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II. OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Inwestor

Urzad Gminy Gaszowice

ul. Ryduttowska 2, 44-293 Gaszowice

1.2. Cel, przedmiot opracowania

Celem n/n opracowania jest przygotowanie kompletnej dokumentacji budowlanej stuzgcej do
budowy zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, drenazu oraz odwodnienia terenu dla projektu
wielobranzowego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkét Podstawowych w Szczerbicach przy
ul. Szkolnej 6; parcela nr 290/1.

Niniejsze dokumentacja jest projektem budowlano-wykonawczym.

1.3. Autor opracowania

,PROJEKT JS”

Ustugi Projektowe i Budowlane Stawomir Podeszwa
44-200 Rybnik ul. Jankowicka 23/25

1.4. Lokalizacja inwestycji

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Szczerbicach przy ul. Szkolnej 6 na dziatkach
nr 290/1 oraz 209/1, ktérych witascicielem jest Inwestor — Urzad Gminy Gaszowice, ul. Rydultowska
2, 44-293 Gaszowice.

1.5. Podstawa opracowania

a/ zlecenie Inwestora;

b/ uaktualnione podktady geodezyjne;

¢/ uzgodnienia oraz warunki techniczne okreslone przez Inwestora,;

d/ projekt wielobranzowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szk6t Podstawowych
w Szczerbicach przy ul. Szkolnej 6; parcela nr 290/1 — branza architektoniczna, wykonany przez
firme ,wand II” z Nowej Wsi;

e uzgodnienia z wiascicielami poses;ji i uzbrojenia podziemnego;

f/ Prawo Budowlane, normy, rozporzgadzenia i inne przepisy prawne powigzane;

o/ katalogi producentow urzgdzen.

1.6. Informacje i dane o charakterze i cechach istn  iejacych i przewidywanych zagro zen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia u  zytkownikow
Przedmiotowy teren nie znajduje sie na obszarze parku narodowego, rezerwatu przyrody oraz
obszaru Natura 2000.
Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2016 poz. 71), projektowana inwestycja — budowa
zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej o srednicy 160 mm i dtugosci okoto 200 m, nie zalicza
sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oraz potencjalnie znaczgco oddziatywac¢ na
Srodowisko.
W zwigzku z powyzszym zgodnie z art. 59 ust. 1 Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolite]
Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na sSrodowisko (Dz.U. 2016 poz. 353) o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko, projektowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko i nie jest wymagane uzyskanie decyzji organu
o Srodowiskowych uwarunkowaniach.
Realizacja inwestycji nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko.
W trakcie realizacji inwestycji bedg stosowane nastepujgce srodki ograniczajgce jej oddziatywanie
na srodowisko:
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- nadmiar ziemi z wykopow bedzie wywieziony na wskazane przez Inwestora miejsce i wykorzystany
do rekultywaciji terenu;

- odpady powstate z rozbiérki nawierzchni drég i inne bedg wywozone na skladowisko materiatow
niebezpiecznych,;

-wody gruntowe oraz opadowe sptywajgce do wykopow bedg odprowadzane do istniejgcej
kanalizacji deszczowej (Wykonawca powinien uzyska¢ stosowne zezwolenie od ich
administratorow);

- poziom haftasu podczas wykonywanych prac budowlanych nie moze przekroczy¢ ustalen
zawartych w Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 15 pazdziernika 2013 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (Dz.U. 2014 poz. 112).

- emisja pytdw do atmosfery bedzie nieznaczna i bedzie miata charakter okresowy (ruch pojazdéw).

W trakcie realizacji inwestycji nie bedzie konieczna wycinka drzew oraz krzewow.

Stosowac sie do zapisbw Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja

2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2013 poz. 627).

Zakres oddzialywania inwestycji ogranicza sie do dziatek, na ktorych jest ona posadowiona.

W przypadku prac prowadzonych w terenach zielonych nalezy:

- zachowac¢ odlegtos¢ min. 2,0 m od krawedzi drzew i 1,0 m od korony zywoptotow i krzewow, 15,0
m od pomnikéw przyrody (konieczne indywidualne uzgodnienie);

- istniejgce drzewa zabezpieczy¢ na czas budowy przed uszkodzeniami;

- wykopy w obrebie korzeni drzew prowadzi¢ recznie (w miare mozliwosci) bez obcinania korzeni
grubszych;

- wierzchnig warstwe ziemi urodzajnej odtozyé, a po zakonczeniu robét utozyé jg w miejscu
prowadzonych rob6t ziemnych i odtworzy¢ zielen.

1.7. Dane dotycz ace ustale h MPZP

Zgodnie z MPZP Gminy Gaszowice — czeS¢ sotectwa Szczerbice, projektowana inwestycja
zlokalizowana jest na terenach ustug oswiaty K-UO oraz w rejonie komunikacji publicznej - drogi
klasy lokalnej KDL 1/2 (ulica Szkolna).

1.8. Dane okre slajace wptyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzeni  a budowlanego
Zgodnie z MPZP gminy Gaszowice — czesC sofectwa Szczerbice, teren opracowania znajduje sie
poza terenami gérniczymi.

1.9. Dane dotycz ace rejestru zabytkéw
Zgodnie z MPZP Gminy Gaszowice — czesc sofectwa Szczerbice, teren opracowania znajduje sie
poza obszarami objetym strefg ochrony konserwatorskie;.

1.10. Charakterystyka geologiczno-in  zynierska

Niniejsze opracowanie sporzagdzono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

Teren parceli jest nachylony w kierunku potudniowym, w kierunku ulicy Szkolnej. W trakcie wizji
lokalnej w terenie, dokonano badan makroskopowych gruntu.

W rejonie Inwestycji stwierdzono wystepowanie gruntéw piaszczystych pylastych oraz gliniastych.
Na terenie inwestycji wystepuje niski poziom wody gruntowej. W zwigzku z powyzszym warunki
gruntowe okresla sie, jako proste.

1.11. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Projektowany obiekt budowlany (budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, drenazu
oraz odwodnienia terenu) zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje
posadowienie obiektéw budowlanych na prostych warunkach gruntowych, niewymagajgcych
ilosciowej i jakosciowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy takich jak:

- wykopy o gtebokosci do 1,20 m;

- Sciany oporowe i rozparcia wykopow, jezeli roznica wysokosci nie przekracza 2,0 m.



1.12. Obszar oddziatywania inwestycji

Przewidziana do realizacji inwestycja zaprojektowana zostata zgodnie z Warunkami Technicznymi
i Polskimi Normami i nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich, jak
rowniez nie spowoduje powstania obszaru ograniczonego uzytkowania i zmian w sposobie
uzytkowania terenu oraz nie narusza interesu 0soéb trzecich. Obszar oddziatywania projektowanego
obiektu zamyka sie w granicach dziatek, po ktorych jest projektowana inwestycja. W trakcie
budowy nie przewiduje sie zajecia sasiednich nieruchomosci, lokalizacja inwestycji ogranicza sie
do dysponowania terenem w zakresie dzialek objetych projektem.

W trakcie realizacji przewiduje sie czasowe zajecie terenu wzdluz trasy projektowanej podziemne;j
sieci uzbrojenia terenu w pasie 0 szerokosci okoto 3,0m.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zgodnie z MPZP Gminy Gaszowice — czeS¢ sotectwa Szczerbice, projektowana inwestycja
zlokalizowana jest na terenach ustug oswiaty K-UO oraz w rejonie komunikacji publicznej - drogi
klasy lokalnej KDL 1/2 (ulica Szkolna). Wokét projektowanej inwestycji wystepuje rowniez zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna.

Trasa projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, odwodnienia terenu oraz drenazu
usytuowana jest na terenie bedgcym wiasnoscig Inwestora.

Na trasie projektowanych przewoddéw nie wystepuje zadne uzbrojenie podziemne.

W rejonie inwestycji wystepujg natomiast:

- sie¢ wodociggowa w225 w ul. Szkolnej;

- kanalizacja sanitarna ks200 w ul. Szkolnej;

- kanalizacja deszczowa;

- hapowietrzne linie telekomunikacyjne z stupami;

- hapowietrzne linie energetyczne z stupami;

- ogrodzenie posesiji;

- istniejgce budynki szkoty

- droga publiczna— ulica Szkolna.

Trasy istniejgcego uzbrojenia podziemnego zostaly naniesione przez stuzby geodezyjne na mape
sytuacyjno-wysokosciowg w obowigzujgcych kolorach.

Stluzby geodezyjne nie wykluczajg wystepowania uzbrojenia niepokazanego na podkiadach
mapowych. Przed przystgpieniem do prac wykona¢ przekop kontrolny w celu ustalenia
rzeczywistego stanu uzbrojenia podziemnego. Prace w tym rejonie nalezy prowadzi¢ recznie pod
nadzorem odpowiednich stuzb. Istniejgce uzbrojenie zabezpieczy¢ na okres prowadzonych prac.
Pojawienie sie 0séb postronnych na terenie inwestycji jest mozliwe.

3. CZESC TECHNOLOGICZO-KONSTRUKCYJNA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANI EM
Zgodnie z przedmiotem zamdwienia zaprojektowano:

- budowe zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej;

- budowe odwodnienia terenu;

- budowe drenazu odwadniajgcego.

Trase projektowanych sieci oraz lokalizacje urzadzen przedstawiono na rysunku nr 2.

3.1. Opis rozwi gzania

W zwigzku z budowg boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkot Podstawowych w Szczerbicach
przy ul. Szkolnej 6, zachodzi koniecznos¢ budowy zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe]
wraz z odwodnieniem terenu oraz drenazem.

Odbiornikiem wéd opadowych i roztopowych z ternu inwestycji, bedzie istniejgca studnia kanalizacji
deszczowej ki’ 0 Srednicy @315 mm i rzednych Rzp/Rzd=253,92/252,74 m n.p.m., wybudowana na
istniejgcej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej o srednicy @160 mm. Istniejgcg studnie
nalezy zdemontowac (z uwagi na zmiane kinety), a w jej miejscu projektuje sie zabudowe studzienki
inspekcyjnej @425 mm z PP.

Do odprowadzenia $ciekéw deszczowych i roztopowych, zaprojektowano zewnetrzng instalacje
kanalizacji deszczowej wykonang z rur PVC-U SN8, tgczonych na kielich. Przed wykonaniem
kanalizacji nalezy zweryfikowa¢ rzedne niwelety terenu, rzedne istniejgcej sieci uzbrojenia terenu,
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aw razie koniecznosci dokona¢ ewentualnych korekt zagtebienia i spadkéw projektowanych
przewodow kanalizacji deszczowej.

Na projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej zaprojektowano studzienki
inspekcyjne @425 mm z PP, oznaczone symbolem ,DI”. PrzejScia rur przez sciany studzienek
wykonac jako szczelne.

Do odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z terenu boisk zaprojektowano system odwodnien
liniowych "OL" z korytek z tworzywa sztucznego PE-PP igczonych systemem pidro-wpust
o szerokosci B=0,16 m i gtebokosci 0,15m (0,20m). Korytka zakonczone bedg systemowymi
studzienkami z osadnikiem. Ruszt korytek kratowy, poliamidowy. Ze studzienek osadnikowych wody
deszczowe nalezy odprowadzi¢ do sgsiadujgcych studzienek inspekcyjnych @425 mm PP
przewodem o srednicy @160 mm PVC ze spadkiem i=2,0 %.

Biorgc pod uwage rozwigzania budowlane zaprojektowano drenaz liniowy catego terenu boisk,
w sktad, ktérego wchodzg kolektor zbiorczy drenazowy, z rur drenarskich z filtrem z wibkna
kokosowego PCV-U o srednicy Dz126 mm oraz siegaczami z rur drenazowych PCV-U z filtrem
z wiokna kokosowego $rednicy Dz 92 mm.

Trasa projektowanej kanalizacji deszczowej zlokalizowana jest na terenie Inwestora i zostala
przedstawiona na rysunku projektu zagospodarowania terenu (rys. nr 2), natomiast profil podtuzny
kanatu zostat przedstawiony na rysunku nr 3.

3.2. Materiat i uzbrojenie kanatow

a/ rury przewodowe

Rury kanalizacyjne z PVC-U Lite z wydtuzonym kielichem o srednicy DN/OD 160mm, sztywnosc¢
obwodowa SN8, tgczone na kielich z uszczelkg wargowg zgodnie z wytycznymi producenta rur.

b/ rury drenarskie

Rury drenarskie z filtrem z widkna kokosowego PCV-U o $rednicach Dz/Dw=92/80 mm oraz
126/113 mm, fgczone za pomoca systemowych zigczek i trojnikdw oferowanych przez producenta
rur drenarskich.

c/ studzienki inspekcyjne g425 mm

Projektuje sie zabudowe studzienek inspekcyjnych niewtazowych o srednicy @425 mm z PP.
Projektowane studzienki powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami produktowymi oraz
aprobatami technicznymi i sktadac sie z trzonu z rury karbowanej z PP o srednicy 425 mm oraz
kinety z PP. Kineta studzienki stosownie do warunkéw terenowych.

Przejscia rur przez sciany studzienek wykonac¢ jako szczelne. Wigczenie powyzej kinety studzienki
wykonac za posrednictwem wkiadki “in situ”. Przy lokalizacji studzienki w terenie najazdowym nalezy
zastosowacC wtaz zeliwny klasy D400 na zelbetowym stozku odcigzajgcym. Studzienki inspekcyjne
nalezy wykonac zgodnie z rysunkiem nr 4.1.

d/ studzienki drenarskie 315 mm

Studzienki rewizyjne drenarskie osadnikowe o srednicy 315 mm PVC. Projektowane studzienki
powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami produktowymi oraz aprobatami technicznymi
i sktadac sie z trzonu z rury karbowanej z PVC o srednicy 315 mm. PrzejScia rur przez Sciany
studzienek wykonac¢ jako szczelne. Wigczenie do studzienki wykona¢ za posrednictwem wkiadki
“In situ”. Przy lokalizacji studzienki w terenie najazdowym nalezy zastosowac¢ pokrywy klasy D400
na stozku odcigzajgcym. Studzienki drenarskie nalezy wykonac zgodnie z rysunkiem nr 4.2.

e/ odwodnienie liniowe

Projektuje sie odwodnienie terenu za pomocg odwodnienia liniowego z korytek z tworzywa
sztucznego PE-PP faczonych systemem pioro-wpust o szerokosci B=0,16 m i gtebokosci 0,15m
(0,20m). Ruszt korytek kratowy poliamidowy. Odwodnienie liniowe zakonczone systemowg
studzienka z osadnikiem, z ktorej to wody deszczowe zostang odprowadzone do kanalizacji
deszczowej. Korytka uktada¢ na podkiadzie betonowym z betonu C30/37 grubosci min 10 cm.
Montaz odwodnienia liniowego wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen.

f/ rury ochronne "RO"

Istniejgcy wodocigg oraz gazociag (jezeli wystgpi w terenie) w miejscu skrzyzowania z projektowang
kanalizacjg deszczowag nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng. Rury ochronne nalezy
stosowa¢ w przypadku gdy pionowa odlegtos¢ miedzy projektowang kanalizacjg deszczowa,
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a istniejgcg podziemng siecig uzbrojenia terenu w Swietle bedzie mniejsza niz 0,5 m dla wodociggu
oraz 0,2 m dla gazociggu.

Ptozy poslizgowe (stosownie do danych srednic) w max. odstepach a=1,5 m, (0,15 m od poczagtku
i na koncu przepustu). Montaz ptdz poslizgowych polega na natozeniu na dwie tasmy, wykonane ze
stali nierdzewnej, odpowiedniej ilosci elementéw z tworzywa sztucznego i zmontowaniu zamka.
Liczba elementéw zalezna jest od Srednicy zewnetrznej rury przewodowej. Manszeta
zakonczeniowa z EPDM z opaskami ze stali nierdzewnej. Dla rury dwudzielnej stalowej stosowac
uszczelnienie cisnieniowe w postaci manszety z EPDM, gdzie elementy dociskowe wykonane s3 ze
stali kwasoodpornej.

Rury ochronne zabezpieczajgce istniejgce przewody sieci gazowej (jezeli wystgpig w terenie) nalezy
wyposazy¢ w rure wydmuchowa, a jej montaz nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-91/M-34501.
Dobor rur ochronnych uzaleznia¢ od rzeczywistej srednicy rur przewodowych i gtebokosci ich
posadowienia.

g/ rury ochronne na kablach "RA"
Na istniejgcych kablach energetycznych i telekomunikacyjnych (jezeli wystgpig w terenie) zatozyc
rury ostonowe dwudzielne z PVC-U o srednicy @110 mm lub @160 mm i dlugosci L=3,0 m.

4. DYSPOZYCJE BUDOWLANE WYKONANIA ROBOT

4.1. Wykonanie i odwodnienie wykopow

Wykopy pod przewody wykonywac jako wasko-przestrzenne, obustronnie szczelnie, zabezpieczone
wypraskami (do 3,0 m gtebokosci).

Jezeli w obrebie klina odtamu odbywat sie bedzie ruch pojazdéw lub wystgpi duze obcigzenie
naziomu zastosowac obudowe zabezpieczajgcg wykop przed utratg statecznosci.

SzczegOlnie starannie nalezy zabezpieczy¢ wykop przy prowadzeniu robot w sgsiedztwie
fundamentéw budynku oraz ogrodzenia (niebezpieczenstwo utraty statecznosci gruntu).

Roboty ziemne mozna wykonywac¢ sprzetem mechanicznym, za wyjgtkiem robo6t prowadzonych pod
linilami napowietrznymi liniami energetycznym oraz w rejonie lokalizacji istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, ktore nalezy prowadzi¢ recznie.

W trakcie prowadzenia prac montazowych poziom waéd gruntowych musi by¢ obnizony co najmniej
0,5 m ponizej dna wykopu, az do ostatecznego zakonczenia zageszczania obsypki. Odwodnienie
wykopow realizowac¢ przez wykonanie drenazu na catej dlugosci kanatdéw, rzgpi i odpompowywanie
wody. Przy intensywnym naptywie wod gruntowych stosowaé odwodnienie za pomocg igtofiltrow.
Sposoby zabezpieczenia wykopdw przedstawia rys. 5, natomiast odwodnienia wykopu - rys. 6.

W przypadku odprowadzenia pompowanych wod do rowu lub kanalizacji, przed ich
odprowadzeniem nalezy uzyskac zezwolenie ich wiasciciela. W przypadku wystgpienia w poziomie
posadowienia przewodéw gruntéw rodzimych plastycznych lub uplastycznionych, nalezy je wybrac
(bez uzycia sprzetu budowlanego) do gtebokosci ok. 0,5 m i zastgpi¢ zageszczong warstwami
poduszkyg z pospotki. Obsypke rur oraz zasypke wykopu wykonac¢ wg opisu jak nizej.

4.2. Podto ze, obsypka i zasypka

a/ podto ze naturalne

Podtozem dla ukfadanych rur powinien by¢ grunt sypki, bez ostrych krawedzi. Zageszczona
podsypka piaskowa powinna mie¢ grubos¢ min. 150 mm (rury kanalizacyjne) oraz min. 200 mm
(rury drenarskie) na catej diugosci rury przy kacie podparcia rury 90°. Rury z tworzyw sztucznych
mozna ukladaé przy temperaturze powietrza od 0° do +30 °C.

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Na poziomie posadowienia muszag
wystepowac grunty o wystarczajgcej nosnosci. Podtozem dla ukfadanych rur moze by¢ grunt sypki
nie zawierajgcy ziaren wiekszych od 20 mm lub grunt spoisty odpowiadajgcy wymaganiom
okreslonym dla gruntéw o symbolach ms, ss, zs wg PN-86/B-02480.

Podioze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub
powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci 0,2+0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu
stron dna wykopu w sposOb zapobiegajgcy dostaniu sie wody z powrotem do wykopu
i wypompowanie gromadzgcej sie w nich wody oraz przed dostepem i dziataniem korozyjnym wody
podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0,50 m ponizej poziomu podioza
naturalnego.
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W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono wyzej nalezy wykonac

podtoze wzmocnione. Podtoze wzmocnione nalezy wykonac jako:

- podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podioze naturalne lub
przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych;

- podioze zwirowo-piaskowe lub tluczniowo-piaskowe przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo
Scisliwych (muty, torfy, itp) o matej grubosci po ich usunieciu, przy gruntach wodonosnych
(nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajgcych), w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry
stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodow, jako warstwa wyrownawcza na dnie wykopu przy
gruntach zbitych i skalistych, w razie koniecznosci obetonowania rur.

W strefach wystepowania gruntu nienadajgcego sie do posadowienia rur (namuty i torfy, pyly) nalezy

wykona¢ podbudowe z kruszywa frakcji 0/31,5 mm (np. niesortu) zageszczonego mechanicznie

warstwami do 98 % wg Proctor'a o catkowitej grubosci 0,5-0,7 m. Podbudowa powinna by¢ otoczona
geosyntetykiem (F+R+S) o gramaturze 320 g/m® i wytrzymatosci na rozcigganie 150/50 kN/m. Na
takie] podbudowie utozyC podsypke piaskowag gr. warstwy 0,15 m zageszczonej do 95 % wg

Proctor'a.

Podioze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata rowno na podsypce na cafej swej

dtugosci z zachowaniem spadkéw wg Dokumentacji Budowlanej.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na

tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢c 50 mm. Dopuszczalne

zmniejszenie grubosci podioza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢
wieksze niz 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych przewidzianych

w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +-1 cm.

b/ podsypka, obsypka i zasypka

Podsypke o minimalnej grubosci 150 mm (rury kanalizacyjne) oraz 200 mm (rury drenarskie) nalezy
wykona¢ z gruntu klasy | (piaski grube i srednie o srednicy ziaren do 20 mm) i zagesci¢ do 98%
zmodyfikowanej préby Proctora. Obsypke zasadniczg (wokot rury) i gorng do wysokosci 300 mm
nad rurg nalezy wykonac¢ z gruntu klasy | (piaski grube i srednie o srednicy ziaren do 20 mm)
i zagesci¢ ja do 98% zmodyfikowanej proby Proctora. W bezposrednim sgsiedztwie rury obsyke
zagesci¢ do do 95% zmodyfikowanej proby Proctora. Obsypke nalezy uktada¢ symetrycznie po obu
stronach rury warstwami o grubosci nie wiekszej niz 200 mm, zwracajgc szczeg6lng uwage na jej
staranne zageszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie zageszczania obsypki w tej strefie
konieczne jest zachowanie nalezytej starannosci, aby nie nastgpito podniesienie rury.

Do zageszczenia obsypki zaleca sie stosowanie lekkich wibratorow ptaszczyznowych (o masie do
100 kg). Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne, wibrator uzywa¢ mozna,
gdy nad rurg utozono warstwe gruntu o grubosci, co najmniej 0,3 m. Szczegdlnie starannie wykona¢
zageszczenie w strefie pachwin rury. Na warstwie obsypki gornej utozy¢ tasme oznaczeniowo-
lokalizacyjng z PE o szerokosci 200 mm z wkiadka stalowg.

Zasypke wykopu w strefie podlegajgcej obcigzeniom komunikacyjnym wykona¢ z pospotki
zageszczonej warstwami gr. 200 mm do stopnia zapewniajgcego spetienie warunku podbudowy
jezdni wg PN-S-02205:1998 tj. podioze G1 o module sprezystosci (wtérnym) nie mniejszym niz 120
MPa, wskaznik zageszczenia 1s=1,03 dla kategorii ruchu od KR3 do KR6. Dla kategorii ruchu KR1
i KR2 poditoze G1 o module sprezystosci (wtérnym) nie mniejszym niz 100 MPa, wskaznik
zageszczenia 1s=1,00. W terenach zielonych zasypke rury mozna wykona¢ gruntem rodzimym
zageszczonym do wskaznika zageszczenia 95 %.

W przypadku mniejszej grubosci przykrycia niz 1,20 m dla rur kanalizacyjnych grawitacyjnych,
nalezy zastosowac ocieplenie w postaci warstwy zuzla gr. 200-300 mm lub zastosowac ocieplenie
rur tupkami ze spienionego polistyrenu. Zuzel zabezpieczy¢ od géry przed wodami opadowymi
warstwa folii lub papy (na szerokos¢ wykopu). Rure przewodowa chroni¢ przed kontaktem z zuzlem
poprzez owiniecie grubg folig z PE. Sposob uktadania rur w wykopie przedstawia rysunek 5.

4.3. Monta z przewodow

4.3.1. Monta z przewoddéw kanalizacyjnych z PVC-U

Rury kanalizacyjne z PVC-U nalezy fgczy¢ za pomocag kielichowych potgczen wciskowych
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym. Przy uktadaniu pojedynczych
rur na dnie wykopu z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:

- wstepnie rozmiescic rury na dnie wykopu,
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- wykona¢ zigcza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury)
winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wylgczeniem
odcinkdéw potgczenia rur.

Osie igczonych odcinkéw rur muszg sie znajdowaé na jednej prostej, co nalezy uregulowac
odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.
W celu prawidlowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowac rury
z PVC-U, poprzez wykonanie czynnosci przygotowawczych:
- przyciecie rur,
- ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie.
Bose konce rury nalezy zukosowac¢ pod kgtem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie,
aby powierzchnia potowy grubosci scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu
rury nalezy przy potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokosc¢ zigcza.
Ztacza kielichowe wciskane nalezy wykonywac wkiadajgc do wgtebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowang pierscieniowg uszczelke gumowag, a nastepnie wciskajgc bosy zukosowany koniec
rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego kohca
rury przy wiekszych srednicach nalezy uzywac wciskarek. Potwierdzenie prawidtowego wykonania
potaczenie powinno by¢ osiggniecie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowosc
taczonych elementow. Nalezy przy tym zwrocié uwage na to, aby koniec bosy rury posiadat
oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta. Potgczenia
kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia
przed scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. Przejscie rur przez sciany studzienek
rewizyjnych wykonac w tulei ochronnej z uszczelka (przejscie szczelne).

Przy matym przykryciu rur kanalizacyjnych, w terenie podlegajgcym obcigzeniom komunikacyjnym

zastosowac rury PVC-U o sztywnosci obwodowej SN12.

4.3.2. Monta z przewoddéw drenarskich

Rury drenarskie z PVC nalezy fgczy¢ ze sobg przy uzyciu zigczek systemowych oferowanych przez
producenta rur drenarskich. Z uwagi na zastosowane rury drenarskie z filtrem z widékna kokosowego,
przed cieciem rury drenarskiej nalezy zabezpieczy¢ oplot ze sznurka mocujgcy filtr do rury
drenarskiej przez owiniecie rury jednostronng tasma klejgca, a ciecia nalezy dokona¢ w miejscu
owinietym tasmg zabezpieczajgcg. Tak zabezpieczong rure drenarskg nalezy potgczy¢ z wybrang
ksztaltkg drenarskg za pomocg potgczen wciskowych.

System drenazowy sktada sie z rur drenarskich /siegaczy/, utozonych w odstepach 5 m pod ptytg
boisk na gtebokosci od 0,5 m — 0,9 m ponizej nawierzchni projektowanego boiska oraz przewodu
zbiorczego utozonego prostopadle do siegaczy utozonego na gtebokosci od 0,6 — 0,9 m. Wigczenie
siegaczy do przewodu zbiorczego nalezy wykona¢ za pomoca trojnikow 126x90 mm. Dreny nalezy
wykona¢ z typowych rur drenarskich z filtrem z widékna kokosowego PCV-U, ktére nalezy uktadac
w trasach jak na projekcie zagospodarowania w spadku 0,4 % w kierunku przewodu zbierajgcego.
Poczatek drenéw nalezy zaslepi¢ typowg zaslepka odpowiednio do rur. Na poczatku zbieracza oraz
w punkcie potgczenia zbieracza do kanalizacji deszczowe| nalezy wykonac¢ typowe studzienki
drenarskie DR, z osadnikiem piaskowym i wbudowanym dnie. Studzienki drenarskie wykonane
z rury karbowanej 315 mm. Podlgczenie rur zbieraczy do studzienek poprzez wkiladki “ In situ”.
W gornej czesci studzienki osadzi¢ wtaz zeliwny klasy B125. Rury drenarskie powinny by¢ uktadane
na warstwie wyréwnanej bez kamieni o grubosci ok. 200 mm (niekorzystne warunki gruntowe - gliny,
ity). Nastepnie rura powinna by¢ obsypana ze wszystkich stron zwirem o maksymalnej srednicy
zastepczej 20 mm na wysokos¢é min 200-300 mm nad powierzchnig i wokét rury. Pozostatg czesé
wykopu zasypacé piaskiem z doktadnym ubijaniem warstw po bokach rury.

Rzedne drenazu jak na projekcie zagospodarowania oraz profilach podtuznych.

4.4. Monta z studzienek inspekcyjnych @425 mm PP oraz drenarski  ch @315 mm PVC

Studzienki z rur strukturalnych powinny by¢ wbudowane na podsypce piaskowej gr. 150 mm
i w odpowiednio zageszczonej obsypce wykonanej z gruntdw dopuszczonych do stosowania
w budownictwie drogowym zgodnie z PN-S-02205.

W celu unieruchomienia kinety studzienki podczas instalacji zalecane jest zasypanie wykopu do
wysokosci przynajmniej 20 cm powyzej wierzchu rury. Przestrzen wokot rury trzonowej
i teleskopowej (min. 0,3 m od sScianki rury) powinna by¢ zageszczona warstwami o grubosci < 0,3 m
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w sposOb nie powodujgcy owalizacji studzienki ani tez przesunie¢ podigczen kanalizacyjnych,
zgodnie z PN-EN 1610 oraz PN-ENV 1046:2007. Nalezy zapewniC stopien zageszczenia gruntu
odpowiedni do istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych. Podsypke, obsypke zasadniczg nalezy
wykona¢ z gruntu klasy | (piaski grube i srednie o Srednicy ziaren do 20 mm) i zagescic jg do 98%
zmodyfikowanej préby Proctora.

Dla studni usytuowanych w terenie nawodnionym i przy spadkach powyzej 10% zastosowac
obsypke piaskowg stabilizowang cementem w ilosci 125 kg na 1 m® gruntu zamiennego. Montaz
studni prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Dopasowanie do wysokosci nawierzchni ulicy
wykonac¢ przez skrécenie elementu stozkowego przy pomocy pity wzdtuz zaznaczonych pierscieni
i betonowych pierscieni wyrownujgcych. Obciete krawedzie pierscieni i wylotobw kinet nalezy
zukosowac przed montazem uszczelek. Elementy studni tgczy¢ z wykorzystaniem elastomerowej
uszczelki, ktére przed montazem nalezy oczysci¢ i nasmarowa¢ smarem silikonowym.

Wiaczenie rur powyzej kinet wykona¢ poprzez wyciecie otworu w S$cianie studzienki wierttem
koronkowym i umieszczeniu wkiadki “in situ”. Przy wycinaniu otworéw nie przecina¢ zewnetrznych
zeber usztywniajgcych i wzmacniajgcych studnie (dotyczy studni z PE).

Montaz studzienek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu wydang przez producenta
i zawartg w katalogu produktow np. ,Studzienki kanalizacyjne do systeméw kanalizacyjnych
i drenarskich” oraz ,Stosowanie studzienek kanalizacyjnych w inzynierii komunikacyjnej”. Studzienke
inspekcyjng @425 mm PP wykonac¢ zgodnie z rysunkiem nr 4.1, natomiast studzienke drenarska
@315 mm PVC wykonac zgodnie z rysunkiem nr 4.2.

4.5. Monta z odwodnienia liniowego

Projektowane odwodnienie liniowe nalezy zabudowa¢ w miejscu wskazanym na projekcie
zagospodarowania terenu (rys. nr 2). Odwodnienie liniowe montowac¢ na fundamencie betonowym
z beton C30/37 grubosci 10 cm. Przestrzen pomiedzy projektowanym odwodnieniem liniowym
a nawierzchnig utwardzong nalezy wypetni¢ bitumiczng tasma dylatacyjng. Wszystkie prace nalezy
wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta odwodnienia liniowego oraz rys. nr 8.

4.6. Skrzy zowania z istniej gcym uzbrojeniem podziemnym
Mozliwe jest wystepowanie uzbrojenia podziemnego niepokazanego na planie sytuacyjnym
i profilach podtuznych. W zwigzku z powyzszym uzbrojenie podziemne lokalizowa¢ na podstawie
wywiadoéw branzowych i przekopéw kontrolnych. Przy skrzyzowaniach projektowanych sieci
z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz w sasiedztwie obiektéw budowlanych zachowa¢ strefy
ochronne zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Prace ziemne w strefie istniejgcego uzbrojenia
prowadzi¢ recznie w pasie o szerokosci 2,0 m z kazdej strony. Wszystkie prace w tej strefie
prowadzi¢ pod nadzorem stuzb wiasciciela uzbrojenia (odptatnie).
Na istniejgcej sieci uzbrojenia terenu zakladaC rury ochronne dwudzielne, jezeli w miejscu
skrzyzowania z projektowang kanalizacjg deszczowg pionowa odlegtos¢ pomiedzy przewodami jest
mniejsza od 0,5 m. Rure przewodowg ukfada¢ w rurach ochronnych na ptozach poslizgowych
o odlegtosci do 1,5 m (na kohcach rury ochronnej 0,15 mm ptozy podwajne), a koice rury ochronnej
zabezpieczy¢ manszetami gumowymi.
Ptozy poslizgowe (stosownie do danych srednic) w max. odstepach a=1,5 m, (0,15 m od poczatku
i na koncu przepustu). Montaz ptdz poslizgowych polega na natozeniu na dwie tasmy, wykonane ze
stali nierdzewnej, odpowiedniej ilosci elementéw z tworzywa sztucznego i zmontowaniu zamka.
Liczba elementow zalezna jest od $rednicy zewn. rury przewodowej. Manszeta zakonczeniowa
z EPDM z opaskami ze stali nierdzewnej. Dla rury dwudzielnej stalowej stosowac uszczelnienie
cisnieniowe w postaci manszety z EPDM, gdzie elementy dociskowe wykonane sg ze stali
kwasoodpornej. Rury ochronne na gazociggach powinny posiadac rury wydmuchowe.
Wszelkie zblizenia i skrzyzowania rurociggéw z kablami energetycznymi SN i NN wykona¢ zgodnie
znormg N SEP-E-004. Prace prowadzi¢ recznie w stanie beznapieciowym pod nadzorem stuzb
wihasciciela (podac¢ dane kierownika robot, okreslic termin rozpoczecia prac i uzgodni¢ wytgczenie
urzadzen z ruchu). Przy przebiegu rownolegtym minimalne odlegtosci kanatow od kabli nN wynosza
0,8 m, a od kabli SN-1,5 m.
W miejscu skrzyzowan z projektowanym wodociggiem istniejgce kable zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi dwudzielnymi: - dla kabli SN: A160PS w kolorze czerwonym;

- dla kabli nN: A110PS w kolorze niebieskim.
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Roboty w strefie napowietrznych linii energetycznych nalezy prowadzi¢ recznie w odlegtosci
mniejszej niz:

- 5,0 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych nN;

- 10,0 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN;

- 15,0 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych WN.

Uzycie sprzetu mechanicznego w tej strefie wymaga uzgodnienia TAURON Dystrybucja S.A. wraz
z opracowaniem odpowiedniego planu robot.

4.7. Prace odtworzeniowe

a/ nawierzchnie drdg i ulic, parkingbw

Przed rozpoczeciem prac w pasie drogowym nalezy uzyska¢ zezwolenie zarzadcy drogi w trybie
art. 40 Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 260).
Nalezy uzgodni¢ z Wydziatem Drog, z kilkutygodniowym wyprzedzeniem, termin realizacji prac oraz
szczegOly prowadzenia prac zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni ulicy.

Przejscie projektowanej kanalizacja sanitarnej pod ulicg Szkolng (droga publiczna klasy dojazdowej)
nalezy wykona¢ metodg tradycyjng (rozkop), stad zachodzi koniecznos¢ odtwarzania nawierzchni
w/w drogi.

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni drogi wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430) wraz
z pOGzniejszymi aktami zmieniajgcymi, oraz zgodnie z polska normg PN-S-02205:1998 ,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”. Nawierzchnie odtworzy¢ materialem
odpowiadajgcej elementom z wykonaniem jak dla stanu istniejgcego. Obramowanie nawierzchni
wykona¢ zgodnie z elementéw jak obramowanie istniejgce. Uszkodzone elementy drogowe
wymieni¢ na nowe. Podtoze pod nawierzchnig z kostki betonowej powinno spetnia¢ wymagania jak
dla drog klasy min. KR4. Roboty zwigzane z odtworzeniem nawierzchni drogi dojazdowej oraz
placow manewrowych i parkingdw wykonac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem MTIGM z dnia 02.03.99 r.
oraz normg PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”.
Zasypke wykopu w strefie podlegajgcej obcigzeniom komunikacyjnym wykona¢ z pospotki lub
piasku zageszczonej warstwami gr. 200 mm do stopnia zapewniajgcego spetnienie warunku
podbudowy jezdni wg PN-S-02205:1998 tj. podtoze G1 o module sprezystosci (wtdrnym) nie
mniejszym niz 100 MPa, wskaznik zageszczenia Is=1,00 dla kategorii ruchu KR1 i KR2. Dla
kategorii ruchu od KR3 do KR 6 modut sprezystosci (wtornym) nie mniejszym niz 120 MPa,
wskaznik zageszczenia 1s=1,03.

Zwraca sie uwage na konieczno$¢ dokladnego zageszczenia gruntu, szczegolnie przy studniach
rewizyjnych i Scianach wykopow. Po zasypaniu wykopow, a przed wykonaniem podbudowy wykona¢
badania nos$nosci gruntu wyznaczajgc, co najmniej pierwotny i wtorny modut odksztatcenia
zasypanego gruntu (badania wykona¢ w kilku punktach zgodnie z Polskg Normg i warunkami
technicznymi dotyczgcymi drog).

Uszkodzone elementy drogowe wymieni¢ na nowe. Pokrywy istniejgcych studzienek i wpusty
uliczne dostosowac¢ do poziomu nawierzchni ulic.

Termin realizacji prac oraz szczeg6ly zwigzane z odtworzeniem nawierzchni uzgodni¢ z jej
wiascicielem z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.

b/ tereny zielone

W przypadku prac prowadzonych w terenach zielonych nalezy:

- zachowaé¢ odlegto$¢ min. 2,0 m od krawedzi drzew i 1,0 m od korony zywoptotow i krzewow;

- wykopy w obrebie korzeni drzew prowadzi¢ recznie (w miare mozliwosci) bez obcinania korzeni
grubszych (rury uktadac pod korzeniami).

Roboty w obrebie drzew nie moga trwa¢ diuzej niz 2 tygodnie. W przypadku przerwania robot

zabezpieczy¢ korzenie przed pozbawieniem wilgoci (wilgotnymi matami lub poprzez zasypanie

wykopdw ziemia).

Zabezpieczy¢ korzenie matami w przypadku mrozow. Nie niszczy¢ zieleni poprzez skfadowanie

materiatdw lub instalowanie maszyn. Na poczatku prowadzonych prac zdja¢ gérng warstwe humusu,

a po zakonczeniu prac humus utozy¢ na wierzchu (grubos¢ warstwy urodzajnej min. 100 mm).

Przy robotach w terenach zielonych ustali¢ z ich wiascicielami, z odpowiednim wyprzedzeniem
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czasowym, termin rozpoczecia rob6t oraz warunki wejécia w teren i odtworzenia zieleni. Przed
rozpoczeciem rob6t wykona¢ dokumentacje fotograficzng stanu istniejgcego. W przypadku
koniecznosci wycinki drzew Inwestor zobowigzany jest do pozyskania stosownego zezwolenia.
Stosowac sie do zapiséw ustawy z dnia 14 maja 2013 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2013 poz. 627).

¢/ inne
Istniejgcy drenaz, w przypadku przeciecia wykopem, odtworzy¢ na diugosci min. 3,0 m stosujgc rure
drenarskg karbowang z PVC z filtrem z widkna kokosowego.

4.8. Warunki techniczne odbioru robét ziemnychipr  zewodoéw
Odbiory robaét ziemnych i montazowych nalezy wykonac¢ zgodnie z nizej wymienionymi normami:

[1] PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
[2] PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
[3] PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.
[4] PN-EN 1610:20015-10 Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych.
[5] PN-ENV 1046:2007 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy

poza konstrukcjami budynkéw do przesytania wody lub Sciekdw.
Praktyka instalowania pod ziemig i nad ziemig.

[6] PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

[7] PN-EN 476:2011 Wymagania ogollne dotyczgce elementdw stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

[8] PN-EN-1917:2004 + AC:2009 |Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego
i zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe

[9] PN-B-12809:1997 Drenowanie. Ukladanie saczkéw drenarskich. Wymagania
i badania przy odbiorze.

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robot. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang
faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢
badania ponownie.

a/ odbiory robét pomocniczych i towarzysz ~ acych

Wszystkie roboty pomocnicze i towarzyszgce powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg

i stosownymi warunkami. W szczegolnosci sprawdzeniu podlegaja:

- sposOb wykonania wykopow pod wzgledem obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
wodg gruntowg i z opadéw atmosferycznych;

- przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj podioza, stopien agresywnosci,
wilgotnosci/;

- odeskowania wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy;

- wykonanie zej$¢ do wykopéw w postaci drabin w odstepach nie wigkszych niz 20 m (drabiny
powinny by¢ trwale przymocowane do odeskowania);

- zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

b/ préby szczelno $ci przewodow kanalizacyjnych grawitacyjnych

Probe szczelnosci przewodow na eksfiltracje $ciekéw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do
kanatu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2015-10.

Badanie szczelnosSci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuje:

- przygotowanie i sprawdzenie stanu odcinka kanatu wraz ze studzienkami;

- hapetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu;

Cisnienie prébne jest cisnieniem wynikajgcym z wypetnienia badanego odcinka przewodu wodg do
poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub gérnej studzience, przy czym cisnienie do nie moze byc¢
wieksze niz 50 kPa i mniejsze niz 10 kPa liczgc od poziomu wierzchu rury.
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Po wypetnieniu przewodu i/lub studzienek wodg i wytworzeniu cisnienia prébnego, nalezy
pozostawi¢ przewdd na czas stabilizacji — okoto 1 godzina.

Czas badania préby szczelnosci powinien wynosi¢ 30 min. +/- 1 min.

Cisnienie powinno by¢ utrzymywane z dokladnoscia do 1 kPa cisnienia probnego poprzez
uzupetnianie wody do maksymalnego poziomu.

Catkowita ilos¢ wody uzupetnionej w czasie badania w celu spetnienia wymagan powinna byc¢
mierzona i rejestrowana wraz z wysokoscig stupa wody wymaganego cisnienia prébnego.
Wymagania dotyczgce badan sg spetnione, jezeli ilos¢ dodanej wody nie przekroczy:

- 0,15 I/m? w czasie 30 min. dla przewodow;

- 0,20 I/m? w czasie 30 min. dla przewodow wraz z studzienkami;

- 0,40 I/m? w czasie 30 min. dla studzienek;

- gdzie m? odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej.

Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci zigczy, Scian przewodu i studzienek.
W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie
niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwac badanie do czasu usuniecia awarii.
Badanie szczelnosSci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje:

- badanie stanu odcinka kanatu wraz ze studzienkami;

- pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu.

W czasie trwania préby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min.
potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegélnych studzienek. Podczas
badaniu kanatu na infiltracje w czasie trwania obserwacji jak wyzej nie powinno by¢ naptywu wody
do kanatu. Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego oraz uzytkownika.

c/ odbiory techniczne przewodéw

Przy realizacji robét zwigzanych z budowg kanatdbw majg miejsce odbiory czesciowe i korncowe.

Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa, uzycia wiasciwych

materiatdw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami. Dlugosc

odcinka podlegajgcego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtos¢ miedzy
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow i wpisane
do Dziennika Budowy.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robot;

- dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii, wyniki
badan gruntéw, ich uwarstwien, giebokosci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony poditoza
gruntowego, poziom woéd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomow,
stopien agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego, uziarnienia warstw wodonosnych;

- stan terenu okreslony przed przystgpieniem do rob6t przez podanie znakoéw wysokosciowych
reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiegajgcego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze
przekroje poprzeczne i przekréj podtuzny terenu, zadrzewienie;

- Dziennik Budowy;

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

- protokoty przeprowadzenia badan szczelnosci odbieranego przewodu na eksfiltracje i infiltracje.

Odbior robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
wodg gruntowg i z opadéw atmosferycznych;

- przydatnosci podtoza naturalnego do budowy podziemnej sieci uzbrojenia terenu /rodzaj podioza,
stopien agresywnosci, wilgotnosci/;

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu;

- zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci;

- podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci;

- utozenie przewodu na podtozu powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu;

- usytuowania kanatow i studzienek w planie, rzednych i gtebokosci utozenia, diugosci i Srednicy
przewodow;
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- sprawdzenie prawidtowosci wykonania i montazu studzienek i rur oraz sposobu wykonania
potgczenia;

- sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczen odcinkow przewodu przy przejsciach przez przeszkody
ulice itp;

- jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej
oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz

wykonanych robo6t z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na

podstawie ogledzin i pomiarow.

Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatlow i elementow obudowy, zabezpieczenia

wykopdw przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa

pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

Badania podioza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi

nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny

z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy

PN-91/B-02481.

W przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy

przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-EN 1997-1:2008 rodzaju i stopnia agresywnosci

Srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projekt. oraz przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera.

Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu przewodu do

powierzchni terenu.

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem

kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatlu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi.

Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz

50 m. Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy

czym grubos¢ podtoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza

z doktadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podioza w planie, rzedne

podtoza i giebokos¢ utozenia podioza.

Badanie materiatbw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech

z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, na podstawie dokumentow okreslajacych

jako$¢ wbudowanych materiatéw i porownanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami

producentow oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie

badania specjalistyczne.

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji nalezy dokonac odbioru koncowego.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze czesciowym;

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

- protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatlow;

- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektébw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjng.

Odbior korcowy robét polega na sprawdzeniu:

- protokotéw z odbioréw czesciowych i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowien
usuniecia usterek i innych niedomagan;

- aktualnosci dokumentacji projektowej uwzgledniajgc wszystkie zmiany i uzupetnienia;

- prawidlowego i zgodnego z dokumentacja zamontowania studzienek i innych elementow
wyposazenia.

Odbiory czesciowe i koncowe powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli

wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego oraz uzytkownika i zakornczone wiasciwymi protokotami.

Jezeli w trakcie odbioru jakies wymagania nie zostaty spetnione lub ujawnity sie usterki, nalezy

uwzglednic je w protokole podajgc termin ich usuniecia.
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4.9. Zagadnienia BHP i p.po z.

Zagrozenie dla zdrowia i zycia pracownikow zatrudnionych przy budowie nowych i przebudowie

starych sieci kanalizacyjnych wystepuje przy:

- pracach w studzienkach rewizyjnych na czynnych kanafach, ktérymi ptyng Scieki;

- praca w zbiornikach zamknietych, takich jak separatorach, osadnikach itp;

- pracach w wykopach otwartych oraz nad nimi.

Roboty na czynnych kanafach, prace kontrolne i konserwacyjne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem

zasad BHP w zakresie obowigzujgcym dla poszczegolnych czynnosci, a w szczegolnosci nalezy tez

zwroci¢ uwage na:

1. Skuteczne przewietrzanie urzadzenia przed przystgpieniem do prac.

2. Prace mogg by¢ przeprowadzane przez min. 3 osoby wyposazone w odpowiedni sprzet
zabezpieczajgcy, przy czym dwie z nich muszg czuwac¢ na powierzchni terenu nad otwartym
wilazem.

3. Przy lokalizacji studzienki w chodniku lub jezdni nalezy przed otwarciem wilazu odpowiednio
oznakowac i zabezpieczyc¢ teren.

4. Przyrzady do otwierania wkazéw nie mogg by¢ wykonane z materiatow iskrzgcych, zabronione jest
palenie lub trzymanie otwartego ognia w obrebie urzgdzenia!!!

5. Zabrania sie odmrazania wlazu za pomocg ognia,

6. Wnetrze urzgdzenia powinno by¢ podczas prac oswietlone lampami akumulatorowymi. Przed
wejsciem do zbiornika nalezy zapewni¢ min. 0,5-godzinng wentylacje wnetrza poprzez otwarcie
wlazoéw minimum w trzech studzienkach), a jesli to nie przyniesie zamierzonego rezultatu
(sprawdzanie obecnosci szkodliwych gazéw za pomocg benzynowej lampy bezpieczenstwa
Daviego) nalezy zastosowaC wentylacje mechaniczng. Nalezy pamietaC o zastosowaniu
odpowiednich srodkéw ochrony drog oddechowych.

Konserwacja urzadzenia (studzienki, zbiornika) bez srodkéw ochrony drég oddechowych jest
dopuszczalna jedynie wtedy gdy:

a/ zawartosc tlenu wewnatrz zbiornika wynosi min. 20%;

b/ stezenie substancji szkodliwych w powietrzu nie przekracza norm bezpieczenstwa,

c/ nie stwierdza sie zagrozenia substancjami palnymi;

d/ zapewniona jest stata dostateczna wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna.
Nalezy zwrdci¢ uwage by transport zanieczyszczeh z wnetrza urzgdzenia nie zagrozit
konserwatorowi przebywajgcemu wewnatrz. Przy robotach stosowaC sprzet i narzedzia
elektryczne zasilane napieciem do 24 V.

7. Podstawowe wyposazenie pracownika wewnatrz zbiornika:

a/ szelki bezpieczenstwa lub szelkowy pas bezpieczenstwa wraz z przymocowang linkg ratownicza
0 odpowiedniej dlugosci zapewniajgcej staty kontakt z pracownikiem asekurujgcym (linka powinna
by¢ przymocowana na state na zewnatrz zbiornika);

b/ linka ostrzegajgca pracownika ubezpieczajgcego o bezruchu osoby wewngtrz zbiornika;

c/ odpowiednie srodki ochrony drég oddechowych.

Do urzadzenia powinna wchodzi¢ jedna osoba, ktdra powinna mie¢ wolne rece i schodzi¢ po
drabince ze znakiem bezpieczenstwa B. Zabrania sie wchodzenia do zbiornikbéw podczas ich
ptukania. Jezeli w studzience sg zabudowane stopnie wiazowe to nalezy sprawdzic ich stan techn.

8. Podstawowe wyposazenie pracownika na zewngtrz zbiornika: podreczna apteczka, zapasowa
latarka elektryczna, zapasowa linka asekuracyjna o odpowiedniej diugosci i wytrzymatosci,
zapasowy komplet ochrony drég oddechowych, aparat tlenowy, urzadzenie pozwalajgce na
wydobycie pracownika z wnetrza z urzadzenia w przypadku jego zastabniecia lub utraty
przytomnosci, Srodki tgcznosci do wezwania pomocy, kubet i linka z hakiem.

9. Obowigzki pracownika asekurujgcego: przebywanie stale w bezposrednim sagsiedztwie wiazu
przez caly czas trwania prac, natychmiastowe przystgpienie do akcji ratunkowej w przypadku
wystgpienia braku tgcznosci z pracownikiem przebywajgcym wewngtrz urzgdzenia, zwracanie
uwagi na warunki pogodowe tak aby dostatecznie wczesnie uprzedzi¢ ubezpieczanego
0 nadchodzgcym deszczu czy burzy.

10. Na zakonczenie lub w czasie przerwy w pracach nalezy kazdorazowo pamieta¢ o usunieciu ze

zbiornika catego sprzetu oraz uporzadkowac teren na powierzchni tak by nie wystepowato
zagrozenie zycia lub zdrowia.
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Przy robotach w wykopach otwartych szczegllng uwage nalezy zwréci¢c na stan odeskowania
wykopu. Codziennie przed przystgpieniem do rob6t mistrz lub brygadzista odpowiedzialny za roboty
musi sprawdzi¢ odeskowanie ustawienie rozpor, stojakow i naktadek, czy nie sg one luzne, czy
odeskowanie nie jest zdeformowane i popekane. Na wykopach nalezy zabudowac kiadki
przejsciowe zabezpieczone barierkami. Po skonczeniu pracy wykop ogrodzi¢ siatkg lub przenosnymi
zestawami z o$wietleniem elektrycznym w kolorze zo6itym. Do wykopu mozna schodzi¢ po
drabinkach.

Podczas pracy w wykopie zwréci¢ uwage na stopniowe obrzezenie wykopu zgodne z przepisami

odeskowanie oraz zasypke. Podczas zasypki rozdeskowanie prowadzi¢ po jednym balu. Pracownicy

w wykopie nie mogg znajdowac sie pod tadunkami opuszczanymi lub wycigganymi z wykopu. Ruch

tadunku moze sie odbywac na znak pracownika znajdujgcego sie w wykopie.

Wszyscy pracownicy powinny uczestniczy¢ w okresowych kursach BHP jak rowniez p.poz.

Wytyczne dotyczgce zasad BHP przy prowadzeniu rob6t budowlanych zawarte sg w nastepujgcych

aktach prawnych:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst — Dz. U. 2016 poz. 290);

- Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003
nr 120 poz. 1126);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych, (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw, (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 438);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac,
ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 288);

- Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy, (Dz.U. 1998 nr 21 poz. 94) wraz z pOzniejszymi
Zmianami;

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, ( Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz.1860);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 492);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych, (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 wrzesnia 1997 r. w sprawie stuzby bezpieczenstwa
i higieny pracy, ( Dz.U. 1997 nr 109 poz. 704) wraz z pOzniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy, (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596) wraz z pozniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczego6towego zakresu rodzajow
robo6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, (Dz.U. 2002 nr 151
poz. 1256);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na halas lub drgania mechaniczne, (Dz.U.
2005 nr 157 poz. 1318).

5. WYTYCZNE DO EKSPLOATACJI

5.1. Przynajmniej raz w roku uzytkownik kanalizacji bedzie przeprowadzat przeglad stanu kanatéw
i studzienek oraz odwodnienia liniowego.

5.2. Przynajmniej raz w roku uzytkownik kanalizacji bedzie przeprowadzat czyszczenie osadnikow
(koszy) odwodnienia liniowego.
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6. UWAGI KONCOWE
6.1. Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z:
- niniejszym projektem;
- "Wymaganiami technicznymi, zeszyt 9: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych", COBRTI Warszawa, 2003 r;
- obowigzujgcymi normami i przepisami prawnymi;
- zatgcznikami do projektu, instrukcjami producentow.
6.2. Wszystkie materiaty i urzgdzenia powinny posiadac atesty, certyfikaty i Swiadectwa zgodnosci.
Dopuszcza sie stosowanie innych materiatdw i urzgdzen jezeli spetniajg one warunki jak wyzej,
a ich parametry nie sg gorsze od przyjetych.
6.3. Wigczenie projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej
powinna wykonac firma posiadajgca odpowiednie uprawnienia.
6.4. Przed przystgpieniem do prac zlokalizowa¢ na podstawie przekopu kontrolnego istniejgce
uzbrojenie podziemne, a takze ustali¢ rzeczywiste zagtebienie kanatow.
6.5. Prace w strefie skrzyzowania z innym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem (ptatnym) stuzb ich
wiasciciela.
6.7. Zmiany wynikle w trakcie realizacji rob6ét nalezy uzgadnia¢ z Inspektorem Nadzoru oraz
autorami niniejszego opracowania.
6.8. Przed odbiorem kanaty nalezy oczysci¢ i wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczag
kanatow i studzienek.
6.9. Przed odbiorem kanaty nalezy oczyscic i poddac inspekcji kamerg telewizyjng.
6.10. Armature oraz wyposazenie wszystkich elementéw projektowanych  studzienek,
wg wytycznych i standardéw Inwestora.
6.11. Przynajmniej raz w roku uzytkownik kanalizacji bedzie przeprowadzat przeglad stanu kanatow
i studzienek.
6.12. Istniejgcy kanat o srednicy DN/OD 160 mm i dtugosci 16,5 m nalezy zdemontowac (zgodnie
z rysunkiem nr 2), a w jego miejscu projektuje sie zabudowe kanatu o wiekszej Srednicy
DN/OD200 mm.
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ll. CZESC OBLICZENIOWA

1. Podstawa opracowania

Obliczenia wykonano na podstawie:

[1] Btaszczyk W., Roman M., Stamatello H.: Kanalizacja, tom. 1. Arkady, Warszawa 1974;
[2] Roman Edel: Odwodnienie drog. WKit., Warszawa 2009;

2. Natezenie deszczu miarodajnego
Sptyw wod opadowych ze zlewni wyznaczono ze wzoru:

Qi=qg-Yi-@-A,

w ktérym: g - natezenie deszczu miarodajnego,

A; - powierzchnia zlewni w ha,

@ - wspotczynnik opdznienia, przyjeto ¢@= 1,0 (dla zlewni o powierzchni A< 1 ha).
Natezenie deszczu miarodajnego g wyznaczono ze Wzorow:

q=a/t*®, dla a=6,631.% (H*.c)

w ktérych: t - czas trwania deszczu miarodajnego, przyjeto t=10 min,

C - czestotliwos¢ wystepowania deszczu miarodajnego, przyjeto c=2 lata ( p=50%),

H - srednia roczna suma wysokosci opadu,
przyjeto wg IMiGW dla rejonu Rybnika — H=o0k. 750 mm.

Natezenie deszczu miarodajnego przy zatozeniach jak wyzej wynosi:
a=6,631*3/ (750%. 2) = 689,65
q = 689,65/ 10%%" = 148,0 |/s*ha
przyjeto q = 150,0 |/s*ha
3. Dobor srednicy przewodu kanatu odptywowego

Powierzchnia zlewni:
- tereny utwardzone nawierzchnig polipropylenowg  Ap = 1095 m? y=0,60

llo$¢ wod opadowych odprowadzanych do studzienki:

Q=150*1,0*[ 0,60 *0,1095 ]
Q=9,861/s
Projektuje sie przewdd odptywowy z rur PVC-U o $rednicy DN/OD 160 mm.
Dla przeptywu Q=8,2 I/s i spadku i=1,0% projektowany przewdd bedzie posiadat wypetnienie 55 %,
a predkosc przeptywu bedzie wynosic¢ 1,0 m/s.

4. Weryfikacja srednicy przewodu zbiorczego studzienki k(istn)

Powierzchnia zlewni:

- tereny utwardzone nawierzchnig polipropylenowg  Ap = 1095 m? P=0,60
- dach szkoty Ap = 465 m? =0,90

llo$¢ wod opadowych odprowadzanych do studzienki:

Q=150*1,0 *[ 0,60 * 0,1095 + 0,90 * 0,0465 |
Q=16,131s

Istniejgcy przewod odptywowy z rur PVC-U o $rednicy DN/OD 160 mm i spadku i=0,8% dla 100 %
wypetnienia bedzie posiadat wydajnos¢ Q=17,7 I/s, a predkosc przeptywu bedzie wynosic 1,02 m/s.
Przy deszczach nawatnicowych moze dojs¢ do spietrzenia $ciekbw w przewodach oraz
studzienkach kanalizacji deszczowej.

W zwigzku z powyzszym, istniejgcy kanat o srednicy DN/OD 160 mm nalezy zdemontowac (dtugos¢
okoto 16,5 m), a w jego miejscu projektuje sie zabudowe kanatu o wiekszej srednicy DN/OD200 mm.
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IV. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp Wyszczegolnienie llosé Uwagi
Rury kanalizacyjne PVC-U Lite SN8

I E wydtuzonym kielichem
DN/OD 160 mm, SN8 63 mb.
DN/OD 200 mm, SN8 16,5 mb.

> Studzienka kanalizacyjna inspekcyjna
@425 mm PP 5 kpl.

3 Studzienka drenarska 2 kpl
@315 mm PVC, )
Rury drenarska z filtrem z wiékna kokosowego

4 | PCV-U o s$rednicy Dz/Dw = 92/80 mm 273 mb
PCV-U o srednicy Dz/Dw = 126/113 mm 36 mb

5 | ZasSlepki rur drenarskich @92 mm 9 szt

6 | Trgjniki rur drenarskich @126/92 mm 7 szt
Zigczki do rur drenarskich stosownie

! gi%Gmr:]m do potrzeb
Odwodnienie liniowe z tworzywa sztucz. PE-PP

8 | z rusztem kratowym, z poliamidu, kl. B 125 38 szt.
B=0,16 m, H=0,15m, L=1,0 m
Odwodnienie liniowe z tworzywa sztucz. PE-PP

9 | z rusztem kratowym, z poliamidu, kl. B 125 40 szt.
B=0,16 m, H=0,20 m, L=1,0 m

10 Studzienka systemowa z osadnikiem z tworzywa, 2 szt
z rusztem kratowym z poliamidu, kl. B 125 ]

1 Scianka czotowa odwodnienia, 4

_ Szt.
petna, tworzywowa, H=0,15 m

12 | Rury ochronne dwudzielne é;oggﬁgéi

13 | Rury ochronne na kablach (e,t) é;oggﬁgéi
Tasma oznaczeniowo-lokalizacyjna z PE

14 0 szerokosci 200 mm z wkiadkg stalowg 79,5 mb.

15 | Geowldknina j;oggyg éi

16 | Piasek, zwir, pospoika, beton j;oggyg éi

17 Izolacja termiczna przewodéw stosownie
(zwir lub tuki styropianowe) do potrzeb

Uwaga.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia powinny posiadac¢ atesty i certyfikaty i Swiadectwa zgodnosci.

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatbw i urzgdzen pod warunkiem,

dokumentacje jak wyzej, a ich parametry nie sg gorsze od przyjetych.

ze posiadajg




