PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa boiska wielofunkcyjnego

ADRES INWESTYCJI . Gaszowice, ul.Ryduttowska 8

INWESTOR : Urzad Gminy Gaszowice

ADRES INWESTORA  :  44-293 Gaszowice, ul.Ryduttowska 2

WYKONAWCA ROBOT : -

ADRES WYKONAWCY : -

SPORZADZIE. KALKULACJE : mgrinz.Justyna Watach

DATA OPRACOWANIA :19.09.2014r.

Ogétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
19.09.2014 .

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



boisko Gaszowice p

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Roboty rozbiérkowe KOD - 45111100-9
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1/0112-02 wierzchnie placéw postojowych
0.028*0.020 ha 0.001
RAZEM 0.001
2 Roboty ziemne KOD- 45111200-0
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.2|0239-01 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km lub na odkfad;
grunt kat. I-1l
50*0.10 m3 5.000
RAZEM 5.000
3/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m?2
d.2/0803-03 grub. 3cm
384 m?2 384.000
RAZEM 384.000
3 Drenaz KOD-45236100-1
4|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.3/0310-01 gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym kat. I-
I1; gtebokos$é do 1.5 m
28*0.6*0.8 m3 13.440
RAZEM 13.440
5/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.3|0501-01
(28*0.5)*1 m?2 14.000
RAZEM 14.000
6/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm m2
d.3|0501-04
poz.5 m2 14.000
RAZEM 14.000
7/KNR-W 2-01 |Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie |m
d.3/0610-01 suchym - rura drenarska z filtrem z wtékna syntetyczneg o fi 113
analogia
28 m 28.000
RAZEM 28.000
8/KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna z mieszanki 65% zwiru 35% piasku w gotowym |m3
d.3/0610-03 suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa
poz.5*0.5 m3 7.000
RAZEM 7.000
9/KNR 0-13 Rurociggi o $r. 200 mm wraz z potaczeniem do istn. studni kanalizacji de- m
d.3/0228-05 szczowej
analiza indy-
widualna
20 m 20.000
RAZEM 20.000
10 Studnia rewizyjna tworzywowa np WAWIM fi313 szt.
d.3|analiza indy-
widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
4 Podbudowa pod nawierzchnie z kostki betonowej gr.6 cm KOD-4521221-1;45235310-9
11 Korytowanie pod kostke na gtebokos¢ ok.25 cm m?2
d.4|analiza indy-
widualna
48.5 m?2 48.500
RAZEM 48.500
12|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.4/0103-04 nawierzchni w gr.kat.l-IV
48.5 m?2 48.500
RAZEM 48.500
13|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej na poszerzeniach - grub.war-|m2
d.4/0104-03 stwy po zag. 10 cm
poz.26*2 m?2 4.000
RAZEM 4.000
14|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po |m?2
d.4/0105-03 zageszcz.
poz.12 m2 48.500
RAZEM 48.500
15|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.4/0105-04 grub.warstwy po zageszcz.
Krotnos¢ = 7
poz.12 m2 48.500
RAZEM 48.500
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m?2
d.4|0114-05
poz.12 m?2 48.500
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RAZEM 48.500
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.4|0114-07 (5cm)
Krotnos¢ = 0.63
poz.12 m2 48.500
RAZEM 48.500
18|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m?2
d.4|/0511-02 wo-piaskowej (kostka szara)
poz.12 m?2 48.500
RAZEM 48.500
19|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za- |m
d.4|0407-01 prawg cem.
194 m 194.000
RAZEM 194.000
20|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4/0402-04
0.0455*poz.19 m3 8.827
RAZEM 8.827
5 Nawierzchnia boiska KOD - 4521221-1
21 Nawierzchnia poliuretanowo-gumowa gr.13 mm na podkiadzie syntetycznym |m?2
d.5|kalk. wlasna |gr.35 mm; kolor nawierzchni: czerwony, pomaranczowy, z6tty i zielony, linie
segregacyjne: biate, zélte, nanoszone specjalistyczng farbg poliuretanowg
28*19.5 m2 546.000
RAZEM 546.000
6 Zakup i zamontowanie bramek
22 Wykonanie stép fundamentowych wraz z osadzeniem tulei do stupkéw i stoja- |szt.
d.6|kalk. wlasna |koéw do pitki noznej, siatkowej i koszykowki
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
23 Koszykowka - stupki, tablice, obrecze, siatki kpl.
d.6|kalk. wkasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24 Siatkéwka - stojaki, siatka kpl.
d.6|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25 Pitka reczna (futsal) - bramki wzmocnione aluminiowe z siatkg 3,0/2,0 m szt
d.6|kalk. wkasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
7 Inne
26 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.7/1406-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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