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Gaszowice, dnia 29.12.2020 .
GPIZP.271.5.2020

WYJASNIENIA TRESCI SIWZ

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: ,Odnawialne Zrédla energii na terenie Gminy Gaszowice” planowanego do realizacji ze Srodkéw
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Slgskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywnosé¢
energetyczna, odnawialne Zrédia energii i gospodarka niskoemisyjna dla dziatania: 4.1 Odnawialne Zrédla energii
dla poddziatania 4.1.3. Odnawialne Zrédta energii — konkurs

W odpowiedzi na skierowane do zamawiajacego zapytania dotyczace tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamO6wienia informujemy:

1. Czy Zamawiajacy dopusci uzycie RCD z charakterystyka typy A 30mA?
Odp. Zamawiajacy dopusci

2. Czy Zamawiajacy dopusci uzycie RCD z charakterystyka typu A 100mA?
Odp. Zamawiajacy dopusci

3. Czy zamawiajacy dopudci uzycie RCD z charakterystyka typy A 30mA ze znamionowa zdolnoscig
zwarciowa 10kA?
Odp. Zamawiajacy dopusci

4. Czy Zamawiajacy dopudci uzycie RCD z charakterystyka typy A 100mA ze znamionowa zdolno$cig
zwarciowa 10kA?
Odp. Zamawiajacy dopusci

5. Zwracamy sie z pro$ba o podanie typu, charakterystyki oraz zdolno$ci zwarciowej wytacznika réznicowo
pradowego

Odp. Zgodnie z formula przetargu Wykonawca ma obowiazek zaprojektowa¢ instalacje. Zatem typ oraz
charakterystyka w/w urzadzenia wynika¢ bedzie z czynnikéw, na jakie Zamawiajacy nie ma mozliwosci
okresli¢ bez dokladnych danych wyjSciowych, jakie zebra¢ musi Wykonawca. Ilo$¢ instalacji oraz rézna
charakterystyka budynkéw, urzadzen ( np. Falownik ) beda decydowaly o doborze zabezpieczen. Wykonawca
po dopasowaniu zabezpieczeni dolaczy do projektu budowlanege karte zabezpieczenia. Po podpisaniu umowy
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia szeregu materialéw ktére musi zaakceptowaé powolany
przez Zamawiajacego Inspektor Nadzoru odpowiedniej branzy. Réwniez sam projekt budowlany podlega
akceptacji przez zespol Inspektoréw Nadzoru.

6. Czy Zamawiajacy dopusci uzycie ochronnikéw przepie¢ AC B+C ze zdolno$cia zwarciowa 6kA?
Odp. Zgodnie z formula przetargu Wykonawca ma obowiazek zaprojektowaé instalacje. Zatem typ oraz
charakterystyka w/w urzadzenia wynika¢ bedzie z czynnikéw na jakie Zamawiajacy nie ma mozliwosci
okresli¢ bez dokladnych danych wyjSciowych jakie zebra¢ musi Wykonawca. Ilo$¢ instalacji oraz rézna
charakterystyka budynkéw, urzadzen ( np. Falownik ) beda decydewaly o doborze zabezpieczen. Wykonawca
po dopasowaniu zabezpieczen dolaczy do projektu budowlanego karte zabezpieczenia. Po podpisaniu umowy
Wykeonawca zobowiazany jest do przedstawienia szeregu materialéw, ktére musi zaakceptowaé powolany
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przez Zamawiajacego Inspektor Nadzoru odpowiedniej branzy. Réwniez sam projekt budowlany pedlega
akceptacji przez zespé!l Inspektorow Nadzoru.

7. Zwracamy sie z prosba o podanie minimalnych parametréw ochronnikéw przepie¢ AC
Odp. Zgodnie z formula przetargu tj. Zaprojektuj i Wybuduj Zamawiajacy okresla minimalne parametry
ochronnikéw zgodnie z norma PN-HD-60364-7-712:2016. Na Wykonawcy lezy obowiazek deboru
ochronnikéw. Natomiast Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje w/w ochronnikéw, powolanege przez
Zamawiajacego Inspektora Nadzeru.

8. Zwracamy si¢ z prosbg o podanie minimalnych parametréw ochronnikéw przepie¢ DC, podanie pradu
wyladowczego oraz pradu udarowego.
Odp. Zgodnie z formula przetargu tj. Zaprojektuj i Wybuduj Zamawiajacy okresla minimalne parametry
ochronnikéw zgodnie z norma PN-HD-60364-7-712:2016. Na Wykonawcy lezy obowiazek doboru
ochronnikéw. Natomiast Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje w/w ochronnikéw, powolanege przez
Zamawiajacego Inspektora Nadzeru.

9. Prosimy o podanie znamionowej zdolno$ci zwarciowej ochronnikw DC
Odp. Zgodnie z formula przetargu tj. Zaprojektuj i Wybuduj Zamawiajacy okresla minimalne parametry
ochronnikéw zgodnie z norma PN-HD-60364-7-712:2016. Nalezy rowniez przy deborze ochronnikéw stosowaé
sie¢ do normy PN-EN-62305-2:2012. Na Wykonawcy lezy obowiazek doboru ochronnikéw. Natomiast
Wykonawca musi uzyskac¢ akceptacje w/w ochronnikéw, powolanego przez Zamawiajacego Inspektora
Nadzeru.

10. Czy Zamawiajacy dopusci uzycie ochronnikéw przepieé¢ DC bez uzycia roztacznikéw z wktadkami gPV?
Odp. Zamawiajacy nie dopusci.

11. Czy Zamawiajacy dopusci uzycie rur karbowanych do prowadzenia przewodéw DC?
Odp. Zamawiajacy dopusci z zastrzezeniem, iz rura karbowana moze by¢ uzyta wylacznie w miejscach takich
jak, pod medulem pv, na nieuzytkowym poddaszu, piwnicy, strychu itd. Natomiast na elewacji zewnetrznej,
na Scianach w wewnatrz budynku nalezy zastosowa¢ rure gladka biala. Uszczegolowi¢ miejsca z mozliwoscia
montazu rury karbowanej nalezy z powelanym przez Zamawiajacego Inspektorem Nadzoru oraz
Koordynatorem Projektu

12. Czy Zamawiajacy wymaga uzycie sztywnych rurek do prowadzenia przewodéw DC?
Odp. Zamawiajacy wymaga zastosowania bialej rury do prowadzenia przewdd DC jak i AC. (wyjatek opisany
w pytaniu nr 11).

13. Czy Zamawiajacy wymaga uzycie sztywnych kolanek do rurek do prowadzenia przewodéw DC?
Odp. Zamawiajacy wymaga uzycia sztywnych biatych kelanek dla rur de prowadzenia przewodéw DC i AC.

14. Prosimy o podanie minimalnej grubosci ramy modutéw PV.
Odp. Zamawiajacy okreslil minimalng grubo$¢ ramy modulu PV na 35 mm.

15. Czy Zamawiajacy dopusci uzycie przewodéw DC 4mm? ?
Odp. Zamawiajacy dopusci zastosowanie przewodéw DC 4mm’ pod warunkiem, iz z obliczen przekroju
przewodow, spadek napiecia nie przekroczy 1%.

16. Czy Zamawiajacy dopu$ci montaz falownikéw jednofazowych w instalacjach z inwerterem 3kW, zgodnie z
wytycznymi Operatora Sieci Dystrybucyjnej?
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Odp. Zamawiajacy w PFU dopuscil falowniki jednofazowe dla instalacji max. 3,36 kWp . Natomiast
Zamawiajacy rodzaj falownika dla danej instalacji zawarl w PFU.

17. Czy Zamawiajacy dopusci montaz falownikéw jednofazowych w instalacjach z inwerterem 4kW, zgodnie z
wytycznymi Operatora Sieci Dystrybucyjnej?
Odp. Z wiedzy Zamawiajacego wynika, iz instalacja jednofazowa zgodnie z przepisami moze mie¢ moc 3,68
kWp. Zatem dobér falownika 4 kW dla generatora mocy o nizszej wartosci, Zamawiajacy potraktuje jako
blad projektowy i nie dopusci do takiej konfiguracji.

18. Czy Zamawiajacy dopusci zastosowanie ochronnikéw przepie¢ AC typ II ?
Odp. Zamawiajacy dopusci zgodnie z opisem w PFU ochrenniki typ IT dla AC. Zamawiajacy zwraca uwage, iz
zastosowanie ochronnika AC typ I+II musi by¢ obligatoryjne w budynkach wypesazonych w instalacje
odgromowa, zgodnie z opisem w PFU. Budynki z koniecznoécia zastosowania ochronnikéw AC typ I+II
uzgodni z powelanym przez Zamawiajacego Inspektorem Nadzoru.

19. Zwracam si¢ z uprzejma prosba do Zamawiajacego o udzielenie informacji dotyczacej pokry¢ dachowych
dla wszystkich instalacji fotowoltaicznych, ktérych montaz zamawiajacy przewiduje na dachach budynkéw
jednorodzinnych, gospodarczych, oraz uzyteczno$ci publicznej. Informacja ta jest konieczna dla wyceny
konstrukcji montazowej ktéra jest jednym z elementéw kompletnej instalacji fotowoltaicznej.

Odp. Zamawiajacy okreslil rodzaj dachéw w PFU a podzialem na plaski i spadowy. Z wiedzy Zamawiajacego
wynika, iz istotne réznice w kosztach kenstrukcji dziela sie na grunt, dach plaski oraz dach skeény. Rodzaj
pokrycia dachu nie ma znaczenia kosztowego zatem podane dane sa wystarczajace dla dokladnej wyceny
kosztéw konstrukcji.

20. Czy Zamawiajacy dopusci uzycie ochronnikéw przepie¢ AC B+C ze zdolnoScia zwarciowg 6kA?
Odp. Zamawiajacy nie depusci.

21. Czy Zamawiajacy dopusci uzycie ochronnikéw przepie¢ AC B+C Imax- 50kA?

Odp. Zgodnie z formula przetargu Wykonawca ma obowiazek zaprojektowaé instalacje. Zatem typ oraz
charakterystyka w/w urzadzenia wynikac¢ bedzie z czynnikéw na jakie Zamawiajacy nie ma meozliwosci
okresli¢ bez dokladnych danych wyjSciowych jakie zebra¢ musi Wykenawca. Ilo$¢ instalacji oraz réina
charakterystyka budynkéw, urzadzen (np. Falownik) beda decydowaly o doborze zabezpieczen. Wykonawca
po dopasowaniu zabezpieczen dolaczy do projektu budowlanego karte zabezpieczenia. Po podpisaniu umowy
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia szeregu materialéw ktére musi zaakceptowaé powolany
przez Zamawiajacego Inspektor Nadzoru odpowiedniej branzy. Réwniez sam projekt budowlany podlega
akceptacji przez zespél Inspektoréw Nadzoru

22. Czy Zamawiajacy dopusci uzycie ochronnikéw przepie¢ DC B+C z pradem udarowym na jeden biegun
10/350 Timp 6kA ?

Odp. Zgodnie z formula przetargu Wykonawca ma obowiazek zaprojektowa¢ instalacje. Zatem typ oraz
charakterystyka w/w urzadzenia wynika¢ bedzie z czynnikéw na jakie Zamawiajacy mie ma mezliwosci
okresli¢c bez dokladnych danych wyjSciowych jakie zebra¢ musi Wykenawca. Iloé¢ instalacji oraz rézna
charakterystyka budynkéw, urzadzen (np. Falownik) beda decydowaly o doborze zabezpieczen.. Wykonawca
po depasowaniu zabezpieczen dolaczy do projektu budowlanego karte zabezpieczenia. Po podpisaniu umowy
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia szeregu materialéw ktére musi zaakceptowaé powolany
przez Zamawiajacego Inspektor Nadzoru odpowiedniej branzy. Réwniez sam projekt budowlany podlega
akceptacji przez zespol Inspektorow Nadzoru.
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23. Czy Zamawiajacy dopusci uzycie ochronnikéw przepie¢ DC B+C z pradem udarowym na jeden biegun
10/350 Iimp 10 kA ?

Odp. Zgodnie z formula przetargu Wykonawca ma obowiazek zaprojektowac instalacje. Zatem typ oraz
charakterystyka w/w urzadzenia wynika¢ bedzie z czynnikéw na jakie Zamawiajacy nie ma mozliwosci
okresli¢ bez dokladnych danych wyjSciowych jakie zebra¢ musi Wykenawca. Ilo$¢ instalacji oraz réina
charakterystyka budynkéw, urzadzen (np. Falownik) beda decydowaty o doborze zabezpieczen.. Wykonawca
po dopasowaniu zabezpieczen dolaczy do projektu budowlanego karte zabezpieczenia. Po podpisaniu umowy
Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia szeregu materialéw ktére musi zaakceptowaé powolany
przez Zamawiajacego Inspektor Nadzoru odpowiedniej branzy. Rowniez sam projekt budowlany podlega
akceptacji przez zespo! Inspektoréw Nadzoru.

24. Czy Zamawiajacy dopusci uzycie ochronnikéw przepie¢ DC B+C z pradem wytadowczym na jeden biegun
8/20 Iimp 15 kA ?

Odp. Zgodnie z formula przetargu Wykonawca ma obowiazek zaprojektowac instalacje. Zatem typ oraz
charakterystyka w/w urzadzenia wynika¢ bedzie z czynnikéw na jakie Zamawiajacy mie ma mozliwosci
okresli¢ bez dokladnych danych wyjSciowych jakie zebra¢ musi Wykonawca. Ilo$¢ instalacji oraz réina
charakterystyka budynkéw, urzadzen (np. Falownik) beda decydowaly o doborze zabezpieczen. Wykonawca
po dopasewaniu zabezpieczen dolaczy do projektu budowlanego karte zabezpieczenia. Po podpisaniu umowy
Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia szeregu materialéw ktére musi zaakceptowaé powolany
przez Zamawiajacego Inspektor Nadzeru odpowiedniej branzy. Réwniez sam projekt budowlany podlega
akceptacji przez zespol Inspektoréow Nadzoru.

25. Czy Zamawiajacy dopuéci uzycie ochronnikéw przepie¢ AC B+C z pradem udarowym na jeden biegun
10/350 Iimp 6kA?

Odp. Zgodnie z formula przetargu Wykonawca ma obowiazek zaprojektowa¢ instalacje. Zatem typ oraz
charakterystyka w/w urzadzenia wynika¢ bedzie z czynnikéw na jakie Zamawiajacy nie ma moiliwoesci
okresli¢ bez dokladnych danych wyjsciowych jakie zebra¢ musi Wykenawca. Iloé¢ instalacji oraz réina
charakterystyka budynkéw, urzadzen (np. Falownik) beda decydowaly o doborze zabezpieczen. Wykonawca
po depasewaniu zabezpieczen dolaczy do projektu budowlanego karte zabezpieczenia. Pe pedpisaniu umowy
Wykenawca zobowigzany jest do przedstawienia szeregu materialéw ktére musi zaakceptowaé powolany
przez Zamawiajacego Inspektor Nadzoru odpowiedniej branzy. Rowniez sam projekt budowlany pedlega
akceptacji przez zespol Inspektoréw Nadzoru.

26. Czy Zamawiajacy dopusci uzycie ochronnikéw przepie¢ AC B+C z pragdem wytadowczym na jeden biegun
8/20 Imax 50 kA?

Odp. Zgodnie z formula przetargu Wykonawca ma obowigzek zaprojektowac instalacje. Zatem typ oraz
charakterystyka w/w urzadzenia wynika¢ bedzie z czynnikéw na jakie Zamawiajacy nie ma mozliwosci
okresli¢ bez dokladnych danych wyjsciowych jakie zebra¢ musi Wykenawca. Iloé¢ instalacji oraz réina
charakterystyka budynkéw, urzadzen (np. Falownik) beda decydowaly o doborze zabezpieczen. Wykonawca
po dopasowaniu zabezpieczen dolaczy do projektu budowlanego karte zabezpieczenia. Po podpisaniu umowy
Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia szeregu materialow ktére musi zaakceptowaé pewolany
przez Zamawiajacego Inspektor Nadzeru odpowiedniej branzy. Réwniez sam projekt budowlany podlega
akceptacji przez zespol Inspektoréw Nadzoru.

27. Czy Zamawiajacy dopudci uzycie ochronnikéw przepie¢ DC B+C z znamionowym pradem wyladowczym
10/350 / 1 bieg mniejszym niz 12,5kA

Odp. Zgodnie z formula przetargu Wykonawca ma obowiazek zaprojektowac instalacje. Zatem typ oraz

charakterystyka w/w urzadzenia wynika¢ bedzie z czynnikéw na jakie Zamawiajacy nie ma moiliwosci
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okresli¢ bez dokladnych danych wyjSciowych jakie zebra¢ musi Wykenawca. Iloé¢ instalacji oraz rézna
charakterystyka budynkéw, urzadzen (np. Falownik) beda decydowaly o doborze zabezpieczer.. Wykonawca
po dopasowaniu zabezpieczen dolaczy do projektu budowlanego karte zabezpieczenia. Po podpisaniu umowy
Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia szeregu materialéw ktére musi zaakceptowaé powolany
przez Zamawiajacego Inspektor Nadzoru odpowiedniej branzy. Réwniez sam projekt budowlany podlega
akceptacji przez zespél Inspektoréw Nadzoru.

28. Czy Zamawiajacy dopusci uzycie ochronnikéw przepie¢ AC B+C z parametrem najwiekszego pradu
wyladowczego lub pradu udarowego 50kA?

Odp. Zgodnie z formula przetargu Wykonawca ma obowiazek zaprojektowaé instalacje. Zatem typ oraz
charakterystyka w/w urzadzenia wynikac¢ bedzie z czynnikéw na jakie Zamawiajacy nie ma mozliwosci
okresli¢ bez dokladnych danych wyjSciowych jakie zebra¢ musi Wykonawca. Iloé¢ instalacji oraz réina
charakterystyka budynkéw, urzadzen (np. Falownik) beda decydowaly o deborze zabezpieczen. Wykonawca
po dopasowaniu zabezpieczen dolaczy do projektu budowlanego karte zabezpieczenia. Po podpisaniu umowy
Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia szeregu materialéw ktére musi zaakceptowaé¢ powolany
przez Zamawiajacego Inspektor Nadzoru odpowiedniej branzy. Réwniez sam projekt budowlany podlega
akceptacji przez zespol Inspektoréw Nadzoru.

29. Czy Zamawiajacy przewiduje roboty dodatkowe dotyczace poprawienia wadliwej instalacji mieszkaicéw?
Odp. Instalacja wewnetrzna Wlasciciela budynku nie stanowi przedmiotu zaméwienia. Zatem za jakos¢
instalacji wewnetrznej w budynku odpowiada jego Wlasciciel.

30. Czy Zamawiajacy bedzie wymagal od Wykonawcy o§wiadczenia producenta inwerteréw ze w urzadzeniu
nie bedq wystepowaty uszkodzenia na prady state?
Odp. Zamawiajacy okreslil parametry minimum oraz spos6b weryfikacji tych parametréw w PFU. Natomiast
zgodnie z prawem budowlanym, powelany przez Zamawiajacego Inspektor Nadzoru ma prawe zada¢ od
Wykonawcy wszelkich dokumentéw oraz o$wiadczen ktére sa mu niezbedne do prawidlowego sprawowania
swojej funkcji.

31. Czy, jedli, dokumentacja przetargowa nie okre§la szczeg6towych parametréw ochronnikéw AC,
ochronnikéw DC, wylacznikéw réznicowo pradowych, Zamawiajacy bedzie polegal na wiedzy i
dos$wiadczeniu Wykonawcy?

Odp. Zamawiajacy bedzie polegat na wiedzy oraz deswiadczeniu powolanego Zespolu Inspektoréw Nadzoru
oraz Koordynatora Projektu.

32. Czy potwierdza Zamawiajacy ,ze dostep do Internetu dotyczacy komunikacji i wizualizacji zapewnia
mieszkaniec/ uzytkownik?
Odp. Zamawiajacy potwierdza.

33. Czy Zamawiajacy dopuszcza moduty monokrystaliczne spelniajace wymogi projektu i STWZ?
Odp. Zamawiajacy depuszcza moduly monokrystaliczne zgodne z parametrami minimum zawarte w PFU
oraz SIWZ,

34. Czy Zamawiajacy dopuszcza moduty fotowoltaiczne o obciazalno$ci mechanicznej na $nieg do 5400 Pa
oraz na wiatr do 2400 Pa zgodnie z obowiazujacymi normami?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza w/w parametry, natomiast zwraca uwage, iz modul fotowoltaiczny musi
spelnia¢ wszystkie parametry minimum.
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35. Prosimy o potwierdzenie, ze w razie koniecznosci wykonania instalacji odgromowej koszt wykonania lezy
po stronie Beneficjenta.
Odp. Zamawiajacy potwierdza.

36. Co w przypadku, gdy istniejagca juz instalacja odgromowa bedzie kolidowa¢ z montazem moduléw
fotowoltaicznych? Po czyjej woéwczas stronie lezy ewentualna przebudowa instalacji odgromowe;j?
Odp. Zgodnie z PFU przebudowa juz istniejacej instalacji odgromowej lezy po stronie Wykonawcy.

37. Prosimy o podanie liczby budynkéw posiadajacych instalacje odgromowa oraz wskazanie, gdzie wymagana
jest jej przebudowa.
Odp. Zgodnie z wiedza Zamawiajacego ilos¢ budynkéw wraz z instalacja odgromowa miesci sie w przedziale
ok. 15 %. Natomiast Zamawiajacy zwraca uwage, iz dane te pochodza z roku 2018 i moga nie by¢ aktualne.
Oferent musi wkalkulowa¢ w oferte ryzyko zwiazane z podanymi danymi. Zamawiajacy zastrzega, iz inna
ilos¢ instalacji edgromowych na budynkach nie stanowi podstawy do naliczania przez Wykonawce prac
dedatkewych.

38. Czy zamawiajacy dopuszcza moduly o wymiarach 1640x992mm-+- oraz grubo$ci ramki 35+- 5 mm?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza moduly o podanych wymiarach natomiast grubo$¢ ramy to minimum 35 mm.
Zamawiajacy nie dopuszcza modutu o grubosci ramy mniejszej niz 35 mm.

39. Czy Zamawiajacy wymaga zapewnienia systemu monitoringu zgodnie z opisem w kazdej lokalizacji czy
wylacznie tam, gdzie istnieje lacze internetowe? W przypadku, gdy Beneficjent nie posiada lacza
internetowego po czyjej stronie lezy zapewnienie dostepu do sieci?

Odp. Zamawiajacy wymaga aby system monitorowania zostal zabudowany w kazdej instalacji (wylacznie
instalacje fotowoltaiczne). Natomiast w lokalizacji gdzie Mieszkaniec nie pesiada lacza internetowego,
Wykonawca zobowigzany jest tak przygotowaé instalacje aby Mieszkaniec mégt po uzyskaniu lacza bez
kosztéw podlaczyc¢ system monitorowania.

40. Czy w przypadku gdy falownik posiada wbudowana mozliwo$¢ monitorowania i gromadzenia informacji
dotyczacych pracy instalacji wymagang przez zamawiajacego konieczne jest zastosowanie dodatkowego
modutu LAN opartego o technologie TIK?

Odp. Zamawiajacy dopusci rozwigzanie rownowazne aby falownik pelnil funkcje monitorowania.

41. Kto bedzie ponosit koszty bezzasadnego wezwania serwisu Wykonawcy w trakcie trwania okresu
gwarancji? W szczegdlnosci w przypadku wystapienia awarii z winy uzytkownika (nie przestrzegania
warunkéw eksploatacji instalacji) lub w sytuacji zadzialania sity wyzszej np. uderzenia pioruna, przepiecia
instalacji, wytadowan elektrycznych.

Odp. Koszty bezzasadnego wezwania serwisu bedzie ponosit Mieszkaniec. Natomiast Zamawiajacy zastrzega,
iz uzna takie roszczenie Wykonawcy wylacznie dla wezwania potwierdzonego przez Zamawiajacego oraz po
wczesniej wycenie takiej ushugi. Sama wycena musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego.

42. Czy Zamawiajacy potwierdza uzycie optymalizatoréw mocy dla instalacji fotowoltaicznych?
Odp. Zamawiajacy potwierdza, iz wymaga zastosowania optymalizatorow mocy dla kaidego modulu
fotowoltaicznego w proporcji jeden modul, jeden optymalizator.

43. Czy Dokumentacja w $wietle obowiazujacych przepiséw przed realizacja tj. na schemacie ma byc¢
uzgodniona z Rzeczoznawca P-poz - prosze o potwierdzenie ,ze koszt pokrywa Mieszkaniec ?
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Odp. Wykeonanie instalacji musi by¢ zgodne z obowiazujacym prawem budowlanym. Zatem wszystkie
instalacje powyiej mocy 6.5 kWp musza zosta¢ zaopiniowane przez uprawnionego Rzeczoznawce
zabezpieczenia Przeciw Pozarowego. Koszt lezy po stronie Wykonawcy

44. W Swietle obowiazujacych przepiséw zmienia sie funkcja dachu i rzeczoznawca nakazuje wykonanie
instalacji odgromowej dla takiej instalacji powyzej 6,5 kW - prosze o potwierdzenie, ze koszt pokrywa
Mieszkaniec?

Odp. Z wiedzy Zamawiajacego wynika, iz Rzeczoznawca P.Poz. opiniuje zabezpieczenie instalacji
fotowoltaicznej pod wzgledem zabezpieczen p.poi. Natomiast jezeli Rzeczoznawca P.poz. uzna zabezpieczenie
dachu jako nie wystarczajace dla zabezpieczenia samej instalacji fotowoltaicznej, to budowa nowej instalacji
odgromowej lezy po stronie Mieszkarica. Natomiast wszelkie tego typu decyzje musza zosta¢ zaakceptowane
przez Zespol Inspektoréw Nadzoru oraz Koordynatora Projektu. Inspektor ma prawo powola¢ wlasnego
Rzeczoznawce p.poz dla zaopiniowania opinii.

45. W Swietle obowiazujacych przepiséw Rzeczoznawca p-poz dla instalacji powyzej 6,5 kW nakazuje
wykonanie instalacji p-poz z wytacznikiem WPW [ROP] odcinajacy Napiecie po stronie DC- pradu statego
- prosze o potwierdzenie ,ze koszt pokrywa Mieszkaniec.
Odp. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem samej Instalacji PV leza po stronie Wykonawcy, zatem w/w
wylacznik réwniez. Natomiast Zamawiajacy zwraca uwage, ze zakres i sposéb zabezpieczenia instalacji moze
by¢ réiny.

46. W Swietle obowiazujacych przepiséw kto wysyta zawiadomienie do Paristwowej Strazy Pozarnej - prosze o
potwierdzenie, Ze zawiadamia Zamawiajacy.
Odp. Zamawiajacy nie potwierdza. Zgodnie z Prawem Budowlanym ten obowiazek lezy po stronie Instalatora
— Wykonawcy.

47. Prosimy o informacje czy Zamawiajacy wymaga, aby moduty posiadaty certyfikat miejsca produkcji na
terenie Unii Europejskiej ?
Odp. Zamawiajgcy nie wymaga takiego certyfikatu.

48. Kto pokrywa koszt potaczenia miedzy falownikiem a rozdzielnia gtéwna w sytuacji gdy falownik zostanie
umieszczony w budynku gospodarczym, a rozdzielnia gléwna jest w budynku mieszkalnym - trzeba
wykopa¢ i utozy¢ przew6d ziemny w rurze arot wraz z przewodem uziemiajacym (bednarka) pomiedzy
budynkami na gteboko$¢ 50cm ?

Odp. Zamawiajacy wyjasnia, ze koszt polaczenia miedzy falownikiem a rozdzielnia gléwna ponosi
Wykonawca. Jednoczesnie Zamawiajacy wskazuje, ze przekop pomiedzy budynkami powinien mie¢ glebokos¢
co najmniej 70 cm.

Zamawiajacy informuje, ze pytania oraz odpowiedzi na nie staja sie integralna cze$cia specyfikacji istotnych
warunkéw zaméwienia i beda wiazace przy sktadaniu ofert.

Otrzymuja:
- Wszyscy wykonawcy bioracy udziat w postepowaniu







