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WYJASNIENIA TRESCI SIWZ

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: ,Odnawialne 7rédia energii na terenie Gminy Gaszowice” planowanego do realizacji ze Srodkéw
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Slgskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV, Efektywnos¢
energetyczna, odnawialne 7rédta energii i gospodarka niskoemisyjna dla dziatania: 4.1 Odnawialne Zrédla energii
dla poddziatania 4.1.3. Odnawialne 7rédta energii — konkurs

W odpowiedzi na skierowane do zamawiajacego zapytania dotyczace tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zaméwienia informujemy:

1.

Wykonawca po dokonaniu precyzyjnej analizy rynku jednoznacznie stwierdza, iz zapewnienie falownika o
w/w parametrach jest niemozliwe. Biorac pod uwage aktualnie panujace trendy wsréd producentéw
falownikéw sugerujemy wykre$lenie zapisu ,,Maksymalne napiecie pradu statego - 800V" dla tréjfazowego
falownika dla Instalacji 3,36 kWp, 3,92 kWp, 4,48 kWp oraz 4,76 kWp. Podkresli¢ nalezy, iz podane
sformutowanie, nie jest jednoznaczne, a podana warto$¢ nie jest standardem rynkowym.

Warto$¢ parametru 800 V dla falownikéw tréjfazowych we wskazanej mocy wskazuje tylko i wylacznie na
jednego producenta tj. SolarEdge i moze doprowadzi¢ do silnego ograniczenia grona potencjalnych
wykonawcéw, a to z kolei moze prowadzi¢ do podejrzenia naruszenia zasady uczciwej konkurencji, bedacej
jedna z naczelnych zasad ZamGwien Publicznych.

Wobec powyzszego wnosimy o zwiekszenie maksymalnego napiecia pradu statego do 1000 V.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza falowniki ¢ maksymalnym napieciu pradu stalego do 1000 V.

2.

Kolejnym problematycznym wymogiem jest obowiazek zastosowania roztacznika DC na kazdym MPPT. W
praktyce falowniki wyposazane sa w jeden rozlacznik pradu stalego, ktéry rozlacza calg strone DC
falownika, nie ma tez praktycznych korzysci ptynacych ze stosowania rozkgcznikéw na kazdym uktadzie
MPPT. Rozsadniejszym wydaje sie zastosowanie niezaleznych rozlacznikéw w skrzynkach
przytaczeniowych modutéw.

Wobec powyzszego wnosimy o zmiane w/w zapisu, poprzez nalozenie na wykonawce obowiazku
zastosowania jednego roztacznika DC pradu statego na caly falownik, a nie jak pierwotnie - na kazdym
ukladzie MPPT.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza zeby inwerter miat jeden rozlacznik DC, natomiast kazdy MPPT musi mie¢
wlasny, osobny rozlacznik DC.

3.

Majac na uwadze wymagang ilosci ogniw - 120 (60 ogniw cietych na pél), nalezy stwierdzié ze moduly o
podanych w PFU maksymalnych wymiarach nie sq ogélnie dostepne na rynku. Co wiecej, brak Jest
merytorycznego uzasadnienia I praktycznego znaczenia wymagania modutu o konkretnym, narzuconym
wymiarze. Podkresli¢ nalezy, iz wymaganie zastosowania technologii half-cut wymusza automatycznie
zastosowanie modutow o wigkszych wymiarach. Praktyka Zamawiajacego moze wiec sugerowaé¢ wybér
konkretnego dostawcy i/lub producenta, co moze stanowi¢ naruszenie jednej z naczelnych zasad PZP, jaka
jest zasada uczciwe]j konkurencji. Dodatkowo nalezy wskazaé, iz podanie wymiaréw bez uwzglednienia
tolerancji moze réwniez doprowadzi¢ do silnego ograniczenia grona potencjalnych wykonawcéw, a to z
kolei moze réwniez prowadzi¢ do podejrzenia naruszenia zasady uczciwej konkurencji.
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Wykonawca pragnie réwniez zwr6ci¢é uwage, iz wykonanie zadania jest przewidziane w for-mule
zaprojektuj i wybuduj, w zwiazku z czym rola Wykonawcy bedzie zaprojektowanie instalacji na danej
polaci dachowej charakteryzujacej sie wymaganymi uzyskami.
Wobec powyzszego wnosimy o zmiana w/w zapisu poprzez wykreSlenie kryterium wymiarowego dla
moduléw.
Odp. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy Programu Funkcjonalno-Uzytkowego dotyczace maksymalnych
wymiaréw moduléw fotowoltaicznych mezliwych do zastosowania.

4. 7 uwagi na coraz trudniejszy dostep do moduléw polikrystalicznych, oraz fakt, iz technologia
polikrystaliczna jest schytkowa przez wzglednie matg wydajnos¢, rozsadniejszym wydaje sie zastosowanie
modutéw monokrystalicznych, jako zdecydowanie bardziej wydajnych.

Dodatkowo wykonawca pragnie podkresli¢, iz wedtug najlepszej wiedzy Wykonawcy i wspétpracujacych
dystrybutoréw poparta przeprowadzong szeroka i doglebna analiza rynku fotowoltaicznego, moduly o
podanych w PFU parametrach nie sg og6lnie dostepne na rynku.
Odp. Zamawiajacy dopuszcza moduly polikrystaliczne i monokrystaliczne zgodne z parametrami minimum
zawarte w PFU oraz SIWZ.

Zamawiajacy informuje, Ze pytania oraz odpowiedzi na nie staja sie integralna cze$cia specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia i beda wiazace przy sktadaniu ofert.

Otrzymuja:
- Wszyscy wykonawcy bioracy udziat w postepowaniu




