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Gaszowice, dnia 26.01.2021 r.
GPIZP.271.5.2020

WYJASNIENIA TRESCI SIWZ

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: ,Odnawialne Zrédla energii na terenie Gminy Gaszowice” planowanego do realizacji ze Srodkéw
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Slgskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywnosé
energetyczna, odnawialne Zrédia energii i gospodarka niskoemisyjna dla dziatania: 4.1 Odnawialne zrédta energii
dla poddziatania 4.1.3. Odnawialne zZrédta energii — konkurs

W odpowiedzi na skierowane do zamawiajacego zapytania dotyczace tre$ci specyfikacji istotnych warunkéw

zamoOwienia informujemy:

Pytania ogélne — prosimy o odpowiedz w odniesieniu do kazdego zakresu zaméwienia:

1.  Prosimy o potwierdzenie, ze przedstawienia kart technicznych i certyfikatéw gtdwnych urzadzer wchodzacych
w sklad systeméw bedzie wymagane na uzupehienie dokumentéw.

Odp.: Zamawiajacy potwierdza.

2. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy w JEDZ dopuszcza zaznaczenie sekcji alfa.

Odp.: Przedmiotowe postepowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci
szacunkowej ponizej progéw ustalonych na podstawie art. 11 ust . 8 Prawa Zaméwien Publicznych.
Wykonawca nie sklada JEDZ-a. Nalezy zlozy¢ o$wiadczenia o braku pedstaw do wykluczenia oraz o
spelnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu, zgodnie z wzorami stanowiacymi zalaczniki do SIWZ.

3. Czy Zamawiajacy, majac na uwadze sytuacje zwiazana z wirusem COVID, dopuszcza zlozenie oferty z
podpisem elektronicznym osoby upowaznionej do reprezentowania firmy oraz przestanie oferty na adres
mailowy lub e-puap? Podpisy elektroniczne sa powszechnie uzywane i akceptowane jako oficjalna forma
podpisu
Odp.: Oferte nalezy zlozy¢ z formie papierowej, zgodnie z zapisami w STWZ.

4. Czy Zamawiajacy dopuszcza zlozenia wadium z podpisem elektronicznym osoby upowaznionej do
reprezentowania firmy? Podpisy elektroniczne sa powszechnie uzywane i akceptowane jako oficjalna forma
podpisu.

Odp.: W przypadku zlozenia wadium w formie innej niz pieniadz, Zamawiajacy wymaga formy
papierowej, zgodnie z zapisami w SIWZ.

5.  Prosimy o potwierdzenie, Ze obiekty nie sg zabytkami ani nie leza pod ochrong konserwatorska.

Odp.: Dwa budynku s3 ebjete ochrona konserwatorska (ewidencja) tj. budynek przy ul. Rybnickiej 19 w
Szczerbicach oraz przy ul. Gérskiej 7 w Szczerbicach.

6. Czy Zamawiajacy przewiduje montaz instalacji w budynkach o powierzchni powyzej 300 m*? Jesli tak prosimy
0 uwzglednienie odpowiednich stawek VAT w formularzu (VAT dzielony 8 i 23%).

Odp.: W formularzu ofertowym uwzgledniono budynki o powierzchni powyzej 300 m® oraz
uwzgledniono odpowiednie stawki podatku VAT.

7. Prosimy o potwierdzenie, ze zakres harmonogramu zostanie ustalony w uzgodnieniu Zamawiajacego i
Wykonawcy.

Odp.: Wykonawca po podpisaniu umowy przedstawi harmonogram rzeczowo-finansowy, ktéry musi
zostac zaakceptowany przez Zamawiajacego.

8.  Prosimy o potwierdzanie, Ze w przypadku gdy umowa posiada zapisy nie zgodne z obowiazujacym prawem to
wiazace dla stron sq zapisy aktualnych przepisow.

Odp.: Zamawiajacy potwierdza.
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Prosimy o potwierdzenie, Ze Wykonawca ma obowiazek wystawi¢ fakture zgodnie z Dziennikiem Urzedowym
Ministra Finanséw — Interpretacja ogélna nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 Ministra Finans6w z dnia
1 kwietnia 2016 r lub jego aktualizacjami.

Odp.: Za prawidlowo wystawiong fakture odpowiada Wykonawca

Prosimy o potwierdzenie, Ze za date dostawy/wykonania ustugi uznaje sie date zgtoszenia gotowosci do
odbioru, zgodnie z Dziennikiem Urzedowym Ministra Finanséw - Interpretacja og6lna nr
PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 Ministra Finanséw z dnia 1 kwietnia 2016r.

Odp.: Zamawiajacy nie potwierdza. Za date dostawy/wykonania ushigi uznaje sie date bezusterkowego
odbioru koricowego, zatem Wykonawca musi uwzgledni¢ termin realizacji ustugi wraz z odbiorami
technicznymi przeprowadzonymi przez powolanego Inspektora nadzoru.

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku rezygnacji w udziatu w projekcie Beneficjentéw w korficowym etapie
prac rozwazanym moze by¢ wydtuzenie terminu realizacji danego zadania.

Odp.: Zamawiajacy nie przewiduje z tego powodu przedluzenia terminu realizacji danego zadania,
poniewaz posiada liste rezerwowa mieszkancow.

Czy Zamawiajacy wymaga przedstawiania potwierdzenie zatrudnienia na umowe o prace? Jeli tak to na jakim
etapie postgpowania lub inwestycji Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu potwierdzenie
dotyczace zatrudnienia 0s6b na umowe o prace oraz jakie dokumenty bedq wymagane.

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ (rozdz. II pkt 7) oraz zgodnie ze wzorem umowy (§10 ust 3 i 4) w trakcie
realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych spelniania
wymogu zatrudnienia na podstawie umeowy i prace.

Czy Zamawiajacy akceptuje fakt obciaZenia kosztami niezasadnego wezwania serwisu w sytuacji, w ktorej
zgloszenie serwisowe nie obejmowalo elementéw instalacji zamontowanej przez Wykonawce? Wykonawcy
niejednokrotnie spotykaja sie z sytuacja, w ktérej wezwania serwisowe nie obejmuja uszkodzen zwiazanych z
wykonywana instalacja, a zgloszeniu podlegaja wady instalacji nieobjetych zam6wieniem, nalezacych do
beneficjenta. Zwracamy sie z prosba o uwzglednienie we wzorze umowy zapisu o mozliwoéci obcigzenia
Zamawiajgcego odpowiedzialnoscia za niezasadne wykonanie serwisu w przypadku zgloszenia wady
niewykonanej przez Wykonawce instalacji.

Odp.: Zamawiajacy i Wykonawca ustala sposob, zglaszania usterek przez mieszkancéw. Wykenawca do
odbioru kencowego moze przedstawi¢c dokument okreslajacy zakres uzasadnionego oraz
nieuzasadnionego wezwania serwisu wraz z wyszczegolnionymi jego kosztami. Przedstawiona kalkulacja
kosztéw musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego. Jednoczesnie Zamawiajacy nie wyraza zgody
na zapis w umowie o mozliwosci obciazania Zamawiajacego odpoewiedzialno$cia za niezasadne wezwanie
serwisu.

Zwracamy sie z pro$ba o dopuszczenie mozliwoSci zlozenia ryczattowej kalkulacji kosztéw usuniecia
najczesciej wystepujacych usterek lub wad nieobjetych rekojmia lub gwarancja. Przyjecie takiego rozwiazania
W znaczacy sposob obnizy potencjalne koszty naprawy pozagwarancyjnej, z uwagi na brak koniecznosci
uwzglednienia w kalkulacji kosztéw dwukrotnego przejazdu na miejsce usterki, jednoczesnie przyspieszajac
proces naprawy — serwisanci przystepuja od razu do analizy uszkodzer, nie wyceniajac usterek.

Odp.: Zamawiajacy i Wykonawca ustala sposéb, zglaszania usterek przez mieszkancéw. Wykenawca do
odbioru kencowego moze przedstawic dokument okreSlajacy zakres uzasadnionego oraz
nieuzasadnionego wezwania serwisu wraz z wyszczegolnionymi jego kosztami. Przedstawiona kalkulacja
kosztéw musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy w rozdziale 4 SIWZ przewidziat, ze wykonawca, ktéry w sposéb zawiniony powaznie naruszyt
obowiazki zawodowe, co podwaza jego uczciwos¢, w szczegélnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
dziatania lub razacego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat zamdwienie, co zamawiajacy jest w
stanie wykazaC za pomoca stosownych $rodkéw dowodowych (art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy p.z.p.). Prosze o
wyjasnienie, czy w Swietle pozostatych zapiséw Specyfikacji wykluczeniu podlega Wykonawca, ktéry uzyskat
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zamOwienie na podstawie przepiséw ustawy, a nastepnie Zamawiajacy odstapit od umowy o realizacje
przedmiotowego zaméwienia na podstawie takich okoliczno$ci, ze Wykonawca nie rozpoczat prac lub przerwat
prace i nie wznowit ich mimo wezwal Zamawiajacego, a naruszenie obowiazkéw zostalo stwierdzone
prawomocnym wyrokiem sadu?”

Odp.: Zamawiajacy w rozdz. III pkt 4 SIWZ przewidziat przestanki wykluczenia wykonawcy o ktérych
mowa w art. 24 ust 5 pkt 1 i 4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych.

Czy, w Swietle przewidzenia przez Zamawiajacego w rozdziale 4 STWZ przestanki wykluczenia z art. 24 ust. 5
pkt 2 ustawy p.z.p., Wykonawca, ktdry zostat wykluczony z postepowania z powodu zawinionego powaznego
naruszenia obowigzkéw zawodowych w innym postepowaniu prawomocnym wyrokiem sadu powinien
odpowiedzie¢ twierdzaco na pytanie JEDZ ,Czy wykonawca jest winien powaznego wykroczenia
zawodowego?”?

Odp.: Zamawiajacy w rozdz. III pkt 4 SIWZ przewidzial przestanki wykluczenia wykonawcy o ktérych
mowa w art. 24 ust 5 pkt 1 i 4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych.
Przedmiotowe postegpowanie jest prowadzonme w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci
szacunkowej ponizej progéw ustalonych na podstawie art. 11 ust . 8 Prawa Zaméwien Publicznych.

Pytania dotyczace instalacji fotowoltaicznych:

1.

Prosimy o potwierdzenie, ze w razie koniecznosci poprowadzenia instalacji w kanale wentylacyjnym uzyskanie
opinii kominiarskiej lezy po stronie Uzytkownika budynku?

Odp.: Zgodnie z Prawem budowlanym zabronione jest uzycie kanalu wentylacyjnego w innym celu niz
wentylacja. Natomiast w kwestii Wlasciciela budynku lezy ewentualne przeksztalcenie przewodu
wentylacyjnego w trakt techniczny. Taki dokument wystawia Mistrz Kominiarski. Koszt lezy po stronie
Wlasciciela budynku.

Po czyjej stronie lezy koszt wykonania instalacji odgromowej w razie konieczno$ci?

Odp.: W razie koniecznosci koszt wykonania instalacji odgromowej lezy po stronie Wlasciciela budynku,
natomiast konieczno$¢ modernizacji istniejacej juz instalacji odgromowej lezy po stronie Wykonawcy.
Prosimy o potwierdzenie, ze zapewnienie dostepu do sieci Internetowej lezy po stronie Beneficjenta oraz, ze w
przypadku stabego zasiegu sieci jego wzmocnienie réwniez stanowi obowiazek Beneficjenta.

Odp.: Zamawiajacy petwierdza.

Prosimy o informacj¢ po czyjej stronie lezy koszt doprowadzenia zasilania do wpiecia instalacji
fotowoltaicznej?

Odp.: Koszt doprowadzenia zasilania do wpiecia instalacji fotowoeltaicznej lezy po stronie Wykonawcy
Prosimy o dopuszczenie konstrukcji gruntowej z powloka Magnelis. Zapewnia ona lepsza ochrone od
konstrukeji ocynkowanej oraz staje sie coraz bardziej popularna.

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza poed warunkiem spelnienia wszystkich pozostalych parametréw
technicznych dla konstrukcji okreslonych w PFU.

W SIWZ podana jest konieczno$¢ wykonania portalu TIK na kiéry przesylane beda dane z licznika. Nie jest
jednak podany do wyceny w formularzu portal TIK. Tym samym prosimy o informacje czy moze zosta¢ uzyty
licznik wbudowany w falownik oraz dedykowany portal producenta falownika?

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza oba rozwigzania: zastosowanie osobnego licznika energii brutto jak
réwniez licznik wbudowany w falownik.

Pytania dotyczace instalacji solarnych:

1.

Prosimy o potwierdzenie Ze do obowiazkéw mieszkanca w zakresie montazu instalacji kolektoréw stonecznych
jest doprowadzenie rur cieptej wody uzytkowej, centralnego ogrzewania i zimnej wody do miejsca montazu
instalacji oraz zainstalowanie podwéjnego gniazda elektrycznego zabezpieczone zgodnie z przepisami oraz z
poprawnie wykonanym uziemieniem.
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Odp.: Obowiagzkiem mieszkanca jest doprowadzanie rur C.W.U., C.0. i ZW do pomieszczenia w ktérym
zamontowany zostanie zasebnik solarny. Obowigzkiem mieszkanca jest réwniez zainstalowanie
podwéjnego lub pojedynczego gniazda elektrycznego w poblizu sterownika solarnego.

Prosimy o doprecyzowanie czy zgodnie ze schematem podpiecie wezownicy wraz z pozostatymi elementami
jak pompa, armatura, rury, jest dodatkowa opcja, czyli nie prace te nie sg objete przedmiotem zamGwienia.
Odp.: Zgodnie z PFU podpiecie wezownicy wraz z niezbedna armatura w tym pompa obiegowa jest
kosztem i obowigzkiem Wykonawcy.

Prosimy o podanie ilosci instalacji kolektoréw stonecznych wymaganych do podtaczenia do monitoringu.

Odp.: Dla instalacji solarnych zaméwienie nie obejmuje wykonania menitoringu instalacji.

Prosimy o potwierdzenie, ze zapewnienie odpowiedniego dostepu sieci Internetowej dla podtaczenia instalacji
kolektoréw stonecznych do monitoringu, lezy po stronie Mieszkanca.

Odp.: Dla instalacji solarnych zaméwienie nie obejmuje wykonania monitoringu instalacji.

Prosimy o potwierdzenie, Ze montaz i dostawa grzatki dla instalacji solarnych nie jest objety przedmiotem
zamo6wienia.

Odp.: Zamawiajacy potwierdza. Niniejsze postepowanie nie obejmuje swym zakresem zakupu i montazu
grzalki elektrycznej. Zamawiajacy nie wymaga aby zasobnik byl wyposazony w grzalke elektryczna, ale
musi umozliwia¢ jej montaz. Ewentualny zakup i montaz grzalki elektrycznej lezy po stronie Wlasciciela
budynku.

Prosimy o potwierdzenie, zZe Zamawiajacy wymaga reduktora ciSnienia w kazdej instalacji.

Odp.: Zamawiajacy potwierdza.

Prosimy o potwierdzenie, ze jezeli sterownik solarny ma wbudowana pamie¢ nie ma obowigzku montowania
dodatkowej kastry pamieci SD lub micro SD.

Odp.: Zamawiajacy potwierdza.

Prosimy o potwierdzenie, Ze w przypadku montazu instalacji na gruncie to po stronie Beneficjenta lezy
przygotowanie podtoza, wykopy i obciazenia dla konstrukcji zgodnie z zaleceniami Wykonawcy.

Odp.: Przygotowanie terenu, wyréwnanie gruntu ped mentaz instalacji pesadewionych na gruncie lezy
po stronie Wlasciciela posesji. Natomiast wszelkie inne prace takie jak wykonanie fundamentéw ped
konstrukcje wsporcza, wkrecenie, wbicie konstrukcji w grunt lezy po stronie Wykonawcy, rowniez
ewentualne bloczki betonowe sa obowigzkiem Wykonawcy. Uporzadkowanie terenu (przywrécenie do
stanu pierwotnego) po zakonczeniu robét lezy rowniez po stronie Wykenawcy.

Prosimy o potwierdzenie ze Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie systemowego rurociagu solarnego z rurg
przewodowa ze stali nierdzewnej DN16 w izolacji PES o grubos$ci min. 13 mm oraz parametrem lambda 0,035
W/(mK) w temp 0°C oraz wytrzymato$ci temperaturowej 150stC, zabezpieczonej w specjalnym ptaczu
ochronnym chronigcym przed UV oraz zgrzewanej na kazdym korcu termo kurczem zabezpieczajacym przed
dostawaniem sie wilgoci.

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rurociaggu solarnego z rura przewodowa ze stali
nierdzewnej DN16 o grubosci Scianki 0,13 mm oraz izolacja o grubosci min. 10 mm, ped warunkiem
minimalnej wartosci lambda 0,035 [W/(m*K)] oraz izolacji pesiadajacej klase reakcji na ogienn (NRO)
potwierdzone przez akredytowana jednostke badawcza.

Prosimy o potwierdzenie, ze w razie koniecznosci poprowadzenia instalacji w kanale wentylacyjnym uzyskanie
opinii kominiarskiej lezy po stronie Beneficjenta.

Odp.: Zgodnie z Prawem budowlanym zabronione jest uzycie kanalu wentylacyjnego w innym celu niz
wentylacja. Natomiast w kwestii Wlasciciela budynku lezy ewentualne przeksztalcenie przewodu
wentylacyjnego w trakt techniczny. Taki dokument wystawia Mistrz Kominiarski. Koszt lezy po stronie
Wilasciciela budynku.

Prosimy o doprecyzowanie, ze Zamawiajacy wymaga, aby w kolektorze stonecznym absorber oraz rury
zbiorcze byly wykonane z jednego rodzaju materiatu czyli tylko z miedzi lub tylko z aluminium. Jak
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powszechnie wiadomo potaczenie miedzi z aluminium prowadzi do korozji elektrochemicznej, ktérej efektem
jest korozja wzerowa powierzchni aluminium. Zastosowanie jednorodnego materiatu zmniejsza ryzyko
wystepowania nadmiernych naprezeri (jednakowa rozszerzalnosé cieplna), korozji galwanicznej, pozwala takze
zabezpieczy¢ zywotnos¢ kolektora do kilkudziesieciu lat. jak dla dwéch réznych materiatéw. Trwalos¢, wysoka
sprawno$¢ kolektora stonecznego, a takze znacznie wydtuza okres uzytkowania plaskich kolektoréw. W
zwigzku z powyzszym, z uwagi na dobro przysztych uzytkownikéw prosze o potwierdzenie, ze do przetargu
dopuszczone beda tylko kolektory, ktérych absorbery oraz uktady hydrauliczne skladaja sie z jednakowych
materiatach tj. aluminium lub miedzi.

Odp.: Zamawiajacy nie potwierdza. Zamawiajacy dopuszcza stosowanie kolektoréw stonecznych o
budowie z materialéw niejednorodnych, natomiast zwraca uwage 7e zastosowanie materialéw
jednorodnych (np. aluminium — aluminium, miedZ — miedz) jest dodatkowe punktowane. iz wymaga
Zastosowania.

Prosimy o potwierdzenie ze kolektory stoneczne majg mie¢ grubo$¢ dolnej izolacji niemniejsza niz 50 mm, co
pozwoli zachowa¢ lepsze parametry pracy w okresie przej$ciowym i zimowym.

Odp.: Zamawiajacy nie potwierdza.

Prosimy o potwierdzenie ze zamawiajacy dopuszcza montaz na rurach PP stabi dla instalacji CWU, CO i ZW.
Odp.: Zamawiajacy dopuszcza ped warunkiem uzyskania przez Wykonawce zgody mieszkarnca.

Pytania dotyczace kotlow:

1.

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku kotléw na biomase to po stronie Mieszkarica jest dostosowanie
komina do potrzeb montazu kotta.

Odp.: Zamawiajacy petwierdza.

Prosimy o informacje ile ukladéw kotlowych wymaga zamkniecia i po czyjej stronie jest wykonanie
zamkniecia uktadu kotlowego otwartego — Wykonawcy czy Beneficjenta?

Odp.: Zamawiajacy nie posada wiedzy ile ukladéw kottowych wymaga zamkniecia, natomiast podkresla,
iz ewentualny koszt przebudowy ukladu z otwartego na zamkniety lezy po stronmie mieszkanca.
Zabezpieczenie instalacji zgodne z norma, czy to w ukladzie otwartym czy zamknietym, lezy po stronie
Wykonawcy.

Prosimy o potwierdzenie, ze po stronie Beneficjenta jest dostosowanie przytaczenia do kotta przy kominie.
Odp.: Zamawiajacy potwierdza i jednoczesnie podkresla, ze montaz i dostawa czopucha lezy po stronie
Wykonawcy.

Prosimy o potwierdzenie, ze dostosowanie komina dymowego, przewodu wentylacyjnego i napowietrzajacego
w kotlowni lezy po stronie Beneficjenta.

Odp.: Zamawiajacy potwierdza.

Prosimy o informacje czy Zamawiajacy wymaga montazu termostatu pokojowego dla kazdej lokalizacji
dostawy i montazu kotla.

Odp.: Zamawiajacy nie wymaga montazu termostatu pokojowego dla kazdej lokalizacji dostawy i
montazu kotla. Ewentualny zakup termostatu pokejowego lezy po stronie Mieszkarica.

Prosimy o podanie ilosci instalacji kottéw wymaganych do podtaczenia do monitoringu.

Odp.: Dla instalacji kottéw na biomase zaméwienie nie obejmuje wykonania monitoringu instalacji.
Prosimy o potwierdzenie, ze zapewnienie odpowiedniego dostepu sieci Internetowej dla podtaczenia instalacji
kotléw do monitoringu, lezy po stronie Mieszkarca.

Odp.: Dla instalacji kotléw na biomase zaméwienie nie obejmuje wykonania moniteringu instalacji.

Czy Zamawiajacy bedzie wymagat obligatoryjnie dla wszystkich lokalizacji dostawy kottéw z wezownica
schtadzajqca, jako elementu niezbednego do montazu kotta w uktadzie zamknietym?

Odp.: Zgodnie z formula przetargu tj. zaprojektuj — wybuduj obowiazek zaprojektowania i
zabezpieczenia instalacji lezy po stronie wykonawcy. Zamawiajacy dopuszcza rozwiazania zgodne z
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normami natomiast speséb zabezpieczenn kottow musi zaakceptowa¢ powelany zespél Inspektoréow
nadzoru. Spoeséb zabezpieczenia instalacji musi by¢ dobrany indywidualnie dla kazdej lokalizacji.

9. Czy Zamawiajacy potwierdza, ze oczekuje dostawy kottéw zgodnych z obowiazujacymi przepisami, a wiec
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i finanséw z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagan dla kot}éw na
paliwa stale, Dz. U. poz. 1690 z pézniejsza zmiang, a wiec Rozporzadzeniem Ministra Przedsiebiorczosci i
Technologii z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wymagan dla kottéw na paliwo
state, Dz. U. poz. 363, w szczeg6lnosci § 3, pkt. 2 (W kottach z automatycznym sposobem zasilania paliwem
statym zakazuje sie stosowania elementu konstrukcyjnego pozwalajacego na reczne zasilanie paliwem.) i pkt 3
(W przypadku kottéw wielopaleniskowych oraz kotléw przeznaczonych do zasilania wiecej niz jednym
rodzajem paliwa stalego wymagania w zakresie granicznych warto$ci emisji oraz granicznych wartoéci
sprawnosci cieplnej musza by¢ spetnione dla wszystkich rodzajéw palenisk oraz paliw statych zalecanych przez
producenta.), a wigc kottéw przeznaczonych wylacznie do spalania pelletu, i kottéw bez rusztu dodatkowego,
ani zadnego elementu konstrukcyjnego wewnatrz kotta ktéry umozliwity by reczne zasilanie paliwem (np.
poziome ekrany, p6iki, inne elementy tego typu)?

Odp.: Kociol musi spelnia¢ wymagania opisane w PFU opisana na str. 14 i 15.

Pytania dotyczace pomp ciepla:

1. Prosimy o podanie ilo$ci instalacji pomp ciepta wymaganych do podtaczenia do monitoringu.
Odp.: Dla instalacji pomp ciepla zaméwienie nie ebejmuje wykonania menitoringu instalacji.

2. Prosimy o potwierdzenie, Ze zapewnienie odpowiedniego dostepu sieci Internetowe]j dla podtaczenia instalacji
pomp ciepta do monitoringu, lezy po stronie Mieszkarca.
Odp.: Dla instalacji pomp ciepla zaméwienie nie obejmuje wykonania menitoringu instalacji.

3. Prosimy o potwierdzenie, ze montaz i dostawa grzatki dla instalacji pompy ciepla nie jest objety przedmiotem
zamo6wienia.
Odp.: Zamawiajacy nie potwierdza. Zgodnie z PFU urzadzenia musza byé wypesazone w grzalki
elektryczne.

4. Prosimy o potwierdzenie ze wykonanie instalacji uziemiajacej dla instalacji pomp ciepta lezy w obowigzku
Wiasciciela budynku u ktérego montowana jest dana instalacja.
Odp.: Zamawiajacy potwierdza.

5.  Prosimy o potwierdzenie, ze obowigzkiem Beneficjenta jest Zapewnienie odbioru i odprowadzenia skroplin z
pompy do kanalizacji.
Odp.: Zamawiajacy nie potwierdza. Zapewnienie odbioru i odprowadzenia skreplin z pempy do
kanalizacji lub do studzienki, albe inne rozwiazanie odprowadzenia skroplin, leziy po stronie
Wykonawcy. Spesob odprowadzenia skroplin musi zosta¢ zaakceptowany przez powolany zespél
Inspektorow nadzoru.

6. Prosimy o potwierdzenie, ze podiaczenie gérnej wezownicy zasobnika pompy ciepta lezy po stronie
Wiasciciela budynku, u ktérego montowana jest dana instalacja.
Odp.: Zamawiajacy nie potwierdza. Zgodnie z PFU podpiecie wezownicy wraz z niezbedng armatura w
tym pompa obiegowa jest kosztem i obowigzkiem Wykonawcy.

7. Czy Zamawiajacy dopuszcza w przypadku instalacji z pompami ciepta zastosowanie rur wielowarstwowych
typu PEX lgczonych na zasadzie ztaczek zaciskowych oraz rur PP taczonych przez zgrzewanie.
Odp.: Zamawiajacy dopuszcza pod warunkiem uzyskania przez Wykonawce zgody mieszkanca.

8.  Prosimy o potwierdzenie, ze doprowadzenie mediéw do pomieszczenia montazu pomy ciepta lezy po stronie
Beneficjenta.
Odp.: Zamawiajacy potwierdza. Obowiazkiem mieszkarca jest doprowadzanie rur C.W.U., C.0O. i ZW
do pomieszczenia w ktérym zamontowana zostanie pompa ciepla.
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9. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy wymaga punkt pracy A20/W10-55. Punkt ten jest bardziej "realny"

dla pomp ciepta CWU.
Odp.: Zamawiajacy potwierdza. W/w punkt pracy jest zgodny z PFU.

10. Czy Zamawiajacy dopuszcza montaz bezposrednio w wode wodociagowa z pominieciem wezownicy?
Odp.: Zamawiajacy nie dopuszcza.

11. Czy zamawiajacy dopuszcza pomp ciepta CWU o $redniej mocy sprezarki 810 W? Obecnie dopuszczone sa
pompy ciepta ze sprezarkami o Sredniej mocy 430 W i max punktacja jest za moc elektryczng ponizej 400 W -
Co znaczgco ogranicza uczciwg konkurencje i ogranicza réwniez dostep beneficjentom do urzadzen o wiekszej
mocy grzewczej. Poza tym, zamawiajacy oczekuje pomp ciepta o minimalnej mocy grzewczej 2 kW przy
jednoczesnym zachowaniu parametru $redniej mocy elektrycznej max 430 W [najlepiej ponizej 400W] i
sprawnosci COP 3,2. Osiagnigcie parametru mocy 2 kW przy zachowaniu mocy elektrycznej ponizej 400 W
[aby uzyska¢ max liczbe punktéw] oznacza, Ze sprawno$¢ COP powinna by¢ powyzej 5. Nieznane sa nam
urzadzenia, ktére osiagna parametr COP powyzej 5 [podczas normalnej eksploatacii pompy ciepla w naszych
warunkach klimatycznych, a nie tylko w skrajnie korzystnej sytuacjil. Prosimy wiec o dopuszczenie pomp
ciepta CWU ze sprezarkami o $redniej mocy elekirycznej 810 W przy jednoczesnym spelnieniu wszystkich
pozostatych wymagan. Jednocze$nie wnosimy o zmiane punktacji za moc elektryczna pomp ciepta CWU lub
wykreslenie punktacji za moc elektryczng pomp ciepta CWU.

Odp.: Zgodnie z PFU. Zamawiajacy podkresla iz 430 W jest moca $rednia (nominalna) Zamawiajacy
zmienil punktacje (wykreslono punktacje za moc elekiryczna pomp ciepla) na efektywnosé energetyczna
A+,

12. Prosimy o dopuszczenie pomp ciepta CWU wyposazonych w elektroniczne lub termostatyczne zawory
rozprezne. Aktualnie dopuszczone sa pompy tylko z zaworami termostatycznymi, ktére to charakteryzuja sie
gorszymi parametrami i mniejszym zakresem regulacji uktadu chtodniczego niz uktady chtodnicze wyposazone
w elektroniczne zawory rozprezne.

Odp.: Zgodnie z PFU.

13. Prosimy o dopuszczenie pomp ciepta CWU wyposazonych w sterownik realizujacy tygodniowa prace
urzadzenia wg harmonogramu poprzez zewnetrzny modut rozszerzajacy przy jednoczesnym zachowaniu
wszystkich pozostatych funkcji zintegrowanego sterownika.

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.

14. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiajacy wymaga tylko i wylacznie montaz pomp ciepla na elewacji

budynku lub na dachach budynkéw. Pragniemy zwrécié¢ uwage ze tak jak w kolektorach stonecznych montaz
pomp ciepia na gruncie lub budynku gospodarczym jest objety stawka VAT wynoszaca 23%.
Odp.: Montaz pomp ciepla c.w.u. bedzie realizowany wylacznie wewnatrz budynkéw mieszkalnych.
Montaz pomp ciepla c.w.u. bedzie realizowany zgodnie z powszechnie stosowana technologia, czyli
jednostka zewnetrzna na zewnatrz obiektu, jednostka wewnetrzna wewnatrz budynku mieszkalnego.
Zamawiajacy zastosowal stawki VAT 8%.

Zamawiajacy informuje, Ze pytania oraz odpowiedzi na nie staja sie integralng czeScia specyfikacji istotnych
warunkéw zaméwienia i beda wiazace przy sktadaniu ofert.

Otrzymuja:
- Wszyscy wykonawcy bioracy udziat w postepowaniu







