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ZAKRES ROBOT
Ustalsnia zawariz w niniejszsj specyfikacii obeimujz wymagania ogéing, wspdine dia roboi 0Objgtycn
szczsgoiowymi spacyiikaciami technicznymi dia poszezegainych asortymeniow robdt drogowych

brzy rzalizacii zadaniz:

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU PARKINGU PRZY DH TECZA W
GASZOWICACH UL. RYDULTOWSKA

Ogalne w«_/rnagania dotyczace robot. _

W{/konawca roboi jest odpowiedziainy za iakosc¢ ich wykonania oraz za ich z0dnos¢ z dokumentacja
projekiowa, SST i poieceniami Inzyniera.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach -umowy przekaze Wykonawcy taran budowy wraz

2& wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i WSpOirzedng punitaw
gldwnych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarzs dokumentagji projekiowe; i dwa
komplety SST.

Wykonawca nie moze wyKorzystywaé bisdow lus apuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wyKryciu winien natychmiasi powiadomic Inzyniera, 7 .

W przypadku, gdy materiaty iub robaty nie beda w peini zgodne z dokumentacja; projekiowa fub SST

I wplynie tc na nie:adowafajqc@akoéé slementu budowli, to takie maierialy zostana zasiapions innymi,

& roDoty rozebrane i wykonans ponownie na keszt Wykonawey.

Przsd przystapieniem do rogo Wykonawca przedstawi zaiwierdzony projek! organizacji rucnu

| Zabezpieczania roboi w okresis trwania budowy. W czasie wykonywania roodt Wykonawcs dostarczy,
zainstaiuje i badzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabszpieczajace takis jak: zagory, swiatia
0Osirzegawczs, sygnaly, iip.. Zapewniajac w ien sposb bezoieczaisivg pojazdow i pieszyen.

Wykonawca ma obowiazek znac, stosowac | fZesizegat w czasie prowadzznia robot wszaikis CrZepisy

3 )

dotyczace ochrony rodowiska naturainsgo i ochrony DrZsciwpazarowsi.
Wszzlkie matsriaty odpadows uzZyte do robot powinny posiadaé aprobats lechniczng okresiajaca zoeds

na ich uzygis,

‘Mykonawea odsowiada 73 ochrons insiaiacji na powisrzehni zizmi | 23 Urzagzenia godziemns, taKis jak

furociagl, kable ito. orzz zanswni WAZSCiwe oznaczsnia | zabsznisczznie 5rzsg uszkodzeniem lych insiaiacii
W CZasie tiwaniz oudowy. O fakcie preypadrowego uszkadzania tych instaiaci Wykonawicz bezrwiocznie
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przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdinosci Wykonawea ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrdwia oraz nie spelniajacych edpowiednich wymagan sanitarnych.

MATERIALY _

Cechy materiatow musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekraczac dopuszczalhego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i wplyng

na niezadowalajac jakos¢, to takie materialy zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zapewni, aby tymezasowo skiadowane materiaty, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiadciwosé do robét i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca

wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sig z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania ‘jedynfe takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych robét. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowat przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowsj, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie | gotowosci do pracy.

Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekcrzystnfe na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow,

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej, SST i w terminie przewidzianym umowa,

Wykonawca bédzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT |
Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zZaslosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich Zgodnosé z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST
oraz poleceniami Inzyniera,

Wykonawea ponosi odpowiedzialno$é za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentagji projektowe;.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentagji projektowej i w SST, a takze

W normach i wytycznych.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakosci materialow,
Minimaine wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$é sq okreslone w SST, normach i wytycznych,
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnic¢ wykonanie robot zgodnie z umowag,
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materialow ponosi Wykonawca.
Prabki beda pobierane losowo.
Wszystkie badania | pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Dziennik budowy, dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawey beda gromadzone
i przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym,

7. ODBIOR ROBOT
Wykonane roboty podlega¢ beda :
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbiorowi czesciowemu,
- odbicrowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu,
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu,
Gotowost danej czesci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera, Odbigr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera,
Odbiér czesciowy
Odbiér czgsciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inzynier.
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Odbiér ostateczny robét _

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniy do ich ilogci,
jakosci | wartosc,

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie InZyniera,

Cdbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera

I Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych
dokumentdw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoci wykonania robét z dokumentacjg
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja Zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajacych | ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania Wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupelniajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy ekspioatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrager,
oceniajac pomniejszong wartosé wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy,

Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie ,Odbiér ostateczny robot”.

PODSTAWY PLATNOSCI

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozygji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sig na jej wykonanie, okreglone dia tej roboty w SST i w dokumentadji
projektowe;. ‘ '

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowag:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
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- wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, Magazynowania, ewentuainyc
I transportu na teren budowy,

h ubytkow

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obewigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem hinigjszej Specyfikacji technicznej ST 53 wymagania dotyczace wykonania i odbiory robét

Zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych przy realizacji zadania;

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU PARKINGU PRZY DH TECZA W
GASZOWICACH UL. RYDULTOWSKA

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkeie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia dotycza zasad prowadzenia robot w nastepujacym zakresie:
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym
(przedmiar robét poz. 1).
W zakres robat pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych wchodzg;
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gldwnych osi trasy
I punktow wysokosciowych,
b)  uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie asi),
€) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokasciowych (reperow roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych, :
e)  zastabilizowanie punktow w sposab trwaly, achrona ich przed zniszezeniem oraz oznakowanie
W sposob ufatwiajacy odszukanie | ewentuaine odtworzenie.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty giéwne trasy — punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt
trasy.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi Normami
i definiciami podanymi w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.
1.5. OgdIne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét oraz ich zgodnost z Dokumentacjg

Projektowa, ST i poleceniami InZyniera,

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialow ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST D-M 00.00.00 ~Wymagania ogéine” punkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéow
Do utrwalenia punktow giém)nych trasy nalezy stosowa¢ pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,

stupki betonowe albo rury metalowe o diugosci okolo 0,50 metra.
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3.2

4.2,

3.2.

stupki betonowe albo rury metalowe o diugosci okolo 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicq robot ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania trasy,
powinny mie¢ érednicg od 0,15do 0,20 m i diugosé od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostalych punktéw nalezy stosowag paliki drewniane Srednicy od 0,05 do 0,08 m i diugosci
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w Istniejacej nawierzchni bolce stalowe érednicy 5 mm i diugosci
od 0,04 do 0,05 m. '
,Swiadki" powinny mie¢ diugos¢ okofo 0,50 m i przekroj prostokatny.

SPRZET

. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M 00.00.00 , Wymagania ogdine” punkt 3.
Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastgpujacy sprzet:
- teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
- dalmierze,
tyczki,
- laty,
~ tadmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

TRANSPORT

. OgéIne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu okreglono w ST D-M 00.00.00 +~Wymagania ogdine" punkt 4.
Transport.sprzetu i materialéw 7
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozic dowolnymi $rodkami transportu.

WYKONANIE ROBOT

. Ogélne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-M 00.00.00 ~Wymagania ogoine” punkt 5.

Zasady wykonywania robét

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK (od 1do 7).
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przejac od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje i wspolrzedne punktéw glownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzic obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegblowego wytyczenia robét. ‘

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poin_formowac‘; Inzyniera o wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu
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Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego. _
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne

z rzeczywistymi rzednymi terenu. '

Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznia sie od rzednych okreslonych

w dokumentacii projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera.

Uksztaitowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji
przez Inzyniera.

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacii projektowej

i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego.
Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg
Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikow pomiarow przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone

w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktow.
Forma i wzor tych oznaczen powinny byé zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robét.

Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce Swiadomie
lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostana one
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowe;] realizacji robét nalezg do obowigzkow
Wykonawcy.

Puﬁkty wierzchotkowe trasy i inne punkty glowne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkow betonowych, a takze dowigzane do punktow pomocniczych, polozonych poza
granicq robét ziemnych.

Maksymaina odleglo$¢ pomiedzy punktami glownymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.
Zamawiajacy powinien zafozyc robocze punkty wysokosciowe (repery robocze} wzdiuz osi trasy drogowe;j,
a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegios¢ migdzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi¢ 500 metrow, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona,
zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty stale na stabilnych, istniejacych budowlach
wzdiuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci stupkow
betonowych fub grubych ksztaitownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy
osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperow roboczych nalezy okreslat z taka dokladnoscia, aby $redni btad niwelacji po wyrc')wnahiu

byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawiazaniu do reperow panstwowych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

Repery robocze powinny byé wyp-osaz'one w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne )
okreslenie nazwy reperu i jego rzednej,

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektows, oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizaci panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentaciji projektowe.

O trasy powinna byé Wyznaczona w punktach glownych i w punktach posrednich w odleglosci zalezngj

“od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

Dopuszczaine odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze
by¢ wigksze niz 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 cm dia pozostalych drag.

Rzgdne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczyé z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych
niwelety okreslonych w dokumentacii projektowe;.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopdw na powierzchni
terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz w miejscach wymagajacych
uzupetnienia dla Poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych_ przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopéw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy.

Wiechy nalezy stosowat w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow
gtebszych niz 1 metr. .

Odleglosc miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do Uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej.

Odleglosé ta co najmniej powinna odpowiadaé odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

~ Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztafcie zgodnym

6.2.

z dokumentacijg projektowa,

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. Ogéine zasady kontroli robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 6.
Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci pracr pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogolnych zasad Okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7).

OBMIAR ROBOT

. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiary robét podano w ST D-M 00.00.00 “Wymagania ogéine” punkt 7.

2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

ODBIOR ROBOT

. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogolne” punkt 8.



SPECYFIKACIA TecHNICZMA
D-11.01.01 Odbwerzanie @ r2sy i puakicw wysokesciowych

8.2.

2.2

10.

on;co odbiory robot
Qdbiér robdt zwiazanych z adiworzeniem lrasy W terenie nastgpuje na podsta'me szkicow | ﬁ?fenmmw

pamiarow geedezyjnych lub protokdiu z kontrolj gecdezyjnej, kidre Wykonawca przediiada Inzynierowi,

PODSTAWY PLATNOSCH

. Ogalne ustalenia dotyczace podstawy. platnosci

Ogélne ustalenia dotyczace padstawy ptatnesci podano w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogélné" punkt 9.
Cena jednostki obmiarowej

Cenz 1 km wykanania robat obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punkiow gldwnych asi trasy i punktow wysokosciowych,

- Uzupeinienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznhaczenie dadatkowych punkiow wysaokosciowych,

i

wyznaczenie przekrojow paprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkdwych przekrojow,

zastabilizowanie punktow w $pasob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i aznakowanie ulatwiajace

odszukanie i ewentualne odbuar;enie.

PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwiazane;

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wy!énywania prac geédezyjnych.

2. Instrukeja tﬂcnruczna G-3. Geodezyjna obs#uga Inwestycji, Giowny Urzad Geodezjii Karioarafi,
Warszawa 1979, |

3. mslrukc;a techniczna G-1, Geodezyjna 65n0wa pazioma, GUGIK 1978,

EES

Instrukeja techniczna G-2° Wysokosamwa asnowa geadezyjna, GUGIK 1983,

‘(.D

Instrukeja techniczna G-4 . Pamiary sytuacy;nenwysokosctow GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983

o

Whytvzzna techniczne G-3.1- Osnowy reaiizacyine, GUGIK 1983,



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-01.02.04. Rozbiorka elementow drag, ogrodzen | przepustéw

D-01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW

ZAKRES ROBOT
Ustalenia dotyczg zasad prowadzenia robot Zwigzanych z rozbiérkg elementow drég, ogrodzen | przepustow.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét zwigzanych z rozbiorka;

MATERIALY .
Rusztowania robocze przestawne przy rozbiéree przepustow moga byé wykonane z drewna lub rur
stalowych w postaci: '

- Tusztowan kozlowych, wysokosci od 1,0do1,5m, skladajacych sie z lezni z bali (np. 125x 12,5 cm),
ndg z krawedziakow (np.76x76 cm), stezen (np. 3,2 x 12,5 cm) | pomostu z desek,

- Tusztowan drabinowych, skladajacych sie z drabin (np. dfugosci 6 m, szerokosci 52 cm), usztywnionych
stezeniami z desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na ktérych szczeblach (np- 3,2x 6,3 cm) uklada si¢ pomosty
Z desek,

- przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych $rednicy od 38 do 63,5 mm, o wymiarach klatek
okoto 1,2 x 1,5 m lub ptaskich Klatek rusztowaniowych (np. z rur stalowych srednicy 108 mm i katownikow
45x45x5mmi70x70x7 mm), o wymiarach klatek okolo 1,1x1,5m,

- rusztowan z rur stalowych Srednicy od 33,5 do 76,1 mm potfaczonych tacznikami w ramownice
i kratownice.

Rusztowanie nalezy wykonaé z materialow odpowiadajacych nastepujacym normom:

- drewno i tarcica wg PN-D-95017 (1], PN-D-96000 [2], PN-D-96002 [3]

- gwozdzie wg BN-87/5028-12 [8],

- rury stalowe wg PN-H-74219 (4], PN-H-74220 [5] lub innej zaakceptowanej przez InZyniera,

- katowniki wg PN-H-93401[6], PN-H-93402 [7] lub innej zaakceptowanej przez Inzyniera.

SPRZET
Wykonawea przystepujacy do robét powinien dysponowac (w zaleznosci od zakresy robot)
- spycharkg,

- fadowarka,

- Zurawiem samochodowym,

- samochodem cigzarowym,

- Zrywarka,

- miotem pneumatycznem,

- pila mechaniczna, |

- frezarkg nawierzchni,

- koparka,



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-01.02.04. Rozbitrka elementéw drég, ogrodzen i przepustéw

TRANSPORT

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbidrkowe elementow drog, ogrodzen i przepustéw obejmuja usunigcie z terenuy budowy
warstw nawierzchni, kraweznikow, obrzezy i opornikéw, $ciekéw, chodnikéw, ogrodzen, barier | poreczy,
znakow drogowych, przepustow: betonowych, zelbetowych, kamiennych, ceglanych itp., zgodnie

z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazanych przez Inzyniera,

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywac mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST,
Wszystkie elementy moziiwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscig Wykonawey, powinien on przewiezé
je na miejsce wskazane przez Inwestora,

Doly (wykopy) powstate po rozbiérce elementow drog, ogrodzen i przepustow znajdujace sie w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymezasowo
zabezpieczone, W szczegolnodci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.

Doly w migjscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw drogowych nalezy wypetnic, warstwami,

odpowiednim gruntem do poziomu otaczajaceqo terenu i zagescic,

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementsw przewidzianych do powtémego wykorzystania.

. OBMIAR ROBOT
'Jednostkq obmiarowa robot zwigzanych z rozbiorka elementow drég i ogrodzen jest:
- dla nawierzchni i chodnika - m? (metr kwadratowy),
- dla kraweznika, opornika, obrzeza, Sciekdw prefabrykowanych, ogrodzen, barier i poreczy - m (metr),
- dla znakéw drogowych - szt. (sztuka),
- dla przepustéw i ich elementow
a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m3 (metr szescienny),
b) prefabrykowanych betonowych, zelbetowych - m (metr),

ODBIOR ROBOT
Ogoine zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00. Wymagania ogélne” pkt 7.

PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 +~Wymagania ogélne” pkt 8.
Cena wykonania robot obejmuje:

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:

- Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-01.02.04. Rozbitrka elementow drog, ogrodzen i przepustow

- rozkucie i zerwanie nawierzchni,
- EW. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia, z ulozeniem
na poboczu,
- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozhiérki,
- wyréwnanie podioza | uporzadkowanie terenu rozhiorki;
b) dla rozbidrki kraweznikow, obrzezy i opornikow:
- odkopanie kraweznikéw, obrzezy i opornikow wraz z wyjeciem i oczyszezeniem,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. faw,
- zaladunek | wywiezienie materialy z rozbiorki,
- wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbidrki:
¢) dla rozbiérki $cieku:
- odstoniecie $cieku,
- IgCZne wyjecie elementow Sciekowych wraz z oczyszczeniem,
- EW. przesortowanie materialy uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jego uzycia, z ulozeniem
na poboczu,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

uzupetnienie | wyréwnanie podioza,
- zaladunek | wywdz materialow z rozhidrki,
- uporzadkowanie terenu rozbicrki:
d) dla rozbidrki chodnikéw:
- reczne wyjecie plyt chodnikowych, lub rozkugie i zerwanie innych materiatow chodnikowych,

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki w celu ponownego jego uzycia, z ulozeniem
na poboczu,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- zatadunek i wywiezienie materialéw z rozbiorki,

- Wyrownanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki:
e) dla rozbiorki ogrodzen:

- demontaz elementow ogrodzenia,

odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,
- Zasypanie dotéw po slupkach z zageszczeniem
- Ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jego uzycia, z ulozeniem
w stosy na poboczu,
- zatadunek | wywiezienie materiatow z rozbidrki,
- uporzadkowanie terenu rozbiorki:
f) dla rozbiérki barier i poreczy:
- demontaz elementow bariery lub poreczy,

- odkopanie | wydobycie slupkow wraz z fundamentem,

zasypanie doféw po slupkach wraz z zageszczeniem,

zatadunek | wywiezienie materialow z rozbiorki,
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D-01.02.04. Rozbidrka elementéw drbg, ogrodzen i przepustow

- uporzadkowanie terenu rozhidrki:
g) dla rozbiorki znakow drogowych:
- demontaz tablic znakow drogowych ze slupkéw,
- odkopanie i wydobycie stupkow, .
- zasypanie dotow po stupkach wraz z zageszczeniem,
- zafadunek | wywiezienie materialow z rozhidrki,
- Uporzadkowanie terenu rozbiérki:
h) dla rozbiérki przepustu:
- odkopanie przepustu, fundamentéw, taw, umocnier itp.,
- ew. ustawienie rusztowar | ich pdzniejsze rozebranie,
- rozebranie elementow przepustu,
- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materialow,
P zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
- Zasypanie dotow (wykopéw) gruntem z Zageszczeniem,
- uporzadkowanie terenu rozhiorki,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta 0goinego przeznaczenia.

3. PN-D-96002 Tarcica liciasta ogolnego przeznaczenia.

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego stosowania.

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia.
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne,

7. PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na goraco.

8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okragtym i kwadratowym.
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu,



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-02.01.01. Wykonanie wykopow

D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW

ZAKRES ROBOT
Ustalenia dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych — wykonanie wykop6w w gruntach nieskalistych.

MATERIALY

Podziat gruntow i innych materialow na kategorie pod wzgledem trudnoéci ich odspajania, okreslenie
przecietnych wartosci gestosci objetosciowe] gruntow | materiatdw w stanie naturalnym oraz spulchnienie
po odspojeniu wg BN-72/8932-01,

Podziaf gruntow pod wzgledem wysadzinowosci i przydatnosci do wykonywania budowli ziemnych

wg PN-S-02205.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny byé przez Wykonawce wykorzystane

w maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych,

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odklad.

SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien dysponowaé sprzetem do:
- odspajania | wydobywania gruntéw (zrywarki, koparki, fadowarki itp.)

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniark itp.)
- fransportu mas ziemnych (samochody wywrotki itp.)

- sprzetu zageszczajgacego (walce,. ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

TRANSPORT
Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu

(materialu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglosci transportu.

WYKONANIE ROBOT

Wykonanie wykopow winny byé zgodne z PN-502205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania

i badania

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie od osi projektowane] nie powinny by¢ wieksze niz £ 10 cm.
Roéznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekraczac + 1 cmi -3 cm.
Szeroko$¢ korpusu nie moze réznic sig od szerokoci projektowanej o wiecej niz + 10 cm, a krawedzie
korany drogi nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno réznié sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gleboko$¢ nierdwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm
przy pomiarze fatg 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace rownosci, wynikajace

ze sposobu umocnienia powierzchni.
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D-02.01.01. Wykonanie wykopéw

Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopéw, aby powierzchniom gruntu nadaé w cafym
okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidiowe odwodnienie.
O ile w dokumentaciji projektowe] nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien byé
mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow niespaistych.
Zrédta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujac w rowy i /lub dreny. Wody opadowe
I gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych,
Sposab wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w calym okresie prowadzenia
robdt. Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci
do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie.
Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukiadem warstw geotechnicznych
wymaga zgody inwestora.
Zaggszczenie gruntu w wykopach i migjscach zerowych robét ziemnych powinno spefniaé wymagania,
dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia Is = 1,00.

Nie nalezy dopuszczac ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosé warstwy gruntu (nadkfadu)
powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m, Z chwilg przystapienia do ostatecznego
profilowania dna wykopu dopuszcza sig po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynnosé budowlang,

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robét obe;'fnuje sprawdzenie zgodno$ci wykonania wykopow z dokumentacjg projektows,
aw szczegolnosci :

- odspajanie gruntdw w sposob nie pagarszajacy ich whasciwosci,

- zapewnienie statecznosci skarp,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

- dokladnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykoriczenie),

- Zaggszcezenie gornej strefy korpusu w wykopie

OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr sze$cienny) wykonanych robot ziemnych.

ODBIOR ROBOT
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacig projektowa, SST | wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem obowigzujgcej tolerancii daty wyniki pozytywne.

PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy plétnoéci podano w SST D-00.00.,Wymagania ogéine” pkt 8.
Cena wykonania 1 m? wykopdw w gruntach |-V kategorii obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,
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- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkfad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenié,——
zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

- Zaggszczenie powierzchni wykopu ,

- przeprowadzenie pomiaréw i badar laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej,

- rozplantowanie urobku na odkladzie '

- wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,

- rekultywacje terenu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy :

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreélenia, Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481 Grunty budowlane, Badania probek gruntow

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-8-02205 Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi sarmochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych

i podioza przez obcigzenie plytg
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika Zageszczenia gruntu
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D-03.02.01. KANALIZACJA DESZCZOWA

1. ZAKRES ROBOT

Ustalenia dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych zwigzanych z kanalizacjg deszczowa,

2. MATERIALY

Rury kanatowe :

- rury betonowe ze stopka i bez stopki o $rednicy od 0,2 m do 1,0 m, wg BN-83/8971-06.02,

- rury zelbetowe ,Wipro” o rednicy od 0,2 m do 2,0 m, wg BN-86/8971-06.01 i BN-83/8971-06.00

- rury i ksztaitki PVC, wg PN-80/C-89205 oraz instrukcji dostawcy,

- Tury i ksztattki HOBAS, wg instrukgji dostawcy.

Studzienki kanalizacyjne (studnie rewizyjne) :

- kregi betonowe lub zelbetowe wg BN-86/8971-08,

- cegly kanalizacyjne wg PN-B-12037,

- beton hydrotechniczny klasy B 25; W-4, M-100 wg BN-62/6738-03, 04, 07 [17] lub alternatywnie cegla
kanalizacyjna,

- wiazy kanatowe Zeliwne typu ciezkiego wg PN-H-74051-02,

- wlazy kanalowe Zeliwne typu lekkiego wg PN-H-74051-01,

- stopnie zlazowe Zeliwne wg PN-H-74086,

- piyta pokrywowa zelbetowa - prefabrykat wg Katalogu powtarzalnych elementow drogowych.

Studzienki Sciekowe :

- wpusty uliczne zeliwne wg PN-H-74080-01,

- kregi betonowe prefabrykowane o srednicy 50 cm, wysokoéci 30 cm Iub 60 cm, z betonu klasy B 25,
wg KB1-22.2.6,

- pierscienie Zelbetowe prefabrykowane,

- pierScienie zelbetowe prefabrykowane o srednicy 65 cm z betonu wibrowanego klasy B 20
zbrojonego stalg StOS,

- plyty zelbetowe prefabrykowane o grubosci 11 cm z betonu wibrowanego klasy B 20
zbrojonego stalg StOS,

- plyty fundamentowe zbrojone powinny o grubosci 15 ¢m z betonu klasy B 15,

- podsypka z thucznia lub Zwiru wg PN-B-06712, PN-B-11111 i PN-B-111 12,

- beton hydrotechniczny B-15 i B-20 wg BN-62/6738-07,

- zaprawa cementowa wg PN-B-14501. |

3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien dysponowag :
- zurawiem budowlanym samochodowym,

- koparka,
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- spycharka kotowa lub gasienicows,
- sprzgtem do zageszczania gruntu,
- wciggarka mechaniczng,

- beczkowozem.

TRANSPORT

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdiuz $rodka transportu, z wyjatkiem rur betonowych
0 stosunku $rednicy nominalnej do diugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktére nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej
i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wptywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Podnoszenie i opuszczanie kregow o $rednicach 1,2 mi 1,4 m nalezy wykonywac za pomoca minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Cegly transportowane luzem nalezy uklada¢ na érodkach przewozowych écisle jedne obok drugich,

w jednakowej liczbie warstw na powierzchni $rodka transportu,

Zaladunek i wytadunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien sig odbywa¢ mechanicznie za pomoca
urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widlowy lub chwytakowy. Zaladunek i wyladunek wyrobow
przewozonych luzem powinien odbywac sie recznie przy uzyciu przyrzadow pomocniczych.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie spowodujg
segregacii sktadnikow, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury

przekraczajgeej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

WYKONANIE ROBOT

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny byé dostosowane do glebokosci i objetosci wykopu oraz uzbrojenia terenu.
Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje sie obustronnie
0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.

Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia. Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane
ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno byé wykonane recznie bezposrednio przed ulozeniem
przewodow rurowych.

Podtoze. W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podlozem jest
grunt naturainy o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych podioze nalezy wykonaé
z warstwy tlucznia lub Zwiru z piaskiem o gruboéci od 15 do 20 cm.

Rury kanatowe typu ,Wipro” uktada sie zgodnie z »1ymczasowa instrukcja projektowania i budowy
przewodow kanalizacyjnych z rur ,Wipro.

Poszczegolne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku diugosci rury

i mocno podbite, aby rura nie zmienila polozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlgczy.
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Uszczelnienia ztaczy rur kanalowych mozna wykonat zaprawg cementowa 1:2 lub 1:3 i dodatkowo opaskami
betonowymi lub Zelbetowymi w przypadku uszczelniania rur betonowych i specjalnymi fabrycznymi
pier§cieniami gumowymi w przypadku rur PVC,

Polaczenia kanatow stosowac nalezy zawsze w studzience kanalizacyjnej (studni rewizyjnej).

Kat zawarty migdzy osiami kanatow doptywowego i odplywowego - zbiorczego powinien zawierac sie

w granicach od 45 do 90e,

Rury nalezy uklada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé

w femperaturze nie mniejszej niz +8¢ C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczyé kofice utoZonego
kanatu przed zamuleniem.

Trasa kanaiu pomigdzy studzienkami powinna by¢ prosta, bez zalaman w planie i pionie.

Przykanaliki. Minimalny przekréj przewodu przykanalika powinien wynosié 0,20 m (dia pojedynczych
wpustow i przykanalikow nie diuzszych niz 12 m mozna stosowaé srednice 0,15 m),

diugos¢ przykanalika od studzienki sciekowej (wpustu uficznego) do kanatu lub studzienki rewizyjnej
potaczeniowej nie powinna przekraczac 24 m.

Wigczenie przykanalika do kanatu moze byé wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej,

spadki przykanalikw powinny wynosié od min. 2 % do max. 25 %.

Kierunek trasy przykanalika powinien byé zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

wigczenie przykanalika do kanaiu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45¢, max. 90e (optymalnym 60¢).
Wiaczenie przykanalika do kanalu poprzez studzienkg polgczeniowa nalezy dokonywaé tak, aby wysokosé
spadku przykanalika nad podioga studzienki wynosita max. 50,0 cm.

Wiaczenia przykanalikéw z dwoch stron do kanalu poprzez wpusty boczne powinny by¢ usytuowane

w odleglosci min. 1,0 m od siebie.

Studzienki kanalizacyjne (studnie rewizyjne) powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow
w odpowiednich odleglosciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 mi 70 m przy rednicach powyze|
0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu.

Studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwa tucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym.

W przypadku gdy réznica rzednych dna kanalow w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowaé
studzienki spadowe-kaskadowe,

Studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o srednicy do 0,40 m wiacznie powinny mie¢ spad

W postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki.

Sposob wykonania studzienek kanalizacyjnych przedstawiony jest w .Katalogu powtarzalnych elementow
drogowych" opracowanym przez JJransprojekt” Warszawa.

Przej$cia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowaé i uszczelnic materialem plastycznym.
Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie piyty dennej z wyprofilowana kineta,

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej polowie $rednicy kanatu) powinna mieé przekroj zgodny

z przekrojem kanalu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napefnienia

kanalu. Przy zmianie kierunku trasy kanalu kineta powinna mieé ksztalt luku stycznego do kierunku kanalu,
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natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanafu powinna ona stanowic przejécie z jednego wymE;ru W dr-ugi.
Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 0,3 % w kierunku kinety.
Na komorze roboczej nalezy umiescic plyte pokrywowg zelbetowg (ptyta nadstudzienna) z otworem
0 $rednicy 60 cm, a na niej zeliwng skrzynke wlazowg (wiaz kanatowy),
Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by z nig rowny, natomiast w trawnikach | zielercach
gérna krawedz wiazu powinna znajdowaé si¢ na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu,
W scianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowaé mijankowo stopnie zlazowe
w dwoch rzedach, w odleglosciach pionowych 0,30 miw odleglodei poziomej osi stopni 0,30 m.
Studzienki Sciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drég i placéw, powinny
by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosié:
- glebokosé studzienki od wierzchy skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m

(wyjatkowo - min. 1,50 m i max. 2,05 m),
- glebokos¢ osadnika 0,95 m,
- $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.
Krata $ciekowa wpustu powinna byé usytuowana w $cieky jezdni, przy czym wierzch kraty powinien by¢
usytuowany 2 cm ponizej $cieku jezdni, a przy umieszczaniu kratek bezposrednio w nawierzchni, wierzch
kraty powinien znajdowaé sig 0,5 cm ponizej poziomu warstwy Scieralne;.
Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.
Liczba studzienek sciekowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest przede wszystkim od wielkosci
odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podiuznego. Nalezy przyjmowac, 7 na jedna studzienke
powinno przypadac od 800 do 1000 m? nawierzchni szczelnej,
Rozstaw wpustow przy pochyleniu podiuznym $cieku do 0,3 % powinien wynosi¢ od 40 do 50 m;
0d 0,3 do 0,5 % powinien wynosic od 50 do 70 m; od 0,5 do 1,0 % od 70 do 100 m.
Wpusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszczac przy krawgznikach prostych w odleglosci
minimum 2,0 m od zakoriczenia fuku kraweznika.
Kazdy wpust powinien by¢ podtaczony do kanalu za posrednictwem studzienki rewizyjnej.
Wpustow deszczowych nie nalezy sprzegac. Gdy zachodzi koniecznosé zwigkszenia powierzchni splyw,
dopuszcza sig w wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow podwaojnych,
W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecznogé usytuowania wpustu nad istniejgcymi urzadzeniami
podziemnymi, mozna studzienke $ciekowa wyplycié do min. 0,60 m nie stosujac osadnika. Osadnik
natomiast powinien byé ustawiony poza kolizyjnym urzadzeniem i pofaczony przykanalikiem ze studzienka,
jak réwniez z kanatem zbiorczym.
Izolacja. Rury betonowe i zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg,
poprzez powleczeniu ich zewnegtrznej i wewnetrznej powierzchni warstwa izolacyjng asfaltowa, posiadajacq
aprobate techniczna, Studzienki zabezpiecza sig przez posmarowanie z zewnglrz izolacjg bitumiczna,
W Srodowisku agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczyé przez
zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goraco
wg PN-C-96177.
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Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien b;fé
rownomiernie ukfadany i Zzageszczany po obu stronach przewodu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakoéci robot obejmuje :

- sprawdzenie rzednych posadowienia kanatow rurowych, przykanalikéw, studzienek kanalizacyjnych
i sciekowych zgodnie z dokumentacjg z tolerancjg do + 1 cm, a rzednych kratek Sciekowych
i pokryw studzienek z doktadnoécig do + 0,5 cm,

- Sprawdzenie odchylenia osi kolektora rurowego w planie,

- sprawdzenie prawidlowosci ulozenia i uszczelnienia przewodow,

- Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

- sprawdzenie zageszczenia poszezegolnych warstw zasypu.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji,

ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem obowigzujacsj tolerancii daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi robét zanikajaeych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- roboty montazowe wykonania rur kan atowych i przykanalika,

- wykonane studzienki $ciekowe i kanalizacyjne,

- wykonana izolacja,

- Zasypany zageszczony wykop.

Odbior robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,

bez hamowania ogdlnego postepu robot.

PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.,Wymagania ogéine” pkt 8.
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje :

- oznakowanie robot,

- dostawe materiaiow,

- wykonanie robét przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. |-V wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,

- przygotowanie podioza i fundamentu,

- Wykonanie saczkow,

wykonanie wylotu kolektora,

- utoZenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikow, studni, studzienek Sciekowych,

wykonanie izolacji rur i studzienek,
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10.

- Zasypanie | zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy ;

1.

e S T G
DO AW NN e O

© ® N oA o

PN-B-06712
PN-B-11111
PN-B-11112
PN-B-12037
PN-B-14501
PN-C-96177
PN-H-74051-00
PN-H-74051-01
PN-H-74051-02
. PN-H-74080-01
. PN-H-74080-04
. PN-H-74086

Kruszywa mineralne do betonu
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Cegta peina wypalana z gliny - kanalizacyjna

Zaprawy budowlane zwykle

Lepik asfaltowy bez Wypeiniaczy stosowany na gorgco

Wiazy kanalowe. Ogélne wymagania i badania

Wiazy kanatowe, Klasa A (whazy typu lekkiego)

Wiazy kanalowe. Klasy B, C, D (whazy typu ciezkiego)

Skrzynki Zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania
Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

. BN-86/8971-06.00, 01 Rury bezcisnieniowe. Kiglichowe rury betonowe i zelbetowe ,Wipro"

. BN-86/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

. BN-86/8971-08
. PN-80/C-89025

Inne dokumenty :

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe,
Rury i ksztattki z polichlorku winylu typu PVC

- Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki

Budowlanej - Warszawa 1986 r.

- ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. , Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

- Tymczasowa instrukcja projektowania | budowy przewodow kanalizacyjnych z rur ,\Wipro”,

Centrum Techniki Komunalnej, 1978,
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D-03.02.01a REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH

1. WSTEP
1. ZAKRES ROBOT
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sq wymagania dotyczace wykonania i adbioru robot

zwiazanych z wykonaniem regulacii pionowej studzienki kanalizacyjnej przy realizacji zadania:

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU PARKINGU PRZY DH TECZA W
GASZOWICACH UL. RYDULTOWSKA

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargawy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z requlacg pionowa studzienek kanalizacyjnych
w nastepujacym zakresie :
- regulacja pionowa studni rewizyjnych
1.4, Okreslenia podstawowe _
1.4.1. Studzienka kanalizacyjna - urzadzenie polaczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub prawidlowej
eksploatacji kanatu.
1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urzadzenie do kontroli kanatéw nieprzefazowych, ich kenserwagji i
przewietrzania.
1.4.3. Wpust uliczny (wpust Sciekowy, studzienka $ciekowa) - urzadzenie do przejecia wod opadowych z
powierzehni i odprowadzenia poprzez przykahaﬁk do kanalizacji deszczowej lub ogdinosptawnej.
1.4.4. Wiaz studzienki - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych,
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
1.4.5. Kratka $cigkowa - urzadzenie, przez ktore wody opadowe przedostajq sie od gory do wpustu ulicznego.
1.4.6. Nasada (zefiwna) z wiewem bocznym (w krawezniku) - urzadzenie, przez ktore wody opadowe przedostajg
sie w plaszczyznie kraweznika do wpustu ulicznego.
1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, adpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania cgdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét |
Ogolne wymagania dotyczace rabot padano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania 0gaine” pkt 1.5.
2. MATERIALY - - '
2.1, Ogdlne wyrﬁagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, padano w ST D-M-00.00.00
Mymagania ogolne” gkt 2.
2.2. Materialy do wykonania feguiacji pionowej uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej

Do wykonania regulacji pionowej zaworu wodociggowego nalezy uzyé:
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3.2.

4.2.

- beton klasy co najmniej B-20 wg PN-B-06250,
cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie nizszej niz ,32,5" wg PN-B-19701,

piasek do zaprawy cementowo-piaskowej wg PN-B-0671 i
- woda wg PN-B-32250.

SPRZET

1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ~Wymagania ogoine” pkt 3.
Sprzgt stosowany do wykonania regulacji pionowej studzienki kanalizacyjnej

Wykonawca przystepujacy do wykonania regulacji, powinien wykazag sig mozliwoscia korzystania
Z nastepujacego sprzetu;

- pily tarczowej,

- miota pneumatycznego,

- sprezarki powietrza,

- Zageszczarki wibracyjnej,

- Sprzgtu pomocniczego (szczotka, fopata, szablon itp.).

TRANSPORT

- Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transporty podano w ST D-M-00.00.00 +~Wymagania ogdine” pkt 4.
Transport materialow |

Zatadunek i wyladunek wyrobow przewozonych luzem powinien odbywac sie recznie przy uzyciu przyrz
pomocniczych.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowoduja
segregacji sktadnikow, Zmiany skfadu mieszanki, zZanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury

przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

WYKONANIE ROBOT

- Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdine zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 »Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonania regulacji

-Wykonanie naprawy polegajacej na regulacji pionowej obejmuje:

- zdjecie przykrycia studni rewizyjnej (wlazu zeliwnego),

- rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokét studni,

- zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéw nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejs
skiadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiafy Przydatnego do dalszych robét,

- zdjecie piyty z"glbetowej nadstudziennej,

- Sprawdzenie stanu konstrukji studni w Jej gbrnej czesci,

- W przypadku niewielkiej roznicy wysokosci - poziomowanie gornej czesci studni wykonujemy przy u;
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Zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku wiekszej roznicy wysokosci, wykonujemy deskowanie oraz
uktadamy i zageszczamy mieszanke betonowa klasy co najmniej B20,
- 0sadzenie przykrycia studni z ew. wyréwnaniem zaprawg cementowa,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoéci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ~Wymagania ogéine” pkt 6.
6.2. Po zakoficzeniu robét nalezy sprawdzi¢ wizualnie:
- wyglad zewnetrzny wykonanej regulacii w zakresie wygladu, ksztattu, wymiarow,
- poprawnos¢ profilu podiuznego i poprzecznego, nawiazujacego do projektowanej niwelety nawierzchni.
- potoZenie studzienki w stosunku do otaczajacej nawierzchni : Kratka sciekowa ok. 2,0 cm ponizej,

wlaz studni rewizyjnej - w poziomie nawierzchni

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0gélne zasady obmiaru robét

Ogblne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ~Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m?wbudowanego betonu przy regulacii studni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1, Ogélne zasady odbioru robét
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ~Wymagania ogoine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancii wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoine ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ~Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacii pionowej studni rewizyjnej obejmuie:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- 0znakowanie robot,

- roboty rozbiorkowe,

- dostarczenie materialow i sprzety,

- zdjecie przykrycia studni rewizyjnej (wlazu zeliwnego),

- zdjecie plyty Zelbetowej nadstudziennej,

- wykonanie regulagji -pionpwej studni wraz z wykonaniem i rozebraniem deskowania oraz ulozeniem

| zaggszczeniem mieszanki betonowej,

- odwiezienie nieprzydatnych materiatow rozbiérkowych na sktadowisko,
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- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja,
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D-04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

ZAKRES ROBOT
Ustalenia dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia
konstrukcji nawierzchni.

MATERIALY
Nie wystepuja.

SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta powinien dysponowaé :

- rowniarka lub spycharkg z ukosnie ustawianym lemieszem; Inwestor moze dopuscic wykonanie koryta
i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy
maszyny,

- walcami statycznymi, wibracyjnymi lub ptytami wibracyjnymi.

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na wiadciwosci gruntu podioza.

TRANSPORT
Nie wystepuije.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca powinien przystapié do wykonania koryta araz profilowania i zageszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni,

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywaé sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzgtu, a w szczegoinosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone
s roboty i do trudnoéci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokosé nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykfad
na poszerzeniach lub w przypadku robot o malym zakresie.

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszezen.

Po oczyszcezeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzic, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie
po prbﬂlowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly

0 co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zageszczanie podioza

nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia okrelonego zgodnie z BN-77/8931-12
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Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
od -20% do +10%.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyt
podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roziozenie folii.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej

mozna przystapié¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét obejmuje sprawdzenie : :

- szeroko$¢ koryta (10 razy na 1 km i nie moze roznié sie wigcej niz +10 cm i -5 cm),
rownosé koryta wg BN-68/8931-04,

- spadki poprzeczne (zgodne z dokumentacjq z tolerancjg + 0,5%),

rzgdne wysokosciowe (réznica nie powinna przekraczaé +1 cm, -2 cm),

- Uksztaltowanie osi w planie (réznica nie wigksza niz + 5 cm),

- wskaznik zageszczenia koryta | wyprofilowanego podioza wg BN-77/893112,
- wilgotnos¢ wg PN-B-06714-17 (tolerancja od -20% do 10%).

OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

ODBIOR ROBOT
Roboty ziemne uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem obowigzujgcej tolerancji daly wyniki pozytywne.

PODSTAWY PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.,Wymagania ogoine” pkt 8.
Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,

1

t

profilowanie dna koryta fub podioza,

zageszczenie,
- utrzymanie koryta lub podioza,

pfzepfowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy !

1. PN-B-04481

2. PN-/B-06714-17
3. BN-64/8931-02
4, BN-68/8931-04
5. BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych
i podioza przez obcigzenie plyta.

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata,

Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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D-04.02.01. WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE

ZAKRES ROBOT
Ustalenia dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonaniem warstw odsaczajgcych
i odcinajgeych, stanowigcych czesé podbudowy pomocniczej,

MATERIALY

Piasek wg PN-B-11113 dia gatunku 11 2,

2wir i mieszanka Wg PN-B-11111 dla klasy i I

Miat kamienny wg PN-B-111 12,

Geowlokniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajgce i odsgczajace powinny posiadac aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

SPRZET
Wykonawca Przystepujacy do wykonania warstwy odcinajgcej lub odsgczajacej powinien dysponowac :
- rowniarka,

- Walcem statycznym,

- piytg wibracyjng lub ubijakiem mechanicznym.

TRANSPORT

Kruszywa mozna przewozié dowolnymi $rodkami trarisportu w warunkach Zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem Z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem | zawilgoceniem,
Geowlokniny moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu pod warunkiem, ochrony przed

zawilgoceniem | nadmiernym ogrzaniem.

WYKONANIE ROBOT

Kruszywo powinno by¢ rozkiadane w warstwie o jednakowej grubosci, Przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem
Wymaganych spadkow i rzednych wysokoSciowych. Grubosé roziozonej warstwy luznego kruszywa powinna
by taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosce projektowana,

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie warstwy odsgczajgeej lub odcinajacej o grubosc
powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonaé dwuwarstwowo.

Natychmiast po kor’]c_owym wyprofilowaniu warstwy odsaczajgcej lub odcinajacej nalezy przystapic do jej
zageszczania. Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od Krawedzi i stopniowo
przesuwac pasami podtuznymi czesciowo nakfadajalcymf'sig, w kierunku jej osi.

Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac od dolnej krawedzi i przesuwac
pasami podtuznymi czesciowo nakladajgcymi sie, w kierunku Jej gomej krawedzi,

Nierdwnosci lub Zaglgbienia powstale w czasie zageszczania powinny byé wyréwnywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiaty, az do otrzymania réwnej powierzchni
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- W migjscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajaca | odsgczajaca powinna by¢ zageszczana
plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi,

Zageszozanie nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaznika zageszezenia nie mnigjszego od 1,0 wedfug
normalnej préby Proctora, Przeprowadzonej wedlug PN-B-04481.

Wskaznik zageszczenia nalezy okreslag zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotnosé kruszywa podczas zageszcezania powinna byé réwna wilgotnosci Optymalnej z tolerancjg od -20%
do +10% jej wartosci.

Warstwe geowldkniny nalezy rozkladaé na wyprofilowanej powierzchni podioza, pozbawionej ostrych
elementéw, ktore mogq spowodowat uszkodzenie wérstwy (na przyklad kamienie, korzenie drzew |
krzewow). W czasie rozktadania warstwy z geowtokniny nalezy spefnié wymagania producenta dotyczace
szeroko$ci na jakg powinny zachodzié na siebie Sgsiednie pasma geowiokniny lub zésad ich faczenia oraz
ewentualnego przymocowania warstwy do podloza gruntowego.

Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej lub odsaczajacej z geowtoknin.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdow koniecznych dla wykonania Wyzej lezacej
warstwy nawierzchni.

KONTROLA JAKOSCI ROBGT

Kontrola jakosci robot obejmuje sprawdzenie :

- Szerokosc warstwy (nie moze sig rozni¢ o wiecej niz +10 cm, -5 cm),

- rowno$e warstwy (nalezy mierzyc 4 metrowa fatg wg BN-66/8931-04, nieréwnosci nie mogg przekraczac
2cm), '

- spadki poprzeczne (zgodne z dokumentacjg z tolerancja + 0,5%),

- rzedne wysokosciowe (réznica nie powinna przekraczac +1 cm i -2 cm),

- grubosé warstwy (zgodnie z dokumentachtolerancja tlemi-2cm),

- wskaznik zageszczenia warstwy odsgczajgcey i odcinajgcej wg BN-77/8931 12,

- wilgotnos¢ kruszywa wg PN-B-06714-17 (tolerancja od -20% do +1 0%).

OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsgczajgce.

ODBIOR ROBOT
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektows, SST i wymaganiami Inzyniera,
Jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem obowigzujgcej tolerancji daty wyniki pozytywne.

F"ODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosc podanc w SST D-00.00.,Wymagania 0golne” pkt 8.
Cena wykonania 1m2 warstwy odsaczajacej iflub odcinajacej z kruszywa obejmuje;

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materialu o grubosci i jakosci
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okreslonej w dokumentagji projektowej i specyfikacii technicznej,
- wyrwnanie uloZonej warstwy do wymaganego profilu,
- zageszczenie wyprofilowanej warstwy, ’
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie warstwy.
Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajgcej iflub odcinajgcej z geowidknin obejmuije:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie i roziozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy geowloknin,
- pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji techniczngj,

- utrzymanie warstwy.

. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy :

1. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

2. PN-B-11111 Kruszywo mineraine. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

3. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych.

4. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

5. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych
i podioza przez obciazenie piyta.

6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

5. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika Zageszczenia gruntu.

Inne dokumenty :
1. Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabym podiozu z zastosowaniem geotekstyliow,
IBDIM, Warszawa 1986 .,
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D-04.04.04. PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO

ZAKRES ROBOT
Ustalenia dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem podbudéw z tlucznia kamiennego.

MATERIALY

Kruszywo famane zwykle: thuczen i kliniec, wg PN-B-11112.

Woda do skropienia podczas walowania i klinowania.

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ :

- tluczen od 31,5 mm do 63 mm,

- kliniec od 20 mm do 31,5 mm,

- kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

Kruszywo powinna by¢ klasy co najmniej Il - dla podbudowy zasadniczej i klasy I 1 1l - dia podbudowy
pomacniczej.

Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z wodociagu.

SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z thucznia kamiennego powinien dysponowac :

- rowniarkg, uktadarkg lub rozsypywarka kruszywa do rozkladania tiucznia i klinca,

- walcami statycznymi gtadkimi do zageszczania kruszywa grubego,

- walcami wibracyjnymi lub wibracyjnymi zageszezarkami plytowymi do klinowania kruszywa grubego
klincem,

- walcami ogumionymi fub stalowymi gladkimi do koncowego dogeszczenia,

- przewoznymi zbiornikami do wody zaopatrzonymi w urzgdzenia do rozpryskiwania wody.

TRANSPORT

Dowolne $rodki transportu.

WYKONANIE ROBOT

Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy z thucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mnigjsza od 1,5-krotnego
wymiaru najwigkszych ziam tiucznia. Maksymalna grubosé warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze
przekracza¢ 20 cm. Podbudows o grubosci powyzej 20 ¢cm nalezy wykonywac w dwoch warstwach.
Kruszywo grube powinno byé roziozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu ukiadarki albo
rowniarki. Grubo$¢ roziozonej warstwy luznego kruszywa powinna byc taka, aby po jej zageszczeniu

i zaklinowaniu osiagneta grubosé projektowana,

Kruszywo grube po rozlozeniu powinno by¢ przywalowane dwoma przejéciami walca statycznego, gladkiego
o nacisku jednostkowym nie mnigjszym niz 30 kN/m. Zaggszczanie podbudowy o przekroju daszkowym
powinno rozpoczag sig od krawedzi i stopniowo przesuwaé sig pasami podiuznymi, czesciowo nakladajacymi
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sig w kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno
rozpoczag sig od dolnej krawedzi i przesuwad sie pasami podiuznymi, czeéciowo naktadajgcymi sie,

w kierunku jej gornej krawedzi,

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywalowaniu kruszywa grubego nalezy roztozyé
kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania haleiy uzyé
walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo plytowa zageszczarkg wibracyjng
0 nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Gruboéé warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢
taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaly wypefnione kruszywem drobnym.
Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarzaé az do
chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowac warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usunagé z podbudowy szczotkami tak, aby ziama
kruszywa grubego wystawaly nad powierzchnie od 3 do 6 mm.

Nastepnie warstwa powinna by¢ przywalowana walcem statycznym gtadkim o nacisku jednostkowym nie
mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie

szczotkowania.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét obejmuje

- badania wlasciwosci kruszywa wg PN-S-96023,

- szeroko$¢ podbudowy (zgodne z dokumentacja z tolerancjg +10 cm i -5 ¢m),

- rowno$¢ podbudowy wg BN-68/8931-04,
(nierownosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata lub planografem,
nie mogg przekraczaé: 12 mm dla podbudowy zasadniczej, 15 mm dla podbudowy pomocniczej)

- spadki poprzeczne (zgodne z dokumentacja z tolerancjg + 0,5%),

- rzgdne wysoko$ciowe (roznica nie powinna przekraczaé +1 cm, -2 cm),

- uksztattowanie osi w planie (roznica nie wigksza niz + 5 cm),

- grubos¢ podbudowy (nie moZe réznié sig od grubosci projektowanej o wiecej niz:
dla podbudowy zasadniczej + 2 cm, dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.),

- no$nos¢ podbudowy wg BN-64/8931-02

OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tlucznia kamiennego.

ODBIOR ROBOT
Roboty ziemne uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem obowigzujgeej tolerancji daly wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.,Wymagania 0golne” pkt 8.
Cena wykonania 1 m? podbudowy tuczniowe; obejmuje:

10.

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- o0znakowanie robét,

- Przygotowanie podfoza,

- dostarczenie materialéw na miejsce whudowania,

rozlozenie kruszywa,

- Zageszczenie warstw z zaklinowaniem,

- Przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji techniczngj,

- Utrzymanie podbudowy w czasie robdt,

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy :
1. PN-B-04481 Grunty budowlane, Badania prébek gruntu.

2
3
4
&
6.
7
8
9

10.

1.
12.
13
14,
15.

16.
17.
18.

PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-42
PN-B-06731

PN-B-11112
PN-S-06102
PN-5-96023
BN-84/6774-02
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosc Zanieczyszczen obcych,
Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie skfadu Ziarmowego.

Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie ksztaltu ziarn.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie mrozoodpornosc metoda bezposrednia,
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoéci zanieczyszczen organicznych.
Kruszywa mineraine. Badania, Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles.
Zuze) wielkopiecowy kawafkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.

Badania techniczne.

Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

Drogi samachodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
Konstrukcje drogowe. Podbudowa | nawierzchnia z tiucznia kamiennego.

Kruszywo mineralne. Kruszywo famane kamienne do nawierzchni drogowych.

Drogi samochodowe. Oznaczanie modufu odksztalcenia nawierzchni podatnych

i podioza przez obcigzenie piyta, '

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg.

Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem,

Oznaczanie wskaznika Zageszczenia gruntu.
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D-05.03.05. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

ZAKRES ROBOT
Ustalenia dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem warstwy Scieralngj, wiazacej,
wyrownawczej i WzZmachiajacej z betony asfaltowego.

MATERIALY
Beton asfaltowy (mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw wiazacych i Scieralnych) — prefabrykat
wg PN-74/S-96022.

Asfalt drogowy D50, D70, D100 wg PN-C-961 70:1965

Asfalt uptynniony wg PN-C-96173:1974

Emulsja asfaltowa kationowa wg WT.EmA-94

Wypetniacz mineralny podstawowy wg PN-S-96504:1961

Wypefniacz zastepezy (pyly z odpylania, popioly lotne z wegla kamiennego) wg orzecznictwa laboratorium
drogowego.

Kruszywo famane granulowane i tamane zwykie k. i1l gat. 12 wg PN-B-11112:1996

Zwir i mieszanki .| | wg PN-B-11111:1996

Grys i zwir kruszony K. | i Il,gat. 1i2 wg WT/MK-CZDP 84

Piasek wg PN-B-11113:1996

SPRZET

Wykonawca Przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonuy asfaltowego powinien dysponowac :

- wytwdrnig stacjonarng (otaczarka) o mieszaniy cyklicznym lub ciaglym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych, lub dokonywa¢ zakupy odpowiednich mieszanek w takich wytwdrniach,

- uktadarkg do ukfadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanegpo,

- skrapiark,

- Walcami lekkimi, $rednimi i cigzkimi stalowymi gtadkimi,

- walcami ogumionymi,

= Przewoznymi zbiornikami do wody zaopatrzonymi w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

TRANSPORT
Mieszanke betony asfaltowego nalezy przewozié pojazdami Samowyfadowczymi Wyposazonymi w pokrowce
brezentowe, W czasie transportu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem.,

Czas transportu od zatadunku do rozladunky nie powinien przekraczag 2 godzin z jednoczesnym
spefnieniem warunku zachowania temperatury whudowania,

Zaleca sie stosowanie samochodow termoséw z pedwdjnymi Scianami skrzyni wyposazonej w system
ogrzewczy.
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WYKONANIE ROBOT
Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy Inwestorowi do akceptacji projekt skiadu mieszanki
mineraino-asfa?towe} oraz wyniki badan laboratoryjnych,

Projektowanie mieszanki minerafno-asfartowej polega na:

- doborze sktadnikow mieszanki,

- doborze optymalnej ilosci asfaltu,

metody Marshalla,
Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfa!towej powinna wynosié:
-2D 50 140G 1700
-zD70 135°C + 1650 C
-zD100  130°C = 1600 C
Mieszanka mineraino-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania)
oraz o temperaturze nizszej od Wymaganej powinna by¢ potraktowana jako odpad produkeyjny.
Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne, bez kolein.
Powierzchnia podioza powinna by¢ sucha i czysta, '
Nieréwnosci podioza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wigksze od
- dla drég glownych i zbiorczych pod warstwe wigzaca 12 mm, pod warstwe Scieralng 9 mm,
- dla drog lokalnych, dojazdowych oraz placow i parkingéw pod warstwe wigzacg 15 mm,
pod warstwe $cieralng 12 mm.
W przypadku gdy nierownosci podioza sg wigksze nalezy wyréwnaé poprzez frezowanie lub utozenie
warstwy wyréwnawcze),
Przed rozlozeniem warstwy nawierzchni z betony asfaltowego, podioze nalezy skropié emulsjg asfaltowg
wilosci :
- 0,5~0,7 kg/im? przy podbudowie z kruszywa,
- 0,2-0,5 kg/im? przy podbudowie bitumicznej.
Powierzchnie czolowe krawgznikow, whazéw, wpustow itp. urzadzen powinny byé pokryte asfaltem,
Kazdg ulozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg przed ulozeniem nastepnej, w celu zapewnienia
odpowiedniego polaczenia migdzywarstwowego, w ilodci -
- 0,3-0,5 kg/m? przy asfaltowej warstwie wyrownawczej lub wzmacniajacej,
- 0,1-0,3 kg/m? przy asfaltowej warstwie wigzacej,
Skropienie powinno by¢ wykonane z Wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody
€O najmniej;
- 2h przy losci 0,5 + 1,0 kg/m2 emulsji
- 0.5h przy ilosci 0,2 + 0,5 kg/m?2 emulsji.
Warstwa nawierzchni z betony asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w ciggu doby
byta nie nizsza od 50 C.
Nie dopuszcza sie ukiadania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opadéw atmosferycznych.
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna byé wbudowywana ukfadarkg Wyposazona w uktad
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Z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy.

Poczatkowa temperatura mieszanki w Czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:

- dlaasfaltu D50 1350 C,

- daasfaltuD70 1250 C,

- diaasfaltuD100 1206,

Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzehni ku $rodkowi.

Ztacza w nawierzchni powinny byé wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadie do osi drogi.
Zigcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny byé przesuniete wzglgdem siebie co najmniej o 15 cm.,
powinny byé catkowicie Zwigzane, a przylegajace warstwy powinny byé w jednym poziomie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrofa jakosci robot obejmuje :
- badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowe polegajace na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967,
- badanie dotyczace cech geometrycznych i wiasciwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego :

- szeroko$¢ warstwy Scieralngj z betonu asfaltowego powinna byé zgodna z dokumentacjg projektows,
Z tolerancjg + 5 cm. Szerokosé warstwy asfaltowej nizej polozonej, nie ograniczonej kraweznikiem
lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmnigj
0 grubos¢ warstwy na niej polozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

- nieréwnosci podiuzne | poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04
nie powinny by¢ wieksze od :

- dla drog gléwnych | zbiorczych dla warstwy wigzacej 9 mm, dla warstwy Scieralnej 6 mm,
- dla drog lokalnych, dojazdowych oraz placow | parkingow dla warstwy wigzacej 9 mm,
dla warstwy $cieralnej 12 mm,

- spadki poprzeczne warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacig projektowa, z tolerancjg + 0,5 %.

- 1zgdne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 1 cm.

- grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektows, z tolerancjg + 10 %,

- zigcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadie do osi,
zigcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm.,
powinny by¢ catkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

- warstwa Scieralna przy opomikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawaé 3+5 mm
ponad ich powierzchnie. Warstwy bez opornikow powinny byé réwno obciste lub wyprofilowane
oraz pokryte asfaltem.

- wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksture, bez migjsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i spekanych.

- zageszczenie | wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi

w recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.
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10.

ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami InZyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

PODSTAWY PLATNOSCI _
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.,Wymagania 0golne” pkt 8.
Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:

= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- 0znakowanie robot,

- dostarczenie materialow,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowe i jej transport na. miejsce whudowania,

- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obeych i kraweznikow,

- rozioZenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- obcigcie krawedzi | posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badar laboratoryjnych, wymaganych w specyfikagii technicznej.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy :
1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

| Zwir i mieszanka,
PN-B-11112;1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport.
PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.
PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe, Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych.
PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineraino-bitumiczne. Badania,
PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypelniacz kamienny do mas bitumicznych.

L e N o s w o

BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata,

Inne dokumenty :

1. TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace IBDiM 4/1993.

2. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. [BDIM — 1994,

3. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow | 2wirdw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych.

4. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztalcenia trwate. Wytyczne
o0znaczania odksztatcenia i modulu sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych metodg pefzania pod
obcigzeniem statycznym. IBDIM - Zeszyt 48/1995,
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1.

D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTX] BRUKOWEJ BETONOWEJ

ZAKRES ROBOT

Ustalenia dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej
betonowe;.

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni:

- drog i ulic lokalnego znaczenia,

- parkingéw, placéw, wjazdow do bram i garazy,

- chodnikéw, placow zabaw, $ciezek ogrodowych i rowerowych,

MATERIALY
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.
Struktura wyrobu powinna byé zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdw.
Powierzchnia géma kostek powinna by réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne | proste, wklesnigcia
nie powinny przekraczac:
- 2mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
- 3mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
W kraju produkowane sa kostki o dwéch standardowych wymiarach grubosci:
- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe Wynosza;:
na diugosci 3 mm,
na szerokosci  + 3 mm,
- nagrubosci +5mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.
Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych :
- cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,32,5 kolorze wg PN-B-19701,
- kruszywa mineralne wg PN-B-06712,
- woda powinna by¢ odmiany ,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250,
- dodatki :
- pléstyﬁkatory zapewniajg gotowym wyrobom wigkszg wytrzymalo$¢, mniejsza nasigkliwos¢ i wigkszg
odporno$é na niskie temperatury i dziafanie soli,
- barwniki powinny zapewni¢ kostee trwale wybarwienie.

SPRZET
Male powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie.
Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowaé mechaniczne
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urzgdzenia ukladajace.

Urzadzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do Przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich ulozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory piytowe z ostong z tworzywa szfucznego,

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowaé mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami
na szynie lub kraweznikach.

TRANSPORT
Kostki betonowe transportowane §4 w opakowaniu foliowym spiete tasma stalowg lub na paletach,
producenta co gwarantuje przewoz w nienaruszonym stanie.

WYKONANIE ROBOT

Podtoze pod ulozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowié grunt piaszczysty —
rodzimy lub nasypowy o WP > 35,

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczong
dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywac bezposrednio
na podfozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie.

Grunt podioza powinien by¢ jednoiity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
Podioze gruntowe pod nawierzchnie powinno byé przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi

w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza”,

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ufozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacjg projektowa,

Podbudowe, w zaleznosei od Przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkdw gruntowo-wodnych,

moze stanowié:

- grunt ulepszony pospétka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

- kruszywo naturalne fub famane, stabilizowane mechanicznie,

- podbudowa tluczniowa, 2wirowa lub Zuzlowa,

lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowsj.

Podbudowa powinna byé przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach

dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

Do obramowania nawierzehni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé krawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub inne typy kraweznikow zgodne z dokumentacjg projektowa.

Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712,

Grubo$¢ podsypki po zageszezeniu powinna zawieraé sie w granicach od 3 do 5 cm.

Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztaftow | koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest ulozenie dowolnego
wzoru - wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego Inwestora.

Kostke uklada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny migdzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm,
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Kostke nalezy uklada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
(ubjjania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelnié piaskiem, a nastgpnie zamies¢ powierzchnie ulozonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni,

Do ubijania utoZonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sig wibratory plytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Wibrowanie nalezy prowadzié od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeinié szczeliny piaskiem i zamigsé nawierzchnie.

Nawierzchnia z wypeinieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacii - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakoéci robét obejmuje :

- sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa
sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podiuznych polega
na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

- sprawdzenie prawidiowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnoéci wykonania z dokumentacjg projektowg

- pomierzenie szerokosci spoin,
sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
sprawdzenie prawidiowosci wypelnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.
nierownosci podiuzne nawierzchni mierzone latg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04
nie powinny przekraczaé 0,8 cm.

- spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5%.
roznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni | rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+1cm.

- szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
dopuszczalne odchyiki od projektowane] grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych byty przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m?

nawierzehni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego.

OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne,
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9,

10.

PODSTAWY PLATNOSCI
Ogblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.,Wymagania 0golne” pkt 8.
Cena wykonania 1 m? chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- Pprzygotowanie podioza (ewentualnie podbudowy),

- dostarczenie materiatéw,

- Wykonanie podsypki,

- Ulozenie i ubicie kostki,

- Wypetnienie spoin,

- Przeprowadzenie badar i pomiarow wymaganych w specyfikagji technicznej,

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy :

1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie Scieralnoci na tarczy Boehmego.

2. PN-B-06250 Beton zwykly.

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonuy zwyklego.

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, Wymagania i ocena zgodnoéci.
9. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu, Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow

i torowisk tramwajowych, Krawezniki i obrzeza.

~

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

@

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem | fata,

inne dokumenty ;
Nie wystepuja.
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D-08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE

1. ZAKRES ROBOT
Ustalenia dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z ustawieniem krawgznikow betonowych na tawie
oraz krawgznikow wiopionych bez faw.

2. MATERIALY
Krawezniki betonowe — klasyfikacja zgodna z BN-80/6775-03/01,
Powierzchnie kraweznikow betonowych powinny by¢ bez rys, peknigé i ubytkow betonu, o fakturze z formy
lub zatarte. Krawedzie elementow powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawgdzi elementow wg BN-80/6775-03/01.
Do produkeji kraweznikow nalezy stosowaé beton klasy B 25 B 30, wg PN-B-06250.
tawa betonowa - beton kiasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250.
tawa zwirowa - zwir wg PN-B-11111.
tawa thuczniowa - tuczer; wg PN-B-11112.
Masa zalewowa do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na goraco wg BN-74/6771-04 lub aprobaty
Cement — cement portlandzki Klasy nie nizszej niz ,32,5" wg PN-B-19701,
Kruszywo - wg PN-B-06712.
Woda — wg PN-B-32250.
Piasek na podsypke cementowo-piaskowa wg PN-B-06712,
do zaprawy cementowo-piaskowej wg PN-B-06711.

3. SPRZET
Wykonaweca przystepujacy do robét {roboty wykonuje sig recznie) powinien dysponowag :
- betoniarkg do wytwarzania betony i Zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- Wibratorem ptytowym,
- ubijakiem recznym lub mechanicznym.

4. TRANSPORT
Krawezniki betonowe mog4 by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe ukladag nalezy na $rodkach fransportowych w pozycji pionowej z nachyleniem
w kierunku jazdy, powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany érodka transportowego wigcej niz 1/3

-~

wysokosci tej warstwy.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonanie fawy
Koryto pod tawy nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050.
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Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokoéci dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszcezenia dna koryta powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug metody Proctora.
Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

Lawy zwirowe o wysokosci do 10 cm wykonuje sie jednowarstwowo przez zasypanie koryta Zwirem

| zageszczenie go polewajac woda,

tawy o wysokosci powyzej 10 cm nalezy wykonywa¢ dwuwarstwowo, starannie zageszczajac poszczegoine
warstwy.

tawy tuczniowe nalezy wykonywaé przez zasypanie wykopu koryta tluczniem.

Tiuczen nalezy starannie ubi¢ polewajac woda. Goma powierzchnig fawy tuczniowej nalezy wyréwnaé
klincem i ostatecznie zageécié.

Przy grubosci warstwy tucznia w tawie wynoszacej powyzej 10 cm nalezy fawe wykonaé dwuwarstwowo,
starannie zaggszczajac poszczegdine warstwy. '

Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje sig bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowaC szalowanie. tawy betonowe z oporem wykonuije sie w szalowaniu.

Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrownywany warstwanmi.
Betonowanie faw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowad

co 50 m szczeliny dylatacyjne wypeinione bitumiczng masa zalewowa,

Ustawienie kraweznikow betonowych

Swiatlo (odleglosé garnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami dokumentaciji
projektowej, a w przypadku braku takich ustaler powinno wynosié 12 cm, aw miejscach wjazdow do posesji
| zej$¢ dla pieszych od 3do 5 cm..

Ustawienie. krawgznikow powinno byé zgodne z BN-64/8845-02.

Ustawianie krawgznikow na lawie 2wirowej i tiuczniowej powinno by¢ wykonywane na podsypce z piasku

o grubo$ci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu.

Ustawianie kraweznikow na fawie betonowe] wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o gruboci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczaé szerokoéci 1 cm. Spoiny nalezy wypeinic zwirem, piaskiem
lub zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikow zaprawg
cementowo-piaskowa stosuje sig wylacznie do kraweznikow ustawionych na fawie betonowej.

Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowe;

i 0 spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewac co 50 m bitumiczng masg zalewowa nad szczeling

dylatacyjng tawy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robét obejmuije
- badanie kraweznikow
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzié na podstawie ogledzin elementu przez pomiar

i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu wg PN-B-10021.
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Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow.
- badania pozostalych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach podanych dia odpowiednich materiatéw w pkt 2.
- Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu, tolerancja dla szerokosci
wykopu wynosi + 2 cm. Zageszezenie podioza powinno wynosié co najmniej 0,97 wedtug metody
Proctora. |
- sprawdzenie taw
Profil podiuzny gémej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowang niwelety.
Dopuszczalne odchylenia moga wynosic + 1 cm na kazde 100 m fawy.
Wymiary law nalezy sprawdzié w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy.
Tolerancje wymiaréw wynosza;
- dla wysokosci + 10% wysokoéci projektowanej,
- dla szerokosci + 10% szerokosci projekiowanej.
Rowno$¢ gornej powierzehni faw
Rownos¢ gérnej powierzehni lawy sprawdza sig przez przylozenie w dwdch punktach, na kazde 100 m
tawy, trzymetrowej faty.
Prze$wit pomiedzy gorng powierzehnig fawy i przylozona tatq nie moze przekraczac 1 em.
Odchylenie finii faw od projektowanego kierunku,
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé + 2 ¢m na kazde
100 m wykonanej fawy.
- sprawdzenie ustawienia krawsznikow
Dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii pfojektowanej, ktore wynosi + 1 cm
na kazde 100 m ustawionego kraweznika.
Dopuszczaine odchylenie niwelety gomej plaszezyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére Wynosi
+1cmnakazde 100 m ustawionego kraweznika.
Rownos¢ gomej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwéch punkiach na kazde
100 m krawgznika, trzymetrowej faty, przy czym przeSwit pomigdzy géma powierzchnig krawsznika
I przytoZona tata nie moze przekraczaé 1 cm.

OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami InZyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancii daty wyniki pozytywne
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja;:
- Wykonanie koryta pod fawe,
- wykonanie lawy,
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- wykonanie podsypki.

PODSTAWY PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci podano w SST D-00.00.,Wymagania ogbine” pkt 8.

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje;

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow na migjsce wbudowania,

- wykonanie koryta pod tawe, ew. wykonanie szalunku,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie kraweznikéw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowsj),

- Wypefnienie spoin kraweznikow Zaprawa, ew. zalanie spoin masg zalewows,

- zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie badar i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy :
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.
2. PN-B-06250 Beton zwykiy.
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw.
9. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego.
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
| Zwir i mieszanka,
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych.
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci.
11. PN-B32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

13.
14.

15,

16.

BN-74/6771-04
BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/04

BN-64/8845-02

Inne dokumenty :

Drogi samochodowe. Masa zalewowa,

Prefabrykaty budowlane z betonu, Elementy nawierzchni drag, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

1. Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 19791 1982 .
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D-08.02.02. CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

ZAKRES ROBOT
Ustalenia dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki

betonewe;,

MATERIALY

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkow.

Powierzchnia géma kostek powinna byé réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne | proste, wklesniecia
nie powinny przekraczaé 2 mm.

Tolerancje wymiarowe wynoszs .

- na diugosci + 3 mm,
- na szerokosci £3mm,
- nagruboéci =5 mm.

Materialy do produkeji betonowych kostek brukowych :
- cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie nizszej niz ,32,5 kolorze wg PN-B-19701
- kruszywa mineralne wg PN-B-06712,
- woda powinna by¢ odmiany ,1" i odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250,
- dodatki :
- plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymalos¢, mniejszq nasigkliwo$c i wiekszg
odpornosé na niskie temperatury i dziatanie soli,

- barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie.

SPRZET

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie s duze, a kostki brukowe majq jednolity ksztaft i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia ukladajace. Urzadzenie sklada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego
do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sig wibratory plytowe z oslong z tworzywa sztucznego.

TRANSPORT
Kostki betonowe transportowane sg w opakowaniu foliowym spigte tadma stalowa lub na paletach,

producenta co gwarantuje przewéz w nienaruszonym stanie.
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5. WYKONANIE ROBOT

Koryto wykonane w podiozu powinno by¢ wyprofilowane Zgodnie z projektowanymi spadkami podiuznymi

i poprzecznymi,

97 wedlug normalnef metody Proctora,

Jezeli dokumentacja projektowa nie okregla inaczej, to nawierzchnie chodnika 7 kostki brukowej mozna
wykonywaé bezposrednio na podiozu z grunty piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie,
Jezeli przewidziana Jest podbudowa, to j&j wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami okrelonymi
w odpowiednich SST.
Na podsypke nalezy stosowaé piasek odpowfadajqcy Wymaganiom PN-B-06712.
Gruboéé podsypki po Zageszezeniu powinna zawieraé sie w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna byé zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.
Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki Sposob, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukladag ok, 1,5 cm wyzej od projektowanegj niwelety chodnika,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszezeniy,
Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelnia piaskiem, a nastepnie zamiedé powierzchnie utozonych kostek
Przy uzyciu szczotek recznych iub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.
Do ubijania ulozonego chodnika 7 kostek brukowych, stosuje sie wibratory piytowe 7 asfong z tworzywa
sztucznego dia ochrony kostek przed uszkodzeniem | zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzié
od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i Jednoczesnie w kierunky Poprzecznym ksztaitek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca,
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelnié szczeliny materialem do Wypeinienia i zamiesé nawierzchnie,
Chodnik z wypelnieniem spoin piaskiem nie Wymaga pielegnacji - moze byé zaraz oddany do uzytkowania,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrofa jako$ci robot obejmuje :

- Sprawdzenie podioza, dopuszczalne tolerancje Wwynoszg dla gfebokosci koryta:
- 08zerokoscido 3 m : + 1 cm,
- 0 szerokosci Powyzej3m: + 2 cm,
- Szerokosci koryta : + 5 cm,

- Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podiuznych polega
na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektows,

- Sprawdzenie prawidiowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentach:
- pomierzenie szeroko$ci spain,
- Sprawdzenie prawidiowosci ubijania (wibrowania),
- Sprawdzenie prawidiowosci wypelnienia spoin,
- Sprawdzenie, czy przyjety deser (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

- Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2
ulozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika,
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Dopuszczafr;y przeswit Eod fata 4 m nie owinien przekraczag 1,0 cm.

- Sprawdzenie profily podtuznego Przeprowadzag nalezy za Pomoca niwelacji, b;’brqc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m,
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczaé
+3ecm.

- Sprawdzenie przekroju Poprzecznego dokonywag nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz
na kazde 150 do 300 m2 chodnika i w migjscach waipliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.

Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowe;j.

ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje Si¢ za wykonane zgodnie z dokumentach projektowa, SST wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszysikie pomiary i badania z Zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

PODSTAWY PLATNOSC)

QOgolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-O0.00.,,Wymagania 0goine” pkt 8.
Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowe; obejmuje:

- prace pomiarowe | roboty Przygotowawcze,

- dostarczenie materialow na miejsce whudowania,

- wykonanie koryta, ew. wykonanie warstwy odsaczajacej, | podbudowy,

- Wwykonanie podsypki,

- Utozenie kostki brukowej wraz z zaggszcezeniem i wypetnieniem szczelin,

- Przeprowadzenie badar i pomiargw Wymaganych w specyfikacji technicznegj,

- DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy :
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosei natarczy Boehmego.
2. PN-B-06250 Beton zwykly.
3. PN-B-06712 Kruszywa mineraine do betonu zwyklego.
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosai,
5. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow | zapraw,
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

Inne dokumenty :
Nie wystepuja,



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-08.03.01. Betonowe obrzeza chodnikowe

1.

D-08.03.01. BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

ZAKRES ROBOT

Ustalenia dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

MATERIALY

Obrzeza wg BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01.

Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton klasy B 25 i B 30wedtug PN-B-06250.
Zwir do wykonania taw wg PN-B-11111.

Piasek do wykonania taw wg PN-B-11113.

Cement wg PN-B-19701.

Piasek do zapraw wg PN-B-06711.

SPRZET
Roboty wykonuie sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

TRANSPORT

Betonowe obrzeza chodnikowe moga byé przewozone dowolnymi érodkami transportu po osiagnieciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymato$ci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ I uszkodzeniami w czasie transportu.

WYKONANIE ROBOT

Wykonanie fawy. _

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.

PodioZe pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa) ze zwiru

lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 ¢cm po zageszezeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie przez
zasypanie koryta zwirem lub piaskiem | zageszczenie z polewaniem woda.

Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé na wykonanym podiozu w migjscu i ze $wiatlem (odlegloscia
gornej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacii projektowej.
Zewngtrzna Sciana obrzeZa powinna byé obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub zaprawa cementowo-
piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscié | zmy¢ woda,

Spoiny musza by¢ wypelnione catkowicie na peing glebokosc.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jako$ci robot obejmuje :

- badanie obrzezy
Sprawdzenfe wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzié na podstawie ogledzin elementy.

- badania pozostatych materiatow powinny obejmowag wszystkie wtasciwosci okreslone w normach
podanych dia odpowiednich materiafow wymienionych w pkt 2,

- koryta pod podsypke (fawe)

= podsypki (fawy) ze zwiry lub piasku

- Ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego, przy dopuszczalnych odchyleniach;
- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dfugosci obrzeza,
- Niwelety gomej plaszczyzny obrzeza , kidre moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
- Wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywac cafkowite wypelnienie bédanej

Spoiny na peing glebokosé.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie 7 dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.
Odbiorowi robét zanikajacych | ulegajacych zakryciu podlegaja;
- Wykonane Koryto,
- wykonana podsypka,

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00., Wymagania 0golne” pkt 8.
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
- prace pomiarowe roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materialow,
- Wykonanie koryta,
- rozscielenie i ubicie podsypki,
- Ustawienie obrzeza,
- Wypetnienie spoin,
- obsypanie zewngtrznej ciany obrzeza,
- Wwykonanie badar i pomiarow Wymaganych w specyfikacji technicznej,
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy :

1. PN-B-06050

2. PN-B-06250

3. PN-B-06711

4. PN-B-10021

9. PN-B-11111

6. PN-B-11113

7. PN-B-19701

8. BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/04

Inne dokumenty :

L

Roboty ziemne budowlane.

Beton zwykly.

Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

Prefabrykaty budowlane z betonu, Metody pomiaru cech geometrycznych.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych,

2wir | mieszanka,

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogoMch. Piasek.
Cement. Cement powszechnego uzytku, Skiad, wymagania i ocena zgodnosci.
Prefabrykaty budowlane z betonu, Elementy nawierzchni drég, ulic, parking6w
i torowisk tramwajowych. Wspdine wymagania i badania,

Prefabrykaty budowlane z betonu, Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 19791982 r



