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|. CZESC ELEKTRYCZNA

1. OPIS OPRACOWANIA

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt mikroinstalacji fotowoltaicznej w budynku szkoty
Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Szczerbicach.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Obowigzujace przepisy i normy

e Zalozenia inwestora dotyczace sposobu funkcjonowania budynku

e  7Zbiér wymagan dla modutdow wytwarzania energii typu A, w tym mikroinstalacji

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

e obliczenia zapotrzebowania na wytworzong energi¢ elektryczna
e dobdr modutow fotowoltaicznych i inwertera

e przeciwpozarowy wylacznik pradu

e instalacje zasilania projektowanej instalacji fotowoltaicznej

e projekty ztagcz kablowych

e uklady pomiarowe i monitorowania

e zabezpieczenia przeciwporazeniowe instalacji fotowoltaicznej

e zabezpieczenia przeciwprzepigciowej instalacji fotowoltaicznej

1.4. ZALOZENIA DO PROJEKTU
Celem opracowania jest zaprojektowanie nowoczesnej instalacji fotowoltaicznej spelniajacej
wymogi najnowszych norm i rozporzadzen zgodnych z normami Unii Europejskiej.

2. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

2.1. STAN PROJEKTOWANY

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy instalacji fotowoltaicznej,
sktadajaca si¢ z 39 sztuk modutow fotowoltaicznych o tacznej mocy nieprzekraczajacej 15,6 KWp,
ktorej planowany uzysk energii elektrycznej wynosi 15 064,55 kWh. Instalacja fotowoltaiczna
zostanie zabezpieczona przed wyptywem energii do sieci elektroenergetyczne;j.

2.2. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Niniejsze opracowanie projektowe obejmuje podtaczenie instalacji fotowoltaicznej do istniejacej
instalacji elektrycznej obiektu. Ze wzgledu na brak przeciwpozarowego wytacznika pradu (PWP)
w instalacji elektrycznej obiektu, projektuje si¢ zabudowe zlacza z tymze wylacznikiem
oraz wyniesienie uktadu pomiarowo licznikowego na zewnatrz budynku do projektowanego ztacza
ZZP. Z istniejacego napowietrznego przylacza -elektroenergetycznego nalezy poprowadzic
projektowany kabel zasilajgcy do projektowanego ztacza ZZP, z ktorego nast¢pnic nalezy zasili¢
projektowane zlacze ZK1 z przeciwpozarowym wytacznikiem pradu. Ze zlagcza ZK1 nalezy
poprowadzi¢  projektowany  kabel do  istniejacej  rozdzielnicy  gldwnej  budynku



oraz do projektowanego ztacza ZKPV1. Miejsce zabudowy ztacz, schemat ich podtaczenia oraz ich
wyposazenie przedstawiono na zatgczonej dokumentacji rysunkowej.

Projektuje si¢ zabudowe zlacza ZKPV1, w ktorym zasilany oraz zamontowany bedzie
projektowany inwerter.

W projektowanych ztaczach nalezy zabudowaé aparatur¢ modutowsg spetniajaca europejskie normy,
posiadajaca niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania w energetyce i budownictwie.

2.3. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrona podstawowa zostanie zapewniona przez izolacj¢ podstawowa czgéci czynnych
oraz przez stosowanie osprzetu instalacyjnego, gdzie cze$ci czynne s3 umieszczone wewnatrz
obwodow zapewniajacych stopien ochrony co najmniej IP2X. W pomieszczeniach wilgotnych
nalezy stosowac osprzet zapewniajacy stopien ochrony co najmniej [P44.

Ochrona przy uszkodzeniu zostanie zapewniona przez samoczynne wytgczenie zasilania.
Zaleca si¢ zastosowanie wylacznika roznicowopragdowego zgodnego z wymaganiami producenta
inwertera.

2.4. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Celem =zabezpieczenia typowych urzadzen elektrycznych 1 elektronicznych projektuje sie
zastosowanie ochrony przeciwprzepigciowe;.

Ochrone po stronie AC nalezy zrealizowaé poprzez zabudowe odpowiednich ochronnikow
w ztaczu ZKPV1. Projektuje si¢ zastosowanie ogranicznikow przepie¢ klasy I + 11

Ochrong po stronie DC nalezy zrealizowa¢ poprzez zabudowe¢ odpowiednich ochronnikow w ztgczu
ZKPV1. Projektuje si¢ zastosowanie ogranicznikow przepi¢¢ klasy I + II na napigcie 1000V DC.

W zwiazku z projektowanymi do zabudowy zabezpieczeniami do potaczen elektrycznych obwodow
uziemiajacych nalezy zastosowac przewod zielono — zotty LgY o przekroju minimum 16m m>.

2.5. OCHRONA POZAROWA

Elementami projektowanej instalacji majagcymi wplyw na ochrone przeciwpozarowg obiektu
jak roéwniez na bezpieczenstwo prowadzenia akcji gaszenia pozardw s3:

e przeciwpozarowy wytacznik pradu (PWP)

e istniejgca instalacja odgromowa budynku

Usytuowanie projektowanych przyciskow PWP przy wejsciach do budynku ze zbijang szybka
uruchamiajacego przeciwpozarowy wytacznik pradu spowoduje odciecie doptywy pradu
do instalacji. Do projektowanego przycisku PWP nalezy doprowadzi¢ kabel HDGs 3x1,5mm>.
Wszystkie przejscia przez Sciany oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ certyfikowang masa
ognioodporng o takiej samej wytrzymatosci ogniowe;.

Budynek posiada istniejgcg instalacje odgromowsg. Skuteczna instalacja odgromowa zapewni
ochrong¢ pozarowa obiektu w przypadku bezposredniego oddziatywania pradu piorunowego.



2.6. DOBOR MODULOW
I INWERTERA

FOTOWOLTAICZNYCH

GENERATORA FOTOWOLTAICZNEGO

Ze wzgledu na ograniczenie powierzchni zabudowy przeznaczonej pod generator fotowoltaiczny
oraz plan maksymalizacji wytworzenia i zuzycia energii na wlasne potrzeby projektuje
si¢ zastosowanie modutow fotowoltaicznych o mocy 400Wp.

PARAMETRY ELEKTRYCZNE STS

Moc znamionowa [Wp] 400
Prad zwarciowy [A] 10,31
Napigcie jatowe [V] 48,75
Prad maksymalny [A] 9,81
Napigcie maksymalne [V] 40,86
Wydajnos¢ [%] 20,02
PARAMETRY ELEKTRYCZNE NOMT
Moc znamionowa [Wp] 295,8
Prad zwarciowy [A] 9,46
Napiecie jatowe [V] 39,05
Prad maksymalny [A] 9,04
Napiecie maksymalne [V] 32,71
PARAMETRY TEMPERATUROWE
NOMT (800 W/m?, 1m/s, AM 1.5, 20 °C) 4242 °C
Temperaturowy wspolczynnik natezenia 0,027 %/C
Temperaturowy wspotczynnik napiecia -0,30 %/C
Temperaturowy wspotczynnik mocy -0,36 %/C
BUDOWA

Szyba frontowa

Hartowana 3,2 mm

Enkapsulant

Folia EVA

Warstwa tylna

Wielowarstwowy poliester

Rama

Anodowane aluminium

Typ ogniw

Monokrystaliczne 5 BB N-TYPE

Wymiary ogniw [mm]

158,75x158,75

Liczna ogniw [szt.]

72 (6x12)

Klasa odpornosci gniazdka

IP67, 3 diody By-pass

Okablowanie

1100mm, 4mm?

Konektory

MC4 kompatybilne

PARAMETRY MECHANICZNE

Dhugo$¢ [mm] 1990
Szeroko$¢ [mm] 1005
Grubos¢ [mm)] 40
Waga [kg] 22
PARAMETRY STOSOWANIA
Tolerancja mocy 0/+4,99 Wp
Klasa stosowania A
Klasa bezpieczenstwa I
Maksymalne napiecie systemu 1000/1500 VDC
Temperatura robocza -40/+85 °C
Zabezpieczenie wsteczne pradu 20A

CERTYFIKATY

Maksymalne obcigzenie

8000 Pa (815 kg/m2)

Maksymalne ssanie wiatru

5400 Pa (550 kg/m2)

Odpornos¢ na sol

IEC 61701




Odporno$¢ na amoniak IEC 62716
Kula gradowa @=55mm, V=33,9 m/s
Odporno$¢ na efekt PID IEC EN 60804

Generator 0 mocy 15,6 kWp zbudowany bedzie z modutéw laczonych szeregowo w 3 obwody —
pierwszy sktadajacy si¢ z 15 sztuk, drugi z 12 sztuk, trzeci z 12 sztuk, tacznie 39 sztuk modutow
fotowoltaicznych.

INV I
MPPT1 PV1,PV2...PV15
MPPT2/1 PV16,PV17...PV27
MPPT2/2 PV28,PV29...PV39

Projektuje si¢ INV | - inwerter trjfazowy o minimalnej mocy znamionowej 15 kW po stronie AC
o co najmniej 2 trackerach MPPT. Ze wzgledu na brak mozliwo$ci zawarcia przez inwestora umowy
na sprzedaz energii elektrycznej do publicznej sieci energetyCznej wymagane jest by inwerter
posiadal mozliwo$¢ regulacji mocy czynnej oraz byl wyposazony w modul sterowania mocy
(opcjonalne) zapobiegajacy oddawaniu energii do sieci oraz sterowniki zewnetrzne uktadu
monitorowania sieci np. Smart Meter 50 kA-3. W celu monitorowania systemu fotowoltaicznego
inwerter powinien posiada¢ uklad komunikacyjny Wi-Fi, Ethernet oraz RS 485. System
monitorowania umozliwia w ten sposéb monitorowanie pracy systemu i archiwizowanie danych o
pracy systemu poprzez wybrany interfejs komunikacyjny Wi-Fi lub Ethernet.

WEJSCIE (DC)
Maksymalna moc paneli fotowoltaicznych 18000W
Maksymalne napigcie pradu statego 1000V
Napiecie startu 160V
Zakres napigcia 160V-1000V
Napigcie nominalne 600V
Zakres napie¢ dla pelnego obcigzenia 520V-850V
Maksymalne natezenie pradu 20A/20A
Ilos¢ MPPT/ilo$¢ ciaggdéw na MPP 2/2+1

WYIJSCIE (AC)
Moc wyjsciowa 15000W
Maksymalna moc wyjsciowa 16500V
Maksymalne nat¢zenie pradu 23,8A
I;;I():;e;cie nominalne pradu przemiennego; zakres 230V/400V: 320-478V
Czestotliwo$¢ pradu przemiennego; zakres pracy 50Hz/60Hz + 5Hz
Regulowane przesunigcie wspotczynnika mocy 0,8 wiodacy...0,8 indukcyjny
THDI <3%
Potgczenie AC 3W+N+PE

WYDAJNOSC
Maksymalna sprawnosé 98,4%
Sprawnos¢ europejska 98%
Sprawnos¢ MPPT 99,5%

OCHRONA




Zabezpieczenie przed odwrocong polaryzacja Tak
Roztgcznik DC dla kazdego MPPT Tak
Ochrona przed zbyt wysokim pradem Tak
Ochrona przed zbyt wysokim napigciem- Tak
warystor
Monitoring zwarcia doziemnego Tak
Monitoring parametrow sieci Tak
Zintegrowany system monitorowania przebicia tak
pradu
EACZNOSC
Wyswietlacz LCD
Interfejsy: RS232/RS485/RF/Ethernet/Wifi tak/tak/opc/opc/opc
Potaczenie DC/AC H4/zacisk srubowy
DANE OGOLNE
Wysokos¢ 448 mm
Szerokosé 480 mm
Glgbokos¢ 200 mm
Masa 23,5 kg
Temperaturowy zakres pracy -25°C...+60°C
Poziom hatasu <35dB(A)
Wysokos¢ bez ujemnego efektu na prace 3000m
Moc pobierana w nocy <0,5W
Topologia Beztransformatorowa
Chtodzenie Naturalne
Stopien ochrony IP IP65
Wilgotno$¢ wzgledna 0~100%
CQC, EC 109-1/2, VDE 0126-1-1, Greece,
Posiadane certyfikaty i spetniane normy UTE C 15-712, VDE-AR-N4105, G83,
EN50438, CEIl 0-21, AS4777, IEC 61727,
IEC 62116, CQC

2.7. ZABUDOWA INWERTERA

Inwerter zabudowany zostanie w projektowanym ztagczu ZKPV1. Zigcze powinno byé
dwukomorowe, w pierwszej czesci nalezy zabudowaé projektowany inwerter, natomiast w drugiej
projektowang aparature zabezpieczajaca. Nalezy uwzgledni¢ minimalne odlegtosci okreslone w
karcie katalogowej oraz zabudowaé¢ odpowiednig wentylacj¢ zarowno na $cianach zlacza, jak i na
jego dachu. Zabudowg inwertera nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu producenta.
Montaz i rodzaj montazu muszg by¢ odpowiednie do ci¢zaru i wymiaréw inwertera, natomiast
miejsce montazu musi by¢ stabilne oraz zawsze tatwo dostepne oraz zapewni¢ odpowiednig
wentylacje 1 chtodzenie.

Projektowane kable solarne 1x4mm? nalezy wyprowadzi¢ z projektowanego inwertera i doprowadzié
do projektowanego ztagcza ZKPV1, gdzie znajdowac si¢ beda ograniczniki przepiec¢ instalacji
fotowoltaicznych zgodnie z dokumentacja rysunkows.

Projektowane kable nalezy prowadzi¢ w odpowiednich rurach ochronnych. Pod powierzchnig ziemi,
na calej dlugosci nalezy oznaczy¢ je niebieska folig ostrzegawcza. Wejscia kabli do budynku oraz
wszelkie skrzyzowania i1 zblizenia do innych instalacji nalezy zabezpieczy¢ za pomoca rury
ochronnej. Kable nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej na glebokosci co najmniej 70 cm od
poziomu gruntu. Przepusty kablowe nalezy zabezpieczy¢ przed przeciekaniem. Wszystkie przej$cia



przez $ciany oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ certyfikowang masa ognioodporng o takiej
samej wytrzymatosci ogniowej.

Rysunek 1. Przykladowe zlacze

2.8. ZABUDOWA MODULOW FOTOWOLTAICZNYCH

Instalacja obejmuje zabudowe Iacznie 39 sztuk modutow fotowoltaicznych zgodnie z dokumentacja
rysunkowg.  Moduty bedag  zabudowane na  systemowej  konstrukcji  aluminiowej
z wykorzystaniem elementow  dodatkowych, konstrukcyjnych ze stali  nierdzewnej.
Do potaczen elektrycznych obwodéw DC nalezy zastosowac kable solarne o przekroju minimum
4mm? ze zlaczkami w standardzie MC4 lub kompatybilnymi na napigcie pracy minimum 1100V.

Ze wzgledu na brak mozliwosci zachowania minimalnych odstepéw od istniejacej instalacji
odgromowej, konstrukcje nalezy potaczy¢ z instalacjg odgromowa zgodnie z dokumentacja
ryzunkows.

Konstrukcje  aluminiowa, ramy modutow fotowoltaicznych urzadzenia zabezpieczen
przeciwprzepigciowych nalezy uziemi¢ zgodnie z dokumentacja rysunkowa oraz zaleceniami
producenta modutéw fotowoltaicznych. Do polaczen elektrycznych obwoddéw uziemiajgcych nalezy
zastosowac przewod zielono-zo6tty o przekroju 16mm>.

2.9. ZABEZPIECZENIE PRZED WYPLYWEM ENERGII DO SIECI

Aktualne warunki prawne i1 wytyczne dotyczace przylaczenia do sieci przez OSD, okres$laja
iz jednostka publiczna nie ma mozliwosci podpisania umowy sprzedazy wytworzonej energii
elektrycznej 1 wprowadzania jej do sieci energetycznej. Nadmiarowa energia pojawi si¢
w przypadku, gdy aktualna moc wytwarzana przez inwerter przewyzszy moc wiaczonych
odbiornikow energii w obwodach do ktorych jest podlaczona instalacja. W zwigzku z powyzszym



projektuje si¢ wyposazenie instalacji w uktad monitorowania sieci, ograniczajacy moc wytwarzang
w instalacji oraz zapobiegajacy wprowadzaniu energii elektrycznej do  publicznej sieci
energetycznej. Uklad ten bedzie wykonany z wykorzystaniem Smart Meter 50 KkA-3
lub innym o identycznych parametrach. Projektowane urzadzenie nalezy podiaczy¢é zgodnie
z dokumentacjg rysunkowa oraz wytycznymi producenta. W przypadku produkcji energii
elektrycznej przez instalacje fotowoltaiczng na poziomie przewyzszajacym wilasne zapotrzebowanie
urzadzenia mogg ograniczy¢ moc czynng inwertera.



3. OBLICZENIA

3.1. OBLICZENIA UZYSKU ENERGII

Szacunkowe  obliczenia  zostaly wykonane dla us$rednionych danych za pomocg
PhotovoltaicGeographical Information System (PVGIS). Rzeczywiste osiggi mogg odbiega¢ od
zatozonych.

INV I
Moduly fotowoltaiczne — 39szt. 0 mocy nominalnej 400Wp
Moc instalacji fotowoltaicznej 15,6 kWp
Szacowana roczna produkcja energii 15 064,55 kWh
Szacowane catkowite straty 25,45 %

3.2. DOBOR PARAMETROW INW I

1. Maksymalna warto$¢ pradu w stringu

Isc (Tax) = Isc [1+ (T = 28) 70
ISC (Tmax) < IDC max
gdzie:
Isc(Tmax) - natezenie modutu w temperaturze Tax = 70°C
Isc - natezenie pradu modulu w warunkach STC [A]
at - temperaturowy wspotczynnik natezenia [%/°C]

Ioc max - maksymalny prad wejsciowy inwertera [A]
Isc (T,) = 10,31 [1 + (70 — 25)% = 10,45A
10,45A < 20A
PARAMETR SPELNIONY



2. Maksymalna liczba moduléw ze wzgledu na maksymalng warto$¢ napiecia w stringu

Br
UOC (Tmm) - UOC [1 + (Tmm 25) 100
Udc,,ux
n <—
e UOC(Tmin )

gdzie:

Uoc(Tmin) - napiecie obwodu otwartego przy minimalnej temperaturze pracy [V]
Uoc - napigcie obwodu otwartego [V]

f1 - temperaturowy wspdtczynnik napigcia [%/°C]

Tmin - zakladana minimalna temperatura pracy modutu -25°C

Nmax- maksymalna liczba modutéw w stringu

Uge max - maksymalne napigcie pradu stalego inwertera [V]

~0,30
Uoc (Twin) = 4875 |1+ (=25 = 25) - —o= = 56,06V
< 1000 17,83
Mmax =56 06— "

Nalezy przyja¢ maksymalnie 17 moduléw, w niniejszym projekcie maksymalna wartos¢
moduléw w stringu wynosi 15.

PARAMETR SPELNIONY

3. Minimalna liczba moduléw w stringu ze wzgledu na dopuszczalne napiecie startowe
inwertera
Uoc (Tmax) = Uoc [1 (T = 25) - 20
max max 100
N Udcstart
T Vo, )
gdzie:

Uoc(Tmax) - napiecie obwodu otwartego przy maksymalnej temperaturze pracy [V]
Uoc - napigcie obwodu otwartego [V]

B - temperaturowy wspotczynnik napigcia [%/°C]

Tmax - zaktadana maksymalna temperatura pracy modutu 70°C

Nmin- Minimalna liczba modutéw w stringu

Ugc start — Napiecie startu [V]

—0,30
Uoc (Tax) = 48,75 |14 (70 = 25) - — /= = 42,17V
160 o
fmin = %217 =

Nalezy przyja¢ minimalnie 4 modutow
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4. Dopuszczalna liczba moduléw w stringu ze wzgledu na MPPT falownika

_ Br
UMPP (Tyax 3y = Unmpp (s1C) |1 = (Tinax — 25) 100
Nimin * UMPP (Tpyax 5y = UdCmin
gdzie:
Uwmpp(Tmax) - napigcie w punkcie MPP w temperaturze Tmax [V]
Uwmpp(sTc) - napigcie maksymalne [V]
St - temperaturowy wspdtczynnik napigcia [%/°C]
Tmax - zaktadana maksymalna temperatura pracy modutu 70°C
Nmin- minimalna liczba modutow w stringu
Ugc min — minimalne napigcie wejsciowe [V]
UMPP (T o 5y = 40,86 [1 + (70 — 25) - Too | = 35,34V

Nimin * UMPP (T 5y = 160

Nalezy przyja¢ minimalnie 5 moduléw, w niniejszym projekcie minimalna warto§¢ modutow w
stringu wynosi 12,

PARAMETR SPELNIONY

5. Maksymalna ilo§¢ moduléow ze wzgledu na moc generatora i dopuszczalng moc docierajaca
do falownika

P,
_GEN _ 0,8+ 1,2)
Pinv
gdzie:
Psen — moc generatora [W]
Pinv — moc inwertera [W]
39-400 104
15 000 ’

08<104<1,2

PARAMETR SPELNIONY
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4.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWAI OCHRONY ZDROWIA

Temat: Projekt budowlany instalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoty

Podstawowej im. Zygmunta Biernackiego w Szczerbicach

Inwestor: Gmina Gaszowice

ul. Ryduttowska 2
44-293 Gaszowice

Adres inwestycji: ul. Szkolna 6, 44-293 Szczerbice

Opracowat: mgr inz. Sebastian Kulik

42-700 Lubliniec ul. Oleska 85

CZESC OPISOWA:

1)

2)

3)

4)

)

Zakres robot:

e wykonanie zabudowy modutéow fotowoltaicznych na dachu budynku

e wykonanie potaczen elektrycznych modutéw fotowoltaicznych z inwerterem
e wykonanie zabudowy inwertera wraz z osprzetem elektrycznym

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
e obiekt istniejacy modernizowany - budynek Szkoty Podstawowej im. Zygmunta Biernackiego
w Szczerbicach

Elementy mogace stwarzac¢ zagrozenie

e prace na wysokosci

e prace elektryczne

e wykonywanie pomiaréw po uruchomieniu instalacji elektrycznej

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji

e porazenie pradem elektrycznym podczas przygotowania miejsca pracy w poblizu czynnych
urzadzen energetycznych, podczas wykonywania pomiardow i podtaczania instalacji itp.

e upadek z wysokosci podczas robot z uzyciem rusztowan, drabin, podno$nikow itp.
zwigzanych z zabudowg modutoéw fotowoltaicznych oraz przygotowaniem tras kablowych i
instalacji elektrycznej

e uzycie sprzgtu mechanicznego

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji:

e przed przystgpieniem do robot kierujacy pracownikami powinien przeprowadzi¢ instruktaz
BHP wskazujac miejsca zagrozenia oraz sposoby zabezpieczenia przed wypadkiem,
przeprowadzi¢ szkolenie ukierunkowane na bezpieczenstwo prowadzenia robot przy
urzadzeniach elektroenergetycznych oraz robdt przy uzyciu wykorzystywanego sprzgtu
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mechanicznego, zapewni¢ obsluge z odpowiednimi kwalifikacjami 1 wymaganymi
aktualnymi badaniami lekarskimi

6) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:
e przed przystapieniem do robodt kierownik budowy winien dopilnowa¢ wdrozenia ustalen
planu BIOZ a w szczegodlnosci:

O

wyznaczenia granic budowy i oznakowania stref zabezpieczajacych przed dostepem
0s0b postronnych,

wyznaczenia stref komunikacyjnych i sktadowych,

umieszczenia na budowie tablicy informacyjnej o planie BIOZ,

przeprowadzenia instruktazu pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich
robot z uwzglednieniem wynikajacych z nich zagrozen,

Wyposazenia pracownikow w sprzet ochrony osobiste;,

sprawowania ciggtego nadzoru nad prowadzonymi robotami,

prowadzenia dokumentacji budowy

13



5. WYKAZ MATERIALOW

Lp. Nazwa Jednostka [l0$¢ catkowita
1 | Panel fotowoltaiczny 400W szt. 39
3 | Inwerter 15kW szt. 1
3 | Konstrukcja wsporcza pod system paneli 1 kpl
Ztacze kablowe na inwertery wraz z

4 .. . 1 kppl
wyposazeniem wg projektu
Ztacze kablowe (zestaw  zigczowo

5 | pomiarowy) wraz z wyposazeniem wg 1 kpl
projektu
Ztacze kablowe PWP z wyposazeniem

6 . 1 kpl
wg projektu

7 | Przycisk PWP szt. 1

8 | Kabel FTP 4x2x0,5 kat. 6 mb 5
Przew6d ochronny LgY 1x16mm2

9 . ., Lo . 1 kpl
zielono - z6tty do uziemienia inwerterow

10 | Kabel YKY 5x16mm? mb 40
11 | Okablowanie modtéw fotowoltaicznych 1 kpl
12 | Kabel HDGs 3x1,5mm?2 mb 20
13 | Rura ostonowa ognioodporna mb 20
14 | Rura ostonowa gladka UV 50mm mb 50

Ztacze do polaczenia modutdéw

15 . . . szt. 11

fotowoltaicznych z instalacja odgromowa

16 | Przew6d DFeZn 8mm mb 10
17 | Folia kablowa niebieska mb 5
18 | Ztacze uniwersalne krzyzowe szt. 11
19 | Uchwyty montazowe do rur ostonowych 1 kpl

[lo$ci przedstawione w powyzszym zestawieniu sg jedynie szacunkiem, rzeczywiste zuzycie

materiatow moze odbiega¢ od przedstawionego zestawienia w zaleznosci od uzytej technologii
wykonania, przyjetych tras prowadzenia oprzewodowania itp.
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6. UWAGI KONCOWE

e Zaproponowane materialy do realizacji projektu, ich typy i nawy stanowig jedynie
przyklad i standard rozwiazania. Dopuszcza si¢ ich zastgpienie przez inne o parametrach nie
gorszych niz wyzej zaproponowane

e Zgodnie z Art. 56. Pr. bud. po zakonczeniu budowy nalezy powiadomi¢ Panstwowa Straz
Pozarna w celu sprawdzenia zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym

e Wykonawce realizujacego budowe wg niniejszego opracowania obowigzuje w jego zakresie
przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do wszystkich szczegotéw, ktore nie mogly by¢
omoéwione w projekcie.

e Wszystkie prace nalezy wykonywaé pod nadzorem 0s6b przeszkolonych i uprawnionych.

e (Oddanie instalacji 1 urzadzen do eksploatacji powinno by¢ poprzedzone wykonaniem rozruchu
prébnego. Ze wszystkich prob i pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty.

e Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z opisem, dokumentacjg rysunkowa oraz uwagami zawartymi
W niniejszym opracowaniu jak rowniez w dokumentacjach technicznych zastosowanych
urzadzen i materiatow

e Przy wykonywaniu prac budowlano — montazowych nalezy stosowaé¢ wyroby dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
uznaje si¢ wyroby, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych

o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polska normg lub aprobatg techniczng
jezeli nie sg objete certyfikacja na znak bezpieczenstwa

e w czasie realizacji wszystkie sporne sprawy nalezy rozpatrzy¢ w porozumieniu z autorem
niniejszego opracowania i inwestorem

e w przypadku powotan normatywnych nie datowanych obowigzuje zawsze najnowsze wydanie
cytowanej normy
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7. ZALACZNIKI

7.1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA BRANZY ELEKTRYCZNEJ

7.2. KSEROKOPIA UPRAWNIEN PROJEKTANTABRANZY ELEKTRYCZNEJ
7.3. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO SOIIB PROJEKTANTA

7.4. ZBIOR WYMAGAN DLA MODULOW WYTWARZANIA ENERGII TYPU A, W TYM
MIKROINSTALACJI
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8. SPIS RYSUNKOW

8.1.
8.2.

8.3.
8.4.
8.5.
8.6.

E-O1 — PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

E-02 — PLAN ROZMIESZCZENIA MODULOW FOTOWOLTAICZNYCH Z ROZBUDOWA
INSTALACJI ODGROMOWEJ

E-03 — SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA
E-04 — SCHEMAT ZLACZA ZK1 Z PWP
E-05 — SCHEMAT ZEACZA ZKPV1

E-06 — SCHEMAT INSTALACJI DC
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Il. CZESC KONSTRUKCYJNA
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