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PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Opis techniczny

1. Przedmiot inwestycji — zalozenia do projektu
Podstawa opracowania
- Zlecenie inwestora

- Obowigzujace przepisy i normy w zakresie projektowania instalacji elektrycznych

Informacje o obiekcie:
- adres inwestycji: 44-282 Czernica, ul. Wolnosci 41, Dziatka nr 1702/95

Niniejsze opracowanie projektowe obejmuje:
- skrzynka z wytacznikiem gtownym kotlowni oraz rozdzielnica Rk
- wewnetrzne linie zasilajace - WLZ-ty
- instalacje o$wietlenia podstawowego
- instalacje przeciwporazeniowe

- instalacje przeciwprzepigciowe

Zalozenia do projektu

Celem opracowania jest zaprojektowanie nowoczesnej instalacji elektrycznej spelniajgcej
wymogi najnowszych norm i rozporzadzen zgodnych z normami Unii Europejskie;j.
Zaprojektowana instalacja powinna sprosta¢ rosngcym wymaganiom dotyczacym komfortu

I funkcjonalnosci uzytkowania instalacji elektrycznej.

2. Stan projektowany

W obiekcie projektuje si¢ budowe instalacji o$wietleniowej. Instalacj¢ elektryczng nalezy
uktada¢ w korytach kablowych. Rozdziat energii elektrycznej nalezy zrealizowa¢ za pomoca
projektowanej rozdzielnicy RK.

Niniejszy projekt uwzglednia zatozenia inwestora dotyczace sposobu funkcjonowania
budynku.

Nowoczes$nie zaprojektowana, a nast¢gpnie wykonana instalacja elektryczna powinna
zagwarantowac, ze w ciaggu najblizszych 25-30 lat instalacja elektryczna nie bgdzie wymagata
modernizacji 1 przerobek spowodowanych niedostatecznymi przekrojami przewodow,

zbyt malg liczbg obwoddéw czy procesami starzeniowymi wskutek regularnych przecigzen,
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ani tez nie stwarzala ograniczenia uzytkownikom instalacji w korzystaniu z energii

elektrycznej.

3.1. Zasilanie w energie¢ elektryczna

Projektuje si¢ zasilanie w energi¢ elektryczng poprzez doprowadzenie kabla YKY 5x6mm?
z istniejacej rozdzielnicy gléwnej budynku, do projektowanej skrzynki z wylacznikiem
gléwnym kottowni, znajdujacej si¢ przed wejsciem zgodnie z dokumentacjg rysunkows.
Poprowadzi¢ z projektowanej skrzynki z wylacznikiem glownym projektowany przewod
HDGs 3x1,5mm? do przycisku wylacznika glownego kotlowni oraz projektowana linig
kablowa typu YKY 5x6mm’ do projektowanej rozdzielnicy kotlowni Rk zgodnie z
dokumentacja rysunkowa.

W projektowanej rozdzielnicy zabudowa¢ aparature¢ modutows spetniajacg europejskie normy
i posiadajaca niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania w energetyce i budownictwie.
Zasilanie gniazd elektrycznych ogoélnego przeznaczenia nalezy wykona¢ przewodami YDYzo
o przekroju minimum 3x2,5mm?. Nalezy stosowaé przewody o klasie izolacji 750V.
Rozmieszczenie gniazd przedstawiono na dokumentacji rysunkowe;j.

Zalecany sposob uktadania przewodow instalacji elektrycznej wzgledem krawedzi okien,

drzwi i podobnych elementéw konstrukcyjnych przedstawiono na ponizszej grafice
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3.2. Instalacja oSwietlenia podstawowego

Oprawy o$wietlenia podstawowego zapewnig S$rednie nat¢zenie oswietlenia podane na
planach poszczegdlnych pomieszczen.

Przedstawione rozwigzanie o$wietlenia podstawowego jest wynikiem analizy o$wietlenia
istniejacego, $wiatta dziennego i wymogow przepisow oraz norm przedstawionych powyze;.
Oswietlenie projektowane powinno spetnia¢ podstawowe parametry okreslajace otoczenie
swietlne takie jak: rozktad luminancji, natezenie oswietlenia, ol$nienie, kierunkowos$¢ §wiatla,
oddawanie barw i postrzeganic barwy §$wiatla, migotanie i os$wietlenie elektryczne
uzupetniajace §wiatto dzienne.

Typ, parametry oraz rozmieszczenie zaprojektowanych opraw oswietleniowych
przedstawiono na dokumentacji rysunkowej

Kable zasilajace oprawy projektuje sie¢ typu YDYzZo 3x1,5mm> Nalezy stosowaé przewody
wykonane na izolacj¢ 750V.

3.3. Instalacja silowa
Na instalacje sitowg budynku sktadaja si¢ wewnetrzne linie zasilajgca. Projektuje si¢ WLZ-ty
wykonane kablami typu jak podano na schematach i planach instalacji elektryczne;.

Miejsce zabudowy rozdzielnic pokazano na rysunku E-01.

3.4 Ochrona przeciwporazeniowa PN-HD 60364-4-41

Ochrona podstawowa zostanie zapewniona przez izolacj¢ podstawowa czesci czynnych oraz
przez stosowanie osprzetu instalacyjnego, gdzie czgsci czynne sg umieszczone wewnatrz
obwodow zapewniajacych stopien ochrony co najmniej IP2X. W pomieszczeniach
wilgotnych nalezy stosowac osprzgt zapewniajgcy stopien ochrony co najmniej IP 44.
Ochrona przy uszkodzeniu zostanie zapewniona przez samoczynne wylaczenie zasilania.
Uzupetnieniem ochrony podstawowej oraz ochrony przy uszkodzeniu beda wylaczniki
réznicowopradowe o czutosci IAn < 30mA.

Maksymalne czasy wytaczania urzadzen koncowych obwodow odbiorczych, w ktorych prad
nie przekracza 32A, powinny wynosi¢ 0,2 sekundy.

W  obwodach rozdzielczych 1 w koncowych obwodach odbiorczych o pradzie

przekraczajacym 32A, maksymalne czasy wylaczenia powinny wynosi¢ 5 sekund.



3.5. Ochrona pozarowa

Elementami projektowanej instalacji majagcymi wptyw na ochrong przeciwpozarowg obiektu
jak réwniez na bezpieczenstwo prowadzenia akcji gaszenia pozarowa sg:

- wylacznik gtowny kottowni

- instalacja oswietlenia awaryjnego

Usytuowanie przycisku wytacznika glownego przy wejsciu do budynku w obudowie ze
zbijang szybka uruchamiajgcego wytacznik gléwny kottowni spowoduje odciecie doptywu
pradu do instalacji, a bezpieczng ewakuacje zapewni o$wietlenie awaryjne. Schemat dziatania
wytacznika gtdéwnego przedstawia rysunek E-03. Lokalizacja przycisku wytacznika gldownego
oraz wylacznika glownego kotlowni w szafce ppoz w obudowie ze zbijang szybka

przedstawiona jest na dokumentacji rysunkowej.

4. Wykaz materialow

Lp. Nazwa Jednostka Ilos¢ catkowita
1 | Kabel YKY 5x6mm2 mb 50
Skrzynka wylacznika gtownego z
2 .. . 1 kpl
wyposazeniem wg. projektu
3 | Przycisk wylacznika gldwnego Szt. 1
4 Roz_dz1elnlca Z wyposazeniem wg 1 kpl
projektu
5 | Lacznik schodowy hermetyczny Szt. 2
6 | Lacznik pojedynczy Szt. 1
Oprawa oswietlenia podstawowego
7 szt. 4
hermetyczna
Oprawa o$wietlenia awaryjnego
8 szt. 1
hermetyczna wewnetrzna
Oprawa o$wietlenia awaryjnego
9 szt. 1
hermetyczna zewngtrzna
10 | Kanat kablowy instalacyjny mb 50
11 | Gniazdo pojedyncze hermetyczne szt. 10




5. Uwagi koncowe

- Prace nalezy wykona¢ zgodnie z opisem, dokumentacja rysunkowa oraz uwagami
zawartymi w niniejszym opracowaniu.

- Zaproponowane materiaty do realizacji projektu, ich typy i nazwy stanowig jedynie
przyktad i standard rozwigzania. Dopuszcza si¢ ich zastgpienie przez inne o parametrach nie
gorszych niz wyzej zaproponowane i posiadajace stosowne certyfikaty, deklaracje zgodnosci
z PN lub aprobaty techniczne.

- W czasie realizacji wszystkie sporne sprawy nalezy rozpatrzy¢ w porozumieniu z autorem
niniejszego opracowania i inwestorem.

- Wszystkie przejécia przez Sciany oddzielenia pozarowego nalezy uszczelnié¢ certyfikowang
masg ognioodporng o takiej samej wytrzymatosci ogniowe;j

- Wszystkie urzadzenia zastosowane w pomieszczeniu kottowni, takie jak oprawy
o$wietleniowe, rozdzielnica elektryczna, osprzet elektryczny powinny stopien ochrony

minimum IP65.



