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I OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany montazu kotta na pellet w budynku
Przedszkola przy ulicy Wolnosci 41 w Czernicy.

Zakres opracowania obejmuje:
- zabudowe kotta oraz podajnika,
- projekt podtaczenia instalacji centralnego ogrzewania,

- zwigzane prace budowlane,

Zakres opracowania nie obejmuje:
- projektu automatycznej regulacji i sterowania (automatyka w zakresie dostawy urzgdzenia)

- projektu konstrukcji wsporczych, podpar¢ i zawiesi,

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowia:

- inwentaryzacja istniejgcego obiektu,

- zlecenie Inwestora,

- ustalenia z Inwestorem, co do zakresu projektu i przyjetych rozwigzan technicznych,
- podkfady architektoniczne,

- ustawy, rozporzadzenia oraz normy zwigzane,

- opinia kominiarska dotyczaca kottowni,

3. Opis stanu istniejgcego

Przedszkole przy ulicy Wolnosci 41 sktada sie z dwdch budynkéw i tacznika. Budynki sg
dwukondygnacyjne. Zrédtem ciepta na potrzeby ogrzewania pomieszczen jest kociot weglowy o mocy
100 kW (zapotrzebowanie na ciepto nie ulega zmianie). Obieg kottowy i grzewczy instalacji

centralnego ogrzewania zostaty rozdzielone sprzegtem hydraulicznym. Dostep do kottowni mozliwy
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jest z korytarza oraz z zewnatrz. Bezposrednio obok kottowni zlokalizowany jest sktad opatu.
Pomieszczenie kottowni posiada sprawng wentylacje grawitacyjng. W pomieszczeniu sktadu opatu
brak wentylacji wywiewnej. Sciany wewnetrzne sktadu opatu s3 w ztym stanie technicznym. Oprécz
odpadajacych, zmurszatych tynkéw zauwazono zaplesnienia i zagrzybienia.

W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie demontaz kotta weglowego wraz z
podajnikiem, a nastepnie montaz kotta na biomase (pellet). Wszystkie prace zwigzane z montazem
kotta bedg odbywaty sie w pomieszczeniu kottowni. W pomieszczeniu sktadu opatu przewiduje sie
skucie tynkéw, wykonanie nowych oraz malowanie $cian. Ponadto nalezy wykonaé wentylacje

wywiewng, a w miejscu istniejgcego zsypu zostanie zabudowane okno.

4. Opis zastosowanych rozwigzan

4.1. Kottownia oraz skfad opatu

Zrédtem ciepta na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania bedzie kociot na pellet o mocy
100 kW z podajnikiem. Odprowadzenie spalin nastgpi do istniejgcego komina dymowego
murowanego. Podczas montazu systemu spalinowego stosowac sie scisle do wytycznych producenta
kotta. Kociot wraz z instalacjg bedzie zabezpieczony poprzez istniejgce naczynie wzbiorcze
zabudowane w najwyzszym pkt instalacji. Instalacje grzewczg nalezy wykona¢ z rur stalowych bez
szwu tgczonych poprzez spawanie. Armature, rury oraz ksztattki dobraé na cisnienie nominalne PN16.
Przewody grzewcze nalezy mocowac poprzez typowe uchwyty i zawiesia. Kociot nalezy podtaczy¢ z
istniejgcy instalacjg zgodnie z zatgczonym schematem.

Instalacje nalezy izolowaé izolacjag o wspodtczynniku przewodzenia ciepta A =0,035 W/(m-K)

i grubosci zgodnie z ponizsza tabela.

Tabela 1: Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej przewodow.

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu (materiat o wspoétczynniku przewodzenia
ciepta A = 0,035 W/(m-K)

1 Srednica wewnetrzna rury do 22mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Réwna srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

Przewody i armatura przechodzace
5 przez $ciany lub stropy, skrzyzowania 50% wymagan z poz. 1-4
przewodow
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Po montazu instalacji wykona¢ doktadne jej ptukanie oraz préby szczelnosci zgodnie z
»Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych”.
Dodatkowo podczas trwania préby nalezy dokonac wizualnej oceny szczelnosci wykonanych

potaczen.

4.2. Wentylacja skfadu opatu

Istniejgcy instalacje nawiewng typu "z" o wymiarach 300x200 nalezy przebudowaé poprzez
skrécenie odcinka poziomego i zakonczenie kanatu tuz za $ciang zewnetrzng (nad posadzkg).
Instalacje wykonac zgodnie z rysunkiem. Instalacja wywiewna bedzie realizowana poprzez kratke
wentylacyjng 14x21 zabudowang na istniejgcym szachcie kominowym. Przebicie do szachtu nalezy

wykonaé pod stropem pomieszczenia.

4.3. Prace towarzyszace

Zakres prac budowlanych zwigzanych z wymiang kotta:

- wymiana stalowych drzwi zewnetrznych na drzwi przeciwpozarowe w pomieszczeniu
kottowni

- demontaz istniejgcych stalowych drzwiczek oraz montaz okna z PVC w pomieszczeniu
sktadu opatu

- skucie tynkéw wewnetrznych w pomieszczeniu sktadu opatu oraz wykonanie nowych
tynkéw cementowo - wapiennych,

- wszystkie istniejgce szachty kominowe nalezy podda¢ czyszczeniu i uszczelnieniu

- uzupetnienia tynkow w miejscach zamurowan i nadmurowan,

- malowanie $cian wewnetrznych oraz sufitéw w kottowni oraz w sktadzie opatu farbg

emulsyjng

- czyszczenie posadzek oraz ich zabezpieczenie farbg epoksydowg

- wykonanie ptytek na istniejgcym cokole

5. Dobor kotta

Dobrano kociot na pellet o nastepujgcych parametrach:
- Nominalna moc cieplna: 100 kW

- Zakres mocy cieplnej: 30-100 kW
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- Pojemnos¢ wodna: 322 litréw

- Wymiary: gt. 1558mm, szer. 1061mm, wys. 1307mm
- Cisnienie robocze: 3 bar

- Srednica czopucha: 185 mm

- Sprawnos¢ dla mocy nominalnej: 93,4%

- Klasa kotta: 5

- Wymiary otworu zasypowego: 559x559

- Zasilanie: 230V, 50Hz, 2A
- Pobdr mocy przy mocy nominalnej: 244W

- Maksymalny pobdr mocy el.: 1060W

- Minimalna temp. powrotu: 45°C

- Pojemnos¢ podajnika: 1368 |

Rodzaj paliwa:

- Granulat z trocin (pellets wykonany zgodnie z EN 303-5:2012 / PN- EN ISO 17225-2
class C1/A1)

- Paliwo testowe uzyte w procesie certyfikacji - Al.

- Moze réwniez spalac pellet A2 iB.

6. Wytyczne montazu, uruchomienia i eksploatacji

Przed przystgpieniem do robdt instalacyjnych nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz ilosci
poszczegdblnych elementéw na placu budowy. Dtugosci poszczegdlnych elementéw przytgczeniowych
zwymiarowac na budowie.

Wszystkie przewody i urzgdzenia wewnatrz obiektu nalezy podwiesza¢ w sposéb trwaty
i pewny oraz eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukgji.

Mocowanie przewodow wentylacyjnych i grzewczych wykona¢ w systemie montazowym,
zapewniajgc izolacje wibroakustyczng pomiedzy montowang instalacja, a elementem
konstrukcyjnym, do ktérego jest mocowana.

Przy montazu urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych producenta
z zachowaniem przepiséw oraz norm.

Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania
i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.”

Przejécia instalacji przez przegrody budowlane nalezy uszczelni¢ materiatem elastycznym.
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Wszystkie elementy instalacji (urzadzenia, przewody, izolacje) musza by¢é wykonane
z materiatéw niepalnych posiadajacych Aprobate Techniczng ITB i CNBOP.

Urzadzenia nie wymagajg statej obstugi i sg dozorowane okresowo. W ujetych w projekcie
rozwigzaniach zachowano odpowiednig ilos¢ miejsca dla dostepu dla obstugi urzadzen.

Czynnosci zwigzane z eksploatacjg i konserwacjg nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjami
obstugi dostarczanymi wraz z urzadzeniami.

Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do przeprowadzenia okresowych
przegladdw i remontéw biezgcych urzadzen nalezy wezwac uprawniony serwis.

Przestrzegac okresowo sprawdzania stanu filtrow, czyscic je, a w razie koniecznosci wymienic.

7. Woytyczne braniowe

Branza elektryczna i AKPIiA
Doprowadzi¢ energie elektryczng do urzadzen zestawionych ponizej. Wszystkie urzadzenia
zasilane energig elektryczng nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig porazenia pragdem uzytkownikéw

lub 0séb postronnych.

Tabela 2: Urzadzenia elektryczne

] Pobdér mocy .. Lz
Urzadzenie elektrycznej [W] Napiecie [V] llos¢ [szt.]
Kociot na pellet 100kW 1060 230 1

Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ niezbedne wyposazenie w automatyke i okablowanie
AKPiA. Automatyka dostarczona przez producenta urzadzenia powinna umozliwi¢ sterowanie
istniejgcych urzadzen zabudowanych na instalacji tj.: 2 pomp obiegowych (obieg pierwotny i wtérny)

zaworu tréjdrogowego oraz czujnikdow temperatury.
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8. Zestawienie podstawowych materiatéw

Tabela 3: Zestawienie podstawowych materiatdw instalacji przygotowania cieptej wody uzytkowej

Lp. Nazwa elementu Jednostka miary | llos¢
1 Rura stalowa DN40 mb 2
2 Rura stalowa DN65 mb 4
3 Zawor odcinajgcy DN65 szt. 2
4 Kratka wentylacyjna 140x210 szt. 1
5 Kociot na pellet z podajnikiem kpl. 1

Il UWAGI KONCOWE

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz aktami i normami

prawnymi.

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty

i certyfikaty techniczne.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nalezy uzgodnic z projektantem oraz inwestorem.

I ZALACZNIKI

Oswiadczenie projektanta
Uprawnienia projektanta

Opinia kominiarska dotyczaca kottowni

1.

2

3

4. Rys. 1—Rzut parteru — stan istniejgcy

5. Rys. 2 —Rzut parteru — stan projektowy
6

Rys. 3 —Schemat montazu kotfa
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Rybnik, maj 2020r

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt.1 Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186)
oswiadczam, ze dokumentacja techniczna:

,PROJEKT BUDOWLANY MONTAZU KOTtA NA PELLET W BUDYNKU PRZEDSZKOLA
W CZERNICY PRZY ULICY WOLNOSCI 41”

zostata opracowana zgodnie z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT: mgr inz. Marcin Szweda
Nr upr. SLK/0813/PWQS/05



