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UWAGA! 
1.
Słupy oświetleniowe stalowe rurowe cylindryczne, cynkowane ogniowo o 
wysokości nominalnej H=5m (bez wysięgnika 2szt), malowane na kolor 
RAL7024 i średnicy zwieńczenia 60mm do posadowienia na fundamencie 
prefabrykowanym F100/200.

2.
Oprawa oświetleniowa typu LED min. 42W (2szt) -  dedykowana dla 
przejść dla pieszych z odpowiednim rozsyłem światła (lewym i prawym).
Wysokość montażu oprawy na słupie - h=5m od poziomu gruntu

Oprawy zamontować bezpośrednio na słupie  

3.
Słup należy ustawić w miejscu zaznaczonym na projekcie 
zagospodarowania terenu 

4.
Przejście kablem przez drogi, wjazdy wykonać w formie przewiertów w 
rurze osłonowej Ø75mm dedykowanej dla przewiertów
Miejsca lokalizacji przepustów pokazano na projekcie zagospodarowania
           - proj. rury osłonowe QRG (przewierty) i QRK (przekopy)
           - długość rur wieksza o min. 0,5m z każdej strony niż przewiert.

5. 
Długości kabli podano z zapasami do słupów

......mb

Można zastosować inne oprawy o równoważnych parametrach 
UWAGA!

po dokonaniu obliczeń natężenia oświetlenia w programie DIALUx
i akceptacji Zamawiającego/Inwestora

TYP KABLA I DŁUGOŚCI LINII KABLOWEJ: 
RAZEM: YAKY 4x35mm² 

L=31m+4% z zapasami do słupów

   1-proj. słup . 
 bez wysiegnika

H=5m

   2-proj. słup  . 
 bez wysiegnika

H=5m

  istn. słup Nr-10/ŻN . 
linii napow. nN

   proj. rozłącznik słupowy  . 
 np. typu SZ160.1 

zawieszony na istn. słupie
wkładka WTN 00 gG16A

patrz szczegół

oprawa typu LED
min. 42W, 5700K

oprawa typu LED
min. 42W, 5700K

 przewiert pod droga . 
rura QRG Ø75; L=7m

 proj. linia kablowa . 
 YAKY 4x35mm²

L=11mb+4%

 proj. linia kablowa . 
 YAKY 4x35mm²

L=20mb+4%
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podłączenia linii oświetleniowej

proj. YAKY 4x35mm

proj. rozłącznik słupowy 
np. typu SZ160.1 

proj. YAKY 4x35mm ; 2

proj. AsXSn 2x25mm ; L=7m2
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 ISTN SŁUP .
Nr-10/ŻN

istn. Al 25
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 proj. rura BEØ50; L=3mb . 
zejście ze słupa

wbicie uziomu L=9m


