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Szczegolowa specyfikacja techniczna

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegélowej Specyfikaciji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie montazu aktywnego przejécia dla pieszych z zewngtrznym doswietleniem przejscia i strefy
oczekiwania, ktore zapewni dobrg widocznos¢ pieszego w kontrascie dodatnim. Aktywne przejscie dla
pieszych z dodwietleniem nalezy wykonaé¢ w Gaszowicach przy ul. Wiejskiej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Zawarte w SST zapisy w zakresie standardu materiatéw,
wykonania robét i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci nalezy traktowa¢ jako minimalne.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu budowe aktywnego
przejscia dla pieszych wraz doswietleniem przejécia i strefy oczekiwania.

W zakres prac wchodza:

e wykopy liniowe

zabudowg rozigcznika bezpiecznikowego na istn. slupie nN

ukiadanie rur przepustowych

ukiadanie kabli w wykopach

ukladanie kabli w wykopach w rurach ostonowych

montaz przewodow w shupie,

montaz opraw oswietleniowych na stupie aktywnym,

montaz izolacyjnych zigczy kablowych we wnekach stupéw aktywnych,

montaz czujnikow, sterownikéw, zasilaczy i innych urzadzen zapewniajacych komunikacje miedzy
stupami aktywnymi

e badania i pomiary.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w OST.

Przejscie dla pieszych - powierzchnia jezdni, drogi dla roweréw lub torowiska przeznaczona do przechodzenia
przez pieszych, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi.

Strefy oczekiwania - obszary znajdujace si¢ poza jezdnia (najczesciej na chodnikach przyleglych do jezdni),
po jej obydwu stronach przeznaczone do oczekiwania pieszego na przejscie przez jezdnie. Za podstawowa
diugos¢ strefy oczekiwania przyjmuje si¢ wymiar 1 m. W szczegélnych przypadkach podstawowy wymiar
obszaru mozna wydiuzy¢ do wigkszych wartosci. W miejscach szczegdlnych (przejécia w poblizu szkél,
przedszkoli, obiektéw handlowych i sportowych, dworcéw miejsc kultu religijnego oraz udokumentowanego
duzego ruchu pieszych, przejicia dla pieszych z przejazdami rowerowymi) lub przy braku o$wietlenia pobocza
jezdni, nalezy poszerzy¢ strefe oczekiwania do minimum 2 m.

Oswietlenie stale — oswietlenie, ktérego parametry o$wietleniowe (przyjeta klasa oéwietlenia) utrzymywane
sa przez caly okres funkcjonowania bez czasowych zmian paramentéw oéwietleniowych.

Oswietlenie adaptacyjne — o$wietlenie, ktorego parametry oéwietleniowe mogg byé zmienne w czasie w
zaleznosci od natg¢zen ruchu pojazdéw lub pieszych, detekeji pieszych, pory doby, warunkéw pogodowych lub
innych czynnikow.

Oswietlenie dedykowane - rozwigzanie techniczne stuzgce do o$wietlenia przejécia dla pieszych realizowane
za pomocs specyficznych rozwiazan o$wietleniowych, polegajacych na zastosowaniu opraw os$wietleniowych
0 asymetrycznych rozsylach strumienia $wietlnego, umieszczonych w odpowiedniej konfiguracji przed
przejsciem dla pieszych zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdéw

Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzgce do rozdzialu, filtracji i przeksztalcania strumienia $wietlnego
wysylanego przez Zrédlo $wiatla zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania i polaczenia z
instalacja elektryczng.
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Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona na fundamencie Iub bezposrednio w gruncie, stuzaca do
zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci 5m. Ponadto konstrukcja slupa powinna umozliwié
montaz w jego wnetrzu urzadzen elektronicznych takich jak sterowniki, zasilacze, lampy ostrzegawcze LED,
czujniki itp.

Czniki ruchu — urzadzenia elektroniczne, ktére wykrywaja pieszego i uaktywniaja emisje $wietlnych i/lub glosowych
sygnalow ostrzegawczych

Linia kablowa - kabel wielozylowy albo kilka kabli lacznie z osprzetem, utozone na wspolnej trasie i laczace
zaciski tych samych dwéch urzgdzen elektrycznych jedno lub wielofazowych

Przewod  izolowany -  samonoény  przewod  wielozylowy  izolowany, przystosowany
do przewodzenia pradu elektrycznego.

Dodatkowa  ochrona  przeciwporazeniowa - ochrona czeéci  przewodzacych,  dostepnych
w wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zakléceniowych.

Napigcie znamionowe linii - napigcie migdzyprzewodowe, na ktore linia o§wietleniowa zostata zbudowana.

Osprzet linii o§wietleniowej - zbiér elementéw przeznaczonych do aczenia, zakonczenia przewodéw oraz
zabezpieczenia odbiornikow.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najczgéciej okraglym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dzialaniem tuku elektrycznego.

1.5. Ogolne wymapgania dotyczace robét

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jako$é wykonanych robét i ich zgodno$é z dokumentacja
projektows, specyfikacjg techniczna, obowigzujacymi przepisami i poleceniami Inspektora Nadzoru i byé
wykonane zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspélrzedne
punktow gléwnych oraz reperéw. Przekaze réwniez jeden egzemplarz dokumentacji projektowej. Na
Wykonawey spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja ma zawiera¢ opis, czgé¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegblowych warunkach umownych

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokument przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione choéby w jednym z nich sa obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé¢ ich waznosci
wymieniona w :0gdlnych warunkach umownych”

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja i SST.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektows
lub SST i majg wplyw na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione
innymi i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.




Szczegolowa specyfikacja techniczna

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy,

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenie terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia budowy i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuije sie, ze jest wlaczony w cene
umowna.

1.5.5.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca na obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itd. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadal za wszelkie spowodowane przez niego uszkodzenia instalacji wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenistwa i higieny
pracy. Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia pracownikéw.

Wypelnienie powyzszych wymagan nie podlega odrgbnej zaplacie i jest to uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do.robot
od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.9.  Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére s3 w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

1.6. Wymagania funkcjonalne dla shupéw oswietleniowych aktywnych

Stup nalezy wyposazony w oprawg o$wietleniowg typu LED z asymetrycznym rozsylem $wiatla,
umozliwiajgcym wytworzenie dodatniego kontrastu w celu doswietlenie sylwetki pieszego na przejéciu i w
strefie oczekiwania. Stup nalezy wyposazy¢ w kurtynowy czujnik ruchu wykrywajacy osobe zblizajgca sie do
przejscia. Zadaniem czujnika jest detekcja pieszego, ktory znajdzie sie
w strefie oczekiwania przed przejsciem,

Umieszczone po obu stronach przejécia stupy wraz z oprawami musza posiadaé mozliwosé komunikacji
(radiowej lub przewodowej) w celu jednoczesnego uaktywnienia ostrzegawczych lamp pulsujgcych oraz
komunikatéw dzwigkowych.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania
Ogolne wymagania dotyczgce materialéw podano w ST D-M.00.00.00.

2.2. Rozlgcznik bezpiecznikowy

Jako rozlgeznik bezpiecznikowy proponuje si¢ rozlgeznik jednobiegunowy do zawieszenia na istniejacym
stupie ZN/10. Zejscie z linii energetycznej do rozigcznika wykonaé¢ przewodem AsXSn 2x25mm2 W
rozigezniku zabudowa¢ wkladke bezpiecznikowg WTN-00gG 16A. Rozigcznik nalezy uziemié. Wartosé
uziemienia nie moze przekracza¢ 100)(] wykonanej jako wspélnej z odgromnikami. Wysokos¢ montazu
rozigcznika na stupie ok. 3m - 3,5m.

2.3. Linia kablowa
Osprzet kablowy powinien by¢ dostosowany: do typu kabla, jego napigcia znamionowego, przekroju i liczby
zyt oraz do mocy zwarcia, wystepujacych w miejscach ich zainstalowania.
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Wykop.
Nalezy wykona¢ wykop o glebokosci 0,8 i szerokosci 0,4m. Dno wykopu powinno wy¢ wyrownane i
oczyszczone z wszelkich materialdw twardych takich jak kamienie itp.

Ukladanie kabla.

° Z zabudowanego rozlgcznika na stupie ZN/10, nalezy wyprowadzi¢ lini¢ kablowa wykonang kablem
ziemnym typu YAKY 4x35mm? i doprowadzi¢ ja do projektowanych shupéw oswietleniowych przejscia
dla pieszych, wg trasy jak na planie sytuacyjnym.

° Kabel utozy¢ w wykopie w chodniku na glebokosci 65cm-6w na min 10cm-ej warstwie piasku. Ulozony
kabel zasypa¢ 10cm-g warstwa piasku, a nastgpnie warstwa gruntu 25cm, ulozy¢ folie oznacznikows
koloru niebieskiego oraz zasypa¢ wykop. Trasg kabla przedstawiono na planie.

° Przejscia pod drogg (ul. Wiejska), wykona¢ w formie przewiertu w rurze ochronnej 675 (dedykowanej dla
przewiertow), na glebokosci min. 1,0m o dl. jak na rys;

® Przy ewentualnych skrzyzowaniach z innymi instalacjami umieszczonymi pod ziemia kabel nalezy
zabezpieczy¢ rura g75,

e Przed zasypaniem kabli dokonaé odbioru wstepnego w obecnosci przedstawiciela ZDP Rybnik a do
odbioru koficowego przedstawi¢ inwentaryzacje geodezyjna.

e Przy stupach zostawi¢ zapas kabla Im.

e Na kablu umiesci¢ trwale oznaczniki. Na oznacznikach nalezy umiescic: typ kabla, rok budowy, relacja
kabla, wykonawce,

2.4. Stupy oswietleniowe aktywne

Stupy oswietleniowe na przejscia dla pieszych powinny byé stalowe rurowe cylindryczne, cynkowane

ogniowo o wysokosci nominalnej H=5m (bez wysiggnika - 2szt) i srednicy zwienczenia 60mm, malowany na

kolor np. RAL 7035 (ustali¢ na roboczo z przedstawicielem inwestora) do posadowienia na fundamencie

prefabrykowanym 100/200. Stupy nalezy zabezpieczyé do wysokosci 2,5m powloka ,,antyplakat™ oraz

posiada¢ wneki zamykane drzwiczkami ze stopniami ochrony minimum: IP44 oraz IK10.

WYMAGANIA STAWIANE SEUPOM:

przekrdj stupa okraggly o zbieznosci nie mniejszej niz 12mm na kazdy metr wysokosci slupa

zakoriczenie stupa fi60 z redukcjq na fi 48,

stupy wykonany ze stali o grubosci 3mm w gatunkach stali S235,

konstrukcja wykonana w technologii spawania plazmowego - gladkich szwéw (spawany plazmowo zgodnie

z wymogami normy EN I1SO 15 613, kidra charakteryzuje sig brakiem lica spoiny)

stopa stupa z otworami o rozstawie 200%200mm pod szpilki fundamentowe 4x M20,

° stopa slupa mniejsza od wymiaréw zewnetrznych fundamentu (stopa stupa nie moze byc wigksza lub mieé
takie same wymiary jak zewnetrzny wymiar fundamentu),

* minimalna wielkos¢ wneki stupowej na tabliczkg bezpiecznikowg 300x80mm, pokrywa drzwiczek
mocowana za pomocg jednej Sruby imbusowej z fbem grzybkowym nie wystajgeym ponad lico stupa,

°  slup musi by¢ wyposazony w uchwyt uziemienia, kidry znajduje si¢ wewngtrz stupa na wysokosci dolnej
krawedzie drzwiczek,

° konstrukcja stupa zabezpieczona antykorozyjnie przy zastosowaniu technologii cynkowania ogniowego
zgodnie z normg EN 1461,

o slup malowany proszkowo fabrycznie na kolor RAL 7024

° slup znakowany mnakiem CE za zgodnosé z PN-EN 40-5 potwierdzone Deklaracjq Wiasnosci Uzytkowych.

2.5. Oprawy oswietleniowe

Zastosowac oprawy o$wietleniowe drogowe typu LED w obudowie z odlewu aluminiowego, z dyfuzorem ze
szkla hartowanego przezroczystego i ptynna regulacjg kata nachylenia oraz temperaturze barwowej ok. 3000K,
dedykowane dla o$wietlenia przejsé dla pieszych (proponowany ostateczny typ oprawy uzgodnié na roboczo
z przedstawicielem Inwestora).

Oprawy montowa¢ na shupach z balkonu montazowego samochodowego po ustawieniu stupéw. Montaz
oprawy z nachyleniem oprawy do powierzchni jezdni 0° stopni tak aby maksymalnie o$wietli¢ samo przejscie
dla pieszych.

Oprawy montowa¢ bezposrednio na stupach. llo$é opraw — 2szt.

Oprawa musi charakteryzowac sig malg powierzchnia wiatrowa — max. 0,079m?, a takze posiada¢ deklaracje
CE oraz certyfikat ENEC,

Wysokoéé montazu oprawy na slupie - h=Sm od poziomu gruntu.
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Oprawy winne posiada¢ nastepujgce parametry:
e dedykowane dla przej$é¢ dla pieszych;
e Zrodlo $wiatla - zintegrowany panel LED wysokiej mocy;
Napiecie zasilania - 220-240V, 50Hz;
Moc oprawy — min 35W;
Temperatura barwowa — 3000K;
Wskaznik oddawania barw Ra - >80;
Strumien $wietlny lampy LED — ok. 44001m;
Strumien swietlny oprawy — min. 3935Im;
Skutecznos¢ swietlna powyzej 112lm/W;
Utrzymanie strumienia $wietlnego > 100 000h L90B10;
Stopien ochrony — IP66, IK09;
Klosz — szklo hartowane przezroczyste;
Materiat wykonania — wysokocisnieniowy odlew aluminium;
Material optyki — PMMA;
Regulacja konta nachylenia przy montazu na wysiegniku: od +10° do -90%
Klasa ochrony przeciwporazeniowe;j - I1
Zaczep montazowy e48-60mm

2.6. Zrédla $wiatla

Zrédlo $wiatta powinny stanowié zintegrowany panel LED wysokiej mocy o efektywnosci> 110 Im/W. Barwa
$wiatla z opraw LED na przejsciu dla pieszych powinna stanowié kontrast dla pozostalych opraw znajdujacych
si¢ na danym odcinku drogi i wynosié min. 3000K. Ponadto wymienny modu} LED nie moze wymagac
koniecznosci lutowania.

2.7. Wysiegniki
Nie stosowac. Oprawy oswietleniowe zabudowaé bezposrednio na shupie

2.8. Przewody dla podlaczenie opraw oswietleniowych

Przewody uzywane do polaczenia tabliczek bezpiecznikowych z oprawami oswietleniowymi powinny
spelnia¢ wymagania PN-E-90056. Nalezy stosowaé przewody o napigciu znamionowym 750V, wielozylowe
o Zylach miedzianych w izolacji polwinitowej i przekroju zyt nie mniejszym niz 1,5 mm?.

2.9. Wkiadki bezpiecznikowe
Wkiadki bezpiecznikowe montowane w izolacyjnych zigczach kablowych powinny spetiaé wymagania PN-
E-06160/10.

2.10. Ochrona odgromowa

Do ochrony odgromowej linii nalezy stosowaé odgromniki zaworowe wg PN-81/E-06101 [7] lub
wydmuchowe wg PN-72/E-06102 [8].

Na istniejacym stupie nalezy zabudowaé odgromnik 0,66/5. Stup i odgromniki oraz roziacznik nalezy uziemic.
Wartos¢ uziemienia wspdlnego stupa istniejacego i odgromnika nie moze przekraczaé 1007,

2.11. Odbiér materiatéw na budowie

Materialy na budowg nalezy dostarcza¢ lacznie ze $wiadectwami, jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosei i zgodnosci z
danymi producenta,

W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci, co, do jakosci materiatéw, nalezy przed ich
wbudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez Inzyniera robét.

2.12. Skladowanie materialéw na budowie

Materialy takie jak: przewody, osprzgt, zrédla $wiatla, oprawy oéwietleniowe itp. moga byé skladowane na
budowie i przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to jest zamknigtych i
suchych.

Wysiggniki oraz stupy o$wietleniowe mogg by¢ skladowane na placu budowy w miejscach nienarazonych na
dzialanie korozji i uszkodzenia mechaniczne w pozycji poziomej z zastosowaniem przekladek z drewna.
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Przewody powinny by¢ skiadowane na bebnach. Bebny z przewodami umieszczaé na utwardzonym podiozu
placu budowy.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

Wykonawca przystgpujacy do budowy o$wietlenia dla zagwarantowania wlasciwej, jakosci robdt powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzetu:

- zurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego z platformg i balkonem,

- podnosnika montazowego samochodowego hydraulicznego,

- zespolu pradotworczego.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania budowy oswietlenia powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania
z nastgpujacych srodkow transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- przyczepy dluzycowe;j,

- samochodu dostawczego,

- przyczepy do przewozenia kabli.

Przewozone materialy i elementy powinny byé uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworcg dla poszezegdlnych materialow i elementow oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sig na
srodkach transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w OST.

5.2. Wykopy pod shupy

Przed przystapieniem do wykopéw Wykonawca ma obowiazek:

- geodezyjnie wytyczy¢ stanowiska

- oceni¢ warunki gruntowe,

Nalezy zwroci¢ uwage, aby nie byta naruszona struktura gruntu dna wykopu, a wykop byl zgodny z PN-68/B-
06050

5.3. Ukladanie kabla w rurach

W jednej rurze powinien by¢ ulozony tylko jeden kabel.

Przy weiaganiu kabla do rur ochronnych nalezy zwrocié uwage, aby érednica wewnetrzna rury ochronnej nie
byla mniejsza niz 1.5 krotna jego $rednicy.

Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny opierac si¢ o krawedzie
otwordow.,

Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢ uszczelnione. Zaleca sie wykonanie uszczelnien z materialéw
witknistych, np. sznura konopnego lub pianki uszczelniajace;.

Nie dopuszcza sig, aby elektryczne polaczenia kabli (mufy kablowe), znajdowaly si¢ we wnetrzu rur
ochronnych.

5.4. Montaz shipéw

Stupy nalezy montowaé na podlozu wyréwnanym w pozycji poziomej. Stawianie stupéw powinno odbywaé
si¢ recznie lub za pomocg sprz¢tu mechanicznego przestrzegajac zasad okreslonych w ,,Instrukcji bezpiecznej
pracy w Energetyce”.

Stupy nalezy montowac zgodnie z instrukcjg montazu wydang przez ich producenta.

5.5. Montaz Wysiegnikow
Wysiegniki nalezy montowaé na shupach stojacych zgodnie instrukcja montazu wydang przez ich producenta.
Pion wysiegnika nalezy ustala¢ pod obcigzeniem oprawa oswietleniowg lub ciezarem rownym jej cigzarowi.

5.6. Montaz opraw o$wietleniowych
Montaz opraw o$wietleniowych na wysiegnikach nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu specjalnego z
platforma i z balkonem.




Szczegolowa specyfikacja techniczna

Kazda oprawg przed zamontowaniem nalezy podiaczy¢ do sieci i sprawdzié jej dzialanie (sprawdzenie
zaswiecenia si¢ lampy).

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaly, aby nie zmienialy swego poloZenia pod wplywem
warunkdow atmosferycznych i parcia wiatru dla I strefy wiatrowej.

5.7. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa
Ochrong przeciwporazeniowg dodatkowa nalezy dostosowaé do istnigjacej, tzn. Szybkie Wylaczanie Zasilania
w ukiadzie sieci TN C-S zgodnie z PN-E-05009/41 i pozniejsza jej nowelizacja.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady wykonania kontroli robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST.

6.2. Shupy oéwietleniowe

Stupy oswietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod katem:

- dokladnosci ustawienia pionowego odchyltka nie moze byé wigksza niz 0,01 wysokosci stupa,
- prawidlowosci ustawienia wysiggnika i opraw wzgledem obrysu kortéw,

- jakosci polgczen kabli i przewodéw w izolacyjnym zlaczu oraz na zaciskach oprawy,

- jakosci polaczen Srubowych stupéw, wysiegnikéw i opraw,

6.3. Sprawdzenie ciaglosci zyl przewodow

Sprawdzenie cigglosci zyl roboczych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywaé przy uzyciu przyrzadéw o
napigciu nieprzekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uznaé za dodatni, jezeli poszczegoblne zyly nie
majg przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na obu koricach linii sa oznaczone identycznie.

6.4. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, dokonujac odczytu
po czasie niezbgdnym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci. Wynik nalezy uznaé za dodatni, jezeli rezystancja
izolacji wynosi, co najmniej 0,75 dopuszczalnej wartoéci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-E-
90401.

6.5. Instalacja przeciwporazeniowa
Po wykonaniu instalacji o§wietleniowe] nalezy pomierzyé skuteczno$é ochrony przeciwporazeniowej a wyniki
pomiaréw zamiescié¢ w protokole pomiarowym. Rezystancja uziemienia pojedynczego uziomu < 10 Ohm.

6.6. Pomiar nateZenia oswietlenia

Pomiary nalezy wykonywa¢ po uplywie, co najmniej 0,5 godziny od wiaczenia lamp. Lampy przed pomiarem
powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiaréw nie nalezy przeprowadzaé podczas nocy
ksigzycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgla, éniezyca, unoszacy sie kurz itp.). Do
pomiaréw nalezy uzywac przyrzadow pomiarowych o zakresach zapewniajgcych przy kazdym pomiarze
odchylenia nie mniejsze od 30% calej skali na danym zakresie.

Pomiary natgzenia oswietlenia nalezy wykonywaé za pomocg luksomierza wyposazonego w urzadzenie do
korekcji kgtowej, a element s$wiatloczuly powinien posiadaé urzadzenie umozliwiajace dokladne
poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary przeprowadza¢ dla punktéw zgodnie z norma PN-EN 12193:2007.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w OST.

Obmiaru robét dokonaé¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektows i ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikie w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostkg obmiarowg dla latarn jest 1 sztuka, a dla kabla o$wietleniowego 1km.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacy zakryciu oraz koncowy wg OST.
Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:
- aktualng Dokumentacjq Projektowa Powykonawcza,

- geodezyjng Dokumentacjg Powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiaréw,

- protokoty odbioru robét zanikajgcych,
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- ewentualng oceng robot wydana przez Zaklad Energetyczny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00.
Podstawg platnosci stanowi cena jednostkowa wybudowanego o$wietlenia.
Cena obejmuje:

- koszt materialow,

- dostarczenie materialow,

- wykopy liniowe

- przepusty kablowe

- ustawienie i montaz shupdw,

- montaz opraw oswietleniowych na wysiggnikach i stupach,

- przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,

- uporzadkowanie terenéw z odpadéw powstalych przy budowie o$wietlenia,
- obshuge geodezyjng

- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13201-1: 2016 Oswietlenie drog — cz] Wytyczne dotyczace klas oswietlenia
PN-EN 13201-2: 2016 Oswietlenie drog — cz2 Wymagania eksploatacyjne

PN-EN 13201-3: 2016 Oswietlenie drég — cz3 Obliczenia parametréw o$wietleniowych
PN-EN 12193:2008 Swiato i oswietlenie. Ogwietlenie przestrzeni zewnetrznych

PN-EN 40-7:2004 Shupy o$wietleniowe - Czg$¢ 7: Stupy o$wietleniowe kompozytowe —
wymagania.

PN-E-06314 Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewnetrzne.

PN EN 60598-1:2015 Oprawy oswietleniowe. Ogdlne wymagania i badania.
PN-E-05009/41 Ochrona zapewniajaca bezpieczeristwo. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-E-05009/61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-EN 12899-1:2010 Stale pionowe znaki drogowe cz1 Znaki stale

PN-E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskiego napiecia.

PN-C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do ukladania na stale — Przewody o
izolacji i powloce polwinitowej, okragle

Dz. U., Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo i ruchu drogowym
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw

technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach. Dz. U nr 220 poz. 2181.
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