NAPIECIE SIECI: - 230V
UKLAD SIECI ZASILAJACEJ: - TN-C
SZYBKIE WYLACZENIE

Il KLASA OCHRONNOSCI

TYP KABLA | DEUGOSCI LINII KABLOWEJ:

istn. stup Nr-10/2N .
linii napow. nN

proj. roztgcznik stupowy .
np. typu SZ160.1
zawieszony na istn. stupie
wktadka WTN 00 gG16A
patrz szczegét

1x SE 30.166

proj. linia kablowa .
YAKY 4x35mm?
L=11mb+4%

Re10Q

wbicie uziomu L=9m

proj. rura BE@50; L=3mb .
zejscie ze stupa

1-proj. stup .
bez wysiegnika

H=5m 4A R<10Q

RAZEM: YAKY 4x35mm?
L=31m+4% z zapasami do stupéw

oprawa typu LED
min. 42W, 5700K

4A

oprawa typu LED
min. 42W, 5700K

przewiert pod droga .
rura QRG @75; L=7m

2-proj. stup .
bez wysiegnika
H=5m proj. linia kablowa .
YAKY 4x35mm?
R<10Q L=20mb+4%
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np. typu/SZ160.1
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istn. Al 25

proj. AsXSn 2x25mm’; L=7m

proj. YAKY 4x35mm?*
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UWAGA!

Mozna zastosowaé inne oprawy o réwnowaznych parametrach
po dokonaniu obliczen natezenia o$wietlenia w programie DIALUx

i akceptacji Zamawiajgcego/Inwestora

UWAGA!

1.

Stupy o$wietleniowe stalowe rurowe cylindryczne, cynkowane ogniowo o
wysokosci nominalnej H=5m (bez wysiegnika 2szt), malowane na kolor
RAL7024 i $rednicy zwienczenia 60mm do posadowienia na fundamencie
prefabrykowanym F100/200.

2.

Oprawa o$wietleniowa typu LED min. 42W (2szt) - dedykowana dla
przej$¢ dla pieszych z odpowiednim rozsytem $wiatta (lewym i prawym).
Wysokos$¢ montazu oprawy na stupie - h=5m od poziomu gruntu
Oprawy zamontowa¢ bezposrednio na stupie
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OJSTN StUP. \
Nr-10/ZN /

istn. Al 27/

3.
Stup nalezy ustawi¢ w miejscu zaznaczonym na projekcie
zagospodarowania terenu

4.
Przejscie kablem przez drogi, wjazdy wykona¢ w formie przewiertéw w
rurze ostonowej @75mm dedykowanej dla przewiertow
Miejsca lokalizacji przepustéw pokazano na projekcie zagospodarowania
- proj. rury ostonowe QRG (przewierty) i QRK (przekopy)
...... mb - dtugo$¢ rur wieksza o min. 0,5m z kazdej strony niz przewiert.
5.
Diugosci kabli podano z zapasami do stupéw

F.U. "ELTOM" Krystian Tomala; ul. Wolnosci 25; 47-420 Budziska

Schemat ideowy
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Budowa oswietlenia przej$cia dla pieszych
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