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Projekt budowy oswietlenia przejscia dla pieszych w Gaszowicach przy ul. Wiejskiej

1. Opis techniczny.

1.1. Podstawa opracowania.

Niniejsza dokumentacja zostata opracowana na podstawie:

Umowy zawartej z Inwestorem;

Warunki przytaczenia,

Ogledzin obiektu na miejscu,

Uzgodnienia z przedstawicielem obiektu przytaczanego,

Obowiagzujace katalogi standardow wykonania sieci i stosowania urzadzen

Obowigzujace przepisy i normy, a w szczegolnosci;

Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych — wydanie IV aktualizowane, Warszawa 1997
Norma SEP E-004

PN — IEC 60364 — 4-41 — ochrona przeciwporazeniowa;

PN — IEC 60364 — 4-443 — ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i faczeniowymi;
PN — IEC 60364-5-54 — uziemienia i przewody ochronne;

PN — IEC 60364-6-61 — sprawdzanie odbiorcze;

* & 6 O o o

1.2. Zakres opracowania.
Opracowanie stanowi dokumentacja budowy o$wietlenia przej$cia dla pieszych w rejonie cmentarza przy
ul. Wiejskiej w Gaszowicach.
Dokumentacja swym zakresem obejmuje:
o Roztacznik bezpiecznikowy wraz z zasilaniem;
Lini¢ kablowg wykonang kablem ziemnym typu YAKY 4x35mm?;
Stupy oswietleniowe;
Oprawy oswietleniowe;
Detektor ruchu;

1.3. Projekty zwiazane.
Projekt budowlano-wykonawczy remontu drogi powiatowej nr 5608S, ul. Wiejska w Gaszowicach.

1.4. Stan istniejacy.
Istniejacy stup o$wietlenia ulicznego do ktoérego nalezy si¢ wpiac znajduje si¢ za ogrodzeniem ma terenie
nalezgcym do Parafii Opatrznosci Bozej w okolicach o$wietlanego przejscia dla pieszych.

1.5. Stan projektowany.
Zasilanie obiektu odbywac si¢ bedzie w uktadzie TN — C, napieciem 230V.
W celu zasilania przedmiotowego oswietlenia nalezy wykonaé:

a) w zakresie rozlacznika bezpiecznikowego wraz z zasilaniem:

Jako roztacznik bezpiecznikowy proponuje si¢ roztacznik jednobiegunowy do zawieszenia na istniejagcym
shupie ZN/10 np. typu SZ160.1 lub inne o podobnych wlasciwosciach jednak nie gorszych. Zejscie z linii
energetycznej do roztacznika wykona¢ przewodem AsXSn 2x25mm?. W roztaczniku zabudowaé wkladke
bezpiecznikowa WTN-00gG 16A. Rozlacznik nalezy uziemi¢. Warto$¢ uziemienia nie moze przekraczaé
10Q2, wykonanej jako wspodlnej z odgromnikami. Wysoko$¢ montazu roztacznika na stupie ok. 3m — 3,5m.

b) w zakresie linii kablowej:

»  Z zabudowanego roztacznika na stupie ZN/10, nalezy wyprowadzi¢ linie kablowsa wykonang kablem
ziemnym typu YAKY 4x35mm? i doprowadzi¢ ja do projektowanych stupow o$wietleniowych przej-
$cia dla pieszych, wg trasy jak na planie sytuacyjnym.

= Kabel utozy¢ w wykopie w chodniku na glgbokosci 65cm-6w na min 10cm-ej warstwie piasku. Utozo-
ny kabel zasypa¢ 10cm-3 warstwa piasku, a nastgpnie warstwa gruntu 25cm, utozy¢ foli¢ oznacznikowa
koloru niebieskiego oraz zasypa¢ wykop. Trase kabla przedstawiono na planie.

= Przejécia pod droga (ul. Wiejska), wykona¢ w formie przewiertu w rurze ochronnej ¢75 (dedykowanej
dla przewiertow), na gitebokosci min. 1,0m o dt. jak na rys;

= Przy ewentualnych skrzyzowaniach z innymi instalacjami umieszczonymi pod ziemia kabel nalezy
zabezpieczy¢ rurg 75,

* Przed zasypaniem kabli dokona¢ odbioru wstgpnego w obecnos$ci przedstawiciela ZDP Rybnik a do
odbioru koncowego przedstawi¢ inwentaryzacje geodezyjna.

=  Przy stupach zostawi¢ zapas kabla 1m.
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= Na kablu umiesci¢ trwate oznaczniki. Na oznacznikach nalezy umiescié: typ kabla, rok budowy, relacja
kabla, wykonawce,

¢) w zakresie stupow oSwietleniowych

Jako stupy o$wietleniowe projektuje si¢ stup stalowy rurowy cylindryczny, cynkowany ogniowo o wysoko-
$ci nominalnej H=5m (bez wysiggnika - 2szt) i $rednicy zwienczenia 60mm, malowany na kolor np. RAL
7035 (ustali¢ na roboczo z przedstawicielem inwestora) do posadowienia na fundamencie prefabrykowa-
nym 100/200. Stupy nalezy zabezpieczy¢ do wysokosci 2,5m powtoka ,,antyplakat”.

WYMAGANIA STAWIANE SEUPOM:

przekroj stupa okragly o zbieznosci nie mniejszej niz 12mm na kazdy metr wysokosci stupa

zakonczenie stupa fi60 z redukcjq na fi 48,

stupy wykonany ze stali o grubosci 3mm w gatunkach stali S235,

konstrukcja wykonana w technologii spawania plazmowego - gladkich szwow (spawany plazmowo

zgodnie z wymogami normy EN 1SO 15 613, ktora charakteryzuje sie brakiem lica spoiny)

stopa stupa z otworami o rozstawie 200x200mm pod szpilki fundamentowe 4x M20),

e stopa stupa mniejsza od wymiarow zewnetrznych fundamentu (stopa stupa nie moze by¢ wigksza lub
mie¢ takie same wymiary jak zewnetrzny wymiar fundamentu),

e minimalna wielkos¢ wneki stupowej na tabliczke bezpiecznikowg 300x80mm, pokrywa drzwiczek mo-
cowana za pomocq jednej Sruby imbusowej z them grzybkowym nie wystajgcym ponad lico stupa,

o stup musi by¢ wyposazony w uchwyt uziemienia, ktory znajduje sie wewnqtrz stupa na wysokosci dolnej
krawedzie drzwiczek,

o konstrukcja stupa zabezpieczona antykorozyjnie przy zastosowaniu technologii cynkowania ogniowego
zgodnie z normg EN 1461.

o stup malowany proszkowo fabrycznie na kolor RAL 7024

o stup znakowany znakiem CE za zgodnos¢ z PN-EN 40-5 potwierdzone Deklaracjq Wiasnosci Uzytko-
wych.

Do stupa wciggnaé przewody zasilania oprawy YDY 2x1,5mm?. W stupach jako tabliczki bezpiecznikowe

zastosowac¢ ztgczki IZK. Do zaciskow pradowych podtaczy¢ proj. kable zasilajace oraz poprzez bezpiecznik

przewdd zasilajacy oprawe o$wietleniowa. Stupy nalezy uziemic.

Shupy nalezy ustawi¢ w miejscu zaznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu.

¢) w zakresie opraw oswietleniowych

Zastosowa¢ oprawy oswietleniowe drogowe typu LED w obudowie z odlewu aluminiowego, z dyfuzorem
ze szkta hartowanego przezroczystego i ptynng regulacja kata nachylenia oraz temperaturze barwowej oK.
3000K, dedykowane dla o$wietlenia przejs¢ dla pieszych (proponowany ostateczny typ oprawy uzgodni¢ na
roboczo z przedstawicielem Inwestora).

Oprawy montowac na shupach z balkonu montazowego samochodowego po ustawieniu stupéw. Montaz
oprawy z nachyleniem oprawy do powierzchni jezdni 0° stopni tak aby maksymalnie o$wietli¢ samo przej-
scie dla pieszych.

Oprawy montowac¢ bezposrednio na stupach. [10$¢ opraw — 2szt.

Oprawa musi charakteryzowac si¢ mata powierzchnig wiatrowa — max. 0,079mz2, a takze posiada¢ deklara-
cje CE oraz certyfikat ENEC.

Wysokos$¢ montazu oprawy na stupie - h=5m od poziomu gruntu.

Oprawy winne posiada¢ nastgpujace parametry:
e dedykowane dla przejs$¢ dla pieszych;
Zrédto $wiatta - zintegrowany panel LED wysokiej mocy;
Napigecie zasilania - 220-240V, 50Hz;
Moc oprawy — min 35W;
Temperatura barwowa — 3000K;
Wskaznik oddawania barw Ra - >80;
Strumien $wietlny lampy LED — ok. 4400Im;
Strumien $wietlny oprawy — min. 3935Im;
Skutecznos¢ swietlna powyzej 112Im/W;
Utrzymanie strumienia §wietlnego > 100 000h L90B10;
Stopien ochrony — IP66, 1KQ9;
Klosz — szkto hartowane przezroczyste;
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Material wykonania — wysokocis$nieniowy odlew aluminium;

Materiat optyki — PMMA,

Regulacja konta nachylenia przy montazu na wysiegniku: od +10° do -90°;
Klasa ochrony przeciwporazeniowe;j - |1

Zaczep montazowy @48-60mm

d) w zakresie detektora ruchu

Opcjonalnie oprawe wyposazy¢ w zasilacz (sterownik) umozliwiajacy redukcje mocy przy wykorzystaniu

protokotu DALI i wspotpracujaca ze specjalnym czujnikiem ruchu w postaci kamery optycznej niskiej roz-

dzielczosci umozliwiajacym realizacje nastepujacych funkcji:

- Wykrywanie ludzkiej aktywnosci przy jednoczesnym braku reakcji na przejezdzajace pojazdy,

- Podawanie sygnatu sterujacego dla opraw w celu podniesienia jej mocy do poziomu 100% w przeciagu
1sek. i utrzymanie tego poziomu przez okres 15sek. — w przypadku wykrycia przez czujnik ludzkiej ak-
tywnosci,

- Po ustaniu aktywnosci — wystanie sygnatu sterujacego w celu redukcji strumienia swietlnego opraw do
poziomu 20% wartos$ci znamionowej w czasie 2 sek.,

- Czujniki umozliwiajace radiowa komunikacje pomiedzy sobg w celu umozliwienia detekcji aktywnosci
cztowieka po dowolnej stronie przejscia dla pieszych,

- Czujniki charakteryzujace si¢ dookolnym programowalnym w zakresie 360° obszarze detekcji o pro-
mieniu dziatania 10m,

- Cuzujniki o stopniu szczelnosci min 1P66.

1.6. Zasady wykonania linii kablowej.

Uszczelnienie otworow przepustowych.

Zgodnie z wymaganiami normy PN-76/E-05125 otwory przepustéw rurowych z utozonymi w nich kablami
powinny by¢ uszczelnione. Jako materiat uszczelniajagcy nalezy stosowaé materiat elastyczny, nie oddzia-
tywujacy niekorzystnie na polwinitowa powloke kabla. Materiat ten powinien wypetnia¢ kazdy koniec rury
na db. ok. 10cm i powinien otacza¢ kabel ze wszystkich stron, tak aby przy ruchach cieplnych powtoka ka-
bla nie ocierata si¢ o krawedz rury. Zaleca si¢ wykonywa¢ w/w uszczelnienia za pomoca np. pianki poliure-
tanowe;j.

Wypekienie wykopu gruntem.

Grunt, ktorym wypelniany jest wykop z utozonym kablem powinien by¢ wprowadzony do wykopu war-
stwami o grubo$ci ok. 0,3m, a kazda taka warstwa powinna by¢ zaggszczona gruntem zageszczanym G1 za
pomocg np. ubijaka wibracyjnego do osiggniecia modulu sprezystosci E,=100MPa i wskaznika zagesz-
czenia 0,98 dla chodnika. Przed zageszczeniem zaleca si¢ silne nawilzenie co najmniej pierwszg, liczac od
dna wykopu warstwe wprowadzonego gruntu, polewajac catag powierzchnie tej warstwy woda.

Wierzchnig warstwe wykopu moze stanowic¢ istniejgca ziemia (humus) odtozona na oddzielng stertg.

Chodnik.

Konstrukcje nawierzchni chodnikow (ksztattka betonowa brukowa, kostka granitowa) nalezy odtworzy¢ na
catej szerokosci chodnika na podsypce cementowo — piaskowej 1:5 grubosci 4 cm i podbudowie z kruszywa
naturalnego (pospotce) grubosci minimum 15cm.

Dokona¢ wymiany gruntu na catej gtebokosci wykopu.

Zniszczone W wyniku prowadzenia rob6t trawiaste pobocza paséw drogowych nalezy odtworzy¢ poprzez
zalozenie trawnika na warstwie humusu o minimalnej grubosci 10cm.

Krawezniki, obrzeza

W przypadku naruszenia konstrukcji krawegznika betonowego nalezy wykona¢ jego odtworzenie i wymiany
(w przypadku zniszczenia) na nowy kraweznik betonowy o wymiarach 100x30x15cm, ktory nalezy utozy¢
na tawie z betonu zwyktego C16/20.

W przypadku naruszenia konstrukcji obrzeza nalezy wykonac jego odtworzenie i wymiany (w przypadku
zniszczenia) na nowe obrzeze betonowel00x30x8cm, ktore nalezy utozy¢ na tawie z betonu B — 20 z
,oporem”.

Tereny trawiaste
Zniszczone w wyniku prowadzenia robot nawierzchnie trawnikowe nalezy odtworzy¢ poprzez:
e usuniccie z pasa zieleni gruzu i Smieci;
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e wyrownanie powierzchni i rozkruszenie brytek ziemi o srednicy przekraczajacej 2cm w obrebie
prowadzonych prac

QOdtworzenie pasa zieleni polega¢ bedzie na roz$cieleniu warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci

15cm, zawalowanie do wysoko$ci ok. 2-3cm ponizej poziomem obrzezy lub kraweznikéw a nastepnie

jego obsianie trawa w ilo$ci 25g nasion na m?.

Prace porzadkowe.

Na catej trasie linii kablowej teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Wywiez¢ nadmiar ziemi, gruzu i
kamieni. Teren wyrownaé¢ odlozona ziemig, posia¢ trawe. Podczas wykonywania wykopoéw nalezy
wierzchnig warstwe ziemi (humus) odktada¢ na oddzielng sterte, a po zasypaniu wykopu nalezy ja ulozy¢
ponownie na wierzchu. Ewentualne ubytki nalezy uzupetni¢ nowym humusem.

Rozebrane nawierzchnie utwardzone z ptytek, asfaltu, trylinki itd. doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Pra-
ce te powinien odebra¢ Inspektor Nadzoru i wiaSciciel terenu.

1.7. Ochrona zieleni.

Budowa linii o$wietleniowej nie wymaga wycigcia drzew i krzewow oraz nie wpltywa ujemnie na $rodowi-
sko. Stupy ustawi¢ w odlegtosci 1,5m od pni drzew. W przypadku niemozno$ci zachowania wymagane;j
odlegtosci prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do pielegnacji zieleni wysokiej w sposob jak
najmniej zieleni szkodzacy.

1.8. Ochrona przeciwporazeniowa.
Jako ochrone przeciwporazeniowa zastoSowano:
e ochrong przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa);
e ochrong przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa);
Jako dodatkowy $rodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowano samoczynne wylgczenie zasilania reali-
zowane przez bezpieczniki topikowe w stupach oraz stacji transformatorowej;
Dodatkowo w celu ochrony przed porazeniem w instalacji zastosowano:

e  Urzadzenia klasy ochronno$ci Il - do urzadzen tych nie podtacza¢ przewodu PE;
W stupach nalezy wykona¢ uziemienie dodatkowe poprzez utozenie bednarki FeZn 4x25 we wspolnym
wykopie kablowym, podiaczeniu z uziemieniem stupa oraz wbicie sond. Bednarke z sondami polaczy¢ w
sposob trwaly (np. przez zespawanie), a miejsce potaczenia zabezpieczy¢ przed korozjg. Wartos¢ uziemie-
nia nie moze przekracza¢ 10Q2. Wszystkie obudowy podlegajace ochronie nalezy potaczy¢ z zotto - zielo-
nym przewodem ochronnym PE.
UWAGA! Po wykonaniu prac nalezy dokona¢ pomiaru impedancji petli zwarcia. Pomierzona warto$¢ im-
pedancji musi by¢ mniejsza od warto$ci dopuszczalnej.

1.9. Ochrona przepieciowa.
Nie dotyczy.

1.10. Zabezpieczenie opraw oswietleniowych.
Dla zasilania opraw o$wietleniowych zastosowa¢ bezpieczniki przecigzeniowe topikowe zwloczne D01 gG
o wartosci 4A;

1.11. Demontaze.
Brak.

1.12. Badania.

Linie kablowe nN.

Po wybudowaniu linii kablowych nalezy wykona¢ komplet badan zgodnie z PN-76/E-05125 oraz norma
PN-E-04700:1998. szczegotowe badania, ktore nalezy wykonac to:

e sprawdzenie linii kablowej

e sprawdzenie zgodnosci faz oraz cigglosci zyt roboczych

e pomiar rezystancji izolacji kabla

Stupy o$wietleniowe.

Nalezy wykona¢ pomiar warto$ci rezystancji uziemiania stupow.
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1.13. Odbior robét.

Zakres czynno$ci wykonawczych podczas odbioru jest okreSlony w normie PN-76/E-051250raz normie

PN-E-04700:1998. w warunkach technicznych wykonania i odbioru — tom V ,Instalacje elektryczne” i

przepisach PBUE, PEUE, BHP.

Montaz powinien by¢ wykonany prawidtlowo przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem wiasci-

wych materiatéw. Parametry techniczne wyposazenia nie powinny zosta¢ pogorszone podczas montazu.

Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023. Instalacja powinna by¢ poddana pomiarom i

sprawdzeniu przed oddaniem jej do eksploatacji, w celu potwierdzenia zgodno$ci wykonania z wymaga-

niami PN-E-04700.

Odbior wykonanej instalacji stanowig nastepujgce czynnos$ci:

e ogledziny

e odbiory robot, frontu roboét: czgsciowy i1 koncowy

e przekazanie do eksploatacji

Odbioru dokonuje komisja ztozona z przedstawicieli Wykonawcy i Inwestora

Ponadto do odbioru koficowego nalezy przedstawi¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg.

UWAGA:

e WSZYSTKIE URZADZENIA I APARATY ELEKTRYCZNE MUSZA POSIADAC ATEST |
SWIADECTWA DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA WYDANE PRZEZ UPOWAZNIO-
NE INSTYTUCJE KRAJOWE ZGODNIE Z PRAWEM BUDOWLANYM.

o Instalacje specjalistyczne powinny by¢ wykonane przez firmy posiadajace wiedze techniczng w zakre-
sie tych instalacji.

e  Wszystkie roboty montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami PBUE, PEUE, BHP,
polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania instalacji i prawem budowlanym.

e Wszystkie roboty musi odebra¢ Inspektor robot elektrycznych w zgodnos$ci z obowigzujacymi przepi-
sami i systemem jako$ci wykonywania robot elektrycznych

1.14. Odbior robot instalacji uziemiajacej.

Po wykonaniu instalacji powinny by¢ przeprowadzone sprawdzenia odbiorcze. Sprawdzenia te powinny
obejmowac:

- ogledziny elementow uziemienia przed zasypaniem

- sprawdzenie cigglosci galwanicznej przy pomocy omomierza;

- pomiary rezystancji uziemienia metoda techniczna

W czasie ogledzin instalacji uziemiajacej nalezy sprawdzi¢ czy zostala ona wykonana zgodnie z Projektem
Wykonawczym i obowigzujgcymi przepisami.

Ogledziny dotycza sprawdzenia:

- zgodno$ci rozmieszczenia poszczegdlnych elementow instalacji uziemiajace;j

- rodzaju potaczen;

- podstawowych wymiarow uzytych elementoéw instalacji uziemiajacej

W szczegblnosci nalezy sprawdzié:

- prawidlowo$¢ polaczen i przebiegu tras przewoddw uziemiajacych;

- rodzaje i wymiary poprzeczne zastosowanych przewodow uziemiajacych;

- sposoby zamocowania przewodoéw do gtownej szyny uziemiajacej i uziomow;

- prawidlowo$¢ wykonania zabezpieczen antykorozyjnych;

- oznakowania przewoddéw barwami;

- prawidlowo$¢ zamocowania urzadzen i aparatow elektrycznych oraz ich potaczen z instalacjg uziemia-

jaca;

1.15. Dokumentacja powykonawcza.

Podczas przekazywania linii uzytkownikowi Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé powykonawcza

dokumentacje prawna i techniczng zawierajaca w szczegolnosci:

e Dokumentacje techniczng z naniesionymi poprawkami

Protokotly przeprowadzonych badan, prob i pomiarow

Dokumentacje fabryczna (atesty, karty gwarancyjne) wybudowanych urzadzen i materiatow

Potwierdzenie zwrotu i rozliczenia ewentualnych materiatéw zdemontowanych (sprzedanych na ztom)

Oswiadczenie pisemne wykonawcy, stwierdzajace:

»  Wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja techniczng. Obowiazujacymi przepisami i wymaganiami
jakosci

= Zastosowanie urzadzen i materialdw atestowanych

=  Mozliwo$¢ zataczenia linii pod napigcie
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1.16. Organizacja robét
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:
e Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
e Wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania robot
e Harmonogram robdt
e Inne wymagane przez Zamawiajacego dokumenty.

1.17. Materialy

Zgodnie z Prawem Budowlanym oraz Ustawie o systemie zgodno$ci przy wykonywaniu prac budowlano-

montazowych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych zgodnie z odrgb-

nymi przepisami wydano:

e  certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z Kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i doku-
mentow technicznych,

e  deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polska normg lub aprobata techniczng (w wypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg objete certyfikacja na znak bez-
pieczenstwa.

1.18. Kontrola jakosci robot

a. badania przed przystgpieniem do robot

przed rozpoczeciem robdt Wykonawca winien uzyskac¢ od producentow swiadectwa dopuszczenia do obro-
tu stosowanych materiatow

b. badania w czasie wykonywania robot

badania wstepne — ogledziny: Ogledzinom w zakresie poprawnosci wykonania podlegaja: wykopy, funda-
menty, stupy, kable, instalacja uziemienia.

Ustawienie stupow oraz utozenie kabli (przed zasypaniem) wymagaja badania zgodnosci trasy z dokumen-
tacja, wykonanie fundamentéw, glebokos¢ zakopania.

C. badania po wykonaniu robot
e sprawdzenie zgodno$ci wykonania urzadzen i przewodow z dokumentacja i wymaganiami normy;
e sprawdzenie zgodnosci urzadzen, kabli, przewodow i osprzetu z wymaganiami norm, atestow, pro-
tokotow odb.

UWAGI.

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z projektem oraz obowigzujacymi przepisami i normami;

Wykopy pod linie kablowe wykona¢ recznie i pod nadzorem zainteresowanych instytucji;

Zamontowane urzadzenia, aparaty, kable, itd., powinny posiada¢ niezbgdne atesty, aprobaty i pozwole-

nia.

Pozwolenie na budowe/zgloszenie robot budowlanych, stanowi podstawg do realizacji inwestycji;

¢ W przypadku uszkodzenia pozostalych elementéw infrastruktury drogowej, nalezy je odbudowac lub
wymieni¢ na nowe;

¢ W czasie trwania robot Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego bez zaklocen

¢ Teren budowy musi by¢ odpowiednio oznaczony i zabezpieczony.

¢ Wykonawca jest zobowiagzany do zapewnienia dojscia i dojazdu do parcel sasiadujacych z przedmioto-
w3 inwestycja na czas prowadzenia robot;

¢ Wykonawca odpowiada za stan bezpieczenstwa w zajmowanym pasie drogowym i ponosi catkowitg
odpowiedzialno$¢ cywilng wobec o0sob trzecich z tytulu szkéd mogacych zaistnie¢ na tym terenie w
zwigzku z prowadzonymi robotami

¢ Wykonawca wykona i przedlozy przed rozpoczeciem robot projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot wraz z zatwierdzeniem go przez Staroste Rybnickiego;

¢ Wykonawca musi wystapi¢ do zarzadcy drogi z wnioskiem o zezwolenia na zajecie pasa drogowe-
go na czas prowadzenia robot. Wniosek musi zawieraé¢ zatwierdzony przez Staroste Rybnickiego
projekt zmian organizacji ruchu;

¢ Roboty musi odebra¢ przedstawiciel Inwestora a pas drogowy przedstawiciel ZDP Rybnik;

¢ o oV

*
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¢ Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 17 maja 1989r. ,,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” b (Dz. U. Nr 20,
poz. 163) przed przystapieniem do realizacji inwestycji Inwestor zobowigzany jest zleci¢ do jednostki
wykonawstwa geodezyjnego upowaznionej do wykonania robét geodezyjnych nastepujace prace;

- wytyczenie w terenie elementdw projektowanych urzadzen;
- pomiary powykonawcze, inwentaryzacja w przypadku urzadzen podziemnych przed ich zasypa-
niem

¢ Po wykonaniu wszystkich prac nalezy sporzadzi¢ protokoty badan i pomiarow.

Projekt niniejszy wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. Wy-
konawcg realizujacego budowe wedlug niniejszego projektu obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie
przepisow BHP w odniesieniu do szczegdtow, ktore nie zostaly w projekcie omowione.

Jesli gdziekolwiek w niniejszej dokumentacji zostala uzyta nazwa wlasna wskazujaca na konkretny
produkt konkretnego producenta, oznacza to, ze Wykonawca moze zastosowaé¢ dowolny produkt o
parametrach nie gorszych, niz przywolany w dokumentacji.

Stosowanie materialow zamiennych wymaga zgody Inwestora.

3. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Projektowana linia o$wietlenia ulicznego bedzie oddziatywata na dz. nr: 2001, 546/62

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji przebiega przez dziatke na ktorych projektowana jest inwe-
stycja. Przy wykonywaniu wykopoéw odklad ziemi umieszcza¢ na dziatce na ktdrej stawiane sa stupy oswie-
tlenia ulic oraz wykonywane wykopy pod lini¢ kablowa.

4.  INFORMACJA BIOZ.

Zakres prac zwiazanych z wykonaniem o$wietlenia ulicznego obejmuje:
- Wykonanie wykopow pod fundamenty stupow o giebokosci do 1,0m

- Wykonanie wykopow pod kable nN o glebokosci do 1,0m

- Wykonanie przewiertow pod droga o glebokosci do 1,5m

Istniejace obiekty budowlane podlegajace adaptacji lub rozbiorce
Istniejaca linia oswietleniowa

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

e Istniejgca linia energetyczna nN.

Istniejacy wodociag

Istniejaca linia telefoniczna

Istniejaca kanalizacja

Istniejaca droga publiczna

Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot:

Zagrozenie wynikajace z podtaczenia przewodu na istniejacej linii oswietleniowej (prace na wysokosci)
Zagrozenia wynikajace z obsuwania si¢ ziemi przy wykonywaniu wykopow

Zagrozenia wynikajace z uzycia sprz¢tu zmechanizowanego przy stawianiu nowych stupow

Zagrozenia wynikajace z uzycia sprze¢tu zmechanizowanego przy wykonywaniu przewiertow pod droga
Zagrozenia wynikajace z pracy na wysokosci przy montazu opraw o$wietleniowych

Zagrozenie wynikajace z pracy na drodze publicznej przy ruchu samochodoéw

Wydzielenie i oznakowanie miejsca robot.

e Miejsce prowadzenia robot budowlanych zostanie ogrodzone i oznakowane w miejscu wykonywania
wykopoéw odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi

e Zajecie pasa drogowego zostanie oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu

Instruktaz.
Instruktaz stanowiskowy w miejscu pracy zostanie przeprowadzony przez kierujacego zespotem pracowni-
kéw kwalifikowanych.
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e w przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy o nim poinformowac kierownika robot, ktory podejmie
decyzje o likwidacji zagrozenia lub wykonania prac z dodatkowymi obostrzeniami.

e pracownicy maja obowigzek stosowania srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen.

e prace uznane przez szczegodlnie niebezpieczne muszg by¢ wykonywane tylko pod nadzorem kierownika
budowy.

Sposéb przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobow, substancji oraz preparatow nie-

bezpiecznych na terenie budowy

Nie dotyczy

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom

Wszystkie brygady musza mie¢ zapewniong faczno$¢ telefoniczna, wlasny transport, a prace nie wymagaja
oznaczenia drog ewakuacyjnych.

Brygady pracujace przy budowie sieci napowietrznej nN muszg posiada¢ wykaz telefonow alarmowych, a
wszelkie prace w poblizu urzadzen elektroenergetycznych wykonywac nalezy zgodnie przepisami Dz. U. nr
80 z dnia 17.09.1999r.

Dokumentacja budowy przechowywana jest w:
Na miejscu budowy

5. OBLICZENIA TECHNICZNE.

5.1. Bilans mocy.

Przyjeto nastepujace zalozenia;
- napigcie sieci 230V
- moc dla potrzeb opraw 42w

5.2. Sprawdzenie przekroju przewodu linii.
Moc obliczeniowa

P=2x42W= 84W
Prad odcigzenia dtugotrwatego kabla;
Ise=0,36A
gdzie :
Iz — prad obliczeniowy
Warunek:
<1z

gdzie:

Iz— obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata zabezpieczonych przewodoéw

0,37A <118A
Warunek zostat spetniony i ostatecznie dobrano kabel: YAKY 4x35mm?

5.3. Obliczenia skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;j.

Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe] jest zachowana, gdy zmierzona impedancja pgtli zwarcia jest
mniejsza od maksymalnej impedancji przy ktorej wystapi zadzialanie zabezpieczen. Wyniki obliczen ze-
stawiono w ponizszej tabeli.

Impedancja petli zwarcia liczona jest wg. wzoru:

ZSS ZS max
Unf
ZSmax = |
a
Zs*l, < 230V la=k* lgn

gdzie:
l.— prad wylaczalny
Un¢— napiecie wzgledem ziemi
Zs max— maksymalna impedancja p¢tli zwarcia
Ign— prad znamionowy wktadki
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k — krotno$¢ wktadki

Wymagany Dobrany Wartos¢ i typ wktadki | Maksymalna do-
Lp. | Nazwa czas Przewaod zabezpieczeniowej puszczalna impe-
wylaczenia dancja petli zwarcia
S typ i przekroj A Q
1. Stup YDY 3x1,5
o$wietl. 0,4 YAKXS 4x35 D0 gG 4A; k=8,2 7,01

Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej jest zachowana, gdy zmierzona impedancja petli zwar-
ciowej na konicu obwodu (w oprawie o$wietleniowej) jest mniejsza od impedancji obliczonej tj. 7,01Q
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