Wykaz stolarki drzwiowej D1 - D13

OZNACZENIE NA RZUTACH
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kierunek otwierania
lewe - L; prawe - P - 1 - 1 - - - 1 1 - - 1 2 - 2 - - 1 1 - 1 1 2 - - 1
wymiary skrzydta So x Ho 100 x 197 86 x 180 134 (67 + 67) x 229 88 x 201 68 x 180 84 x 204 84 x 204 113 x 221 85 x 198 85 x 206 94 x 204 84 x 202 95 x 203
cl wymiary S 104 111 146 112 99 91 91 144 90 90 98 88 97 CE‘
8 Z ocecieznicami H 199 193 235 213 196 207 207 236 202 209 206 204 205 8
N powierzchnia czynna  So x Ho 1,97 1,55 3,07 1,87 1,22 1,71 1,71 2,50 1,68 1,75 1,92 1,70 1,93 N
% RAZEM sztuk 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 g
E opis drzwi drzwi metalowe drzwi drewniane drzwi drewniane dwuskrzydtowe drzwi drewniane drzwi drewniane drzwi wspotczesne drzwi wspotczesne drzwi drewniane drzwi drewniane drzwi drewniane drzwi wspotczesne drzwi wspotczesne drzwi wspotczesne E
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kierunek otwierania
lewe - L; prawe - P - 1 - 1 - - - 1 1 - - 1 2 - 2 - - 1 1 - 1 1 2 - - 1
wymiary skrzydta Sox Ho 100 x 197 86 x 180 134 (67 + 67) x 229 88 x 201 68 x 180 84 x 204 84 x 204 113 x 221 85 x 198 85 x 206 94 x 204 84 x 202 95 x 203
wymiary S 104 111 146 112 99 91 91 144 90 90 98 88 97
Z ocecieznicami H 199 193 235 213 196 207 207 236 202 209 206 204 205
>, powierzchnia czynna  So x Ho 1,97 1,55 3,07 1,87 1,22 1,71 1,71 2,50 1,68 1,75 1,92 1,70 1,93 >\
% RAZEM sztuk 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 %
; opis drzwi drzwi STALOWE EI-60 drzwi lite z drewna litego wzorowane na drzwi z drewna litego drzwi z drewna litego drzwi z drewna litego drzwi z drewna litego drzwi lite z drewna sosnowego drzwi z drewna litego drzwi z drewna litego drzwi z drewna litego drzwi z drewna litego drzwi z drewna litego drzwi z drewna litego ;
O zachowanych istniejgcych drzwiach. wzorowane zachowanych istniejgcych,| wzorowane zachowanych istniejacych,| wzorowane zachowanych istniejgcych,| wzorowane zachowanych istniejgcych,| wzorowane zachowanych istniejgcych | wzorowane zachowanych istniejgcych,| wzorowane zachowanych istniejacych,| wzorowane zachowanych istniejgcych,| wzorowane zachowanych istniejgcych,| wzorowane zachowanych istniejgcych,| wzorowane zachowanych istniejgcych, o
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klejonego warstwowo, oscieznice Drzwi ocieplone pianka poliuretanowsg, | klejonego warstwowo, oscieznice klejonego warstwowo, oscieznice klejonego warstwowo, oscieznice klejonego warstwowo, oscieznice klejonego warstwowo, oscieznice klejonego warstwowo, oscieznice klejonego warstwowo, oscieznice klejonego warstwowo, oscieznice klejonego warstwowo, oscieznice klejonego warstwowo, oscieznice
q) opaskowe z drewna litego, impregnowane. opaskowe z drewna litego, opaskowe z drewna litego, opaskowe z drewna litego, opaskowe z drewna litego, opaskowe z drewna litego, opaskowe z drewna litego, opaskowe z drewna litego, opaskowe z drewna litego, opaskowe z drewna litego, opaskowe z drewna litego, GJ
6‘ kolor: ciemny orzech Zawiasy reglowane w 3 pfaszczyznach, kolor: ciemny orzech kolor: biaty kolor: biaty kolor: biaty kolor: biaty kolor: biaty kolor: biaty kolor: biaty kolor: biaty kolor: biaty 8
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