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I. Opis techniczny do projektu
1. Dane ogdlne

1.1 Inwestor
Inwestorem jest Gmina Gaszowice,
Reprezentowany przez Urzad Gminy Gaszowice

z siedziba w 44-293 Gaszowice, ulica Ryduttowska 2.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek Osrodka Kultury ,,Zameczek” w Czernicy

przy ulicy Wolnosci 39. Dnia 30 kwietnia 1999 roku zostat wpisany do Rejestru Zabytkoéw
Wojewodztwa Slaskiego pod numerem A/6/99.

1.3 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji s3:

a) zlecenie Inwestora

b) ogledziny obiektu i uzgodnienia przy udziale Inspektora Slaskiego Urzedu Ochrony
Zabytkow.

c¢) pozwolenie Slaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw nr 211/2016 z dnia
08.03.2016 na wykonanie odkrywek w budynku.

d) wykonana inwentaryzacja budynku i odkrywki w budynku

e) ocena stanu technicznego wykonana przez autora projektu

1.4 Cel opracowania

Celem opracowania jest opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu budynku
Osrodka Kultury ,,Zameczek™ w Czernicy.

Opracowanie nie wplynie na zmiane¢ zagospodarowania dzialki i nie przewiduje
rozbudowy oraz przebudowy budynku. Wszelkie zmiany uwzglednione w projekcie
remontu nie wplyna na zmiane¢ elewacji, kata dachu oraz wysokosci budynku.
Wprowadzone w projekcie rozwiazania materialowe maja na celu przywrocenie
historycznych rozwiazan w budynku i wyeliminowanie materialéw wspélczesnych.

W oparciu o przeprowadzong ocen¢ stanu technicznego i przeprowadzone ogledziny
Inspektora Slaskiego Wojewodzkiego Urzedu Zabytkow, ustalono niezbedny do wykonania
zakres remontu budynku, polegajacy na:

a) remoncie kottowni weglowej zlokalizowanej w piwnicy budynku, wraz z wymianag kotta

b) remoncie instalacji centralnego ogrzewania wraz wymiang istniejgcych grzejnikow



c) remoncie instalacji wentylacji

d) remoncie instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, kanalizacji sanitarne;j
e) remoncie instalacji elektrycznej i odgromowej

f) remoncie elewacji budynku

g) remoncie stolarki okiennej i drzwiowej

h) remoncie (wzmocnieniu) konstrukcji stropow

1)  wykonaniu robot izolacyjnych $cian

j)  wymianie i remoncie posadzek w budynku

k) wymianie i remoncie boazerii

1)  wymianie i remoncie oktadzin $ciennych z ptytek

1.5 Charakterystyka budynku

[lo$¢ kondygnacji naziemnych: 3 (parter, pigtro, poddasze)

Podpiwniczenie: czgSciowe — pierwsza piwnica dostgpna z wewnatrz, druga piwnica,
petniaca funkcje kotlowni, dostgpna z zewnatrz

Bryta budynku: oparta na rzucie prostokata z dwiema wiezami od zachodu

Szerokos¢ elewacji frontowej: 30,00 m

Szerokos¢ elewacji bocznej: 17,80 m

Wysokos¢ budynku: 11,13 m

Powierzchnia zabudowy: 450,08 m”

Powierzchnia catkowita: 1009,83 m?

Kubatura: 3344,33 m’

2. Opis stanu istniejacego

2.1 Istniejace zagospodarowanie dziatki

Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest przy skrzyzowaniu ulic Wolnosci
i Jana III Sobieskiego w miejscowosci Czernica, w powiecie rybnickim. Wjazd na dziatke
zapewniony jest od strony ulicy Wolnoéci. Na terenie opracowania znajduje si¢
przedmiotowy budynek, budynki gospodarcze bedace poza zakresem opracowania, plac
parkingowy, zielen ozdobna oraz staw.

2.2 Stan istniejacy budynku

Budynek Os$rodka Kultury ,,Zameczek™ jest budynkiem wolnostojacym, czgsciowo
podpiwniczonym. W zakres opracowania wchodzi cato$¢ budynku. Posiada on 3
kondygnacje: parter, pietro 1 nieuzytkowe poddasze. Dach budynku dwuspadowy,
niesymetryczny, o niewielkim nachyleniu polaci. Sciany zewnetrzne z cegly ceramicznej
peine;.



2.3 Rys historyczny

Do czaséw dzisiejszych zachowato si¢ niewiele materialow i1 informacji dotyczacych
palacu. Przypuszcza sig, iz powstat po 1865 roku, lecz studiujac mape¢ z 1806 roku wida¢, ze
juz wtedy w tym miejscu istnialy zabudowania dworskie z ,,zamkiem”. Trudno stwierdzi¢

Il. 1 Mapa czernicy z 1806 roku

Na mapie z 1885 roku wida¢, iz budynek zamku ma taki sam ksztatt jak w czasach

obecnych.
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Il. 4 Zameczek prawdopodobnie pod koniec lat 30.2

Po II wojnie $wiatowe] budynek zostal zaadaptowany na siedzib¢ Zarzadu Gminy
Czernica. W 1946 roku dziatata tam przez rok $wietlica Zwiazku Zawodowego Pracownikoéw
Budownictwa przy zakladzie Lomy i Mtyny Gipsu w Czernicy. W 1948 roku zmieniono

przeznaczenie obiektu na Szkot¢ Rolnicza, ktora funkcjonowala tylko przez rok. W latach

2z’ro’dfo:https://plus.google.com/photos/102739374100977016158/3Ibum/6008049752033468961/60080499

54068058786, dostep: 20.12.2015r.
3z’ro’dfo:https://plus.google.com/photos/102739374100977016158/3Ibum/6008049752033468961/60080499

72280021058, dostep: 20.12.2015r.



1945 — 1952 w budynku patacu istniala Stacja Opieki nad Matka i Dzieckiem. W 1952 roku
na terenie bylego majatku rolnego utworzono tuczarni¢ trzody chlewnej przez Zaktady
Migsne w Bytomiu.

Obecnie jest to Osrodek Kultury Zameczek w Czernicy, w ktérym mieszczg si¢
rowniez kawiarnia, zaplecze cateringowe, sala przyje¢ okolicznosciowych oraz klub emeryta.
Dnia 30 kwietnia 1999 roku zostal wpisany do Rejestru Zabytkéw Wojewodztwa Slaskiego
pod numerem A/6/99.

2.4 FunKkcja obiektu i program funkcjonalno - uzytkowy

Pierwotnie budynek peinil funkcje mieszkalng — mieszkat w niej baron von Roth.
Prawdopodobnie pigtro pelito funkcje piano nobile — znajdowaly sie¢ tam wyzsze
pomieszczenia o funkcji reprezentacyjnej. Swiadczy o tym dobrze zachowany drewniany
sufit kasetonowy w obecnej sali przyje¢ okolicznosciowych. Pomieszczenia miaty uktad
amfiladowy — potaczone byly ze soba drzwiami w jednej linii.

Budynek jest czeSciowo podpiwniczony, posiada dwie kondygnacje nadziemne
(parter, I pigtro) oraz poddasze nieuzytkowe. W piwnicy mozna rozroézni¢ dwa caltkiem
osobne pomieszczenia — kottlowni¢ dostepna z zewnatrz oraz piwnice, ktéra kiedys
prawdopodobnie stuzyta jako spizarnia (obecnie nieuzywana).

Na parterze usytuowane s3 sanitariaty, biuro Osrodka Kultury, mieszkanie dozorcy,
klub seniora oraz pomieszczenia Stowarzyszenia Dziatan Lokalnych ,,Spichlerz”. Na pietrze
miesci si¢ zaplecze gastronomiczne, kawiarnia oraz sala przyjec¢ okolicznosciowych.

2.5 Opis techniczny istniejgcego budynku
2.5.1 Fundamenty

Budynek posiada kamienne fundamenty na zaprawie cementowej posadowione na
glebokosci 1,10m.

2.5.2 Sciany fundamentowe

W obiekcie zastosowane zostaly Sciany fundamentowe dwuwarstwowe sig¢gajace
podtogi parteru. Sktadaja si¢ one z kamienia na zaprawie cementowej oktadanego z zewnatrz
cegla.

2.5.3 Sciany

Sciany czeéci nadziemnej budynku wykonane zostaly jako murowane z cegly

ceramicznej pelnej. Grubo$¢ Scian zewngtrznych wynosi:
— na parterze: 64cm,
— napietrze: 52cm,

— na poddaszu: 38cm.



2.5.4 Stropy
Strop kottowni jest zelbetowy na belkach stalowych I 160 co 90cm, natomiast strop
piwnicy jest kolebkowy 1 wykonany z cegly. Stropy parteru i pi¢tra na belkach drewnianych

ze $lepym putapem, dodatkowo na parterze zostaly wzmocnione belkami stalowymi.

2.5.5 Schody

Schody do piwnicy wykonane sa jako jednobiegowe, zabiegowe, z cegly.
Wewngtrzne schody prowadzace z parteru na pigtro sg jednobiegowe, zabiegowe, zelbetowe
oparte na $cianach, wykonczone lastrykiem. Schody zewnetrzne ganku sg trdjbiegowe,

rozdzielne, zelbetowe. Schody prowadzace z pigtra na strych sa jednobiegowe, drewniane.

2.5.6 Dach
Dach Zameczku jest dwuspadowy, niesymetryczny, o niewielkim nachyleniu potaci.
Konstrukcja drewnianej wigzby dachowej jest platwiowo — kleszczowa. Na niej znajduje si¢

warstwa desek drewnianych i dwie warstwy papy na lepiku. Brak ocieplenia.

2.5.7 Sciany wewnetrzne

Sciany wykonczone s3 tynkiem cementowo — wapiennym, ptytkami ceramicznymi
(sanitariaty, pomieszczenia kuchni i zaplecze kawiarni), boazerig drewniang (sala przyjeé
okolicznosciowych, holl na pigtrze, wewngtrzna klatka schodowa, klub seniora) oraz

pomalowane farbami emulsyjnymi.

2.5.8 Sufity i podlogi
W piwnicy i kotlowni na podtodze znajduje si¢ wylewka betonowa, a sufity zostaly

otynkowane tynkiem cementowo — wapiennym.

Na parterze i pigtrze podlogi zostaly wykonczone plytkami lastrykowymi (holl
parteru), plytkami ceramicznymi (sanitariaty, pomieszczenie SDL ,,Spichlerz”), panelami
podtogowymi (mieszkanie dozorcy), oktadzing PCV (holl pigtra, pomieszczenia kuchni,
biuro, klub seniora), parkietem drewnianym (sala przyje¢ okolicznosciowych, kawiarnia).
Podtoga poddasza nieuzytkowego wykonana jest z drewnianych desek. Stropy nad parterem
oraz pi¢trem wykonczone sg od spodu tynkiem cementowo — wapiennym z wyjatkiem sali

przyje¢ okolicznosciowych i biura (sufit kasetonowy drewniany).

2.5.9 Stolarka
Poczatkowo wszystkie okna w obiekcie byly drewniane ze stalymi $lemionami,
stupkami 1 szprosami, najczesciej skrzynkowe (z wyjatkiem zachodniej elewacji parteru).

Cze$¢ z nich wymieniono na okna PCV starajac si¢ zachowac¢ ich proporcje i podziat. Drzwi



wewnatrz budynku sa drewniane, a niektore dodatkowo zostaly zabezpieczone kratami. Na
szczeg6lng uwage zastuguja drzwi wejSciowe do budynku znajdujace si¢ na pigtrze. Sg to
oryginalne XIX-wieczne drewniane drzwi z elementami S$lusarki (ozdobne kraty

zabezpieczajace otwieralne przeszklenia w drzwiach).

2.5.10 Slusarka
Balustrady schodéw oraz balkonu wykonane sg ze stali gigtej, natomiast kraty
w oknach na parterze oraz rynny zrobione sg z blachy cynkowej. Nie zachowatla si¢ dawna

Slusarka.

2.5.11 Elewacje

Sciany od zewnatrz otynkowane. Ceglane gzymsy miedzykondygnacyjne, wienczace
oraz nadokienne. Dach ganku podtrzymywany jest przez ceglane kolumny. Detal elewac;ji
zachowany jest w miar¢ dobrym stanie, co mozna zauwazy¢ poréwnujac dawne fotografie
z obecnym stanem budynku. Nie zachowat si¢ jednak detal dachu, hetmy wiez oraz niektére
elementy $lusarki (np. balustrada schodéw wejsciowych). Biale ramy okienne. Rynny i rury

spustowe sg koloru bragzowego.

3. Inwentaryzacja fotograficzna

il. 1. Widok od strony poludniowe;j
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il. 3. Widok od strony zachodniej
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il. 4. Wejscie do budynku
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il. 5. Wiezba dachowa
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il. 8. Duza sala ze sceng na I pietrze
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il. 9. Korytarz na I pigtrze

il. 10. Kominek w duzej sali ze il. 11. Drewniany sufit w duzej
scena na I pietrze sali ze scena na I pi¢trze
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4. Ocena stanu technicznego

4.1 Stropy budynku

a) Na podstawie pozwolenia Slaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow nr 211/2016
z dnia 08.03.2016, wykonano odkrywke stropu pod salg biesiadng. Strop w wyniku
nadpalenia, wymagal wydzielenia z dokumentacji z uwagi na konieczno$¢ przeprowadzenia
natychmiastowego remontu. Dla stropu w tym obszarze uzyskano pozwolenie Slaskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach nr 1920/2106 z dnia 29.07.2016
oraz pozwolenie na budowe nr 408/2016 z dnia 30.09.2016.

W pozostatych obszarach budynku, w wyniku przeprowadzonych badafn, pomiarow
1 odkrywek, stwierdzono na obiekcie dodatkowe 4 obszary stropéw, wymagajacych
przeprowadzenia remontu:

b) Obszar C — strop pomiedzy pigtrem a strychem nad salg ze sceng (pom. nr 1.1.). Strop ten
wymaga wzmocnienia z uwagi na stwierdzone §lady popiotu na $lepym putapie, co moze
wskazywaé na ryzyko nadpalenia stropu w pozostalych, niezbadanych czgsciach. Ponadto ze
stropu nalezy usung¢ zalegajaca warstwe zuzla (polepy) i zamieni¢ welng mineralng oraz
folia PCV, co znaczaco obnizy ci¢zar wilasny stropu. Istniejace i projektowane elementy
drewniane wymagaja zaimpregnowania do klasy NRO. Roboty prowadzi¢ od gory, by nie
uszkodzi¢ sufitu kasetonowego.

c¢) Obszar E — strop pomigdzy pietrem (poza salg ze sceng). a strychem Strop ten wymaga
wzmocnienia z uwagi na stwierdzone $lady korozji biologicznej belek. Ponadto ze stropu
nalezy usung¢ zalegajaca warstwe zuzla (polepy) 1 zamieni¢ welng mineralng oraz folig PCV,
co znaczgco obnizy ciezar wilasny stropu. Istniejace i projektowane elementy drewniane
wymagaja zaimpregnowania do klasy NRO. Roboty prowadzi¢ od gory, by nie uszkodzié
sufitow.

d) Obszar F — strop pomig¢dzy parterem a pigtrem (pod salg ze sceng, poza obszarem objetym
pozwoleniem nr 1920/2106). Strop ten wymaga wzmocnienia z uwagi na stwierdzone $lady
korozji biologicznej belek. Ponadto ze stropu nalezy usunaé zalegajaca warstwe zuzla
(polepy) i zamieni¢ welng mineralng oraz folia PCV, co znaczaco obnizy ci¢zar wlasny
stropu. Istniejace i1 projektowane elementy drewniane wymagaja zaimpregnowania do klasy
NRO. Roboty wzmacniajace prowadzi¢ od spodu, by nie uszkodzi¢ parkietu reprezentacyjnej
sali.

e) Obszar G — strop pomiedzy parterem (nad korytarzem — pom. nr 0.9) a pigtrem. Strop ten
wymaga wzmocnienia z uwagi na stwierdzone $lady korozji biologicznej belek. Ponadto ze
stropu nalezy usung¢ zalegajaca warstwe zuzla (polepy) i zamieni¢ welng mineralng oraz
folia PCV, co znaczaco obnizy ci¢zar wilasny stropu. Istniejace i projektowane elementy
drewniane wymagaja zaimpregnowania do klasy NRO. Roboty prowadzi¢ od gory, by nie
uszkodzi¢ sufitu.

4.2 Dach budynku, wiezba

Istniejaca wigzbg dachowa nalezy wzmocni¢, z uwagi na stwierdzone naruszenie standw
granicznych no$nosci 1 uzytkowania elementdw nos$nych (ptatwii). Wzmocnienia dokonac
bez rozbiorki istniejacej konstrukeji dachu i pokrycia, by nie dopusci¢ do otwarcia budynku.
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Wzmocnienia wymagaja platwie, stlupy jak roéwniez krokwie, dlatego nalezy wykonaé
dodatkowa podkonstrukcje, odciazajaca istniejace elementy, ktora przejmie cze$¢ obcigzen.
Pota¢ dachu nalezy ociepli¢ w celu podwyzszenia temperatury punktu rosy dla elementow
konstrukcyjnych strychu. Ocieplenie wykona¢ w plaszczyznie krokwi po ich wzmocnieniu.
Dodatkowo nalezy zabudowac foli¢ paro przepuszczalng i paroszczelna.

Kominy dachu zostaly uszkodzone w wyniku erozji i agresji spalin. Ostabione fragmenty
wigzania cegiel, nalezy przemurowaé na nowo, przy zastosowaniu petnej cegly klinkierowe;.
Pokrycie dachu wymaga wykonania nowej warstwy papy oraz wymiany obrobek
blacharskich.

4.3 Elewacja budynku, Sciany.

Elewacja budynku jest w catosci otynkowana. Zdobiona detalami z czerwonej cegly oraz
cegly szkliwionej czarnej. Cokot wypukty otynkowany o zmiennej wysokosci zaleznej od
poziomu terenu. Linie kondygnacji przedzielone sa gzymsami. Ganek wejsciowy tworza
dekoracyjne ceglane filary. Elewacja jest zniszczona i1 zabrudzona. Zniszczenia majg
charakter uszkodzen cegiet detali, spoin, tynku oraz spgkan plytek klinkierowych. Widoczne
sa takze znaczne zabrudzenia tynku. Detal z cegly klinkierowej oraz ceramiki szkliwionej
wskutek braku konserwacji ulegla erozji 1 wchtania w niezabezpieczone pory wode, brud i
czynniki chemiczne przyspieszajace jej destrukcje. Elewacja wymaga czyszczenia,
tynkowania i zabezpieczenia jej elementow dla zatrzymania dalszej erozji. Tynk zewngtrzny
budynku posiada liczne $lady namokniecia, wskutek podciggania kapilarnego wody. Nalezy
wykona¢ przepone¢ poziomg na poziomie $cian fundamentowych w postaci iniekcji
krystalicznej, jednorzedowej w celu wyeliminowania podciggania kapilarnego. Ponadto
odku¢ 1 wykona¢ na nowe poluzowane i namokni¢te fragmenty tynku. Po ukonczeniu robot,
nalezy pomalowac elewacje farbami silikatowymi, przy zachowaniu dotychczasowe;j
kolorystyki elewacji. Nalezy dokona¢ renowacji watku ceglanego, poprzez wykonanie
czyszczenia, uzupelnienia ubytkow, spoinowanie, scalenie laserunku oraz hydrofobizacjg.
Wokét budynku nalezy na glebokos¢ ok. 1,5m wykona¢ izolacje p.wilgociowa z
zastosowaniem folii kubetkowej dla potrzeb wentylowania wilgoci $cian fundamentowych.
Uzupelnié¢ istniejace parapety i gzymsy z plytek szkliwionych antracytowych. Sciana
schodow zewnetrznych (przedstawiona na rysunku nr I-14) wykonczona jest ptytkami
elewacyjnymi, imitujagcymi cegle klinkierowa. Ptytki czeSciowo poodpadaly, jak réwniez
widoczne jest zasolenie spoin, dlatego nalezy odku¢ oktadzing z ptytek, §ciang posmarowac
foliag w plynie i ponownie $cian¢ licowac pytkami.

4.4 Stolarka okienna i drzwiowa

Istniejaca stolarka okienna zostata czg$ciowo wymieniona na PCV. Dokladny stan stolarki
okiennej przedstawia rysunek nr 1-12. Z uwagi na duzy stopien zniszczenia zachowanej
stolarki okiennej, oraz spore straty ciepta, nalezy dokona¢ wymiany wszystkich okien
(rowniez okien PCV), stosujac pierwotne okna drewniane, skrzynkowe. Nalezy zachowac
istniejacy podziat okien z utrzymaniem stupkow, szproséw 1 Slemienia.

4.5 Posadzki

W budynku dokonano wymiany wigkszoséci posadzek. Wykonane wspodtczesnie posadzki z
tworzyw sztucznych nalezy zdemontowac 1 wykonaé posadzki pierwotne. Na parterze nalezy
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sku¢ istniejace posadzki, wylewke podposadzkowa i1 wykonaé¢ nowe warstwy podlogi z
wprowadzeniem izolacji p.-wilgociowych 1 cieplnych. Nastepnie nalezy wykona¢ posadzke
ptytek historycznych. Na pietrze budynku, nalezy zdemontowaé posadzki wspodiczesne z
tworzyw 1 wykona¢ nowe posadzki z plytek ceramicznych. W tym celu wymieni¢ nalezy
elementy podposadzkowe — desek.

4.6 Okladziny Scienne, boazerie.

Na pigtrze budynku, nalezy zdemontowaé obudowy §cian z boazerii PCV 1 odtworzy¢
boazerie drewniane. Na klatce schodowej zdemontowaé boazeri¢ $cienng i sufitowa z paneli
PCV i wykona¢ obudowg $cienng z ptytek ceramicznych. W pomieszczeniach sanitariatow
nalezy rozebraé istniejagce oktadziny z ptytek wspotczesnych i wykonaé oktadziny z phytek
historycznych.

5. Opis prac remontowych

5.1 Iniekcja krystaliczna $cian, izolacje

Stwierdzono zawilgocenie §cian zewngtrznych 1 wewnetrznych  wywotane
podcigganiem kapilarnym. Wykona¢ nalezy przepone poziomg $cian zewngtrznych i
wewnetrzny no$nych budynku 1 oraz $ciany werandy (schodéw w elewacji zachodniej).
Otwory wykona¢ jednorzgdowo, w rozstawie co max. 20cm, pod katem do 45°. Sumaryczna
gleboko$¢ otworéw winna by¢ nie mniejsza niz grubo$¢ muru. W murach zewnetrznych
piwnic stosowaé iniekcje¢ dwustronng. W wywierconych otworach zastosowac pakery
iniekcyjne @18mm. Duze puste przestrzenie w strukturze muru, ubytki, spekania, niepetne
spoiny przed przeprowadzeniem iniekcji nalezy wypekni¢ bezskurczowa zaprawa
mineralng. Nastepnie przystapi¢ do aplikacji ci$nieniowej preparatu np. AQUAFIN-F lub
innego producenta, stosujac preparat na bazie aktywatora krzemianowego, sktadajacego si¢ z
polimorficznych form krzemianu i polikrzemianu. Cis$nienie nalezy dopasowaé do stanu
technicznego (wytrzymatoscéi) przegrody budowlanej i wigkszos$ci przypadkow oscyluje
zakresie 0,2-0,4 MPa. Iniekcje zakonczy¢ po osiggnieciu zuzycia normowego przyje¢tego
systemu oraz w momencie wysigkdw w obrebie spoin osiggajac matowo-btyszczacy efekt. Po
ok. 24 godz. otwory wypekic¢ suchg zaprawa cementowo-wapienno-trachitowa. W przypadku
zastosowania pakeréw jednorazowego uzytku, nalezy odciaé¢ wystajaca czes¢ pakera.

5.2 Wzmocnienie wiezZby

Wzmocnienie wigzby wykonaé poprzez réwnolegle dobudowanie nowej
podkonstrukcji w 4 nawach dachu. W tym celu nalezy przy osi istniejgcych ptatwi i stupdw,
zabudowa¢ obustronnie nowe uktady kratowe sktadajace si¢ z podwaliny, stupoéw i ptatwi
(rozrysowane na rys. nr R-4). Ponadto krokwie nalezy zagesci¢ w stopniu 1:1 (rys. nr R-3).
Istniejacy ustrdj) wiezby dachowej nalezy podbudowaé nowymi stupami, platwiami i
krokwiami. Wi¢zba dachu zostanie wzmocniona poprzez zaggszczenie jej elementow w
stosunku 1:1. Dodatkowo dach zostanie ocieplony welng twarda o grubosci 20cm. Elementy
wiezby nalezy zabezpieczy¢ do stopnia NRO. Stosowac tarcice klasy C27. W plaszczyznie
krokwi wykona¢ ocieplenie dachu z welny mineralnej migkkiej gr 20cm. Od strony pokrycia
dachu wetne zabezpieczy¢ poprzez wywinigcie na catej istniejacej konstrukceji wiezby folii
paro przepuszczalnej. Foli¢ mocowaé¢ gwozdziami do istniejacych krokwi. Od spodu wetng
zabezpieczy¢ przed wilgociag poprzez ostonigcie jej folig budowlang 1 sznurowanie.
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5.3 Klatka schodowa

Konieczna jest wymiana boazerii wspotczesnej na boazeri¢ zabezpieczona do stopnia
NRO. Na schodach zostang utozone biale ptytki podtogowe historyczne Pavimenti Alt Berlin
o wymiarach 17 x 17 cm. Sciany klatki obudowa¢ ptytkami historycznymi wg

5.4 Stolarka drzwiowa

Zachowana stolarka drzwiowa zostanie poddana renowacji, polegajacej na kitowaniu
ubytkdbw 1 malowaniu, dotyczy to drzwi ozdobnych zewngtrznych d20 oraz drzwi
wewnetrznych d21, d22 (ktore przedstawiono na rysunku nr R-20). Pozostate drzwi
wspolczesne zostang wykute 1 zastgpione drzwiami historycznymi z drewna litego z
wypehieniem skrzydet kasetonami. Stosowaé oscieznice opaskowe, drewniane. Istniejace
drzwi stalowe zewngtrzne do kottowni — d1 ustytuowane w zaglebieniu zejscia do piwnic,
nalezy wymieni¢ na drzwi p.-pozarowe w klasie EI-60. Drzwi do klatki schodowe;j
(wspotczesne), nalezy wymieni¢ na drzwi p. pozarowe EI-60 w okleinie drewniane;j.

5.5 Stolarka okienna

Wszystkie okna w budynku zostang wymienione na okna drewniane, skrzynkowe o
wsp. U<L,1W/m2K. We wszystkich oknach nalezy zachowa¢ pierwotny wyglad, wymiary 1
kolor biaty. We wszystkich otworach stosowaé nawietrzaki okienne o wydajnosci 30m’/h.

5.6 Posadzki w budynku

Wszystkie okladziny PCV oraz panele podlogowe zostang zastgpione ptytkami
podtogowymi historycznymi Pavimenti Alt Berlin w kolorze czarnym i biatym utozonymi
w sposOb pokazany na zalaczonych rysunkach posadzek po remoncie z zachowaniem
bordiury z czarnych ptytek. Wyjatek stanowig kuchnia (pozostawienie oktadziny PCV) oraz
mieszkanie dozorcy (zastgpienie paneli podlogowych parkietem drewnianym wzorowanym
na istniejagcym w obiekcie). Istniejacy parkiet drewniany w duzej sali na I pigtrze zostanie
poddany renowacji. Posadzka w kottowni zostanie poglebiona do -2,5m i1 wykonczona
ptytkami historycznymi wg rysunku nr R15.

5.7 Stropy

Stropy w obszarach C, F, G zostang wzmocnione — zagg¢szczone nowymi belkami
drewnianymi w stosunku 1:1. Stosowa¢ tarcice klasy C27 impregnowang do stopnia NRO.
Roboty wzmacniajace wykonaé dla obszarow:

— dla stropu migdzy parterem a pi¢trem pod sala reprezentacyjng— rozebranie dotu
stropu, aby nie naruszy¢ drewnianego parkietu (obszar F).

— dla stropu miedzy parterem a pigtrem nad holem wejSciowym— rozebranie gory
stropu, aby nie naruszy¢ sufitu (obszar G).

— dla stropé6w miedzy pictrem a poddaszem — rozebranie gory stropu, aby nie naruszy¢
drewnianego sufitu kasetonowego (obszar C).

Kazdy strop nalezy oczy$ci¢ z istniejacej warstwy polepy i1 zuzlu oraz nalezy
wymieni¢ dwie warstwy desek na nowe deski zabezpieczone do stopnia NRO o grubosci
28mm. Miedzy deskami stropow zostanie umieszczona weilna mineralna oraz folia. W
stropach remontowanych od spodu (obszar F), nalezy zastosowa¢ systemu jednostronnego
zabezpieczanie istniejacego stropu do klasy REI-60 ,,Promatect”.
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W remontowanych stropach nalezy usuna¢ polepe i roztozy¢ folie¢ budowlang 0,3mm
w sposob ciagly, stosujac zaktady poszczegdlnych paséw na min 0,5m. Na folii planowane
jest utozenie dwoch warstw welny mineralnej twardej (podtogowej) o sumarycznej grubosci
16¢cm. Plyty welny powinny by¢ przesunigte wobec siebie o 72 dlugosci i szerokosci, tak by
unikng¢ powstania szczelin pomiedzy ptytami zwigkszajacymi infiltracj¢. Na izolacji z welny
nalezy roztozy¢ folie 0,3mm. i nabi¢ nowe deski posadzki, zaimpregnowane do stopnia NRO.

5.8 Wymiana boazerii Sciennych

Sciany wykonczone s3 tynkiem oraz boazerig i oktadzinami z tworzyw sztucznych (I
pietro 1 klatka schodowa). Nalezy utrzymac styl $cian, uzupelniajac ubytki tynkow lub
skuwajac poluzowane 1 spgkane fragmenty tynkoéw. Nalezy takze przywrdci¢ boazerig
historyczng, drewniang, kasetonowa — wg rysunku nr R14. Montowaé ja na ruszcie z
tolerancjag +/- 10mm na dlugosci $ciany zzachowaniem wczesniejszej wysokosci.
Wykonczenie fornirg dgbowa w kolorze ciemny orzech ral 8002.



6 Informacja projektanta BIOZ

Czes$¢ opisowa informacji

6.1 Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego
Roboty remontowe zewngetrzne i wewngtrzne. Roboty instalacyjne.

6.2 Kolejnosc¢ realizacji poszczegolnych obiektow
Zakres rob6t wymieniony w pkt 1 dotyczy wytacznie budynku objetego opracowaniem.

6.3 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na posesji inwestora znajduje si¢ budynek objety opracowaniem i1 budynki gospodarcze.

6.4 Elementy terenu ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
dla ludzi.

Nalezy wydzieli¢ strefy zagrozenia wokot terenu 1 miejsc gromadzenia materialow, do

ktérych pozbawié dostepu osoby postronne.

6.5 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Lp | Rodzaj zagrozenia Skala Miejsce zagrozenia Czas wystepowania
zagrozenia zagrozenia
obrazenia na skutek uderzenia , Wydzielona czas wykonywania
1 . . czesta ,
przygniecenia strefa robot. pracy
. . . czas wykonywania
2 | spadajgce przedmioty czgsta W pracy
3 | obrazenia ciata na skutek kontaktu z czesta Jw czas wykonywania
ostrymi elementami pracy
4 | upadek czgsta W czas wykonywania
pracy
5 | porazenie i poparzenie pradem czgsta W czas wykonywania
elektrycznym pradem o napigciu do 1 pracy
kV
6 | Hatas czgsta W czas wykonywania
pracy
7 | wibracje sporadyczna | jw czas wykonywania
pracy
3 dzialanie substancji chemicznych czesta iw czas wykopywama
robot rozbidrkowych
g | promieniowanie nadfioletowe ( prace sporadyczna | jw. czas wykonywania
spawalnicze ) pracy
10 | osoby niepowotane w miejscu pracy czesta Jw. ;fzz;vykonywama
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6.6 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Instruktaz przed przystapieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych przeprowadza
kierownik robot w miejscu wykonywania prac, w obecnosci wszystkich pracownikow
wykonujacych dang pracg. Nalezy zwrdci¢ uwage na wystepowanie zagrozen w czasie
wykonywania pracy na wysokosciach kierownik robot odnotuje fakt udzielenia instruktazu
w specjalnym zeszycie. Wpis o udzieleniu instruktazu podpisuje kierownik robot oraz
WSZyscy poinstruowani.

6.7 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywaniem robdot budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacym bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajagca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Lp Zagrozenie Przeciwdzialanie zagrozeniu
1 obrazenia na skutek uderzenia , stosownie hetmow ochronnych
przygniecenia
. . stosownie helmow ochronnych, zestawow transportowych
2 spadajace przedmioty . v et Zestawow portowych,
ogledziny urzadzen
3 obrazenia ciata na skutek kontaktu | stosowanie odziezy i r¢kawic ochronnych
z ostrymi elementami
4 upadek stosowanie wlasciwego sprzgtu ochronnego
5 porazenie i poparzenie pradem stosowanie srodkow ochrony przed dotykiem bezposrednim i
elektrycznym pradem o napigciu posrednim, stosowanie procedur zawartych w instrukcjach
do 1kV
6 halas stosowanie ochronnikow shuchu , zmniejszenie czasu
ekspozycji
7 wibracje stosowanie rekawic chronigcych przed drganiami, stosowanie
procedur zawartych w instrukcjach
8 dziatanie substancji chemicznych | stosowanie odziezy i rgkawic ochronnych
9 promieniowanie nadfioletowe stosowanie $srodkow ochrony osobistej
10 osoby niepowotane w miejscu wygrodzenie miejsca pracy, tabliczki ostrzegawcze
pracy

Opracowal:




