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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekdw
45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej, ttocznej) wraz z pompowniag $ciekéw w rejonie ul. Wiej-
skiej w Gaszowicach - Nawierzchnie

ADRES INWESTYCJI : W rejonie ul. Wiejskiej w Gaszowicach

INWESTOR : Gmina Gaszowice

ADRES INWESTORA  : ul. Rydultowska 2, 44 -293 Gaszowice
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Gaszowice Wiejska_naw DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|/Nawierzchnie 1 56
1.1|Nawierzchnie 1 56
1.1.|Nawierzchnia asfaltowa drég 1 14
1
1.1.|Demontaz nawierzchni 1 6
1.1
1.1.|Odtworzenie nawierzchni 7 14
1.2
1.1.|Nawierzchnie chodnikéw ,drog z elementow rozbieralnych 15 22
2
1.1.|Demontaz nawierzchni 15 18
2.1
1.1.|Odtworzenie nawierzchni 19 22
2.2
1.1.|Nawierzchnie chodnikéw ,drég z elementéw rozbieralnych plyty wielootworowe 23 31
3
1.1.|Demontaz nawierzchni 23 26
3.1
1.1.|Odtworzenie nawierzchni 27 31
3.2
1.1.|Nawierzchnie chodnikoéw ,drog z elementow rozbieralnych trylinka 32 40
4
1.1.|Demontaz nawierzchni 32 35
4.1
1.1.|Odtworzenie nawierzchni 36 40
4.2
1.1.|Nawierzchnie z kruszywa 41 48
5
1.1.|Demontaz nawierzchni jezdni, parkingu drogi utwardzonej z kruszywa 41 44
5.1
1.1.|Odtworzenie nawierzchni 45 48
5.2
1.1.|Elementy drog 49 56
6
1.1.|Demontaz 49 53
6.1
1.1.|Odtworzenie 54 56
6.2
2|Nawierzchnie po remoncie pasa drogowego 57 86
2.1|Nawierzchnia asfaltowa parkingu i wjazdéw 57 70
2.1.|Demontaz nawierzchni 57 61
1
2.1.|Odtworzenie nawierzchni 62 70
2
2.2|Nawierzchnie chodnikéw ,wjazdéw z elementéw rozbieralnych 71 78
2.2.|Demontaz nawierzchni 71 74
1
2.2.|0Odtworzenie nawierzchni 75 78
2
2.3|Elementy drég 79 86
2.3.|\Demontaz 79 83
1
2.3.|Odtworzenie 84 86
2

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 31176
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 31176

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Nawierzchnie
11 Nawierzchnie
1.1./45233200-1 Nawierzchnia asfaltowa drég
1
1.1. Demonta z nawierzchni
11
1/KNR AT-03 |03/18_ [Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm |m
d.1.|0101-02 04
1.1.
1
377*2 m 754.000
RAZEM 754.000
2/KNR AT-03 |03/18_ |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejo gr.do4cmz |m2
d.1./0102-01 04 wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
1.1.
1
377%(0.5+1.0+0.5) m?2 754.000
RAZEM 754.000
3/KNR 2-31 |03/18_ |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz-  |m2
d.1.|0803-03 04 nych o grubosci 7 cm
1.1./0803-04
1
377*(0.5+1.0+0.5) m?2 754.000
RAZEM 754.000
4/KNR 2-31 |03/18_ |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci |m?2
d.1.|0802-07 04 25cm
1.1./0802-08
1
377*%(0.25+1.0+0.25) m?2 565.500
RAZEM 565.500
5/KNR 4-01 |03/18_ |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3
d.1./0108-11 04 odpady z remontow
1.1.
1
poz.3*0.07 m3 52.780
poz.4*0.25 m3 141.375
RAZEM 194.155
6 03/18_ |Utylizacja odpadéw budowlanych z remontéw m3
d.1.|analizain- |04
1.1.|dywidualna
1
194.155 m3 194.155
poz.2*0.04 m3 30.160
RAZEM 224.315
1.1. Odtworzenie nawierzchni
1.2
7/KNR 2-31 |03/18_ |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m2
d.1.|0103-04 04 cyjne nawierzchni w gruncie
1.1.
2
377*(0.25+1.0+0.25) m?2 565.500
RAZEM 565.500
8/KNR 2-31 |03/18_ |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-03 04 niu 15 cm
1.1./0114-04
2
377*%(0.25+1.0+0.25) m?2 565.500
RAZEM 565.500
9/KNR 2-31 |03/18_ |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po za- |m?2
d.1./0114-03 04 geszczeniu 10 cm
1.1./0114-04
2
377*%(0.25+1.0+0.25) m?2 565.500
RAZEM 565.500
10/KNR 2-31 |03/18_ |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.1.|1004-07 04
1.1.
2
poz.9 m?2 565.500
RAZEM 565.500
11/KNR 2-31 |03/18_ |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.1./0310-01 04 wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 7 cm
1.1./0310-02
2
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
377%(0.5+1.0+0.5) m2 754.000
RAZEM 754.000
12|KNR 2-31 |03/18_ |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.1./0310-05 04 $cieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
1.1./0310-06
2
377*(0.5+1.0+0.5) m2 754.000
RAZEM 754.000
13 03/18_ |Badania wskaznika zageszczenia plytg statyczng VSS- ustuga ryczitowa |kpl.
d.1l.|analiza in- |04
1.1.|dywidualna
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14 03/18_ |Montaz tasmy bitumicznej spoinujacej m
d.1.|analizain- |04
1.1.|dywidualna
2
377*2 m 754.000
RAZEM 754.000
1.1. Nawierzchnie chodnikéw ,drég z elementéw rozbieraln ych
2
1.1./45233200-1 Demonta z nawierzchni
21
15/KNR 2-31 |03/18_ |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- |m?2
d.1.|0805-03 04 kosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3cm -
1.2
1
112.5%(0.5+1.0+0.5) m2 225.000
RAZEM 225.000
16|KNR 2-31 |03/18_ |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci |m2
d.1.|0802-07 04 25cm
1.2./0802-08
1
112.5%(0.25+1.0+0.25) m?2 168.750
RAZEM 168.750
17/KNR 4-01 |03/18_ |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3
d.1./0108-11 04 odpady z remontéw
1.2
1
poz.16*0.25 m3 42.188
225*0.03 m3 6.750
168.75*0.11 m3 18.563
RAZEM 67.501
18 03/18_ |Utylizacja odpadéw budowlanych z remontéw m3
d.1.|analizain- |04
1.2.|dywidualna
1
poz.17 m3 67.501
RAZEM 67.501
1.1. Odtworzenie nawierzchni
2.2
19/KNR 2-31 |03/18_ |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.1.|0114-05 04 czeniu 15 cm
1.2
2
112.5%(0.25+1.0+0.25) m?2 168.750
RAZEM 168.750
20|KNR 2-31 |03/18_ |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po za- |m?2
d.1./0114-03 04 geszczeniu 10 cm
1.2.|0114-04
2
poz.19 m2 168.750
RAZEM 168.750
21/KNR 2-31 |03/18_ |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm gru-  |m?2
d.1.|0105-05 04 bosci warstwy po zageszczeniu
1.2.
2
112.5%(0.5+1.0+0.5) m2 225.000
RAZEM 225.000
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
22|KNR 2-31 |03/18_ [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.1.|0511-03 04 cementowo-piaskowej - przyjeto 30% nowych elementéw
1.2
2
poz.21 m?2 225.000
RAZEM 225.000
1.1. Nawierzchnie chodnikéw ,drég z elementéw rozbieraln ych piyty wielootworowe
3
1.1. Demonta z nawierzchni
3.1
23|KNR-W 2- |03/18_ |Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - ro- |m?2
d.1.|25 0407-05 |04 zebranie
1.3.
1
89*(0.5+1.0+0.5) m2 178.000
RAZEM 178.000
24/KNR 2-31 |03/18_ |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci |m?2
d.1.|0802-07 04 25cm
1.3./0802-08
1
89*(0.25+1.0+0.25) m?2 133.500
RAZEM 133.500
25|KNR 4-01 |03/18_ |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3
d.1./0108-11 04 odpady z remontow
1.3.
1
poz.24*0.25 m3 33.375
RAZEM 33.375
26 03/18_ |Utylizacja odpadéw budowlanych z remontéw m3
d.1l.|analiza in- |04
1.3.|dywidualna
1
poz.25 m3 33.375
RAZEM 33.375
1.1. Odtworzenie nawierzchni
3.2
27|KNR 2-31 |03/18_ |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.1.|0103-04 04 cyjne nawierzchni w gruncie
1.3.
2
poz.24 m2 133.500
RAZEM 133.500
28/KNR 2-31 |03/18_ |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m2
d.1.|0114-05 04 czeniu 15 cm
1.3.
2
poz.25 m?2 33.375
RAZEM 33.375
29/KNR 2-31 |03/18_ |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po za- |m?2
d.1./0114-03 04 geszczeniu 10 cm
1.3./0114-04
2
poz.28 m2 33.375
RAZEM 33.375
30|KNR 2-31 |03/18_ |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm gru-  |m2
d.1.|0105-05 04 bosci warstwy po zageszczeniu
1.3.
2
poz.23 m?2 178.000
RAZEM 178.000
31/KNR-W 2- |03/18_ |Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - bu- |m2
d.1.|25 0407-03 |04 dowa - przyjeto 30% nowych elementow
1.3.
2
poz.23 m2 178.000
RAZEM 178.000
1.1. Nawierzchnie chodnikéw ,drég z elementéw rozbieraln ych trylinka
4
1.1. Demonta z nawierzchni
4.1
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
32|KNR 2-31 |03/18_ |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm |m2
d.1./0811-01 04 z wypetnieniem spoin piaskiem
1.4.
1
182.5*(0.5+1.0+0.5) m?2 365.000
RAZEM 365.000
33/KNR 2-31 |03/18_ |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci |m?2
d.1.|0802-07 04 25cm
1.4./0802-08
1
182.5%(0.25+1.0+0.25) m?2 273.750
RAZEM 273.750
34|KNR 4-01 |03/18_ |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3
d.1./0108-11 04 odpady z remontéw
1.4.
1
poz.33*0.25 m3 68.438
RAZEM 68.438
35 03/18_ |Utylizacja odpadéw budowlanych z remontéw m3
d.1.|analizain- |04
1.4.|dywidualna
1
poz.34 m3 68.438
RAZEM 68.438
1.1. Odtworzenie nawierzchni
4.2
36|KNR 2-31 |03/18_ |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m2
d.1.|0103-04 04 cyjne nawierzchni w gruncie
1.4.
2
poz.33 m?2 273.750
RAZEM 273.750
37/KNR 2-31 |03/18_ |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.1.|0114-05 04 czeniu 15 cm
1.4.
2
poz.36 m2 273.750
RAZEM 273.750
38|KNR 2-31 |03/18_ |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po za- |m2
d.1./0114-03 04 geszczeniu 10 cm
1.4.|0114-04
2
poz.37 m?2 273.750
RAZEM 273.750
39/KNR 2-31 |03/18_ |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm gru- |m?2
d.1./0105-05 04 bosci warstwy po zageszczeniu
1.4.
2
poz.32 m2 365.000
RAZEM 365.000
40|KNR 2-31 |03/18_ |Nawierzchniai z ptyt betonowych - trylinka na podsypce piaskowej z wy- |m2
d.1.|0502-05 04 petnieniem spoin zaprawg cementowsg - - przyjeto 30% nowych elemen-
1.4. tow
2
poz.32 m?2 365.000
RAZEM 365.000
1.1./45233200-1 Nawierzchnie z kruszywa
5
1.1. Demonta z nawierzchni jezdni, parkingu drogi utwardzonej z k ruszywa
5.1
41/KNR 2-31 |03/18_ |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z zwiru, tlucznia o grubosci 15 cm |m2
d.1.|0804-03 04
1.5.|analogia
1
474.5%(0.25+1.0+0.25) m?2 711.750
12.5%(0.25+1.0+0.25) m?2 18.750
RAZEM 730.500
42|/KNR 2-31 |03/18_ |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci |m?2
d.1.|0802-07 + |04 10 cm
1.5.|KNR 2-31
1/0802-08
0802-08
474.5*1.0 m?2 474.500
12.5*0.9 m?2 11.250
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
RAZEM 485.750
43|KNR 4-01 |03/18_ |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3
d.1./0108-11 04 odpady z remontéw
1.5.
1
poz.42*0.10 m3 48.575
poz.41*0.15 m3 109.575
RAZEM 158.150
44 03/18_ |Utylizacja odpadéw budowlanych z remontéw m3
d.1l.|analiza in- |04
1.5.|dywidualna
1
poz.43 m3 158.150
RAZEM 158.150
1.1. Odtworzenie nawierzchni
5.2
45/KNR 2-31 |03/18_ |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m2
d.1.|0103-04 04 cyjne nawierzchni w gruncie
1.5.
2
poz.42 m2 485.750
RAZEM 485.750
46|KNR 2-31 |03/18_ |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po za- |m2
d.1./0114-03 04 geszczeniu 10 cm
1.5.|0114-04
2
poz.42 m?2 485.750
RAZEM 485.750
47/KNR 2-31 |03/18_ |Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozscielana mechanicznie - |m?2
d.1./0202-07 04 grubos¢ po zageszczeniu 10 cm
1.5.
2
poz.41 m2 730.500
RAZEM 730.500
48/KNR 2-31 |03/18_ |Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa roz$cielana mechanicznie - gru- |m?2
d.1./0202-09 + |04 bos¢ po zageszczeniu 5cm
1.5.|KNR 2-31
2|0202-10
0202-10
poz.41 m2 730.500
RAZEM 730.500
1.1. Elementy drég
6
1.1. Demonta z
6.1
49|KNR 2-31 |03/18_ |Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.1./0813-03 04 wo-piaskowej
1.6.
1
40+32 m 72.000
RAZEM 72.000
50/KNR 2-31 |03/18_ |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.|0812-03 04
1.6.
1
72*0.15*0.40 m3 4.320
RAZEM 4.320
51/KNR 2-31 |03/18_ |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1.|0814-01 04
1.6.
1
92 m 92.000
RAZEM 92.000
52/KNR 4-01 |03/18_ |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3
d.1./0108-11 04 odpady z remontow
1.6.
1
poz.50 m3 4.320
RAZEM 4.320
53 03/18_ |Utylizacja odpadéw budowlanych z remontéw m3
d.1l.|analiza in- |04
1.6.|dywidualna
1
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
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poz.52 m3 4.320
RAZEM 4.320
1.1. Odtworzenie
6.2
54/KNR 2-31 |03/18_ |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04 04
1.6.
2
40*0.15*0.40 m3 2.400
RAZEM 2.400
55|KNR 2-31 |03/18_ |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.1.|0403-03 04 mentowo-piaskowej - krawezniki z odzysku przyjeto 30% nowych elemen-
1.6. tow
2
40 m 40.000
RAZEM 40.000
56/KNR 2-31 |03/18_ |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.1./0407-01 04 petnieniem spoin zaprawg cementowg - obrzeza z odzysku przyjeto 30%
1.6. nowych elementéw
2
92 m 92.000
RAZEM 92.000
2 Nawierzchnie po remoncie pasa drogowego
2.1/45233200-1 Nawierzchnia asfaltowa parkingu i wjazdéw
2.1. Demonta z nawierzchni
1
57|KNR 2-31 |03/18_ |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m?2
d.2./0803-03 04 nych o grubosci 10 cm
1.1/0803-04
<parking>151.50 m2 151.500
<wjazdy>37.5 m?2 37.500
RAZEM 189.000
58/KNR 2-31 |03/18_ |Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o m2
d.2.|0801-07 + |04 grubosci 3 cm
1.1/KNR 2-31
0801-08
151.50 m?2 151.500
375 m?2 37.500
RAZEM 189.000
59/KNR 2-31 |03/18_ |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci |m?2
d.2.|0802-07 04 40 cm
1.1/0802-08
151.50 m2 151.500
375 m?2 37.500
RAZEM 189.000
60|KNR 4-01 |03/18_ |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3
d.2./0108-11 04 odpady z remontéw
11
poz.57*0.10 m3 18.900
poz.58*0.03 m3 5.670
poz.59*0.4 m3 75.600
RAZEM 100.170
61 03/18_ |Utylizacja odpadéw budowlanych z remontéw m3
d.2.|analiza in- |04
1.1|dywidualna
poz.60 m3 100.170
RAZEM 100.170
2.1. Odtworzenie nawierzchni
2
62|KNR 2-31 |03/18_ |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m2
d.2./0103-04 04 cyjne nawierzchni w gruncie
1.2
poz.59 m2 189.000
RAZEM 189.000
63|KNR 2-31 |03/18_ |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m2
d.2.|0114-05 04 czeniu 25 cm
1.2/0114-06
poz.59 m2 189.000
RAZEM 189.000
64/KNR 2-31 |03/18_ |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz-|m?2
d.2.|0114-07 04 czeniu 15 cm
1.2/0114-08
poz.63 m2 189.000
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RAZEM 189.000
65/KNR 9-11 |D.04.04 |Utozenie siatki p. spekaniowa polipropylenowa z widkien ciggnionych m2
d.2.|0101-01 .02
1.2
poz.63 m2 189.000
RAZEM 189.000
66|KNR 2-31 |03/18_ |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.2.|1004-07 04
1.2
poz.64 m2 189.000
RAZEM 189.000
67/KNR 2-31 |03/18_ |Podbudowa wyréwnawcza z betonu asfaltowego - grubos¢ warstwy po  |m?2
d.2.|0110-01 + |04 zageszczeniu 3 cm
1.2|KNR 2-31
0110-02
poz.58 m?2 189.000
RAZEM 189.000
68|KNR 2-31 |03/18_ |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
d.2./0310-01 04 wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 6 cm
1.2/0310-02
poz.57 m?2 189.000
RAZEM 189.000
69|KNR 2-31 |03/18_ |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
d.2./0310-05 04 Scieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
1.2/0310-06
poz.68 m?2 189.000
RAZEM 189.000
70 03/18_ |Badania wskaznika zageszczenia piytg statyczng VSS- ustuga ryczitowa |kpl.
d.2.|analizain- |04
1.2|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Nawierzchnie chodnikéw ,wjazdéw z elementéw rozbier  alnych
2.2.145233200-1 Demonta z nawierzchni
1
71|KNR 2-31 |03/18_ |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- |m?2
d.2./0805-03 04 kosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3cm -
2.1
340.5 m2 340.500
82 m?2 82.000
RAZEM 422.500
72|KNR 2-31 |03/18_ |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci |mz2
d.2.|0802-07 04 20 cm
2.1/0802-08
poz.71 m2 422.500
RAZEM 422.500
73|KNR 4-01 |03/18_ |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3
d.2./0108-11 04 odpady z remontéw
21
poz.72*0.23 m3 97.175
poz.71*0.03 m3 12.675
poz.71*0.08 m3 33.800
RAZEM 143.650
74 03/18_ |Utylizacja odpadéw budowlanych z remontéw m3
d.2.|analiza in- |04
2.1|dywidualna
poz.73 m3 143.650
RAZEM 143.650
2.2 Odtworzenie nawierzchni
2
75/KNR 2-31 |03/18_ |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz-|m?2
d.2.|0114-07 04 czeniu 20 cm
2.2/0114-08
poz.72 m2 422.500
RAZEM 422.500
76/KNR 2-31 |03/18_ |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm gru-  |m?2
d.2.|0105-05 04 bosci warstwy po zageszczeniu
22
poz.71 m2 422.500
RAZEM 422.500
77|KNR 2-31 |03/18_ [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.2.|0511-03 04 cementowo-piaskowej - przyjeto 30% nowych elementéw
22
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340.5 m?2 340.500
RAZEM 340.500
78|KNR 2-31 |03/18_ |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 8 cm na |m?2
d.2./0511-03 04 podsypce cementowo-piaskowej - przyjeto 30% nowych elementéw
2.2
82 m?2 82.000
RAZEM 82.000
2.3 Elementy drég
2.3. Demonta z
1
79/KNR 2-31 |03/18_ |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.2./0813-03 04 wo-piaskowej
3.1
20 m 20.000
RAZEM 20.000
80/KNR 2-31 |03/18_ |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2.|0812-03 04
3.1
40*0.30*0.35 m3 4.200
248*0.28*0.28 m3 19.443
RAZEM 23.643
81|KNR 2-31 |03/18_ |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2.|0814-02 04
31
248 m 248.000
RAZEM 248.000
82|KNR 4-01 |03/18_ |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3
d.2./0108-11 04 odpady z remontéw
31
poz.80 m3 23.643
RAZEM 23.643
83 03/18_ |Utylizacja odpadéw budowlanych z remontéw m3
d.2.|analiza in- |04
3.1|dywidualna
poz.82 m3 23.643
RAZEM 23.643
2.3. Odtworzenie
2
84|KNR 2-31 |03/18_ |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.|0402-04 04
3.2
poz.80 m3 23.643
RAZEM 23.643
85/KNR 2-31 |03/18_ |Krawezniki granitowe Sciete o wymiarach 15x30x100 cm na podsypce ce-|m
d.2.|0404-03 04 mentowo-piaskowej - krawezniki z odzysku przyjeto 30% nowych elemen-
3.2 tow
poz.79 m 20.000
RAZEM 20.000
86|KNR 2-31 |03/18_ |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.2.|0407-04 04 petnieniem spoin zaprawg cementowa- obrzeza z odzysku przyjeto 30%
3.2 nowych elementéw
poz.81 m 248.000
RAZEM 248.000
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