Projektowanie Realizacja Doradztwo

adres koresp.: ul. Podmiejska 95, 44-207 Rybnik
Park Biznesu Ballyvesey, tel. 605 047 842

email: biuro@prd-slask.pl, www.prd-slask.pl

Bezposrednio za projektowang przepompownig sciekéw, w studni pomiarowej
projektuje sie pomiar ilosci sciekow. Odczyty przeptywomierza przewidziano w szafie
sterowniczej pompowni. Przyjeto przeptywomierz elektromagnetyczny o zakresie
przeptywu odpowiadajgcemu przeptywowi maksymalnemu na jaki zaprojektowana
zostata przepompownia, przy uwzglednieniu wszystkich odbiorcéw (istniejgcych oraz
przewidzianych do podigczenia w przysztosci), podtaczonych do sieci kanalizacii
sanitarnej. Monitoring i sterowanie pracy obiektow pompowni bedzie odbywac sie
w czasie rzeczywistym na zasadzie statego, bezkolizyjnego dostepu obiektow pompowni
do kanatow transmisji danych za pomoca telefonii komérkowej GSM. Umozliwi ona
wymiane danych miedzy stacjg monitorujgcg a samg pompownig sciekow w trybie
on-line a wykorzystaniem standardu GPRS ( w tym studni z przeptywomierzem). System
w potgczeniu z zestawem komputerowym — tablet, telefon komérkowy, umozliwi ciggtg
wizualizacje standéw biezgcych monitorowanej pompowni, archiwizacje zdarzen, ale tez
ponadnormatywne ilosci Sciekow odprowadzanych z pompowni. Zabieg ten
umozliwi podjecie natychmiastowych dziatan =zaradczych w kwestii ustalenia
niekontrolowanych doptywow Sciekow do obiektu, poprzez kamerowanie, sprawdzenie
nielegalnych podtgczen do sieci metodg "dymiarska" itp.
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