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Gaszowice Wiejska_naw DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Nawierzchnie 1 56

1.1 Nawierzchnie 1 56
1.1.

1
Nawierzchnia asfaltowa dróg 1 14

1.1.
1.1

Demontaż nawierzchni 1 6

1.1.
1.2

Odtworzenie nawierzchni 7 14

1.1.
2

Nawierzchnie chodników ,dróg z elementów rozbieralnych 15 22

1.1.
2.1

Demontaż nawierzchni 15 18

1.1.
2.2

Odtworzenie nawierzchni 19 22

1.1.
3

Nawierzchnie chodników ,dróg z elementów rozbieralnych płyty wielootworowe 23 31

1.1.
3.1

Demontaż nawierzchni 23 26

1.1.
3.2

Odtworzenie nawierzchni 27 31

1.1.
4

Nawierzchnie chodników ,dróg z elementów rozbieralnych trylinka 32 40

1.1.
4.1

Demontaż nawierzchni 32 35

1.1.
4.2

Odtworzenie nawierzchni 36 40

1.1.
5

Nawierzchnie z kruszywa 41 48

1.1.
5.1

Demontaż nawierzchni jezdni, parkingu drogi utwardzonej z kruszywa 41 44

1.1.
5.2

Odtworzenie nawierzchni 45 48

1.1.
6

Elementy dróg 49 56

1.1.
6.1

Demontaż 49 53

1.1.
6.2

Odtworzenie 54 56

2 Nawierzchnie po remoncie pasa drogowego 57 86
2.1 Nawierzchnia asfaltowa parkingu i wjazdów 57 70

2.1.
1

Demontaż nawierzchni 57 61

2.1.
2

Odtworzenie nawierzchni 62 70

2.2 Nawierzchnie chodników ,wjazdów z elementów rozbieralnych 71 78
2.2.

1
Demontaż nawierzchni 71 74

2.2.
2

Odtworzenie nawierzchni 75 78

2.3 Elementy dróg 79 86
2.3.

1
Demontaż 79 83

2.3.
2

Odtworzenie 84 86
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Gaszowice Wiejska_naw PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Nawierzchnie
1.1 Nawierzchnie

1.1.
1

45233200-1 Nawierzchnia asfaltowa dróg

1.1.
1.1

Demonta ż nawierzchni 

1
d.1.
1.1.

1

KNR AT-03
0101-02

03/18_
04

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

377*2 m 754.000
RAZEM 754.000

2
d.1.
1.1.

1

KNR AT-03
0102-01

03/18_
04

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z
wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

377*(0.5+1.0+0.5) m2 754.000
RAZEM 754.000

3
d.1.
1.1.

1

KNR 2-31
0803-03
0803-04

03/18_
04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych o grubości 7 cm

m2

377*(0.5+1.0+0.5) m2 754.000
RAZEM 754.000

4
d.1.
1.1.

1

KNR 2-31
0802-07
0802-08

03/18_
04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości
25 cm

m2

377*(0.25+1.0+0.25) m2 565.500
RAZEM 565.500

5
d.1.
1.1.

1

KNR 4-01
0108-11

03/18_
04

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi -
odpady z remontów

m3

poz.3*0.07 m3 52.780
poz.4*0.25 m3 141.375

RAZEM 194.155
6

d.1.
1.1.

1

analiza in-
dywidualna

03/18_
04

Utylizacja odpadów budowlanych z remontów m3

194.155 m3 194.155
poz.2*0.04 m3 30.160

RAZEM 224.315
1.1.
1.2

Odtworzenie nawierzchni 

7
d.1.
1.1.

2

KNR 2-31
0103-04

03/18_
04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni w gruncie

m2

377*(0.25+1.0+0.25) m2 565.500
RAZEM 565.500

8
d.1.
1.1.

2

KNR 2-31
0114-03
0114-04

03/18_
04

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

377*(0.25+1.0+0.25) m2 565.500
RAZEM 565.500

9
d.1.
1.1.

2

KNR 2-31
0114-03
0114-04

03/18_
04

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu 10 cm

m2

377*(0.25+1.0+0.25) m2 565.500
RAZEM 565.500

10
d.1.
1.1.

2

KNR 2-31
1004-07

03/18_
04

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

poz.9 m2 565.500
RAZEM 565.500

11
d.1.
1.1.

2

KNR 2-31
0310-01
0310-02

03/18_
04

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 7 cm

m2
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Gaszowice Wiejska_naw PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

377*(0.5+1.0+0.5) m2 754.000
RAZEM 754.000

12
d.1.
1.1.

2

KNR 2-31
0310-05
0310-06

03/18_
04

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

377*(0.5+1.0+0.5) m2 754.000
RAZEM 754.000

13
d.1.
1.1.

2

analiza in-
dywidualna

03/18_
04

Badania wskażnika zagęszczenia  płytą statyczną VSS- usługa ryczłtowa kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

14
d.1.
1.1.

2

analiza in-
dywidualna

03/18_
04

Montaż taśmy bitumicznej spoinujacej m

377*2 m 754.000
RAZEM 754.000

1.1.
2

Nawierzchnie chodników ,dróg z elementów rozbieraln ych

1.1.
2.1

45233200-1 Demonta ż nawierzchni 

15
d.1.
1.2.

1

KNR 2-31
0805-03

03/18_
04

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wyso-
kości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm -

m2

112.5*(0.5+1.0+0.5) m2 225.000
RAZEM 225.000

16
d.1.
1.2.

1

KNR 2-31
0802-07
0802-08

03/18_
04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości
25 cm

m2

112.5*(0.25+1.0+0.25) m2 168.750
RAZEM 168.750

17
d.1.
1.2.

1

KNR 4-01
0108-11

03/18_
04

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi -
odpady z remontów

m3

poz.16*0.25 m3 42.188
225*0.03 m3 6.750
168.75*0.11 m3 18.563

RAZEM 67.501
18

d.1.
1.2.

1

analiza in-
dywidualna

03/18_
04

Utylizacja odpadów budowlanych z remontów m3

poz.17 m3 67.501
RAZEM 67.501

1.1.
2.2

Odtworzenie nawierzchni 

19
d.1.
1.2.

2

KNR 2-31
0114-05

03/18_
04

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęsz-
czeniu 15 cm

m2

112.5*(0.25+1.0+0.25) m2 168.750
RAZEM 168.750

20
d.1.
1.2.

2

KNR 2-31
0114-03
0114-04

03/18_
04

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu 10 cm

m2

poz.19 m2 168.750
RAZEM 168.750

21
d.1.
1.2.

2

KNR 2-31
0105-05

03/18_
04

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm gru-
bości warstwy po zagęszczeniu

m2

112.5*(0.5+1.0+0.5) m2 225.000
RAZEM 225.000
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Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

22
d.1.
1.2.

2

KNR 2-31
0511-03

03/18_
04

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - przyjęto 30% nowych elementów

m2

poz.21 m2 225.000
RAZEM 225.000

1.1.
3

Nawierzchnie chodników ,dróg z elementów rozbieraln ych płyty wielootworowe

1.1.
3.1

Demonta ż nawierzchni 

23
d.1.
1.3.

1

KNR-W 2-
25 0407-05

03/18_
04

Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - ro-
zebranie

m2

89*(0.5+1.0+0.5) m2 178.000
RAZEM 178.000

24
d.1.
1.3.

1

KNR 2-31
0802-07
0802-08

03/18_
04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości
25 cm

m2

89*(0.25+1.0+0.25) m2 133.500
RAZEM 133.500

25
d.1.
1.3.

1

KNR 4-01
0108-11

03/18_
04

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi -
odpady z remontów

m3

poz.24*0.25 m3 33.375
RAZEM 33.375

26
d.1.
1.3.

1

analiza in-
dywidualna

03/18_
04

Utylizacja odpadów budowlanych z remontów m3

poz.25 m3 33.375
RAZEM 33.375

1.1.
3.2

Odtworzenie nawierzchni 

27
d.1.
1.3.

2

KNR 2-31
0103-04

03/18_
04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni w gruncie

m2

poz.24 m2 133.500
RAZEM 133.500

28
d.1.
1.3.

2

KNR 2-31
0114-05

03/18_
04

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęsz-
czeniu 15 cm

m2

poz.25 m2 33.375
RAZEM 33.375

29
d.1.
1.3.

2

KNR 2-31
0114-03
0114-04

03/18_
04

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu 10 cm

m2

poz.28 m2 33.375
RAZEM 33.375

30
d.1.
1.3.

2

KNR 2-31
0105-05

03/18_
04

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm gru-
bości warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.23 m2 178.000
RAZEM 178.000

31
d.1.
1.3.

2

KNR-W 2-
25 0407-03

03/18_
04

Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - bu-
dowa - przyjęto 30% nowych elementów

m2

poz.23 m2 178.000
RAZEM 178.000

1.1.
4

Nawierzchnie chodników ,dróg z elementów rozbieraln ych trylinka

1.1.
4.1

Demonta ż nawierzchni 
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Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

32
d.1.
1.4.

1

KNR 2-31
0811-01

03/18_
04

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm
z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

182.5*(0.5+1.0+0.5) m2 365.000
RAZEM 365.000

33
d.1.
1.4.

1

KNR 2-31
0802-07
0802-08

03/18_
04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości
25 cm

m2

182.5*(0.25+1.0+0.25) m2 273.750
RAZEM 273.750

34
d.1.
1.4.

1

KNR 4-01
0108-11

03/18_
04

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi -
odpady z remontów

m3

poz.33*0.25 m3 68.438
RAZEM 68.438

35
d.1.
1.4.

1

analiza in-
dywidualna

03/18_
04

Utylizacja odpadów budowlanych z remontów m3

poz.34 m3 68.438
RAZEM 68.438

1.1.
4.2

Odtworzenie nawierzchni 

36
d.1.
1.4.

2

KNR 2-31
0103-04

03/18_
04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni w gruncie

m2

poz.33 m2 273.750
RAZEM 273.750

37
d.1.
1.4.

2

KNR 2-31
0114-05

03/18_
04

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęsz-
czeniu 15 cm

m2

poz.36 m2 273.750
RAZEM 273.750

38
d.1.
1.4.

2

KNR 2-31
0114-03
0114-04

03/18_
04

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu 10 cm

m2

poz.37 m2 273.750
RAZEM 273.750

39
d.1.
1.4.

2

KNR 2-31
0105-05

03/18_
04

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm gru-
bości warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.32 m2 365.000
RAZEM 365.000

40
d.1.
1.4.

2

KNR 2-31
0502-05

03/18_
04

Nawierzchniai z płyt betonowych - trylinka na podsypce piaskowej z  wy-
pełnieniem spoin zaprawą cementową - - przyjęto 30% nowych elemen-
tów

m2

poz.32 m2 365.000
RAZEM 365.000

1.1.
5

45233200-1 Nawierzchnie z kruszywa

1.1.
5.1

Demonta ż nawierzchni jezdni, parkingu drogi utwardzonej z k ruszywa

41
d.1.
1.5.

1

KNR 2-31
0804-03
analogia

03/18_
04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z zwiru, tłucznia o grubości 15 cm m2

474.5*(0.25+1.0+0.25) m2 711.750
12.5*(0.25+1.0+0.25) m2 18.750

RAZEM 730.500
42

d.1.
1.5.

1

KNR 2-31
0802-07 +
KNR 2-31
0802-08
0802-08

03/18_
04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości
10 cm

m2

474.5*1.0 m2 474.500
12.5*0.9 m2 11.250
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Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 485.750
43

d.1.
1.5.

1

KNR 4-01
0108-11

03/18_
04

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi -
odpady z remontów

m3

poz.42*0.10 m3 48.575
poz.41*0.15 m3 109.575

RAZEM 158.150
44

d.1.
1.5.

1

analiza in-
dywidualna

03/18_
04

Utylizacja odpadów budowlanych z remontów m3

poz.43 m3 158.150
RAZEM 158.150

1.1.
5.2

Odtworzenie nawierzchni 

45
d.1.
1.5.

2

KNR 2-31
0103-04

03/18_
04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni w gruncie

m2

poz.42 m2 485.750
RAZEM 485.750

46
d.1.
1.5.

2

KNR 2-31
0114-03
0114-04

03/18_
04

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu 10 cm

m2

poz.42 m2 485.750
RAZEM 485.750

47
d.1.
1.5.

2

KNR 2-31
0202-07

03/18_
04

Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie -
grubość po zagęszczeniu 10 cm

m2

poz.41 m2 730.500
RAZEM 730.500

48
d.1.
1.5.

2

KNR 2-31
0202-09 +
KNR 2-31
0202-10
0202-10

03/18_
04

Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa rozścielana mechanicznie - gru-
bość po zagęszczeniu 5cm

m2

poz.41 m2 730.500
RAZEM 730.500

1.1.
6

Elementy dróg

1.1.
6.1

Demonta ż

49
d.1.
1.6.

1

KNR 2-31
0813-03

03/18_
04

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

40+32 m 72.000
RAZEM 72.000

50
d.1.
1.6.

1

KNR 2-31
0812-03

03/18_
04

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

72*0.15*0.40 m3 4.320
RAZEM 4.320

51
d.1.
1.6.

1

KNR 2-31
0814-01

03/18_
04

Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej m

92 m 92.000
RAZEM 92.000

52
d.1.
1.6.

1

KNR 4-01
0108-11

03/18_
04

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi -
odpady z remontów

m3

poz.50 m3 4.320
RAZEM 4.320

53
d.1.
1.6.

1

analiza in-
dywidualna

03/18_
04

Utylizacja odpadów budowlanych z remontów m3
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Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

poz.52 m3 4.320
RAZEM 4.320

1.1.
6.2

Odtworzenie

54
d.1.
1.6.

2

KNR 2-31
0402-04

03/18_
04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

40*0.15*0.40 m3 2.400
RAZEM 2.400

55
d.1.
1.6.

2

KNR 2-31
0403-03

03/18_
04

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej - krawężniki z odzysku przyjęto 30% nowych elemen-
tów

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

56
d.1.
1.6.

2

KNR 2-31
0407-01

03/18_
04

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy-
pełnieniem spoin zaprawą cementową  - obrzeża z odzysku przyjęto 30%
nowych elementów

m

92 m 92.000
RAZEM 92.000

2 Nawierzchnie po remoncie pasa drogowego
2.1 45233200-1 Nawierzchnia asfaltowa parkingu i wjazdów

2.1.
1

Demonta ż nawierzchni 

57
d.2.
1.1

KNR 2-31
0803-03
0803-04

03/18_
04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych o grubości 10 cm

m2

<parking>151.50 m2 151.500
<wjazdy>37.5 m2 37.500

RAZEM 189.000
58

d.2.
1.1

KNR 2-31
0801-07 +
KNR 2-31
0801-08

03/18_
04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o
grubości 3 cm

m2

151.50 m2 151.500
37.5 m2 37.500

RAZEM 189.000
59

d.2.
1.1

KNR 2-31
0802-07
0802-08

03/18_
04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości
40 cm

m2

151.50 m2 151.500
37.5 m2 37.500

RAZEM 189.000
60

d.2.
1.1

KNR 4-01
0108-11

03/18_
04

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi -
odpady z remontów

m3

poz.57*0.10 m3 18.900
poz.58*0.03 m3 5.670
poz.59*0.4 m3 75.600

RAZEM 100.170
61

d.2.
1.1

analiza in-
dywidualna

03/18_
04

Utylizacja odpadów budowlanych z remontów m3

poz.60 m3 100.170
RAZEM 100.170

2.1.
2

Odtworzenie nawierzchni 

62
d.2.
1.2

KNR 2-31
0103-04

03/18_
04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni w gruncie

m2

poz.59 m2 189.000
RAZEM 189.000

63
d.2.
1.2

KNR 2-31
0114-05
0114-06

03/18_
04

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęsz-
czeniu 25 cm

m2

poz.59 m2 189.000
RAZEM 189.000

64
d.2.
1.2

KNR 2-31
0114-07
0114-08

03/18_
04

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęsz-
czeniu 15 cm

m2

poz.63 m2 189.000
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RAZEM 189.000
65

d.2.
1.2

KNR 9-11
0101-01

D.04.04
.02

Ułożenie siatki p. spękaniowa polipropylenowa z włókien ciągnionych m2

poz.63 m2 189.000
RAZEM 189.000

66
d.2.
1.2

KNR 2-31
1004-07

03/18_
04

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

poz.64 m2 189.000
RAZEM 189.000

67
d.2.
1.2

KNR 2-31
0110-01 +
KNR 2-31
0110-02

03/18_
04

Podbudowa wyrównawcza z betonu asfaltowego  - grubość warstwy po
zagęszczeniu 3 cm

m2

poz.58 m2 189.000
RAZEM 189.000

68
d.2.
1.2

KNR 2-31
0310-01
0310-02

03/18_
04

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm

m2

poz.57 m2 189.000
RAZEM 189.000

69
d.2.
1.2

KNR 2-31
0310-05
0310-06

03/18_
04

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

poz.68 m2 189.000
RAZEM 189.000

70
d.2.
1.2

analiza in-
dywidualna

03/18_
04

Badania wskażnika zagęszczenia  płytą statyczną VSS- usługa ryczłtowa kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2 Nawierzchnie chodników ,wjazdów z elementów rozbier alnych
2.2.

1
45233200-1 Demonta ż nawierzchni 

71
d.2.
2.1

KNR 2-31
0805-03

03/18_
04

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wyso-
kości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm -

m2

340.5 m2 340.500
82 m2 82.000

RAZEM 422.500
72

d.2.
2.1

KNR 2-31
0802-07
0802-08

03/18_
04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości
20 cm

m2

poz.71 m2 422.500
RAZEM 422.500

73
d.2.
2.1

KNR 4-01
0108-11

03/18_
04

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi -
odpady z remontów

m3

poz.72*0.23 m3 97.175
poz.71*0.03 m3 12.675
poz.71*0.08 m3 33.800

RAZEM 143.650
74

d.2.
2.1

analiza in-
dywidualna

03/18_
04

Utylizacja odpadów budowlanych z remontów m3

poz.73 m3 143.650
RAZEM 143.650

2.2.
2

Odtworzenie nawierzchni 

75
d.2.
2.2

KNR 2-31
0114-07
0114-08

03/18_
04

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęsz-
czeniu 20 cm

m2

poz.72 m2 422.500
RAZEM 422.500

76
d.2.
2.2

KNR 2-31
0105-05

03/18_
04

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm gru-
bości warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.71 m2 422.500
RAZEM 422.500

77
d.2.
2.2

KNR 2-31
0511-03

03/18_
04

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - przyjęto 30% nowych elementów

m2
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340.5 m2 340.500
RAZEM 340.500

78
d.2.
2.2

KNR 2-31
0511-03

03/18_
04

Nawierzchnie z kostki brukowej  betonowej kolorowej o grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej - przyjęto 30% nowych elementów

m2

82 m2 82.000
RAZEM 82.000

2.3 Elementy dróg
2.3.

1
Demonta ż

79
d.2.
3.1

KNR 2-31
0813-03

03/18_
04

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

80
d.2.
3.1

KNR 2-31
0812-03

03/18_
04

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

40*0.30*0.35 m3 4.200
248*0.28*0.28 m3 19.443

RAZEM 23.643
81

d.2.
3.1

KNR 2-31
0814-02

03/18_
04

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

248 m 248.000
RAZEM 248.000

82
d.2.
3.1

KNR 4-01
0108-11

03/18_
04

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi -
odpady z remontów

m3

poz.80 m3 23.643
RAZEM 23.643

83
d.2.
3.1

analiza in-
dywidualna

03/18_
04

Utylizacja odpadów budowlanych z remontów m3

poz.82 m3 23.643
RAZEM 23.643

2.3.
2

Odtworzenie

84
d.2.
3.2

KNR 2-31
0402-04

03/18_
04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

poz.80 m3 23.643
RAZEM 23.643

85
d.2.
3.2

KNR 2-31
0404-03

03/18_
04

Krawężniki granitowe ścięte o wymiarach 15x30x100 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej - krawężniki z odzysku przyjęto 30% nowych elemen-
tów

m

poz.79 m 20.000
RAZEM 20.000

86
d.2.
3.2

KNR 2-31
0407-04

03/18_
04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy-
pełnieniem spoin zaprawą cementową- obrzeża z odzysku przyjęto 30%
nowych elementów

m

poz.81 m 248.000
RAZEM 248.000
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