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OPIS TECHNICZNY

1. METRYKA PROJEKTU
1.2. Podstawa opracowania:
I.  Zlecenie inwestora
.  USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186),
lll.  Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. tj. z dnia 12 maja 2019 r. (Dz.U. z
2019 r. poz. 1065), tj. z dnia 8 kwietnia 2019 r. Zwanej dalej W.T.

IV.  Normy i obowigzujgce zasady wiedzy techniczne;.

1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek Zespotu Szkolno — Przedszkolnego w Szczerbicach, zlokalizowany
w miejscowosci 44-293 Szczerbice, jedn. ewid: Gaszowice, obreb Szczerbice, przy ul. Szkolnej 6 na
dziatce nr 209/1. Budynek jest wolnostojacy, trzykondygnacyjny. Posiada bezposredni dostep do ulicy

publicznej.

1.4. Cel opracowania
Celem jest opracowanie dokumentacji projektowej remontu pokrycia dachu z uwagi na jego zly stan

techniczny. Przedmiotowy remont nie spowoduje zmian charakterystycznych parametrow, jak: kubatura,

powierzchnia zabudowy, wysokos¢, dlugos¢, szerokos¢ bgdz liczba kondygnacji.
Przebudowa nie spowoduje zmiany zagospodarowania dziatki, t.j.:

- nie zmieni wspotczynnika intensywnosci zabudowy

- nie zmieni wspotczynnika terendw biologiczne czynnych

- nie przewiduje rozbudowy budynkéw

1.5. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
a) Demontaz istniejgcej instlacji odgromowej na dachu

b) Rozbidrke istniejgcego pokrycia z blachy ptaskiej na rgbek

c) Wymiane ok. 30% zgnitych desek

d) Nabicie fat na istniejgce poszycie deskowe

e) Wykonanie nowego pokrycia z blachy trapezowej TR55 gr 0,7mm z powtokg antykondensacyjna

f) Wykonanie nowych obrdbek blacharskich

g) Wymiane wytazéw dachowych i okien dachowych

h) Wymiane rynien

i)  Wykonanie nowej instalacji odgromowe;j i podtgczenie jej do istniejgcych zwoddw pionowych



1.6. Wskazania projektanta dotyczace projektu.

® Projekt budowlany sporzadzany dla budynku niskiego w kategorii ZL-Ill nie wymaga uzgodnienia z

rzeczoznawcg p.-pozarowym - zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem

ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015r., poz. 2117).

® Projekt nie zawiera nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce rozwigzan technicznych i
nie wymaga przedtozenia specjalistycznej opinii o ktérej mowa w art. 33 ust. 3 Ustawy Prawo

budowlane.

® Projekt spetnia wymagania okreslone w art. 5. Ustawy Prawo budowlane.

1.7. Parametry techniczne budynku

a) Wysokos¢ budynku

Wysokos$¢ budynku: 11,9m — budynek niski - §8 ust 1. WT. [llI].

Wysokos¢ mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku, znajdujgcym sie na
kondygnacji nadziemnej budynku, do goérnej powierzchni najwyzej potozonego stropu, fgcznie z gruboscia
izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniajgcej. zgodnie z §6 WT. [llI].

b) llos¢ kondygnacji naziemnych : 3

d) wymiary zewnetrzne budynku

Bryta budynku oparta jest na rzucie prostokata o wymiarach:

- szerokos¢ elewac;ji frontowej budynku: 40,26m (elewacja podiuzna)

- szerokos¢ elewacji bocznej budynku: 12,67m (elewacja boczna)

- kat nachylenia dachu: dach czterospadowy kopertowy o kacie nachylenia ok. 30 °- 57% z istniejgcymi

facjatami, krytymi papa.

®  Powierzchnia zabudowy: 511m2 (nie zmieni sig)

® \Wysokos¢ budynku: 11,9m — budynek niski - §8 ust 1. WT. [lII].
® Powierzchnia uzytkowa: 1100 m?

® Powierzchnia catkowita: 1250m?

® Kubatura: 5621m’®

® Kategoria zagrozenia ludzi: ZL-Ill.

1.8. Zagospodarowanie dziatki

Budynek objety opracowaniem znajduje sie w miejscowosci Szczerbice, gmina Gaszowice, na dziatce nr
209/1. Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej — ul. Szkolna, od potudniowej strony dziatki.
Na dziafce centralnie znajduje sie budynek objety opracowaniem.

Niniejsze opracowanie nie zmieni:

- wskaznika zabudowy na dzialce

- wspotczynnika intensywnosci zabudowy na dziatce.



- powierzchni biologicznie czynnej na dzialce

1.9. Okreslenie obszaru oddziatywania inwestycji
Zachowane sg wszelkie minimalne odlegtosci wynikajace z obowigzujgcych warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego miesci sie w

catosci w dziatce objetej opracowaniem nr 209/1.

Inwestycja nie bedzie oddziatywata na dziatki sgsiednie.
a) Projektowana inwestycja nie bedzie generowata zwigekszonej ilosci hatasu.
b) Inwestycja nie bedzie generowata zapachow ani szkodliwych substanc;ji.
c) Odpady statych, gromadzone bedg w istniejgcym $mietniku na dziatce inwestora.
d) Obiekt nie bedzie generowat wibracji, promieniowania, promieniowania jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcenh.
e) Zastosowane w projekcie rozwigzania architektoniczno — instalacyjne nie bedg miaty

niekorzystnego wptywu na zdrowie uzytkownikéw, budynki sgsiednie jak i Srodowisko naturalne.

1.10. Opinia geotechniczna
Na podstawie wykonanych wykopéw stwierdzam:
2. projektowany obiekt zalicza sie do | kategorii geotechnicznej
3. odwodnienia budowlane: nie zachodzi konieczno$¢ stosowania
4.  grunt nie moze by¢ przydatny w robotach budowlanych, urobek z wykopow wywiez¢ poza teren
budowy
koniecznosc¢ stosowania barier lub ekranéw uszczelniajgcych: nie dotyczy
poditoze stateczne o naprezeniach dopuszczalnych qfn>200MPa
ocena statecznosci zboczy, skarp, wykopdw i nasypow: ewentualne nasypy i wykopy w obrebie
budynku ksztattowaé z zachowaniem kata stoku naturalnego — 25stopni.
Podtoze gruntowe nie wymaga wzmocnienia i wymiany
Wzajemne oddziatywanie wod gruntowych i obiektu — nie wystepuje.
Woda opadowa rozprowadzana bedzie powierzchniowo.
10. Stopien zanieczyszczenia gruntu — nie dotyczy.

Z badan makroskopowych wykonanych przez projektanta wynika, ze na poziomie posadowienia wystepuja

piaski srednie — proste warunki gruntowe. Ustala sie | kategorie geotechniczng obiektu budowlanego (na

podst. Dz.Ust. nr 126 z 98r.,, poz. 839) Poziom wody gruntowej-ponizej poziomu posadowienia.

Maksymalne dop. jednostkowe naprezenia w podtozu od oddziatywania budynku:— gn< 0.20 Mpa.

2. Eksperyza stanu isniejacego budynku
Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowanej. Budynek posiada 3 kondygnacje naziemne,
jest podpiwniczony. Bryta budynku posiada ukfad konstrukcyjny mieszany oparty na scianach nosnych

podtuznych i poprzecznych budynku.



Opis budynku:

1.9.1. Fundamenty

Budynek posiada monolityczne, betonowe tawy fundamentowe pod scianami nosnymi. Nie stwierdzono
réznic osiadania na podtozu gruntowym jak rowniez spekania taw oraz scian fundamentowych.

Stan techniczny fundamentow: dobry, bezpieczny, stwierdzam przydatnos¢ do uzytkowania.

1.9.2. Stropy
Tarcza stropoéw nad piwnicami, parterem i pietrem jest zelbetowa, monolityczna.

Stan techniczny stropow: dobry, bezpieczny, stwierdzam przydatnos$é¢ do uzytkowania.

1.9.3. Konstrukcja dachu
Budynek posiada wiezbe dachowg drewniana.

Stan techniczny konstrukcji dachu: dobry, bezpieczny, stwierdzam przydatnosé¢ do uzytkowania.

1.9.4. Pokrycie dachu
Budynek posiada pokrycie z blachy ptaskiej na deskowaniu w czesci potaci skosnych oraz papg w czesci
facjat.

Stan techniczny pokrycia: stwierdzam liczne przecieki, pokrycie kwalifikuje sie do wymiany.

1.9.4. Sciany
Budynek posiada $ciany $ciany podiuzne i poprzeczne nosne oraz nosne $ciany zewnetrzne po obwodzie.
Sciany posiadajg konstrukcje murowang i nadproza zelbetowej nad otworami okiennymi i drzwiowymi.

Stan techniczny $cian: dobry, bezpieczny, stwierdzam przydatnos¢ do uzytkowania.

Whioski koncowe:

Na podstawie ogledzin i przeprowadzonych odkrywek i badan w budynku, stwierdza sie, iz budynek
znajduje sie w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdza sie spekan, osiadan oraz naruszenia
stanéw granicznych nosnosci i uzytkowania w elementach konstrukcyjnych budynku. Budynek jest
bezpieczny. Stwierdzam, przydatnos¢ do uzytkowania budynku.

Konieczna jest wymiana nieszczelnego pokrycia dachowego z blachy.

1.9.5. Inwentaryzacja fotograficzna.



Zdjecie od poétnocy N-1
—

Zdjecie od po6tnocy N-2




Zdjecie od po6tnocy N-3
L

Zdjecie od po6tnocy N-4




Zdjecie od potnocy S-1
=

Zdjecie od poétnocy S-2




Zdjecie od potnocy S-4



Zdjecie od zachodu Z-1
=

Zdjecie od zachodu Z-2
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2. Opis techniczny.

2.1. Demontaze, odtworzenia

Roboty rozpoczaé od ustawienia rusztowania po obwodzie budynku do wysokosci ostatniego podestu 1,2m
ponad poziom gzymsow. Nastepnie nalezy zabezpieczy¢ wszelkie otwory okienne i drzwiowe. Nad
wejsciami zamontowaé daszki ostonowe. Nastepnie nalezy rozpoczgé demontaz zwoddw nienaprezanych
poziomych instalacji odgromowej. Instalacje zdemontowa¢ do konca zwodéw pionowych. Nadmienia sie, iz
wykonane petle mijajgce okap przy potaczeniu zwoddéw poziomych z pionowymi jest niepoprawne, gdyz
tadunek elektryczny minie petle i przejdzie przez okap. Odtwarzajgc instalacje nalezy wyeliminowac
wszelkie petle i instalacje poprowadzi¢ po najkrotszej sciezce zejscia. Po zdemontowaniu istniejgcej blachy
ptaskiej mocowanej na rgbek stojacy, na potaciach skosnych — 57%, nalezy blache oczysci¢ i
przetransportowac wraz z zesktadowaniem na miejsce wskazane przez Inwestora w odlegtosci do 5km. W
przypadku braku wskazania takiego miejsca nalezy blache wywiez¢é na wysypisko smieci, zesktadowac i
podda¢ utylizacji. Z potaci ptaskich, oderwa¢ poluzowane warstwy papy do miejsca stabilnego poszycia
stropodachu, zaleca sie zdemontowanie pokrycia az do warstw deskowania. Wszelkie spréchniate deski
nalezy odbi¢ i wymieni¢ na nowe gr 2,54cm, impregnowane do NRO. Zaktada sie, ze okoto 30% desek

bedzie wymagato odbicia i wymiany. Rozebra¢ nalezy rowniez rynny i leje spustowe.

2.2. Pokrycie.

Cate deskowanie nalezy zaimpregnowaé¢ do NRO. Na wszystkich potaciach z desek nabi¢ taty 6x4 NRO
rozstawione co ok. 50cm. Pod tatami rozscielic nalezy na folie FWK — wiatroizolacyjng, paro
przepuszczalng. Na tatach montowac¢ nowe pokrycie z blachy trapezowej T55 gr 0,7mm. ocynkowang, mat.
Poliester std 25 mm gr. 0,7 mm, kolor RAL 7016 grafit z powtokg antykondensacyjng od spodu. Blache
uciggli¢ przy potgczeniach na 2 fale oraz zastosowaé potgczenia wyrownawcze. Blache zamontowaé na
tatach 6x4 nabijanych do istn. deskowania co ok. 50cm. Zastosowac ptotki Sniegowe po obwodzie dachu.
Na pokryciu wykona¢ nowg instalacje odgromowg z przewoddéw nienaprezanych Fe/Zn $rednicy 8mm z
podtgczeniem do istniejgcych zwoddéw pionowych. Nadmienia sig, iz wykonane petle mijajgce okap przy
potaczeniu zwoddw poziomych z pionowymi jest niepoprawne, gdyz tadunek elektryczny minie petle i
przejdzie przez okap. Na kominach zamontowaé petle z iglica z druta o wys. ok. 1m. Wymieni¢ nalezy
wszystkie okna dachowe na nowe PCV wsp. U<1,1W/m2K — 7szt.,, Wymieni¢ nalezy réwniez wytaz
dachowy na nowy wraz kotnierzem. W Potgczeniach okien i okapu zabudowaé stosowne obrébki
blacharskie i wywingé na potaé. Wokot kominéw zamontowac listwy systemowe dociskowe z
wyprowadzeniem obrobek ponad pokrycie. W narozach potaci zamontowa¢ systemowe obrobki
blacharskie. Zamontowa¢ w okapach nowe mocowania rynien, jak i zamontowac¢ rynny stalowe
ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze szarym RAL 7016. Szerokos$¢ rynien — min. 160mm. Rynny
podtgczy¢ do istniejacych rur spustowych. Wiekszos¢ kominéw wentylacyjnych wymagaé bedzie
podmurowania o ok. 30cm, kominy wskazano na rysunku P-1. Kominy nalezy otynkowa¢ i wykonczy¢

obrébkami blacharskimi. Na rysunku ponizej pokazano poglgdowo profil pokrycia z blachy:
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
NA PLACU BUDOWY

INWESTOR: Gmina Gaszowice
ADRES: 44-293 Gaszowice, ul. Ryduttowska 2.

OBIEKT: Remont dachu w budynku Zespotu Szkolno — Przedszkolnego w

Szczerbicach

ADRES: jedn. ewid.: Gaszowice, obreb: Szczerbice
dziatka ewid. nr: 209/1

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACUJE :
inz. Krzysztof Linek
upr. nr.: SLK/0325/PWOK/03

izba inzynierow budownictwa: SLK/BO/1489/03

GORKI SLASKIE — kwiecien 2020r.
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4. INFORMACJA PROJEKTANTA BIOZ

Czes¢ opisowa informaciji

4.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:
a) Roboty wykohczeniowe zewnetrzne na wysokosci
4.2. Kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow:

Zakres robét wymieniony w pkt 1 dotyczy wytgcznie jednego obiektu.

4.3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

Na dziatce inwestora znajduja sie inne budynki objete opracowaniem.

4.4.

Nalezy wydzieli¢ strefy zagrozenia wokdét budynku i miejsc gromadzenia odpadéw, do ktérych pozbawié

Elementy terenu ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

dostepu osoby postronne. Materiaty budowlane gromadzi¢ w zabezpieczonych przed przygnieceniem

strefach.

4.5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Lp | Rodzaj zagrozenia Skala Miejsce zagrozenia Czas wystepowania
zagrozenia zagrozenia
obrazenia na skutek uderzenia , czas wykonywania
1 . . czesta Teren catej dziatki
przygniecenia pracy
) ) ) czas wykonywania
2 | spadajgce przedmioty czesta jw
pracy
3 | obrazenia ciata na skutek kontaktu z czesta jw czas wykonywania
ostrymi elementami pracy
czas wykonywania
4 | upadek czesta jw yronyW
pracy
5 | porazenie i poparzenie prgdem czesta jw czas wykonywania
elektrycznym prgdem o napieciu do 1 kV pracy
czas wykonywania
6 | hatas czesta jw yronyw
pracy
. . . czas wykonywania
7 | wirbracje sporadyczna | jw
pracy
dziatanie substancji chemicznych . czas wykonywania
8 czesta w . »
(azbest) robot rozbidrkowych
promieniowanie nadfioletowe ( prace . czas wykonywania
9 ) sporadyczna | jw.
spawalnicze ) pracy
. o . czas wykonywania
10 | osoby niepowotane w miejscu pracy czesta jw.
pracy

4.6. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji roboét




szczegdlnie niebezpiecznych:
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Instruktaz przed przystgpieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych przeprowadza kierownik rob6t w

miejscu wykonywania prac, w obecnosci wszystkich pracownikéw wykonujgcych dang prace. Nalezy

zwrdci¢ uwage na wystepowanie zagrozeh w czasie wykonywania pracy na wysokosciach i przy rozbiérce

pokrycia. Kierownik robét odnotuje fakt udzielenia instruktazu w specjalnym zeszycie. Wpis o udzieleniu

instruktazu podpisuje kierownik robo6t oraz wszyscy poinstruowani.

4.7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywaniem robé6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sagsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajgca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Lp Zagrozenie Przeciwdziatanie zagrozeniu
obrazenia na skutek uderzenia ,
1 . . stosownie hetméw ochronnych
przygniecenia
. . stosownie hetmdw ochronnych, zestawdw transportowych, ogledziny
2 spadajace przedmioty .
urzadzen
3 obrazenia ciata na skutek kontaktu z stosowanie odziezy i rekawic ochronnych
ostrymi elementami
4 upadek stosowanie wtasciwego sprzetu ochronnego
porazenie i poparzenie pradem stosowanie srodkéw ochrony przed dotykiem bezposrednim i
elektrycznym prgdem o napieciu do 1 posrednim, stosowanie procedur zawartych w instrukcjach
kV
hatas stosowanie ochronnikow stuchu , zmniejszenie czasu ekspozycji
7 wibracje stosowanie rekawic chronigcych przed drganiami, stosowanie
procedur zawartych w instrukcjach
. . . . stosowanie Srodkéw ochrony przed dotykiem bezposrednim i
8 dziatanie substancji chemicznych ) . . . .
posrednim, stosowanie procedur zawartych w instrukcjach
promieniowanie nadfioletowe stosowanie srodkoéw ochrony osobistej
10 osoby niepowotane w miejscu pracy wygrodzenie miejsca pracy, tabliczki ostrzegawcze




