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legenda:

ptotek Sniegowy

wymiana

nienaprezana

wymiana

iglic na kominach
z preta Fe/Zn @8

instalacji odgrowej Fe/Zn @8

pokrycie z blachy trapezowej Blacha trapezowa T55 gr 0,7mm, kolor RAL 7016 grafit.

ptyty uciggla¢ poprzez potgczenia na 2 fale, stosowac potgczenia wyrdwnawcze pomiedzy ptytami

z powtokg antykondensacyjng od spodu. blacha ocynkowana, mat. Poliester std 25 mm gr. 0,7 mm

Remont dachu w budynku

PROJEKT BUDOWLANY DLA ZADANIA PN.:

Zespotu Szkolno — Przedszkolnego w Szczerbicach

44—293 Szczerbice, ul. Szkolna 6, dziatka ewid. nr

LOKAL. INW.: JEDN. EWID.: GASZOWICE, OBREB: SZCZERBICE

209/1

INWESTOR: GMINA GASZOWICE, UL. RYDULTOWSKA 2, 44-—293 GASZOWICE

Projektowat

RZUT DACHU

Podpis

inz. bud.
Krzysztof Linek
upr. nr:
SLK/0325/PWOK /03
izba nr:
SLK/BO/1489/03

projekt remontu
Data: 20 kwiecien 2020r.

INFO - PROJEKT

BIURO UStUG PROJEKTOWYCH
ul. Ofiar Oswiecimskich 63
47-440 Gérki Slgskie

tel. /fax.: 324187324
604149000
e—mail: 604149000@eranet.pl

Podziatka: /I ‘50

Nr rysunku

P—1.




