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IRT / 141707 / 1500 / 2020

Dotyczy: warunkéw technicznych budowy sieci wodociggowej w Gaszowicach przy ul. Rydultowskiej
— bocznej.

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Rybniku okresla warunki budowy
uzbrojenia wodociagowego w Gaszowicach przy ul. Rydultowskiej — bocznej:

WARUNKI TECHNICZNE BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ

1. Przebieg sieci wodociggowe] zaznaczonej na planic sytuacyjnym naniesiony zostat przez stuzby
geodezyine

2. W obregbie terenu objetego planowana inwestycja moze wystgpowac niezinwentaryzowane uzbrojenie,
ktére w przypadku kolizji z projektowanymi urzagdzeniami wodociggowymi wymaga przebudowy na koszt
Inwestora.

3. Zapewnia si¢ dostawe wody w ilosci wg potrzeb po wybudowaniu w rozpatrywanym terenie odcinka
sieci wodociagowej w technologii PE z rur PE HD SDR 11 klasy 100 o $rednicy @ 125 mm

4. Odcinek sieci wodociggowej @ 125 zaprojektowaé i wybudowaé pomigdzy punktami ,,A” i ,,B” poprzez
wigczenie do istniejacej sieci wodociaggowej PCV ¢ 225 (pkt ,A™) zaznaczone] jak pokazano na mapie
kolorem niebieskim.

5. Wigczenia do istniejacej sieci wodociggowej wykonaé nalezy za pomocg armatury wigczeniowej
HAWLE / GF.

6. W punkcie wigczenia zabudowaé zasuw¢ odcinajgeg zgodnie z rozwigzaniami PWiK (HAWLE Ilub
AVK).

7. Na projektowanej sieci wodociagowej PE HD nalezy przewidzie¢ zabudowg armatury hydrantowej typu
nadziemnego.

8. Projektowana sie¢ wodociggowa uwzgledniaé powinna przetaczenie istniejacych czynnych przylgczy
wodociagowych zasilajacych w chwili obecnej budynki o numerach 7b, 7c, 7d oraz 9c . odbioreéw
zwigzanych z PWIiK Rybnik aktualng umows na dostawg wody (wykaz odbiorcéw do uzyskania z PWiK
Rybnik na etapic wykonywania projektu budowlanego).

W przypadku braku zasuw odcinajgeych na istniejacych przytaezach przeznaczonych do przetaczenia
przewidzie¢ nalezy zabudowg zasuw odcinajacych firmy HAWLE lub AVK

9. Przykrycie projektowanych urzgdzeni wodociagowych powinno wynosi¢ minimum 1,6m — 1,7m.

10. Trasa projektowanej sieci wodociggowej wymaga uzgodnienia :

- spraw terenowo prawnych w przypadku przejécia przez parcele obee z ich wladcicielami

- uzgodnienia kolizji z whascicielami istniejgcego uzbrojenia

- z wladcicielem drogi w przypadku prac w pasie drogowym.

11. Rozwigzanie projektowe nalezy uzgodni¢ z Tutejszym Przedsiebiorstwem.

12. Do obowigzkéw Inwestora nalezy zatatwienie wszelkich  formalnodei  zwiazanych
z wylgczeniem na czas prowadzenia robot energii elektrycznej w sieci kolidujacej z projektowang siecia
wodociggowa.

13. Przed przystapieniem do wykonania wodociggu nalezy uzyskaé pozwolenia na budowe.

14. Przewdd ulozony w ziemi, przed wykonaniem weinki, nalezy zalepi¢ z obu stron t. j. od strony sieci
zasilajacych.

15. Uruchomienie przewodu i pobér wody z nowego wodociggu moze nastapi¢ wytacznie po wykonaniu
proby szezelnosei i dezynfekei.

16. Wszelkie koszty zwigzane z budowg urzadzen wodociagowych ponosi Inwestor.

17. Wszelkie prace przelaczeniowe nalezy wykonac pod nadzorem PWiK Rybnik.
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18. W przypadku podjgcia ewentualnych krokéw zmierzaiacych do przekazania wybudowanego odcinka

sieci wodociagowe] na stan_majatkowy PWIiK konieczne jest uzgodnienie z przedstawicielami tutejszej
Spdtki wszelkich kwestii zwiazanych dostarczeniem wszystkich niezbednych dokumentéw oraz
docelowym zawarciem Umowy uzyczenia,

19. Po wykonaniu rob6t inwestor winien zleci¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza urzadzen
wodociggowych wraz z kartami zasuw i armatury hydrantowej — na podstawie Ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne z dnia 17.05.1989r. Dz.U.2000 Nr 100 poz. 1086 Art. 27 w zw. z Art. 2 pkt 11.

Powyisze warunki wazne sg przez okres 1-go roku!

Otrzymujg:
1 x adresat
1xIRT a/a
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