PRZEKROJ a—a PRZEZ BOISKO 1:20

kostka betonowa gr.6 cm na podsypce cem.—piaskowej gr 3 cm
tluczen kamienny stabilizowany mechanicznie (frakcja 0—31,5mm) gr.5,0 cm

tluczen kamienny stabilizowany mechanicznie (frakcja 31,5—-63mm) gr.15,0 cm
piasek—warstwa odsqczajqca gr.10,0 cm

grunt rodzimy

nawierzchnia pouliretanowo—gumowa gr.13 mm

podktad mineralno—syntetyczny —granulat gumowy z poliuretanem gr.35 mm
istniejqca nawierzchnia asfaltowa

istniejqcy tfuczen kamienny

obrzeze wibroprasowane 6x20 cm grunt rodzimy
fawa betonowa z oporem B15
podsyoka piaskowa gr. 5 cm |
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PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJUNE ~ mgr inz. Justyna Watach
44—-240 Zory, ul.R.Goliasza 5; tel.:(032) 43 53 451, e—mail: walach@onet.pl

OBIEKT: REMONT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZEDMIOT RYS.:
ADRES INWESTYCJI: SZKOLA PODSTAWOWA

IM.TADEUSZA KOSCIUSZKI W GASZOWICACH _

44-293 GASZOWICE, UL. RYDULTOWSKA 8, PR/ZEKROJ

DZIALKI NR 1758/59, 1759/59
INWESTOR: URZAD GMINY GASZOWICE, PRZEZ NAWIERZCHNIE, BOISKA

44-293 GASZOWICE, UL.RYDULTOWSKA 2
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