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Zory, 07.07.2014 r.

Justyna Watach
44-240 Zory, ul.Ryszarda Goliasza 5

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawo budowlane (Dz. U. 2013.1409 j.t. ze zm.)
oswiadczam, ze PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO NA TERENIE SZKOLY PODSTAWOWEJ
im.Tadeusza Kosciuszki w Gaszowicach na dziatkach nr 1758/59 i 1759/59, zostat
sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

podpis
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.)

INFORMACJE OGOLNE:
REMONT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
NA TERENIE SZKOLY PODSTAWOWEJ W GASZOWICACH

INWESTOR:

URZAD GMINY GASZOWICE
44-293 GASZOWICE, UL.RYDULTOWSKA 2

ADRES BUDOWY:
44-293 GASZOWICE, UL.RYDULTOWSKA 8

DZIALKI NR 1758/59, 1759/59

PROJEKTANT: Justyna Watach, zam. 44-240 Zory, ul.R.Goliasza 5

CZESC OPISOWA:

Zakres robét dla catlego zamierzenia budowlanego:
@ roboty ziemne

€ wykonanie drenazu

@ wykonanie nawierzchni boiska

Dziatka zabudowana budynkiem szkoty, w miejscu projektowanego boiska istniejgce boisko
0 nawierzchni asfaltowej.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:
@ nie dotyczy

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujacych podczas budowy:
vwykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci do 1,5 m
o bezpiecznym nachyleniu Scian.

@ wykonywanie prac z udziatem dzwigu: nie wystepuja.

Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
roboét szczegdlnie niebezpiecznych:

Ze wzgledu na charakter prac budowlanych, przed przystgpieniem do robét kierownik
budowy zobowigzany jest do sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U
Nr 120,p0z.1126).

Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia: nie dotyczy.

Opracowat:
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INFORMACJE OGOLNE:
REMONT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
NA TERENIE SZKOLY PODSTAWOWEJ W GASZOWICACH

INWESTOR:

URZAD GMINY GASZOWICE
44-293 GASZOWICE, UL.RYDULTOWSKA 2

ADRES BUDOWY:
44-293 GASZOWICE, UL.RYDULTOWSKA 8

DZIALKI NR 1758/59, 1759/59

1.Lokalizacja, przedmiot inwestycji oraz zakres opracowania

Projektowane boisko zlokalizowane jest na terenie szkolnym Szkoty Podstawowej w Gaszowicach ,
ul. Ryduttowska 8, na dziatkach nr 1758/59, 1759/59.

Zakres opracowania obejmuje projekt boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz

z odwodnieniem, ogrodzeniem.

2. Stan istniejacy:
Dziatka zagospodarowana budynkiem szkoty, na terenie lokalizacji istniejgcego boiska

0 nawierzchni asfaltowej. W obrebie przylegtego terenu istnieje czynna kanalizacja deszczowa.

3. Projektowane zagospodarowanie:
Na dziatkach nr 1758/59 i 1759/59 projektuje boisko o wymiarach 19,5x28,0 m o nawierzchni

poliuretanowej, dwie bramki do pitki recznej i futsalu, komplety osprzetu do koszykowki, pitki siatkowej.
Usytuowanie i odlegto$ci podano na rysunku nr 1.

4. Teren realizacji nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
5. Teren dziatki znajduje na terenie nie objetym oddziatywaniem szkéd gdérniczych.

6. Wptyw inwestycji na srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska oraz zdrowia ewentualnych

uzytkownikow.

Opracowat
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OPIS TECHNICZNY

INWESTOR:

URZAD GMINY GASZOWICE
44-293 GASZOWICE, UL.RYDULTOWSKA 2

ADRES BUDOWY:
44-293 GASZOWICE, UL.RYDULTOWSKA 8

DZIALKI NR 1758/59, 1759/59

A. PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Zlecenie inwestora

e Pomiary i wizje w terenie

e Ustawa z dn. 07 lipca 1994r. Prawo budowlane

eRozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Rozporzgadzenie MSWiA z dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw

¢ Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdinych
przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy.

1. Zatozenia do projektu.

Projektowany remont zewnetrznego boiska sportowego o wymiarach 19,5x28,0m umiejscowiony jest
w zamknietej strefie placu szkolnego.

W zwigzku z powyzszym przyjeto zatozenie, ktdre nie naruszatoby harmonii terenu i wpisywatoby sie
w krajobraz tej strefy.

Przyjete rozwigzanie projektowe uzaleznione zostato od warunkéw lokalizacji w zwigzku z czym

zaprojektowano boisko w miejscu istniejgcego.

2. Opis zastosowanych technologii i materiatéw

Architektura:
Boisko zaprojektowano dla lokalizacji na dziatkach nr 1758/59, 1759/59 potozonych
w Gaszowicach, przy ul. Ryduttowskiej 8, w odlegtosciach od innych obiektéw podanych na planie

sytuacyjnym.

Boisko posadowione zostanie na istniejgcej nawierzchni asfaltowe;j.

Zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowania terenu obejmuje boisko wielofunkcyjne
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0 nawierzchni poliuretanowej, 0 wymiarach 19,5x28,0 m ze strefg ochronng dookota boiska, wokot
bocznych krawedzi o zmiennych szerokosciach z kostki betonowej. Projektowane boisko jest
usytuowane w miejscu istniejgcego boiska asfaltowego.

Projekt przewiduje odwodnienie ptyty boiska w postaci drenu . Po rozbidrce istn. asfaltu poza obrebem

boiska wykona¢ humusowanie terenu .

Program funkcjonalno-uzytkowy

a)boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej

o wymiarach 19,5x28,0 =546,0 m” ze strefg ochronng dookota boiska.

W obrebie nawierzchni mozliwe jest usytuowanie :
1.boisko do pitki recznej wymiary 17,5x26 m - kolor nawierzchni czerwony, niebieski, zielony linie
zielone
2.boisko do koszykoéwki wymiary 15,11x19,5 m - kolor nawierzchni zielony i czerwony, linie zoite
3.boisko do siatkéwki wymiary 9,0x18,0 m — kolor nawierzchni zielony, czerwony, niebieski, linie biate
4. obrzeza boiska - kolor nawierzchni zielony.

b)obejscie — nawierzchnia wytozona kostkg betonowg gr.6cm na podbudowie z ttucznia

Bezpieczenstwo
Sztuczna nawierzchnia poliuretanowa odznacza sie bardzo duzym bezpieczehstwem uzytkowania.

Tworzgc warstwe wykonczeniowg w postaci nawierzchni obiektu sportowego zapewnia sie niskg
urazowos¢ bez wzgledu na rodzaj podbudowy na jakiej jest montowana.

Nawierzchnia poliuretanowo-gqumowa gr.13 mm.

Poliuretanowo-gumowa, wykonywana maszynowo bezposrednio na placu budowy, bezspoinowa,
przepuszczalna dla wody, dwuwarstwowa nawierzchnia sportowa.
tgczna grubos¢ nawierzchni ok. 13mm.

Warstwy wymaganej nawierzchni sportowej:
1. WARSTWA DOLNA o grubosci ok. 11 mm
Bezspoinowa warstwa elastyczna, przepuszczalna dla wody, uktadana maszynowo za pomocg
specjalistycznej maszyny tzw. uktadarki.
Skfad: mieszanina czarnego granulatu gumowego SBR fr. 1-4 mm potgczonego
lepiszczem poliuretanowym.
2. WARSTWA GORNA o grubosci ok. 2 mm
Bezspoinowa warstwa elastyczna, przepuszczalna dla wody, uktadana maszynowo za pomocg
specjalistycznej maszyny tzw. natryskarki pod wysokim cisnieniem.
Sktad: mieszanina systemu poliuretanowego i granulatu EPDM fr. 0,5-1,5 mm.

Na nawierzchnie nanoszone sg linie specjalistyczng farbg poliuretanowg w kolorze biatym, z6itym.
Parametry nawierzchni

Nawierzchnia musi posiada¢ parametry techniczne nie gorsze niz:
- wytrzymatos¢ na rozcigganie: >= 0,7 MPa
- wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu: 53 % + 5
- wytrzymatos¢ na rozdzieranie: >= 100 N
- Scieralnos¢: <= 0,09 mm
- twardos¢ w skali Shore’a ,A”: 65° + 5
- zmiana wymiardw po dziataniu temp. + 60°C <= 0,02 %
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- odporno$¢ na dziatanie zmiennych cykléw hydrotermicznych: przyrost masy: <= 0,70 %
- mrozoodpornos¢: przyrost masy: <= 0,80 %
- przyczepnosc¢ do podktadu betonowego: >= 0,60 MPa
- wspotczynnik tarcia kinetycznego:
- powierzchnia w stanie suchym: >= 0,35
- powierzchnia w stanie mokrym: >= 0,30
- odpornos¢ na sztuczne starzenie (stopien w skali szarej): 5
- odpornosc¢ na uderzenie: powierzchnia odcisku kulki: <= 500 mm? +/- 25

Nawierzchnia musi posiadac:

- wazng aprobate techniczng ITB lub rekomendacje techniczng ITB.

- atest higieniczny PZH.

- aktualne badania na zawartosc¢ pierwiastkéw sladowych.

- dopuszczenie do instalacji nawierzchni na podktadzie mineralno-syntetycznym (mieszanina
kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego potagczonych lepiszczem poliuretanowym).
Dopuszczenie musi by¢ przedstawione w aprobacie technicznej ITB lub rekomendacji technicznej
ITB oraz w karcie technicznej produktu wydanej przez producenta.

Podkiad mineralno-syntetyczny.

Warstwa podkiadowa o grubosci ok. 35 mm stanowi bezposredni podioze pod nawierzchnie
poliuretanowo-gumowg o grubosci ok. 13 mm.

Warstwa podkfadowa o grubosci ok. 35 mm jest wykonywana maszynowo bezposrednio na placu
budowy, bezspoinowa, przepuszczalna dla wody.

Sktad: mieszanina kruszywa kwarcowego i czarnego granulatu gumowego SBR potgczonych
lepiszczem poliuretanowym.

Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jakosci mogg by¢ wykonywane tylko przez
autoryzowanego (przeszkolonego przez producenta) wykonawce potwierdzajgcego swoje kwalifikacje
stosownym dokumentem wydanym przez producenta nawierzchni (wykonawca powinien dotgczy¢
stosowny dokument dotyczacy przedmiotowego zadania). Doswiadczenie w wykonywaniu
nawierzchni poliuretanowych wykonawca powinien potwierdzi¢ min. pigcioma referencjami
poswiadczajgcymi wykonanie obiektdw o powierzchniach nie mniejszych niz projektowane.
Wykonawca powinien zatgczy¢ karte techniczng oferowanej nawierzchni (potwierdzong przez
producenta nawierzchni) lub inne dokumenty okreslajgce jednoznacznie jej parametry techniczne
(Aprobata lub Rekomendacja ITB) oraz dokumenty zaswiadczajgce mozliwo$¢ ich wykorzystania
(Atest PZH).

Charakterystyka podioza

Przed wykonaniem ptyty boiska dokona¢ niwelacji asfaltowej nawierzchni sprawdzajgc mozliwosci
sptywu w kierunku projektowanego drenu. Podioze, na ktérym ma by¢ ukfadana nawierzchnia
poliuretanowa powinno by¢ przygotowane zgodnie z instrukcjg producenta, powinno by¢ suche,
réwne, pozbawione zanieczyszczeh, mocne i stabilne. Wymagane jest wykonanie kanalizaciji
drenarskiej przed wykonaniem nawierzchni boiska.

Podbudowa przepuszczalna w miejscu wykonania drenu wykonywana pod nawierzchnie

poliuretanowg na boisku na szerokosci ok.0,5 m :

epiasek (pospotka); zageszczony; grubos¢ warstwy: 10cm
ekruszywo kamienne (nie wapienne); zaklinowane i zageszczone;

frakcja: 31,5-63mm grubos¢ warstwy: 15cm
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ekruszywo kamienne (nie wapienne); zaklinowane i zageszczone;
frakcja: 0-31,5mm grubos¢ warstwy: 5cm

emiat kamienny (np.bazalt, granit, gnejs, mika); zageszczony;
grubos¢ warstwy: 4cm.

Wyposazenie boiska

W projekcie przewidziano wyposazenie boiska w sprzet sportowy. Dopuszcza sie zmiany
wyposazenia sportowego przez wykonawce w uzgodnieniu z inwestorem.

Sprzet sportowy boiska :

-Bramki aluminiowe 3,0m x2,0 m do pitki recznej wzmocnione 2 szt.
-Stojaki i kosze do koszykowki 1 kpl.
-Stupki i siatka do siatkowki 1 kpl.

Akcesoria do bramek, siatki i osprzet stojakéw i napinaczy w/g danego producenta.
Wszystkie osprzety mocowane do podtoza w tulejach z mozliwoscig ich montazu i demontazu,

wyposazone w ochronne elementy maskujgce w nawierzchni poliuretanowe;j.

B. ODWODNIENIE.

Wody opadowe z odwodnienia terenu oraz projektowanego boiska sportowego odprowadzone bedg
projektowanymi kanatami deszczowymi do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

Kanalizacje deszczowg nalezy wykonac z rur:

-kanalizacyjnych kielichowych PVC-U typ ciezki S o srednicy D, 200*7,3mm

-rury drenarskiej PVC @113.

Studnia rewizyjna na kanalizacji projektuje sie tworzywowg WAVIN ¢315 z 60 litrowym osadnikiem .
Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15cm i obsypa¢ warstwg piasku
do wysokosci 30cm ponad wierzch rury. Trase, srednice oraz spadki pokazano na rysunkach
szczego6towych.

Wody powierzchniowe z terenu boiska zostang odprowadzone zbieraczem PVC ¢113 do studzienki
rewizyjnej i do kanalizacji istniejgcej . Wielko$¢ kanatéw przyjeto wg podrecznika ,Urzgadzenia
Sportowe” oraz wytycznymi technicznymi uktadania sieci drenazowej. Zbieracz PVC- rure zbiorczg
drenarskg utozyé na gtebokosci 80 —130cm. Rure zbiorczg drenarskg utozy¢ w rowku o wymiarach
40*40cm otoczonym warstwg filtracyjng o granulacji do 20mm i geowtdkning na zaktad ok. 30cm ze
spadkiem do studzienki drenarskiej i kanalizacji deszczowej. Przy ukfadaniu drenazu nalezy zachowac
minimalny spadek wynoszacy 0,5% celem zapewnienia predkosci przeptywu wody w drenach (nie
mniej niz 0,2 — 0,25 m/s). Dla szybszego przenikania wody z boisk tworzywowych nalezy wzdiuz
ciggdéw drenarskich zostawi¢ szpary wypeinione piaskiem. Zastosowano studzienki drenarskie
@315mm z osadnikiem. Srednice, spadki, gteboko$ci drenazu nalezy wykonaé zgodnie z zatgczonymi
rysunkami szczegotowymi. W srodku boiska dren ujety do studzienki rewizyjnej tworzywowej fi 315
poprzez rure PVC fi 200 do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j.

Opracowat



