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PROJEKT ARCH-BUD. ROZBUDOWY / PRZEBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY

PROJEKTOWAŁ: 
inŜ. MARIUSZ NOWAK, upr. 1290/94,  421/01

INWESTOR : GMINA  GASZOWICE
LOKALIZ. : PIECE, UL. RYDUŁTOWSKA, Dz. 255/142, 258/142, 
141, 1582/142 
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DOSTOSOWAĆ DO POZIOMU SPOCZNIKA  PIĘTRA 

~256 (+ 12cm POWYśEJ GÓRY B. STALOWYCH)
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NR. 3, #10 co 30cm
ROZDZIELCZE DOŁEM
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MATERIAŁY
BETON       B 20        

STAL             RB 500,  ZBR. GŁÓWNE
                        A-0    STRZEMIONA

POZ.2.1, 25x35cm
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BRUZDA W ŚCIANIE DO OPARCIA 
STROPU NA GŁĘBOKOŚĆ 8cm
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#10 co 28cm, L=9.38m
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NR. 18, #10 co 30m, ROZDZIELCZE DOŁEM

UWAGI:
1./ W CZĘŚCI ROZBUDOWANEJ PŁYTA STROPOWA PROJEKTOWANA 
MONOLITYCZNA GR. 15cm,     JEDNOKIERUNKOWO ZBROJONA.
STROP PODLEGAJĄCY WYMIANIE W CZĘŚCI STNIEJĄCEJ - PŁYTA 
MONOLITYCZNA JEDNOKIERUNKOWO ZBROJONA gr. 12cm.
W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ PŁYTĘ STROPOWĄ OPRZEĆ NA BRUZDACH 
WYKUTYCH W ŚIANACH NA gł. min. 8cm
2./ BELKI NOŚNE śELBETOWE ZBROIĆ WG ODPOWIEDNIEJ POZYCJI   
     OBLICZEŃ I OPISÓW NA RYSUNKU ZBROJARSKIM.
3./ NADPROśA OKIENNE Z BELEK TYPU "L-19" O ROZPIĘTOŚCI 
      MODULARNEJ LUB Z BELEK NADPROśOWYCH SYSTEMOWYCH. 
4./ OTWORY W ISTNIEJĄCYCH ŚCIANACH Z NADPROśAMI Z BELEK
     "L-19" WG OPISU NA RYSUNKU RZUTU PARTERU.
      MINIMALNA DŁUGOŚĆ OPARCIA BELEK NA  ŚCIANIE WYNOSI 12cm.
5./ NA ŚCIANACH NOŚNYCH I USZTYWNIAJĄCYCH WIENIEC śELBET.  
      25/38x25cm, ZBROJONY PODŁUśNIE 4#12mm, STRZEMIONA #6mm CO 
      30cm  NA CAŁEJ DŁUGUGOŚCI.
6./ W MIEJSCU PRZEJŚCIA PRZEZ STROP KOMINY SYSTEMOWE  
     ODDYLATAOWAĆ  WARSTWĄ Z WEŁNY MINERALNEJ  GR. 2cm
7./ W MIEJSCU OPARCIA BELEK STALOWYCH NA FILARKACH 
MIĘDZYOKIENNYCH ORAZ NA NOWOPROJEKTOWANEJ ŚCIANIE 
ZABETONOWAĆ PODUSZKI BETONOWE Z BETONY B 20 O PRZEKROJU 
25x25cm, DŁUGOŚCI  40cm ORAZ POD BELKAMI ZABUDOWAĆ BLACHY 
200x300mm gr. 20mm. PONADTO NA WW. PODPORACH DOSPAWAĆ DO 
ŚRODNIKA BELKI OBUSTRONNE PIONOWE  BLACHY gr. 12mm
8./ PRĘTY O DŁUGOŚCI PONAD 12m WYKONAĆ Z  DWÓCH CZĘŚCI 
ŁĄCZONYCH NA ZAKŁAD O DŁ. 100cm, W JEDNYM PRZEKROJU ŁĄCZYĆ 
max 50% PRZEKROJU ZBROJENIA
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UWAGI:
1./ PODANE DŁUGOŚCI PRĘTÓW I STRZEMION SKORYGOWAĆ      
   NA BUDOWIE W TRAKCIE ROBÓT PRZED ZŁOśENIEM    
     ZAMÓWIENIA NA STAL.
2./ ZESTAWIENIE STALI DLA ZBROJENIA BELEK  
     KONSTRUKCYJNYCH, POZ.2.1-2.4 PODANO ODRĘBNIE 
     W OBLICZENIACH STATYCZNYCH OPISU TECHNICZNEGO

STROP PARTERU
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