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Nazwa zamoéwienia:
Nazwy i kody CPV:

Adres obiektu budowlanego:

Nazwa i adres zamawiajgcego:

Data opracowania przedmiaru robét:
Nazwa obiektu lub robat:

Nazwa jednostki opracowujgcej:

Data opracowania:
2017-09-12

Przedmiar robot

PRZEDSZKOLE

45000000-7 Roboty budowlane

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112400-9 Roboty wykopaliskowe

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz
podobne roboty

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

45321000-3 lzolacja cieplna

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy
przedszkolnych obiektéw budowlanych

Piece, ul. Ryduttowska, dziatki nr 255/142, 258/142, 141, 1582/142
Urzad Gminy Gaszowice, 44-293 Gaszowice ul. Ryduttowska 2.
2017-09-12

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE.

ZBPW Mariusz Nowak, 44-280 Ryduitowy ul. Radoszowska 17a.

Autor opracowania:
Mariusz Nowak, = s
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Spis dzialdow przedmiaru robot

Nr

Nazwa dziatu robét

Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
ROBOTY ROZBIORKOWE - rozbudowa

Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
ROZBIORKA LACZNIKA.

Rozebranie konstrukcji z elementéw stalowych, kondygnacja | - rozbiérka tgcznika; demontaz okfadzin wewnetrznych,
demontaz dachu i ptyt warstwowych scian, rozbidrka konstrukcji stalowej, zniesienie na miejsce sktadowani i
przygotowanie materiatu do wywozu i utylizacji.

1.1.2 |Rozebranie stropow ptaskich, strop pustakowy gestozebrowy.

1.1.3 |Rozebranie $cian, betonowych, grubosci do 30-cm - fundamenty.

1.1.4 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 1-m2

1.1.5 |Wykucie z muru, oscieznic drzwiowych, powierzchnia do 2-m2

1.1.6 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami

1.1.7 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem
samowytadowczym, wraz z utylizacjg.

1.1.8 |Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi na wysypisko, wraz z utylizacja.

2 Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45112400-9 Roboty wykopaliskowe
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéow
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
STAN SUROWY - rozbudowa.

21 Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45112400-9 Roboty wykopaliskowe
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
POZIOM ZEROWY.

2.1.1  |Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren réwninny i nizinny

2.1.2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$¢ warstwy do 15-cm

2.1.3 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka
0,60-m3, grunt kategorii I-Il, samochdéd 5-10-t - przyjeto 80 % cato$ci robot ziemnych.

2.1.4 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, kategoria gruntu I-Il - przyjeto 20 %
catosci robot ziemnych.

2.1.5 |Podktady, betonowe gr 5 cm na podtozu gruntowym, beton podawany pompg, zwykty

2.1.6 |tawy fundamentowe betonowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.6-m, beton podawany pompa

2.1.7 |tawy fundamentowe Zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.6-m, beton podawany pompg

2.1.8 |kawy fundamentowe Zelbetowe, prostokgtne, szerokos¢ do 0.8-m, beton podawany pompa

2.1.9 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do 7-mm

2.1.10 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety stalowe okragte Zzebrowane, Fi 8-14-mm

2.1.11 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1-warstwa - tawy
fundamentowe.

2.1.12 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10-m, grunt kategorii |-, spycharka 55-kW
(75-KM) - zasypanie taw.

2.1.13 |Izolacje powierzchni poziomych z papy Fundament szybki profil SBS, fawy i $ciany fundamentowe

2.1.14 |Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych, o wysokosci do 4,5 m z bloczkéw betonowych, grubosci 25-cm, na zaprawie
cementowe;j

2.1.15 |Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych, o wysokosci do 4,5 m z bloczkéw betonowych, grubosci 38 cm, na zaprawie
cementowe;j

2.1.16 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1-warstwa -
$ciany fundamentowe.

2.1.17 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubetkowej czesci podziemnej izolaciji.

2.1.18 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi XPS gr 3 cm, izolacje pionowe cokotu do poziomu terenu,
przyklejenie ptyt styropianowych do $cian.

2.1.19 |Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej gr 3 cm, przyklejenie ptyt do $cian, izolacje pionowe cokotu
powyzej poziomu terenu.

2.1.20 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10-m, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55-kW
(75-KM) - zasypanie $cian fundamentowych.

2.1.21 \Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, grunt kategorii Il - nadmiar ziemi.

2.1.22 |Podktady, z ubitych materiatow sypkich na podfozu gruntowym, piasek
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Nr Nazwa dziatu robét

2.1.23 |Stupy i rygle (przewigzki) zelbetowe w $cianach murowanych, rygle i przekrycia $cian deskowane 1-stronnie,
szerokos¢ ponad 0.3-m - wieniec.

2.1.24 |Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyty gr 12 cm, beton B 20 podawany pompg

2.1.25 |Schody zelbetowe, proste na plycie grubosci 8-cm, beton podawany pompa

2.1.26 |Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci ptyty do 12 cm, beton podawany pompg

2.1.27 |Schody zelbetowe, belki podestowe i kotwigce, beton podawany pompg

2.1.28 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do 7-mm

2.1.29 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm

2.2 Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
PARTER.

2.2.1 |lzolacje powierzchni poziomych z papy Fundament szybki profil SBS, tawy i Sciany fundamentowe

2.2.2 |Izolacje z wetny mineralnej, pionowa z ptyt uktadanych na sucho - wypetnienie dylatacji wetng mineralna.

2.2.3 |Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych z ceramiki poryzowanej o gr. 44cm (piéro i wpust),
murowane na kleju/zaprawie piankowe;.

2.2.4 |Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych z ceramiki poryzowanej, grubos¢ 25-cm (piéro i
wpust).

2.2.5 |Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych z ceramiki poryzowanej, grubosc¢ 18,8-cm (piéro i
wpust).

2.2.6 |Scianki dziatowe budynkow 1-kondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych (piéro i wpust), scianki do 4,5-m, grubosé
11,5-cm.

2.2.7 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m, z cegiet budowlanych, grubos¢ 1-ej cegtly, zaprawa
cementowo-wapienna, cegta petna

2.2.8 |Kanaly z pustakéw wentylacyjne - systemowe.

2.2.9 |Dylatacja od konstrukcji trzonéw kominowych warstwg wetny mineralnej gr. 2cm.

2.2.10 |Otwory w Scianach murowanych, grubosci 1-cegty, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw, otwory (bez nadprozy)
na okna

2.2.11 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegty, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw, otwory (bez nadprozy)
na drzwi, drzwi balkonowe i wrota

2.2.12 |Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych "L-19".

2.2.13 |Belki i podciggi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 8m/m2, beton podawany pompg

2.2.14 |Stupy i rygle (przewiagzki) zelbetowe w $cianach murowanych, rygle i przekrycia $cian deskowane 2-stronnie,
szerokos¢ do 0.3-m - wienice.

2.2.15 |Piyty Zzelbetowe, stropowe ptaskie, grubosé 15-cm, beton podawany pompa

2.2.16 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do 7:-mm

2.2.17 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalowe okragte Zzebrowane, Fi 8-14-mm

2.3 Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
DACH.

2.3.1 |Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych (piéro i wpust), $ciana do 4,5-m, grubo$¢ 25-cm

2.3.2 |Kanaly z pustakéw wentylacyjne - systemowe.

2.3.3 |Tynki cementowe kategorii-lll, wykonywane recznie, kominow.

2.3.4 |Nakrywy attyk scian ogniowych i kominéw o sredniej grubo$ci ptyty 7-cm

2.3.5 |Gzymsy z cegiet budowlanych petnych.

2.3.6 |Wykonanie paroizolacji stropodachu z folii parochronnej - analogia pokrycie dachéw papg termozgrzewalna,
1-warstwowe

2.3.7 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr 15 cm, pozioma z ptyt klejonych lepikiem na gorgco do
podtoza betonowego

2.3.8 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej twardej gr 5 cm, pozioma z ptyt klejonych do podtoza.

2.3.9 |Warstwa spadkowa dachu z klindw z wetny mineralnej wg rozwigzan systemowych (np. ROCKFALL SP) o spadku 2%,
analogia pozioma izolacja cieplna z wetny mineralnej klejona do podfoza.

2.3.10 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzkKi, z zaprawy cementowej grubo$ci 20-mm, zatarte na ostro

2.3.11 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubo$ci o 10-mm do 6 cm.

2.3.12 |Posadzki cementowe, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowa

2.3.13 |Pokrycie dachoéw papa termozgrzewalng, 2-warstwowe

2.3.14 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng, obrébki z papy nawierzchniowej

2.3.15 |R6zne obrdbki i elementy z blachy cynkowo-tytanowej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25-cm

2.3.16 |Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw z blachy cynkowo-tytanowej, pétokragte, Fi-15-cm
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2.3.17 |Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw z blachy cynkowo-tytanowej, okragte, Fi-12-cm

3 Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
ROBOTY ADAPTACYJNE - przebudowa.

3.1 Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
POMIESZCZENIE 107 - sala zaje¢ dla dzieci.

3.1.1 |Rozebranie obrébek blacharskich: parapety okienne z blachy nie nadajacej sie do uzytku

3.1.2 |Wykucie z muru, podokiennikéw wewnetyrznych.

3.1.3 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2-m2

3.1.4 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do 2-m2

3.1.5 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami

3.1.6 |Wykonanie przesklepieh otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla belek

3.1.7 |Wykonanie przesklepieh otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek nadprozowych "L-19".

3.1.8 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otwordéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2 cegty

3.1.9 |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. I, (§ciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2-:m2 (w 1 miejscu)

3.1.10 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych.

3.1.11 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 2-stronne,
1-warstwowo, 55-01

32  |Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
POMIESZCZENIA 110 - sala zaje¢ dla dzieci.

3.2.1 |Rozebranie obrébek blacharskich: parapety okienne z blachy nie nadajacej sie do uzytku

3.2.2 |Wykucie z muru, podokiennikéw wewnetyrznych.

3.2.3 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2-m2

3.2.4 |Wykucie z muru, o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do 2-m2

3.2.5 |Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet, z wykuciem gniazd dla belek

3.2.6 |Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla belek

3.2.7 |Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek nadprozowych "L-19".

3.2.8 |Wykucie otwordéw w Scianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2 cegly

3.2.9 |Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otwordw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami

3.2.10 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. I, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2-:m2 (w 1 miejscu)

3.2.11 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych .

3.2.12 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 2-stronne,
1-warstwowo, 55-01

3.3  |Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
POMIESZCZENIA 112, 113, 114, 115 i komunikacja.

3.3.1  |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdéw kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do
uzytku

3.3.2 |Wykucie z muru, podokiennikéw.

3.3.3 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 1-m2

3.3.4 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2-m2

3.3.5 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do 2-m2

3.3.6 |Wykonanie przesklepieh otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla belek

3.3.7 |Wykonanie przesklepieh otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek nadprozowych "L-19".

3.3.8 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2 cegty

3.3.9 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej

3.3.10 |Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton zwirowy, pod fundament nowej Sciany.

3.3.11 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, przy istniejgcych fundamentach

3.3.12 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku

3.3.13 |Deskowanie elementéw betonowych i zelbetowych, fawy fundamentowe

3.3.14 |Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone tawy i stopy fundamentowe

3.3.15 |lzolacje powierzchni poziomych z papy Fundament szybki profil SBS, tawy i $ciany fundamentowe

3.3.16 |Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami

3.3.17 |Uzupetnienie posadzek i cokolikéw cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0-m2 (w 1 miejscu), z zatarciem na
ostro

3.3.18 |Uszczelnienie stykéw stropu z Sciana.
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3.3.19 |Uzupetnienie Scianek z cegiet lub zamurowanie otwordw w $ciankach, zaprawa cementowo-wapienna, scianki
grubosci 1/2 cegly

3.3.20 |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. I, ($ciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2-:m2 (w 1 miejscu)

3.3.21 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 2-stronne,
1-warstwowo, 55-01

34  |Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
POMIESZCZENIE 120 - jadalnia.

3.4.1 |Rozebranie obrébek blacharskich: parapety zewnetrzne z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

3.4.2 |Wykucie z muru, podokiennikow.

3.4.3 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2-m2

3.4.4 |Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla belek

3.4.5 |Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek nadprozowych "L-19".

3.4.6 |Wykucie otwordéw w Scianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2 cegly

3.4.7 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej

3.4.8 |Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton Zwirowy, pod fundament Sciany.

3.4.9 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, przy istniejgcych fundamentach

3.4.10 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku

3.4.11 |Deskowanie elementéw betonowych i zelbetowych, fawy fundamentowe

3.4.12 |Uzupetnienie elementdéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone tawy i stopy fundamentowe

3.4.13 |lzolacje powierzchni poziomych z papy Fundament szybki profil SBS, tawy i $ciany fundamentowe

3.4.14 |Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otwordw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami

3.4.15 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegty, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw, otwory (bez nadprozy)
na drzwi, drzwi balkonowe i wrota

3.4.16 |Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych

3.4.17 |Uszczelnienie stykéw stropu z belkami zaprawa.

3.4.18 |Uzupetnienie posadzek i cokolikdw cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0-m2 (w 1 miejscu), z zatarciem na
ostro

3.4.19 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. lll, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2-:m2 (w 1 miejscu)

3.4.20 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

3.4.21 |Rozebranie podtdg drewnianych, podtogi $lepe

3.4.22 |Rozbidrki elementdéw stropdw drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych

3.4.23 |Rozbidrki elementéw stropdéw drewnianych, belki stropowe o przekroju ponad 300-cm2

3.4.24 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw, stropy bez deskowania

3.4.25 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokos¢/szerokosé 1/2 x 1/2
cegly

3.4.26 |Wykucie gniazd w Scianach z cegiet, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda gtebokosci 2 cegty

3.4.27 |Zabetonowanie otworéw w Scianach, gtebokos¢ ponad 10-cm - poduszki betonowe z betonu B20 o przekroju 25x25¢cm
i dtugosci 40cm pod belki stalowe.

3.4.28 |Przygotowanie i montaz marek stalowych w poduszkach betonowych dla wsparcia belek na Scianach.

3.4.29 |Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet, obmurowanie kohcow belek stalowych | 300.

3.4.30 |Spawanie i ciecie stali, czotowe, belki stalowe dwuteowe, wysoko$é ponad 160-mm - wzmocnienie belek ;w miejscu
oparcia na $cianie zewnetrznej i nowo projektowanej wzmocnié srodniki belek poprzez obustronne/prostopadte do osi
belki dospawanie pionowych blach o grubosci 12mm.

3.4.31 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B, konstrukcje
petnoscienne

3.4.32 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukcje petno$cienne, farba olejna

3.4.33 |Malowanie pedzlem - farba do ochrony konstrukgji stalowych.

3.4.34 |Deskowanie elementow betonowych i Zelbetowych, stemplowania w wysoko$ci do 4-m deskowanh konstrukcji

3.4.35 |Deskowanie elementéw betonowych i Zelbetowych, ptyty stropowe i dachowe

3.4.36 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 10-14-mm, gtadkie

3.4.37 |Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, ptyty stropowe

3.4.38 |Uzupeienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill, (stropy, belki, podciggi, biegi i spoczniki: z betonéw zwirowych)
zaprawa cem-wap.

3.4.39 |Izolacje ognioochronne belek stalowych, wykonywane obudowg systemowg do R 60.
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Nr Nazwa dzialu robot
3.4.40 |Oktadziny pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych na belkach stalowych, na zaprawie, ptyty grubosci 9,5-mm
4 Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45321000-3 lzolacja cieplna
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
STAN WYKONCZENIOWE.
4.1 Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
ROZBUDOWA - roboty wykonczeniowe.
4.1.1 |Montaz profili - uszczelnienie dylatacji p.poz. do El 120.
4.1.2 |Tynki zwykte wykonywane recznie, stropy i podciagi, kategoria-lll
4.1.3 |Tynki zwykte wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria-lll
4.1.4 |Tynki zwykte osciezy o szerokosci do 20-cm i o powierzchni otworéw ponad 3-m2, wykonywane recznie, kategoria-ll,

na osciezach 20-cm

Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubos¢ 3-mm, stropy, podtoze

z tynku

Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubos¢ 3-mm, sciany, podioze

z tynku

Izolacja papa termozgrzewalng, 1-warstwowe.

Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa

El bl Pl Pl P
aAlalalala
O 0N O

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr 15 cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na

sucho, 1-warstwa

4.1.10 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, zatarte na ostro

4.1.11 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10-mm do 4 cm stad krotnos¢ 2

4.1.12 |Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna do 0,6-m2

4.1.13 |Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna do 1,5-m2

4.1.14 |Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna powyzej 2,0-m2

4.1.15 |Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe - szklenie, zamki i inne wyposazenie zgodnie z projektem.

4.1.16 |Sciany murowane, osadzenie podokiennikow prefabrykowanych

4.1.17 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych, uszczelnienie folig w ptynie powierzchni poddanych dziataniu wody
dziatajgcej bez cisnienia - $ciany licowane ptytkami.

4.1.18 |Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci 5-mm, ptytki do
uzgodnienia z inwestorem.

4.1.19 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych, uszczelnienie folig w ptynie powierzchni poddanych dziataniu
wody dziatajgcej bez cisnienia

4.1.20 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci 5-mm.

4.1.21 |Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych.

4.1.22 |Wycieraczki do obuwia typowe 0.27-m2

4.1.23 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych i poziomych (schody), uszczelnienie folig w ptynie powierzchni
poddanych dziataniu wody dziatajgcej bez ci$nienia.

4.1.24 |Okladziny schodéw z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci 5-mm.

4.1.25 |Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, 1-warstwowe

4.1.26 |Malowanie ptyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbg emulsyjng z gruntowaniem, dwukrotne

4.1.27 |Malowanie tynkéw, farbg emulsyjng bez gruntowania, 2-krotne

4.1.28 |Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzane i zabetonowane w trzecim stopniu, jednoptaszczyznowe - stal
ocynkowana malowana proszkowo kolor zgodnie z projektem.

4.1.29 |Pochwyty stalowe na wspornikach - stal ocynkowana malowana proszkowo kolor zgodnie z projektem.

4.1.30 |Oscieznice drewniane regulowane

4.1.31 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykornczone, petne

4.1.32 |Montaz uchwytéw uchylnych w sanitariatach - wycena indywidualna.

4.1.33 |Montaz poreczy "L"w sanitariatach - wycena indywidualna.

42  Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
PRZEBUDOWA - roboty wykonczeniowe.

4.2.1 |Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby, na stropach - natozenie warstwy gtadzi
gipsowe;.

4.2.2 |Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby, na $cianach- natozenie warstwy gtadzi
gipsowe;.

4.2.3 |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obréobka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, do 2,0-m2, osadzanie
na kotwach

4.2.4 |Montaz parapetu aluminiowego.

4.2.5 |Sciany murowane, osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych

4.2.6 |Drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe - drzwi EI 60.

4.2.7 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem.

4.2.8 |Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci 5-mm.
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Nr

Nazwa dziatu robét

4.2.9

Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, 1-warstwowe

4.2.10

Malowanie ptyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbg emulsyjng z gruntowaniem, dwukrotne

4.2.11

Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gteboko penetrujgcym

4.2.12

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza

4.2.13

Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci 5-mm,

4.2.14

Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych.

4.2.15

Warstwy wygtadzajgce - naprawcze podtoze pod wyktadziny z tworzyw, zaprawg drobnoziarnistg do wygtadzania i
naprawy, grubos¢ 1-3-mm

4.2.16

Posadzki z wyktadziny obiektowej z tworzyw sztucznych, z warstwg izolacyjng, rulonowe NRO, wywiniete na $ciany na
wys. do 15 cm.

4.2.17

Zgrzewanie wyktadzin rulonowych

4.2.18

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne

4.2.19

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sciany wewnetrzne

4.2.20

Oscieznice drewniane regulowane

4.2.21

Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykohnczone, petne

4.2.22

Obudowa przejscia przez sciany dylatacyjne - jako elastyczne obudowy osciezy z ptyt jako wyréb stolarski NRO.

4.2.23

Obudowa pionoéw instalacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, do El 120.

4.2.24

Przegrody z tworzyw sztucznych, z drzwiami - kabiny systemowe z ptyt laminowanych, posiadajgce atesty i
dopuszczenia do stosowania w placéwkach przedszkolnych, klasyfikowane jako NRO..

4.2.25

Izolacje poziome przeciwdzwiekowe, z ptyt z wetny mineralnej gr 5 cm uktadane na sucho jednowarstwowe

4.2.26

Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa

4.2.27

Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, grubosci 20-mm

4.2.28

Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubosci 0 10-mm

4.2.29

Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, z warstwg izolacyjng, rulonowe NRO, wywiniete na $ciany na wys. 15
cm.

4.2.30

Zgrzewanie wyktadzin rulonowych

4.2.31

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne

4.2.32

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sciany wewnetrzne

4.3

Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45321000-3 lzolacja cieplna

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
ELEWACJA z wymiang ocieplenia.

4.31

Rusztowania zewnetrzne rurowe, wysokos¢ do 20-m

4.3.2

Rusztowania rurowe zewnetrzne do 20m (100m2 rzutu) - czas pracy. - 1,00 KPL

4.3.3

Zabezpieczenie okien folia

4.34

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku

4.3.5

Demontazu istniejgcego ocieplenia ze styropianu gr 8 cm - izolacja $cian.

4.3.6

Ocieplenie $cian metoda "lekkg", montaze profili, listwy startowe do podioza z cegty dla ocieplenia gr 6 cm.

4.3.7

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami lamelowymi ze skalnej wetny mineralnej Fasrock LL grub. 6 cm metodg lekka -
mokrg przy uzyciu zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z zastosowaniem tynkoéw cienkowarstwowych - zgodnie z projektem.

4.3.8

Ocieplenie $cian budynkéw metodg "lekka", dodatkowe mocowanie z wetny mineralnej, sciany z cegty - 6 szt/m2

4.3.9

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej metoda lekka, ocieplenie osciezy, szerokos¢ do 30-cm.

4.3.10

Ocieplenie $cian metodg "lekkg", montaze profili, zaprawa klejgca - ochrona naroznikdéw wypuktych kgtownikiem
metalowym.

4.3.11

Ocieplenie od spodu w systemie Ecorock-G stropow garazy, piwnic i przejazdéw wykonanych z cegty petnej i zelbetu,
ptytami lamelowymi ze skalnej wetny mineralnej z mechanicznym mocowaniem ptyt, z wykohczeniem powierzchni,
ptyta grubosci 15-cm

4.3.12

Tynki zewnetrzne na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych, zwykte kategorii lll - Sciany nie ocieplane.

4.3.13

Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6-cm, $cian - cokot.

4.3.14

Malowanie tynkéw, farbg emulsyjng bez gruntowania, 2-krotne - $ciany nie ocieplane.

4.3.15

Montaz parapetu aluminiowego zewnetrznego.

4.3.16

Dylatacje z blachy cynkowo-tytanowej grubosci 1.5-mm, giete.

4.3.17

Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii lll (Sciany, loggie, balkony), podtoze: cegta, pustaki ceramiczne,
gazo- i pianobeton; do 1-m2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg)

4.3.18

Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw z blachy cynkowo-tytanowej, okragte, Fi-10-cm - zmiana usytuowania.

Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
ROBOTY ZEWNETRZNE

5.1

Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placéw postojowych

Rozebranie nawierzchni z kostki, na podsypce piaskowej, recznie - kostka do odzysku.
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Nr Nazwa dziatu robét
5.1.3 |Podbudowy z kruszyw, pospoétka, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20-cm - podniesienie terenu do
poziomu projektowanego.
5.1.4 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na gtebokosci 20-cm

5.1.5

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za kazde
dalsze 5-cm gtebokosci

5.1.6 |Profilowanie i zageszczanie podifoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V

5.1.7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm

5.1.8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm

5.1.9 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, potrgcenie za kazdy dalszy 1-cm grubosci do 5 cm stad krotnos¢ (-3).

5.1.10 |Rowki pod krawezniki, 20x20-cm, grunt kategorii I-1l

5.1.11 |Obrzeza betonowe, 20x6-cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

5.1.12 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej z wykorzystaniem
kostki z rozbiorki.

5.1.13 |Schody wykonywane bez podbudowy, stopnie ze stopnicami z jednej warstwy ptyt chodnikowych oraz podstopnicami z
obrzezy trawnikowych

5.1.14 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gorna z tlucznia, grubos$¢ warstwy po uwatowaniu 7-cm

5.1.15 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gérna z tlucznia, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci warstwy

5.1.16 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem taczkami.

5.1.17 |Wykonanie trawnikdéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu I-I|

5.1.18 |Rozebranie ogrodzenia z ksztattownikéw stalowych.

5.1.19 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone - cokét ogrodzenia

5.1.20 |Fundamenty i cokoty betonowe, fundament

5.1.21 |Osadzenie furtek metalowych, 1-skrzydtowych, wraz z stupkami.

5.1.22 |Osadzenie bramy 2-skrzydiowej i furtki metalowych, wraz z stupkami.
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Przedmiar robét
Nr Kod pozycji STWIOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
z.
Krot
Kosztorys PRZEDSZKOLE
1 Grupa ST-AB ROBOTY ROZBIORKOWE - rozbudowa
1.1 Element ST-AB ROZBIORKA LACZNIKA.
1.1.1 |Kalkulacja Rozebranie konstrukcji z elementéw stalowych,
indywidualna kondygnacja | - rozbiérka tgcznika; demontaz oktadzin
wewnetrznych, demontaz dachu i ptyt warstwowych $cian,
rozbidrka konstrukcji stalowej, zniesienie na miejsce
sktadowani i przygotowanie materiatu do wywozu i
utylizacji.
Wyliczenie iloscirobot:
dachtacznika 628532 . 33,409600
éciany tacznika 2%6,28*3,80  47,728000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:| 81,137600m2 81,14
1.1.2 |KNR 404/106/5 Rozebranie stropéw ptaskich, strop pustakowy
gestozebrowy.
Wyliczenie iloscirobot:
stop 628532 ~ 33,409600
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 33,409600|m2 33,41
1.1.3 |KNR 404/303/5 Rozebranie $cian, betonowych, grubosci do 30-cm -
fundamenty.
Wyliczenie iloscirobot:
éciany fundamentowe 2*5,07*0,38*(1,0+1,0) o 7,706400
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 7,706400|m3 7,71
1.1.4 |KNR 401/354/3 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do
1-m2
Wyliczenie iloscirobot:
okno w starym budynku 0,50*1,20 10 - 1,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 1,000000|szt 1,00
1.1.5 |KNR 401/354/9 Wykucie z muru, oscieznic drzwiowych, powierzchnia do
2-m2
Wyliczenie iloscirobot:
drzwi 1,020 10 - 1,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 1,000000|szt 1,00
1.1.6 |KNR 401/304/1 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw, zaprawa
(1 cementowo-wapienna, cegtami
Wyliczenie iloscirobot:
okno 0,45*0,50*1,20 | 0,270000
dwi ... 04020 0,900000
RAZEM:: 1,170000|m3 1,17
1.1.7 |KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem
samowyftadowczym, wraz z utylizacja.
Wyliczenie ilosci rob
dach isciany 8114012 9,736800
strop . 33417030 10,023000
fundament T 7,710000
RAZEM:: 27,469800 m3 27,47

BlMestiMate2 (C) Datacomp 1994-2017 (lic. 00051C6F)

strona nr:

9



11 -NOWAK 19.bem PRZEDSZKOLE 2017-09-12
Nr Kod pozycji STWIOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
Z.
Krot
1.1.8 |KNR 401/108/17 Wywéz gruzu samochodami samowytadowczymi na
wysypisko, wraz z utylizacjg.
Wyliczenie iloscirobot:
okha 0,10*(2,46+6,72+9,37) 1,855000
guz 0,26+0,07+0,43+0,34+0,67+1, =
47+2,92+1,85+2,31+(2,15+9,2
2)*0,6*0,1+0,35+30,58+0,12*0,
12+(26,96+54,40)*0,02 13,419752
pov (55,6+63,7+54,77)0,004 | | 0,696280
deski (54,77+54,77)0,03 3,286200
beki 003715 2,145000
ocieplenie 40,34*008 """"""" 3,227200
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 24,629432|m3 24,63
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11 -NOWAK 19.bem PRZEDSZKOLE 2017-09-12

Nr Kod pozycji STWIOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
Z.
Krot
2 Grupa ST-AB STAN SUROWY - rozbudowa.
2.1 Element ST-AB POZIOM ZEROWY.
2.1.1 |KNR 201/122/1 Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren rowninny
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, inizinny ]

wejscie dodatkowe 3(1 ,0+5,43+0,20)*(0,08+6,51+1,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0,04 ... 52334568
wejscie gidwne 1((0,19+5,96+0,11)*(1,0+10,20) :

+(0,19+5,96+0,11+1,0)*(2,87+1
,0))°0,93+(5,96+2,87)0,60*0,3
" 93,028986

RAZEM:: 145,363554 \m3 145,36

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy
spycharek, grubosé¢ warstwy do 15-cm

wejscie dodatkowe (1,0+5,43+0,20)*(0,08+6,51+1, :
0) 50,321700
wejicie gtéwne ((0,19+5,96+0,11)*(1,0+#10,20) =
+(0,19+5,96+0,11+1,0)*(2,87+1.
,0)) 98,208200
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  148,529900|m2 148,53
2.1.3 |KNR 201/206/3 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem
(2) urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km,

koparka 0,60-m3, grunt kategorii I-1l, samochod 5-10-t -
przyjeto 80 % catosci robot ziemnych.

wejscie dodatkowe (1,0+5,43+0,20)%(0,08+6,51+1,
0)*1,04*0,80 41,867654

wejscie gtowne ((0,19+5,96+0,11)*(1,0+10,20)
+(0,19+5,96+0,11+1,0)*(2,87+1
,0))*0,93*0,80 73,066901

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  114,934555/m3 114,93

Roboty ziemne z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1-km, kategoria gruntu I-II -
przyjeto 20 % catosci robot ziemnych.

wejscie dodatkowe (1,0+5,43+0,20)*(0,08+6,51+1, |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, or104020 i 10466914
wejscie gtowne ((0,19+5,96+0,11)*(1,0+10,20) |

+(0,19+5,96+0,11+1,0)(2,87+1
,0))*0,93*0,20+(5,96+2,87)0,6 |
070,32 19,962085

RAZEM:: 30,428999/m3 30,43

Podkfady, betonowe gr 5 cm na podtozu gruntowym,

@ ] beton podawany pompa, zwykly ]
Wyliczenie iloscirobot:
wejscie dodatkowe 0,05*(0,60*(6,51+4,23+6,51+4, |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 23+3,03)+0,80*(0,60+0,60)  0,783300
wejscie gtéwne 0,05*(0,60*(12,72+4,76+13,07 |

+4,40+2,60+6,07+1,77+0,80+2
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 34)+0,40%4,76) 1,551100

RAZEM:, 2,334400|m3 2,33

BlMestiMate2 (C) Datacomp 1994-2017 (lic. 00051C6F) strona nr: 11



11 -NOWAK 19.bem PRZEDSZKOLE 2017-09-12

Nr Kod pozycji STWIOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
z.
Krot
2.1.6 |KNR 202/201/1 Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne, szerokosé
@ .| . |do06m, betonpodawanypompy |
Wyliczenie iloscirobot:
wejscie gfowne - pogigbienie (5,96+2,87)°0,600,32 1,695360
RAZEM:: 1,695360m3 1,70

tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢

(2) do 0.6-m, beton podawany pompg
Wyliczenie iloscirobot:
wejscie dodatkowe 0,30%0,60%(6,51+4,23+6,51+4, =
23+3,03) 4,411800
wejscie gtowne 0,30%(0,60%(12,72+4,76+13,07 =
+4,40+2,60+6,07+1,77+0,80+2
,34)+0,40%4,76) 9,306600
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 13,718400|m3 13,72

tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢

@ | . |do0.8m, betonpodawanypompg |
Whyliczenie iloscirobot:
wejscie dodatkowe 0,30%0,80%(0,60+0,60) 0,288000

RAZEM:: 0,288000/m3 0,29

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i

(1) budowli, prety stalowe okragle gladkie, Fido 7mm
pozr!  146'00222/1000 0029171
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 | 0,004000

RAZEM:: 0,0889201t 0,09

2.1.10 |KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i

budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm

888/1000

888/1000

0,053671

0,005314

0,054949
0,3712401t 0,37

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome
wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1-warstwa -

2.1.11 |KNR 202/602/1

.t fawyfundamentowe.
Wyliczenie ilosci robot:
wejscie dodatkowe 0,60%(6,51+4,23+6,51+4,23+3, |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 03)+0,80*(0,60+0,60) . 15666000
wejscie gtéwne 0,60*%(12,72+4,76+13,07+4,40+
2,60+6,07+1,77+0,80+2,34)+0,
40*4,76 31,022000

RAZEM:: 46,688000/m2 46,69
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11 -NOWAK 19.bem PRZEDSZKOLE 2017-09-12

Nr Kod pozycji STWIOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
Z.
Krot
2.1.12 |KNR 201/230/1 Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na
(1) odlegtos¢ do 10-m, grunt kategorii I-lll, spycharka 55-kW
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (75-KM) - zasypanietaw.

wejscie dodatkowe {(1,0+5,43+0,20)*(0,08+6,51+1, .
0)*0,35 17,612595
wejscie glowne ((0,19+5,96+0,11)*(1,0+#10,20) =
+(0,19+5,96+0,11+1,0)*(2,87+1
,0))*0,35 34,372870
minus objetos¢ fundamentu -(2,33+13,72+0,29) ~ -16,340000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 35,645465m3 35,65

2.1.13 |KNR 915/301/1 Izolacje powierzchni poziomych z papy Fundament szybki

profil SBS, fawy i $ciany fundamentowe

wejscie dodatkowe i0,60%(6,51+4,23+6,51+4,23+3, .
03)+0,80%(0,60+0,60) 15,666000
wejscie gtowne 0,60%(12,72+4,76+13,07+4,40+
2,60+6,07+1,77+0,80+2,34)+0,
40%4,76 31,022000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 46,688000/m2 46,69

2.1.14 |NNRNKB Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych, o wysokosci do 4,5

202/137/2 m z bloczkéw betonowych, grubosci 25-cm, na zaprawie
cementowej
Wyliczenie ilogcirobot:
wejscie dodatkowe 1,18%(4,69+4,69+6,40) 18,620400
wejscie gtowne 0,74*(9,73+2,76+5,33+2,64+6,
25) 19,765400

RAZEM:: 38,385800/m2 38,39
Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych, o wysokosci do 4,5

2.1.15 INNRNKB

202/137/4 m z bloczkéw betonowych, grubosci 38 cm, na zaprawie
cementowej
Wyliczenie iloscirobot:
wejscie dodatkowe | 1,30%(6,40+4,69) 14,417000
wejscie gtowne 0,74*(1,94+2,86)+0,86*(5,33+2.
,76+9,73+0,35+2,52+0,80+2,1
6) 23,891000

RAZEM:: 38,308000/m2 38,31
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne
pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,
1-warstwa - $ciany fundamentowe.

2.1.16 |KNR 202/603/1

wejscie dodatkowe 1,30%(6,40+5,32)+1,18%(6,40+5
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 132+474,69+2°2,0+2"3,52) . 64,229600
wejscie gtowne i1,30%(5,96+2,76+9,73+0,35+0,

38+0,35+2,52+0,80+2,16+0,65
+0,25)+1,18%(9,73+2,76+2*2,0
9+2%4,58+2*2 86+2*1,56+2*2,9
9+2*2,64+2%2,09+2*6,25+2,99
+6,90+2,52+0,80+6,25) 130,525600

RAZEM:: 194,755200 m2 194,76
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11 -NOWAK 19.bem PRZEDSZKOLE 2017-09-12
Nr Kod pozycji STWIOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
Z.
Krot
2.1.17 |KNR 202/607/2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
kubetkowej czesci podziemnej izolaciji.
Wyliczenie iloscirobot:
wejicie dodatkowe | 1,18*(4*4,69+2*2,0+2*3,52) . 35,164000
wejicie gtéwne 1,18%(2*2,09+2*4,58+2*2,86+2
*1,56+2%2,99+2*2,64+2*2,09+2.
*6,25+2,99+6,90+2,52+0,80+6,
25) : 82,104400
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  117,268400|m2 117,27
2.1.18 |KNR 23/2612/1 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styrop|anowymi XPS
gr 3 cm, izolacje pionowe cokotu do poziomu terenu,
przyklejenie ptyt styropianowych do $cian.
Wyliczenie iloscirobot:
wejicie dodatkowe | 0,70*6,40+532) . 8,204000
wejicie gtéwne 0,70%(5,96+2,76+9,73+0,35+0,
338+0 35+2,52+0,80+2,16+0,65 |
+0,25) : 18,137000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 26,341000)m2 26,34
2.1.19 |KNR 23/2613/1 Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami z weiny mineralnej gr
3 cm, przyklejenie ptyt do Scian, izolacje pionowe cokotu
powyzej poziomu terenu.
Wyliczenie iloscirobot:
wejscie dodatkowe | 0,60%(6,40+532) 7,032000
wejscie gtowne | 0,60%(5,96+2,76+9,73+0,35+0,
:38+0 35+2,52+0,80+2,16+0, 65 | |
+0,25) : 15,546000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 22,578000/m2 22,58
2.1.20 |KNR 201/230/1 Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na
(1) odlegtos¢ do 10-m, grunt kategorii I-lll, spycharka 55-kW
(75-KM) - zasypanie $cian fundamentowych.
Wyliczenie ilogcirobot:
wejscie dodatkowe (1,0+5,43+0,20)(0,08+6,51+1,
0)*0,69+0,39*(4,69*3,52+4,69*
2,0 : 44,818605
wejscie gtowne ((0,19+5,96+0,11)*(1,0+#10,20) =
+(0,19+5,96+0,11+1,0)*(2,87+1.
,0))*0,69 : 67,763658
minus objeto$¢ $cian fundamentowych  -17,70 -17,700000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 94,882263/m3 94,88
2.1.21 |KNR 401/108/6 Wywéz ziemi samochodami samowy+adowczymi, grunt
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, kategorii lll - nadmiar ziemi. |
Wyliczenie iloscirobét:
wkop 14536 145360000
zasypka  (3565+0488) -130,530000
RAZEM: 14,830000/m3 14,83
2.1.22 |KNR 202/1101/7 Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu
4 .| . |gruntowym, piasek
Wyliczenie iloscirobét:
wejscie dodatkowe 0,05"(4,693,52+4,6920) 1,294440
wejscie gtéwne 0,10%(2,09*4,58+2,09*6,25+2,8
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 61,56+2,99'2,64+2,99°690) 5562090
RAZEM:: 6,856530/m3 6,86
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11 -NOWAK 19.bem PRZEDSZKOLE 2017-09-12

Nr Kod pozycji STWIOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
z.
Krot
2.1.23 |KNR 202/211/8 Stupy i rygle (przewigzki) zelbetowe w $cianach
murowanych, rygle i przekrycia $cian deskowane
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1-stronnie, szeroko$¢ ponad 0.3-m - wieniec.

:0,25%0,12%(6,40+4,69)*2 i 0,665400

i0,25"0,12%(9,73+2,76+5,33)*2 1,069200

RAZEM:: 1,734600|m3 1,73

2.1.24 |KNR 202/205/1 Piyty fundamentowe zelbetowe, piyty gr 12 cm, beton B

(2) 20 podawany pompa

Wyliczenie iloscirobot:

wejicie dodatkowe 0,12*4,69*5,77 3,247356

wejscie glowne 0,12*533*11,73 o 7,502508

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:| 10,749864|/m3 10,75
2.1.25 |KNR 202/218/2 Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8-cm, beton

(2) podawany pompa

Wyliczenie iloscirobot:

wejicie dodatkowe 1,51%(0,06+5,32+1,52) 10,419000

wejscie gléwne 2,86*132 o 3,775200

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 14,194200|m2 14,19

2.1.26 |KNR 202/218/6 Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm rdznicy

(2) grubosci ptyty do 12 cm, beton podawany pompa

Wyliczenie iloscirobot:

wejscie dodatkowe 1,51%(0,06+5,32+1,52) 10,419000

wejscie gtowne 286*132 o 3,775200

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 14,194200|m2 14,19 4
2.1.27 |KNR 202/218/7 Schody zelbetowe, belki podestowe i kotwigce, beton

(2) podawany pompa

Wyliczenie ilogcirobot:

wejscie dodatkowe 0,25*0,25*260 o 0,162500

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:| 0,162500/m3 0,16

2.1.28 |KNR 202/290/1 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i

budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do 7-mm

wejscie dodatkowe

nr 9 172*0,64*0,222/1000

nr10

wejscie gtéwne

0,004973
0,0525921t 0,05
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Nr Kod pozycji STWIOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
Z.
Krot
2.1.29 |KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i
@ L] budowli, prety stalowe okragte Zebrowane, Fi 8-14-mm___
Wyliczenie iloscirobot:
wejscie dodatkowe
el 871508881000
2. ...........8%2308881000
nr3
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 21"220°0,617/1000  0,028505
RAZEM:: 1,002931|t 1,00
strona nr: 16
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Nr Kod pozycji STWIOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
Z.
Krot
2.2 Element ST-AB PARTER.
2.2.1 |KNR 915/301/1 Izolacje powierzchni poziomych z papy Fundament szybki
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, profil SBS, tawy i sciany fundamentowe

wejscie dodatkowe 0,50%(5,50+6,02)+0,25*(6,02+4
,81+0,50+0,20)+0,15%(3,55+2,2.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8) ... 9517000
wejscie glowne 0,50%(2,89+3,24+12,96+2,54+0

,80+2,25)+0,25%(12,61+2,83+2,
72)+0,15%(2,71+1,29+5,44+2,2 |
0+2,99) 3 19,074500

RAZEM:: 28,591500/m2 28,59

2.2.2 |KNR 202/613/6 Izolacje z wetny mineralnej, pionowa z ptyt uktadanych na

sucho - wypetienie dylatacji wetng mineralnag.

wejscie dodatkowe 4,35%(646+555)  §  52,243500
wejscieglowne 4,50%(12,61+10,09) . 102,150000
RAZEM:  154,393500/m2 154,39

2.2.3 |KNR 27/160/5
(2)

Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych z pustakéw
ceramicznych z ceramiki poryzowanej o gr. 44cm (pioro i
wpust), murowane na kleju/zaprawie piankowej.

wejscie dodatkowe 3,25%(5,50+6,02)-(1,20*0,90+1,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 20°220) i 33060000
wejscie gtéwne 13,25%(2,89+1,50+3,24+12,96+2

,54+0,80+2,25)-(1,20*2,10+1,5
0*2,20+0,90%0,60+0,90*2,00+1 |
,20*2,10+2,20*2,20) _ 69,565000

RAZEM:: 102,625000 m2 102,63

Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych z pUstakéw
ceramicznych z ceramiki poryzowanej, grubos¢ 25-cm
(pidro i wpust).

224 |KNR 27/160/2

wejscie dodatkowe 3,35%5,77-0,9020 T 17,529500
wejscie gtéwne 3,35%(12,17+2,71+1,69)-4*0,90 |

77777777777777777777777777777777777 *20 48,309500
"""""""""""""""""""""""" RAZEM: 65,839000|m2 65,84

2.2.5 |KNR 27/160/1 Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych z pustakéw
ceramicznych z ceramiki poryzowanej, grubos¢ 18,8-cm

(pioro i wpust).

wejscie dodatkowe 13,35"4,81-2*0,90%2,00 i 12,513500

RAZEM:: 12,513500|m2 12,51

2.2.6 |KNR 27/162/2 Scianki dziatowe budynkéw 1-kondygnacyjnych z
pustakow ceramicznych (pioro i wpust), Scianki do 4,5-m,

grubos¢ 11,5-cm.

wejscie dodatkowe 3,35%(3,55+2,28)-(0,90*2,0+0,8

5205 15988000
wejscie glowne 3,35%(2,71+1,29+5,44+2,20+2, |

99)-(0,80*2,0+2*1,80*2,20) 39,490500
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 55,478500 m2 55,48
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Nr Kod pozycji STWIOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
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2.2.7 |KNR 202/103/1 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokoéci do
(3) 4.5 m, z cegiet budowlanych, grubos¢ 1-ej cegty, zaprawa
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, cementowo-wapienna, ceglapetna |

wejscie dodatkowe 3,25*%(0,50+0,49) 3,217500
wejscie glowne 335103 o 3,450500
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 6,668000|m2 6,67
2.2.8 |KNR 202/122/5 Kanaty z pustakdw wentylacyjne - systemowe.
Wyliczenie ilosci robot:
wejscie dodatkowe 3333 o 9,990000
wejscie gléowne 4350 o 14,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 23,990000|m 23,99

2.2.9 |KNR202/217/9
analogia

Wyliczenie ilosci robot:

Dylatacja od konstrukcji trzonéw kominowych warstwag
welny mineralnej gr. 2cm.

wejScie dodatkowe  050+025°2 . 1,500000
wejsciegtowne . (070*028)2 : 1,900000
RAZEM: 3,400000|m 3,40

2.2.10 |KNR 202/126/1 Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1-cegty, z
cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw, otwory (bez

nadprozy) na okna

wejscie dodatkowe i L S 1,000000
wejscie gtéwne S 3,000000
RAZEM: 4,000000|szt 4,00

2.2.11 |KNR 202/126/2 Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegty, z
cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw, otwory (bez

nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota

wejscie dodatkowe 6 6,000000
wejsciegiéwne o . 10,000000
RAZEM:  16,000000]szt 16,00

2.2.12 |KNR 202/126/5 Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy

prefabrykowanych "L-19".

wejscie dodatkowe 3*1,50+3*1,80+3*2*1,50+1,50 20,400000
wejscie gtowne 3*1,50+2*1,50+3*1,80+3*1,20+
3%1,50+2*1,50+2*1,50+2*1,50+
3%2,40+3*1,50+1,50+2,40+2,40 48,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:| 68,400000|m 68,40

Belki i podciggi zelbetowe, obwéd/przekréj belki: do
8m/m2, beton podawany pompa

2.2.13 |KNR 202/210/1

(0,25%0,35-0,25*0,25)*4,67

0,103350

0,107250

0,102250
0,429600/m3 0,43
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2.2.14 |KNR 202/211/4 Stupy i rygle (przewigzki) zelbetowe w $cianach
murowanych, rygle i przekrycia $cian deskowane
2-stronnie, szerokos¢ do 0.3-m - wience.
Wyliczenie iloscirobot:
wejicie dodatkowe 0,25*0,25*(6,46+4,81)*2+0,25*
0,19*4,81 1,637225
wejicie gtéwne 0,25*0,25*(12,96+6,13+11,73+ .
5,44+11,29+2,20+0,80+2,80) 3,334375
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 4,971600|m3 4,97
2.2.15 |KNR 202/216/2 Piyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15-cm, beton
(2) podawany pompa
Wyliczenie iloscirobot:
wejscie dodatkowe 481%3,55+2,03) . 26,839800
wejscie gléwne 2,20*11,73+2,99%(1,50+10,17) = 60,699300
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 87,539100|m2 87,54
2.2.16 |KNR 202/290/1 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i
(1) budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do 7-mm
Wyliczenie iloscirobot:
wejscie dodatkowe
nr15 72%0,90*0,222/1000 . 0,014386
nrt6  17*0,78*0,222/1000
0,004515
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:| 0,076676]t 0,08
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2.2.17 |KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i
(2) budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 12*6,67*0,888/1000 . 0,071076
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0,065242
0,066815
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0,017263
0,008631
0,039982
1,201819|t 1,20
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2.3 Element ST-AB DACH.
2.3.1 |KNR 27/160/2 Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych z pustakéw
ceramicznych (pidro i wpust), $ciana do 4,5-m, grubos¢
25¢c¢m
Wyliczenie iloscirobet:
wejscie dodatkowe 085%(6,26+5,25'2) 14,246000
wejscie glowne 1,0%(12,61*2+5,63) 30,850000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 45,096000|m2 45,10
232 |KNR202M22/5 | ] Kanaly z pustakow wentylacyjne - systemowe. |
Wyliczenie ilocirobst:
wejécie dodatkowe 30 3,000000
wejscie glowne 4*1,0 4,000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 7,000000|m 7,00
2.3.3 |KNR 202/904/4 Tynki cementowe kategorii-lll, wykonywane recznie,
kominéw. ...
Wyliczenie iloscirobet:
wejscie dodatkowe 31,070,50+0,25y2 4,500000
wejscie glowne 4%1,0*(0,70+0,25)*2 7,600000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 12,100000|m2 12,10
2.3.4 |KNR 202/219/5 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o Sredniej
! |gruboscipiyty7-em
Wyliczenie iloscirobet:
wejscie dodatkowe (050025 0,125000
wejécie gléwne (0,70*0,25) 0,175000
"""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 0,300000|m2 0,30
235 |KNR202/1193 | | Gzymsy z cegiet budowlanych petnych. |
Wyliczenie iloscirobet:
wejécie dodatkowe 506 5,960000
wejscie giowne 5,63 5,630000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 11,590000|m 11,59
2.3.6  |KNRW 202/504/ Wykonanie paroizolacji stropodachu z folii parochronnej -
1 analogia analogia pokrycie dachow papg termozgrzewalna,
1-warstwowe
Wyliczenie iloscirobet:
wejscie dodatkowe 525596 31,290000
wejécie gléwne 5631236 69,586800
""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 100,876800|m2 100,88
2.3.7 |KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr
202/612/1 15 cm, pozioma z ptyt klejonych lepikiem na gorgco do
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, podioza betonowego
Wyliczenie iloscirobst:
wejscie dodatkowe 525596 31290000
wejécie glbwne 5631236 69,586800
""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 100,876800|m2 100,88
2.3.8 |KNR 202/613/1 Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z wetny mineralnej
twardej gr 5 cm, pozioma z piyt klejonych do podtoza. |
Wyliczenie iloscirobet:
wejscie dodatkowe 525596 ©  31,290000
wejscie glowne 5,63*12,36 69,586800
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 100,876800|m2 100,88

BlMestiMate2 (C) Datacomp 1994-2017 (lic. 00051C6F)

strona nr:

21



11 -NOWAK 19.bem PRZEDSZKOLE 2017-09-12
Nr Kod pozycji STWIOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
Z.
Krot
2.3.9 |KNR 202/613/1 Warstwa spadkowa dachu z klinéw z wetny mineralnej wg
analogia rozwigzan systemowych (np. ROCKFALL SP) o spadku
2%, analogia pozioma izolacja cieplna z wetny mineralnej
klejona do podtoza.
Wyliczenie iloscirobot:
wejscie dodatkowe 525596 . 31,290000
wejscie gtéwne 5631236 ~69,586800
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  100,876800|m2 100,88
2.3.10 |KNR 202/1102/1 Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy
cementowej grubosci 20-mm, zatarte na ostro
Wyliczenie iloscirobot:
wejscie dodatkowe 533596 . 31,766800
wejscie glbwne 5631244 ~70,037200
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  101,804000|m2 101,80
2.3.11 |KNR 202/1102/3 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub
potrgcenie za zmiane grubosci o0 10-mm do 6 cm.
Wyliczenie iloscirobot:
wejscie dodatkowe 53359 . 31,766800
wejscie gléwne 5631244 ~70,037200
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  101,804000|m2 101,80 4
2.3.12 |KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, dodatek za zbrojenie posadzki
siatkg stalowg
Wyliczenie iloscirobot:
wejscie dodatkowe 53359% . 31,766800
wejscie gtowne 5631244 ~70,037200
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  101,804000|m2 101,80
2.3.13 |KNRW Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng, 2-warstwowe
202/504/2
Wyliczenie iloscirobot:
wejscie dodatkowe 53359 . 31,766800
wejscie gtowne 5631244 ~70,037200
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  101,804000|m2 101,80
2.3.14 |KNRW Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng, obrébki z papy
202/504/3 nawierzchniowej
Wyliczenie iloscirobot:
wejscie dodatkowe 0,30%(5,25+5,96+5,25+0,50+0, .
25+0,50+0,25) | 5,388000
wejscie gtowne 0,30%(12,36+5,63+12,36+0,70+
0,25+0,70+0,25) | 9,675000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:| 15,063000|/m2 15,06
2.3.15 |KNRW Rd&zne obrébki i elementy z blachy cynkowo-tytanowej,
202/516/2(2) | |szerokoSCw rozwinigciu ponad 25-cm |
Wyliczenie iloscirobét:
wejscie dodatkowe 0,50%(5,25+5,96+5,25+5,96)+0,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 30%(0,50+0,25+0,50+0,25) . 11,660000
wejscie gtéwne 0,50%(12,36+5,63+12,36+5,63+
0,35+2*0,25)+0,30*(0,70+0,25
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, +0,70+025) . 18,985000
RAZEM:: 30,645000/m2 30,65
2.3.16 |KNRW Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw z blachy
20275232 | ] cynkowo-tytanowej, potokragte, Fi-15-cm |
Wyliczenie iloscirobét:
wejscie dodatkowe 59 5,960000
wejscie giéwne 563 f 5,630000
RAZEM:: 11,590000/m 11,59
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2.3.17 |[KNRW Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw z blachy
202/53011 | cynkowo-tytanowej, okragte, Fi-12-cm |
Wyliczenie iloscirobot:
wejscie dodatkowe 435 T 4,350000
wejscie gtéwne A 4,260000
RAZEM:: 8,610000/m 8,61
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3 Grupa ST-AB ROBOTY ADAPTACYJNE - przebudowa.
3.1 Element ST-AB POMIESZCZENIE 107 - sala zaje¢ dla dzieci.
3.1.1 |KNR 401/535/8 Rozebranie obrobek blacharskich: parapety okienne z
blachy nie nadajgcej sie do uzytku
Wyliczenie iloscirobot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 030120 . 0,360000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 0,360000|m2 0,36
3.1.2 |KNR 401/354/12] |Wykucie z muru, podokiennikow wewnetyrznych.
Wyliczenie iloscirobot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 120 . 1,200000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 1,200000|m 1,20
3.1.3 |KNR 401/354/5 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia
ponad 2:m2
Wyliczenie iloscirobot:
okna 1,202,005 . 2,460000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 2,460000|m?2 2,46
3.1.4 |KNR 401/354/9 Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat drzwiowych,
powierzchnia do 2-m2
Wyliczenie iloscirobot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1 1,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 1,000000|szt 1,00
3.1.5 |KNR 401/304/1 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw, zaprawa
(1) cementowo-wapienna, cegtami
Wyliczenie iloscirobot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,90*2,05025 . 0,461250
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:| 0,461250/m3 0,46
3.1.6 |KNR 401/313/2 Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet, z
wykuciem bruzd dla belek
Wyliczenie iloscirobot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,25*0,25*1,50+0,45%0,25*1,50 0,262500
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 0,262500|m3 0,26
3.1.7 |KNR 401/313/5 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet,
analogia dostarczenie i obsadzenie belek nadprozowych "L-19".
Wyliczenie iloscirobot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" (2+3)1,50 . 7,500000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:| 7,500000|m 7,50
3.1.8 |KNR 401/329/3 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw
drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2 cegly
Wyliczenie iloscirobot:
T gaa0v02sk04s) L 1,470000
RAZEM:: 1,470000|m3 1,47
3.1.9 |KNR 401/711/2 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11,
(2) (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap,
b |do2m2(wi1miescy) ]
Wyliczenie iloscirobét:
1,0%2,10%2+0,30*1,50*2+0,25*( |
2,05+1,0+2,05)+0,30%1,50+0,4
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 57205+1,04205) 9,120000
RAZEM:: 9,120000|m2 9,12
3.1.10 |KNR401/818/5 | |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych.
Wyliczenie floscirobot:
pom.108i109 5560 ___ 55600000
RAZEM:: 55,600000/m2 55,60
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3.1.11 |KNR 202/2003/1 Scianki dziatlowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie
ool |2-stronne, 1-warstwowo, 5501 ]

wezet sanitarny 3,10%(2,67+3,35)-0,902,0 | 16,862000

RAZEM:: 16,862000/m2 16,86
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3.2 Element ST-AB POMIESZCZENIA 110 - sala zaje¢ dla dzieci.
3.2.1 |KNR 401/535/8 Rozebranie obrébek blacharskich: parapety okienne z
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, blachy nie nadajacej si¢ do uzytku

i0,30%(1,25+1,20) 0,735000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 0,735000|m2 0,74
3.2.2 |KNR 401/354/12[ \Wykucie z muru, podokiennikow wewnetyrznych.
Wyliczenie ilo$cirobot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,25+120 2450000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 2,450000|m 2,45
3.2.3 |KNR 401/354/5 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia
ponad2m2

1,15%2,05+1,20"2,05 4,817500
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0920 1,900000
RAZEM: 6,717500/m2 6,72

Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat drzwiowych,
powierzchnia do 2-m2

3.2.4 |KNR 401/354/9

777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2,000000
RAZEM:: 2,000000|szt 2,00

3.2.5 |KNR 401/313/3 Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet, z

wykuciem gniazd dla belek

:0,45*0,25*0,30*2 i 0,067500

RAZEM:: 0,067500/m3 0,07

Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiet, z
wykuciem bruzd dla belek

3.2.6 |KNR 401/313/2

2 i 0,431250

RAZEM:: 0,431250/m3 0,43

3.2.7 |KNR 401/313/5
analogia

Wykonanie przesklepien otworéow w $cianach z cegiet,
dostarczenie i obsadzenie belek nadprozowych "L-19".

i2*1,50+3*1,50*3 i 16,500000

RAZEM:: 16,500000/m 16,50

3.2.8 |KNR 401/329/3 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw
drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub

cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2 ceglty

drzwi 0,45*1,0*1,0+0,25*(1,30*2,90-1

,0%2,95) 0,655000
okna 0,45*1,2072,102 o 2,268000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 2,923000/m3 2,92

3.2.9 |KNR 401/304/1 Uzupetnienie scian lub zamurowanie otwordw, zaprawa

cementowo-wapienna, cegtami

1,10%2,05%0,12+1,15*2,05*0,45'
+1,20%1,0%0,45+1,0%0,30*0,45+
1.00,08°0,25 | 2,243975

RAZEM:: 2,243975/m3 2,24
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3.2.10 |KNR 401/711/2 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 111,
(2) (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap,
do 2:m2 (w 1 miejscu)
Wyliczenie iloscirobot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,50*0,25+1,10*2,05+0,70*1,0 =
+0,25%2,95+1,20*2,10+0,30*2,
0+0,25*1,50+1,25%1,0+0,45*(2,
05+1,0+2,05)+2*0,45%(2,10+1,
20+2,10)+0,25%1,50*2 16,717500
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 16,717500|m2 16,72
3.2.11 |KNR 401/818/5 | |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych .
Wyliczenie iloscirobot:
pom. 111 6370 ~63,700000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:| 63,700000 m2 63,70
3.2.12 |KNR 202/2003/1 Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie
2-stronne, 1-warstwowo, 55-01
Wyliczenie iloscirobot:
pom. 111 (1,10+0,81)*3,08-1,102,0 o 3,682800
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 3,682800|m2 3,68

BlMestiMate2 (C) Datacomp 1994-2017 (lic. 00051C6F)

strona nr: 27



11 -NOWAK 19.bem PRZEDSZKOLE 2017-09-12
Nr Kod pozycji STWIOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
Z.
Krot
3.3 Element ST-AB POMIESZCZENIA 112, 113,114, 115 i
komunikacja.
3.3.1 |KNR 401/535/8 Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych,
okapdw kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajgcej sie
do uzytku
Wyliczenie iloscirobot:
okna 0,30%(0,60+1,20) o 0,540000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 0,540000|m2 0,54
3.3.2 |KNR 401/354/12] |Wykucie z muru, podokiennikéw.
Wyliczenie iloscirobot:
okna 0,60+1,20 - 1,800000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 1,800000|m 1,80
3.3.3 |KNR 401/354/3 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do
1-m2
Wyliczenie iloscirobot:
okno0,55*0,80 T - 1,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 1,000000|szt 1,00
3.3.4 |KNR 401/354/5 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia
ponad 2:m2
Wyliczenie iloscirobot:
okna 1,15*2,05 . 2,357500
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 2,357500|m2 2,36
3.3.5 |KNR 401/354/9 Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat drzwiowych,
powierzchnia do 2-m2
Wyliczenie iloscirobot:
dzwi 2 . 2,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 2,000000|szt 2,00
3.3.6 |KNR 401/313/2 Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet, z
wykuciem bruzd dla belek
Wyliczenie iloscirobot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,45*0,25*1,502 . 0,337500
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:| 0,337500/m3 0,34
3.3.7 |KNR 401/313/5 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet,
analogia dostarczenie i obsadzenie belek nadprozowych "L-19".
Wyliczenie iloscirobot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 31502 . 9,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:| 9,000000|m 9,00
3.3.8 |KNR 401/329/3 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw
drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2 cegty
Wyliczenie iloscirobot:
.. 04BM07205%2 1,845000
RAZEM:: 1,845000|m3 1,85
339 |KNR4018117 | | [Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie cementowej
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 215*(9,09+1,20+2,25)  26,961000
RAZEM:: 26,961000/m2 26,96
3.3.10 |KNR 401/210/2 Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton zwirowy, pod
il Jfundament nowejsciany. |
Wyliczenie iloscirobét:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 215 2,150000
RAZEM:: 2,150000/m 2,15
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Nr Kod pozycji STWIOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
z.
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3.3.11 |KNR 401/106/2 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane
. |wewnatrz budynku, przy istniejacych fundamentach |

i2,15*0,60%0,40 i 0,516000

RAZEM:: 0,516000/m3 0,52

3.3.12 |KNR 401/106/4 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane

wewnatrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi z parteru

budynku
Wyliczenie iloscirobot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 052 0520000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 0,520000|m3 0,52

3.3.13 |KNR 401/201/2 Deskowanie elementow betonowych i zelbetowych, tawy

fundamentowe
Wyliczenie iloscirobot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 215*0,302 . 1,290000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 1,290000|m2 1,29

3.3.14 |KNR 401/203/1 Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu

monolitycznego, niezbrojone tawy i stopy fundamentowe

i2,15*0,60*0,30 i 0,387000

RAZEM:: 0,387000/m3 0,39

3.3.15 |KNR 915/301/1 Izolacje powierzchni poziomych z papy Fundament szybki

profil SBS, fawy i $ciany fundamentowe

i2,15*0,60 i 1,290000

RAZEM:: 1,290000 m2 1,29

3.3.16 |KNR 401/304/1 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw, zaprawa

cementowo-wapienna, cegtami

i0,25*2,15*3,16 i 1,698500

i0,45*(0,55*0,80+1,15*2,05) 1,258875

RAZEM:: 2,957375|m3 2,96

3.3.17 |KNR 401/803/1 Uzupetnienie posadzek i cokolikéw cementowych
jednolitych, posadzka, 1,0-5,0-m2 (w 1 miejscu), z

zatarciem na ostro

2,15*0,175*2 0,752500
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 0,752500|m2 0,75
3.3.18 |KNR 401/320/10] Uszczelnienie stykéw stropu z $ciang.
Wyliczenie iloscirobot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2*215 . 4300000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 4,300000|m 4,30

3.3.19 |KNR 401/303/2
(1)

Uzupetnienie Scianek z cegiet lub zamurowanie otworéw
w Sciankach, zaprawa cementowo-wapienna, scianki
grubosci 1/2 cegly

i1,0*2,05 i 2,050000

RAZEM:: 2,050000|m2 2,05
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Z.
Krot
3.3.20 [KNR 401/711/2 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 111,
(2) (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap,
do 2:m2 (w 1 miejscu)
Wyliczenie iloscirobot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,10*2,05+1,50*0,25+0,55*0,8 =
0+0,45*(2,05+1,0+2,05)+1,10*
2,05*2+1,15*2,05+0,95*0,70+0
,45%(2,05+1,0+2,05)+2,15*3,16
*2 28,780500
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:| 28,780500 m2 28,78
3.3.21 |KNR 202/2003/1 Scianki dziatlowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie
2-stronne, 1-warstwowo, 55-01
Wyliczenie iloscirobot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 3,16*(2,15+1,40+2,15)-0,80*2, =
0-0,90*2,0*2 12,812000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:| 12,812000/m2 12,81
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3.4 Element ST-AB POMIESZCZENIE 120 - jadalnia.
3.4.1 |KNR 401/535/8 Rozebranie obrébek blacharskich: parapety zewnetrzne z
blachy nie nadajgcej sie do uzytku
Wyliczenie iloscirobot:
okna 0,30*1,20*4 - 1,440000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 1,440000|m2 1,44
3.4.2 |KNR 401/354/12] |Wykucie z muru, podokiennikéw.
Wylczenie flogcirobst.
okna 4*1,20 P 4,800000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 4,800000|m 4,80
3.4.3 |KNR 401/354/5 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia
ponad 2-m2
Wyliczenie ilogcirobot:
okha 4*1,16202 o 9,372800
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 9,372800|m2 9,37
3.4.4 |KNR 401/313/2 Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet, z
wykuciem bruzd dla belek
Wyliczenie iloscirobot:
2*0,64*0,25*1,50+0,50*0,25*1, |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, s 0,667500
RAZEM:: 0,667500/m3 0,67
3.45 |KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet,
dostarczenie i obsadzenie belek nadprozowych "L-19".
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2°4"150+3150 16500000
RAZEM:: 16,500000|m 16,50
3.4.6 |KNR 401/329/3 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw
drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2 ceglty
0,50*1,0"2,05+2%0,64*1,01,0 2,305000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:| 2,305000/m3 2,31
3.4.7 |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie cementowej |
 54,400000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:| 54,400000 m2 54,40
3.4.8 |KNR 401/210/2 Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton zwirowy, pod
fundament sciany. ]
- 9,220000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 9,220000|m 9,22
3.4.9 |KNR 401/106/2 Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonane
wewnatrz budynku, przy istniejacych fundamentach |
"""""""""""" ~ 2,212800
RAZEM:: 2,212800|m3 2,21
3.4.10 |KNR 401/106/4 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane
wewnatrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi z parteru
budynku
Wyliczenie iloscirobot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 221 2210000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 2,210000|m3 2,21
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3.4.11 |KNR 401/201/2 Deskowanie elementéw betonowych i zelbetowych, tawy
fundamentowe
Wyliczenie iloscirobot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 9,22*0,302 . 5532000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 5,532000|m2 5,53
3.4.12 |[KNR 401/203/1 Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu
monolitycznego, niezbrojone tawy i stopy fundamentowe
Wyliczenie iloscirobot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 922060030 . 1,659600
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 1,659600|m3 1,66
3.4.13 |KNR 915/301/1 Izolacje powierzchni poziomych z papy Fundament szybki
profil SBS, fawy i $ciany fundamentowe
Wyliczenie iloscirobot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 922060 . 5532000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:| 5,532000/m2 5,53
3.4.14 |KNR 401/304/1 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw, zaprawa
(1) cementowo-wapienna, cegtami
Wyliczenie iloscirobot:
nowa éciana 0,25%(9,22*3,23-2,15*2,20) | 6,262650
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2%0,64*(1,16*2,02-1,04*1,0) = 1,668096
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 7,930746|m3 7,93
3.4.15 |KNR 202/126/2 Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegty, z
cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw, otwory (bez
nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota
Wyliczenie iloscirobot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1 1,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 1,000000|szt 1,00
3.4.16 |KNR 202/126/5 Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy
prefabrykowanych
Wyliczenie iloscirobot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2%270 . 5400000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:| 5,400000|m 5,40
3.4.17 [KNR 401/320/10[ \Uszczelnienie stykow stropu z belkami zaprawa.
Wyliczenie iloscirobot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2*922 . 18,440000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:| 18,440000|m 18,44
3.4.18 |KNR 401/803/1 Uzupetnienie posadzek i cokolikéw cementowych
jednolitych, posadzka, 1,0-5,0-m2 (w 1 miejscu), z
zatarciem na ostro
Wyliczenie iloscirobot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 9,220175*2 . 3,227000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 3,227000|m2 3,23
3.4.19 |KNR 401/711/2 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11,
(2) (ciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap,
b |do2m2(wi1miescu) ]
Wyliczenie iloscirobét:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2(9,22°3,23-2,15220)  50,101200
0,50%(2,05+1,0+2,05)+0,25*1,5 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, O ... 2925000
2%(1,16%2,02-1,04*1,0)+0,64*(2 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 051,040208) 5230400
RAZEM:: 58,256600 M2 58,26
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3.4.20 |KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych |
922594 ~ 54,766800
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 54,766800|m2 54,77
3.4.21 Rozebranie podiog drewnianych, podiogi slepe |
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 922594 . 54766800
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 54,766800|m2 54,77
3.4.22 |[KNR 401/429/4 Rozbidrki elementéw stropéw drewnianych, podsufitki z
desek otynkowanych
Wyliczenie iloscirobot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 922594 . 54766800
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:| 54,766800 m2 54,77
3.4.23 [KNR 401/429/8 Rozbidrki elementéw stropdw drewnianych, belki
stropowe o przekroju ponad 300-cm2
Wyliczenie iloscirobot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 11*650 . 71,500000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:| 71,500000|m 71,50
3.4.24 [KNR 401/422/2 Podstemplowanie zagrozonych stropdw, stropy bez
deskowania
Wyliczenie iloscirobot:
belki stalowe 3594 e 17,820000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 17,820000|m 17,82
3.4.25 |KNR 401/336/3 Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na
zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokos¢/szerokose 1/2
x 1/2 cegty
| 30,580000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 30,580000|m 30,58
3.4.26 |KNR 401/346/4 Wykucie gniazd w $cianach z cegiet, dla belek stalowych,
zaprawa cem-wap, gniazda gtebokosci 2 cegty
Wyliczenie ilosci robot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ~6,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 6,000000 szt 6,00
3.4.27 |KNR 401/206/2 Zabetonowanie otworéw w $cianach, gtebokos¢ ponad
analogia 10-cm - poduszki betonowe z betonu B20 o przekroju
25x25cm i diugosci 40cm pod belki stalowe.
Wyliczenie iloscirobot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 33 9000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:| 9,000000|szt 9,00
3.4.28 |KNR 401/202/5 Przygotowanie i montaz marek stalowych w poduszkach
v ] betonowych dla wsparcia belek na scianach. |
Wyliczenie iloscirobét:
marki z blachy stalowej 200x300mm gr.  3*3*9,60 '
20mm-96kgszt e __86,400000
RAZEM:: 86,400000 kg 86,40
3.4.29 |KNR 401/313/7 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet,
ool |obmurowanie koncow belek stalowych1300. |
Wyliczenie iloscirobét:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 32040 2400000
RAZEM:: 2,400000/m 2,40
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3.4.30 |[KNR 401/1304/2 Spawanie i ciecie stali, czotowe, belki stalowe dwuteowe,
wysokos¢ ponad 160-mm - wzmochienie belek ;w miejscu
oparcia na $cianie zewnetrznej i nowo projektowanej
wzmochi¢ srodniki belek poprzez obustronne/prostopadte
do osi belki dospawanie pionowych blach o grubosci
12mm.
Wyliczenie iloscirobot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 3*3*2 . 18,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 18,000000 szt 18,00
3.4.31 |[KNR 712/101/1 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia
czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B, konstrukcje
petnoscienne
Wyliczenie iloscirobot:
pow.boczna 36,301,038 e 19,467000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 19,467000|m2 19,47
3.4.32 |[KNR 712/201/1 Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe,
(1) konstrukcje petnoscienne, farba olejna
Wyliczenie iloscirobot:
pow. boczna 36,301,038 e 19,467000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:| 19,467000|/m2 19,47
3.4.33 |[KNR 712/213/1 Malowanie pedzlem - farba do ochrony konstrukciji
(1) stalowych.
Wyliczenie iloscirobot:
pow. boczna 36,301,038 e 19,467000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 19,467000|m2 19,47
3.4.34 |KNR 401/201/1 Deskowanie elementdéw betonowych i zelbetowych,
stemplowania w wysokosci do 4-m deskowan konstrukciji
Wyliczenie iloscirobot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 938610 . 57218000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:| 57,218000/m2 57,22
3.4.35 |KNR 401/201/6 Deskowanie elementow betonowych i zelbetowych, ptyty
stropowe i dachowe
Wyliczenie iloscirobot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 938610 . 57218000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:| 57,218000)m2 57,22
3.4.36 |KNR 401/202/3 Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 10-14-mm,
(1 gtadkie
M2 720%0817 8,638000
RAZEM:: 530,508940 kg 530,51
3.4.37 |KNR 401/203/8 Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, monolitycznego, ptyty stropowe |
Wyliczenie iloscirobét:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9,38%610°012 6866160
RAZEM:: 6,866160/m3 6,87
3.4.38 |KNR 401/711/21 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11,
(2) (stropy, belki, podciagi, biegi i spoczniki: z betonéw
ol |2wirowych)zaprawacem-wap. |
Wyliczenie ilosci rooot.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9.22°(4,09+160) 52,461800
RAZEM:: 52,461800/m2 52,46
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3.4.39 |KNR 912/401/3 Izolacje ognioochronne belek stalowych, wykonywane
oo._..l..__.._.____ |obudowgsystemowadoR6O. |
Wyliczenie ilosci robot:
pow. bocznabelki 1300 3630097 __ 18,333000
RAZEM:: 18,333000/m2 18,33
3.4.40 |KNR 202/2006/5 Oktadziny pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych na
0 S K| belkach stalowych, na zaprawie, ptyty grubosci 9,5-mm
Wyliczenie iloscirobot:
pow. boczna belki 1300 3630097 18,333000
RAZEM:: 18,333000|m2 18,33
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4 Grupa ST-AB STAN WYKONCZENIOWE.
4.1 Element ST-AB ROZBUDOWA - roboty wykonczeniowe.
411 |KNR 226/303/12 Montaz profili - uszczelnienie dylatacji p.poz. do El 120.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 3%(2,05+1,0#2,05  15,300000
""""""""""""""""""""""""""""""" 2%2,05+1,04205)  10,200000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 25,500000|m 25,50
41.2 Tynki zwykte wykonywane recznie, stropy i podciagi,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, kategoria-tt ... ]
4,000000
- 3,200000
RAZEM:, 78,200000|m2 78,20
41.3 Tynki zwykte wykonywane recznie, Sciany i stupy,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, kategoria-tt ... ]
3,14%(3,55+1,82)*2-(1,30*2,20+
3*0,90*2,0) 25,463600
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 3,14%(3,55+2,87)*2-(1,20*0,9+2
*0,90%2,0) 35,637600
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 3,14%(2,28+2,49)*2-(2*0,9020
+0,85*2,05) 24,613100
pom. 119 - zmywalnia ~ 3,14*(2,28+2,07)*2-(2*0,9020
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 40857205 21975500
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 3,14%(2,20+2,86)*2-(1,90*2,20+
1,80*2,20+0,90*2,0) 21,836800
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 3,14%(5,44+4,51+0,18)*2-(2*1,8
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0%2,20+0,902,0) . 53896400
3,14*(2,99+2,34+2,35+0,80+1, |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 69)(1,202,10+0,90"20)  27,613800
3,14*(2,20+4,65)*2-(1,80*2,20+
2%0,90%2,0+1,30*2,20+1,20*2,1.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0 ... 30078000
pom. 105 -W.C. 3,14*(1,58+2,71)*2-(0,90*2,0+0
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 90%060) . 24601200
pom. 106 - W.C. 3,14*(1,29+1,37+1,29+1,22)*2-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (2°0,80"2,0+0,9020)  27.467600
RAZEM:  293,183600|m2 293,18
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4.1.4 |KNR 202/810/3 Tynki zwykte osciezy o szerokosci do 20-cmio
powierzchni otworéw ponad 3-m2, wykonywane recznie,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, kategoria-ll, na osciezach 20-cm
Wyliczenie iloscirobot:
wejscie dodatkowe
pom. 116 - korytarz 0,44%(2,20+1,30+2,20)+(0,25+
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0,19+0,12)%(2,0+0,90+2,0) . 5252000
pom. 117 - przyjecie cateringu 0,44°(0,90+1,20+09) . 1,320000
pom. 118 - rozdzielnia (0,64+0,19)*(2,0+0,90+2,0)+0,
i12*(2,05+0,85+2,05) 4,661000
pom. 103 - personel 0,44%(2,10+1,20+2,10)+0,25*(2
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,0+0,90+20) . 3601000
pom. 104 - korytarz 0,12%(2,20+1,80+2,20)+2%0,25*
(2,0+0,90+2,0)+0,44%(2,20+1,3 .
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0+2,20+2,10+1,20+210) 8,078000
pom. 106 - W.C. 0,12%(2,0+0,80+2,0)+0,44*(2,0
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, +090+20) 2,732000
RAZEM:: 30,749000/m2 30,75
415 |KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego
202/2011/4 wykonywane recznie, grubos¢ 3-mm, stropy, podtoze z
pom. 101 -konytarz 520 . . 5200000
102 - szatnia
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 10,000000
71,000000/m2 71,00
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416 |KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego
202/2011/2 wykonywane recznie, grubos¢ 3-mm, sciany, podfoze z
tynku
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 3,14%(3,55+1,82)2(1,302,20+
13*0,90%2,0) |
3,14%(2,20+2,86)*2-(1 ,90*2,20+§
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1.80"2,20+0,90°2,0) . 21,836800
3,14%(5,44+4,51+0,18)*2-(2"1,8.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 072,20+0,90"20) . 53,896400
3,14%(2,99+2,34+2,35+0,80+1,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 69)-(1,202,10+0,90°2,0) . 27,613800
3,14%(2,20+4,65)*2-(1,80*2,20+
270,90"2,0+1,30%2,20+1,20"2,1
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 0 30,078000
RAZEM:: 194,319800/m2 194,32
4.1.7 |KNRW 202/504/ Izolacja papa termozgrzewalng, 1-warstwowe.
1 analogia
wejscie gfowne
101 - korytarz
pom.106-W.C. 320 13,2000
RAZEM:: 78,200000/m2 78,20
4.1.8 |KNNR 2/604/1 [ Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa
pom.106-W.C. 320 3200000
RAZEM:: 78,200000/m2 78,20
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4.1.9 |KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych
gr 15 cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na
sucho, 1-warstwa
Wyliczenie iloscirobot:
wejécie dodatkowe
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 6,300000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 9,900000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 5,600000
pom. 119 - zmywalnia 50 . 5000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 5,200000
pom. 102 -szatnia 2240 . 22400000
"""""" 103 -personel 660 . 6600000
104 -korytarz 100 00000
"""""""""""""""""""""""""""" ,000000
"""""""""""""""""""""""""""""" ~3,200000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:| 78,200000 m2 78,20
4.1.10 Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy
cementowej grubosci 20-mm, zatarte naostro |
4,000000
o 3,200000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 78,200000|m2 78,20
4.1.11 Warstwy wyrownawcze pod posadzki, dodatek lub
potrgcenie za zmiane grubosci 0 10-mm do 4 cm stad
krotnos¢ 2
pom. 103 -personel 60 . 6600000
104 - korytarz , ,
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 3,200000
RAZEM:: 78,200000/m2 78,20 2
4112 [KNNR7/7011 | ] Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna do 0,.6:m2 |
Wyliczenie floscirobot:
pom. 105 -W.C. - okno O1 z szyba 0,90%0,60 '
mleczng - | 0,540000
RAZEM:: 0,540000/m2 0,54
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4.1.13 |KNNR 7/701/3 Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna do 1,5-m2
Wyliczenie ilogcirobot:
wejscie dodatkowe
pom. 117 - przyjecie cateringu - okno 02 1,20°09
p.poz. El 60 : | 1,080000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 1,080000|m2 1,08
4.1.14 |KNNR 7/701/5 Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna powyzej 2,0-m2
Wyliczenie iloscirobot:
wejscie gtowne
pom. 103 - personel -oknoO3 120210 2,520000
pom. 104 - korytarz-oknoO3 ~ 1,20210 f""""""" 2,520000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 5,040000|m2 5,04
4.1.15 |KNNR 7/503/8 Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe - szklenie,
zamki i inne wyposazenie zgodnie z projektem.
Wyliczenie iloscirobot:
wejscie dodatkowe
pom. 116 - korytarz - DZ4 - aluminiowe ~ 1,30220
dwuskrzydtowe drzwi zewnetrzne z :
samozamykaczem p-poz. El 60, antabg, |
przeszklone szkto bezpieczne 2,860000
wejscie gtéwne
pom. 101 - korytarz - DZ1 aluminiowe ~ 2*0,95*220
dwuskrzydtowe drzwi zewnetrzne z :
samozamykaczem, antabg, przeszklone |
szkto bezpieczne 4,180000
pom. 101 - korytarz - D4 - aluminiowe ~ 2*0,90220
drzwi wewnegtrzne z samozamykaczem, |
antabg, przeszklone szkio bezpieczne 3,960000
pom. 104 - korytarz - DZ2 - aluminiowe ~ (0,90+0,40)*220 =
dwuskrzydtowe drzwi zewnetrzne z :
samozamykaczem, antabg, przeszklone |
szkto bezpieczne 2,860000
pom. 104 - korytarz - D4 - aluminiowe ~ 2*0,90220
drzwi wewnetrzne z samozamykaczem, |
antabg, przeszklone szkio bezpieczne 3,960000
pom. 106 - wc - DZ3 - aluminiowe petne  :0,9020
drzwi zewnetrzne | 1,800000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 19,620000|m2 19,62
4.1.16 |KNNR 2/302/7 Sciany murowane, osadzenie podokiennikéw
prefabrykowanych
Wyliczenie iloscirobSt:
wejscie dodatkowe
pom. 117 - przyjecie cateringu 120 1,200000
wejscieglowne
pom. 103 -personel 120 1,200000
pom. 104 -korytarz 120 1,200000
pom. 105-W.C. 090 ____0,900000
RAZEM:: 4,500000|m 4,50
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4.1.17 |KNR 29/641/3 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych,
uszczelnienie folig w ptynie powierzchni poddanych
dziataniu wody dziatajgcej bez cisnienia - $ciany licowane
ptytkami.
Wyliczenie iloscirobot:
wejécie dodatkowe
pom. 117 - przyjecie cateringu 2,0%(3,55+2,87)*2-(1,20%0,9+2*
0,90*2,0) f
pom. 118 - rozdzielnia 2,0%(2,28+2,49)*2-(2*0,90*2,0+
0,85*2,05) :
pom. 119 - zmywalnia 2,0%(2,28+2,07)*2-(2*0,90*2,0+
0,85*2,05) f
wejsciegtéwne
pom. 103 - personel 1,60%(0,30+0,80+0,3)
pom.105-w.c. 3,14*(1,58+2,71)*2-(0,90*2,0+40
,90%0,60) :
pom. 106 -w.c. 3,14*(1,29+1,37+1,29+1,22)2-
(2¥0,80*2,0+0,90*2,0) 27,467600
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  101,103800|m2 101,10
4.1.18 |[NNRNKB Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi "Gres" na
202/2802/5 (2) zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci 5-mm, ptytki
do uzgodnienia z inwestorem.
Wyliczenie iloscirobot:
wejscie dodatkowe
pom. 117 - przyjecie cateringu 2,0%(3,55+2,87)*2-(1,20*0,9+2*
30,90*2,0) 21,000000
pom. 118 - rozdzielnia 2,0%(2,28+2,49)*2-(2*0,90*2,0+
0,85*2,05) 13,737500
pom. 119 - zmywalnia 2,0%(2,28+2,07)*2-(2*0,90*2,0+
0,85*2,05) 12,057500
wejsciegtowne
pom. 103 - personel 1,60%(0,30+0,80+0,3) | 2,240000
pom.105-w.c. 3,14*(1,58+2,71)*2-(0,90*2,0+40.
3,90*0,60) 24,601200
pom. 106 -w.c. 3,14*(1,29+1,37+1,29+1,22)2-
(2*0,80*2,0+0,90*2,0) 27,467600
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  101,103800|m2 101,10
4.1.19 |KNR 29/640/3 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych,
uszczelnienie folig w ptynie powierzchni poddanych
dziataniu wody dziatajgcej bez cisnienia
pom. 106-W.C. 320 3,200000
RAZEM:: 78,200000/m2 78,20
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4.1.20 INNRNKB Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych "Gres" na
202/2805/5 (2) zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci 5-mm.
wejscie gidwne
wejscia
| 4,000000
| 3,200000
RAZEM:: 84,073750/m2 84,07
4.1.21 [INNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach
202/2805/1 (2) klejowych.
Wyliczenie iloscirobot:
wejscie dodatkowe
pom. 116 - korytarz (3,55+1,82)*2-(1,30+3*0,90) | 6,740000
wejscie gtowne o
pom. 101 - korytarz (2,20+2,86)*2-(1,90+1,80+0,90
) 5,520000
pom. 102 - szatnia (5,44+4,51+0,18)*2-(2*1,80+0,
90) 15,760000
pom. 103 - personel (2,99+2,34+2,35+0,80+1,69)-0,
90 9,270000
pom. 104 - korytarz (2,20+4,65)*2-(1,80+2*0,90+1, =
30) 8,800000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 46,090000/m2 46,09
4.1.22 |[KNR 202/1219/3[ Woycieraczki do obuwia typowe 0.27-m2
Wyliczenie iloscirobot:
wejscie gtowne 20 . 2,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 2,000000|szt 2,00
4.1.23 |[KNR 29/641/3 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych i
poziomych (schody), uszczelnienie folig w ptynie
powierzchni poddanych dziataniu wody dziatajgcej bez
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, csnena.
1,45*(5,50+5°0,15+40,35) 11,092500
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2,80%(0,44+5713,60+470,33)  195,328000
RAZEM:: 206,420500|m2 206,42
4.1.24 INNRNKB Oktadziny schoddéw z ptytek kamionkowych "Gres" na
202/2810/5(2) | |zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci 5-mm. |
Wyliczenie iloscirobét:
wejscie dodatkowe 1,45(5,50+5°0,15+40,35) 11,092500
wejscie gtéwne 2,80(0,44+5"13,60+4"0,33)  195,328000
RAZEM:: 206,420500|m2 206,42
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4.1.25 [INNRNKB Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, 1-warstwowe
202/20301 |
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4,000000
o 3,200000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 7,200000|m2 7,20
4.1.26 |KNNR 2/1402/5 Malowanie ptyt gipsowych, spoinowanych,
szpachlowanych, farbg emulsyjng z gruntowaniem,
dwukrotne
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4,000000
o 3,200000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:| 7,200000/m2 7,20
4.1.27 |KNNR 2/1401/5 Malowanie tynkéw, farbg emulsyjng bez gruntowania,
2-krotne
Wyliczenie iloscirobot:
SCIANY
pom. 116 - korytarz 3,14*(3,55+1,82)*2-(1,30*2,20+
33*0,90*2,0) 25,463600
pom. 117 - przyjecie cateringu (3,14-2,0)%(3,55+2,87)*2 14,637600
pom. 118 - rozdzielnia (3,14-2,0)%(2,28+2,49)2 10,875600
pom. 119 - zmywalnia (3,14-2,0)%(2,28+2,07)*2 . 9,918000
pom. 101 - korytarz 3,14*(2,20+2,86)*2-(1,90*2,20+
1,80*2,20+0,90*2,0) 21,836800
pom. 102 - szatnia 3,14*(5,44+4,51+0,18)*2-(2*18
0%2,20+0,90*2,0) 53,896400
pom. 103 - personel 3,14*(2,99+2,34+2,35+0,80+1,
69)-(1,20*2,10+0,90*2,0) 27,613800
pom. 104 - korytarz 3,14*(2,20+4,65)*2-(1,80*2,20+
2%0,90*2,0+1,30*2,20+1,20*2,1.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, O ... 30078000
44,200000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:|  238,519800|m2 238,52
4.1.28 |[KNNR 2/1301/1 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzane i
zabetonowane w trzecim stopniu, jednoptaszczyznowe -
stal ocynkowana malowana proszkowo kolor zgodnie z
projektem.
Wylczenie iiogcirobot:
wejscie dodatkowe 157+5505+145 8,525000
wejsciegiowne 030+1475 1,775000
RAZEM:: 10,300000|m 10,30
4.1.29 |[KNNR 2/1301/2 Pochwyty stalowe na wspornikach - stal ocynkowana
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, malowana proszkowo kolor zgodnie z projektem. |
Wyliczenie iloscirobét:
wejscie dodatkowe 1854030 2150000
RAZEM:: 2,150000/m 2,15
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Jm

llosé

Mno
Z.
Krot

4.1.30

KNNR 2/1104/2 Oscieznice drewniane regulowane

Wyliczenie ilosci rob

wejscie dodatkowe

pom. 103 - personel - D1

pom. 104 - korytarz - D1 i D3

777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1,600000

RAZEM:: 19,600000

m2

19,60

4.1.31

Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykohczone,

pom. 102 - szatnia - D1

pom. 103 - personel - D1

pom. 106 - W.C. - D2 i0,80%2,0 1,600000

RAZEM:: 19,600000

m2

19,60

4.1.32

Montaz uchwytéw uchylnych w sanitariatach - wycena
indywidualna.

Kalkulacja
indywidualna

PARTER pom. 105 - WC dla 1,0 3
niepetnosprawnych | | 1,000000

RAZEM:: 1,000000

szt

1,00

4.1.33

Montaz poreczy "L"w sanitariatach - wycena
indywidualna.

Kalkulacja
indywidualna

PARTER pom. 105 - WC dla 1,0 3
niepetnosprawnych | | 1,000000

RAZEM:: 1,000000

szt

1,00
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4.2 Element ST-AB PRZEBUDOWA - roboty wykonczeniowe.
421 |KNR 401/713/2 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z
(2) zeskrobaniem farby, na stropach - natozenie warstwy
gtadzigipsowej.

46,900000

62,500000

0,900000
5,300000

37,300000

komunikacja 1,60%9,22+2,15*3,35+(0,50+0,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 45)(2,50+1,60+2,50) i 28,224500

| pietro nad pom. 120 i komunikacjg 154,40 | 54,400000

RAZEM:: 235,524500|m2 235,52

422 |KNR401/713/1
(2)

Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z
zeskrobaniem farby, na $cianach- natozenie warstwy
gtadzi gipsowe;.

100,038400

29,704000

,16%(2,10+2,15+2,10)  20,066000

105,427200
RAZEM:: 417,850200 m2 417,85

4.2.3  |KNR 19/1023/9
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrdbka obsadzenia,
okna rozwierane i uchylno-rozwierane, do 2,0-m2,
osadzanie na kotwach

pom. 107 - sala zajg¢ - okno O4, E60  1,15"205 2,357500
pom. 110 - sala zaje¢ - okno O3 2*1,20210 5,040000
pom. 120 - jadalnia - okna 05, EI 60 2*1,16*2,02 4,686400
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:| 12,083900|m2 12,08
424 |DC21/7041 (1) | Montaz parapetu aluminiowego.
Wyliczenie iloscirobst:
pom. 107 - sala zaje¢ - okno E60 20 1,200000
pom. 110 - sala zaje¢ 225 2,500000
pom. 120 - jadalnia - okna EI60 21,20 2,400000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 6,100000/m 6,10
4.2.5 |KNNR 2/302/7 Sciany murowane, osadzenie podokiennikdw
,,,,,,,,,,,,,,,,,, prefabrykowanych
Wyliczenie iloscirobst:
pom. 107 -salazajg¢ 120 0 1,200000
pom. 110 - sala zajg¢ 2125 2,500000
pom. 120 - jadalnia 2*120 2,400000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 6,100000/m 6,10
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426 |KNNR7/503/8 | | Drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe - drzwi EI 60. |
Wyliczenie iloscirobot:
pom. 120 - jadalnia - aluminiowe (0,90+0,90)*2,20

dwuskrzydtowe drzwi wewnetrzne z
samozamykaczem p-poz. El 60, | |
przeszklone szkio bezpieczne 3,960000
pom. 107 - sala zaje¢ - D5 - aluminiowe  :0,9020
petne drzwi wewnetrzne z

samozamykaczem p-poz. El 60 1,800000

RAZEM:: 5,760000|m2 5,76

427 |NNRNKB
202/1134/2 (1)

20,636000
| 87,532800/m2 87,53
Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi "Gres" na

zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci 5-mm.

428 |NNRNKB
202/2802/5 (2)

20,636000
| 87,532800/m2 87,53
Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, 1-warstwowe

4.2.9 |NNRNKB
202/2030/1

pom. 115 2,800000

RAZEM:: 20,700000/m2 20,70
Malowanie ptyt gipsowych, spoinowanych,
szpachlowanych, farbg emulsyjng z gruntowaniem,
dwukrotne

4.2.10

777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2,800000
RAZEM:: 20,700000/m2 20,70
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4.2.11 |INNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem
202/1134/1 (1) gteboko penetrujgeym
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 | 23,746500
RAZEM:: 197,346500/m2 197,35
4.2.12 |KNR 202/1118/1 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na
klej, przygotowanie podtoza
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 | 23,746500
RAZEM:: 197,346500/m2 197,35
4.2.13 [NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na
202/2806/5 (2) zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci 5-mm,
46,900000
komunikacja 1 ,6079,22+2,15*3,35+1,12*1,6
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 o 23,746500
RAZEM:: 197,346500/m2 197,35
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4.2.14 INNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach
202/2809/3 (2) klejowych.
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2,700000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 7,700000
00000
"""" /470000
32,640000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:| 75,110000|m 75,11
4.2.15 |KNR 202/1115/2 Warstwy wygtadzajgce - naprawcze podtoze pod
wykfadziny z tworzyw, zaprawg drobnoziarnistg do
wygtadzania i naprawy, grubosé 1-3-mm
pom. 110 | 62,500000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:|  109,400000|m2 109,40
4.2.16 |KNR 202/1112/1 Posadzki z wykfadziny obiektowej z tworzyw sztucznych,
(1) z warstwg izolacyjng, rulonowe NRO, wywiniete na sciany
na wys. do 15 cm.
Wyliczenie iloscirobot:
pom.107 (9,40+2*0,15)*(6,02+2*0,15)+0 =
,45%0,90-5,0-2,70 54,009000
pom.110 (7,00+2%0,15)%(9,24+2*0,15)+0 =
,45%0,90-0,90 69,147000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:|  123,156000|m2 123,16
4.2.17 |KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych
Wyliczenie iloscirobot:
pom.107 (9,40+2*0,15)*(6,02+2*0,15)+0 =
,45%0,90-5,0-2,70 54,009000
pom.110 (7,00+2*0,15)%(9,24+2*0,15)+0 =
,45%0,90-0,90 69,147000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:|  123,156000|m2 123,16
4.2.18 |KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne,
sufity wewnetrzne
| 54,400000
RAZEM:: 183,472500/m2 183,47
4.2.19 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne,
... |Scianywewnetrzne
3,10%((6,02+9,40)*2-(3,45+2,67
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, D ..., 76632000
komunikaca ~ 323%(1,60+9,22+3,35+2,15)*2 | 105,427200
RAZEM:: 415,600200 m2 415,60
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4.2.20 |KNNR 2/1104/2 Oscieznice drewniane regulowane |
""""""""""""""""" 1,800000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2,200000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 3,600000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,800000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ~1,600000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 11,000000|m?2 11,00
4.2.21 |KNNR 2/1103/1 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykohczone,
petne
Wyliczenie iloscirobot:
pom. 107 -salazajeg¢-D3 09020 . 1,800000
pom. 111 - skladzik - D8 harmonijkowe 11,1020 . 2200000
pom. 112 - salazaje¢ -D1iD3 20,9020 . 3,600000
pom. 114 - personel -D3
pom. 115 -wc - D7 skladane 08020 - 1,600000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 11,000000|m2 11,00
4.2.22 |[KNNRW 3/703/3 Obudowa przejscia przez sciany dylatacyjne - jako
analogia elastyczne obudowy os$ciezy z ptyt jako wyrdb stolarski
NRO.
Wyliczenie iloscirobot:
pom.107  050%205+1,0+#205) . 2550000
pom.110  050%2,05+1,0#205) . 2550000
pom. 112  050%2,05+1,0+#205) . 2550000
pom. 114
pom120 2%0,50%(2,05+1,0+2,05) - 5,100000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:| 15,300000/m2 15,30
4.2.23 |KNR 14/2011/1 Obudowa pionoéw instalacyjnych ptytami
(1) gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, do EI 120.
Wyliczenie iloscirobot:
pom.115 308030 0,924000
pom.120 323030 o 0,969000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 1,893000|m2 1,89
4.2.24 |KNNR 7/703/1 Przegrody z tworzyw sztucznych, z drzwiami - kabiny
systemowe z ptyt laminowanych, posiadajace atesty i
dopuszczenia do stosowania w placéwkach
przedszkolnych, klasyfikowane jako NRO..
Wyliczenie iloscirobot:
pom.109 1,50%(1,31+1,08+0,02+1,09) = 5,250000
pom. 113 1,50%(1,29+1,06+0,02+1,06) = 5,145000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 10,395000|m2 10,40
4.2.25 |KNNR 2/602/5 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe, z pityt z weiny
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mineralnej gr 5 cm uktadane na sucho jednowarstwowe |
Wyliczenie iloscirobét:
| pietro nad pom. 120 i komunikacig  (5.94"9.22) 54766800
RAZEM:: 54,766800/m2 54,77
4226 KNNR2/604/1 | |
Wyliczenie iloscirobot:
| pigtro nad pom. 120 i komunikacjg  (5,94'9,22) __ 54,766800
RAZEM:: 54,766800/m2 54,77
4.2.27 |[KNNR 2/1202/1 Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej pod
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, posadzki zatarte na ostro, grubosci 200mm |
Wyliczenie iloscirobét:
| pigtro nad pom. 120 i komunikacig  (5.94"9.22) 54766800
RAZEM:: 54,766800 m2 54,77
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4.2.28 |KNNR 2/1202/3 Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej pod
posadzki, zmiana grubosci o 10-mm
Wyliczenie iloscirobot:
| pietro nad pom. 120 i komunikacjg (5,94*9,22) ~ 54,766800
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 54,766800|m2 54,77/ 2
4.2.29 |KNR 202/1112/1 Posadzki z wykfadziny z tworzyw sztucznych, z warstwg
(1) izolacyjng, rulonowe NRO, wywiniete na $ciany na wys.
15 cm.
Wyliczenie iloscirobot:
| pietro nad pom. 120 i komunikacjg (5,94+0,15*2)%(9,22+0,15*2)  59,404800
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 59,404800|m2 59,40
4.2.30 |KNR 202/1112/9 | |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych
Wyliczenie iloscirobot:
| pietro nad pom. 120 i komunikacjg (5,94+0,15*2)%(9,22+0,15*2)  59,404800
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 59,404800|m2 59,40
4.2.31 |KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne,
sufity wewnetrzne
Wyliczenie iloscirobot:
| pietro nad pom. 120 i komunikacjg (5,94*9,22) ~ 54,766800
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 54,766800|m2 54,77
4.2.32 |KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne,
Sciany wewnetrzne
Wyliczenie iloscirobot:
| pietro nad pom. 120 i komunikacjg 3,20%(5,94+9,22)2 ~97,024000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 97,024000|m2 97,02
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4.3 Element ST-AB ELEWACJA z wymiang ocieplenia.
4.3.1 |KNNR2/1501/1 | | Rusztowania zewnetrzne rurowe, wysokos¢ do 20'm |
Wyliczenie iloscirobot:
wymiana ocieplenia Sciany zewnetrznej 59,65*4,18
pom.jadalni o ~40,337000
wejscie dodatkowe 496°5,50+4,11°(646+080) 67,118600
wejécie gtowne (4,78+4,26)*6,13+4,73*2,87 | 68,990300
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  166,445900|m2 166,45
4.3.2 |KNNR 2/15 Rusztowania rurowe zewnetrzne do 20m (100m2 rzutu) -
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, czaspracy. -1,00KPL ]
Woyliczenie czasu pracy rusztowania:
... Rezem(g) 404,1166
$=5 W=084 P=100
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 404,1166/(5*0,84)*1,00 = 96,22 m-g 96,22
4.3.3 |KNR Zabezpieczenie okien folia
1323/1001/11 |
Wyliczenie iloscirobst:
Sciana zewnetrzna pom. jadaini | 6116202 14,059200
wejscie dodatkowe 1,200,90+150220 . 4,380000
wejécie gtswne 1,20*2,10+1,50*2,20+0,90*0,6
0+0,90*2,0+2,20*2,20+1,20*2,
7777777 0 15,520000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 33,959200/m2 33,96
4.3.4 |KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do
"""""""""""" ~8,000000
RAZEM:: 8,000000/m 8,00
4.3.5 |TZKNBK 7/304/ Demontazu istniejgcego ocieplenia ze styropianu gr 8 cm
4 analogia -izolacjascian.
"""""""""""" 40,337000
RAZEM:: 40,337000/m2 40,34
4.3.6 |KNR 28/2629/2 Ocieplenie $cian metodg "lekka", montaze profili, listwy
startowe do podfoza z cegly dla ocieplenia gr6 cm.
"""""""""""" ~9,650000
RAZEM:: 9,650000/mb 9,65
4.3.7 |KNR 28/2626/2 Ocieplenie $cian budynkéw plytami lamelowymi ze skalnej
(1) wetny mineralnej Fasrock LL grub. 6 cm metodg lekkg -
mokra przy uzyciu zapraw klejgcych wraz z
przygotowaniem podfoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z zastosowaniem tynkow
cienkowarstwowych - zgodnie z projektem. |
Wyliczenie iloscirobst:
ciana zewnetrzna pom. jadalni 9,65*4,18 40,337000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 40,337000/m2 40,34
4.3.8 |KNR 28/2627/2 Ocieplenie $cian budynkéw metodg "lekka", dodatkowe
mocowanie z wetny mineralnej, Sciany z cegty - 6 szt/m2
Wyliczenie iloscirobst:
ciana zewnetrzna pom. jadalni 9,65*4,18%6 242,022000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  242,022000 szt 242,02
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4.3.9 |KNR 28/2626/6 Ocieplenie scian budynkéw pltytami z wetny mineralnej
(1) metodg lekka, ocieplenie osciezy, szerokos¢ do 30-cm.
Wyliczenie iloscirobot:
éciana zewnetrzna pom. jadalni 2%(2,02+1,16+2,02)*0,30 """"""" 3,120000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 3,120000|m2 3,12
4.3.10 |KNR 28/2629/5 Ocieplenie scian metodg "lekka", montaze profili, zaprawa
(1) klejgca - ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem
metalowym.
Wyliczenie iloscirobot:
éciana zewnetrzna pom. jadalni 2%(2,02+1,16+2,02) e 10,400000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 10,400000|mb 10,40
4.3.11 |KNR 902/113/6 Ocieplenie od spodu w systemie Ecorock-G stropéw
garazy, piwnic i przejazdéw wykonanych z cegly petnej i
zelbetu, ptytami lamelowymi ze skalnej wetny mineralnej
z mechanicznym mocowaniem ptyt, z wykoriczeniem
powierzchni, ptyta grubosci 15-cm
Wyliczenie ilogcirobot:
wejscie gtowne - sufity nad wejéciami 2,80%(1,50+0,44+0,25)+(2,90+ =
2,25)/2%(0,65+0,25) 8,449500
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 8,449500|m2 8,45
4.3.12 |KNNR 2/1001/1 Tynki zewnetrzne na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych, zwykte kategorii Il - $ciany nie ocieplane.
Wyliczenie iloscirobot:
wejscie dodatkowe | 3,72*6,46+4,355,50-1,502,20  44,656200
wejscie gléwne 4,506,13+3,25*0,65+3,786,1 =
3+2*3,25*1,04+4,25*2,87-(1,90
*2,20+1,20*2,10+1,50*2,20+0,
90*2,0) 65,876400
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  110,532600|m2 110,53
4.3.13 |KNR 202/921/2 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6-cm, $cian - cokot.
Wyliczenie iloscirobot:
wejécie dodatkowe (6,46+5,50)0,61 - 7,295600
wejécie gléwne (6,13+2,87)*0,48+(6,13+0,35) =
0,28 6,134400
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 13,430000|m2 13,43
4.3.14 |KNNR 2/1401/5 Malowanie tynkéw, farbg emulsyjng bez gruntowania,
2-krotne - Sciany nie ocieplane.
Wyliczenie ilosci robot:
wejscie dodatkowe
wejscie gléwne 4,506,13+3,25*0,65+3,786,1 =
3+2*3,25*1,94+4,25*2,87-(1,90
*2,20+1,20*2,10+1,50*2,20+0,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9020 . 65876400
RAZEM:: 110,532600/m2 110,53
43.45|DC21/7041 (1) | | Montaz parapetu aluminiowego zewnetrznego. |
Wyliczenie iloscirobot:
wejscie dodatkowe 125 1,250000
wejsciegiowne 21254095 3,450000
RAZEM:: 4,700000|m 4,70
4.3.16 |KNR 213/1005/3 Dylatacje z blachy cynkowo-tytanowej grubosci 1.5-mm,
et
Wyliczenie iloscirobét:
wejscie dodatkowe 25005 5,000000
wejscieglowne 450080 ____10,000000
RAZEM:: 15,000000|m2 15,00
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4.3.17 |KNR 401/726/1 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii Il
(2) (ciany, loggie, balkony), podtoze: cegta, pustaki
ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1-m2 (w 1 miejscu),
wapno hydratyzowane (kg)
Wyliczenie iloscirobot:
pom. 110 - sala zajg¢ 1,50*0,25+2%0,20*2,20+1,200,.
20 1,495000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 1,495000|m2 1,50
4.3.18 |KNRW Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw z blachy
202/530/1 cynkowo-tytanowej, okragte, Fi-10-cm - zmiana
usytuowania.
Wyliczenie iloscirobot:
éciana zewnetrzna pom. jadalni 80 o 8,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:| 8,000000|m 8,00
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3] Grupa ST-AB ROBOTY ZEWNETRZNE
5.1 Element ST-AB ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
5.1.1 |KNR 201/121/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach
.. |ziemnych, koryta pod nawierzchnie placow postojowych |

1502,29/10000 i 0,050229

RAZEM:: 0,050229ha 0,05

Rozebranie nawierzchni z kostki, na podsypce piaskowej,
recznie - kostka do odzysku.

przedmiar wg. opisu do projektu 133,33 | 33,330000

RAZEM:: 33,330000/m2 33,33

Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 20-cm - podniesienie terenu do
poziomu projektowanego.

33,33 | 33,330000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" (8,57-1,76)%(9,76+0,6+3,24)+1,

76*3,24 98,318400
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  131,648400|m2 131,65

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i
chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
gtebokosci 20-cm

777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 408,000000
RAZEM:: 408,000000 m2 408,00

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i
chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za
kazde dalsze 5-cm gitebokosci

1408,0 i 408,000000

RAZEM:: 408,000000 m2 408,00f 2

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii

-1V
Wyliczenie ilosci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 9429 | 94,290000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4080  408,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 502,290000|m2 502,29

Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 15-cm

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9429 i 94290000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4080 " 408,000000
RAZEM:  502,290000|m2 502,29

Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubosé
warstwy po zageszczeniu 8-cm

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9429 . 94290000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4080 " 408,000000
RAZEM:  502,290000|m2 502,29

BlMestiMate2 (C) Datacomp 1994-2017 (lic. 00051C6F) strona nr: 54



11 -NOWAK 19.bem PRZEDSZKOLE 2017-09-12
Nr Kod pozycji STWIOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
Z.
Krot
5.1.9 |KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna,
potrgcenie za kazdy dalszy 1-cm grubosci do 5 cm stad
krotnos¢ (-3).
Wyliczenie iloscirobot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 9429 94,290000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4080 . 408,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  502,290000|m2 502,29| -3
5.1.10 |KNR 231/401/1 Rowki pod krawezniki, 20x20-cm, grunt kategorii I-1I
Wyliczenie iloscirobot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,75+0,44+10,32+9,76+0,60+1
,57+1,20+5,87+2,06+0,60+9,7
6+2*2,23 47,390000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 47,390000|m 47,39
5.1.11 |KNR 231/407/1 |ST-AB Obrzeza betonowe, 20x6-cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
i0,75+0,44+10,32+9,76+0,60+1 :
,57+1,20+5,87+2,06+0,60+9,7
6+2*2,23 47,390000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 47,390000|m 47,39
5.1.12 |KNR 231/511/3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 8-cm,
(1) na podsypce cementowo-piaskowej z wykorzystaniem
kostki z rozbiorki.
Wyliczenie ilogcirobot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 9429  94,290000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:| 94,290000 m2 94,29
5.1.13 |KNR 221/604/3 Schody wykonywane bez podbudowy, stopnie ze
stopnicami z jednej warstwy ptyt chodnikowych oraz
podstopnicami z obrzezy trawnikowych
Wyliczenie iloscirobot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2202 . 4040000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:| 4,040000|m 4,04
5.1.14 |KNR 231/204/5 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa goérna z
ttucznia, grubos¢ warstwy po uwatowaniu 7-cm
Wyliczenie iloscirobot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4080 . 408,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:|  408,000000|m2 408,00
5.1.15 |KNR 231/204/6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa goérna z
ttucznia, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci warstwy
Wyliczenie iloscirobot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4080 . 408,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:|  408,000000|m2 408,000 3
5.1.16 |KNR 221/218/2 Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z
...l [transportemtaczkami. |
Wyliczenie iloscirobét:
0,10%(4,0%12,61+2,94*5,59+2,0
6%(9,76+0,60)+11,03*2,20+8,57
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, *298) . 13802080
RAZEM:: 13,802080/m3 13,80
5.1.17 |KNR 221/401/1 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, nawozenia, kategoriagruntu I-Il ]
Wyliczenie iloscirobét:
4,0%12,61+2,94*5,59+2,06*(9,7 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6+0,60)+11,03"2,20+8,572,98 _138,020800
RAZEM:: 138,020800/m2 138,02
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5.1.18 [KNR 404/804/1 Rozebranie ogrodzenia z ksztattownikow stalowych.
analogia
Wyliczenie iloscirobot:
ogrodzenie od ul. Ryduttowskiej 20 2,000000
brama i furtka do zaplecza 50 o 5,000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 7,000000/m 7,00
5.1.19 |KNR 401/212/3 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone - cokot
ogrodzenia
Wyliczenie iloscirobot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,070,70°025 . 0,350000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 0,350000|m3 0,35
5.1.20 |KNP 12/706/1 | [Fundamenty i cokoty betonowe, fundament
Wyliczenie iloscirobot:
futka 2%0,30*0,300,80 0,144000
bramazfutka 3’*’1"'0*6'4'0*6'4645'0*6'20"0"30 """"""""" 0,780000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 0,924000|m3 0,92
5.1.21 |KNP 12/705/1 Osadzenie furtek metalowych, 1-skrzydtowych, wraz z
stupkami.
Wyliczenie iloscirobot:
furtka ul. Ryduttowska 15080 ] 2,700000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 2,700000|m2 2,70
5.1.22 |KNP 12/705/3 Osadzenie bramy 2-skrzydtowe;j i furtki metalowych, wraz
z stupkami.
Wyliczenie iloscirobot:
brama i furtka do zaplecza 505 o 7,500000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 7,500000|m2 7,50
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