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PAPA PODKEADOWA Broof(T1)
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SZLICHTA CEMENTOWA GR. MIN. 6¢cm
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STROPZELBETOWY GR. 15cm
TYNK CEM.-WAPIENNY 1.5cm
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IZOLACJA CHUDY BETON 5cm LLIxXZ /. N
PRZECIWWILGOCIOWA
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, POZIOM POSADOWIENIA ROZBUDOWANEJ CESCI BUDYNKU SZKOkY \
STYRODUR GR. 3cm OD GORY LAWY DO poziomu 15001 \ SPOD ISTNIEJACEJ LAWY BUDYNKU POGIEBIENIE tAW ZEWNETRZNYCH

TERENU. WELNA MINER. GR. 3cm POWXEJ TERENU.

UWAGA:

1./ JAKO POZIOM 0.00m PRZYJTO POZIOM
COKOLU STAREJ CZSCI BUDYNKU SZKOLY

2./ PRZED PRZYSRPIENIEM DO ROBOT POZIOMY
POSADZEK ROZBUDOWANEJ CESCI SZKOLY |
PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY SPRAWDZI
PRZEWIERTAMI KONTROLNYMI | W RAZIE
POTRZEBY DOKONAC KOREKTY

PLYTKI GRESOWE

PLYNNA IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA|
W POMIESZCZENIACH MOKRYCH
SZLICHTA CEMENTOWA GR. MIN. 4cm
ZBROJONA SIATKA Z PRETOW #3-6m|
STYROPIAN POSADZKOWY gr. 15cr

FOLIA IZOLACYJNA

PAPA TERMOZGRZEWALNA NA LEPISZCZU
PLYTA ZELBETOWA ZBR. #10 CO 25cm GR. 124
ZBROJONA W OBYDWU KIERUNKACH
ZAGESZCZONY PIASEK

3

GRUNT RODZIMY ZA WYJATKIEM HUMUSU

SZKOLY (NOWA CZESC)

PROJEKTOWANE LAWY POSADOWE W POZIOMIE ISTNIEJACYCH LAW BUDYNKU STAREJ
SZKOLY. POZIOM POSADOWIENIA -2.18m USTALONO PO DOKIANIU ODKRYWKI.
W RAZIE POTRZEBY DOKONA® KOREKTY POZIOMU POSADOWIENIA

DO GLEBOKOSCI PRZEMARZANIA

PROJEKT ARCH-BUD. ROZBUDOWY / PRZEBUDOWY BUDYNKU SZOtY
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