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PROJEKT ARCH-BUD. ROZBUDOWY / PRZEBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY

PROJEKTOWAŁ: 
inŜ. MARIUSZ NOWAK, upr. 1290/94,  421/01

INWESTOR : GMINA  GASZOWICE
LOKALIZ. : PIECE, UL. RYDUŁTOWSKA, Dz. 255/142, 258/142, 
141, 1582/142 
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OBRYS ISTNIEJĄCYCH MURÓW
FUNDAMENTOWYCH BUDYNKU

OBRYS ISTNIEJĄCYCH MURÓW
FUNDAMENTOWYCH BUDYNKU

NR 11 STRZEMIONA

NR 12 STRZEMIONA

NR 13 STRZEMIONA

NR 12 STRZEMIONA
 #6mm CO 30cm

ODSADZKA ISTNIEJĄCEJ
ŁAWY 6cm

ODSADZKA ISTNIEJĄCEJ
 ŁAWY 16cm

OBRYS PROJEKTOWANYCH
MURÓW FUNDAMENTOWYCH

UWAGI:
1./ PODANE DŁUGOŚCI PRĘTÓW I STRZEMION 
SKORYGOWAĆ  NA BUDOWIE .\
2./ PRĘTY O DŁUGOŚCI PONAD 12m WYKONAĆ Z DWÓCH 
CZĘŚCI ŁĄCZONYCH NA ZAKŁAD min. 100cm. w JEDNYM 
MIEJSCU ŁĄCZYĆ max. 50% PRZEKROJU ZBROJENIA- tj. DWA 
PRĘTY
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POD ŁAWĄ PRZYDYLATACYJNĄ NOWEJ CZĘŚCI SZKOŁY 
WYKONAĆ MUR WYRÓWNAWCZY MONOLITYCZNY DO 
POZIOMU ISTNIEJACYCH ŁAW BUDYNKU.

NR 13 STRZEMIONA
 #6mm CO 30cm

OBRYS PROJ. MURÓW
FUNDAMENTOWYCH

ŁAWĘ
PRZYDYLATACYJNĄ

POSADOWIĆ NIE NIśEJ
NIś FUNDAMENT
STAREJ SZKOŁY

POD ODCINKAMI ZEWNĘTZNYMI 
ŁAW  WYKONAĆ POGŁĘBIENIE DO
 GŁ. PRZEMARZANIA- 1.0m

RZUT ŁAW FUND.
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