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WYCIERACZKA WPUSZCZONA
W PODEST,  SKANALIZOWANA
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ISTN. HYDRANT DO PRZENIESIENIA 
NA KLATK Ę SCHODOWĄ  SZKOŁY
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FILAR/ ŚC.  Z CEGŁY PEŁNEJ KL. 15 NA 
ZAPRAWIE CEMENTOWEJ 

ŚCIANA MUROWANA, BEZ OCIEPLENIA
ZEWNĘTRZNEGO
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PRZYCISK P.POśAROWEGO
WYŁĄCZNIKA PRĄDU PRZEDSZKOLA I SZKOŁY
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BLAT NA SZAFKACH

ZLEW 2 KOMOROWY

 REGAŁ DWUSTRONNIE ZAMYKANY

 LODÓWKA

ZMYWARKA Z FUNKCJĄ WYPARZANIA

PIEC ELEKTRYCZNY

WYMIANA ISTN. OCIEPLENIA ZE STYROPIANU NA WEŁNĘ 
MINERALNĄ W SYSTEMIE KLAS. JAKO NRO - DO POZIOMU 
PARAPETÓW OKIEN NA I PIĘTRZE

OBUDOWA PIONU KANALIZACYJNEGO
DO EI 120, np. W SYST. PROMAXON 2x25mm

POD ŚCIANAMI FUNDAMENT SZER. 
60/30cm NA NOŚNYM PODŁOśU

OBUDOWA PIONU KANALIZACYJNEGO 
DO EI 120, np. W SYST. PROMAXON 2x25mm 

2Lm=1.50m

NAD POM. 120 I KORYTARZEM NA DŁ. POM. 120 WYMINA STR. 
DREWNIANEGO I  OBUDOWA BELEK STALOWYCH ISTNIEJĄCYCH DO
R  60, np. WYROBAMI FIRMY PROMAT  WG ROZWIĄZAŃ SYST.

UWAGI:
1./ W POMIESZCZ. SANITARNYCH  ORAZ POM. 114 PRZEWIDUJE 
SIĘ WYKONANIE  SUFITU Z PŁYT G-K. Z ZACHOWANIEM  
WYSOKOŚCI MIN. 2.50m, CELEM ZAKRYCIA 
KANAŁÓW/PRZEWODÓW INSTALACYJNYCH
2./ NA ŚCIANACH WYKONAĆ COKOLIKI O WYSOKOŚCI MIN. 5cm. 
W POM. SANITARNYCH NA ŚCIANACH PŁYTKI CERAMICZNE  
ŁATWOZYWALNE NA CAŁEJ WYSOKOŚCI, NATOMIAST W POM. 
117,118,119 PŁYTKI ŁATWOZYWALNE DO WYS. 2.0m
3./ W SKŁADZIKU PORZĄDKOWYM  UMYWALK Ę ZABUDOWAĆ NA 
WYSOKOŚCI 0.5 m NAD POSADZKĄ
4./ BRUZDY, OTWORY ITP. ELEMENTY POD ROZPROWADZENIE 
INSTALACJI WG PROJEKTÓW  BRANśOWYCH
5./ W POMIESZCZENIU SANITARNYM PRZEZNACZONYM DLA OSÓB
 NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZABUDOWAĆ UCHWYTY UŁATWIAJĄCE 
KORZYSTANIE Z PRZYBORÓW SANITARNYCH
6./ W MIEJSCACH PRZEKUĆ PRZEZ ŚCIANY DYLATACYJNE 
ZASTOSOWAĆ USZCZELNIENIA P.POśAROWE SYSTEMOWE EI 120 
I ZASTOSOWAĆ ELASTYCZNE OBUDOWY OŚCIEśY Z PŁYT, 
WYKONANE JAKO WYRÓB STOLARSKI NRO120

205

115
205

12
0

21
0

12
0

21
0

D 1

90 20
0

D 1

90 20
0

85
205

L

88
11

5
80

12
0

16
1

14
1

35
1 

26
1

56
4

11
0

14
1

35
44

23
4

12
45

1
12

13
7

12
12

2

44 66 104 130 104 78 25
44 249 12 207 13 25

44
15

0
44

51
9

45

25 220 44 139 12 129 44

5 87 120 82
16

90 65 110 44

25
8

10
20

1
3

13
1

25
33

5
25

33

81
10

13
1

10
15

3
2

12
9

15
21

0
10

14
0

45

4

2

3

REI 120

R
E

I 1
2

0

R
E

I 1
2

0

112

113

114

115

116

117

118

119

120

2

REI 120

6

R
E

I 1
2

0
R

E
I 1

2
0

REI 120

R
E

I 1
2

0

REI 120

101

102

103

104

105

106

107

110

108

109

111

PPP

ŚCIANA PROJEKTOWANA

ŚCIANA ISTNIEJĄCA

FRAG. DO ZAMUROWANIA

FRAG. DO WYBURZENIA

5.30m2

5.80m2

4.40m2

2.80m2

6.30m2

9.90m2

5.60m2

5.00m2

37.30m2

SALA ZAJĘĆ (płytki gresowe)

WĘZEŁ SANITARNY (płytki gresowe)

POM. PERSONELU(płytki gresowe)

W.C. + SIONKA (płytki gresowe)

KORYTARZ (płytki gresowe)

PRZYJĘCIE CATERINGU (płytki gresowe)

ROZDZIELNIA (płytki gresowe)

ZMYWALNIA (płytki gresowe)

JADALNIA (płytki gresowe)

5.20m2

22.40m2

6.60m2

10.00m2

4.00m2

3.20m2

46.90m2

5.00m2

2.70m2

62.50m2

0.90m2

KORYTARZ (płytki gresowe)

SZATNIA (płytki gresowe)

POM. PERSONELU (płytki gresowe)

KORYTARZ (płytki gresowe)

W.C. NIEPEŁNOSPR. (płytki gresowe)

W.C. + SIONKA (płytki gresowe)

SALA ZAJĘĆ DLA 19 DZIECI (wykładzina)

WĘZEŁ SANITARNY (płytki gresowe)

KABINY SANITARNE  (płytki gresowe)

SALA ZAJĘĆ DLA 25 DZIECI(wykładzina)

SKŁADZIK PORZĄDKOWY (pł. gresowe)

UWAGI WYKONAWCZE :
1./ W CZĘŚCI PROJEKTOWANEJ  (ROZBUDOWA) ŚCIANKI DZIAŁOWE 
MUROWANE Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH GR. 12cm.
W CZĘŚCI ISTNIEJACEJ ŚCIANKI GR. 8-10cm Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH 
NA STELAśU METALOWYM Z WYPEŁNIENIEM WEŁNĄ MINERALNĄ.
2./ PRZY WYMIANIE STROPU NAD. POM. 120 I PRZYLEGŁYM KORYTARZEM
DOPUSZCZA SIĘ ZMIANĘ GRUBOŚCI WEŁNY MINERALNEJ CELEM WYRÓWNANIA 
POZIOMU POSAZKI Z KORYTARZEM NA I PIĘTRZE LUB WYKONANIA PROGU O 
WYSOKOŚCI max. 2.0cm

RZUT PARTERU
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