STAN ISTNIEJACY

1./ dane ogodlne

Budynek szkoly w zasadniczejedzi zrealizowany zostat jako trzykondygnacyjny,
niepodpiwniczony ze stropodachem wielospadowympadldstawie pozwolenia na budewr
29/2000 z dnia 04.04.2000r. sz&kobzbudowano o segment dydaktyczny ggaimnastycza
z flacznikiem oraz wykonano aéznik w konstrukcji stalowej wspartej na stropie
gestazebrowym-  prowadgy do tzw ,starej szkoty”. Rozbudaw zrealizowano jako
niepodpiwniczon, dwukondygnacyijn z dachem jednospadowym w konstrukcji drewnianej.
W chwili obecnej obiekt jest aytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Na terenie
nieruchoméci wiasciciel korzysta z wody i energii, za spadnictwem istniecych
sieci zlokalizowanych w asiedztwie dziatek, tj. wodogjowego i linii NN. Scieki
odprowadzane dula do kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe z dachwwsadzone § do
kanalizacji deszczeowej Nieruchosdopotazona jest w Piecach przy ul. Ryduttowskiej i
stanowi wtasn&¢ Gminy Gaszowice na podstawie zapisow w K\ Rejonowego w
Rybniku.

2./ parametry techniczne

2.1 powierzchnia zabudowy (budynek szkoty + segmdgdaktyczny) = 569.0 %n

3./ dane konstrukcyjno-materialowe cesci budynku szkoty podlegaacej

przebudowie
3.1./ rodzaj gruntu
- W miejscu posadowienia istrieych taw budynku grunt piaszczysto-gliniasty,

skonsolidowany.

3.2./ fundamenty
- zelbetowe ciglte, pod tawami chudy beton gr. ok. 10cm oraz bmte w

zasadniczej e&ci szkoty

3.3./ mury fundamentowe

- Z bloczk6éw betonowych gr. 38cm i 25cm



3.4./sciany poziomu nadziemnego
- W czsci rozbudowanej z pustakow Porotherm gr. 44cm +kitywbustronne. W
czesci zasadnicze] szkolysciany zewwtrzne gr. 50-52 i 64cm murowane z
cegty/pustakéw, otynkowane i ocieplone od zgiwnstyropianem. &cznik wykonany z

ptyt warstwowych, ocieplonych.

3.5./ stropodach, dach

- w zasadnicze] e#ci szkoly wielospadowy z warstw spadkow z zuzla
granulowanego kryty paptermozgrzewalnp W rozbudowanej ¢Zci dach jednospadowy w
konstrukcji drewnianej z pokryciem z papy termoegvalnej i warstwie papy podktadowej

oraz deskowaniu petnym.

3.6./ stropy

- w rozbudowie stropy nad parterem i ¢tpém g:stazebrowe Akermana podwgzone
0 ftacznej gr. 33cm dla rozgosci 6.30-7.20m. (pustaki o wysos@ 22cm). Dla mniejszych
rozpktosci stropy Akermana o gr. 24cm (pustak 20cm + 4culbetonu).-dotyczy segmentu
dydaktycznego. Nad pomieszczeniem oznaczonym nume3elO7 strop drewniany ze

slepym putapem z belkami drewnianymi wspartymi relkéach stalowych

3.7./ posadzki i podtogi

- posadzka — we wszystkich pomieszczeniach zatkigin sal lekcyjnych plytki
gresowe 0 Wwigciwosciach antypélizgowych W salach zaf wykladziny. W
pomieszczeniach komunikacji ptytki gresowe

3.8./ schody

- w technologizelbetowej monolityczne

3.9./ tynki
- wewretrzne cementowo-wapienne kat. Ill.

- zewretrzne gtadkie cementowo-wapienne i cienkowarstwowe

3.10./ rynny i rury spustowe
- w segmencie dydaktycznym rynny i rury spustowénvprzywa PCV w kolorze

brazowym. W czsci zasadniczej szkoty rynny i spusty systemowe ¥ PC



3.11./ okna
- jedno i dwudzielne w kolorze biatym wykonane Z\P zgodnie z rysunkami

elewacji.

3.12./ drzwi
- zewrgtrzne aluminiowe

- wewretrzne petne z ptyt pdhiowych gtadkie.

3.13./ ogrzewanie

- centralne z istniegej kottowni olejowe;.

3.14./ instalacje.
- wodocagowa
- kanalizacyjna sanitarna i deszczowa
- elektryczna — z sieci NN.
- odgromowa

- hydrantowa

UWAGI !

Informacje o stanie istniggym podano na podstawie odkin budynku oraz projektu
rozbudowy budynku szkoty

Ryduttowy, wrzesig 2017 r.



