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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Inwestycja  : Rozbudowa i przebudowa budynKk«woiyzdla potrzeb
przedszkola dwuoddzialowego, przebudowa pizy kanalizacyjnych i
wodochgowego
Lokalizacja : Piece, ul. Rydultowska, dziatkizt5/142, 258/142, 141, 1582/142
Inwestor : Gmina Gaszowice

Siedziba : 44-293 Gaszowice, ul. Ryduttowska 2

1./ dane ogdlne

Dziatki nr 255/142, 258/142, 141, 1582/142 stano®i wtasné¢ komunalm Gminy
Gaszowice zapisane zostalty w dggach wieczystych prowadzonych przeazd Rejonowy w
Rybniku. Obecnie na dziatkach znajduje lsudynek szkoty, sala gimnastycznaezhikiem, stary
budynek szkoty, dcznik oraz obiekty towarzysee - boiska sportowe, wiata itp. C&lo terenu
stanowi uytki budowlane Bi. W ssiedztwie/przez  dziatki przebiegajsieci uzbrojenia
infrastruktury technicznej — energetyczna, wodgowa i kanalizacyjna. Przewiduje ¢si
zagospodarowanie ¢xi dziatek dla potrzeb przedszkola dwuoddziatowdgowoprojektowane
segmenty (rozbudowa) wypasao w instalacje wewgtrzne stanowice przedtdenie istniegcych
instalacji budynku szkoty. Przewidujeg¢skonieczné¢ przeprowadzenia robot rozbiorkowych
polegajcych na rozbiérceatznika pomgdzy budynkiem szkoty a budynkiem starej szkoty.
Przebudowie ulegnrowniez przylacza kanalizacyjne i wodagjowe.
Zakres inwestycji do wykonania obiektu wymagajgo zapewnienia przeciwjErowego
zaopatrzenia w wad Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej. éktoyany budynek

zaliczamy do IX kategorii obiektu budowlanego.

2./ Zestawienie powierzchni :

- Powierzchnia zabudowy istniep = 1327.00fMm

- Powierzchnia zabudowy elementow istadgich zabudowa

wykraczajcych poza kubatgr = 9.28m

- Powierzchnia rozbudowy projektowana = 109120

- Powierzchnia zabudowy elementow projektowanégdynku
wykraczajcych poza kubatgr = 14.00Mm

- Powierzchnie utwardzone istnieg = 1346.16m

- Powierzchnie utwardzone projektowane = 502.30m

- Powierzchnie biologicznie czynna istrieg = 5794.58m



- Powierzchnie biologicznie czynna projektowana = 5229.23Mm
3./ ochrona konserwatorska

Dziatki nie podlegaj ochronie konserwatorskiej na podstawie ustakejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Budynek starepysplodlega ochronie konserwatorskiej na

mocy ustalé MPZP, jednake zakres inwestycji nie ingeewyv jego bryt.

4./ warunki terenowe i geologiczno-gornicze

W miejscu lokalizacji rozbudowy teren charaktergzuge konfiguracph ptask. Na
podstawie bada makroskopowych na dziatkach stwierdzono zalegagrigntow piaszczysto-
gliniastych o nénosci Quop-=150 kPa. Zgodnie z ustaleniami Planu Zagospodamaw
Przestrzennego gminy Gaszowice dziatki pofee g na terenie zabudowy ustugowej o symbolu
w planie D1U. Na podstawie pisma Polskiej Grupy ritgaej z dnia 26.08.2017 r. przedmiotowe
dziatki znajdua sic na obszarze goérniczym Ryduttowy |, gdzie prognezsg wystpienie
pierwszej kategorii terenu gorniczego. Eksploataigonana prowadzona byta w latach 1977-
2017. Istnieje maiwos¢ wyshpienia wstrasow pochodzenia goérniczego wywaicych
przyspieszenia drga powierzchni o maksymalnej waét a<475mm/é. W rejonie obejmuijce
przedmiotowe dzialtki wygpuja udokumentowane zasoby bilansowe zivee do
zagospodarowania po okresie koncesyjnym, tj. pd®201ktérych eksploatacja w przysgdéd w
oparciu o obecne warunki techniczno-ekonomiczngegtowanej eksploatacji nie powodowa
wystapienie drugiej kategorii deformacji powierzchnigeu. Poziom wody gruntowej znajduje si
ponizej posadowienia taw fundamentowych budynku szk@éharunki gruntowe okrda sk jako

proste a obiekt zaliczono do pierwszej kategomitgehniczne;j

5./ ochronasrodowiska
W zwiazku z wysgpowaniem na dziatkach zytkbw budowlanych Bi nie zachodzi
koniecznd¢ wytaczenia parceli z aytkowania rolnego. Projektowana rozbudowa nie wyaag

wycinki drzew oraz nie stanowi zagemnia dlasrodowiska naturalnego.

6./ dane szczegbtowe dotygee inwestycji
Na przedmiotowych parcelach zrealizowana zostaombudowa budynku szkoty dla
potrzeb przedszkola dwuoddziatlowego, ktérej usymmie na dziatce przedstawiacé graficzna

opracowania. Dla potrzeb inwestycji przewiduje réiwniez przebudow czsci budynku szkoty



jak przedstawiono w eZci graficznej. Przedszkole dwuoddziatowe przeznaeztxdzie dla
sredniakow i straszakow nie wymageych lezakowania.  Nie projektuje i zaplecza
administracyjnego, gdy placéwka zarglzana bdzie przez szket

Projektuje si ponadto wykonanie drogi dojazdowej, @oa z elementow bruku
wigzanego, ktére to elementy rOwni@rzedstawione zostaty w ¢zxi graficznej opracowania.
Dojazd do parcel nie ulegnie zmianie, odbywa gpoprzez istniece zjazdy publiczny z ul.
Ryduttowskiej. Zasilanie projektowanych segmentdozipudowa) w energielektryczm i wode
odbywa si¢ bedzie jako przedtzenie istniggcych instalacji wewetrznych budynku szkohScieki
socjalno bytowe odprowadzanedh do kanalizacji sanitarnej przez istagy przykanalik. Wody
opadowe odprowadzone zostardo kanalizacji deszczowej. Ze wegdl na kolizg z sieciami
uzbrojenia terenu natg dokon& przebudowy przyiczy kanalizacyjnych kanalizacyjnych
wodochgowego.

Istniepcy tacznik pomegdzy budynkiem szkoty a budynkiem starej szkoty pigkziano do
rozbidrki. tacznik zrealizowany zostat w technologii staloweysiada niezalana konstrukcg. Ze
wzgledu na wysoké& tacznika nie przekraczgga 8m oraz odlegk® od granicy ponad 4m
rozbidérka hcznika nie wymaga uzyskania pozwolenia na budoRoboty rozbiérkowe
zrealizowane zostanw ramach prac przygotowawczych.

Na terenie dziatek istnigge miejsca parkingowe zapewnigpotrzeby szkoty i przedszkola

7./ analiza zgodnéci z PZP

Dzialki nr 255/142, 258/142, 141, 1582/142a0znej powierzchni 8207mzgodnie z
uchwah Rady Gminy Gaszowice nr OG-BR.0007.29.162.2011ia 83.02.2017 r. znajdupic w
terenach zabudowy ustugowej o symbolu w planie t&r D1KDZ. Powierzchnia terenu D1U
wynosi 7692, natomiast terenu D1KDZ 518mRozbudow szkoty zaprojektowano w terenach
o symbolu D1U i dla tego terenu dokonano analizgdngici z MPZP.Na dziatkach olgjtych
inwestych znajduje s budynek szkoty, sala gimnastycznaazzhikiem, hcznik, budynek starej
szkoly, wiata oraz boiska sportowe i aoizenia rekreacyjne.
taczna powierzchnia zabudowy istrieych budynkéw beztznika przewidzianego
do rozbiérki wynosi 1327 fnPowierzchnia zabudowy projektowana: 109.20 m

Analiza zgodn& z MPZP:
Wskaznik powierzchni zabudowy :  WPZ = 1436.20/76920 = 18% <P4x = 50%
Wskaznik pow. biologicznie czynnej: WPBC = 5229.23/789D0 = 68% > PWg4, = 10%
Wskaznik intensywnéc zabudowy : WIZ = 2839.20/7692 = 0.37 d4Z& 3.0



> IZin= 0.3
Wysoka¢ budynku szkoty istniaga (bez zmian) : H=11.16m <nadd=16.0m
Wysokai¢ projektowanego segmentu (A) : H = 4.90m
Wysoka¢ projektowanego segmentu (B) : H = 4.96m
Powierzchnia zabudowy  PZ = 1436.20m Pz = 500007
Szerokac¢ elewacji frontowej cakri zabudowa = 60.30m < 90.0m
Dach ptaski jednospadowy projektowanych segmentémb(idowa) o nachyleniu potaci
dachowych 2 %, tj. 1,P5Zakres inwestycji nie zmienia oi uzytkownikéw docelowej zabudowy
szkolno-przedszkolnej w za#ku z czym zalgono,ze istniece miejsca parkingowe zaspokajaj
potrzeby.
Na podstawie powszych danych stwierdzarmg projekt jest zgodny z ustaleniami Miejscowego

Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

8./ uktad komunikacyjny

8.1./ uradzenia obce

Istniejace uradzenia obce na i podziemne zostaly pokazane naemapsadniczej
zaktualizowanej do cel6w projektowych

8.2./ opis stanu projektowanego

Przekréj konstrukcyjny dla nawierzchni utwardzonyastlky brukowej:

8 cm — warstwdcieralna z betonowej kostki betonowej,

4 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1/4 mm,

min. 20 cm — kruszywo tamane stabilizowane meclzanic

tacznie min. 32 cm.

Spadki poprzeczne i pochoe :

Rozwigzania komunikacyjne posiagldxda spadki poprzeczne max. 2% oraz padi
wynoszace max. 5%.

Dostp do zaplecza przedszkola w postaciguai pieszo-jezdnego o szerdkp 5.0m,
utwardzonego kruszywem tamanym mechanicznie o gailoin. 30cm. Nawierzchnia ta
jest biologicznie chtonna. Docelowo nawierzchnaardzona zostanie kostkhetonow gr.
8cm lub asfaltem.

Odwodnienie :

Wody opadowe z powierzchni utwardzonych kostkg splywa¢ bedg w sposob naturalny teren

biologicznie chtonny.



9./ analiza obszaru oddziatywania inwestycji

9.1/ W zakresie naturalnegaévaetlenia pomieszczena pobyt ludzi w budynku dziatce
sasiedniej :
Poniewa wysoka¢ przestaniania nie przekracza odlégiopomidzy najwysz krawedzia
przestaniajca a oknem pomieszcaena pobyt ludzi, zgodnie z § 43 warunek naturalnego
oswietlenia uznaje si za spetniony. Obszar oddziatywania budynku zaaws w granicach
dziatki Inwestora.

9.2/ W zakresie odlegioi od granic oraz mdzy scianami budynkéw ze wzglu na
warunki ochrony p.przeciwpgarowe; :
Budynek zaprojektowano jako murowany,c¢&dowo ze scianami nie bdacymi $cianami
oddzielania p.pgarowego. Pokrycie dachu niepalnie. Ponigwakalizacja budynku nagtuje w
odlegtcci od granicy przekraczgiej 4m oraz w odlegési od murowanego budynkasedniego
ponad 8m, zgodnie z § ZP1warunki ochrony p.p@rowej uznaje siza spetnione. Obszar
oddziatywania budynku zawierasi granicach dziatki Inwestora.

9.3/ Strefy ochronne obiektéw budowlanych iagizeniami zwiazanych z budynkiem :
9.3.1/ W zakresie odprowadzes@ekow :
W zakresie odprowadzenigciekOw — przewiduje si odprowadzeniesciekOw do kanalizaciji
sanitarnej. Rozwizanie powysze nie wymaga ustanowienia stref ochronnych wazwi z czym
nie wystpuje obszar oddziatywania.
9.3.2/ W zakresie ochrosaodowiska : ogrzewanie z istruepj kottowni olejowej znajdugej sk
w budynku szkoty. Odpady magazynowanedab w kubtach w utwardzonym miejscu
zlokalizowanym min. 3m od granicy z dziatkasiedna oraz min. 10m od okien przeznaczonych
na pobyt ludzi. Projekt nie przewiduje mantaurzadzen powodujpcych emisg hatasu, zapyle
itp. ucizliwosci wykraczagcych poza obowiujace przepisy i granice dziaiki.
9.3.3/ W zakresie ochrony interesu o0séb trzecickgodnie z éwiadczeniem Inwestora
projektowane usytuowanie budynku i guizer z nim zwhzanych nie ogranicza intereséw 0sob
trzecich, szczegdlnie w zakresie prawa drogi, pcijitp. Dziatka posiada bezgredni dos¢p do
drogi publicznej ul. Ryduttowskiej. Wody opadoweoztopowe dachu sprowadzone zostdo
kanalizacji deszczowej. Teren dziatki ngleksztattowag w sposob nie zmienigy naturalnego
splywu wod opadowych. Zgodnie §®9zabronione jest dokonywanie zmiany naturalnedgynap
wod opadowych w celu kierowania ich na teren nieomecici sasiedniej. Obszar oddziatywania

budynku i uradzen z nim zwhzanych zawiera siw granicach dziatki Inwestora.



(1) - Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.20020@niejszymi zmianami w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiaglbudynki i ich usytuowanie

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu nie wiracza poza granice dziatek

bedacych we witadaniu Inwestora

UWAGA:
- Obszar oddziatywania obiektu oznaczono wscizgraficznej projektu zagospodarowania dziatki.
- Obszar oddziatywania obiektu wyznaczono w opaocnasgpujace przepisy prawa :

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200p&niejszymi zmianami w
sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpa@abudynki i ich usytuowanie

- Ustawe Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku, zrp@szymi zmianami
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OPIS TECHNICZNY

1./ Dane ogolne i funkcja obiektu

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Inwastoa podstawie wcgmeiejszych
uzgodnid@, a jego podstaavsa ustalenia z Miejscowego Planu ZagospodarowaniasBzennego
Gminy Gaszowice.

Projekt obejmuje rozbudamprzebudow budynku szkoty z przeznaczeniem na przedszkole
dwuoddziatlowe dlasredniakéw i starszakow. Przedszkole dpse kdzie od strony parkingu
szkolnego poprzez utwardzone g co umaliwi dostep do budynku osobom o ograniczone;j
mozliwosci poruszania gi Ponadto projektuje sidodatkowe wyjcie z budynku prowadze na
teren szkolny na ktérym znajdugic urzadzenia/obiekty rekreacyjne i sportowe. Zaprojektoava
sale zaj¢ dla 19 i 25 dzieci wychodz ze wskanika 2.5n% powierzchni na dziecko. Kda z sal
posiada wiasny wzetl sanitarny. W budynku przewidziano ogélnodpsy wezet sanitarny
przystosowany do korzystania przez osoby niepgiraavne oraz wzet sanitarny z wégiem od
zewnytrz. Spaywanie positkow odbywasie bedzie w pomieszczeniu jadalni.

Positki dostarczane ¢bda do placowki w formie cateringu. Do obstugi aywienia
zaprojektowano segment oznaczony ditd z niezalenym dosgpem z tylu budynku oraz
zapleczem socjalnym przewidzianym woznie dla pracownikow.

Placéwka przedszkolna zadzana bdzie przez administragjszkoty. Dla personelu
dydaktycznego zaprojektowano pomieszczenie sogjdleepdrednio przy wejciu gtdwnemu.

ponizej posadowienia taw fundamentowych budynku szkoty.

2./ Parametry techniczne rozbudowy/przebudowy

2.1 Powierzchnia rozbudowy projektowana =207
Powierzchnia zabudowy etg przebudow pomieszczé - bez zmian
2.2 Powierzchnia catkowita :
- rozbudowy =111.80M
- dotyczy przebudowy = 225.00°m
Razem: 336.80 fn
2.3 Kubatura brutto rozbudowy 497.00 nd
Kubatura brutto przebudowy = 695.00 m

Razem: 1192.00 in



2.4 Podstawowe wymiary rozbudowy/przebudowy

dtuga¢ = 26.30m
szerokéc = 1350m
Wysoka@¢ = 450 m
ilos¢ kondygnacji nadziemnych = 1
ilos¢ kondygnacji podziemnych = 0

2.5Zestawienie powierzchni projektowana (rozbudowa -egment A i B)

Powierzchnia wewgtrzna netto

Powierzchnia gytkowa budynku Pomieszczé przynalenych

Podstawowa Pomocnicza Na kondygnacjach  Piwnic
nadziemnych

49.10nf 29.10r7 00.00n7 00.00r7
Razem = 78.20M Razem = 00.00M
Powierzchnia wewgtrzna zagta pod dziatalng gospodarcg 00.00m
t aczna powierzchnia wewtrzna netto kondygnacji nadziemnych 78.20m
Laczna powierzchnia wewtrzna netto budynku 78.20M

2.6 Zestawienie powierzchni — dotyczy przebudowy istnjgcych pomieszczé

Powierzchnia wewgtrzna netto

Powierzchnia gytkowa budynku Pomieszczé przynalenych

Podstawowa Pomocnicza Na kondygnacjach  Piwnic
nadziemnych

151.10n 22.50n7 00.00r7 00.00r7
Razem = 173.60m Razem = 00.00M
Powierzchnia wewgtrzna zagta pod dziatalng gospodarcg 00.00m
t aczna powierzchnia wewtrzna netto kondygnacji nadziemnych 173.60m
Laczna powierzchnia wewtrzna netto budynku 173.0m
Uwaga:

- do obliczé powierzchni zatpono grubé¢ oktadzinscian wynoszca 1.5cm.
-do powierzchni podstawowej zaliczono: sale&gpom. personelu
- do powierzchni pomocniczej zaliczono: sktadzikzadkowy, korytarz, wzly sanitanen/w.c.




3./ Program uzytkowy — wg wykazow na rzutach

4./ Dane konstrukcyjno-materiatowe

4.1 opis ogolny

Konstrukcja murowana w technologii tradycyjnej zs&topodachem zelbetowym
jednospadowym. Segmenty oddylatowano od isto@j bryty budynku szkoty. Segmenty
zaprojektowano jako nie podpiwniczone jednokondggjme. Zat@ono stre§ sniegowg |

wiatrowa wg aktualnych norm oraz zabezpieczenia budynkwptgwy eksploatacji gérniczej

4.2 fundamenty

tawy fundamentowe wykoajako monolitycznezelbetowe i zbra konstrukcyjnie
wktadkami podtanymi 4@pl2mm, strzemiongs mm co 30 cm na catej diugo taw. Wszystkie
tawy posadowd ponizej poziomu przemarzania gruntu, tj. min. 100cm pejnierenu. Poszerzenia
taw zbrot dodatkowo dotem wkiadkangl2mm co 20cm. Pod tawami podktad z chudego betonu
gr. 5cm.

4.2.1 Segment A
tawy segmentu ,,A” posadowinie nizej niz poziom posadowienia istniglych taw budynku starej
szkoty. Poziom posadowienia —2.18m ustalono po dakiu odkrywek istnigcych fundamentéw.
Jako poziom 0.00, prayo istniepcy poziom cokotu budynku starej szkoly. Pod daw
przydylatacyjm nowej czsci szkoly wykon& mur wyréwnawczy monolityczny do poziomu
istniejacych taw budynku.

4.2.2 Segment B
tawy posadowd w jednym poziomie, tj. —2.62, 100cm paejiterenu i zbrai j.w.

Materialy: BetonB 20 RB 500

Wymagane parametry stali : klasagiiwosci B

charakterystyczna granica plastycaridy= 500 MPa,

4.3 mury fundamentowe, ptyta poziomu ,zerowego”

Murowane z bloczkowwirobetonowych kl. 15 gr. 25 i 38 cm zgodnie z episna rzucie.
Mury wykona na zaprawie cementowej marki M10 i zaizoldwdepiszczem na zimno nie
reagujcym ze styropianem utonym na tynku kat. I. Mury fundamentowe zestvane ociepk od

zewnytrz styrodurem gr. 3 cm od poziomu gory tawy funeéatowej do poziomu terenu. Poiey



terenu mury fundamentowe ociepliwetra mineralm gr. 3cm. Ocieplenie wykokajako
systemowe, powagj terenu klasyfikowane jako NRO. Dodatkowo od zgwenmury zaizolowéa
przeciwwilgociowo.
W poziomie —1.02m zaprojektowano pypoziomu ,zerowego” gr. 12cm zbrojprplOmm co
25cm w obydwu kierunkach. Na murach fundamentowycipoziomie —1.02m (géra wiea)
zaprojektowano wigce zelbetowe o0 przekroju 25x12cm zbrojongl2mm, strzemiong6 mm co
30 cm. W obxbie scian przydylatacyjnych wspornik ptykelbetowej zbrai wg szczegétu S-2.
Materialy: BetonB 20 RB 500
Wymagane parametry stali : klasagiiwosci B

charakterystyczna granica plastycaridy= 500 MPa,

4.44ciany poziomu nadziemnego g&cCi ogrzewanej

4.4.1 Zewntrzne — w czsci rozbudowanej jednowarstwowe, z pustakéw zroéda
poryzowanej o gr. 44cm, murowane na kleju/zaprasaekowej. Wspoétczynnik przenikania
scian U<0.23 W/xK. Klasyfikacja paarowascian REI 120

Czes¢ scian istniegcego budynku szkoty jest dwuwarstwowa z ocieplenmawretrznym
ze styropianu. W zwku z powyszym nascianie zewaitrznej jadalni naley dokon& demontau
istniejacego ocieplenia ze styropianu (agznej grubéci wraz z faktug i klejem wynoszca 8cm)
do poziomu parapetdéw okien lgpia a nasfpnie wykona ocieplenie systemowe wetmineraln,.
Grubai¢ ocieplenia 6cm + warstwy wykozeniowe i klejce. Przewiduje siociepleniescian
zewrgtrznych metoda ETICS*

4.2 Wewnrtrzne nédne - grubéci 25cm z pustakdéw ceramicznych kl. 15 na 2aa
cementowo-wapiennej M5 oraz cegtly petnej kl. 1§,0enacz# na rzutach. W miejscu oparcia
belek otwory w pustakach wypetriaprawi cementow na peha wysokaé. Klasyfikacja
pozarowascian REI 120

4.4.3 Dzialowe — w eZci rozbudowanej gr. 12cm z pustakow ceramicznyelzaprawie
cem.-wapiennej klasy M5. W exi istniepcej szkoty (przebudowajcianki dziatowe wykona
jako lekkie z ptyt gipsowo-kartonowych na stelametalowym gr. 8-10cm z wypetnieniem wein
mineralny. Kabiny sanitarne w sanitariatach przy salackézaystemowe z ptyt laminowanych,
posiadajce stosowne atesty i dopuszczenia do stosowanialasowkach przedszkolnych,
klasyfikowane jako NRO.



Uwaga:

- szczeliny w przépiach przezsciany dylatacyjne uszczetnisystemowo do EI120,
ponadto w ww. przégiach zastosowaelastyczne obudowysoiezy  wykonane jako wyrdb
stolarski, klasyfikowane jako NRO

- podscianami gr. 25cm w @Zci istniepcej szkoty wykoné fundament betonowy z betonu
B20 o szerokéci min. 60cm i wysokéci min. 30cm posadowiony na podio ngnym. Poziom
wystepowania podiga ngnego ustati w trakcie prowadzenie rob6t w uzgodnieniu z petgatem
lub inspektorem nadzoru. Ze wegdu na konieczri@ uzytkowania budynku nie zachodzita
mozliwos¢ dokonania odkrywek w trakcie robét

- dylatacje wypetr wetra mineralm

4.5 trzony kominowe

Kominy wykon& jako systemowe z pustakow kominowych. Wymiary pragow
wentylacyjnych np. 12x17cm. Kominy otynkowane né&éegcaysokaci tynkiem cementowym. W
miejscu przejcia trzondéw kominowych przez strop pustaki oddyadwarstwg wetny mineralnej

gr. 2cm. Wentylacja poszczegolnych pomiesaczg odebnego projektu brammwego wentylacii.

4.6 wience, nadpraza, belki konstrukcyjne

Wszystkiesciany n@ne i usztywniajce pohczone § w poziomie stropu nad parterem
(+2.48m gora wigca) wieicamizelbetowymi o wymiarach 25x25cm, wykonanymi ze diddi 500
I betonu B 20. Wi&ce zbrot podtuznie 4pl2mm, strzemionda 6 mm co 30cm. Na murach
fundamentowych w poziomie —1.02m (gora fia@) zaprojektowano wiee zelbetowe o przekroju
25x12cm zbrojone @l2mm, strzemionggt mm co 30 cm. Nadpza okien parteru wykortaz
belek typu ,L-19” lub nadprgy systemowych o rozgiosciach modularnych, zastosowaniem
ocieplenia min.6cm. Wieniec nad nadpami o0 rozpgtosci Im=1.50 i 2.40m dozbréilokalnie
dotem 4p12mm. Belki konstrukcyjne wykongako zelbetowe w formie obabnego/poszerzonego
wienca dozbrojonego lokalnie dotem. Zestawienia stkli zbrojenia belek rfmych poz. 2.1-2.4
zamieszczono jako dodatek w obliczeniach statydzmyopisie technicznym.

Materialy: BetonB 20 RB 500

Wymagane parametry stali : klasagiiwosci B

charakterystyczna granica plastycaridy= 500 MPa,



4.7 stropy

Nad czscia rozbudowan ptyta zelbetowa monolityczna, gr. 15cm jednokierunkowo
zbrojona stanowca zarazem warstwnaosna pod stropodach. Stropy zbéaigodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi i obliczeniami statycznymi. Ukladawstw wg rysunku przekroju A-A i B-B.

Materialy: BetonB 20 RB 500

Wymagane parametry stali : klasagiiwosci B

charakterystyczna granica plastycaridy= 500 MPa,

W czgsci istniejacej szkoty w pomieszczeniu nr 120 oraz korytarzuz&olnym (na diugaci
pomieszczenia 120) naky dokonaé wymiany stropu drewnianego na strop masywny
zelbetowy wsparty na istniegpcych i projektowanej scianie oraz belkach stalowych | 300.
Celem oparcia ptyty stropowej w istniegcych scianach wykuwé bruzdy gt. min. 8cm na
grubosé piyty stropowej. Belki stalowe wymagag obudowy systemowej do R 60, np.
wyrobami Firmy PROMAT oraz wzmochienia oparcia nascianach. Pod belkami stalowymi
wykona¢ poduszki betonowe z betonu B20 o przekroju 25x25cindtugosci 40cm na ktory
zabudowane zostag blachy 200x300mm gr. 20mm. Dodatkowo w miejscu opaa na §cianie
zewrgtrznej i nowoprojektowanej nalezy wzmocnié §rodniki  belek  poprzez
obustronne/prostopadte do osi belki dospawanie pia@wych blach o grubdci 12mm. Blachy

spawa obustronnie do belek spoig pachwinowg 5mm

4.8 schody, dagjcie do budynku, balustrady
Zaprojektowano schody zegtrzne wejciowe do projektowanych segmentow jednobiegowe
o wymiarach stopni 13.6x33.0cm i 15.0x35.0cm. Sghed/konane zostan w technologii
monolitycznej, zbrojone @ 10 mm co 14.0 cm, na dekb oktadzina z ptytek gresowych
mrozoodpornych, antygbzgowych. Do segmentu A, B prowadzi édp chodnikiem o
szerokadci min. 1.50m o nachyleniu podiaym nie przekraczagym 5% oraz poprzecznym max.
2%. Balustrady o wysokoi min. 110cm. Balustrady i pochwyty wykana profili stalowych,

ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze lastgm z Inwestorem.

4.9 stolarka

Okna zwykle wykona jako rozwierano-uchylne z profili PCV z charak&gcznymi
podziatami jak na rysunkach elewacji. & stolarki okiennej w segmencie B jak i weéa
istniejacej szkoty w wykonaniu p.pgarowym, zgodnie z opisem na rzucie i wykazem stolar

Stolarke montowa& przy pomocy kotkdéw rozporowych i pianki wg instgjik producenta.



Wspotczynnik przenikania ciepta dla okien: U = WIm?xK. Parapety zewirzne aluminiowe,
wewretrzne z PCV. Kolorystyka parapetow, okien dostostwao czsci istniepcej szkoty.
Drzwi zewrgtrzne dwuskrzydtowe aluminiowe, przeszklone szkleeapiecznym, ponadto drzwi
zewretrzne do pomieszczenia 116 w wykonaniu przecikspowym. Do pomieszczenia
sanitarnego nr 106 drzwi zewtrzne aluminiowe petne jednoskrzydiowe, z wypeireen tzw.
cieptym. Wspétczynnik przenikania ciepta dla drzwejsciowych Una= 1.3 W/nfxK. Drzwi
wewrgtrzne pitytowe, laminowane w ciemnym kolorze, wgweazan systemowych Drzwi
wewretrzne z pomieszche 107, 120 prowadze na korytarz szkolny w wykonaniu

przeciwpaarowym EIG0.

4.11 posadzki

Piytki z gresu, antyptizgowe o0 podwyszonej odporngci na scieranie. Na schodach,
podestach zewitrznych zastosowaptytki mrozoodporne, antygbzgowe. W pomieszczeniach
tzw. mokrych, catej powierzchni posadzek segmentuoiz pod okladzin elementéw
zewretrznych zastosowadodatkowo powitok hydroizolacyja z tzw. ptynnej folii. W czsci
rozbudowanej posadzki ocieplone styropianem grnil3dascianach cokoliki o wysoks@i min.
5cm. W salach ze¢ posadzki z wyktadziny do wymiany z wywdgiem nasciany na wysok&t
15cm.Przewiduje siwymiare posadzek w eZci istniepcej w pomieszczeniach 108,109, 112-115
oraz fragmentarycznie w korytarzu szkolnym w miejsgdzie prowadzone ¢ba przewody

instalacyjne oraz murowasaiana.

4.12 izolacje przeciwwilgocioweozbudowy

4.12.1 tawy fundamentowe — zaizolowane lepiszcrarmimno, przed murowaniem uic
izolacjg poziony z papy termozgrzewalnej gr. min. 4.2mm lub fobiidolacji poziome;j.

4.12.2 mury fundamentowe — izolacja typu lekkiem zimnosrodkiem nie reagarym
ze styropianem + folia kubelkowa od wewnz przed zasypk Dodatkowo izolacja
przeciwwilgociowa od strony zewtiznej po ut@geniu ocieplenia.

4.12.3 piyta poziomu ,zerowego — lepiszcze na mmn izolacja systemowa z papy
termozgrzewalnej SBS gr. min. 4.2mm. Przed:etoem ocieplenia ze styropianu dodatkowo folia
PCV

4.12.4 podesty, posadzliciany — przed ulzeniem ptytek w pom. tzw. mokrych oraz
elementach zewatrznych budynku dodatkowo przewidziano powdokydroizolacyja wg

rozwiazan systemowych.



4.12.3 paroizolacja stropodachu - folia parocheorut@zona na stropieelbetowym pod

warstwg ocieplenia z wetny mineralnej, klejona do paio

4.13 stropodach

Stropodachzelbetowy jednospadowy o spadku potaci dachowe] §.%.15. Pokrycie
stanowi papa termozgrzewalna (wymagana klasa odfmrna ogi@é dla pokrycia dachu - Broof
(t1)) utazona na warstwie z papy podkiadowej (Broof (t1)yopbdach ociepdi wetra mineralm
gr. 15cm + warstwa z twardej welny mineralnej ggmbwg rozwiazan systemowych. Od spodu
utozy¢ izolacg parochrona z folli przyklejora do stropu. Warstwa spadkowa dachu z klinbw z
welny mineralnych wg rozwean systemowych o spadku 2%. Starannie haleykona obrobki

dekarskie attyk oraz okapow, zabezpiegzay szczegoln&ri szczeliny dylatacyjne.

4.14 tynki, oktadziny, sufity podwieszane

- tynki wewegtrzne cementowo-wapienne Kl. Il + gltadzie gipsowe

- $ciany i sufity malowane faeb akrylona w jasnym kolorze, w sanitariatach ptytki
ceramiczne tatwozmywalne na pghvysokac¢

- zewnrgtrzne — w rozbudowie tynk cementowo-wapienny maloyarbami elewacyjnymi,
w kolorze szarym, dostosowanym d@ istniepcej

- zewretrzne w czsci istniegcej — w miejscu wymiany ocieplenia tynk cienkowarsivy,
systemowy

- W pomieszczeniach sanitarnych oraz pomi. 11l4prggektowano sufit podwieszony do
konstrukcji stropu z ptyt g-kartonowych gr. 12.5mma stelau talowym CD-60. W uzyskanej
przestrzeni naley rozprowadz instalacje wg odibnego projektu bramowego instalacji
wewrgtrznych.

- cokot — plytki oktadzinowe ceramiczne w koloaemzowym, dostosowane do ptytek na

cokole w czsci rozbudowanej szkoty.

4.15 obrébki blacharskie
- kominow, okapow, attyk - blacha tytanowo-cynkoga 0.6 mm
- rynny i rury spustowe - wykonane adhy tytanowo-cynkowej wg rozwian

systemowych @rednicy podanej na rzucie dachu.



4.16 wyposaenie instalacyjne

- kanalizacja - odprowadzenieiekOw socjalno-bytowych do kanalizacji sanitarnej

- wody opadowe odprowadzone zostdo lokalnej kanalizacji deszczowej

- ogrzewanie - z kottowni olejowej zlokalizowamezabudowaniach szkolnych, obudowy

grzejnikbw wg opracowania bramwego

- instalacja wodoagowa - z sieci wodoggowe;j

- cwu — z lokalnych term elektrycznych, w pomieszdach dogpnych dla dzieci nalsy
zastosowa zawory mieszape <z ograniczeniem maksymalnej temperatury diC48 w
instalacjach prysznicowych do %3

- instalacja hydrantowa

- instalacja elektrycznaswietleniowa - z sieci NN

- odwietlenie ewakuacyjne

- instalacja odgromowa

- instalacja domofonowa

- instalacja wentylacji mechanicznej

5./ warunki BHP

W przedszkolu przewiduje ¢si zatrudnienie  pracownikéw dydaktycznych orammpc do
obstugi zaplecza/jadalni. Miejsca pracy stalgyietione g swiattem naturalnym wspomaganym
oswietleniem sztucznym. Dla pracownikow dydaktycznyclobstugi kuchni zaprojektowano
niezalene zaplecza socjalne. Przedszkole administrowamezitane ledzie przez pracownikow

szkoty.

6./ wymagania realizacyjne

- przewiduje si tradycyjra metod wykonawstwa,;

- zabrania si dokonywania istotnych zmian w stosunku do zatenego projektu bez

wczelniejszego opracowania projektu zamiennego i ayngeecyzji o pozwoleniu na budew
Istotne odsippienie od zatwierdzonego projektu budowlanego Iluimyech warunkow

pozwolenia na budoystanowi odsipienie w zakresie :

1) projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,



2) charakterystycznych parametrow obiektu budoegan kubatury, powierzchni zabudowy,
wysokaci, diugaci, szerokéci, liczby kondygnacji obiektu budowlanego, z zasteniem
ust. 5a

3) zapewnienia warunkow nieginych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepetnosprawne,

4) zmiany zamierzonego sposohitytkowania obiektu budowlanego lub jegaaa,

5) ustalé miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoych aktéw prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zpgaarowania terenu,

5a) nie jest istotnym odgiieniem od zatwierdzonego projektu budowlanegarualych warunkow
pozwolenia na budogvzmiana wysokéci, szerokéci lub dtugdci obiektu budowlanego nie
bedacego obiektem liniowym, j@li odstpienie hcznie spetnia nagbujace warunki :

1) nie przekracza 2% wysod®, szerokéci lub dtugdci obiektu budowlanego okilenych w

projekcie budowlanym

2) nie zwiksza obszaru oddziatywania obiektu

3) nie midci si¢ w zakresie odgpstw, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 3-6, z

wyjatkiem odsgpstwa od projektowanych warunkéw ochrony przecigpowej, jeeli
odstpstwo zostato uzgodnione z rzeczoznado spraw zabezpieaz@rzeciwpaarowych;

4) nie narusza przepiséw techniczno-budowlanych.”
6) wymagajcym uzyskania lub zmiany opinii, uzgodfieé pozwole, ktére 8 wymagane do

uzyskania pozwolenia lub do dokonania zgtoszenia

7./ warunki ochrony p. pazarowej budynku
7.1/ Lokalizacja

Przebudowywany i rozbudowywany budynek znajdujensPiecach przy

ul. Ryduttowskiej . Przebudowa i rozbudowa polega wydzielenie z 3-kondygnacyjnego

budynku szkoty , a&ci przeznaczonej na przedszkole oraz dobudowanszkiaty czsci

1-no kondygnacyjnej . @&¢ przedszkolna dulzie wydzielona od pozostatej@ei budynku
scianami oddzielenia przeciwparowego o klasie odporé@ ogniowej REI 120 i stanowi
bedzie oddziela strek pazarowa . Dobudowana ¢ przylega jeda sciam do sisiedniego
budynku .Sciana ta bdzie sciam oddzielenia przeciwparowego o klasie odporéd ogniowej
REI 120 . Odlegt¢ pozostatychscian przedszkola od granigssednich dziatek budowlanych

wynosi ponad 4 m a od innych budynkéw ponad 8 m.



Poniewa przebudowywany obiekt jest budynkiem niskim , @ mvigcej niz trzech
kondygnacjach nadziemnych, droga zamwa zostanie wykonana zgodnie 8.12.7
rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 25 lipca 2009 w spria
przeciwpaarowego zaopatrzenia w wearaz drog pparowych. Od przelotowej jezdni ul.
Ryduttowskiej o szerolk@i 4 m i ngnosci 100 KN/G zostanie poprowadzone utwardzone
dojscie o szeroksci 1,5 m i dtugéci 30 m do wy§cia z budynku , z ktdrego jest uilovy jest

dostp do wszystkich pomieszaz@rzedszkola bezpgoednio lub drogami ewakuacyjnymi .

W odlegigci do 75 i 150 m znajdowasic beda dwa hydranty zewgirzne o DN 80,
cisnieniu 0,2MPa i wydajn@i 10 dni/s kaxdy . Przeprowadzone pomiary powinny potwieédzi

wymagane parametry hydrantu .
7.2/ Warunki budowlane
7.2.1/ llg¢ kondygnacji nadziemnych —3
llos¢ kondygnacji podziemnych — 0
Wysokaé¢ —11,4 m , budynek niski
Klasa odporngci pazarowej — C z elementdw nie rozprzestrzequggh ognia
Kategoria zagrzenia ludzi — ZL I
Powierzchnia wewgtrzna strefy pgarowej ZL Il przedszkola — 277,4°m
Powierzchnia zabudowy przedszkola -290 m

7.2.2/ Konstrukcja rima budynku jest tradycyjna murowana , spehc@jwymagania klasy
odporndci ogniowej REI 120, zgodnie z PN-EN 1996-1-2 Ewad6 Projektowanie konstrukcji

murowych czs¢ 1-2 ,Reguty ogblne — Projektowanie z uwagi na wéiypozarowe”.

Strop nad przebudowywanymi pomieszczeniagiziie betonowy , przy czym stalowe elementy
nosne zostam zabezpieczone do klasy odposcioogniowej R 60 farbami ogniochronnymi lub
oktadzinami np. zgodnie z systemem Promat . Stragivchad oZcia dobudowan bedzie
betonowy ocieplony wetn mineraly, . Pokrycie stanowi bedzie papa posiadgja aktuala

klasyfikacg, jako nie rozprzestrzenigjaognia dla przekydachowych Roor(ra).

7.2.3/ Przedszkole stanowi oddziglstret pazarowa wydzielory od pozostatej ezci budynku

szkoty oraz od budynkwsiedniegascianami murowanymi , o klasie odposeoogniowej



REI 120 . Drzwi wscianach oddzielenia przeciwjmrowego khda posiadaly klas odporndci
ogniowej El 60 i kda wyposaone w samozamykacze , natomiast otwory okiere Wypetnione
materiatem szklanym o klasie odpooioogniowej El 60 .

Ocieplenie tychscian lkgdzie wykonane zgodnie z systemem opartym na niepalenie
mineralnej .

7.3/ Warunki funkcjonalne , instalacyjne i ewakuacyne

7.3.1/ W przedszkolu znajdupiec dwie sale dydaktyczne kda przeznaczona dla pobytu do 25
dzieci , pomieszczenia sanitarno-higieniczne aadalpia .

7.3.2/ Ewakuacja z pomieszdzprzeznaczonych na pobyt dzieci odbyvwsie bedzie do dwdch
korytarzy o szerokii ponad 1,4 m i diugei ponizej 10 m , z ktorych wygia ewakuacyjne o
szerokéci 1,3 i 1,8 m prowadg bezpdrednio na zewitrz budynku, usytuowanych po
przeciwlegtych stronach budynku. Ewakuacja z pomues zaplecza kuchennego prowadzi do
korytarza o szerokai 1,4 m i dlugéci ponizej 10 m , z ktérego w§gie ewakuacyjne o szeroda
1,3 m prowadzi bezgoednio na zewstrz budynku .

Przefcia ewakuacyjne prowadzprzez maksymalnie trzy pomieszczenia , a ich ditigue
przekracza 40 m .

Wyjscia ewakuacyjne z pomieszdze w ktorych przebywa bedzie powyej 6 dzieci otwierane
beda na zewntrz tych pomieszcze.

W zadnym pomieszczeniu niedizie przebywawigcej jak 25 dzieci .

7.3.3/ Na drogach ewakuacyjnych oraz w pomieszerbénhnie kdzie tatwopalnych wyktadzin
podtogowych. Nie &dzie rownig stosowanych tatwopalnych elementow wystroju i wsgaenia
wnetrz, ktérych produkty spalaniaa sbardzo toksyczne lub intensywnie dywoe na drogach
ewakuacyjnych i w pomieszczeniach .

Sufity podwieszane lub oktadziny sufitowe wykonagda z elementéw niepalnych lub nie
zapalnych , nie kaptych i nie odpadagych pod wptywem ognia . Wysokbdrég ewakuacyjnych
nie kedzie nisza nk 2,2 madrzwi 2,0 m .

Drogi i wyjscia ewakuacyjnedala oznakowane zgodnie z Polskimi Normami .

7.3.4/ Na drogach ewakuacyjnych oraz w pomieszerbnbez naturalnego deietlenia kdzie
wykonane éwietlenie awaryjne ewakuacyjne, zgodne z PN-EN 1&&tosowanie swietlenia.

Oswietlenie awaryjne Oprawy swietlenia awaryjnego dula zainstalowane na drogach
ewakuacyjnych oraz w pomieszczeniach nie posiagel) naturalnego dwietlenia.
Natezenie dwietlenia ewakuacyjnego niecdizie nizsze ni 1,0 Ix na powierzchni drog

ewakuacyjnych . W poblu hydrantu oraz przyciskow wadznika przeciwpgarowego pgdu



natezenie nie kdzie nizsze nk 5 Ix . Czas samoczynnego @aenia nie bdzie wekszy niz 2's, a
czas dziatania nie jest krotszy:rii godzina.
Wszystkie zabudowane oprawy posiadaeda swiadectwa dopuszczenia do stosowania w

ochronie przeciwpmrowej wydane przez CNBOP w Jozefowie k/ Otwocka.

Projekt tej instalacji édzie przedmiotem odbnego opracowania i uzgodnienia .

7.3.5/ Przy wejciu do budynku zostanie wykonany przycisk przecigmowego wyicznika
pradu elektrycznego , wytzapcy zasilanie calego budynku . Wgknik przeciwpaarowy padu

elektrycznego &dzie zainstalowany na zewtrz budynku .

W przypadku innej lokalizacji wygtznika , powinien by obudowany elementami o klasie
odporndci ogniowej El 60 , a kabel zasikay wytacznik musi by ostonity elementami o klasie
odporndgci ogniowej EI 60 . Przewodydzace przycisk z wycznikiem przeciwpsarowym padu
elektrycznego &da posiadaty klas PH 90 .

Przyciski wyhcznika lzda oznakowane zgodnie z Polskimi Normami .

Projekt tej instalacji édzie przedmiotem ogdbnego opracowania i uzgodnienia

7.3.6/ W przedszkoluddzie wykonana instalacja hydrantowa wykonana z rizddev niepalnych z
hydrantami o Dnom 25 zagem poétsztywnym , obejmagymi swym zasigiem cah powierzchng
budynku . Przepustow® licznika wody musi wynogiminimum 2,0 drs.

W przypadku gdy instalacja hydrantowadbie miata wspélne zasilanie z instalacjo celow
bytowych lub gospodarczych , najezastosowa urzadzenia , ktére zapewnimazliwosé poboru
wody do celéw przeciwp@arowych o wymaganych parametrach wyd&gnoi cisnienia |,
niezalenie od stanu innych instalacji ( np. zastosowate&temzaworow z presostatem , zaworow
pierwszéstwa).

7.3.7/0grzewanie pomieszdzdxdzie centralne wodne zasilane z kottowni znajdej st w

budynku szkoty , poza zakresem opracowania .

7.3.8/ Konieczn& wykonania instalacji piorunochronnej wynikbedzie z obliczé wykonanych

w oparciu o aktualnie obowdujace Polskie Normy .

Wysoka¢ drog ewakuacyjnych wynasbedzie minimum 2,2 m , a drzwi ewakuacyjnych

2,0 m.

7.3.9/ Przewody wentylacyjne , oddzielne dla strnefiyarowej przedszkola , wykonaneda z
materialtdbw niepalnych , a ewentualne ocieplenieewodow ledzie wykonane w sposéb nie

rozprzestrzeniagy ognia.



7.3.10/ Przdpia instalacyjne przegiany oddzielenia przeciwparowego hda zabezpieczone do
klasy odpornéci ogniowej EI 120 .

7.3.11/ Pomieszczeniagly wyposaone w podgczny sprzt ganiczy w postaci gaic
proszkowych ABC , rozmieszczonych zgodnie z zasagexdanymi w rozporgdzeniu Ministra
Spraw Wewatrznych i Administracji z dnia 7 06 2010 , wdtd 2 kg masyrodka ganiczego na
100 nf powierzchni . W pomieszczeniach kuchennych znaidasic beda gainice przeznaczone
do gaszenia p@aréw typu F .

Miejsca usytuowania gaic powinny by oznakowane zgodnie z PN .



