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PROJEKT ARCH-BUD. ROZBUDOWY / PRZEBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY

PROJEKTOWAŁ: 
inŜ. MARIUSZ NOWAK, upr. 1290/94,  421/01

INWESTOR : GMINA  GASZOWICE
LOKALIZ. : PIECE, UL. RYDUŁTOWSKA, Dz. 255/142, 258/142, 
141, 1582/142 
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#6 CO 25cm, L=5.48m, 12 SZT.
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#10 CO 25cm, L=5.27m
24 SZT.
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DYLATACJA

5790mm
#12mm, L=7.79m, SZT. 4
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MATERIAŁY
BETON       B 20        

STAL             RB 500,  ZBR. GŁÓWNE
                        A-0    STRZEMIONA

5150mm
#12mm, L=7.15m, SZT. 8
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5790mm
#12mm, L=7.70m, SZT. 4
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#10mm, L=3.35m, 1 SZT.

#10 CO 25cm, L=5.70m
45 SZT.
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NR 6, #12mm CO 
15cm, 75 SZT.

NR 6, #12mm CO 
15cm, 40 SZT.
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OBRYS ISTNIEJĄCYCH MURÓW
FUNDAMENTOWYCH BUDYNKU

OBRYS ISTNIEJĄCYCH MURÓW
FUNDAMENTOWYCH BUDYNKU

NR 9 STRZEMIONA
SEGMENT LEWY

NR 10 STRZEMIONA
BEL. PRZY WSPORNIKU SCHODOWYM

SEGMENT LEWY

NR 11 STRZEMIONA
SEGMENT PRAWY
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WIENIEC śELBET. 25x12cm
ZBROJONY 4#12mm

UWAGI:
1./ SZCZEGÓŁOWY PRZEBIEG INSTALACJI   
WEWNĘTRZNYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANśOWYM 
USTALIĆ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA PŁYTY 
śELBETOWEJ. 
2./ PODANE DŁUGOŚCI PRĘTÓW SKORYGOWAĆ NA BUDOWI
 W TRAKCIE ROBÓT PRZED ZŁOśENIEM ZAMÓWIENIA NA 
STAL.
3./ PRĘTY ZBROJENIOWE O DŁUGOŚCI PONAD 12m 
WYKONAĆ Z DÓWCH CZĘŚCI ŁĄCZONYCH  NA ZAKŁAD min. 
100cm. W JEDNYM  MIEJSCU ŁĄCZYĆ max. 50% PRZEKROJU 
ZBROJENIA
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#6mm, L=0.64m, CO 30cm, 
SZT. 72

#6mm, L=0.90m, CO 20cm, 
SZT. 8
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OCIEPLENIE STYRODUR GR. 3cm OD GÓRY
ŁAWY DO POZIOMU TERENU. WEŁNA MINER.

GR. 3cm POWYśEJ TERENU.

IZOLACJA PRZECIWWILG. + 
FOLIA KUBEŁKOWA

NR 9 STRZEMIONA
 #6mm CO 30cm

4#12mm GORĄ NR 3
25x25cm, STRZEMIONA NR. 10

PŁYTA śELBETOWA GR.12cm
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WIENIEC śELBET. 25x12cm
ZBROJONY 4#12mm

OCIEPLENIE STYRODUR GR. 3cm OD GÓRY
ŁAWY DO POZIOMU TERENU. WEŁNA MINER.

GR. 3cm POWYśEJ TERENU.
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RZUT  MURÓW FUND.


