OBLICZENIA STATYCZNE

DANE OGOLNE

- projekt arch.-budowlany w skali 1:100 i 1:50
- warunki posadowienia na podstawie hadskroskopowych :
grunt piaszczysto-gliniasty g = 150 KPA

WYMIAROWANIE
pozycja 1- ptyty stropowe nad parterem rozbudowy

- MATERIALY : BETON B 20
STAL RB 500

1.1/ strop nad pom. 116 i 117 (segment B)
- ptyta jednokierunkowo zbrojona gr. 15 cm.

Zestawienie obaien roztozonych [kN/nf]:

Lp. Opis obcizenia Obc.char. Vi Kqg Obc.obl.

1. Obcigzenie zmienne [2,0kN/m2] 2,00 1,40 0,50 2,80

2. Lepik, papa grub. 0.5cm [11,0kN/m3-0,005m] 0,06 301, - 0,08

3. Lepik, papa grub. 0.2cm [11,0kN/m3-0,002m] 0,02 301, - 0,03

4. szlichta cement. 0.06x21.0 1,26 1,30 -- 1,64

5. wetna mineralna (warstaw spadkowagrubgc) 0,26 1,20 - 0,31

0.15x1.75

6. wetna mineralna 0.15x1.45 0,21 1,20 - 0,25

7. Piytazelbetowa grub.15 cm 3,75 1,10 - 4,13

8. tynk wewretrzny 0.015x19.0 0,29 1,30 -- 0,38
P 7,85 1,22 9,61

Schemat statyczny plyty:

Rozpktos¢ obliczeniowa pytyds = 3,70 m

Wyniki obliczen statycznych:

Moment przstowy obliczeniowy My= 14,39 kNm/m

Moment podporowy obliczeniowy M= 12,33 kNm/m

Moment przstowy charakterystyczny &= 11,90 kNm/m

Moment przstowy charakterystyczny diugotrwaty vl = 10,56 KNm/m
Reakcja obliczeniowa R=Rz=17,77 kN/m

Wymiarowanie wg PN-B-03264:200Zmetoda uproszczona):

Przsto:

Zbrojenie potrzebne & 2,75 crymb. Przygto ¢10 co 15,0 cno As = 5,24 crilmb (0= 0,40% )
Szerokd¢ rys prostopadtych:  w= 0,133 mm < w, = 0,3 mm

Maksymalne ugicie od Mg a(Mesg) = 12,57 mm < ;@ = 18,50 mm

Podpora:

Zbrojenie potrzebne & 2,34 crfmb. Przygto @10 co 15,0 cno A = 5,24 ciymb (o= 0,40% )

1.2/ strop nad pom.101, 104 i g¢4cig 102 (segment A) oraz pom.118 i 119 (segment B)



- ptyta jednokierunkowo zbrojona gr. 15 cm.
Zestawienie obaien roztozonych [kN/nf]:
Lp. Opis obcizenia Obc.char. Vi Kqg Obc.obl.
1. Obcigzenie zmienne 2,00 1,40 0,50 2,80
2. Lepik, papa grub. 0.5cm [11,0kN/m3-0,005m] 0,06 301, - 0,08
3. Lepik, papa grub. 0.2cm [11,0kN/m3-0,002m] 0,02 301, - 0,03
4. szlichta cement. 0.06x21.0 1,26 1,30 -- 1,64
5. welna mineralna (warstaw spadkowagrubac) 0,26 1,20 -- 0,31
0.15x1.75
6. wetna mineralna 0.15x1.45 0,21 1,20 -- 0,25
7. Piytazelbetowa grub.15 cm 3,75 1,10 - 4,13
8. tynk wewretrzny 0.015x19.0 0,29 1,30 -- 0,38
P 7,85 1,22 9,61
Wyniki obliczen statycznych:
Moment przstowy obliczeniowy My= 5,80 kNm/m
Moment podporowy obliczeniowy M= 4,97 kNm/m
Moment przstowy charakterystyczny §= 4,80 kNm/m
Moment przstowy charakterystyczny diugotrwaty vk = 4,26 kNm/m
Reakcja obliczeniowa A= Rs=11,29 kN/m
Wymiarowanie wg PN-B-03264:200Zmetoda uproszczona):
Przsto:
Zbrojenie potrzebne & 1,69 crymb. Przygto ¢10 co 15,0 cno As = 5,24 crilmb (0= 0,40% )
Szerokd¢ rys prostopadtych: w= 0,000 mm < w, = 0,3 mm
Maksymalne ugicie od My a(Msg) = 1,02 mm < i@ = 11,75 mm
Podpora:
Zbrojenie potrzebne & 1,69 crmb. Przygto @10 co 15,0 cno A = 5,24 ciymb (o= 0,40% )
1.3/ strop nad pom. 103, 105, 106 i gcia 102 (segment A)
- ptyta jednokierunkowo zbrojona gr. 15 cm.
Zestawienie obaien roztozonych [kN/nf]:
Lp. Opis obcizenia Obc.char. Vi Kq Obc.obl.
1. Obciazenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, 2,00 1,40 0,50 2,80
gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne szkolne,
szatnie i tanie zakladéw przemystowych, ptywalnie
oraz poddaszazyitkowane jako magazyny lub
kondygnacje techniczne.) [2,0kN/m2]
2. Lepik, papa grub. 0.5cm [11,0kN/m3-0,005m] 0,06 301, - 0,08
3. Lepik, papa grub. 0.2cm [11,0kN/m3-0,002m] 0,02 301, - 0,03
4. szlichta cement. 0.06x21.0 1,26 1,30 -- 1,64
5. welna mineralna (warstaw spadkowagrubac) 0,26 1,20 -- 0,31
0.15x1.75
6. wetna mineralna 0.15x1.45 0,21 1,20 -- 0,25
7. Piytazelbetowa grub.15 cm 3,75 1,10 - 4,13
8. tynk wewrgtrzny 0.015x19.0 0,29 1,30 -- 0,38
P 7,85 1,22 9,61

Schemat statyczny plyty:



Rozpktos¢ obliczeniowa ptyty s = 3,14 m

Wyniki obliczen statycznych:

Moment przstowy obliczeniowy My= 10,36 kNm/m

Moment podporowy obliczeniowy M,= 8,88 kNm/m

Moment przstowy charakterystyczny M= 8,57 kNm/m

Moment przstowy charakterystyczny diugotrwaty &l = 7,61 KNm/m
Reakcja obliczeniowa = Rs=15,08 kN/m

Wymiarowanie wg PN-B-03264:200Zmetoda uproszczona):

Przsto:

Zbrojenie potrzebne & 1,96 crfymb. Przygto @10 co 15,0 cno A= 5,24 crAmb (o= 0,40% )
Szerokd¢ rys prostopadtych:  w= 0,070 mm < w, = 0,3 mm

Maksymalne ugicie od Msx i a(Meyy) = 5,62 mm < i@ = 15,70 mm

Podpora:

Zbrojenie potrzebne & 1,69 crymb. Przygto @10 co 15,0 cno A= 5,24 cridmb (= 0,40% )

1.4/ strop nad pom. 120 oraz g#cia korytarza przylegajacego do pom. 120

Zestawienie obaien roztozonych [kN/nf]:

Lp. Opis obcizenia Obc.char. Vi Kqg Obc.obl.
1. Obciazenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, 2,00 1,40 0,50 2,80
gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne szkolne,
szatnie i tanie zaktadow przemystowych, ptywalnie
oraz poddaszazytkowane jako magazyny lub
kondygnacje techniczne.) [2,0kN/m2]
2. Wykfadzina wielowarstwowa z PCW o gruisol,9 0,07 1,30 -- 0,09
mm (na polocecie, butaprenie) [0,070kN/m2]
3. szlichta cement. 0.04x21.0 0,08 1,30 -- 0,10
4. Tektura prasowana grub. 5 cm [10,0kN/m3-0,05m] 00,5 1,20 - 0,60
5. Plytazelbetowa grub.12 cm 3,00 1,10 - 3,30
6. tynk wewretrzny 0.015x19.0 0,29 1,30 -- 0,38
P 5,94 1,22 7,27

Schemat statyczny plyty:

Rozpktos¢ obliczeniowa piytyds = 2,71 m

Wyniki obliczen statycznych:

Moment przstowy obliczeniowy My= 6,68 kNm/m

Moment przstowy charakterystyczny §= 5,45 kNm/m

Moment przstowy charakterystyczny diugotrwaty gk = 4,53 kNm/m
Reakcja obliczeniowa A= Rz =9,85kN/m

Wymiarowanie wg PN-B-03264:200Zmetoda uproszczona):

Przsto:

Zbrojenie potrzebne & 1,64 cri/mb. Przygto ¢10 co 14,0 cno A= 5,61 crifmb (o= 0,56% )
Szerokd¢ rys prostopadtych: w= 0,000 mm < w, = 0,3 mm

Maksymalne ugicie od My a(Msg) = 3,12 mm < @ = 13,55 mm



pozycja 2 - belkizelbetowe

- MATERIALY : BETON B 20
STAL RB500

2.1/ belkazelbetowa przydylatacyjna (segment B) o,/=4.17m

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obgien roztazonych [KN/m]:

Lp. Opis obcizenia Obe.char. Vi Ky Obe.obl. Zaskg [m]

1. obc. ze stropu, poz.1.2 11,29 1,00 - 11,29 caabeka

2. obc. z attyki 0.25x16.0x0.85 3,40 1,20 - 4,08 Ccalabelka

3. Cigzar wtasny belki [0,25m-0,35m-25,0kN/m3] 2,19 1,10 - 2,41 cata belka
2 16,88 1,05 17,78

Zatozenia materiatlowe:
Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges &a nachylenidgcisk. krzyzulcow bet. cob = 2,00
Graniczna szeroko rys W, = 0,3 mm
Graniczne ugicie am = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :
Przyjete wymiary przekroju:

b,=250cm, h=350cm

otulina zbrojenia g,m =20 mm

Przesto A - B:

Zginanie:(przekrdja-a)

Moment przstowy obliczeniowy Mgy= 43,42 kNm

Przyjeto indywidualnie doterdql6 o A, = 8,04 crA  (p= 1,02% )
Warunek nénaosci na zginanie: ©My=43,42 kNm < My = 85,35 kNm
Scinanie:

Miarodajna warté¢ obliczeniowa sity poprzecznejsy= 31,45 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwetgimi @6 co 230 mm na catej diugm przesta
Warunek nénosci nascinanie: \44= 31,45 kN < Vg4 =50,21 kN
SGU:

Moment przstowy charakterystyczny diugotrwaty dwl = 41,22 kNm
Szerokd¢ rys prostopadtych:  w= 0,150 mm < w, = 0,3 mm
Maksymalne ugicie od M a(Mesk) = 13,41 mm < @ = 22,10 mm

Miarodajna warté¢ charakterystyczna sity poprzecznej ¥ 35,19 kN
Szeroka¢ rys uka@nych:  zarysowanie nie wysgtuje



SZKIC ZBROJENIA:
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Zestawienie stali zbrojeniowej

Srednica Dlugéc Liczba St0S-b RB500
Nr [mm] [cm] [szt.] @6 @12 @16
1. 16 461 4 18,44
2. ZBROJENIE Z WIRNCA
3. 6 [ 113 | 19 21,47
Dlugaos¢ wg srednic [m] 21,5 18,5
Masa 1mb mta [kg/mb] 0,222 0 1,578
Masa wgsrednic [kg] 4.8 29,2
Masa wg gatunku stali [kg] 5,0 29,2
Razem [kg] 34,2
2.2/ belkazelbetowa podcienia przy wejciu (rozbudowa-segment A) 0 Lm=2.68m
Zestawienie obaien roziazonych [KN/m:
Lp. OpiS obczi(Zenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zaskg [m]
1. obc. ze stropu 9.62x0.40x0.5 1,92 1,00 - 1,92 cabelka
2. obc. z attyki 0.25x16.0x1.0 4,00 1,20 - 4,80 camabelka
3. Cigzar whasny belki [0,38m-0,25m-25,0kN/m3] 2,38 1,10 - 2,62  cakbela
s 8,30 1,13 9,34

Zatozenia materiatlowe:
Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges #ta nachylenidgcisk. krzyzulcow bet. cob =2,00



Graniczna szeroko rys W, = 0,3 mm
Graniczne ugicie

am = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :
Przyjete wymiary przekroju:

b,=38,0cm, h=250cm

otulina zbrojenia gnm =20 mm
Przesto A - B:
Zginanie:(przekroéja-a)
Moment przstowy obliczeniowy Mgy= 10,02 kNm
Przyjto indywidualnie doterd@l2 o A= 4,52 cmi  (p= 0,55% )

Warunek nénosci na zginanie:

Scinanie:
Miarodajna warté obliczeniowa sity poprzecznejsy= 10,48 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami cztestyini 6 co 160 mm na catej diug przgsta

Warunek nénosci nascinanie: \4q= 10,48 KN < Vg43=54,40 kN

SGU:

My = 10,02 kNm < Mg = 36,97 kNm

Moment przstowy charakterystyczny diugotrwaty d¥l; = 8,91 kNm

Szerokd¢ rys prostopadtych:
Maksymalne ugicie od My

w= 0,075 mm < w, =0,3mm
a(Mscr) = 3,13 mm < i@ = 14,65 mm

Miarodajna warté¢ charakterystyczna sity poprzecznej ¥ 11,12 kN

Szeroka¢ rys ukanych:
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Zestawienie stali zbrojeniowej
Srednica Dlugéc Liczba St0S-b RB500
Nr [mm] [cm] [szt.] (03] @12
1. 12 313 4 12,52
2. 6 98 36 35,28
Dlugaos¢ wg srednic [m] 35,3
Masa 1mb mta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa wgsrednic [kg] 7,8 12,52
Masa wg gatunku stali [kg] 8,0 13,0

Razem [kg]

21

Uwaga: cze$ciowo w belce wystepuje zbrojenie z wienca — 4 prety

25



2.3/ belkazelbetowa podcienia, elewacja tylna (rozbudowa-segmieA) o Lm=2.80m

OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obgizen roztozonych [KN/m]:

Lp. Opis obcizenia Obechar. Vi Ky Obc.obl. Zasig [m]
1. obc. zastpcze ze stropu 9.62x1.50x0.5 7,22 1,00 - 7,22 caabela
2. Cigzar wiasny belki [0,38m-0,25m-25,0kN/m3] 2,38 1,10 - 2,62  Ccaabela

> 9,60 1,02 9,84

Zatozenia materiatlowe:

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges #ta nachylenidgcisk. krzyzulcow bet. cob =2,00
Graniczna szeroko rys W, = 0,3 mm

Graniczne ugicie am = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

Przyjete wymiary przekroju:
b,=38,0cm, h=250cm
otulina zbrojenia gn =20 mm

Przesto A - B:

Zginanie:(przekroéja-a)

Moment przstowy obliczeniowy Mgy= 11,44 kNm

Przyjto indywidualnie doterd@l2 o0 A= 4,52 cmi  (p= 0,55% )
Warunek nénaosci na zginanie: ©My=11,44 kNm < My= 36,97 kNm
Scinanie:

Miarodajna warté obliczeniowa sity poprzecznejsy= 11,63 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami cztestyini 6 co 160 mm na catej diugg przesta
Warunek nénosci nascinanie: 4= 11,63 KN < Mg43=54,40 kN
SGU:

Moment przstowy charakterystyczny diugotrwaty d¢l = 11,16 kNm
Szerokd¢ rys prostopadtych:  w= 0,113 mm < w, = 0,3 mm
Maksymalne ugicie od Msx i a(Meyi) = 4,57 mm < i@ = 15,25 mm

Miarodajna warté¢ charakterystyczna sity poprzecznej ¥ 13,44 kN
Szerokd¢ rys ukgnych:  zarysowanie nie wygiuje

SZKIC ZBROJENIA:
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Zestawienie stali zbrojeniowej
Srednica Dlugéc Liczba St0S-b RB500
Nr [mm] [cm] [szt.] @6 @12
1. 12 325 4 13,00
2. 6 98 38 37,24
Dlugaos¢ wg srednic [m] 37,3
Masa 1mb mta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa wgsrednic [kg] 8,3 11,55
Masa wg gatunku stali [kg] 9,0 12,0
Razem [kg] 21

Uwaga: czesciowo w belce wystepuje zbrojenie z wiehca — 4 prety

2.4/ belkazelbetowa w pom. 102 (rozbudowa-segment A) o Lm=3.50

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obgien roztazonych [KN/m]:

25

Lp. Opis obcizenia Obe.char. Vi Ky Obc.obl. Zaskg [m]
1. obc. ze stropu poz.1.3 15,08 1,00 - 15,08 caabelka
2. obc. ze stropu poz.1.2 11,29 1,00 - 11,29 cabela
3. obc. w-mi wykaiczeniowymi 0,67 1,20 - 0,80  cakbela
(0.08+0.03+1.64+0.31+0.25+0.38)x0.25
4. obc. uytkowe 2.0x0.25 0,50 1,40 - 0,70 ~ caabela
5. Cigzar whasny belki [0,25m-0,35m-25,0kN/m3] 2,19 1,10 - 2,41  <Rbele
> 29,73 1,02 30,28

DANE MATERIALOWE:

Klasa betonu:B20 (C16/20) —» f.4= 10,67 MPa,{; = 0,87 MPa, E,= 29,0 GPa
Cigzar obgtosciowy
Maksymalny rozmiar kruszywa
Wilgotnos¢ srodowiska

p = 25 kN/n?
¢& 8 mm
RH = 50%

Wiek betonu w chwili obaizenia 28 dni

Wspoitczynnik petzania (obliczono)
Stal zbrojeniowa gtowna A-IIINKB500) - f,, =500 MPa, f; = 420 MPa, = 550 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-8(0S-B - fy = 220 MPa, ;= 190 MPa, = 260 MPa

¢=23,30

Stal zbrojeniowa montawa A-11IN (RB500)
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

Przyjete wymiary przekroju:

b,=250cm, h=350cm
otulina zbrojenia gn =20 mm



Przesto A - B:

Zginanie:(przekrdja-a)

Moment przstowy obliczeniowy Mgy= 55,82 kNm

Zbrojenie potrzebne & 4,77 cr. Przykto 4¢l6 0 A, = 8,04 crd (p= 1,02% )
(decyduje warunek dopuszczalnej szekokoys prostopadtych)

Warunek nénosci na zginanie: ©;=55,82 kNm < My= 85,35 kNm
Scinanie:

Miarodajna warté obliczeniowa sity poprzecznejsy= 44,79 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwetgimi @6 co 230 mm na catej diugm przesta
Warunek nénosci nascinanie: \4=44,79 KN < Vg4 =50,21 kN

SGU:

Moment przstowy charakterystyczny diugotrwaty dvl = 54,80 kNm
Szerokdc¢ rys prostopadtych:  w= 0,202 mm < w, = 0,3 mm

Maksymalne ugicie od M a(Mesg) = 11,90 mm < @ = 19,20 mm

Miarodajna warté¢ charakterystyczna sity poprzecznej ¥ 53,37 kN
Szeroka¢ rys ukanych:  zarysowanie nie wysgtuje

SZKIC ZBROJENIA:
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Zestawienie stali zbrojeniowej
Srednica Dlugéc Liczba St0S-b RB500
Nr [mm] [cm] [szt.] @6 @12 @16
1. 16 403 4 16,12
2. ZBROJENIE Z WIRICA
3. 6 [ 113 | 18 20,34
Dlugaos¢ wg srednic [m] 20,4 16,2
Masa 1mb pita [kg/mb] 0,222 1,578
Masa wgsrednic [kg] 4,5 25,6
Masa wg gatunku stali [kg] 5,0 25,6
Razem [kg] 30,6




pozycja 3 - tawy fundamentowe

3.1/ fawy zewnrtrzna pozioma rozbudowy — segment B

- ZESTAWIENIE OBCAZEN
- Ciezar wiasny

0.60x0.30x24.0x1.1 g = 7%KN/m
mury fundamentowe
0.38x22.0x1.30x1.2 g = 13.04 KN/m
- obchzenie ze stropu
poz. 1.1 g= 17.77 KN/m
- obchzenie z podestu
11.47x1.51 g= 17.32 KN/m
- Ciezar $cian
0.44 x 3.50 x 10.0 x 1.20 +
0.25x0.85x16.0x1.2 g = 228%/m

g = 75.44 KN/m

- WYMIAROWANIE
75.44

b= =0.50m. Przyjo tawe o0 szerokéci b =0.60 m .
1.0 x 150

3.2/ tawa wewrtrzna pozioma — segment B

- ZESTAWIENIE OBCAZEN
- cigzar wiasny

0.60x0.30x24.0x1.1 g = 7%KN/m
mury fundamentowe
0.25x22.0x1.30x1.2 g= 8.58KN/m
- obchzenie ze stropu, z poz. 1.1 q= 17.77 KN/m
- obchzenie ze stropu, z poz.1.2 g= 11.29 KN/m
- $ciany parteru
0.19x3.35x16.0x1.2 g= 12kKM¥m

g = 54.61 KN/m

- WYMIAROWANIE
54.61

o [ = 0.36m. Przygto tawe o szerokéci 0.60 m .
1.0 x 150

3.3/ fawa zewntrzna pionowa — segment B
- ZESTAWIENIE OBCAZEN

- Ciezar wiasny

0.60x0.30x24.0x1.1 g = 4.K5l/m
mury fundamentowe

0.38x22.0x1.30x1.2 g = 13.04 KN/m
- éciany parteru

0.44 x 3.50x10.0x 1.2 g = BKN/m

q= 36.27 KN/m



- WYMIAROWANIE

36.27
b= =0.24m.
1.0 x 150

Przygfo tawe o0 szerokéci b = 0.60 m.

3.4/ fawy zewnrtrzna pionowa rozbudowy — segment A

- ZESTAWIENIE OBCAZEN
- Ciezar wiasny
0.60x0.30x24.0x1.1
mury fundamentowe
0.38x22.0x0.86 x1.2
- obchzenie ze stropu
poz. 1.3
- Cigzar scian
0.44 x 3.50 x 10.0 x 1.20 +
0.25x1.00x16.0x1.2

g = 75KN/m
gq= 8.63KN/m

q= 15.08 KN/m

q= 23KMN/m

- WYMIAROWANIE

51.74
D = —memmemeeee =0.34m.
1.0 x 150

g = 51.74 KN/m

Przgio tawg o0 szerokéci b =0.60 m .

3.5/ fawa wewnrtrzna pionowa — segment A

- ZESTAWIENIE OBCAZEN
- Cigzar wiasny

0.60x0.30x24.0x1.1 g = 7%KN/m
mury fundamentowe
0.25x22.0x0.86 x1.2 g= 5.68 KN/m
- obchzenie ze stropu, z poz. 1.2 q= 11.29 KN/m
- obchzenie ze stropu, z poz.1.3 g = 15.08 KN/m
- $ciany parteru
0.25x3.35x16.0x1.2 g= 16K08/m

g = 52.88 KN/m

- WYMIAROWANIE

52.88
(Y —— = 0.35m.
1.0 x 150

Przygto fawg 0 szerokéci 0.60 m .

3.6/ tawa zewstrzna pozioma — segment A

- ZESTAWIENIE OBCWZEN

- cigzar wiasny
0.60x0.30x24.0x1.1

mury fundamentowe
0.38x22.0x1.30x1.2

- $ciany parteru i murek dachowy
0.44x3.50x10.0x1.2+
0.25x1.00x16.0x1.2

g = 4.K5l/m

q=13.04 KN/m

q= BKN/m




g = 41.07 KN/m
- WYMIAROWANIE
41.07

b= - =0.27m. Przyjo tawe o szerokéci b =0.60 m.
1.0 x 150

3.7/ stopa pod filarem nénym 1 — segment B
- ZESTAWIENIE OBCAZEN

- cigzar wiasny

1.20x0.80x0.30x24.0x 1.1 Q= o7kaN
mury fundamentowe, zasypka
1.20x0.80x1.30x21.0x1.2 Q =31.44 KN

- $ciana parteru i murek dachowy
0.44x0.80x3.50x10.0x1.2+
0.25x0.50x3.50x16.0x 1.2+

0.25x1.20x0.85x16.0x 1.2 Q = 28.08 KN

- obc. z belki, poz.2.1 P = 39.67 KN

- obc. ze stropu z poz. 1.2

11.29 x 0.50 Q= 5.65KN
N =112.44 KN

- WYMIAROWANIE

112.44
= R—— = 117 KPa < 150 KPa .
1.20 X 0.80

pozycja 4 — sprawdzenie nmosci belek stalowych docizonych wskutek wymiany
stropu drewnianego

W pom. 120 i w cgici korytarza stwierdzono stalowe belkisne, dwuteowniki walcowane NP 300 w
rozstawie osiowym 2.02-2.63m

Obcigzenie belki :

- Z piyty stropowej z poz. 1.4 : (2.02+2.63)x0.8&= 22.90KN/m

- obc. obudow 0.50 KN/m
Razem = 23.40 KN/m

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

PrzypadekP1: Przypadek 1(y; = 1,15)
Schemat statyczny (giar belki uwzgédniony automatycznie):
(=]

4,50 v 1,90 |/




WYKRESY St WEWN ETRZNYCH
PrzypadekP1: Przypadek 1

Momenty zginajce [KNm]:

-45,92

2\ PaN
%} B 5 C

1

o 39,95 g \V,
< |

—

-

ZALO ZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: nie;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obchzenie przytaone na pasie gornym belki;

- obcihzenie dziata w dét;

- brak s¢zen bocznych na diudai przset belki;

WYMIA‘ROWANIE WG PN-90/B-03200
y

y
Przekrdj: | 300
A=32,4cm, m=54.2kg/m
J=9800 crfl, J, =451 crf, J,=90800 ch J =61,0 crl, W, =653 cni

Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1a4= 1,000) M, = 133,87 kNm
- écinanie: klasa przekroju 1 R 385,24 kN

Belka

Nosnos¢ na zginanie
Przekréjz=1,83 m
Wspdtczynnik zwichrzeniap, = 0,696
Moment maksymalny M= 39,95 kNm
62  Mnax/ (9-Mg) = 0,429 < 1
Nosnos¢ nascinanie
Przekréjz =4,50 m
Maksymalna sita poprzeczna,¥, = -64,20 kN
(53) Vmax/ VR = 0,167 <1
No$nos¢ na zginanie zécinaniem
Vmax= -64,20 kN < Y=0,6-\k =231,14 kN - warunek niemiarodajny
Stan graniczny iaytkowania
Przekr6j z=2,02 m
Ugigcie maksymalne fax = 3,08 mm
Ugigcie graniczne f =1,/ 350 = 12,86 mm
fumax= 3,08 mm < §=12,86 mm
Istniejace belki stalowe po dodatkowym oparciu na projeldoeyscianie przenosg obchzenia zwiyzane ze

Zmiam stropu z drewnianego na masywny.

inz. Mariusz Nowak
upr. bud. nr 421/01 w spec. konstr.-budoeja
do projektowania i kierowania robotamz logr.
upr. bud 1290/94 w spec. architektoniczitej
projektowania i kierowania rob. w ogr. zedie



ZABEZPIECZENIE BUDYNKU NA | KAT. TERENU GORNICZEGO
ORAZ NA WSTRZ ASY POCHODZENIA GORNICZEGO

1. /dane ogdlne

1.1 Projekt zawiera :
- opis zabezpieche
- stosowane materiaty i ich dane wytrzyniatowe

1.2 Podstawzabezpiecze stanowa
- Informacja Polskiej Grupy Goérniczej z dnia 26 Z08L7 r.
- dane gruntowe naggokasci posadowienia budynku :
grunt piaszczysto-gliniasty aésnasci 150 KPa

2./ opis zabezpieczenia
2.1/ Lawy fundamentowe rozbudowy wykérabetonuwwirowego B 20 zbrdi
podtuznie przeciw wstrgsom pochodzenia gorniczego i na | kat. terenu gaego
wktadkami 4p 12mm, strzemiong 6mm co 30cm. Zbrojenie ad¢zenie wktadek zgodnie z

rysunkami konstrukcyjnymi. Pod tawami podktad z @égo betonu gr. 5cm.

2.2/ W poziomie —1.02m rozbudowy (g6ra ptyty) zapgktowano phy zelbetowy gr.

12cm zbrojoa @ 10mm co 25cm w obydwu kierunkach.

2.3/ Wience zelbetowe - w poziomie stropu nad parterem segmenéprojektowano
wieniec 0 wymiarach 25x25cm zbrojony patdiie 4 @ 12mm stal RB 500, strzemiong 6
co 30cm. faczenie wktadek wykortazgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. Dodatkowo
przewidziano rowniz wieniec na murach fundamentowych w poziomie —1.0@rara
wienca) o przekroju 25x12cm zbrojony j.w.
3./ stosowane materiaty

- BETON do taw, ptyty fundamentowej i wiebw B-20

- STAL AIIN (RB 500) - do zbrojenia gtéwnego

Wymagane parametry stali : klasagiiwosci B

charakterystyczna granica plastycaridy= 500 MPa

A 0 - na strzemiona

inz. Mariusz Nowak

upr. bud. nr 421/01 w spec. konstr.-budoeja
do projektowania i kierowania robotamz logr.
upr. bud 1290/94 w spec. architektoniczitej
projektowania i kierowania rob. w ogr. medie



