CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

1 Dane ogolne

Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietn2®02r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpda budynki i ich usytuowanie
budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacykienatyzacyjne, cieptej wody aytkowe;j
a w przypadku budynkéwzyteczndgci publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcgmy
gospodarczych i magazynowych - rownieswietlenia wbudowanego, powinny &y
zaprojektowane i wykonane w sposOb zapewaoiajspetnienie nagpujacych wymaga
minimalnych:

- przegrody oraz wyposganie techniczne budynku  odpowiagaprzynajmniej
wymaganiom izolacyjr&ei cieplnej okrélonym w zahczniku nr 2 do
ww. rozporadzenia oraz powierzchnia okien odpowiada wymaganikreslonym
w pkt 2.1 zadcznika nr 2 do ww. rozpogdzenia.

- wyliczony wskanik EP [kWh/(m2xrok] < EP max [kWh/(m2xrok]

2. Przegrody budowlane i powierzchnia przeszklenia.

W przedmiotowej cgci wspotczynniki przewodzenia ciepta przegrod pazych i
pionowych spetniaj wymagania, ktore okgéone zostaly w zakzniku nr. 2 do
ww. rozporadzenia ( wsp. U przegrod przedstawiono w pkt. Bdle powierzchni
Ao = 40.53 < Amax = 49.51

3. Zalozenia do charakterystyki energetycznej budynku
- Normowe temperatury obliczeniowe: temp w pomiesnéach = +26C
- Izolacja przewodow c.o. i instalacji wody cieptgjodna z warunkami technicznymi
- Wsp. przenikania ciepta obudowy zestranej bryty ogrzewanej zgodnie z p. 4,
- Jednostkowe dobowe zycie cieptej wody: 0.80 difm2 x doba,

Minimalna temperatura wody zimnej z siedi

Dla ogrzewania budynku jako paliwo grzewcze pgtoyjolej opatowy,

- Dla przygotowania c.w.u jako paliwo prztg: energs elektryczmn z sieci,
- Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna i wywnew

- Cata cz$¢ rozbudowywana i przebudowywana ogrzewana,

- Oswietlenie wbudowane - led.



4. izolacje termicznei wspoétczynniki przenikania dla obudowy
bryly ogrzewanej
- podtoga na gruncie (rozb.) — styropian 15cm, @20V/nfxK (Umax=0.30 W/mMxK)
- stropodach (rozb.) - wetna min. gr. 20+15cm, 0.£1 W/nfxK (Umax=0.18 W/rfxK)
- §ciany zew. (rozb.): porotherm 44EKO+ , U=0.23 Vi (Umax=0.23 W/mMxK)
- drzwi zewrtrzne, Umax=1.5 W/RxK
- okna, Umax=1.1 W/AxK
- gruba¢ izolacji przewodow zasilagych z materiatu o przewodém cieplnej 0.035
W/mxK powinna wynosi 20mm dlasrednicy wewstrznej do 22mm oraz 30mm dla

srednic 22-35mm.



5. Wynik charakterystyki energetycznej sporadzonej zgodnie z metodologi obliczania
charakterystyki energetycznej budynkow

Kategoria budynku: Budynekyteczndci publicznej

Rodzaj budynku: Przedszkole dwuoddziatowe

Inwestor: Gmina Gaszowice

Adres budynku: Piece, ul. Ryduttowska, dz. 255/142, 258/142, 146B82/142

Pow. netto ogrz .Af,m2 251.80
Kubatura zew. ogrz. m3 1192

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawia@nergg pierwotry
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Zapotrzebowanie na ene¢gierwotry:
Budynek oceniany: EP [KWh/mok] 102.61
Maksymalna wart& wskanika EP: EP [kKWh/frok] 110.00

Zapotrzebowanie na ene¢gizytkowa do ogrzewania EUco+w [kWh/mok] 15.46
I wentylacji:

Zapotrzebowanie na eneggizytkowa do przygotowania EUcwu [kWh/mok] 8.41
cieptej wody uytkowe;j:

Zapotrzebowanie na catkowienergé¢ uzytkowa: EU [KWh/nfrok] 23.87
Zapotrzebowanie na ene¢dgoncows: EK [KWh/mfrok] 47.85
Wspotczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie Htr [W/K] 152.78
przez wszystkie przegrody zegrene:

Wspbtczynnik strat mocy cieplnej na wentytacj Hve [W/K] 97.36
Roczne zapotrzebowanie na enefqgerwotry Qp 1 [kWh/rokK] 8548.63

przez system grzewczy i wentylacyjny:

Roczne zapotrzebowanie na eneqgerwotry Qp.w [KWh/rok] 9733.44
przez system do podgrzania cieptej wody:

Roczne zapotrzebowanie na eneggerwotry Qp.L [kWh/rokK] 7554.00
przez systemdwietlenia wbudowanego



