INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

INWESTYCJA : rozbudowa i przebudowa budynku szkoty dla
potrzeb przedszkola dwuoddziatowego wraz z

przebudow przyfaczy

INWESTOR : Gmina Gaszowice
Siedziba : 44-293 Gaszowice, ul. Ryduttowska 2

LOKALIZACJA : Piece, ul. Ryduttowska
Jednostka ewidencyjna: 241202_2 Gaszowice
Obeb ewidencyjny: 0004 Piece
Dziafki nr dziatki nr 255/142, 258/142, 14582/142

PROJEKTANT BRANLY KONSTRUKCYJNEJ

inz. Mariusz Nowak

upr. bud. nr 421/01 w spec. konstr.-budoeja
do projektowania i kierowania robotamz logr.
upr. bud 1290/94 w spec. architektoniczitej
projektowania i kierowania rob. w ogr. medie




CZESC OPISOWA
1. ZAKRES ROBOT.

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest rozbudavazebudowa budynku szkoty
dla potrzeb przedszkola dwuoddzialowego. Projekiawazbudow zaprojektowano
jako niepodpiwniczos jednokondygnacyjne ze stropodachgaeibetowym. Dach ptaski
papm termozgrzewalpn Przewiduje si realizacg budynku w technologii tradycyjne;j.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

- budynek starej szkoty

- budynek szkoly, sala gimnastycznaeznikiem
- tacznik

- boiska szkolne, sitownia terenowa

- parkingi, wewntrzny uktad komunikacyjny

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKlI LUB TERENU MO®CE
STWARZAC ZAGROZENIE.

Nie jest dopuszczalne prowadzenie robét i skiadievamateriatdbw bezpwednio pod
linlami  energetycznymi napowietrznymi lub odlegio liczonej w rzucie poziomym od
skrajnych przewodow, mniejszejzni 3m dla linii 0 napiciu do 1kV, 5m dla linii 0 napciu
1-15 kV, 10m dla linii o napciu 15-30 kV, 15m dla linii o nagciu 30-110 kV, 30m dla
linii 0 napkciu powyzej 110 kV

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

W procesie realizacji inwestycji magowst& zagraenia zwiazane z osugciem mas
ziemnych, upadku pracownikdéw z wysadk oraz zsuricia st i upadku nargdzi lub
materiatébw budowlanych z miejsca wykonywania robdentualnie miejsca sktadowania.
Zagrazenia te mog wystpi¢c w poblizu scian budynku, w pobiu krawedzi scian i
stropow, krawdzi dachu oraz w miejscu sktadowania materiatow.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAU PRACOWNIKOW.

Przy pracach szczegolnie niebezpiecznych przedozpoczciem naley przeprowadzi
ustny instrukta pracownikéw wykonujcych roboty w miejscach szczegolnie raraych

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJINYCH
ZAPOBIEGAACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

Teren budowy nalgy ogrodzé lub w inny sposéb unienibwi ¢ wejscie osobom trzecim.
Wysokai¢ ogrodzenia powinna wyndsiL.50m. Na terenie budowy nalewyznaczy drogi
dojazdowe, miejsca postojowe dla maszyn oraz mitzlowania materiatbw budowlanych.
Miejsca skiadowania materiatow i drogi utwakdgr sposob zapewniggy mazliwosé ruchu
transportu gizkiego. Ponadto miejsca skladowania wypoziomowadwodnt.

Na terenie budowy natg zapewnt moazliwosé poboru energii i wody dla celéw
technologicznych i socjalnych. Rozdzielniceagar wykon& i utrzymywa& w taki sposob



aby nie stanowily zageenia paarowego, wybuchowego, a tak chronity przed
porazeniem. Ponadto rozdzielnie zabezpidcpized dosipem osob trzecich.

Wszystkie maszyny i ugglzenia techniczne winny Bymontowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcproducenta oraz posiadaceny zgodn&i wymagane
przepisami szczegotowymi. Operatorzy maszyn powpasiadé wymagane kwalifikacje.
W zwiazku z transportem materiatdwegkich nalery zabezpieczyich transport przy pomocy
urzadzer mechanicznych.

Materiaty skladowé& w sposéb wykluczagy mazliwos¢é wywrdcenia, zsuRrcia,
rozsungcia lub spadricia. Przy skladowaniu materiatow zach@éweastpujace warunki :
odlegtas¢ od miejsc pracy min. 5m, odlegto od ogrodzé i zabudowa min. 0.75m,
materiaty drobnicowe uktadaw stosy o wysok&i do 2.0m, w warstwach nie
przekraczajcych 10 workow. Nie naly sktadowa materiatow na stropach w floi wickszej
niz potrzebna dla wykonywania bigego zadania.

Roboty ziemne prowadzoneda mechanicznie z uwzglinieniem g¢cznego wyrownania
dna wykopu. Przed przygtieniem do robot naky ustalt strefy ochronne wzgtlem sieci
uzbrojenia terenu, w przypadku begpmalniego ssiedztwa kierownik budowy w uzgodnieniu
z ich administratorami ustala bezpiegzodlegta¢é. Wykopy zesécianami pionowymi nie
umocnionymi mog by¢ wykonywane do gbokasci 1.0m w przypadku braku olgenia
naziomem. Wykopy o wkszej gkbokasci naleey wykonywa& ze skarpami o nachyleniu
bezpiecznym. Podczas wykopu mechanicznegozyialeyznaczy strek niebezpiecza
koparlke ustawé w odlegt@ci min. 0.6m poza gramcodiamu naturalnego , zabréni
przebywania komukolwiek pordzy wykopem a kopaskjest nawet podczas przerwy w
pracy.

Poniewa prace wykonywane dola na wysokéci naley zapewnd mozliwosé
wykorzystania rusztowai pomostow roboczych ktére nale montowa, eksploatowa i
konserwowdé zgodnie z dokumentacj producenta. Bytkowanie rusztowania jest
dopuszczalne jedynie po dokonaniu odbioru przemwisika budowy lub uprawnianosolz,
co potwierdza giwpisem do dziennika budowy lub w protokole tecknian.

Podczas prowadzenia rob6t na wysmkonalezry wyznaczy strek niebezpieczp nie
mniejsz niz 1/10 wysokéci budynku lecz nie mniej aibm. W miejscu wefia do budynku
zastosowa daszki ochronne. W zw#ku z transportem materiatow dtugich / deskigcilia/
naleey zabezpieczy ich transport przy pomocy udzeh mechanicznych. Pracownicy
pracupcy na wysokéciach powinni by zaopatrzeni w szelki ochronne odpowiednio
przywiazane do wytrzymatych e&ci budynku Iub naley budowe zabezpieczy
rusztowaniami ochronnymi.

Komunikacja wewntrzna w budynku na teren budowy odbywsic bedzie za pomag
schodow wewetrznych z zabezpieczeniem w postaci balustrad.

Ewakuacja z poziomu wykonywanych robot przez schadgwretrzne Ilub drabia
przystawn.

inz. Mariusz Nowak

upr. bud. nr 421/01 w spec. konstr.-budaeja
do projektowania i kierowania robotamz logr.
upr. bud 1290/94 w spec. architektoniczitej
projektowania i kierowania rob. w ogr. rdie



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA — ROBOTY ROZBIORKOWE

INWESTYCJA : rozbudowa i przebudowa budynku szkoty dla
potrzeb przedszkola dwuoddziatowego — roboty

rozbiérkowe w ramach prac przygotowawczych

INWESTOR : Gmina Gaszowice
Siedziba : 44-293 Gaszowice, ul. Ryduttowska 2

LOKALIZACJA : Piece, ul. Ryduttowska
Jednostka ewidencyjna: 241202_2 Gaszowice
Obeb ewidencyjny: 0004 Piece
Dziafki nr dziatki nr 255/142, 258/142

PROJEKTANT BRANLY KONSTRUKCYJNEJ

inz. Mariusz Nowak

upr. bud. nr 421/01 w spec. konstr.-budoeja
do projektowania i kierowania robotamz logr.
upr. bud 1290/94 w spec. architektoniczitej
projektowania i kierowania rob. w ogr. medie




CZESC OPISOWA
7. ZAKRES ROBOT.

Przedmiotem robo6t jest rozbidrkacknika zrealizowanego w konstrukcji stalowej,
kolidujacego z rozbudowszkoty

8. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

- budynek starej szkoty

- budynek szkoly, sala gimnastycznaeznikiem
- tacznik

- boiska szkolne, sitownia terenowa

- parkingi, wewntrzny uktad komunikacyjny

9. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALtKlI LUB TERENU MOGACE
STWARZAC ZAGROZENIE.

- brak
10.PRZEWIDYWANE ZAGRQENIA

W procesie rozbiérki magpowst@ zagraenia zwiazane z upadkiem pracownikow z
wysokaici, oraz zsunicia skt i upadku nargdzi lub materiatdbw budowlanych z miejsca
wykonywania robo6t ewentualnie miejsca sktadowadiagrazenia te mog wystpi¢c w
poblizu $cian budynku, w pobiu krawedzi scian i stropow, krawdzi dachu oraz w
miejscu sktadowania materiatow.

11.SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAU PRACOWNIKOW.

Przy pracach szczegolnie niebezpiecznych przedozpoczciem naley przeprowadzi
ustny instrukta pracownikéw wykonujcych roboty w miejscach szczegolnie raraych

12. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJINYCH
ZAPOBIEGAIACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

Teren rozbidrki naley ogrodze lub w inny sposéb uniembiwi ¢ wejscie osobom trzecim.
Wysoka¢ ogrodzenia powinna wyndsiL.50m. Na terenie budowy nalewyznaczy drogi
dojazdowe, miejsca postojowe dla maszyn oraz mitz@lowania materiatbw budowlanych.
Miejsca skiadowania materiatow i drogi utwakdgr sposob zapewniggy mazliwosé ruchu
transportu gizkiego. Ponadto miejsca skladowania wypoziomowadwodnt.

Na terenie budowy natg zapewnt moazliwosé poboru energii i wody dla celéw
technologicznych i socjalnych. Rozdzielniceagar wykon& i utrzymywa& w taki sposob
aby nie stanowily zageenia paarowego, wybuchowego, a tek chronity przed
porazeniem. Ponadto rozdzielnie zabezpigcgszed dosfpem osob trzecich.

Wszystkie maszyny i usglzenia techniczne winny posi@ddaby¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrykecpducenta oraz posiadaceny zgodni
wymagane przepisami szczegotowymi. Operatorzy nmaszpowinni posiada wymagane
kwalifikacje. W zwihzku z transportem materiatdweegkich nalery zabezpieczyich transport
przy pomocy urgdzer mechanicznych.



Materiaty skladowé& w sposéb wykluczagy mazliwosé wywrdcenia, zsuRrcia,
rozsungcia lub spadricia. Przy skladowaniu materiatow zach@weastpujace warunki :
odlegta¢ od miejsc pracy min. 5m, odledgtood ogrodz# i zabudowa min. 0.75m,

Poniewa prace wykonywane dola na wysokéci naley zapewnd mozliwosé
wykorzystania rusztowai pomostow roboczych ktore nale montowa, eksploatowa i
konserwowdé zgodnie z dokumentacj producenta. Bytkowanie rusztowania jest
dopuszczalne jedynie po dokonaniu odbioru przemtisika budowy lub uprawnianosolz,
co potwierdza giwpisem do dziennika budowy lub w protokole tecknian.

Podczas prowadzenia rob6t na wys@konalezry wyznaczy strek niebezpieczp nie
mniejsz niz 1/10 wysokéci budynku lecz nie mniej aibm. W miejscu wefia do budynku
zastosowa daszki ochronne. W zw#ku z transportem materiatow dtugich / deskigcilia/
naleey zabezpieczy ich transport przy pomocy wdzen mechanicznych.  Pracownicy
pracupcy na wysokéciach powinni by zaopatrzeni w szelki ochronne odpowiednio
przywiazane do wytrzymatych e&ci budynku Iub naley budowe zabezpieczy
rusztowaniami ochronnymi.

Komunikacja wewntrzna w budynku na teren budowy odbywsic bedzie za pomag
schodow wewetrznych z zabezpieczeniem w postaci balustrad.

Ewakuacja z poziomu wykonywanych robot przez schadgwretrzne Ilub drabia
przystawn.

PROJEKTANT BRANLY KONSTRUKCYJNEJ

inz. Mariusz Nowak

upr. bud. nr 421/01 w spec. konstr.-budaoeja
do projektowania i kierowania robotamz logr.
upr. bud 1290/94 w spec. architektoniczitej
projektowania i kierowania rob. w ogr. rdie



