Rydultowy, wrzesien2017

PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU SZKOLY
DLA POTRZEB PRZEDSZKOLA DWUODDZIALOWEGO,
PRZEBUDOWY PRZYLACZY KANALIZACYJNYCH
I PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
Kategoria obiektu budowlanego- X

egz. nr 1

INWESTOR : Gmina Gaszowice
Siedziba : 44-293 Gaszowice, ul. Rydultowska 2

LOKALIZACJA : Piece, ul. Ryduttowska
Jednostka ewidencyjna: 241202 2 Gaszowice

Obreb ewidencyjny: 0004 Piece
Dziatki nr 255/142, 258/142, 141, 1582/142

TOM III B
PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa przylaczy wody,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Projektant:
inz. Lucjan Lukoszek

Sprawdzajacy :

mgr. inz .K.Lachowicz



TECZKA ZAWIERA:

1. Opis techniczny

2. Informacja BIOZ

3. Oswiadczenie projektanta

4. Uprawnienia projektowe

5. Zaswiadczenie z OIIB

6.Warunki techniczne skrdcenia przytaczy wod-kan w zwigzku
z rozbiorka budynku wyd. przez PwiK Rybnik

7.Mapa do celow projektowych

Rysunki:

- Projekt zagospodarowania terenu

- Profil wodociagu

- Profil kanalizacji sanitarnej

- Profil kanalizacji deszczowej

- Studzienka wodomierzowa PE@600
- Utozenie rur w wykopie

Str.
str.
Str.
Str.
Str.

Str.
Str.

nr 3-5
nr 6-7
nr &

nr 9
nr 10

nr 11-13
nr 14

.nrl
.nr2
.nr 3
.nr4
.nr b5
.nr 6



OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego przebudowy przytacza wody, kanalizacji sanitarnej 1
deszczowej dla rozbudowy 1 przebudowy budynku szkoty na potrzeby przedszkola
dwuoddzialowego w Piecach, ul. Ryduttowska

1. Cze$¢€ ogolna
1.1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- projekt zagospodarowania terenu

- obowigzujace normy i przepisy

- wizja w terenie 1 inwentaryzacja stanu istniejgcego

- warunki techniczne skrocenia przylaczy wod-kan wydane przez PWiK Sp z oo

1.2. Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeto projekt budowlany skrdcenia przytacza wody w
zwigzku z rozbudowa 1 przebudowa budynku szkoty dla potrzeb przedszkola 2-
oddziatowego w Piechach.

2. Czes¢ szczegolowa
2.1. Przebudowa przylacza wodociggowego

Nalezy dokona¢ przebudowy istniejacego przytacza kolidujacego z projektowang
rozbudowa budynku przedszkola. Projektuje si¢ skrocenie przytacza wody do
budynku starej szkoly oraz zabudowanie studzience wodomierzowej na koncowce.
Projektuje si¢ zabudowanie studzienki wodomierzowej na trasie istniejacego
przylacza wody jak pokazano na planie zagospodarowania.

Zaprojektowano studzienke wodomierzowa PE@600 z izolacjg termiczng. W
studzience zabudowa¢ wodomierz DN20 — Altair Mirometr Cieszyn z zaworami
odcinajagcymi DN25 kulowymi oraz zaworem antyskazeniowym DN 20.
Istniejacy odcinek przytacza wody do studzienki wodomierzowej stanowi¢ bedzie
wilasnos¢ PwiK Rybnik.

W budynku starej szkoly znajdowac si¢ bedzie mieszkanie z iloScig mieszkancow -3
osoby.

[lo$¢ wody

Gdob=3*801/dob =2401/dob =0,24m3/dob

Gh=0,6m3/h

Dobrano wodomierz typu VEGA Altair V-3 Dn20 z odczytem elektronicznym.



Odcinek zewnetrzny wewnetrznej instalacji wody

Odcinek zewngtrzny wewnetrznej instalacji wody do budynku wykona¢ z rur

PE 040 SDR 11 PN16 faczonych przez zgrzewanie .

Rury prowadzi¢ na gltebokosci 1,5-1,7m, na podsypce piaskowej gr.10cm 1 obsypce
gr.20cm ponad wierzch rury.

Nalezy dokona¢ przepigcia istniejacej instalacji wody w budynku do istniejgcego
wodomierza.

Istniejagcy wodomierz nalezy zlikwidowac.

Odcinek ten stanowi¢ bgdzie wiasnos¢ UG Gaszowice.

2.2. Przebudowa przylaczy kanalizacji sanitarnej
oraz budowa przylaczy dla rozbudowywanego przedszkola

Projektuje si¢ przebudowe przytaczy kanalizacji sanitarnych kolidujacych z
rozbudowg budynku szkoty o przedszkole 2-oddzialowe.

Nalezy dokona¢ przebuddéw odcinkdéw przytaczy kanalizacji sanitarnej na terenie
szkoty wg planu zagospodarowania terenu.

Projektowana trasa przylaczy przebiega¢ bedzie przez teren wilasciciela obiektu.

Na trasie przytaczy kanalizacji sanitarnej przewidziano studzienki kontrolne PE@600
1 PEQ425.

Kanalizacje sanitarng wykona¢ z rur PVC-U SDR 34 SNS kielichowych, litych klasy
,,S”. Rury taczy¢ na uszczelki gumowe.

Rury posadowi¢ na podsypce piaskowej gr.10cm 1 obsypce gr.20cm ponad wierzch
rury.

Srednice , spadki podano na rysunkach.

2.3. Przebudowa przylaczy kanalizacji deszczowej

Projektuje si¢ przebudowe przyltaczy kanalizacji deszczowej kolidujacej z
projektowang rozbudowa przedszkola 2 oddziatowego.

Odcinek przytacza D1-D2 kolidujacy z budowa przedszkola utozy¢ pod
fundamentem obiektu. Przytacza kanalizacji deszczowej utozy¢ w rurze ochronnej
DN 250 stalowe;.

Przed i za budynkiem zabudowane b¢da studzienki kontrolne .

Rure kanalizacji deszczowej — przewodowa utozy¢ w rurze ochronnej na ptozach
slizgowych w odstepach co 1,5m. Koncowki rur zabezpieczy¢ manszetami.

Rurg ochronng zaizolowac¢ 2 krotnie abizolem R+P.

Kanalizacje deszczowa wykona¢ z rur PVC-U SDR 34 SN8 kielichowych litych kIS.



Rury kanalizacji deszczowej utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 10cm 1 obsypce
gr.20cm ponad wierzch rury.

Uwaga :

Nalezy dokona¢ podtaczen istniejacych rynien z budynkow kolidujacych z
rozbudowa.

Doktadng trasg¢ przykanalikow ustali¢ na roboczo.

Przykanaliki wykona¢ z rur PVC-U kielichowych SN8 @160 litych.
Dhugosci przykanalikéw 22mb , @160 PVC-U.

2.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie 1 r¢cznie , wykopy szalowac zgodnie z BN 1
warunkami BHP.

Przed przystapieniem do robot nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne recznie celem
ustalenia doktadnej lokalizacji istn. uzbrojenia.

Prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikdw istniejacego uzbrojenia.

2.5. Obszar oddzialywania

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka si¢ w granicy dziatek
Inwestora i nie wptywa na sgsiadujace dziatki.

3. Uwagi koncowe

- Calos¢ prac wykonac¢ zgodnie z wymogami zawartymi w ,, Warunkach
technicznych wykonania i1 odbioru rob6t — cz.1I Instalacje sanitarne i przemystowe

- Zastosowane materiaty muszg posiada¢ niezbgdne certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania w Polsce.

- Wszystkie zmiany wynikle w trakcie budowy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru lub
projektantem.

- Wykopy na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ - ogrodzi¢ i1 zainstalowaé
oswietlenie nocne

- Budowa studzienki wraz z zestawem wodomierzowym wykona¢ pod nadzorem
PwiK Rybnik badz zleci¢ wykonanie pracy dostawcy wody.

- Po wykonaniu robdt nalezy zleci¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.

L. Lukoszek



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA 1 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Rozbudowa 1 przebudowa budynku szkoty dla potrzeb przedszkola 2-oddziatowego
Piece, ul. Rydultowska

PB przebudowy przylacza wody, kanalizacji sanitarnej i1 deszczowej

NAZWA INWESTORA:

Gmina Gaszowice
44-293 Gaszowice, ul. Rydultowska 2

IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA:

inz. Lucjan Lukoszek



1. Zakres robot obejmuje :

- roboty montazowo — instalacyjne — przebudowa przytacza wody
- roboty montazowo — instalacyjne — przebudowa przytacza kanalizacji
sanitarnej 1 deszczowej
- roboty ziemne
- roboty porzadkowe
2. Istniejace elementy mogace stwarza¢ zagrozenie to :
- istniejaca infrastruktura podziemna — sie¢ wodociggowa , sie¢ kanalizacji sanitarnej
1 deszczowe;]
- istniejace kable napowietrzne elektryczne

3. Zagrozenia wystepujace w trakcie budowy :

- zagrozenie przy transporcie elementow przebudowy przyt. Wody (studzienka,
armatura, rury )

- zagrozenie przy transporcie elementow przebudowy przyt. Kanalizacji sanitarnej i
deszczowej (studzienka,rury )

- zagrozenie przy montazu elementéw przyt wody, przylacza kanalizacji sanitarnej i
deszczowej

- zagrozenie przysypania ziemig przy pracach ziemnych

- zagrozenie przy pracach na wysokosci przy montazu kanalizacji sanitarnej 1
wentylacji

4. Instruktaz i szkolenie pracownikow
Pracownicy zatrudnieni przy pracach budowlano-montazowych musza przejs¢
instruktaz wstepny oraz stanowiskowy ze szczegdlnym uwzglednieniem robot
budowlano-instalacyjnych 1 montazowych.

Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o akty normatywne:

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 (Dz. U. nr 47 poz. 401) w
sprawie BHP przy wykonywaniu robdt budowlanych — Roboty na wysokosci, Roboty
montazowe, Roboty spawalnicze.

b) Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej (Dz. U. nr 129/96 z dn.
26.09.97wraz ze zmianami Dz. U. nr 91/02 poz.811 z dn. 11.06.2002) — Prowadzenie
robodt pod bezposrednim nadzorem mistrza lub brygadzisty.

Kazdy pracownik powinien posiada¢ niezbedny sprzet ochrony osobiste;j

5. Srodki zapobiegawcze zagrozenia

--zabezpieczenie przy montazu przytaczy wody i kanalizacji sanitarnej -
uzycie sprz¢tu mechanicznego 1 dzwigu,

- zabezpieczenie wykopu — o$wietlenie nocne , barierki zabezpieczajace

- zabezpieczenia przy transporcie elementdéw — uzycie pasoéw, lin transportowych,
pochylni, podnos$nika lub dzwigu

- zabezpieczenie przy robotach ziemnych — sktadowanie urobku poza klin odtamu,
ogrodzenie wykopdw, oswietlenie nocne, stosowanie ktadek dla pieszych.



Ryduttowy 09.2017r..

(miejscowos¢, data)

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2016 r. poz. 290)
oswiadczam, ze projekt budowlany:

Rozbudowa 1 przebudowa budynku szkoty dla potrzeb przedszkola 2-
oddzialowego

- PB przebudowy przytaczy wody, kanalizacji sanitarnej 1 deszczowe;j

(nazwa inwestycji)
Piece, ul. Ryduttowska

(adres budowy)

Gmina Gaszowice

(nazwa inwestora)

44-293 Gaszowice, ul. Ryduttowska 2

(adres inwestora)

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

....................................

....................................

(podpis sprawdzajacego)
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