Strona nr 2

Spis tresci

1. Strona tytutowa
2. Spis tresci
3. Opis techniczny

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nrE1l
nr E2
nrE3
nr E4
nrE7

Cze$¢ rysunkowa
Projekt zagospodarowania terenu
Schemat ideowy tablicy TB
Plan utozenia bednarki — rzut fundamentéw
Plan instalacji elektrycznej — rzut parteru
Plan instalacji odgromowej — rzut dachu

Uprawnienia projektowe

Zaswiadczenie z Izby Inzynieréw Budownictwa
Oswiadczenie projektanta

Informacja BiOZ

str.
str.
str.

str.
str.
str.
str.
str.

str.
str.
str.
str.

nrl
nr2
nr 3-9

nr 10
nrll
nrl2
nrl3
nr 14

nr 15-16
nrl7-18
nrl19
nr 20



Strona nr 3

1. Opis techniczny
1.1 Podstawa opracowania
Projekt instalacji opracowano na podstawie:
— Podktady budowlano-architektoniczne;
— Zlecenie Inwestora;
— Wizji lokalnej;
— Obowigzujgcych norm i przepiséw przy projektowaniu instalacji elektrycznych
w budownictwie ogdlnym;

1.2 Zakres projektu
Projekt instalacji elektrycznych obejmuje opracowanie przebudowy budynku szkoty
dla potrzeb przedszkola dwuoddziatowego przy ulicy Ryduttowskiej w Piecach.
W zakres projektu wchodzg nastepujace instalacje elektryczne:

— Wymiana wyfgcznika przeciwpozarowego;

— Oswietlenia podstawowego;

— Gniazd wtyczkowych;

— Zasilania 3 fazowego;

— Przeciwprzepieciowa;

— Przeciwporazeniowa;

— Odgromowa;

— Awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego;

1.3 Charakterystyka obiektu
Obiekt wykonany jest metoda tradycyjng, murowana.

1.4 Dane energetyczne

Rodzaj przyfacza: kablowe;

Uktad sieci: TN-C-S;

Napiecie zasilania: 400/230V;

Moc istniejaca: 26,3kW;

Moc zainstalowana: P, = 44,6kW (dla czesci objetej opracowaniem);
Moc maksymalna: P=26,8kW (dla czesci objetej opracowaniem);
Moc maksymalna: Pn=39kW (dla catego budynku szkoty);
UWAGA

Nalezy wystgpic¢ do zaktadu energetycznego o wzrost mocy do 39kW.

1.5 Opracowania zwigzane
— ,Projekt budowlano-architektoniczny”
— ,Projekt instalacji sanitarnych”
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2. Instalacje elektryczne

2.1 Zasilanie irozdziat energii elektrycznej

Istniejgcy wytacznik przeciwpozarowy znajduje sie w tablicy T-WPP na elewacji
budynku. Wytgcznik wymieni¢ na nowy (wg rys nr 2) oraz nalezy zabudowac¢ przyciski
ppoz. Od tablicy T-WPP utozy¢ kabel typu YKYzo 4x35mm? do istniejacej tablicy T1
zabudowanej przy wejsciu gtownym do budynku. Tablice T1 nalezy wymieni¢ na
nowa. Z tablicy T1 nalezy wyprowadzi¢ kabel typu YKYzo 5x16mm?” do projektowanej
tablicy TB. Z tablicy TB zasili¢c obwody elektryczne w czesci objetej opracowaniem
oraz obwody elektryczne pietra budynku zasilane ze zdemontowanej tablicy na klatce
schodowej. Schemat ideowy przedstawiono na rysunku numer 2.

2.2 Whytacznik przeciwpozarowy pradu

Przyciski wytgcznika przeciwpozarowego pradu, znajdowac sie bedzie przy wejsciu
(istniejgcym i projektowanym) na parterze do budynku. Wytgcznik przeciwpozarowy
pragdu znajdowal sie bedzie w tablicy T-WPP na elewacji budynku. Przyciski beda
odtaczaé cato$é instalacji elektrycznej wewnetrznej w budynku spod napiecia. Do
sterowania wytacznikiem zastosowaé kabel HDGs 3x1,5mm’ o wytrzymatosci
ogniowej 90 minut (PH 90). Kabel zasilajgcy wytacznik musi byé ostoniety elementami
o klasie odpornosci ogniowej EI60. Przycisk wytgcznika bedzie oznakowany zgodnie z
PN.

2.3 Pomiar energii elektrycznej
Pomiar energii elektrycznej odbywaé sie bedzie w istniejgcej tablicy T1, zgodnie
z warunkami przytgczenia do sieci wydanymi przez Tauron Dystrybucja S.A.

2.4 Instalacja oswietlenia podstawowego
Instalacje o$wietlenia podstawowego wykonaé przewodem YDYzo 3(4)x1,5mm?.
Przewody nalezy uktadaé pod tynkiem. Zastosowano oprawy LED-owe. Typy
i rozmieszczenie opraw przedstawiono na rzucie parteru. Natezenie oswietlenia
poszczegdlnych pomieszczen przyjeto zgodnie z norma:

— Przyjecie cateringu 500Ix;

— Sala zajeé 300Ix;
— Jadalnia 200 Ix;
— Szatnia 200Ix;
— Pom. personelu 200Ix;
- WC 200Ix;
— Komunikacja 100Ix;

2.5 |Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje gniazd wtyczkowych wykona¢ analogicznie do instalacji oswietlenia
ogdlnego. Zastosowaé przewdd YDYzo 3x2,5mm? w izolacji 750V. Gniazda wtyczkowe
instalowac pod tynkiem na wysokosci 0,3m nad podtoga.
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2.6 Instalacja 3-fazowa

Instalacja 3-fazowa obejmuje zasilanie kuchenki elektrycznej, zmywarki oraz centrali
wentylacyjnej. Instalacje ta nalezy wykona¢ przewodami zgodnie ze schematem
ideowym.

2.7 |Instalacja przeciwporazeniowa
Nalezy wykorzystac¢ istniejgce srodki ochrony przeciwporazeniowej. Jako system
ochrony przeciwporazeniowej (ochrona przed dotykiem posrednim) zastosowano
samoczynne wyfgczenie zasilania (PN-IEC 60364-4-41) poprzez zastosowanie:

— Wktadek topikowych (WTN-00);

—  Whytacznikdw nadmiarowych (301, 303);

—  Whytacznikdw rdznicowopradowych o czutosci 30 mA;
Zasilanie urzadzen 3 fazowych nalezy wykonac¢ jako 5 — przewodowa, a instalacje 1-
azowa jako 3 - przewodowg Do gtéwnej szyny uziemiajgcej (zgodnie z PN-IEC 60364-
5-54) nalezy przyfaczy¢:

— Przewody uziemiajace;

— Potgczenia wyréwnawcze;

— Przewody ochronne;
Potgczenie przewodu uziemiajacego powinno znajdowac sie przy szynie w celu
umozliwienia wykonania pomiaréw rezystancji uziemien.

2.8 |Instalacja odgromowa

W obiekcie zastosowaé ochrone odgromowa. Na dachu wykonaé instalacje
odgromowgq z zastosowaniem zwoddow poziomych niskich oraz drutu stalowego
ocynkowanego FeZn @8. Wszystkie elementy budowlane nieprzewodzgce oraz czesci
metalowe znajdujgce sie na powierzchni dachu (kominy, sciany przeciwpozarowe,
bariery, rynny deszczowe itd.) nalezy potaczy¢ z najblizszym zwodem lub przewodem
odprowadzajgcym. Przewdd odprowadzajgcy wykonaé w rurze RVS 28 pod tynkiem.
Zacisk pobierczy umiesci¢ na wysokosci 0,3m. Przewdd uziemiajgcy nalezy ochronié
przed korozjg przez malowanie farbg antykorozyjng lub lakierem asfaltowym do
wysokosci 30cm nad ziemig i do gtebokosci 20cm w ziemi. Potgczenie przewodow
uziemiajgcych z uziomem wykonac przez spawanie lub zaprasowanie. Projektowane
uziemienie potaczy¢ z uziomem. Instalacje odgromowg wykonac jak dla Il poziomu
ochrony.

2.9 Roboty demontazowe
Istniejgca instalacja elektryczna w pomieszczeniach objetych opracowaniem
przeznaczona jest do demontazu. Tablica bezpiecznikowa na klatce schodowej
przeznaczona jest do likwidacji. Materiaty do demontazu zostaty przedstawione
w zestawieniu materiatéow.
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2.10 Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
W obiekcie przewidziano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Oprawy zasilié

przewodem YDYzo 4(5)x1,5mm?. Zataczanie opraw odbywac¢ sie bedzie bezposrednio
po zaniku napiecia z wtasnych akumulatoréw. Lokalizacje projektowanych opraw
przedstawiono na rzucie parteru i pietra. Oprawy beda Swieci¢ 1 godzine od chwili
zaniku napiecia. Natezenie oswietlenia nie bedzie mniejsze niz 1lIx. Zabudowacd
oprawy z autotestem. Instalacja powinna spetnia¢ wymagania Polskiej Normy PN-EN
1838 ,Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne" oraz Polskiej Normy PN-EN
50172:2005 ,Systemy awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego”. Oprawy
osSwietleniowe powinny spetniaé wymagania Polskiej Normy PN-EN 60598-2-22
,Oprawy oswietleniowe Cze$¢ 2-22 Wymagania szczegdtowe". Oprawy oswietleniowe
do oswietlenia awaryjnego powinny posiadaé¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP do
stosowania w ochronie przeciwpozarowej. Czas zatgczenia opraw ewakuacyjnych nie
moze przekraczac 2 sek. Spadek napiecia jest mniejszy od dopuszczalnego.

2.11 Uwagi kohcowe

— Wszystkie elementy metalowe inst. elektrycznej, ktére nie posiadajg
fabrycznego zabezpieczenia przed korozjg, nalezy pomalowaé farba
rdzochronng. Ptaskowniki idruty stalowe ocynkowane, nalezy sprawdzi¢ na
ciggtos¢ ocynkowania

— Instalacje elektryczne wykonaé nalezy po wykonaniu instalacji sanitarnych
i wentylacyjnych.

— Przejscia instalacyjne przez sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych bedg
posiadaty klase odpornosci ogniowej El tych elementéw.

— Instalacje oraz montaz wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami oraz zasadami techniki. Wydany osprzet jest pogladowy i stuzy
jedynie okresleniu standardu materiatowego.

2.12 Wykaz norm

Lp Nr normy Tytut

1 PN-IEC 60364-4-41:2009 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa

2 PN-IEC 60364-4-43:2012 Instalacje  elektryczne  niskiego  napiecia.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed pradem przetezeniowym.

3 PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
— Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Ochrona przed obnizeniem napiecia

4 PN-IEC 60364-4-443:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych




Stronanr 7

— Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi

PN-IEC 60364-4-473

Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Stosowanie
srodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczeAstwo - Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

PN-HD 60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego —
Postanowienia ogdlne.

PN-1EC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-534:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Odfaczenie
izolacyjne, tgczenie i sterowanie. Urzadzenia do
ochrony przed przepieciami

PN-IEC 60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
— Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego —
Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia
do odtgczania izolacyjnego i taczenia

10

PN-IEC 60364-5-54:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i
przewody ochronne i przewody potgczen
ochronnych.

11

PN-IEC 60364-5-56:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa.

12

PN-HD 60364-7-701: 2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czesc
7-701: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub prysznic.

13

PN-HD 60364-6:2008

Instalacje  elektryczne  niskiego
Sprawdzanie

napiecia.

14

PN-EN 62305-1: 2011

Ochrona odgromowa — Czes¢ 1: Zasady ogdlne

15

PN-EN 62305-2:2011

Ochrona odgromowa — Czes$¢ 2: Zarzadzanie
ryzykiem

16

PN-EN 62305-3 2011

Ochrona odgromowa — Czes¢ 3: Uszkodzenia
fizyczne obiektéw i zagrozenie zycia

17

PN-EN 62305-4: 2011

Ochrona odgromowa — Czes$¢ 4: Urzadzenia
elektryczne i elektroniczne w obiektach

18

PN-EN 1838:2013-11

Zastosowania osSwietlenia —  oSwietlenie
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awaryjne

19 | PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

20 | PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa — Zasady umieszczanie
znakow bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

21 | PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczeistwa — Techniczne S$rodki
przeciwpozarowe.

22 | PN-ENISO 7010:2012 Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i
znaki bezpieczenstwa — Zarejestrowane znaki
bezpieczenstwa.

23 | PN-EN 60598-2-22:2015- | Oprawy oswietleniowe — Czes¢ 2-22 wymagania

01 szczegdétowe — oprawy oswietleniowe do
oswietlenia waryjnego.

24 | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz U. Nr 75 poz. 690) tj. z dnia 17.07.2015r. (Dz.U. z 2015r. poz.
1422).

25 | Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21

kwietnia 2006 r. W sprawie ochrony przeciw-pozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2006 nr 80 poz. 563).
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2.13 Obliczenia techniczne

Moc zainstalowana:
Pi= 44,6 kW

Moc maksymalna wynosi:
k= 0,60

Pm= 0,60 x 44,6

Pm= 26,8 kW

26,8 kW

Wielkos¢ pradu w kablu zasilajgcym

26,8
| = = 41,58 A
1,73 x 04 x 0,93
Spadek napiecia w WLZ
= 20 m
U= 0,4 kv
S= 120 mm/2
P= 26,8 kw
0,1 x 268 x 20
AU= = 0,0498 %

56 x 120 x 0,16

Moc maksymalna dla projektowanej czesci wynosi:

By, = 26,8kW
Moc maksymalna dla czesci istniejgcej wynosi:
P, = 26,3kW

Moc maksymalna dla catego budynku:

Pp = Pyp + Py = 26,8+ 26,3 = 53,1

Wspotczynnik jednoczesnosci: k=0,73

P,=P,-k=531-073 = 39%W

UWAGA

Nalezy wystapi¢ do zaktadu energetycznego o wzrost mocy do 39kW.




