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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego instalacja wod-kan, c.o. 1 wentylacji dla rozbudowy 1
przebudowy budynku szkoty dla potrzeb przedszkola dwuoddziatowego w Piecach,
ul. Ryduttowska

1. Cze$¢€ ogolna
1.1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- podktady budowlane

- obowigzujace normy i przepisy

- wizja w terenie 1 inwentaryzacja stanu istniejgcego

1.2. Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeto projekt budowlany instalacji wodnej, cieptej wody
uzytkowej, kanalizacji sanitarnej, instalacji p.poz. hydrantowej, instalacji centralnego
ogrzewania oraz wentylacji.

2. Czes¢ szczegotowa
2.1. Instalacja wod-kan i c.w.u.

Woda zimna

Zrédtem dostawy wody dla projektowanego przedszkola 2-odzialowego oraz
rozbudowy 1 przebudowy budynku szkoty jest istniejgce przylacze wody o50PE.
Docelowo zapotrzebowanie wody dla catego obiektu nie ulegnie zmianie.

Nalezy dokona¢ przebudowy czgsci instalacji wody zimnej od wodomierza,
rozdzielajac wode do celow socjalnych, od instalacji wodnej do celow p.pozarowych
— instalacja hydrantowa.

Obecnie istniejgce hydranty p.poz. podtaczone sg bezposrednio do instalacji ogolnej
szkoty.

Projektuje si¢ wykonanie nowego odcinka wody zimnej do adaptowanej czgsci
szkoty na przedszkole. Na trasie nalezy wykona¢ odgatezienia i przepigcia do:

- sali gimnastycznej

- czesci szkoty.

Projektuje si¢ instalacj¢ wody zimnej z rur polipropylenowych PP-R PN-20
taczonych przez zgrzewanie.

Przewody prowadzi¢:

- pod stropem kottowni

- w pomieszczeniach WC parteru istn. szkoly pod stropem

- w adaptowanych pomieszczeniach na przedszkole w kanale murowanym 60x30cm
pod posadzka, przykrytym blachg zebrowang z ptytkami gresowymi, oraz w
bruzdach $cian oraz w posadzce.



Przewody instalacji wody zimnej 1izolowac¢ antyroszeniowo otulinami z pianki PE gr.
9mm w kottowni 1 kanale, oraz 6mm w posadzkach i bruzdach $cian.

Ciepla woda uzytkowa

Ciepta woda uzytkowa dla projektowanego przedszkola bedzie przygotowywana
lokalnie w podgrzewaczach pojemnosciowych elektrycznych OW-5, OW-15, OW-
30, OW-50.

Instalacje cieptej wody wykonac z rur polipropylenowych PP-R PN-20 odpornych na
temp. do +75°C, taczonych przez zgrzewanie.

Przewody wody cieptej prowadzi¢ rownolegle do przewodow wody zimnej i
izolowa¢ termicznie otulinami z pianki PE gr. 9mm.

Podejscia do baterii zlewozmywakow, umywalek itp., wykona¢ dolne przewodami
gietkimi z zaworami kulowymi odcinajacymi kagtowymi DN15, wyposazonymi w
filtry siatkowe.

Przewiduje si¢ zabudowe przyborow 1 urzadzen:

- umywalki fajansowe biate , szerokosci 45¢cm 1 30cm, wiszace z potpostumentem,
baterig stojacg czasowg chromowang, z regulatorem temperatury w pokretle 1
ogranicznikiem temperatury maksymalne;.

- miski ustepowe typu kompakt duze oraz mate dla dzieci, wraz ze sptuczka z
przyciskiem 2-dzielnym i deska sedesowg twardg wolnoopadajaca bialg

- zZlewozmywaki z blachy nierdzewnej o wymiarach podanych w czesci
architektonicznej, z baterig zZlewozmywakow3 stojaca jednouchwytowa

- zawory ze zlaczka do weza DN15 chromowane z kulg antykamienng

- wpusty podtogowe PVC DN15 z przykryciem z blachy nierdzewnej

Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne z istniejacej szkoty i projektowanego przedszkola odprowadzone
bedg do istniejgcej kanalizacji sanitarnej gminnej, na dziatce Inwestora.

Scieki sanitarne odprowadzone beda przewodami kanalizacyjnymi wykonanymi z rur
PVC kielichowych taczonych na uszczelki gumowe.

Poziomy kanalizacyjne w ziemi wykona¢ z rur PVC-U SDR34, kl. ,,S” faczonych na
uszczelki gumowe. Poziomy utoz¢ na podsypce piaskowej gr. 10cm 1 obsypce gr.
10cm ponad wierzch rury.

Piony u dotu wyposazy¢ w rewizje, za§ u géry piony PK wyprowadzi¢ ponad dach i
zabudowac rury wywiewne DN110, oraz zawory powietrzno-wodne — nie oznaczone
numeracja.

Srednice i spadki podano w dokumentacji.

Pod nowga czescig przedszkola, w miejscu istn. tacznika, w przyziemiu utozy¢
przewod kanalizacji deszczowej DN160PVC w rurze ochronnej stalowej — wg
dokumentacji rysunkowej. Rure przewodowa utozy¢ na ptozach slizgowych w
odleglosciach max. co 1,5m. Koncoéwki rury ochronnej zabezpieczy¢ manszetami.



2.2. Instalacja p.poz hydrantowa

Projektuje si¢ przebudowg istniejacej instalacji hydrantowej w istn. budynku szkoty 1
projektowanym przedszkolu od istniejacego przytacza wody.

Obecna instalacja hydrantowa nie spetnia obowigzujacych wymagan PN — jest
wlaczona do ogolnej instalacji wody szkoty, hydranty starego typu.

Zaprojektowano rozdziat instalacji wodnej od wodomierza w kottowni z podziatem
na:

- instalacje wodng do celow socjalnych

- instalacj¢ wodnag do instalacji p.poz hydrantowe;.

Zapotrzebowanie wody dla catego budynku wynosi:
- przyjeto rownoczesng prace 2 hydrantow DN25
q=2x1,01/s=2,01/s=7,2 m3/h

W calym obiekcie szkolno-przedszkolnym zabudowane bedg nowe hydranty DN25 w
miejscu istniejgcych hydrantow na poziomie parteru, I 1 II w istn. szkole oraz w
nowoprojektowanym przedszkolu. £3czna ilos¢ hydrantow — § szt.

Hydranty musza zapewni¢ nastgpujgce parametry:

- cisnienie na wylocie — min. 20m H20

- wydajnos$¢ instalacji — min. 2,0 I/s

- zasieg - 30 m z wegzem poOlsztywnym

- wysoko$¢ zabudowy zaworu — 1,35m od posadzki

- szatki typowe koloru czerwonego.

Instalacje wody pozarowej wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych taczonych przez
skrecanie.

Na odgalezieniu instalacji wody do celéw socjalnych, zabudowac zawor
pierwszenstwa DN40 hydrauliczny, powodujacy odcigcie wody do celow socjalnych,
w przypadku wystapienia pozaru 1 uruchomienia 1 instalacji hydrantowe;.

Istniejace hydranty nalezy zdemontowac 1 odcig¢ od istn. instalacji wodnej — zaslepi€.

Dobor wodomierza
Nalezy wykorzysta¢ istn. wodomierz DN32 typu ALTAIR o wydajnosci qn=6,3m3/h,
qmax=7,78 m3/h.

Sprawdzenie minimalnego ciSnienia w instalacji p.poz
- wysoko$¢ najwyzej potozonego zaworu hydrantowego — 8,0m

- ci$nienie na wylocie z hydrantu - -20,0m
- straty ci$nienia na instalacji p.poz 9za wodomierzem) -4,5m
Razem: -32,5m H20

Minimalne ciSnienie za zestawem wodomierzowym powinno wynosi¢: 3,3 bar.



Cisnienie wystepujace w instalacji wynosi 3,5-4,0bar (wskazania manometru po
wymianie istniejgcego reduktora cisnienia wody — wrzesien 2017r.)

Wydajnos¢ instalacji — 3,1 1/s — wg pomiarow z 201 5r.

Wobec powyzszego parametry instalacji hydrantowej sg wystarczajace.

2.3. Instalacja c.o.

W zwiazku z przebudowa 1 rozbudowg istn. budynku szkoty na przedszkole 2-
oddziatowe, w nowoprojektowanych pomieszczeniach i przebudowywanych istn.
pomieszczeniach szkolnych projektuje si¢ nowa instalacje grzewcza grzejnikowa.
Zrodtem zasilania w ciepto nowoprojektowanej instalacji grzewczej bedzie istniejaca
instalacja grzewcza szkotly (istn. piony i poziomy grzewcze) zasilana z istn. kotlowni
olejowe;j. Istn. kotlownia olejowa posiada rezerwe mocy grzewcze;.

Projektuje si¢ instalacj¢ grzewcza grzejnikowa pompowa o parametrach 80/60°C.
Straty ciepta pomieszczen obliczono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
przyjmujac temperature zewnetrzng dla III strefy klimatycznej zimowe;.

W istniejacych pomieszczeniach adaptowanych na pomieszczenia przedszkolne,
nalezy dokona¢ demontazu 1 zabudowy nowych grzejnikow ptytowych, wraz z
przepigciami do istniejgcych pionéw grzewczych szkoty.

W nowoprojektowanych pomieszczeniach, projektowang instalacje c.o. nalezy
wlaczy¢ do istn. poziomoéw instalacji c.o. prowadzonych w istn. kanatach pod
posadzka parteru.

Projektowang instalacje c.o. nalezy wykona¢ z rur miedzianych twardych taczonych
przez lutowanie.

Przewody grzewcze prowadzic:

- w nowoprojektowanych pomieszczeniach w posadzce w warstwie izolacji
termicznej

- w adaptowanych pomieszczeniach pod posadzka w nowoprojektowanych kanatach
instalacyjnych murowanych o wym. 60x30cm 1 35x30cm, z przykryciem plyta
zebrowang stalowg gr. Smm 1 ptytkami gresowymi. Kanat murowa¢ z bloczkoéw
betonowych gr. 25cm. Nalezy dokona¢ przetozenia istn. instalacji c.o. z rur
stalowych, prowadzonej nad posadzka w pomieszczeniu jadalni do
nowoprojektowanego kanatu pod posadzka wraz z przepigciem do istn. pionéw c.o.
Przy przej$ciach instalacji grzewczej przez dylatacje przewody prowadzi¢ w rurach
ochronnych.

Przewody prowadzone w posadzce 1zolowac¢ termicznie otulinami z pianki PE. gr
6mm przeznaczonymi do zalewania betonem, pozostata instalacje grzewcza izolowac
otulinami z pianki PE gr. min 20mm — grubosci izolacji zgodnie z WT.



Grzejniki

Projektuje si¢ zabudowe grzejnikdéw stalowych plytowych biatych typu K z
podiaczeniem bocznym, oraz typu KV — zaworowych z podigczeniem dolnym.
Grzejniki typu K wyposazy¢ w zawory termostatyczne z nastawg wstepng DN15 z
glowicami termostatycznymi na gatgzkach zasilajacych, oraz zawory odcinajace na
klucz imbusowy na gatazkach powrotnych. Grzejniki typu KV sg wyposazone we
wktladke zaworowa, grzejniki wyposazy¢ w zestawy przytaczeniowe zaworowe
katowe, oraz glowice termostatyczne.

Wszystkie grzejniki w pomieszczeniach sal zajeé, jadalni, szatni 1 korytarzy 101, 104
nalezy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie odpowiednich obudéw grzejnikowych —
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Odpowietrzenie i odwodnienie

Odpowietrzenie poprzez rgczne zawory odpowietrzajace na grzejnikach oraz istn.
odpowietrzenie na koncach istn. pionow grzewczych.

Odwodnienie instalacji do istn. instalacji grzewczej w budynku.

Proba ciSnienia

Instalacj¢ c.o. po wykonaniu podda¢ probie szczelnos$ci na cisnienie p=0,4 MPa na
zimno 1 na gorgco. Po pozytywnym przeprowadzeniu proby ci$nienia wykonaé
izolacj¢ termiczna.

2.4. Wentylacja mechaniczna

W przebudowywanych oraz nowych pomieszczeniach przedszkola zaprojektowano
wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng oraz mechaniczna wywiewna.
Przyjeto krotnosci wymian:

- sale dziecigce — 15m3/h os

- jadalnia — 2 w/h

- szatnia — 4 w/h

- pomieszczenie personelu — 2 w/h

- WC — 50m3/h oczko

- catering — 4 w/h

- zmywalnia — 6 w/h

- rozdzielnia — 3 w/h

Sale dzieciece

W pomieszczeniach sal dzieci zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewna.
Nawiew swiezego powietrza zapewniony bedzie poprzez nawiewniki scienne DN160
samonastawne, nawiewniki montowa¢ na wysokosci min. 2,0m nad posadzka.
Wywiew bedzie realizowany za pomocg uktadow wywiewnych wyposazonych w
wentylatory wywiewne kanatowe oraz uktad kanatow wentylacyjnych blaszanych
ocynkowanych 1 kratek wywiewnych wyposazonych w przepustnice regulacyjne.



Kanaty wywiewne prowadzi¢ pod stropem pomieszczen, izolowac otulinami z welny
gr. 30mm na ptaszczu ALU 1 obudowac¢ ptytami GK.

W toaletach dzieci zaprojektowano wywiew mechaniczny za pomocg uktadu kanatéw
wywiewnych z wentylatorem kanatowym wywiewnym, oraz wentylatorem $ciennym
tazienkowym. Kanaty wywiewne prowadzi¢ pod stropem pomieszczen. Nawiew
powietrza do pomieszczen toalet poprzez kratki kontaktowe w drzwiach z
pomieszczen sal dzieci. Wentylatory kanatowe wyposazy¢ w regulatory obrotow,
wszystkie wentylatory wyposazy¢ w sterowanie czasowe.

Uktady wywiewne wiaczy¢ do istniejacych przewoddéw murowanych wentylacji
grawitacyjnej. Pomieszczenie sktadziku porzadkowego bedzie wentylowane
grawitacyjne istniejagcym kanatem wentylacyjnym murowanym.

Pomieszczenia kateringu i jadalnia

W pomieszczeniach cateringu i zaplecza zaprojektowano wentylacje mechaniczng
nawiewno-wywiewng.

Projektuje si¢ nawiew mechaniczny do pomieszczen cateringu, zmywalni, rozdzielni
oraz jadalni za pomocg centrali wentylacyjnej nawiewnej podwieszanej,
Vn=485m3/h, dp=200Pa, wyposazonej w nagrzewnice¢ elektryczng o mocy 6kW, filtr
G4, thumik hatasu oraz kpl. automatyki producenta. Temperatura nawiewu w okresie
zimowym +20°C. Nawiew powietrza kanatami blaszanymi ocynkowanymi
wyposazonymi w kratki nawiewne z przepustnicami regulacyjnymi. Na kanale
czerpnym przy przejsciu przez $cian¢ pozarowg nalezy zabudowac klapg odcinajaca
p.poz o odpornosci EIS-120. Kanat czerpny do centrali izolowa¢ otulinami z welny
mineralnej gr. 5S0mm na ptaszczu ALU, pozostate kanaty wentylacyjne izolowac
otulinami gr. 30mm. kanaty prowadzi¢ pod stropem pomieszczen 1 obudowac ptytami
GK.

Wywiew mechaniczny z poszczegdlnych pomieszczen za pomocg wentylatorow
kanatowych i uktadow kanatow wywiewnych blaszanych stalowych prowadzonych
pod stropem pomieszczen, wywiew powietrza kratkami wywiewnymi wyposazonymi
w przepustnice regulacyjne. Wentylatory kanalowe wyposazy¢ w regulatory obrotow
1 zblokowa¢ z uktadem nawiewnym.

Kanat wywiewny wraz z wentylatorem kanatlowym wywiewnym z pomieszczenia
jadalni, prowadzonym w korytarzu, nalezy obudowac¢ ptytami do odpornosci EI-120.

Pomieszczenia zaplecza

W poszczegbdlnych pomieszczeniach zaplecza (szatnia, pom. personelu, WC)
zaprojektowano wentylacj¢ mechaniczng wywiewna.

Wywiew bedzie realizowany za pomocg wentylatorow wywiewnych §ciennych oraz
wentylatorow kanatowych. Wentylatory §cienne wyposazy¢ w sterowanie czasowe,
wentylatory kanatowe dodatkowo w regulator obrotow.

Nawiew powietrza §wiezego do pomieszczen za pomocg nawiewnikow Sciennych
DN160, DN100 samonastawnych, nawiewnika okiennego ci$nieniowego, oraz kratek
kontaktowych w drzwiach o pow. min. 220cm?2 i kratek kontaktowych $ciennych.



Kanaty wentylacyjne wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej w klasie szczelnoS$ci
min. B. Kanaly wentylacyjne w budynku izolowa¢ otulinami z welny mineralnej gr.
30mm na ptaszczu ALU. Kanaly prowadzone w budynku mocowac¢ za pomoca
typowych obejm 1 zawiesi, w rozstawie co ok. 1,5m.

3. Uwagi koncowe

Catos$¢ prac wykonaé zgodnie z wymogami zawartymi w ,,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6ét — COBRTI Instal,

Montaz urzadzen wod-kan, wentylacyjnych i1 ogrzewczych dokona¢ zgodnie z
wytycznymi producentdéw i przepisami BHP 1 p.poz.

Wszystkie zmiany wynikte w trakcie budowy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru lub
projektantem.

Nalezy zapewni¢ okresowe czyszczenie instalacji wentylacyjnej 1 przewidzie¢
zabudowe klap rewizyjnych.

Kanaty wentylacyjne prowadzi¢ w przestrzeni stopu podwieszonego lub
obudowac¢ ptytg GK gr.15mm.

L.. Lukoszek



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Rozbudowa i przebudowa budynku szkoty dla potrzeb przedszkola 2-oddziatowego

Piece, ul. Ryduttowska
PB instalacji wod-kan, c.0. i wentylacji

NAZWA INWESTORA:

Gmina Gaszowice
44-293 Gaszowice, ul. Ryduttowska 2

IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA:

inz. Lucjan Lukoszek
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1. Zakres robot obejmuje :

- roboty montazowo — instalacyjne — montaz instalacji wod-kan, montaz rur i
armatury

- roboty montazowo — instalacyjne — montaz instalacji c.o., montaz grzejnikow
ptytowych,

- roboty montazowo — instalacyjne — montaz wentylacji mechanicznej

- roboty ziemne — montaz kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej w rurze ochronne;
- roboty porzadkowe

2. Istniejace elementy mogace stwarza¢ zagrozenie to :
- istniejace instalacje sanitarne 1 elektryczne

3. Zagrozenia wystepujace w trakcie budowy :

- zagrozenie przy transporcie elementow wod-kan, grzewczych, wentylacji

- zagrozenie przy montazu instalacji wod-kan, c.o., wentylacji

- zagrozenie przysypania ziemig przy pracach zimnych przy montazu kanalizacji
sanitarnej 1 deszczowej

- zagrozenie przy pracach na wysokosci przy montazu kanalizacji sanitarnej i
wentylacji

4. Instruktaz i szkolenie pracownikow
Pracownicy zatrudnieni przy pracach budowlano-montazowych muszg przejs¢
instruktaz wstepny oraz stanowiskowy ze szczegdlnym uwzglednieniem robot
budowlano-instalacyjnych i montazowych.

Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o akty normatywne:

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 (Dz. U. nr 47 poz. 401) w
sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlanych — Roboty na wysokosci, Roboty
montazowe, Roboty spawalnicze.

b) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (Dz. U. nr 129/96 z dn.
26.09.97wraz ze zmianami Dz. U. nr 91/02 poz.811 z dn. 11.06.2002) — Prowadzenie
robot pod bezposrednim nadzorem mistrza lub brygadzisty.

Kazdy pracownik powinien posiada¢ niezbedny sprzet ochrony osobistej

5. Srodki zapobiegawcze zagrozenia

- zabezpieczenia przy montazu instalacji wod-kan, grzejnikow, wentylacji

- zabezpieczenia przy transporcie elementow instalacyjnych — uzycie pasow, lin
transportowych, pochylni, podnosnika lub dzwigu

- zabezpieczenie przy pracach na wysokos$ci — uzycie rusztowan, siatek i lin
zabezpieczajacych, barier ochronnych.

- zabezpieczenie przy robotach ziemnych — sktadowanie urobku poza klin odtamu,
ogrodzenie wykopdw, o$wietlenie nocne, stosowanie ktadek dla pieszych.
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Rybnik 09.2017r..

(imig¢ 1 nazwisko projektanta) (miejscowosc, data)

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2016 r. poz. 290)
oswiadczam, ze projekt budowlany:

Rozbudowa i przebudowa budynku szkoty dla potrzeb przedszkola 2-
oddzialowego

- Instalacja wod-kan, c.0. 1 wentylacja

(nazwa inwestycji)

Piece, ul. Ryduttowska

(adres budowy)

Gmina Gaszowice

(nazwa inwestora)

44-293 Gaszowice, ul. Ryduttowska 2

(adres inwestora)

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

....................................

(podpis projektanta)

....................................

(podpis sprawdzajacego)
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