Ryduttowy, wrzesig 2017 r.

EKSPERTYZA TECHNICZNA
Dotyczy: oceny stanu technicznego budynku szkobgaéci przewidzianej do
przebudowy
Lokalizacja: Piece, ul. Ryduttowska, dziatka2®5/142
Wiasciciel:  Gmina Gaszowice, siedziba : 44-293 Gase®, ul. Rydultowska 2

1./ PODSTAWA | CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie wizkalnej przeprowadzonej na
obiekcie w sierpniu 2017 roku, bada makroskopowych materiatbw i dokumentacji
projektowej. Celem opinii jest stwierdzenie aktwjo stanu technicznego budynku pod
katem maliwosci jego rozbudowy i przebudowy dla potrzeb przedszklwuoddziatowego.
Przedmiotowy budynek zrealizowany zostat w techgiokbadycyjnej jako niepodpiwniczony
z dachem jednospadowym drewnianym nad segmentemmkijpdnym oraz stropodachem
wielospadowym nad zasadniczym budynkiem krytyagapmozgrzewal Sciany murowane
z pustakoéw Porotherm dotyczy segmentu dydaktyczrarga z cegly petlnej i pustakdw-
dotyczy zasadniczej egi budynku szkoty. Nad wszystkimi poziomami w ¢&@
rozbudowanej stropy egtazebrowe Akermana. W zasadniczejesd szkoty (w obebie

obecnej szatni) stropyelbetowe wsparte na belkach stalowych.

2./ MATERIALY WYJ SCIOWE
Do opracowania niniejszej opinii wykorzystano gpsjace materiaty i czynni :
- Mape zasadnicg w skali 1:500
- Ustawe Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r zZpiéjszymi zmianami
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury zmienigje rozporzdzenie w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaglaudynki i ich usytuowanie
- Dokumentagj projektows
- Ogledziny nieruchoméci w miesicu sierpniu 2017 r.

3./ OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW KONSTRUKCYJ NYCH

W przedmiotowym budynku gtdwne elementysne zostaty wykonane w naptijace]

technologi:

- tLawy : zelbetowe cigte, pod tawami chudy beton gr. ok. 10cm, w zasamhjiczsci
szkoly tawy betonowe.

Stan techniczny : dobry



- Mury fundamentowe : z bloczkéw betonowych gr. 38cBbcm w czsci rozbudowanej
oraz gr. 64cm w zasadniczegézi budynku szkoty
Stan techniczny : dobry
Sciany nadziemne zewtrzne: z pustakéw Porotherm gr. 44cm + tynki olarste w
cze$ci rozbudowanej. W @Zci zasadniczej szkotyciany zewwtrzne gr. 50-52 i 64cm
murowane z cegty/pustakow ocieplone od zgvwmstyropianem
Stan techniczny : dobry
- Sciany nadziemne wewtrzne : z cegty peinej na zaprawie cem - wapienne;.
Stan techniczny : dobry
W czsci rozbudowanej stropy nad parterem i ¢tm stropy gstazebrowe Akermana
podwyzszone o 4cznej gr. 33cm dla rozgosci 6.30-7.20m. (pustaki 0 wysosm 22cm).
Dla mniejszych rozptosci stropy Akermana o gr. 24cm (pustak 20cm + 4cmibeéonu).-
dotyczy segmentu dydaktycznego. W zasadniczejscczszkoty nad pomieszczeniem
oznaczonym numerem S 107 strop drewnianyglepym putapem, z belkami drewnianymi
wspartymi na belkach stalowych
Stan techniczny : dobry
- Dach : w czsci rozbudowanej dach jednospadowy w konstrukcjiianej z pokryciem
z papy termozgrzewalnej i warstwie papy podkiadowepz deskowaniu petnym.
Stropodach nad zasadniczczscia szkoty wielospadowy z pokryciem z papy
termozgrzewalne;j.
Stan techniczny : dobry
- Podilare gruntowe : grunt piaszczysto-gliniasty pod tawatmiepcymi skonsolidowany.
Stan podtaa : dobry

4./ WNIOSKI KO NCOWE
Na podstawie ogtizin elementéw budynkuseiadczamze budynek szkoty znajduje
si¢ w dobrym stanie technicznym utilioviajacym jego rozbudowi przebudow dla potrzeb
przedszkola dwuoddziatlowego. Zakres robét nie wyamagmochienia nmaosci istniepcej
konstrukcji. Ze wzgldu na konieczrni@ wydzielenia pearowego projektowanego
przedszkola zachodzi koniecZdavymiany stropu drewnianego nad pomieszczeniem7S 10
inz. Mariusz Nowak

upr. bud. nr 421/01 w spec. konstr.-budaeja
do projektowania i kierowania robotamz logyr.
upr. bud 1290/94 w spec. architektoniczitej
projektowania i kierowania rob. w ogr. rdie



