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Wstep

Materialnym efektem realizacji przedsiewziecia bedzie wprowadzenie na terenie
objetym projektem technologii umozliwiajgcej wykorzystanie energii odnawialnej.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy opisuje wymagania i oczekiwania
Zamawiajgcego stawiane przedmiotowej inwestycji.

Program funkcjonalno-uzytkowy stanowi podstawe do sporzgdzenia oferowanej
kalkulacji na kompleksowa realizacje zadania obejmujacego wykonanie
dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem
uzgodnieniami oraz wszelkimi pracami budowlano - montazowymi,
przeprowadzenie instruktazu dla uzytkownikéw obiektéw w zakresie obstugi
instalacji.

Gmina Gaszowice planuje zrealizowa¢ inwestycje polegajgcg na budowie
instalacji wykorzystujgcych odnawialne Zrdédta energii - energie z biomasy, w
miejscowosciach Gaszowice, Czernica, Szczerbice, Piece, *tukéw Slaski.
Odbiorcami ostatecznymi projektu bedg mieszkancy Gminy, na nieruchomosciach
ktérych zostang zamontowane instalacje kottéw na biomase.

Przedmiot zamowienia obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i montaz
instalacji kottow na biomase wytwarzajgcych energie cieplng w 24
indywidualnych gospodarstwach domowych.

Uzyte w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym nazwy elementéw
instalacji stanowig  jedynie rozwigzanie przyktadowe. Zastosowane
w rzeczywistosci elementy instalacji majg by¢ réwnowazne, o parametrach nie
gorszych technicznie i jakosciowo niz przyjete w niniejszym programie.
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Dane ogoélne

Nazwa zamoéwienia
»Wykonanie instalacji kottéw na biomase na terenie Gminy Gaszowice”

w ramach projektu pn.

»Odnawialne Zrédta energii poprawa jakosci srodowiska naturalnego na
terenie Gmin Partnerskich”

Dane instytucji zamawiajqgcej

Nazwa Zamawiajgcego Gmina Gaszowice

REGON 276258753

NIP 6423184223

Adres siedziby ul. Ryduttowska 2, 44-293 Gaszowice
Telefon 32 43 27 140

Fax 324327 141

Adres e-mail ug@gaszowice.pl

Forma prawna Wnioskodawcy wspdélnoty samorzgdowe

Cel i podstawa opracowania
Niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) zostat sporzadzony na zlecenie
Gminy Gaszowice. Program funkcjonalno-uzytkowy zostat sporzadzony zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. ,,W sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego" (Dz.U. z 2013r. poz. 1129).

Materialnym efektem realizacji przedsiewziecia bedzie wprowadzenie na terenie
objetym projektem technologii umozliwiajgcej wykorzystanie energii odnawialnej.
Instalacje kottéw na biomase wykorzystywac beda energie z biomasy do produkcji
energii cieplnej na potrzeby ogrzewania doméw oraz podgrzewania wody
uzytkowej.

Program stuzy ustaleniu planowanych kosztéw prac projektowych i robét
budowlanych, daje wytyczne do sporzadzenia dokumentacji projektowej oraz
stanowi podstawe do sporzgdzenia ofert przez Wykonawcow.
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Realizacja przedstawionych powyzej zatozenh przedsiewziecia wptynie
bezposrednio na zwiekszenie wykorzystania odnawialnych Zzrédet energii w
produkcji energii ogétem na terenie Gminy Gaszowice oraz na poprawe stanu
srodowiska naturalnego, w tym przede wszystkim:

zniweluje zapotrzebowania na energie wytwarzang z biezgcego Zrédta, przy
produkcji ktérej powstajg zanieczyszczenia powietrza w postaci
szkodliwych substancji takich jak dwutlenek siarki, tlenki azotu,
dwutlenek wegla, pyty,

zwiekszy wykorzystanie odnawialnych zrédet energii poprzez rozwigzania
w zakresie inwestycji uwzgledniajacych montaz instalacji kottéw na
biomase,

przyczyni sie do niwelowania barier dla wdrazania nowych rozwigzanh
(wykorzystywania alternatywnych zrédet energii), gdzie z jednej strony jest niska
swiadomos¢ potrzeby ochrony Srodowiska, z drugiej strony obawa przed
nadmiernymi kosztami w stosunku do efektéw,

przyczyni sie do wdrozenia i promocji nowych rozwigzan, ustug i produktéw
czystej energii, w tym promocji lokalizowania osSrodkéw czystej energii na
obszarze Gminy,

wptynie na poprawe warunkéw zdrowotnych odbiorcéw ostatecznych projektu,
wptynie na poprawe sytuacji finansowej Mieszkahcow.

Oferta dostarczona przez Oferentéw musi by¢ zgodna z niniejszym Programem
funkcjonalno-uzytkowym. Oferta musi obejmowa¢ komplet dostaw i ustug
koniecznych do przeprowadzenia przedsiewziecia, az do przekazania jej
Zamawiajgcemu. Wykonawca w swoim zakresie ujmie takze te prace dodatkowe i
elementy instalacji, ktére nie zostaty wyszczegdlnione, lecz sa wazne badz
niezbedne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnosci dziatania instalacji, jak
réwniez dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dziatania wszystkich
instalacji.

Stan wlasnosci
Zamawiajacy oswiadcza, ze dysponuje nieruchomosciami wskazanymi w PFU na
podstawie podpisanych z Mieszkanhcami uméw dotyczacych prawa dysponowania
nieruchomoscia.

Lokalizacgja
Inwestycja zostanie zrealizowana na terenie wojewddztwa Slaskiego, na terenie
Gminy Gaszowice w miejscowosciach Gaszowice, Czernica, Szczerbice, Piece,
tukéw Slagski.

Projektowana inwestycja obejmuje 24 budynki prywatne.
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Szczegoétowa lokalizacja i inne dane dla danej lokalizacji zostaty przedstawione w
zataczniku do PFU.

Sumina

Gaszowice
Szczerbice
Jejkow
Lukow Slgski
Piece
935

Lance

Czernica 935
923

Rzuchow 935

013 NIEDOBCZYCE
Map data ©2018 (

Rysunek 1. Mapa Gminy Gaszowice.

Zamawiajacy zastrzega, iz w przypadku braku mozliwosci (cofniecie zgody przez
witasciciela budynku) montazu instalacji w lokalizacji wskazanej w SIWZ,
Zamawiajgcy wskaze inng lokalizacje montazu, zaktadajac iz inna lokalizacja
bedzie dotyczyta tej samej mocy minimum zainstalowanej co lokalizacja, co do
ktérej stwierdzono niemoznos¢ montazu.
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1. Zakres i podstawa opracowania

W ramach niniejszego Projektu przewiduje sie prace projektowe i montazowe
instalacji kottéw na biomase.

Planowane przedsiewziecie stuzy¢ bedzie produkcji energii cieplnej z
odnawialnego zZrédta na potrzeby wtasne mieszkancow, skutkujace
obnizeniem kosztow zwiazanych z optatami za energie ciepina
(stosowane paliwa) oraz uzyskaniem efektu ekologicznego w postaci
redukcji emisji do atmosfery dwutlenku wegla oraz innych szkodliwych
gazow - ograniczenia niskiej emisji.

Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne dla Wykonawcdéw nalezytego wykonania
projektu i realizacji robét montazowych.

W przypadku otrzymania dofinansowania przez Gmine Gaszowice, Projekt bedzie
dofinansowany ze srodkéw EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, Os
priorytetowa 4. EfektywnosS¢ energetyczna, odnawialne Zrédta energii i
gospodarka niskoemisyjna, Dziatanie 4.1. Odnawialne Zrddta energii,
Poddziatanie 4.1.3 Odnawialne Zrddta energii - konkurs.

Zaoferowane przez Wykonawce rozwigzanie ma doprowadzi¢ do
obnizenia emisji CO2 oraz PM10 o wartosci minimalne przedstawione w
tabeli ponizej:

Efekt
ekologiczny
CO2 (t CO2/rok) 593,6158
PM10 (t PM10/rok) 1,4064

UWAGA:

W celu obliczenia wielkosci efektu (redukcji emisji dwutlenku wegla (CO2) nalezy
zastosowac wzdr w oparciu o pkt. 6.1.1 Rozporzgdzenia MIiR z dn. 27.02.2015
(Dz.U.2015, poz. 376) w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej
budynku lub czesci budynku oraz swiadectw charakterystyki energetycznej.

Ecoz= Qi *We
Gdzie:
Ecoz - wielkos¢ emisji CO2 (t CO2/rok);
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Qk - zapotrzebowanie na energie koicowg cieplng przed instalacjg kottéw na
biomase (GJ/rok);

W. - wskaznik emisji CO2 dla energii cieplnej w zaleznosci od dotychczas
stosowanego paliwa (Zrédto: ,WSKAZNIKI EMISYJNOSCI CO2, SO2, NOx, CO i
pytu catkowitego DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ na podstawie informacji
zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazdw cieplarnianych i innych
substancji za 2015 rok”, KOBIZE, wydanie luty 2017; WartosSci opatowe (WO) i
wskazniki emisji CO2 (WE) w roku 2014 do raportowania w ramach Systemu
Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2017, wydanie grudzier 2016)

- wskazZniki emisji z KOBIZE w przypadku wegla: 94,72 kg/GJ;

- wskazniki emisji z KOBIZE w przypadku gazu: 56,1 kg/GJ;

- wskaZniki emisji z KOBIZE w przypadku drewna: 112,00 kg/GJ

- wskazniki emisji z KOBIZE w przypadku oleju: 74,1 kg/GJ

- wskaZniki emisji z KOBIZE w przypadku energii elektrycznej: 0,798
ton/MWh

UWAGA: Efekt redukcji emisji dwutlenku wegla (CO2) bedzie potwierdzony protokotem
zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Wykonawce.

W celu obliczenia wielkosci efektu (redukcji emisji pytu PM10) nalezy zastosowac wzdér w
oparciu o pkt. 6.1.1 Rozporzgdzenia MIiR z dn. 27.02.2015 (Dz.U.2015, poz. 376) w
sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci
budynku oraz Swiadectw charakterystyki energetycznej.

Epuio = Ok*We
Gdzie:
Epmio - wielkos¢ emisji PM10 (t PM10/rok);

Qk - zapotrzebowanie na energie koncowg cieplng przed instalacjg kottéw na
biomase (GJ/rok);

W. - wskaznik emisji PM10 dla energii cieplnej w zaleznosci od dotychczas
stosowanego paliwa (wskaznik wynika z dokumentu WSKAZNIKI EMISYJNOSCI
CO2, SO2, NOx, CO i pytu catkowitego DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ na
podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazéw
cieplarnianych i innych substancji za 2015 rok” KOBIZE, wydanie luty 2017,
Wartosci opatowe (WQO) i wskazniki emisji CO2 (WE) w roku 2014 do
raportowania w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok
2017, wydanie grudziert 2016). Proporcja w przypadku energii elektrycznej -
przyjeto, ze w ilosci pytéw catkowitych (TSP) znajduje sie 69,60% pytéw PM 10
- na podstawie wielkoSci podanych w Krajowym bilansie emisji SO2, NOX, CO,
NH3, NMLZO, pytéw, metali ciezkich i TZO za lata 2014 - 2015 w uktadzie
klasyfikacji SNAP. Raport syntetyczny poprzez zestawienie wartosci emisji TSP
ogdtem oraz emisji PM 10 ogétem za rok 2015 (s.12-13)).

- wskaZniki emisji z KOBIZE w przypadku wegla: 0,225 kg/GJ;
- wskaZniki emisji z KOBIZE w przypadku gazu: 0,0005 kg/GJ;

- wskazniki emisji z KOBIZE w przypadku drewna: 0,48 kg/GJ
- wskaZniki emisji z KOBIZE w przypadku oleju: 0,003 kg/GJ
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- wskaZniki emisji z KOBIZE w przypadku energii elektrycznej:
0,0000432 ton/MWh

UWAGA: Planowany do uzyskania, w rok po zakonczeniu inwestycji, efekt redukcji pytu
PM10 bedzie potwierdzony protokotem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez
Wykonawce. Protokdt bedzie podpisany w momencie zakonczenia inwestycji. Wykonawca
oswiadczy zatem, ze wykazany w PFU efekt zwigzany z redukcjg pytu PM10 jest mozliwy
do osiggniecia w ciggu kolejnych 12 miesiecy od daty protokotu koricowego.

Podstawg do opracowania Programu funkcjonalno-uzytkowego s3a:
— Umowa z Zamawiajgcym na opracowanie PFU;
— Wizje lokalne w kazdej lokalizacji objetej PFU;
— Uzgodnienia wariantu realizacji inwestycji z Zamawiajgcym;
— Uzgodnienia miejsca montazu instalacji z Mieszkahcami;
— Opracowania koncepcyjne dla kazdej mikroinstalacji;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych na podstawie
informacji zawartych w programie funkcjonalno- uzytkowym (Dz. U. z 2004
nr 130 poz.1389);

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002 r. (Dz.U. 2017 poz. 2285);

— Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z
2017 r. poz. 1148);

— Inne przepisy oraz zasady wiedzy technicznej zwigzane z przedmiotem
zamowienia.

2, Czes$¢ opisowa
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1. Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zaméwienia objetym programem funkcjonalno-uzytkowym (PFU)
jest ,Wykonanie instalacji kottdw na biomase na terenie Gminy Gaszowice”, w
ramach projektu pn.: ,Odnawialne Zrédta energii poprawg jakosci srodowiska
naturalnego na terenie Gmin Partnerskich”.

Materialnym efektem realizacji przedsiewziecia bedzie wprowadzenie na terenie
objetym projektem technologii umozliwiajgcej wykorzystanie energii odnawialnej.
Efekty realizacji projektu przeznaczone bedg wytgcznie na potrzeby gospodarstw
domowych i moga by¢ wykorzystywane wytgcznie do celéw socjalno-bytowych.

Przedmiot zamdéwienia obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i montaz
instalacji kottéw na biomase w obiektach prywatnych doméw jednorodzinnych
mieszkancéw Gminy Gaszowice.

Instalacje o tacznej mocy minimum 511,20 kW zostang zlokalizowane w
nieruchomosciach mieszkancéw Gminy Gaszowice - tgcznie w 24 obiektach.

Zakres prac nalezy wykonac¢ w oparciu o wtasne projekty techniczno-wykonawcze
przygotowane przez osoby do tego uprawnione (zlecone przez Wykonawce i
uzgodnione z Zamawiajgcym).

Projekty nalezy wykona¢ zgodnie z:
¢ Wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia

e Programem funkcjonalno-uzytkowym

Kotty na biomase stuzg do ogrzewania obiektéw i podgrzewania zimnej wody do
celéw uzytkowych w gospodarstwie domowym za pomocg energii z biomasy. Moc
minimalna okreslona dla danej lokalizacji zalezy od dotychczasowego zuzycia
energii cieplnej, powierzchni obiektéw, stanu technicznego oraz sprawnosci
dotychczasowego zrédta ciepta a sprawnosci kotta na biomase. Kotty na biomase
beda stanowity po realizacji projektu jedyne Zrddto ciepta danej lokalizacji.

Realizacja zaplanowanych prac nie bedzie stanowita zagrozenia dla ochrony
srodowiska i nie bedzie przedsiewzieciem majacym szkodliwy wptyw na
srodowisko naturalne. Program funkcjonalno-uzytkowy jest stosowany jako
dokument przetargowy. Oferta dostarczona przez Wykonawce musi obejmowac
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catos¢ dostaw i prac koniecznych do realizacji przedsiewziecia, az do momentu
przekazania Zamawiajgcemu. Wykonawca w swoim zakresie ujmie takze te prace
dodatkowe i elementy instalacji, ktére nie zostaty wyszczegdlnione, lecz sg wazne
badZ niezbedne do poprawnego funkcjonowania i stabilnego dziatania oraz daja
gwarancje sprawnego i bezawaryjnego dziatania.

Uzyte w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym nazwy elementéw
instalacji kottbw na biomase stanowiag jedynie rozwigzanie przyktadowe.
Zastosowane w rzeczywistosci elementy instalacji majg by¢ réwnowazne, o
parametrach nie gorszych technicznie i jakoSciowo niz przyjete w niniejszym PFU.

2. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres ushug i robot
budowlanych

W 24 obiektach przewidziano instalacje kottéw na biomase o mocach minimum
okreslonych w zatagczniku do PFU dla kazdej z lokalizacji z osobna.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wtasciwego doboru mocy dla danej instalacji
na moment rozpoczecia realizacji przedsiewziecia i opracowywania projektéw dla
kazdej z lokalizacji.

Zaznacza sie, ze kazdy z Wykonawcow ubiegajgcych sie o zamdwienie moze we
wtasnym zakresie dokonad wizji lokalnej i zweryfikowa¢ udostepnione informacje.
Kazdy zainteresowany otrzyma mozliwos¢ swobodnego dokonania wizji lokalne;j
oraz obmiaréw poszczegdlnych obiektdw, pomieszczen i instalacji, w terminie
uzgodnionym z Zamawiajgcym, jak rowniez do istniejgcej juz dokumentacji.
Zamawiajgcy dysponuje opracowaniami koncepcyjno-technicznymi dla kazdej z
instalacji. Na zyczenie Oferenta Zamawiajgcy udostepni do wgladu wszystkie
opracowania Oferentowi.

Aby zadanie mogto zostac zrealizowane, niezbedne jest podjecie dziatan w
zakresie:

a. prac projektowych,

b. rob6t montazowych i instalatorskich,

C. prac organizacyjnych.

Zakres poszczegdélnych prac obejmuje:

a. Prace projektowe
Przed podjeciem prac projektowych Wykonawca dokona inwentaryzacji
faktycznego stanu technicznego wskazanych obiektdw oraz stanu faktycznego
instalacji wodnych i cieplnych obiektéw w stopniu umozliwiajgcym wykonanie
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kompletnej dokumentacji projektowej dla catosci przedsiewziecia, a takze
opracuje wszelkie konieczne ekspertyzy (jesli bedg wymagane).
W ramach przedmiotu zaméwienia w zakresie opracowania projektow,
Wykonawca sporzadzi kompletny projekt techniczno-wykonawczy dla kazdej
instalacji obejmujacy:
- czes$¢ opisowa,
- niezbedne obliczenia techniczne,
- schematy, rzuty, rysunki,
- karty katalogowe oraz certyfikaty dopuszczenia do uzytku zastosowanych
komponentdw,
- certyfikaty potwierdzajgce uprawnienia wykonawcy do instalowania kottéw
na biomase.

W ramach przedmiotu zaméwienia w zakresie opracowania dokumentacji
projektowej, Wykonawca sporzadzi nastepujgce dokumenty:
projekty wykonawcze z podziatem na branze (3 egz. w formie
utrwalonej na pismie oraz w formie elektronicznej),

przedmiar rob6t umozliwiajacy etapowe rozliczanie inwestycji,

dokumentacje powykonawcza z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy,

projekt budowlany, jezeli bedzie wymagany (4 egz. w formie utrwalonej na
piSmie oraz w formie elektronicznej).

Projekt techniczno-budowlany powinien by¢ sporzgdzony w zakresie i stopniu
dokfadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robét, kosztorysu
inwestorskiego. Projekt ten musi uwzglednia¢ wymagania okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129), oraz ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529).

Wykonawca opracuje i przedtozy do oceny koncepcje projektowg przedstawiajgca
proponowane rozwigzania. Zamawiajgcy zgtosi swoje uwagi do proponowanych
rozwigzah i wyda zalecenia do uwzglednienia w dokumentacji projektowej w
terminie 10 dni od otrzymania od Wykonawcy koncepcji projektowe;.

Wykonawca przedtozy projekty techniczno-wykonawcze do akceptacji przez
Zamawiajgcego w terminach zgodnych 2z opracowanym harmonogramem
rzeczowo-finansowym stanowigcym zatacznik do umowy. Zamawiajacy
zaakceptuje lub wniesie uwagi do dokumentacji w ciggu 10 dni od otrzymania
kompletnej dokumentacji projektowej dla danej lokalizacji od Wykonawcy.

Przed ztozeniem wniosku wykonawcy o wydanie decyzji administracyjnych (jesli
takie bedzie wymagane) zgodnie z Prawem Budowlanym niezbedne bedzie
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uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego w zakresie rozwigzah projektowych
zawartych w projekcie budowlanym (jesli takie zostang wykonane).

Projekt, a potem montaz kotta na biomase musi uwzglednia¢ uwarunkowania
techniczne kottowni.

Zaprojektowane i wykonane rozwigzania w zakresie wymiany kotta centralnego
ogrzewania muszg pokrywac zapotrzebowanie na energie potrzebng do
ogrzewania budynku i ogrzania wody uzytkowej

w 100 %.

Przy doborze mocy kotta centralnego ogrzewania nalezy uwzgledni¢ ogrzewang
kubature budynku, aktualny stan techniczny budynku, zapotrzebowanie na c.w.u.
i aktualnie uzytkowany kociot do c.o.

Pojemnos¢ podgrzewacza cieptej wody uzytkowej nalezy dostosowac¢ do mocy
pieca, stanu technicznego wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania i
zapotrzebowania na c.w.u. przez Wtasciciela budynku uwzgledniajgca ilos¢
zamieszkatych osob.

Nalezy zastosowac kociot opalany biomasg, czyli paliwem pochodzacym z
odnawialnych zrédet (tj. pellet).

b. Roboty montazowe i instalatorskie
W ramach przedmiotu zamdwienia w zakresie wykonawstwa, Wykonawca wykona
prace budowlano-instalacyjne obejmujace:

demontaz istniejgcego kotta centralnego ogrzewania i zbednej armatury
(piec i materiaty z demontazu wykonawca w uzgodnieniu z wtascicielem
nieruchomosci pozostawi w miejscu wskazanym przez wtasciciela
nieruchomosci - w obrebie poses;ji),

wykonanie montazu czopucha do komina,

zamontowanie zabezpieczen instalacji w uktadzie otwartym lub zamknietym,
montaz kotta na biomase wraz z catym oprzyrzagdowaniem,

podtgczenie do istniejgcej instalacji c.o. i c.w.u.,

wykonanie montazu pomp obiegowych,

wykonanie montazu uktadu sterujgco-regulujgcego,

wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia, otwory montazowe,
przejscia instalacyjne przez przegrody budowlane, wypetnienie otworéw
oraz odtworzenie i naprawa czesci uszkodzonych wypraw (elementéw
wykonczeniowych) podczas wykonywania robét budowlanych),
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wykonanie prac porzadkowych majgcych na celu doprowadzenie obiektu do
stanu pierwotnego,

przeprowadzenie rozruchu instalacji, w tym wykonanie ptukania instalacji i
préb cisnieniowych

kontrole, proby, uruchomienie i regulacja instalacji,

poddanie kottowni badaniu kominiarskiego po montazu.

c. Prace organizacyjno-szkoleniowe
sporzadzenie instrukcji eksploatacji instalacji w jezyku polskim,

przeprowadzenie instruktazu dla wtascicieli nieruchomosci z zasad obstugi,
uzytkowania, konserwacji i bezpieczehstwa zwigzanymi z uzytkowaniem
zainstalowanej instalacji,

sporzadzenie protokotu z przeprowadzonego instruktazu z wyszczegdlnieniem
co byto przedmiotem instruktazu i przekazanie instrukcji.

d. Zasady gwarangji i serwisowania
Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanych instalacji kottéw na biomase w
okresie objetym gwarancjg i rekojmia.

Koszty serwisowania urzadzen i instalacji w okresie obowigzywania gwarancji i
rekojmi pokrywa Wykonawca.

W ramach przedmiotu zamdwienia ustala sie gwarancje (rekojmie) na roboty
budowlano-montazowe oraz prace projektowe - minimum 60 miesiecy, liczonych
od dnia podpisania przez Zamawiajgcego (bez uwag) protokotu odbioru
kohcowego zadania inwestycyjnego. Gwarancje, liczong od dnia podpisania przez
Zamawiajgcego (bez uwag) protokotu odbioru kohcowego zadania
inwestycyjnego, na poszczegdlne urzadzenia / elementy instalacji okreslono
ponizej:

— kociot na biomase - minimum 5 lat,
— pozostaty osprzet zamontowany wraz z kottem - minimum 5 lat.

Zasady serwisowania:

wykonawca wskaze wyspecjalizowany serwis, ktéry dokonywac¢ bedzie
napraw awarii, usterek oraz przegladéw serwisowych lub sam bedzie
posiadat serwis urzadzen,

bezptatne przeglady serwisowe w okresie rekojmi na roboty budowlano-
montazowe (minimum 60 miesiecy od dnia podpisania przez
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Zamawiajgcego (bez uwag) protokotu odbioru konhcowego zadania
inwestycyjnego),

w okresie pomiedzy pierwszym dniem od odbioru poszczegélnych
instalacji a dniem podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru
koncowego catego przedmiotu zaméwienia Wykonawca jest
zobowigzany do usuwania wszelkich awarii, btedéw i usterek wykrytych
przez uzytkownikéw, uniemozliwiajgcych dziatanie tych instalacji,

czas dojazdu serwisanta bedzie nie dtuzszy niz 48 godz. od powiadomienia
serwisu od momentu zgtoszenia awarii w okresie gwarancji i po
uptywie okresu gwarancji,

do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie
nowych elementéw o parametrach nie gorszych niz elementow
uszkodzonych sprzed usterki - wszelkie koszty napraw i kosztéw
eksploatacyjnych w okresie rekojmi na roboty budowlano-montazowe
sg po stronie Wykonawcy,

Ponadto:

Przed przystgpieniem do realizacji Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do
projektowania przedstawione przez Zamawiajgcego, wykona na wtasny koszt
wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne do prawidtowego wykonania
zamoéwienia, wskazane przez powotanego Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany we wtasnym zakresie do weryfikacji przekazanych
przez Zamawiajgcego danych dotyczgcych planowanej do montazu instalacji
kottéw na biomase oraz informowania Zamawiajacego o zauwazonych w nich
wystepujacych istotnych rozbieznosciach w odniesieniu do stanu faktycznego.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu
zamowienia
Instalacje kottéw na biomase bedg montowane w obiektach prywatnych doméw
jednorodzinnych mieszkahcéw Gminy Gaszowice - tgcznie 24 instalacji.

Emisja z lokalnych kottowni jest ucigzliwa dla Srodowiska, co jest zwigzane ze
spalaniem gorszych gatunkéw wegla, nieekologicznym olejem czy drewnem, a
takze brakiem instalacji oczyszczania spalin oraz mata sprawnoscia stosowanych
kottéw centralnego ogrzewania. Lokalne Zrddta ciepta majg bardzo duzy wptyw na
stan jakosci powietrza.

W ramach projektu zastosowane zostang nowoczesne automatyczne kotty
centralnego ogrzewania opalane przetworzona biomasg w postaci pelletu.
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4. Opis stanu docelowego

Zaprojektowane i wykonane rozwigzania w zakresie wymiany kottéw centralnego
ogrzewania muszg wspoétdziatac z instalacjg C.O. oraz pokrywac zapotrzebowanie
na energie potrzebnag do ogrzewania budynku i ogrzania wody uzytkowej w 100%.

Przy doborze mocy kotta centralnego ogrzewania uwzgledniono ogrzewana
powierzchnie i kubature budynku, aktualny stan techniczny budynku,
zapotrzebowanie na c.w.u.. Pojemnos$¢ podgrzewacza cieptej wody uzytkowej
nalezy dostosowac do mocy pieca, stanu technicznego wewnetrznej instalacji
centralnego ogrzewania i zapotrzebowania na c.w.u.

Nalezy zastosowac kotty opalane biomasg, czyli paliwami pochodzacymi z
odnawialnych zZrédet (pellet). Pellet jest wydajnym, ekologicznym i odnawialnym
paliwem w postaci granulatu z trocin drzewnych, powszechnie uzywanym w
Europie. Charakteryzuje je wysoka wartos¢ energetyczna

(19 500 kJ/kg), oraz niska zawartos¢ popiotu (1%), ktéry idealnie nadaje sie jako
nawodz na trawniki. Pelet jest najbardziej czystym paliwem na swiecie, gdyz w
wyniku fotosyntezy emisja dwutlenku wegla jest réwna zero (CO, = 0%).
Substancjg wigzgcg w procesie granulacji, sg tylko naturalne sktadniki zawarte w
drewnie. Pellety majg ksztatt mocno sprasowanych watkéw o $r. 6-8 mm i
dtugosci ok. 2cm.

Wybér rodzaju kotta Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ z Inwestorem i
uzytkownikiem.

Zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 4 sierpnia 2003r. Dz. U. Nr 163 poz. 1584 zat. Nr 3 dot.
Urzadzen oddanych do uzytku po 27.11.2003r. bedg zagwarantowane
nastepujace standardy emisji spalin:

- emisja dwutlenku siarki - emisja SO2 ma nie przekracza¢ 1300 mg/m3 przy
zawartosci
6 % tlenu w gazach odlotowych.

- emisja dwutlenku azotu - emisja tlenkéw azotu w przeliczeniu na
dwutlenek azotu ma nie przekracza¢ 400 mg/m3 przy zawartosci 6 % tlenu
w gazach odlotowych.

- emisja pytu ma nie przekracza¢ 100 mg/m3 przy zawartosci 6 % tlenu w
gazach odlotowych.

Wszelkie uzgodnienia dotyczace zaprojektowanej instalacji przed
przedstawieniem ich Zamawiajgcemu muszg zosta¢ uzgodnione z wtascicielem

Strona | 17



nieruchomosci i potwierdzone protokotem uzgodnien lub oSwiadczeniem
witasciciela o wyrazeniu zgody na przedstawione rozwigzanie techniczne.

Wykonawca zobowigzany jest zaproponowad kotly na biomase
pozwalajace na uzyskanie okreslonego w PFU oraz SIWZ efektu

ekologicznego i energetycznego oraz produkcji energii cieplnej.

Tabela przedstawia liczbe planowanych instalacji z uwzglednieniem mocy
minimalnej przedstawiona zostata w zatgczniku do PFU.

Zastosowany system musi posiadac rozwigzanie pozwalajgce na odczytanie ilosci
wyprodukowanej energii cieplnej przez instalacje.

Wykonanie nalezy poprzedzi¢ niezbednymi obliczeniami i ekspertyzami. Nalezy
stosowa¢ wytgcznie urzadzenia, wyroby i materiaty posiadajace Swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub swiadectwo kwalifikacji jakosci,
wzglednie oznaczonych znakiem jakosci lub znakiem bezpieczenhstwa, wydanymi
przez uprawnione jednostki kwalifikujgce.

5. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamoOwienia

1. Wykonanie niezbednych analiz i ekspertyz oraz uzyskanie
odpowiednich pozwolen

Przed przystgpieniem do realizacji zadania Wykonawca bedzie zobowigzany do
wykonania wszystkich niezbednych ekspertyz, ogledzin, wizji lokalnych i
zweryfikowania informacji dotyczgcych realizacji prac budowlanych w zakresie
wykonania kompletnej instalacji kotta na biomase w przedstawionych w PFU
lokalizacjach.

Wymagania formalne:
nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowa instalacji kottéw na biomase,

jezeli wymaga tego przepis, nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu ewentualny
projekt budowlany oraz projekty wykonawcze w oparciu o aktualnie
obowigzujgce Polskie i Europejskie Normy oraz o Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2015 poz. 1422),

jezeli wymaga tego przepis nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe lub
dokona¢ zgtoszenia zamiaru rozpoczecia prac budowlanych.
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Wykonawca winien uzyska¢ wymagane prawem pozwolenia na realizacje tych
prac, ktére zezwoleh wymagajg. Wykonawca w ramach zadania powinien
wykona¢ wszelkie prace projektowe i opracowania niezbedne do uzyskania
wszystkich koniecznych decyzji administracyjnych majacych na celu wykonanie
przedmiotu zaméwienia.

2. Wykonanie projektu

Wykonawca przed przystapieniem do realizacji przedmiotu zamdwienia
zobowigzany jest wykonac i zweryfikowac istniejgcg juz dokumentacje w oparciu
o materiaty udostepnione przez Zamawiajgcego. Dokumentacje muszg spetniac
wymagania aktualnie obowigzujgcych norm, a zastosowane materiaty do ich
realizacji posiadac atesty i certyfikaty dopuszczenia do stosowania na rynku
polskim.

Zamawiajacy przewiduje montaz kottéw na biomase dla potrzeb instalacji c.o.
oraz c.w.u. W tym wzgledzie nalezy wykona¢ dokumentacje techniczno-
wykonawczg planowanych prac, przez osobe uprawniong, zawierajgcg co
najmnie;j:

lokalizacje posadowienia kotta na biomase,

niezbedne przerébki instalacji technologii c.o. i c.w.u.,

- wykonawca powinien we wiasnym zakresie stwierdzi¢ czy konieczna
jest modernizacja komina w obiekcie, w ktérym ma by¢
zainstalowany kociot na biomase (na podstawie opinii kominiarskiej
wydanej przed realizacjg inwestycji - uzyskanie pozytywnej opinii
kominiarskiej przed podtgczeniem kotta o dopuszczeniu komina do

eksploatacji jest po stronie wtasciciela nieruchomosci),
- obliczenia szczeg6towe co do zabezpieczeh oraz doboru

stabilizatoréw ci$nienia oraz jezeli jest taka potrzeba, elementéw

chtodzgcych na wypadek przegrzewu instalacji,
- wszelkie uzupetniajgce opracowania niezbedne do wykonania

instalacji oraz oswiadczenia projektantéw okreslone prawem,

Wykonawca musi zawrze¢ w dokumentacji takze wszelkie rysunki, schematy i
rzuty umozliwiajgce poprawne wykonanie instalacji. Dokumentacja musi zostac
wyposazona we wszelkie uzupetniajgce opracowania niezbedne do wykonania
instalacji oraz oSwiadczenia projektantéw okreslone prawem.

Dokumentacja powinna zosta¢ opracowana w jezyku polskim.

Projekt nalezy tak wykona¢, aby instalacje kotta na biomase mozna byto
przeprowadzi¢ bez utrudnien dla mieszkancow.
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Za osobe uprawniong uwaza sie osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych.

Dokumentacja musi by¢ opracowana w jezyku polskim.

Projekt nalezy tak wykona¢, aby instalacje kottéw na biomase mozna byto
przeprowadzi¢ bez przestojéw w pracy, utrudniajgcych prawidtowe
funkcjonowanie mieszkancéw obiektu

3. Uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, po wykonaniu niezbednych
ekspertyz oraz zatwierdzeniu projektu przez Zamawiajgcego nalezy uzyskac
wszelkie opisane prawem pozwolenia w celu przeprowadzenia prac montazowych
instalacji kottéw na biomase w zakresie zgodnym z dokumentacja.

4. Wymagania stawiane urzadzeniom

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robét budowlano-montazowych
polegajgcych na wymianie kotta c.o. Roboty te majg by¢ wykonane z nowych
materiatéw i urzadzen witasnych Wykonawcy lub zakupionych przez Wykonawce.

Wszystkie urzgdzenia, armatura i osprzet muszg by¢ nowe (muszg miec date
produkcji z roku ich zabudowy lub roku poprzedzajgcego zabudowe).

Zestaw kotta c.o. na biomase musi zawierac co najmniej:

- kociot c.0. opalany biomasga - pellet,
- elektroniczny zesp6t pompowy wraz ze sterowaniem: c.o0., C.w.U. i zaworem
czterodrogowym

z sitownikiem,
- komplet orurowania wraz z armaturg przytagczeniowg i izolacjg cieplng (jesli

wymagana) niezbednag do podtgczenia kotta do istniejgcej instalacji c.o.
oraz zasobnika c.w.u.
- cieptomierz.

Parametry minimum dla poszczegdlnych elementow instalacji:
a) Kociot
- kociot na paliwo biomasa typu pellet 6 - 8 mm,
- sprawnos$¢ nominalna nie mniejsza niz 88 %,
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stezenie pytu catkowitego w gazach wylotowych wyznaczone przy 10% O:
odniesione do spalin suchych dla obcigzenia 100% mocy nominalnej kotta
nie moze osiggac wartosci wiekszej niz 40 mg/m3, OGC nie wiecej niz 20
mg/m3,

kotty na biomase powinny by¢ podtgczone przez zespolong armature
hydrauliczng (wykonang z korpusu np. zeliwnego z wbudowanym zaworem
termoregulacyjnym, pompa obiegowg, zaworem zwrotnym, kulowych
zawordw odcinajgcych oraz tarczowych termometréw),

maksymalne cisnienie robocze kotta wynosi 0,2 MPa,

maksymalna temperatura robocza 85°C,

w celu osiggniecia minimalnej temperatury wody powrotnej na poziomie
55°C zaleca sie zastosowanie zaworu wielodrogowego /mieszajgcego z
sitownikiem,

zakres pracy temperatury na sterowniku 55 - 85 °C,

pojemnos¢ zasobnika dobrana w ten sposéb, aby zapewni¢ mozliwos¢ co
najmniej 3-dniowej pracy kotta bez koniecznosci zatadunku paliwa 200/400
dm3

zasobnik wykonany z blachy malowanej proszkowo,

wbudowane zabezpieczenia przed przegrzaniem i cofnieciem ptomienia do
zbiornika paliwa - zabezpieczenie STB,

palnik przystosowany do spalania tylko biomasy,

palnik przystosowany do spalania biomasy o wilgotnosci do 10%,

kociot musi by¢ malowany proszkowo,

kociot musi posiadac funkcje automatycznego zaptonu paliwa,

kociot musi posiada¢ automatyczny podajnik.

Kociot musi charakteryzowac sie obowigzujgcym od konca 2020 r. minimalnym
poziomem efektywnosci energetycznej i normami emisji zanieczyszczen, na
podstawie srodkéw wykonawczych do Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21
pazdziernika 2009 r. ustanawiajgcej ogdélne zasady ustalania wymogéw
dotyczacych ekoprojektu dla produktéw zwigzanych z energia.

Kociot musi by¢ wyposazony w:

palnik z modulowang moc oraz automatyczne rozpalanie i wygaszanie,
palnik wrzutkowy ze stali nierdzewnej z automatycznym czyszczeniem,
slimakowy podajnik paliwa,

obudowe zewnetrzng kotta oraz korpus kotta zaizolowane wetng mineralna.

Kociot musi spetnia¢ ponizsze warunki:

kociot musi posiadac certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 303-5 ,Kotty
grzewcze. Czesc¢ 5: Kotty grzewcze na paliwa state z recznym i
automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW -
Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub réwnowazna,
wydany przez wtasciwg jednostke certyfikujaca,

w celu zobrazowania ilosci wytworzonej przez kociot c.o. energii cieplnej
nalezy zamontowac na zasilaniu uktadu c.o. i c.w.u. cieptomierz z
przetwornikiem przeptywu lub inne urzgdzenie zliczajgce/obrazujgce
wytworzong przez kociot energie cieplna,
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- wbudowane zabezpieczenia przed przegrzaniem i cofnieciem ptomienia do
zbiornika paliwa, palnik przystosowany do spalania wytgcznie biomasy.

Kociot musi spetnia¢ wymogi okreslone w Uchwale NR V/36/1/2017
Sejmiku Wojewdédztwa Slaskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie
wprowadzenia na obszarze wojewddztwa slaskiego ograniczen w
zakresie eksploatacji instalacji, w ktorych nastepuje spalanie paliw,
ktora stanowi akt prawa miejscowego.

b) Zespot pompowy wraz ze sterowaniem:

- energooszczedna pompa obiegowa c.o. i C.w.U.,
- termomanometr,
- automatyczne odpowietrzanie,
- zawor bezpieczenstwa - 1,5 bara dla c.o. i 6 bar dla c.w.u.,
- izolacja termiczna,
- uktad automatyki (sterownik) ma spetnia¢ nastepujgce funkcje:
m sterowac pompgq c.o0.,
m sterowac pompa Cc.w.U.,
m sterowac sitownikiem zaworu,
m pracowac wg czynnika pogodowego.

c) Komplet orurowania wraz z armatura przytaczeniowa i izolacja
cieplna (jesli wymagana) niezbedny do podtaczenia kotta do
istniejacej instalacji c.0. oraz zasobnika c.w.u.:

- orurowanie z rur stalowych lub miedzianych (w zaleznosci od istniejgcej
instalacji c.0.), rury muszg by¢ przeznaczonych do stosowania w

instalacjach sanitarnych,
- taczenie rur miedzianych przy uzyciu ksztattek miedzianych, lutem

twardym,

- taczenie rur stalowych przy uzyciu ksztattek lub spawania,

- automatyczny zawor tréjdrogowy mieszajacy z sitownikiem, jako
zabezpieczenie powrotu przed doptywem zbyt zimnej wody powrotnej z
instalacji c.o..

d) Zespot naczynia wzbiorczego

- naczynie wzbiorcze systemu otwartego/zamknietego o pojemnosci
wynikajacej z wielkosci instalacji c.o.. Zaleca sie nie mniejsze niz 25 I.
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Schemat kottowni na paliwo state
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Warunki srodowiskowe

Inwestycja przyczyni sie do poprawy poziomu zycia mieszkancéw Gminy.
Wykorzystujagc nowoczesng technologie przyjazng $rodowisku wptynie na
poprawe stanu srodowiska naturalnego dzieki ograniczeniu emisji CO, oraz pytéw
do atmosfery.

Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w ustawie z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o S$rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405).

Rozwigzania technologiczne stosowane w PFU nie stanowig zagrozenia dla
srodowiska naturalnego w Swietle obowigzujgcego prawa. Z przepiséw ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2017 poz. 519) oraz
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczefnstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405) wynika, iz planowana
inwestycja nie wymaga sporzadzania raportu oddziatywania na S$rodowisko.
Urzadzenia, ktére zostang zastosowane, bedg posiada¢ wazne certyfikaty lub
deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami. Realizacja zadania nie
powoduje negatywnych zmian w srodowisku.
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5. Wymagania dotyczace warunkéw wykonania i odbioru roboét
budowlanych

¥

< Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do ogdlnie obowigzujgcych przepiséw
prawa pracy, zasad BHP i ppoz. przy realizacji poszczegdélnych etapéw zadania.
Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania placu budowy i doprowadzenia
terenu wokét budynku do stanu pierwotnego (zastanego przez rozpoczeciem
prac) wigcznie z odtworzeniem ewentualnie zniszczonych elementéw
zagospodarowania terenu.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowag do przyjecia odpowiedzialnosci od
nastepstw i za wyniki w poszczegdélnych zakresach dziatan tj.:

a. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do petnego zabezpieczenia terenu budowy. W
miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, w zaleznosci od potrzeb,
Wykonawca ogrodzi, wyraznie oznakuje lub winny sposéb zabezpieczy teren
budowy.

Wykonawca realizujacy inwestycje zobowigzany bedzie takze do utrzymania
ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw na terenie budowy w
okresie trwania realizacji zadania (prac projektowych, montazowych i
instalatorskich), az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Ewentualne koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy/realizacji projektu
sg zawarte w cenie montazu instalacji, nie moga podlega¢ dodatkowemu
finansowaniu.

b. Zabezpieczenie intereséw o0sdb trzecich

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposdb powodujacy minimalne
niedogodnosci dla oséb korzystajacych z obiektu. Wykonawca odpowiada za
ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne takie jak
kable, rurociagi itp.

Wykonawca odpowiada takze za wszelkie uszkodzenia obiektéow, zardwno na
terenie montazu instalacji kottéw na biomase, jak réwniez w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscia.

c. Ochrona Srodowiska

Wykonawca musi by¢ w petni sSwiadomy wszystkich przepiséw dotyczacych
ochrony $rodowiska izapewni¢ ich przestrzeganie. Wykonawca ma zatem
obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robdét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykahczania rob6t Wykonawca bedzie:

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
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zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania,

stosowac sie do wymagan zwigzanych z ochrong srodowiska oraz bedzie miat
szczegdblny wglad na: lokalizacje magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych;
srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdéw i
ciekéw wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniami
powietrza pytami i gazami, zanieczyszczeniem gleby ptynami lub
substancjami toksycznymi, mozliwoscig powstawania pozaru.

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia nie beda
dopuszczone do uzycia. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na Srodowisko.
Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakohczeniu
rob6t ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymaganh technologicznych wbudowania.

d. Bezpieczenstwo ruchu drogowego i pieszego

Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszelkich warunkéw bezpieczehstwa w zakresie
ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu realizacji zadania. Dotyczy to zaréwno
zasad bezpieczenstwa podczas transportu instalacji, przemieszczania oséb, jak
réwniez zabezpieczenia terenu, na ktérym beda wykonywane instalacje.

e. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji albo
przez personel Wykonawcy.

< _ Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg, za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowaq, Programem funkcjonalno-uzytkowym,
harmonogramem robét oraz poleceniami Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu w robotach, spowodowanego przez Wykonawce zostang przez niego
poprawione na wtasny koszt. Roboty zostang przeprowadzone w sposdb uczciwy,
z zaangazowaniem i fachowo przez wtasciwie wykwalifikowane osoby, a takze w
petnej zgodnosci z rysunkami i specyfikacjg techniczng z poszanowaniem
materiatéw i terenu wykonania.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
BHP. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i
bezpieczehstwo swoich pracownikéw oraz zapewni¢ wtasciwe warunki pracy i
warunki sanitarne. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
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zdrowia o0s6b zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca takze zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne
dla personelu wykonujgcego zadanie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

Urzadzenia, materiaty i inne artykuty uzyte w robotach objetych niniejszym
zamoOwieniem majg by¢ nowe i o najwtasciwszym stopniu zaawansowania,
a jakos¢ wykonania bedzie odpowiadata najwyzszym standardom w kraju
w zakresie produkcji materiatdbw i osprzetu dostarczonego dla wykonania
zamowienia.

Cechy materiatéw, elementéw budowli i wyposazenia musza by¢ jednorodne i
wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie moga
przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jesli wymaga tego specyfikacja
techniczna lub gdy zada tego Inspektor Nadzoru, Wykonawca przedtozy petnag
informacje dotyczgcg materiatéw lub wyposazenia, ktére chce wykorzysta¢ w
procesie realizacji robét.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposdéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.
Przed przystapieniem do prac montazowych Wykonawca przedtozy do akceptacji
wszystkie stosowane materiaty oraz urzgdzenia wraz odpowiednimi certyfikatami,
kartami technicznymi oraz deklaracjami.

Wykonawca podlega kontroli przez Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru oraz
zobowigzany jest do wykonywania poleceh wydanych przez te strony. Nie
przestrzeganie tego obowigzku moze skutkowa¢ wstrzymaniem robét.
Wykonawca zobowigzany jest takze do udostepnienia Inspektorowi Nadzoru,
celem skontrolowania: stanu, jakosci oraz rodzaju magazynowanych urzadzen i
materiatéw, standw magazynowych, warunkédw magazynowania.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych | bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw
firmowych, nazw Iub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robat.

Dopuszczone do uzycia mogg by¢ tylko te materiaty, ktére posiadajg:
certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata
techniczng w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg, za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowg, koncepcjg techniczng, harmonogramem robét.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w pracach, spowodowanego przez Wykonawce
zostang przez niego poprawione na wtasny koszt.

W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw BHP i
odpowiednio zabezpieczy¢ wykonywanie prac. Wszelkie roboty budowlane nalezy
wykona¢ zgodnie z dokumentacjg oraz warunkami technicznymi wykonywania i
odbioru prac.

Zakres prac budowlano-montazowych obejmuje:

demontaz istniejgcego kotta centralnego ogrzewania i zbednej armatury
(piec i materiaty z demontazu wykonawca w uzgodnieniu z wtascicielem
nieruchomosci pozostawi w miejscu wskazanym przez witasciciela
nieruchomosci - w obrebie poses;ji),

wykonanie montazu czopucha do komina,

zamontowanie zabezpieczen instalacji w uktadzie otwartym lub zamknietym,
montaz kotta na biomase wraz z catym oprzyrzgdowaniem,

podtgczenie do istniejgcej instalacji c.o. i c.w.u.,

wykonanie montazu pomp obiegowych,

wykonanie montazu uktadu sterujgco-regulujgcego,

wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia, otwory montazowe,
przejscia instalacyjne przez przegrody budowlane, wypetnienie otworéw
oraz odtworzenie i naprawa czesci uszkodzonych wypraw (elementéw
wykonczeniowych) podczas wykonywania robét budowlanych),

wykonanie prac porzadkowych majacych na celu doprowadzenie obiektu do
stanu pierwotnego,

przeprowadzenie rozruchu instalacji, w tym wykonanie ptukania instalacji i
prob cisnieniowych

kontrole, préby, uruchomienie i regulacja instalacji.

Na etapie projektowania oraz podczas wykonawstwa instalacji nalezy przewidziec
i uwzgledni¢ wszelkie wtasciwosci konstrukcyjne elementéw budowlanych
obiektéw, takich jak: dachy, stropy, s$ciany zewnetrzne i wewnetrzne,
fundamenty, pod wzgledem wptywu na nie robot zwigzanych z montazem
instalacji.

Strona | 27



Roboty instalacyjne podczas wykonywania przedmiotu zaméwienia powinny by¢
przeprowadzone tak, aby w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ich wptyw na
konstrukcje obiektéw.

Ewentualna ingerencja w konstrukcje obiektu powinna by¢ jak najmniejsza przy
czym powinna zapewni¢ trwatos¢, wytrzymatos¢ i prawidtowe wykonanie
przewidzianych instalacji. Nalezy zwréci¢ uwage na zastosowanie odpowiednich
materiatéw wykonczeniowych.

«<_Wymagania dotyczace badan i odbioru robét budowlanych

Po wykonaniu instalacji nalezy jg poddac prébie szczelnosci na cisnieniu 3 bary.
Maksymalne ci$nienie robocze wynosi 2 bary. Parametry pracy instalacji
wewnetrznej 70/50°C. Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe".

Odbiér kazdej instalacji kottéw na biomase rozpocznie sie od sprawdzenia
poprawnosci jej wykonania i zgodnosci z dokumentacjg. Sprawdzone zostanie co
najmniej:

sposéb posadowienia kotta,

rodzaj i moc zamontowanego kotta,

- jakos¢ wykonanych potgczen 2z instalacja c.o. i c.w.u. (ogledziny
zewnetrzne),

- kompletnos¢ wykonania (armatura regulacyjna, zabezpieczajgca i inna),
- jakos¢ zastosowanych materiatéw (ogledziny),
- dokumentacja potwierdzajgca wykonane préby szczelnosci,

- dokumentacja potwierdzajgca odbiér kominiarski.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatéw oraz
zapewnienie odpowiedniego systemu kontroli. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiego$ badania, nalezy stosowa¢ wytyczne krajowe. Przed
przystagpieniem do pomiaréw i badah Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiaréw i badah przedstawi na
piSmie do akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badah materiatéw i robét ponosi Wykonawca.
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Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do nadzoru nad pomiarami i testami
osobiscie lub poprzez osobe sprawujacg nadzér inwestorski. Przed
przystapieniem do pomiaréw i testéw wykonawca jest zobowigzany powiadomic
Zamawiajgcego o doktadnym czasie i terminie pomiardw.

Roboty podlegajg odbiorowi kohcowemu, ktéry polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym fakcie
Zamawiajgcego. Osoba petnigca nadzér inwestorski, odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan, pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowa.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego roboét jest Protokot
Konhcowego Odbioru.
Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wykorzystanych materiatéw.

W przypadku, gdy wedtug Inspektora nadzoru, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru kohcowego,
Inspektor w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
kohcowego robot. Wszystkie zarzadzone przez Inspektora nadzoru roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Terminy wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych
wyznaczy Inspektor nadzoru.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczehstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac o zdrowie i bezpieczehstwo swoich pracownikéw oraz zapewni¢ wiasciwe
warunki pracy i warunki sanitarne. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony 2zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych oraz dla zapewnienia
bezpieczehstwa publicznego. Wykonawca takze zapewni i utrzyma w
odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu wykonujgcego zadanie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.
Odbiér koncowy poszczegélnych instalacji bedzie podzielony na etapy w cyklach
kwartalnych. Po odbiorze czesci instalacji zakonczonych w danym kwartale
Wykonawca bedzie mogt wystawic fakture czesSciowa.

< Wymagania Zamawiajacego odnosnie wykonczenia
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Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania placu budowy i doprowadzenia
terenu wokoét budynku do stanu pierwotnego (zastanego przez rozpoczeciem
prac) wiacznie z odtworzeniem ewentualnie zniszczonych elementéw
zagospodarowania terenu.

Projektujgc oraz wykonujac roboty zwigzane z montazem instalacji nalezy dazy¢
do tego, aby jak w najmniejszym stopniu ingerowa¢ w elementy wykonczenia
istniejgcych obiektéw (oktadziny wewnetrzne, elewacje, powtoki malarskie,
zabezpieczenia antykorozyjne, powtoki izolacji cieplnej czy akustycznej i itp.).
Jednak gdy pojawi sie koniecznos$¢ przeprowadzenia takich ingerencji podczas
wykonania robét instalacyjnych, to ich zakres i ilos¢ nalezy uzgodni¢ z
wiascicielem obiektu oraz wyznaczonym przez Zamawiajgcego Inspektorem
Nadzoru.

Wszelkiego rodzaju otwory montazowe, przebicia, przejscia, itp., powstate w
czasie prowadzenia prac instalacyjnych nalezy wykohczy¢ na podstawowym
poziomie obrébek murarsko-tynkarskich. Do zadah wtasciciela obiektu nalezy
wykonanie ostatecznego wykonczenia miejsc zwigzanych z prowadzeniem prac
instalacyjnych, np. poprzez malowanie czy innego rodzaju wykohczenia.

Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementéw budowlanych i
konstrukcyjnych obiektu nie zwigzanych z wykonywang instalacjg lub w zakresie
wiekszym niz wymaga tego montaz instalacji, odpowiada Wykonawca i jest on
zobowigzany do ich usuniecia na wtasny koszt.

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy uzyskanie podpisanego przez wtasciciela
nieruchomosci oSwiadczenia potwierdzajgcego przywrdcenie nieruchomosci do
stanu wyjsciowego.

< _ Wymagania Zamawiajacego odnosnie zagospodarowania terenu
Po zakohczeniu robét instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do
uprzatniecia przekazanego terenu oraz jego otoczenia, jesli zostato wykorzystane
do prowadzenia robdét. Zakres czynnosci obejmujgcych uprzatniecie terenu robét
obejmuje m.in.: usuniecie niewykorzystanych materiatéw oraz resztek materiatéw
wykorzystanych, usuniecie sprzetu, maszyn i urzgdzen wykorzystywanych
podczas realizacji zadania, zlikwidowanie zaplecza socjalnego dla pracownikéw,
usuniecie innych odpadéw powstatych w trakcie prowadzenia robét oraz
uprzatniecie otoczenia.

< Wymagania dotyczace szkolenia obslugi
Przeprowadzenie instruktazu z obstugi ma na celu zapoznanie wiascicieli
obiektdw z zamontowanymi urzadzeniami i instalacjami i przyswojeniem przez
nich zasad poprawnej i bezpiecznej eksploatacji i konserwacji.
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3. Czes$c¢ informacyjna

1. Dane o zgodnoS$ci inwestycji z wymaganiami wynikajacymi z
przepisow
— Planowana inwestycja jest zgodna z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej
Gminy Gaszowice.

— Planowana inwestycja jest dofinansowana ze srodkéw ze srodkéw ze
srodkéw ze srodkéw EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, Os
priorytetowa 4. Efektywnos¢ energetyczna, odnawialne zrédta energii i
gospodarka niskoemisyjna, Dziatanie 4.1. Odnawialne Zrédta enerqii,
Poddziatanie 4.1.3 Odnawialne Zrédta energii - konkurs.

2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo
gospodarowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele
objete programem funkcjonalno-uzytkowym posiada Gmina Gaszowice.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze dysponuje umowami podpisanymi przez
Mieszkahcow.

Na mocy umowy =zawartej pomiedzy Zamawiajgcym i Mieszkahcami,
Zamawiajacy uzyska zgode mieszkahcow na dysponowanie obiektami do celéw
realizacji projektu oraz zgode na wejscie w teren w celu wykonania prac
instalacyjnych objetych niniejszym zadaniem. Jezeli w trakcie realizacji zadania
zajdzie potrzeba zajecia pasa drogowego lub koniecznos¢ wejscia na posesje
sgsiednig, to formalnosci i optaty z tym zwigzane sa po stronie Wykonawcy
zadania. Ponadto, Zamawiajgcy w okresie trwatosci projektu bedzie miat dostep
do instalacji w celu przeprowadzenia niezbednych czynnosci konserwacyjno-
serwisowych, przegladéw instalacji oraz wykonania niezbednych regulacji
umozliwiajgcych prawidtowe funkcjonowanie instalacji. Dostep do obiektow
bedzie dotyczyt réwniez wszelkich czynnosci kontrolnych prowadzonych przez
Instytucje Zarzadzajgca czy Instytucje Unii Europejskie;j.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i
wykonaniem zamierzenia budowlanego.

Catos¢ robét powinna by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub
odpowiadajgcymi im normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét. Jesli dla okreslonych robét nie istniejg
odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie bedg miaty uznane i bedace w uzyciu
normy i standardy europejskie (EN).

Przepisy prawne:
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1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332,
1529)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2017 poz. 2285)

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25
kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2015 poz. 1554)

4. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz.
220; zm.: Dz. U. 2 2016 r. poz. 1948; z 2017 r. poz. 791, 1089, 1387)

5. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o0 Odnawialnych Zrédtach Energii (Dz. U. z
2017 r. poz. 1148)

6. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w
sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013r. poz. 1129)

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 nr
169 poz. 1650)

8. Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2017
r. poz. 1579)

9. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)

10.UCHWALA NR V/36/1/2017 SEJMIKU WOJEWODZTWA SLASKIEGO z dnia 7
kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze wojewddztwa Slgskiego
ograniczen w zakresie eksploatacji instalacji, w ktérych nastepuje spalanie
paliw

11.0bowigzujgce przepisy, normy, katalogi.

a) PN-87/B-02411 ,0Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na

paliwo state. Wymagania” lub réwnowazna,
b) PN-91/B-02413 ,Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych

systemu otwartego. Wymagania” lub réwnowazna,
c) PN-B-02414 ,Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych

systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania” lub réwnowazna.

Nie wyszczegdlnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiajgcego jakichkolwiek
obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.
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4. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i warunkowania zwigzane
z budowa3 i jej przeprowadzeniem.

a W trakcie prowadzenia robét wykonawczych wszystkie przetgczenia
instalacji, wytgczenia z eksploatacji nalezy wczesniej uzgadnia¢ z
witascicielem nieruchomosci w celu zminimalizowania niedogodnosci
wynikajgcych z prowadzonych prac.

b W trakcie prowadzenia prac montazowych w danej lokalizacji, wszelkie
sprawy organizacyjne, ktérych ustalenia nie wymaga sie z Zamawiajacy,
Wykonawca uzgadnia bezposrednio z wtascicielem nieruchomosci.

Ztom z ewentualnego demontazu pozostaje do zagospodarowania po
stronie Wykonawcy lub wedtug decyzji wtasciciela nieruchomosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania odpaddéw budowlanych
we witasnym zakresie zgodnie z Ustawg o odpadach.

W trakcie prowadzonych robét nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
bezpieczehstwo 0sbéb z niej korzystajgcych. Prace montazowe powinny
odbywac sie w czasie uzgodnionym z wiascicielem/uzytkownikiem obiektu
i by¢ dopasowane do harmonogramu uzytkowania tego obiektu.

Ze wzgledu na fakt, iz prace prowadzone beda w terenie wokét budynku
eksploatowanego, w trakcie prowadzonych robét nalezy zwrécic
szczeg6lng uwage na zabezpieczenie przed zniszczeniem znajdujacych sie
tam elementéw wyposazenia.

Po zakohczeniu robdét wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia
terenu do stanu pierwotnego.

Wszelkie pozostatosci budowlane np. gruz, zdemontowane instalacje,
nalezy wywiez¢ z terenu inwestycji i zutylizowac.

Wykonawca zobowigzany jest uruchomic¢ instalacje w zakresie przedmiotu
zamoéwienia i dokonac jej regulacji.

Po zrealizowaniu przedmiotu zamdéwienia Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu w 3 egzemplarzach nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg,

2. dokumentacje techniczno-ruchowa zamontowanych
urzadzen,

3. atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne dla
zastosowanych urzadzeh i materiatéw,

4. karty gwarancyjne producenta na zastosowane
urzadzenia,
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5. protokoty z wykonanych préb i pomiaréw

6. inne dokumenty wynikajgce z PFU lub opracowane w
trakcie realizacji przedsiewziecia.

5. Uwarunkowania zwigzane z zakresem niezbednych roboét do
wykonania przez wlascicieli budynkéw, w ktorych zostana
wykonane instalacje kotléw na biomase.

W gestii wiasciciela budynku jest:

- dostosowanie szerokosci przejs¢ technicznych lub ewentualnie wykonanie
tymczasowych otworéw montazowych umozliwiajacych wprowadzenie
nowych urzadzen kottowni, wykonanie podestu pod kociot,

- wykonanie prac remontowych bedacych nastepstwem prac montazowych
takich jak: malowanie, uzupetnienie oktadzin Scian i podtég, naprawa
tynkéw, elewacji i innych drobnych prac kosmetycznych przywracajacych
estetyke budynku

- wykonanie instalacji elektrycznej do podtaczenie kotta i podgrzewacza
(grzatki elektrycznej),

- uzyskanie pozytywnej opinii kominiarskiej przed podtgczeniem kotta o
dopuszczeniu komina do eksploatacji; opinia ma zawierac réwniez
informacje o ciggu kominowym oraz o wentylacji nawiewnej w tym o
wymiarach kratki wywiewnej,

- przedtozenie pozytywnej opinii kominiarskiej Gminie, z ktérg podpisat
umowe finansowania inwestycji lub w przypadku negatywnej opinii
kominiarskiej stosowne zobowigzanie do usuniecia wad kanatu
spalinowego oraz innych wad wskazanych przez kominiarza do czasu
wykonania nowej technologii kottowni,

- wyniesienie poprzedniego zrédta ciepta (kotta weglowego, olejowego, itp.)
jesli koliduje z miejscem montazu nowego kotta.

W gestii wiasciciela budynku pozostaje réwniez zapewnienie w kazdym z
pomieszczen przeznaczonych do montazu kottéw na biomase:

instalacji centralnego ogrzewania,

instalacji wody zimnej,

instalacji cieptej wody uzytkowej,

instalacji elektrycznej posiadajacej niezbedne zabezpieczenia. Zaktada sie, ze
instalacja elektryczna zostata doprowadzona do ww. pomieszczen, jezeli
puszka potagczeniowa przewodow instalacji elektrycznej znajduje sie w
pomieszczeniu, w ktérym Wykonawca bedzie instalowat gniazda

elektryczne do zasilania urzadzen,
udostepnienie medidéw niezbednych do realizacji robét budowlanych.
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Adres inwestycji M((:-:,:i:?rz::aeg :,kl?vt\;a
LP.
1 23,00
5 13,70
3 12,50
4 13,00
- 15,20
p 17,20
; 23,60
5 25,60
3 24,60
0 31,80
1 25,70
5 23,50
13 16,00
14 12,30
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