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Iegenda' Istn. konstruckja dachu
instalacja odbgromowa Fe/Zn 8mm
nienaprezana ze zwodem pionowym
) i zlgczem kontrolnym
1. NA DACHU PERFOROWAC ISTN. POKRYCIE Z PAPY :
3. WYMIENIC RYNNY NA PCV SZER. 160mm.
4. WYMIENIC RURY SPUSTOWE NA PCV dn 110
5. WYKONAC OBROBKI BLACHARSKIE Z BLACHY OCYNKOWANEJ . PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
POWLEKANEJ GR. 0,55mm W KOLORZE RAL 8002 KOMINOW | PASOW RYNNOWYCH. TERMOMODERNIZACJI INFO - PROJEKT
6. WYMIENIC PRZEWODY POZIOME | PZIONOWE INSTALACJI ODGROMOWEJ BUDYNKU PRZEDSZKOLA W GASZOWICACH BIURO USEUG PROJEKTOWYCH
STOSOWAC PRZEWODY Fe/Zn 8mm NA PODPORKACH ul. Ofiar Oswigcimskich 63
BETONOWYCH KLEJONYCH CO 1,0m, NA WYSOKOSCI 1,8M NAD G055 OASZOWICE 1. RVOULTONSKA B, Uiatis omia. e 1687/88|  tet vrons sanrarsan e
POZIOMEM TERENU STODSOWAC ZtACZA KONTROLNE INWESTOR: GMINA GASZOWICE, UL. RYDULTOWSKA 2, 44-293 GASZOWICE 04149000
ZWODY PROWADZIC W RURKACH OCHRONNYCH PCV 5,5mm RZUT DACHU Projektowat Podpis e—mail: info_projekt@onet.eu
POD PLYTAMI  STYROPIANOWYMI, ISTALACJE PODLACZYC DO ISTN. OTOKU R<10 Ohm ‘;Z' b“d~t f Linex Soqgiaiia:
NA KOMINACH STOSOWAC KORONKE, Z IGLICA B0CM. oot Hine ~1:100
PODLACZONA DO INSTALACJI. SLK/0325,/PWOK /03 Nr rysunku
projekt termomodernizacji izba/nr: / / ”
Data: LUTY 2020r. SLK/BO/1489/03 A—1




