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OPIS ZADANIA INWESTYCYJIJNEGO

1. Dane ogolne

Inwestor: Gmina Gaszowice,

Reprezentowany przez Urzad Gminy Gaszowice z siedzibg w 44-293 Gaszowice, ulica

Ryduttowska 2.

2. Ogolny opis zadania

Zadanie polega na remoncie budynku Osrodka Kultury ,,Zameczek”, zlokalizowanego w
miejscowosci Czernica, przy ulicy Wolnosci 39, dziatka nr 3563/230.

Budynek wpisany do Rejestru Zabytkéw Wojewddztwa Slaskiego pod numerem A/6/99.
Dane techniczne budynku:

[lo$¢ kondygnacji naziemnych: 3 (parter, pigtro, poddasze) oraz podpiwniczenie: czeSciowe.
Bryla budynku: oparta na rzucie prostokata z dwiema wiezami od zachodu

Szerokos¢ elewacji frontowej: 30,00 m

Szerokos¢ elewacji bocznej: 17,80 m

Wysokos¢ budynku: 11,13 m

Powierzchnia zabudowy: 450,08 m?

Powierzchnia catkowita: 1009,83 m’

Kubatura: 3344,33 m®

3. Opis przedmiotu zaméwienia
Przedmiot gtowny zamowienia CPV:

45262690-4 Remont starych budynkéw

Przedmioty pomocnicze zamowienia CPV:

45320000-6 Roboty izolacyjne

45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian

45410000-4 Tynkowanie

45440000-3 Roboty malarskie 1 szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45261300-7 Ktadzenie zaprawy i rynien

45261214-7 Ktadzenie dachow bitumicznych



Przedmiot zamowienia obejmuje:
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Roboty elewacyjne

Roboty tymczasowe i towarzyszace — zabezpieczenie wszystkich okien i1 drzwi
budynku na czas wykonywania robot

Roboty tymczasowe 1 towarzyszagce — Wykonanie zadaszen nad wejsciem
umozliwiajacych uzytkowanie budynku

Demontaz klimatyzatoréw, wspornikow i anten z elewacji

Czyszczenie elewacji 1 zmycie starej farby z elewacji calego budynku

Czyszczenie cokotu 1 zmycie starej farby z cokolu catego budynku

Odbicie poluzowanych tynkow w elewacji na 50% calosci elewacji

Uzupetnienie skutych tynkéw z zastosowaniem tynku drobnoziarnistego cem.-wap. na
50% catosci elewacji

Wykonanie tynkow elewacyjnych silikonowych o wysokiej przepuszczalnosci pary
wodnej o strukturze baranek lub kornik o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane r¢cznie
Malowanie elewacji farbg silikonowa

Renowacja watku ceglanego w elewacjach budynku polegajaca na czyszczeniu watku,
uzupelieniu ubytkow z cegly 1 w spoinach, usuwanie spgkan zywicami

epoksydowymi, kitowanie ubytkow, scalenie kolorystyczne, hydrofobizacja.

. Uzupetnianie parapetow i oktadzin z ptytek szkliwionych

12.

Wymiana oktadzin schodéw elewacji zachodniej z ptytek wspotczesnych

Remont dachu.

Perforacja istniejacego pokrycia z papy.

Wykonanie nowej warstwy pokrycia z papy SBS gr 5,2mm na widknienie poliestrowej
Remont komindéw polegajacy na rozbiorce istniejagcych komindéw i odtworzeniu stanu
istniejacego z cegly klinkierowej z wykonaniem otwarcia przewodéw na boki i
wykonaniu czapki z cegly klinkierowe;j

Wymianie rynien i rur spustowych na stalowe ocynkowane w kolorze brazowym
Wymianie wszystkich obrobek blacharskich attyk, wiez, kominéw 1 okapdéw z
zastosowaniem blachy tytanowo-cynkowej gr 0,6mm.

Wykonaniu instalacji odgromowej, nienapr¢zanej] na dachu wraz ze zwodami

pionowymi, ztagczami kontrolnymi i bednarka otoku wokoét budynku



ITI. Remont balkonu i balustrad

19. Remont balustrad kutych na balkonie i przy wejsciu w elewacji zachodniej, polegajacy
na  wymianie skorodowanych  elementdw, czyszczeniu, zabezpieczeniu
antykorozyjnym i malowaniu i ponownym znitowaniu.

20. Skucie istniejacej posadzki balkonu z wykonaniem izolacji powlokowe z zaprawy
szlamowej, wykonanie jastrychu i posadzki z plytek typu gres antyposlizgowych klasy
R11 na zaprawie wysokoelastycznej z fuga epoksydowa dwusktadnikowa.

21. Wykonanie obrobek blacharskich, okapnikow z blachy, izolacje szczelin

obwodowych.

IV. Wykonanie opaski zwirowej od strony elewacji wschodniej, poludniowej i

poinocne;j.

22. Rozbiorka istn. ptytek betonowych w misjcu wykonywania opaski

23. Wykonanie wykopu na gleboko$¢ 1m ponizej poziomu gruntu

24. Uzupehieniu ubytkoéw w cegle i $cianie fundamentowej

25. Oczyszczenie $ciany metodami chemicznymi

26. Wykonanie szlamowania $ciany poprzez naniesienie sztywnego, mineralnego szlamu
uszczelniajagcego o wysokiej odpornosci na siarczany

27. Wykonanie elastycznej polimerowej powtoki grubowarstwowe;j

28. Wykonanie trojwarstwowej kubetkowa maty ochronnej z funkcja oddzielajaca

29. Zamocowanie listwy zamykajacej i mocujacej matg¢ ochronng

30. Zasypaniu wykopu i wykonaniu gornej warstwy z zwirku na szeroko$¢ 0,5m.

31. Wykonaniu obrzezy betonowych wokot opaski zwirowe;.

4. Opis stanu technicznego elewacji

Elewacja budynku jest w catosci otynkowana. Zdobiona detalami z czerwonej cegly
oraz cegly szkliwionej czarnej. Cokoét wypukly otynkowany o zmiennej wysokos$ci zaleznej
od poziomu terenu. Linie kondygnacji przedzielone sa gzymsami. Ganek wejSciowy tworza
dekoracyjne ceglane filary. Przy wejsciu do budynku na parterze oraz schodach $ciany sa
pokryte wspotczesnymi ptytkami klinkierowymi.

Elewacja jest zniszczona i zabrudzona. Zniszczenia maja charakter uszkodzen cegiet
detali, spoin, tynku oraz spekan ptytek klinkierowych. Widoczne sg takze znaczne



zabrudzenia tynku. Detal z cegly klinkierowej oraz ceramiki szkliwionej wskutek braku
konserwacji ulegta erozji i wchlania w niezabezpieczone pory wodg, brud i czynniki
chemiczne przyspieszajace jej destrukcjg. W trakcie wymiany stolarki okiennej usunigto
ptytki szkliwione parapetow na potowie szerokosci. Elewacja wymaga czyszczenia,
tynkowania i zabezpieczenia jej elementow dla zatrzymania dalszej erozji.

5. Przyjeta technologia restauracji elewacji

Projektuje si¢ nastepujace zabiegi technologiczne dla watku ceglanego:

— usunigcie zabrudzen z cegly;

— wymiang uszkodzonych fragmentoéw detalu ceglanego, uzupetienie ubytkow;

— ewentualne wydrapywanie i ponowne spoinowanie $cian ceglanych przy zachowaniu spoiny
wglebnej;

— hydrofobizacja ceglanych detali;

- otynkowanie §cian;

- wymiana wspoétczesnych plytek klinkierowych.

6. Technologia renowacji ceglanych detali

a. Ustawienie rusztowan wokot Scian elewacyjnych etapowo;

b. Czyszczenie watku ceglanego metoda chemiczng. Paste nanosimy pedzlem
tawkowcem (na suche podloze) 1 pozostawiamy nalO-15min. Przed samym
czyszczeniem paste nalezy ,przeszczotkowa¢” ruchami kolistymi a nastgpnie
wytwornicg goracej pary lub goraca wodg - zmy¢.

c. Usuniecie spoin na gltgbokos$¢ min. 1,5cm

d. Ponowne spoinowanie fugg trasowg szary trass zuz. 4-6,0 kg/m2;

e. Kitowanie ubytkow w cegle zaprawag systemowa w dobranym kolorze zuz. wg
potrzeb;

f. Rysy i spekania szersze nizeli 0,4mm naprawi¢ metodg iniekcji ci$nieniowej zywicami
epoksydowymi, wypelnienie rys - szpachlg silikonowa

g. Scalenie kolorystyczne cegly, nalezy wykona¢ lazur¢ zapigmentowaé¢ w odpowiednim
kolorze;

h. Impregnacja hydrofobizujaca cato$¢ watku ceglanego

Ze wzgledu na specyfike konserwacji obiektow zabytkowych, konieczne jest zastosowanie
technologii 1 materialéw specjalistycznych o wtasciwosciach odpowiednich do materiatow,
z ktorych wzniesiono budynek.



7. Instalacja odgromowa.

Jako zwody poziome zastosowano drut stalowy ocynkowany o $rednicy 8 mm. Wszystkie
elementy budowlane nie przewodzace, znajdujace si¢ nad powierzchnig dachu / kominy,
$ciany przeciwpozarowe ,wywietrzniki itp. nalezy wyposazy¢é w zwody i potaczy¢ z instalacja
odgromowa dachu. Dla urzadzen elektrycznych stworzy¢ strefy ochronne wykonane jako
zwody pionowe 1 polaczy¢ z siatkg zwodow na dachu. Do wykonania zwodow uzy¢ typowych
iglic na podstawach oraz wypustow pionowych z drutu. Przewody odprowadzajace wykonano
drutem stalowym ocynkowanym o $rednicy 8 mm. Przewody uktada¢ na zewnetrznej Scianie
budynku na wspornikach. Przy odleglosciach mniejszych niz 2 m pomigdzy przewodem
odprowadzajacym a przejsciem lub wejsciem do budynku, przewod odprowadzajacy nalezy
ostoni¢ w rurze winidurowej o facznej grubos$ci §cianki nie mniejszej od 5 mm. Dopuszcza si¢
uktadanie przewodéw odprowadzajacych w zatynkowanych bruzdach lub na tynku w rurkach
ostonowych nierozprzestrzeniajacych ptomienia. Uziom wykona¢ bednarka Fe/Zn 30 x 4
uktadang w ziemi na glebokosci 0,6 m 1 w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi
obiektu. Zaciski probiercze instalowa¢ na wysokosci 0,3 do 1,8 m w puszkach . Przy
skrzyzowaniach uziomu z urzadzeniami podziemnymi, nalezy na bednarke¢ zatozy¢ rure

ochronng o grubos$ci $cianki 5 mm 1 dlugosci 3 m. Przewody uziemiajace malowac farbg
antykorozyjng do wysokosci 30 cm nad ziemig i glebokosci 20 cm w ziemi. Polaczenia
przewoddw uziemiajacych z uziomem nalezy wykona¢ przez spawanie lub zaprasowywanie i

zabezpieczy¢ przed korozja.












9. Dokumentacja fotograficzna elewacji
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