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Odnowienie budynku O.K. w Czernicy 2 DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \ Nazwa dziatu

Do

REMONT ELEWACJI BUDYNKU | POKRYCIA DACHOWEGO

1/REMONT ELEWACJI, CPV: 45410000-4, SST-02 1 30
2|REMONT DACHU, CPV: 45261210-9, SST-03 31 50
3|REMONT BALKONU, CPV: 45410000-4, SST-04 51 62
4|WYKONANIE OPASKI ZWIROWEJ OD STRONY ELEWACJI WSCHODNIEJ, POLUDNIOWEJ | 63 73

POLNOCNEJ CPV: 45410000-4, SST-04

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 12084




Odnowienie budynku O.K. w Czernicy 2

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 12084

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
REMONT ELEWACJI BUDYNKU | POKRYCIA DACHOWEGO
1/45410000-4 | REMONT ELEWACJI, CPV: 45410000-4, SST-02
1/KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokos$ci do 20 m m2
d.1{1501-01
250 <elewacja wschodnia> m2 250,000
250 <elewacja zachodnia> m?2 250,000
120 <elwacja potudniowa> m2 120,000
120 <elewacja pétnocna> m?2 120,000
21*2,36 <schody> m2 49,560
2*7*2*10 <wieze> m2 280,000
RAZEM 1 069,560
2/KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci do |m?2
d.1{1506-01 20m
poz.1 m?2 1 069,560
RAZEM 1 069,560
3/KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1/16 z.sz.5.15 |(poz.:1,2,4,5,6,7,8,10,11,12,14,15,16,17,19,23,24,25,26,36,37)
4/KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1(1505-01
poz.1 m2 1 069,560
RAZEM 1 069,560
5/KNR 13-23 |Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2
d.1{1001-11
2%(0,95%1,35) <o01> m?2 2,565
1*(0,95*1,31) <02> m?2 1,245
1%(0,95*1,35) <03> m?2 1,283
9%(0,95%1,35) <o04> m?2 11,543
2%(0,88%1,35) <o05> m?2 2,376
3%(0,95%1,35) <06> m?2 3,848
4*(1,00*1,42) <o7> m?2 5,680
1*(0,85*1,20) <08> m?2 1,020
1*(0,85*1,20) <09> m?2 1,020
2%(0,95%1,30) <010> m?2 2,470
1%(0,40*1,30) <o11> m?2 0,520
2%(0,75*1,25) <o012> m?2 1,875
19*(1,03%1,87) <013> m?2 36,596
6%(1,03%1,91) <o014> m?2 11,804
2%(0,57%1,81) <015> m?2 2,063
1*(1,40*2,65) <016> m?2 3,710
1%(0,41*1,32) <o17> m?2 0,541
13%(0,43%0,47) <018> m?2 2,627
6%(0,75*1,15) <019> m?2 5,175
4%(0,75%0,85) <020> m?2 2,550
1%(1,04*1,99) <d1> m?2 2,070
1*(1,11*1,93) <d2> m?2 2,142
1*(1,46*2,35) <d3> m?2 3,431
1*(1,54*2,72) <d20> m2 4,189
RAZEM 112,343
6/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych - demontaz na czas prowadzenia robo6t | szt.
d.1/0354-13 klimatyzatoréw zewnetrznych
ST-0, SST-
1.3.
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
7|/KNR 4-01 Demontaz i ponowny montaz reklam, tablic, wspornikow szt.
d.1(1306-01
ST-0, SST-1
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
8|KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni $cian trudno dostepnych o powierzchni ponad 5 m2|m2
d.1/0619-06 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych - tynk $cian
poz.1-(poz.5+p0oz.16) m?2 652,262
RAZEM 652,262
9|KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni $cian trudno dostepnych o powierzchni ponad 5 m2|{m2
d.1/0619-06 z cegty przy uzyciu szczotek stalowych - oscieza
2%(0,95+2%1,35) <o01> 7,300
1*(0,95+2*1,31) <02> 3,570
1%(0,95+2*1,35) <03> 3,650
9%(0,95+2%1,35) <o04> 32,850
2%(0,88+2%1,35) <05> 7,160
3%(0,95+2%1,35) <06> 10,950
4%(1,00+2*1,42) <o7> 15,360
1*(0,85+2*1,20) <08> 3,250
1*(0,85+2*1,20) <09> 3,250
2%(0,95+2%1,30) <010> 7,100
1*(0,40+2*1,30) <o011> 3,000
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2%(0,75+2*1,25) <012> 6,500
19*(1,03+2%1,87) <013> 90,630
6%(1,03+2*1,91) <014> 29,100
2%(0,57+2*1,81) <015> 8,380
1*(1,40+2*2,65) <016> 6,700
1%(0,41+2*1,32) <017> 3,050
13*(0,43+2%0,47) <018> 17,810
6%(0,75+2*1,15) <019> 18,300
4*(0,75+2*0,85) <020> 9,800
1%(1,04+2*1,99) <d1> 5,020
1*(1,11+2*1,93) <d2> 4,970
1*(1,46+2*2,35) <d3> 6,160
1*(1,54+2*2,72) <d20> 6,980
A (obliczenia pomocnicze) =========
310,840
310,84*0,3 m2 93,252
RAZEM 93,252
10|KNNR-W 3 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach - odbicie|m2
d.1/0601-01 namoknigtego i poluzowanego tynku. Przyjeto 40% powierzchni
(poz.8+p0z.9)*0,5 m?2 372,757
RAZEM 372,757
11/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km z kosztami ze-
sktadowania na wysypisku i kosztami utylizacji
poz.10*0,05 m3 18,638
RAZEM 18,638
12| TZKNC N-K/|Wstepne oczyszczenie powierzchni - tynk m2
d.1|VI 1/1-b
ST-0, SST-
1.1.
poz.8+poz.9 m?2 745,514
RAZEM 745,514
13| TZKNC N-K/|Mycie powierzchni wodg bez wzgledu na ilos$¢ powtoérzen m?2
d.1|VI 1/2-b
ST-0, SST-1
poz.8+poz.9 m?2 745,514
RAZEM 745,514
14|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyklych kat. Il o podtozach z cegty, pus- |m2
d.1/0726-03 takéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ),
ST-0, SST-
1.1.
poz.10 m?2 372,757
RAZEM 372,757
15/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztoze- |m3
d.1/0101-01 nie rozbebranej blachy w pryzmy
poz.36*0,5*0,001+poz.37*0,5*0,001 m3 0,055
RAZEM 0,055
16| TZKNC N-K/|Wstepne oczyszczenie powierzchni - watek ceglany m?2
d.1|VI 1/1-b
2%(7*2+4)*1,2 <wieze> m?2 43,200
2*2*(7*2+4)*0,5 <gzymsy rolkowe wiez> m2 36,000
21*0,5 <rolka gzymsu gérnego elewacji zachodniej> m2 10,500
20,53*0,5 <rolka gzymsu +6,70 elewacji zachodniej> m2 10,265
6*2*0,5+16*0,5*0,5 <rolka gzymsu +6,20 elewacji zachodniej> m2 10,000
(6,7+2,5+2,5+6,5)*0,5 <rolka gzymsu dolnego elewacji zachodniej> m2 9,100
20*1,1*0,5+9*0,6*0,5+2*2,3*0,5 <parapety z ptytek szkliwionych elewacji za- |m2 16,000
chodniej>
2*2*4,8+2*2*1,3 <detale murowane werandy w elewacji zachodniej> m2 24,400
2*1,3 <portale okien w elewacji zachodniej> m2 2,600
8*0,3*1,4+4*1*0,5 <filarki i belki w poziomie strychu elewacji zachodniej> m2 5,360
21*0,5 <rolka gzymsu gérnego elewacji wschodniej> m2 10,500
21*0,5 <rolka gzymsu +6,70 elewacji wschodniej> m2 10,500
(4+3,3+4+3,3+4)*0,5+16*0,5%0,5 <rolka gzymsu +6,20 elewacji wschodniej> |m?2 13,300
(6,7+2,5+2,5+6,5)*0,5 <rolka gzymsu dolnego elewacji wschodniej> m2 9,100
14*1,1*0,5+6*0,6*0,5 <parapety z plytek szkliwionych elewacji wschodniej> m2 9,500
4*0,3*1,4 <filarki w poziomie strychu elewacji wschodniej> m2 1,680
2*1,3 <portale okien w elewacji wschodniej> m2 2,600
2*3*1*3,2 <wiezyczki> m?2 19,200
(5,5+7,4)*0,5 <rolka gzymsu gérnego elewac;ji potudniowe;j> m2 6,450
11,4*0,5 <rolka gzymsu +6,70 elewacji potudniowej> m2 5,700
(3*2)*0,5+8*0,5*0,5 <rolka gzymsu +6,20 elewacji potudniowe;j> m2 5,000
11,4*0,5 <rolka gzymsu dolnego elewac;ji potudniowej> m2 5,700
10*1,1*0,5+4*0,8*0,5 <parapety z plytek szkliwionych elewacji potudniowej> |m?2 7,100
1*1,3 <portal okina w elewacji potudniowe;j> m?2 1,300
(5,5+7,4)*0,5 <rolka gzymsu gérnego elewac;ji pétnocnej> m2 6,450
11,5%0,5 <rolka gzymsu +6,70 elewacji pétnocnej> m2 5,750
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(2*2)*0,5+4*0,5*0,5 <rolka gzymsu +6,20 elewacji pétnocnej> m2 3,000
11,5*0,5 <rolka gzymsu dolnego elewacji pétnocnej> m2 5,750
11*1,1*0,5+4*0,8*0,5 <parapety z plytek szkliwionych elewacji pétnocnej> m2 7,650
1*1,3 <portal okna w elewacji pétnocnej> m?2 1,300
RAZEM 304,955
17| TZKNC N-K/|Mycie powierzchni wodg bez wzgledu na ilos$¢ powtoérzen m?2
d.1|VI 1/2-b
ST-0, SST-1
poz.16 m?2 304,955
RAZEM 304,955
18| TZKNBK VIl |Oczyszczanie spoin $cian ceglanych z grzybni i skruszatej zaprawy na gtebo- |m?2
d.1|-245 ko$¢ do 2 cm w miejscach trudno dostepnych - powierzchnia ponad 5 m2 -
ST-0, SST- |watek ceglany
1.1.
poz.16 m2 304,955
RAZEM 304,955
19| TZKNC N-K/|Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez wzgledu na ilo$¢ po- |m?2
d.1|\VI1/3-b wtorzen wraz z doczyszczeniem mechanicznym - watek ceglany
ST-0, SST-1
poz.16 m?2 304,955
RAZEM 304,955
20| TZKNBK Spoinowanie muréw i sklepien ztozonych z cegly zabytkowej z przygotowa- m2
d.1|VIII 05-140 |niem zaprawy
ST-0, SST-1
poz.16 m?2 304,955
RAZEM 304,955
21|TZKNC N-K/|Uzupetnienie ubytkéw w cegle, przyjeto srednio 1mm na catg powierzchnie - |m2
d.1|VI 4/5-a watek ceglany - przyjeto 20% powierzchni watku ceglanego
ST-0, SST-1
poz.16*0,2 m?2 60,991
RAZEM 60,991
22| TZKNC N-K/|Uzupetnienie ptytek w parapetach i gzymsach z ptytek glazurowanych antracy-|m2
d.1|VI 4/5-a towych- przyjeto 50% powierzchni
ST-0, SST-1
2*2*(7*2+4)*0,5 <gzymsy rolkowe wiez> 36,000
21*0,5 <rolka gzymsu gérnego elewacji zachodniej> 10,500
20,53*0,5 <rolka gzymsu +6,70 elewacji zachodniej> 10,265
6*2*0,5+16*0,5*0,5 <rolka gzymsu +6,20 elewacji zachodniej> 10,000
(6,7+2,5+2,5+6,5)*0,5 <rolka gzymsu dolnego elewacji zachodniej> 9,100
20*1,1*0,5+9%0,6*0,5+2*2,3*0,5 <parapety z ptytek szkliwionych elewac;ji za- 16,000
chodniej>
21*0,5 <rolka gzymsu gérnego elewacji wschodniej> 10,500
21*0,5 <rolka gzymsu +6,70 elewacji wschodniej> 10,500
(4+3,3+4+3,3+4)*0,5+16*0,5*0,5 <rolka gzymsu +6,20 elewacji wschodniej> 13,300
(6,7+2,5+2,5+6,5)*0,5 <rolka gzymsu dolnego elewacji wschodniej> 9,100
14*1,1*0,5+6*0,6*0,5 <parapety z plytek szkliwionych elewacji wschodniej> 9,500
(5,5+7,4)*0,5 <rolka gzymsu goérnego elewac;ji potudniowej> 6,450
11,4*0,5 <rolka gzymsu +6,70 elewacji potudniowej> 5,700
(3*2)*0,5+80,5*0,5 <rolka gzymsu +6,20 elewacji potudniowej> 5,000
11,4*0,5 <rolka gzymsu dolnego elewacji potudniowej> 5,700
10*1,1*0,5+4*0,8*0,5 <parapety z plytek szkliwionych elewacji potudniowej> 7,100
(5,5+7,4)*0,5 <rolka gzymsu gérnego elewac;ji pétnocnej> 6,450
11,5%0,5 <rolka gzymsu +6,70 elewacji pétnocnej> 5,750
(2*2)*0,5+4*0,5*0,5 <rolka gzymsu +6,20 elewacji pétnocnej> 3,000
11,5*0,5 <rolka gzymsu dolnego elewaciji pétnocnej> 5,750
11*1,1*0,5+4*0,8*0,5 <parapety z plytek szkliwionych elewacji pétnocnej> 7,650
A (obliczenia pomocnicze) =========
203,315
poz.22A*0,5 m2 101,658
RAZEM 101,658
23| TZKNBK Naprawa spekan w murze, sklejanie rys z wypetnieniem - watek ceglany - m2
d.1|VIII 05-156 |przyjeto 30% powierzchni watku ceglanego
ST-0, SST-1
poz.16*0,3 m?2 91,487
RAZEM 91,487
24| TZKNC N-K/|Przywrécenie pierwotnego poloru wraz z czynnos$ciami przygotowawczymi-  |m2
d.1|VI 4/7-a scalenie $ciany - watek ceglany
ST-0, SST-1
poz.16 m2 304,955
RAZEM 304,955
25|TZKNC N-K/|Zaktadanie powtok zabezpieczajgcych impregnacja koncowa $ciany - watek  |m2
d.1|VI 4/8-a ceglany
ST-0, SST-1
poz.16 m2 304,955
RAZEM 304,955
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26|KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne wykonywane recznie - warstwa posred- |m2
d.1/0125-01 nia
poz.1-(poz.5+p0oz.16) m?2 652,262
RAZEM 652,262
27|KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne o wysokiej przepuszczalnosci pary wod-{m2
d.1/0125-02 nej o strukturze baranek lub kornik - o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recz-
nie
poz.1-(poz.5+p0oz.16) m?2 652,262
RAZEM 652,262
28|KNR 0-33  |Malowanie elewaciji farba silikonows - tynk wg projektu kolorystyki m2
d.1/0128-01
poz.1-(poz.5+poz.16) m?2 652,262
RAZEM 652,262
29|KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, filarach, m2
d.1/0601-01 pilastrach z wywozem i utylizacjg - odbicie ptytek w celu naprawysciany scho-
ST-0, SST-1 |déw w elewacji zachodniej
18,6*2,2 m?2 40,920
RAZEM 40,920
30|KNNR 2 Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych 20x25cm w kolorze jasnym m?2
d.1/0805-02 pastelowym na zaprawie klejowej (wsp. odbicia $wiatta max. 25%). - naprawa
$ciany schodow w elewacji zachodniej
18,6*2,2 m?2 40,920
RAZEM 40,920
2/45261210-9 |REMONT DACHU, CPV: 45261210-9, SST-03
31/KNNR 2 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe gr 5,2mm - wykona- |m?2
d.2|0507-01 nie dodkatkowej warstwy pokryia z papy z wywiwnigciem na kominy
415 m?2 415,000
RAZEM 415,000
32|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m?2
d.2|0535-08 sow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
95*0,5 <obwod dachu> m?2 47,500
(2*3,5+7)*0,5 <okap werandy> m2 7,000
4*3*0,5 <obrébka - kominy wieksze> m2 6,000
2*2*0,5 <obrdbka - kominy mniejsze> m2 2,000
2*31*0,5+26*0,5+2*0,5*0,5 <elewacja wschodnia> m2 44,500
273170,5+26%0,5+2*0,5*0,5+7,5"0,5 <elewacja zachodnia> m?2 48,250
2%16,5*0,5+(5,2+6,5)*0,5+(5+7,5)*0,55+2*0,5*0,5+3*0,5 <elewacja m?2 31,225
potudniowa>
2%16,5*0,5+(5,2+6,5)*0,5+(5+7,5)*0,55+2*0,5*0,5+3*0,5 <elewacja pétnocna> |m2 31,225
2%(7*2+4)*0,7 <wieze> m?2 25,200
2*4*1 <wiezyczki> m?2 8,000
RAZEM 250,900
33|KNNR 2 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze szarym, matowym m?2
d.2|0504-02
poz.32 m2 250,900
RAZEM 250,900
34|KNR 4-01 |Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubosci 25 mm m2
d.2|0410-04
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
35|KNNR-W 3 | Przemurowanie przewodéw kominowych i wentylacyjnych z cegty klinkierowej |m3
d.2|/0312-02 na zaprawie cementowej - remont (rozbiorka i wymurowanie na nowo) komi-
analogia néw z cegty klinkierowe;j
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
36|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2|0535-04
25+21+7,2+2*3,33 m 59,860
RAZEM 59,860
37|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.2|0535-05
4%9,34+2%6,3 m 49,960
RAZEM 49,960
38/KNNR 2 Montaz rynien z blachy powlekanej w kolorze szarym, matowym szer. 160mm |m
d.2|0505-05
25+21+7,2+2*3,33 m 59,860
RAZEM 59,860
39|/KNNR 2 Montaz rur spustowych z blachy powlekanej w kolorze szarym, matowym szer.|m
d.2|0505-07 150mm
4%9,34+2%6,3 m 49,960
RAZEM 49,960
40/KNNR 5 Instalacja odgromowa - Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 35 mm2 |m
d.2/0201-06 wciggane do rur
-przewdd LYd 25
17 m 17,000
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RAZEM 17,000
41|KNNR 5 Instalacja odgromowa - Przewody uziemiajgce i wyrbwnawcze w budynkach |m
d.2/0602-02 mocowane na wspornikach sciennych na podtozu innym niz drewno
-przewdd DYd 10
18 m 18,000
RAZEM 18,000
42|KNNR 5 Instalacja odgromowa - Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowe;j lub przewo- |szt.
d.2|/0612-06 dach wyréwnawczych - potgczenie pret-ptaskownik
-ztacze kontrolne w puszce
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
43|160 Instalacja odgromowa - Montaz uziomoéw poziomych w wykopie o gtebokosci |m
d.2 do 0.6 m; kat.gruntu IV
-bednarka Fe/Zn 30x4
174 m 174,000
RAZEM 174,000
44|KNNR 5 Instalacja odgromowa - Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pozio- |m
d.2|/0601-01 me mocowane na wspornikach obsadzanych
208 m 208,000
RAZEM 208,000
45|KNNR 5 Instalacja odgromowa - Przewody instalacji odgromowej nienaprezane piono- |m
d.2|0601-03 we mocowane na wspornikach klejonych
-drut Fe/Zn 8mm
96 m 96,000
RAZEM 96,000
46|KNNR 5 Instalacja odgromowa - Iglice montowane na dachu kpl.
d.2|0615-05
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
47|KNNR 5 Instalacja odgromowa - Przewody uziemiajgce i wyrbwnawcze w budynkach |m
d.2|/0602-02 mocowane na wspornikach sciennych na podtozu innym niz drewno
18 m 18,000
RAZEM 18,000
48/KNNR 5 Instalacja odgromowa - Mostki bocznikujgce na rurach o $r.do 100 mm tgczo- |szt.
d.2|0613-04 ne na obejmy
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
49|KNNR 5 Instalacja odgromowa - Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.2|1208-02
1320 m 1.320,000
RAZEM 1.320,000
50/KNNR 5 Instalacja odgromowa - Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy |m3
d.2|/1208-05 cementowo-wapiennej
8 m3 8,000
RAZEM 8,000
3 REMONT BALKONU, CPV: 45410000-4, SST-04
51|KNPnRPDE |Wykucie balustrad z betonu gniazd.
d.3|74-199h
2 gniazd. 2,000
RAZEM 2,000
52|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.3/0811-07
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
53|/KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.3/0804-07
6 m2 6,000
RAZEM 6,000
54| KNR-W 4-01|Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy gtebokosci skucia |m2
d.3/0211-01 do 1 cm na scianach lub podtogach
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
55/KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéow w konstrukcjach zelbetowych na powierzchniach |dm3
d.3/0106-04 poziomych zaprawg cementowo-polimerowg cz.!
6 dm3 6,000
RAZEM 6,000
56|KNR-W 2-02|Izolacje szczelin konstrukcyjnych poziomych kitem (OBWOD KRAWEDZI m
d.3/0616-06 BALKONU)
11 m 11,000
RAZEM 11,000
57|KNNR 2 Balustrady balkonowe z pochwytem stalowym proste - demontaz balustrady |m
d.3/1301-04 ze stali kutej, h=1,1m
ST-0, SST-1
6 m 6,000
RAZEM 6,000
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58 KNNR 7 Remont balustrady ze stali kutej z czyszczeniem, malowaniem i montazem wg \m
d.3/0202-04 opisu na rysunku nr 5., h=1,1m
ST-0, SST-3
37,6 m 37,600
RAZEM 37,600
59|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na m?2
d.3/1202-02 gtadko, gr. 20 mm
Krotnos¢ = 2
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
60|KNNR 2 Zaprawa szlamowa elastyczna (zaprawa o przyczepnosci do podioza betono- |m?2
d.3/1202-03 wego o wartosci min. 2N/mm2 i zachowaniu wodoszczelnosci przy cisnieniu
0,5MPa
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
61/KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z plytek z kamieni sztucznych antyposlizgowe |m?2
d.3/1209-03 klasy R11 o wym. 20x20 cm uktadane metodg regularng na zaprawie klejowej
gr. 3 mm w kolorze ceglastym (wsp. odbicia swiatta max. 25%).
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
62|KNNR 2 Cokoliki pfaskie z ksztattek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie kle- |m
d.3/1209-05 jowej
m 5,000
RAZEM 5,000
4 WYKONANIE OPASKI ZWIROWEJ OD STRONY ELEWACJI WSCHODNIEJ, POLUDNIOWEJ | POLNOCNEJ
CPV: 45410000-4, SST-04
63| KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.4|0317-0101 |gruntach suchych kat.I-1l z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recznym;
gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
50*1*0,5 m3 25,000
RAZEM 25,000
64| TZKNBK VIl |Oczyszczanie spoin $cian ceglanych z grzybni i skruszatej zaprawy na gtebo- |m2
d.4|-242 kos¢ do 2 cm w miejscach tatwo dostepnych - powierzchnia ponad 5 m2
50*1 m?2 50,000
RAZEM 50,000
65|TZKNC N-K/|Uzupetnienie ubytkéw w cegle, przyjeto $rednio 1mm na catg powierzchnig - |m2
d.4|VI 4/5-a $rodek [E] wg STWIOR - SST-B-02
poz.64 m2 50,000
RAZEM 50,000
66| TZKNC N-K/|Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi - Bezrozpuszczalnikowy — |m2
d.4|VI1/3-b koncentrat krzemionkujgcy - srodek [A] wg STWIOR - SST-B-02
poz.64 m?2 50,000
RAZEM 50,000
67| TZKNC N-K/|Zaktadanie powtok zabezpieczajacych - ANALOGIA - szlamowanie $ciany po- |m?2
d.4|VI 4/8-a przez naniesienie sztywnego, mineralnego szlamu uszczelniajgcego o wyso-
kiej odpornosci na siarczany - srodek [B] wg STWIiOR - SST-B-02
poz.64 m?2 50,000
RAZEM 50,000
68/ KNR 4-01 Wykonanie izolacji jednowarstwowej pionowej - ANALOGIA - Wykonanie elas- |m2
d.4/0603-03 tycznej polimerowej powtoki grubowarstwowej - srodek [C] wg STWIOR - SST-
B-02
poz.64 m?2 50,000
RAZEM 50,000
69|KNNR-W 3 |lIzolacje pionowe $cian fundamentowych z tréjwarstwowej kubetkowa maty m?2
d.4/0207-02 ochronnej z funkcjg oddzielajgca - srodek [E] wg STWIOR - SST-B-02
poz.64 m2 50,000
RAZEM 50,000
70/KNR 0-23 |Zamocowanie listwy zamykajgcej i mocujgcej mate ochronng - srodek [E]wg |m
d.4/2612-09 STWIOR - SST-B-02
50 m 50,000
RAZEM 50,000
71|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.4/0318-01 1.5 mw gr.kat. I-lll
poz.63 m3 25,000
RAZEM 25,000
72|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego 0-31.5mm (kamienie - zwir) - warstwa m2
d.4/0114-01 dolna o grubosci po zaggszczeniu 20 cm
50*0,5 m?2 25,000
RAZEM 25,000
73|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.4/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
5+2%0,5 m 6,000
RAZEM 6,000
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