110

pret petny o16x16 pret petny 16x16

N N

wymiana plytek i wylewki (jastrychu)
wykonanie izolacji obwodowej i okapnikdw

ptaskownik 20x6

proil zamkn. 16x16

ptaskownik 2x6x20

ptaskownik
giety 6x16

obejma stalowa
3x12

obejma stalowa
3x12

ptaskownik 2x6x20

Remont balustrady polega¢ bedzie na wymianie petnych pdl

skorodowanej konstrukcji, w tym celu nalezy:

1. zdemontowa¢ calq balustrade na okres prowadzenia robot
demontujq¢ nity fqczqce poszczegdlne przesta

zeszlifowa¢ spawy

pomalowa¢ 2x miniq oczyszczone elementy

NN

antykorozyjnie balustrade.
8. znitowa¢ poszczegdtne przesta

tgczna dtugosc balustrady balkonu: 6,5m

wyciq¢ pefne skorodowane fragmenty balustrady
wspawa¢ nowe fragmenty o identycznym przekroju

wyczysc€i¢ od rdzy pozostate fragmenty balustrady

pomalowa¢ farbq do metalu w kolorze czarnym zabezpieczong

tgczna dtugosc balustrady elew. zachodniej: 11m

REMONT OSRODKA KULTURY W CZERNICY - etap II.

LOKALIZACJA: CZERNICA, UL. WOLNOSCI 39, DZIALKA NR 1248/223, 3494/230
INWESTOR: GMINA GASZOWICE, UL. RYDULTOWSKA 2, 44—293 GASZOWICE
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INFO - PROJEKT

BIURO UStUG PROJEKTOWYCH
ul. Ofiar Oswigcimskich 63
47—-440 Gorki Slgskie
tel./fax 4187324;0604149000
e—mail: info_projekt@onet.eu
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