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|l. DOKUMENTACJA Z BADAN PODLOZA | OPINIA GEOTECHNICZNA |

[1. Wstep |
Dokumentacje z badan podfoza wraz z opinig geotechniczng | projektem

geotechnicznym z rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych na cele programu
funkcjonalno-uzytkowego dla zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z

przykanalikami przy ul. Wolno$ci w migjscowosci Czernica opracowano:

Inwestor: | Gmina Gaszowice

ul. Ryduttowska 2, 44-293 Gaszowice

Wykonawca: | BIO — GEO Wioleta Matecka
ul. Laczna 99E, 44-200 Rybnik

Podstawe prawng opracowania stanowi Rozporzgdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano rowniez:

» Szczegobtowa Mape Geologiczng Polski — arkusz Ryduttowy w skali 1:50000;

» dane z wizji terenu i wikasne materiaty archiwalne (opracowania geotechniczne);
» wyniki wiercen i badan terenowych;

» badania laboratoryjne;

» obowigzujgce normy.

| 1.1. Cel prac badawczych

Prace wiertnicze, badania laboratoryjne i wszelkie obserwacje terenowe wykonano
w celu ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu terenu przewidzianego pod
inwestycje.

Rozpoznanie warunkéw geotechnicznych (geologicznych i hydrogeologicznych)
panujgcych w podtozu projektowanej inwestycji dostarczy Projektantowi niezbednej wiedzy
0 poziomach wod gruntowych oraz o uktadzie warstw gruntow wraz z ich uogélnionymi

parametrami fizyko-mechanicznymi.
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1.2 Charakterystyka techniczna projektowanego obiektu

Planowana inwestycja bedzie polega¢ na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przykanalikami. Na podstawie danych uzyskanych od Projektanta projektowany obiekt
zalicza sie do Il kategorii geotechniczne;j.

Szczegotowa charakterystyka projektowanej inwestycji zostanie przedstawiona
w Projekcie Budowlanym.

2. Ogolna charakterystyka terenu badarn |

| 2.1. Lokalizacja

Pod wzgledem administracyjnym teren projektowanej inwestycji zlokalizowany jest:

* miejscowosci — Czernica
* gmina - Gaszowice
* powiat - rybnicki

* wojewoddztwo

Slaskie
Badania przeprowadzono w rejonie ulic: Wolnosci i Powstancéw. Orientacyjng

lokalizacje obszaru badanh przedstawia zatgcznik nr 1.

| 2.2. Morfologia i hydrografia

Zgodnie z podziatem fizyko-geograficznym obszar badan lezy w mezoregionie
Ptaskowyz Rybnicki, bedgcym czescig makroregionu Wyzyna Slgska.

Obszar badan zapada w ogélnym kierunku pétnocnym.

Obszar badan potozony jest w dorzeczu rzeki Odry. Odwadniany jest przez
bezimienny doptyw Strugi Suminy przeptywajgcy 60 m na wschdd od obszaru badan.

[3. Zakres wykonanych prac |

| 3.1. Wiercenia badawcze

Zgodnie ze zleceniem w miejscach uzgodnionych z Projektantem w podtozu
projektowanej inwestycji odwiercono 4 otwory badawcze: otwory 1 i 2 do gtebokosci 5,0 m
oraz otwory 3 i 4 do gtebokosci 4,0 m p.p.t. Lacznie wykonano 18 mb wiercen.

Lokalizacje wykonanych odwiertéw przedstawiono na mapach dokumentacyjnych —
zatgcznik nr 2.

Otwory wytyczono recznym urzadzeniem GPS na podstawie wspotrzednych
geograficznych, a nastepnie sprawdzono poprawnosé wytyczenia metodg domiaréw
prostokatnych w nawigzaniu do najblizszych istniejagcych szczegotow sytuacyjnych.
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Otwory wykonano wiertnicg mechaniczng WG-1, metodg na sucho, przy uzyciu
Swidra Slimakowego o $rednicy 82 mm. W trakcie prowadzonych prac badawczych
wykonano analize makroskopowg wystepujgcych w otworach gruntdéw, okreslajgc ich
stratygrafie, geneze i litologie oraz podstawowe cechy fizyczne (barwe, wilgotno$¢, stan).

Pobrano préby NU z gruntéw niespoistych i NW z gruntéw spoistych i organicznych.

W otworach przeprowadzono obserwacje wystepowania zwierciadta wdd gruntowych.

Po przeprowadzeniu badan terenowych otwory zasypano urobkiem wlasnym
z zachowaniem kolejnosci przewiercanych warstw. Wykonane wiercenia badawcze i sposob
likwidacji otworow nie wptynety na zmiane parametréw geotechnicznych podtoza jak rowniez
na zmiane srodowiska naturalnego.

Prace terenowe prowadzono pod statym dozorem uprawnionego geologa mgr inz.

Marcina Mateckiego.

| 3.2. Prace laboratoryjne

Préby gruntu poddano badaniom laboratoryjnym zgodnie z normg PN-88/B-04481.
Na probach gruntu NW i NU wykonano nastepujgce oznaczenia:

» analiza makroskopowa gruntu ze wszystkich prob;
* badania granic konsystencji i wilgotnosci naturalnej;
» analiza granulometryczna;

* analiza zawartosci czesci organicznych.

Na podstawie uzyskanych wynikéw obliczono metodg posrednia:

» stopien plastycznosé;

» wskaznik plastycznosci.

| 3.3. Prace kameralne

W ramach prac kameralnych zapoznano sie z istniejgcymi materiatami archiwalnymi
i mapami geologicznymi, zebrano i przestudiowano informacje uzyskane na miejscu

przeprowadzonych badan oraz informacje zawarte w Internecie.

Drugi etap prac kameralnych to analiza wynikéw badan terenowych oraz graficzne,

obliczeniowe i tekstowe opracowanie niniejszej dokumentaciji.
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Na podstawie wykonanych wiercen badawczych, badan laboratoryjnych i obserwaciji

terenowych wykonano i opracowano:

» karty dokumentacyjne otworéw badawczych [zat. nr 3];

» tekst dokumentacji wraz z wnioskami.

|4. Charakterystyka geotechniczna terenu badan |

|4.1. Budowa geologiczna

Budowe geologiczng scharakteryzowano na podstawie wykonanych prac, positkujgc
sie Szczego6towg Mapg Geologiczng Polski.

Powierzchnie terenu w rejonie otworu 2 pokrywa nawierzchnia asfaltowa o grubosci
12 cm, utozona na 38-cm warstwie nasypu budowlanego z zuzla i kamieni.

Rejon pozostatych otworéw pokrywa warstwa nasypu niekontrolowanego o grubosci
0,6-1,7 m zbudowanego z piasku sredniego, zuzla, tupka, gliny i pytu.

Podtoze rodzime budujg utwory czwartorzedowe. Sg to holocenskie osady rzeczne
(zaklasyfikowane jako piaski srednie w stanie Srednio zageszczonym oraz torfy w stanie
plastycznym), plejstocenskie piaski wodnolodowcowe (wystepujace pod postacig srednio
zageszczonych piaskow srednich oraz piaskéw gliniastych w stanie twardoplastycznym) oraz
plejstocenskich zwietrzelin glin zwatowych (zaklasyfikowanych jako gliny piaszczyste i gliny
zwiezte w r6znych stanach plastycznosci).

Utwory czwartorzedowe nie zostaty przewiercone.

14.2. Warunki wodne

Wierceniami wykonanymi w marcu 2020 roku stwierdzono, ze w podtozu do

gtebokosci rozpoznania zwierciadto wod gruntowych nie wystepuije.
Nalezy mie¢ na uwadze, ze w porach mokrych (intensywne opady, roztopy $niegu)
mozliwe jest pojawienie sie w podtozu sgczen wodd, szczegblnie w rejonach

przypowierzchniowych.

| 4.3. Warunki geotechniczne

W dokumentowanym podtozu wydzielono cztery grupy genetyczne utwordw:
» grupe | — obejmujgcg nawierzchnie i grunty nasypowe;
» grupe Il — obejmujgca holocenskie osady rzeczne;
» grupe Il — obejmujacy plejstocenskie piaski wodnolodowcowe;

» grupe IV —obejmujaca plejstocenskie zwietrzeliny glin zwatowych.
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Podziatu gruntéw podioza na odpowiednie warstwy geotechniczne dokonano na
podstawie wiercen badawczych i prac laboratoryjnych, stosujgc normy PN-81/B03020 oraz
PN-86-B-02480.

Parametry geotechniczne gruntéw okreslono metodg ,B”, biorgc jako ceche wiodaca
stopien zageszczenia w przypadku gruntéw niespoistych oraz stopien plastycznosci w
przypadku gruntéw spoistych.

Zalegajgce w podiozu grunty ze wzgledu na zréznicowanie parametréw fizyko-
mechanicznych i geneze podzielono na nastepujgce warstwy geotechniczne:

* Warstwa la:
Obejmuje nawierzchnie asfaltowa o grubosci 12 cm.

* Warstwa Ib:
Obejmuje grunty nasypowe — nasyp budowlany o migzszosci 38 cm zbudowany z zuzla i
kamieni. Grunty sg wilgotne. Zaliczono je do gruntéw watpliwie wysadzinowych.

* Warstwalc:
Obejmuje grunty nasypowe — nasyp niekontrolowany o migzszosci 0,6-1,7 m zbudowany z
piasku $redniego, zuzla, tupka, gliny i pytu. Grunty sg wilgotne. Zaliczono je do gruntow
bardzo wysadzinowych.

* Warstwa lla:
Obejmuje rodzime grunty niespoiste — piaski srednie zaglinione. Grunty sg wilgotne i mokre,
w stanie $rednio zageszczonym, o przyjetym ogolnie stopniu zageszczenia Ip = 0,45.
Zaliczono je do gruntéw watpliwie wysadzinowych.

+ Warstwa llb:
Obejmuje rodzime grunty organiczne — torfy. Grunty sg wilgotne, w stanie plastycznym.
Zaliczono je do gruntéw bardzo wysadzinowych.

* Warstwa llla:
Obejmuje rodzime grunty niespoiste — piaski $rednie przewaznie zaglinione, lokalnie z
domieszka zwiru. Grunty sg wilgotne i mokre, w stanie srednio zageszczonym, o przyjetym
ogdlnie stopniu zageszczenia lp = 0,50. Zaliczono je do gruntéw niewysadzinowych (piaski
$rednie) oraz do gruntéw watpliwie wysadzinowych (piaski srednie zaglinione).

* Warstwa llib:
Obejmuje rodzime grunty mato spoiste — piaski gliniaste. Grunty sg mato wilgotne, w stanie
twardoplastycznym, o przyjetym ogodlnie stopniu plastycznosci I = 0,10. Zaliczono je do
gruntéw bardzo wysadzinowych. Przyjeto dla nich grupe konsolidacji C.
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* Warstwa IVa:
Obejmuje rodzime grunty zwiezto spoiste — gliny zwiezte. Grunty sg mato wilgotne, w stanie
twardoplastycznym, o przyjetym ogoélnie stopniu plastycznosci I = 0,10. Zaliczono je do
gruntéw mato wysadzinowych. Przyjeto dla nich grupe konsolidaciji C.

* Warstwa IVb:
Obejmuje rodzime grunty srednio i zwiezto spoiste — gliny piaszczyste i gliny zwiezte. Grunty
sg mato wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o przyjetym ogdlnie stopniu plastycznosci I, =
0,20. Zaliczono je do gruntéw mato wysadzinowych (gliny zwiezte) oraz do gruntéw bardzo
wysadzinowych (gliny piaszczyste). Przyjeto dla nich grupe konsolidacji C.

* Warstwa IVc:
Obejmuje rodzime grunty zwiezto spoiste — gliny zwiezte. Grunty sg wilgotne, w stanie
twardoplastycznym na pograniczu z plastycznym, o przyjetym ogdlnie stopniu plastycznosci
Il = 0,25. Zaliczono je do gruntdow bardzo wysadzinowych. Przyjeto dla nich grupe
konsolidacji C.

Uzupetnieniem opisu warstw geotechnicznych sg zatgczone Kkarty otwordéw
badawczych (zatgcznik nr 3). Z uwagi na odlegtosci pomiedzy otworami zrezygnowano z
wykonania przekrojow geotechnicznych. Wartosci parametrow geotechnicznych dla
wydzielonych warstw zawiera zatagcznik nr 4 — tabela normowych parametréw

geotechnicznych.

| 4.4 Warunki geologiczno-gornicze

Analizowany teren znajduje sie na obszarze goérniczym ,Ryduttowy | Blok VI” i
~Ryduttowy II”. Nalezy wystapi¢ do przedsiebiorcy goérniczego z wnioskiem o pismo
informujace o warunkach geologiczno-gérniczych na terenie objetym inwestycjg. W
przypadku zaklasyfikowania miejsca inwestycji do kategorii terenu gérniczego innej niz "0",

nalezy zastosowa¢ wzmocnienia odpowiednie do stwierdzonej kategorii.

|5. Ocena warunkow geotechnicznych |

Zalegajgce w podtozu grunty nasypowe (warstwa Ic) z uwagi na nieznany sposob
formowania, zmienny skiad i stan nalezy zaliczy¢ do gruntdow stabo nosnych i

nierbwnomiernie scisliwych.

Podtoze rodzime w miejscach rozpoznania budujg utwory nosne (warstwy lla, llla,

lllb, IVa, IVb, IVc) oraz stabo no$ne (warstwy lIb).
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Utozenie sieci kanalizacji sanitarnej w wykopie wskazane jest za posrednictwem
odpowiednio zageszczonej podsypki piaszczysto-zwirowej. W przypadku natrafienia na dnie
wykopu na grunty stabo nosne nalezy odpowiednio zwiekszy¢ grubos¢ podsypki.

Wierceniami wykonanymi w marcu 2020 roku stwierdzono, ze w podtozu do
gtebokosci rozpoznania zwierciadto wod gruntowych nie wystepuje. Warunki wodne uznaje
sie jako dobre.

Warunki  gruntowo-wodne na podstawie wykonanego rozpoznania mozna
zakwalifikowa¢ do prostych — w podtozu do gtebokosci rozpoznania brak zwierciadta wod
gruntowych oraz dominujg grunty nosne, a w przypadku lokalnego wystepowania w poziomie
posadowienia gruntow stabo nosnych istnieje mozliwos¢ tatwego wzmocnienia podtoza.
Ostatecznej ocene warunkéw gruntowo-wodnych dokona Projektant w odniesieniu do
przyjetych rozwigzan i gtebokosci posadowienia obiektu. Sposéb posadowienia kanalizaciji
oraz prowadzenie prac ziemnych nalezy dostosowac do stwierdzonych warunkéw gruntowo-
wodnych oraz prognozowanych wptywéw eksploatacji gérniczej.

Inwestycja zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej.

| 5.1 Warunki prowadzenia robét ziemnych

W podtozu zalegajg grunty o kategorii urabialnosci |l (piaski srednie, piaski gliniaste),
Il (nasypy, gliny piaszczyste) oraz IV (gliny zwiezte) (wg Katalogu Naktadéw Rzeczowych nr
2-01 — Budowle i roboty ziemne — Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,
1997).

Wierceniami wykonanymi w marcu 2020 roku stwierdzono, ze w podtozu do
gtebokosci rozpoznania zwierciadto wod gruntowych nie wystepuje. Warunki wodne uznaje
sie jako dobre.

Przy wykonywaniu wykopow wasko przestrzennych roboty nalezy prowadzi¢ w
szalunkach.

Stwierdzone w podtozu wszystkie grunty spoiste zalicza sie do gruntow
tiksotropowych, czyli bardzo wrazliwych na zawilgocenia oraz wstrzasy od sprzetu
budowlanego (zageszczarki), pod wptywem ktérych moge sie one uplastyczniaé i pogarszaé
SWojg nosnos¢. Zaleca sie, aby wszelkie prace ziemne prowadzone byty w okresie mozliwie
suchym, bez opaddéw atmosferycznych, z pominieciem okresu zimowego. Nalezy zwrdcié
szczegblng uwage, aby zrealizowany wykop nie byt zalewany przez wody opadowe
i powierzchniowe oraz nalezy unika¢ wykonywania wykopdw na dtugo przed przystgpieniem
do dalszych prac.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-B-06050
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
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[6. Wnioski i zalecenia |
1. W wyniku przeprowadzonych prac badawczych dla rozpoznania warunkéw gruntowo

-wodnych dla potrzeb projektowanej inwestycji w marcu 2020 r. odwiercono 4 otwory
badawcze. Szczegdétowe wyksztatcenie litologiczne badanego terenu przedstawiono na
kartach otworéw badawczych (zatgcznik nr 3).

2. Podtoze budujg grunty antropogeniczne, holocenskie osady rzeczne, plejstocenskie

piaski wodnolodowcowe oraz plejstocenskie zwietrzeliny glin zwatowych.

3. Wierceniami wykonanymi w marcu 2020 roku stwierdzono, ze w podtozu do
gtebokosci rozpoznania zwierciadto wéd gruntowych nie wystepuje. Warunki wodne
uznaje sie jako dobre.

4. Analizowany teren znajduje sie na obszarze goérniczym ,Ryduttowy | Blok VI” i
.Ryduttowy II”. Nalezy wystgpi¢ do przedsiebiorcy gdrniczego z wnioskiem o pismo
informujgce o warunkach geologiczno-gorniczych na terenie objetym inwestycjg. W
przypadku zaklasyfikowania miejsca inwestycji do kategorii terenu gérniczego innej niz

"0", nalezy zastosowa¢ wzmocnienia odpowiednie do stwierdzonej kategorii.

5. Projektowana inwestycja zgodnie z informacjami uzyskanymi od Projektanta zalicza
sie do drugiej kategorii geotechnicznej obiektu. Warunki gruntowo-wodne mozna przyjg¢
jako proste.

6. Ocene warunkéw geotechnicznych przedstawiono w rozdziale 5 niniejszej
dokumentaciji.

7. Konstrukcje i sposob posadowienia oraz prowadzenie robdt ziemnych nalezy
dostosowa¢ do stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych. O sposobie, rodzaju i
gtebokosci posadowienia projektowanego obiektu; o wartosciach przyjmowanych
obcigzen dopuszczalnych na grunty podtoza i wielkosciach dopuszczalnych osiadan
zadecyduje wytgcznie Projektant obiektu.

8. Nalezy mie¢ na uwadze, ze badania przeprowadzono punktowo, a odlegtosci
pomiedzy otworami sg znaczne. Nie mozna wykluczyé, ze w niektorych rejonach warunki

gruntowo-wodne moga odbiegac od przedstawionych w dokumentacji.

9. Zaleca sie na etapie realizacji inwestycji nadzor prac ziemnych przez uprawnionego
geologa.

10. Normowa gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla tego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t.

BIO-GEO Wioleta Matecka Rybnik, marzec 2020 r.
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|7. Spis literatury i materiatéw archiwalnych
1. Mapa Geologiczna Polski - skala 1: 500 000;

E. Stupnicka ,Geologia regionalna Polski’;
A. Wieczysty ,Hydrogeologia inzynierska”;
Z. Pazdro ,, Hydrogeologia ogélna”;

Z. Witun ,Zarys geotechniki;

Szczego6towa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 ;

N o g b~ 0w DN

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463);

8. Katalog Naktadéw Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne — Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, 1997.;

9. Normy: PN —81/B — 03020, PN — 86/B — 02480, PN — 74/B — 04452, PN — B — 06050,

PN-80 B-01800.
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[ll. PROJEKT GEOTECHNICZNY |

| 1. Prognoza zmian wtasciwosci gruntow w czasie

Analizowany teren znajduje sie na obszarze goérniczym ,Ryduttowy | Blok VI” i
~Ryduttowy II”. Nalezy wystapi¢ do przedsiebiorcy goérniczego z wnioskiem o pismo
informujace o warunkach geologiczno-gérniczych na terenie objetym inwestycjg. W
przypadku zaklasyfikowania miejsca inwestycji do kategorii terenu gérniczego innej niz "0",
nalezy zastosowa¢ wzmocnienia odpowiednie do stwierdzonej kategorii.

Okresowych zmian parametrow wytrzymatosciowych gruntéw nalezy spodziewac sie
gtébwnie w strefie przypowierzchniowej. Na skutek prowadzenia prac ziemnych moze dojs¢
do odprezenia podtoza i jego rozluznienia. W przypadku prowadzenia prac ziemnych w ztych
warunkach atmosferycznych, moze dojs¢ do zniszczenia struktury gruntéw spoistych
(uplastycznienie) poprzez dziatanie sprzetu budowlanego. Nie wolno doprowadza¢ do
dtugotrwatego gromadzenia sie wody w wykopach i przemarzania podtoza.

| 2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Zestawienie parametrow geotechnicznych podioza zawiera zatgcznik nr 4. Podane
parametry geotechniczne nalezy skorelowaé zgodnie z Zatagcznikiem A do normy EN 1997-
1:2004.

3. Okreslenie czesciowych wspofczynnikow bezpieczenstwa do obliczen
eotechnicznych

CzesSciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z Zatacznikiem B
do normy EN-1997-1:2004.

| 4. Model obliczeniowy podtoza gruntowego

Model obliczeniowy podtoza gruntowego nalezy przyjg¢ na podstawie wykonanych
odwiertow badawczych oraz badan laboratoryjnych gruntéw, zebranych w Dokumentacji
z badan podtoza i opinii geotechnicznej.

| 5. Obliczenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego oraz ogodlnej statecznosci

Analize pod kagtem osiadan i nosnosci podtoza gruntowego proponuje sie przeprowa-
dzi¢ w oparciu o zatozenia normy PN — 81/03020 posadowienie bezposrednie budowli. Osia-
dania nalezy sprawdzi¢ zgodnie z Eurokodem. Nosnosc¢ i osiadania oblicza Projektant obiek-
tu.

BIO-GEO Wioleta Matecka Rybnik, marzec 2020 r.
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| 6. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania obiektu

Dane niezbedne do zaprojektowania posadowienia (karty otworéw wiertniczych,
parametry geotechniczne, ocena warunkéw gruntowo-wodnych) zostaty zebrane w

dokumentacji z badan podtoza.

| 7. Prowadzenie prac ziemnych

Warunki prowadzenia rob6t ziemnych oméwiono w rozdziale 5.1 Dokumentacji z

badan podfoza...

| 8. Oddziatywanie wody gruntowej na obiekt

Projektowane elementy betonowe nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ roztworem

izolujgcym oraz zastosowacé przejscia szczelne dla podtgczenia rur.

| 9. Monitoring obiektu

Monitoring obiektu podczas budowy i eksploatacji powinien obejmowac¢ obserwacije
wizualng i pomiary geodezyjne. Obiekt w czasie uzytkowania powinien by¢ poddawany przez
wiasciciela lub zarzadce okresowej kontroli celem okreslenia jego technicznej sprawnosci
zwtaszcza w zakresie elementéw budowli narazonych na szkodliwe wptywy atmosferyczne.

Konieczne jest monitorowanie stanu wéd gruntowych podczas realizacji inwestycji.

BIO-GEO Wioleta Matecka Rybnik, marzec 2020 r.
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Rejon: ul. Wolnosci Obiekt: budowa sieci kanalizacji sanitarnej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Miejscowos¢: Czernica Inwestor: Gmina Gaszowice

Powiat: rybnicki Wiercenie: BIO-GEO Rzedna:

Wojewodztwo: $laskie Dozér geol.: mgr inz. M. Matecki Skala 1 : 50 | Data wiercenia: 2020-03
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ZALACZNIK NR 4

Tabela parametrow geotechnicznych wg normy PN — 81/B — 03020;
warto$¢ charakterystyczna x (n)
wspotczynnik materiatowy Vm

wartos$c obliczeniowa x(r)
*ustalone metodg badar polowych i laboratoryjnych
** grunt nawodniony
*** parametry orientacyjne wg Wituna

g o S
c K2, © © ®© > S o = =
B E 8 s | 90 | 85 | B2 | $
% < 8 8 = D O o £c 8 c £ E IS ke %
3 S s 2 g S 2 < S g £8 28 23 e
S 2 % g O 2 c q;) f— ] §S) = (N-) o (N_) S g =
g, g s g 2 8 g 5 3 2 =3 =3 =3
© ° < < j= 0 7)) o 5 X 4 © 9 o 3 9
2 = 2 2 S 3 o 373 83 g2 ez | 2
2 g g =2 ? 8 ) = Sw 85 >
g 5 | & | 5| & 5 | = 5% | 8% | 3
I; I Wn p [tm?] | CulkPa] @, P] | E;[MPa] | E[MPa] | M,[MPa] | M [MPa]
la - Nawierzchnia asfaltowa
b nB Nasyp budowlany (zuzel, kamienie)
Ic nN Nasyp niekontrolowany (piasek sredni, zuzel, tupek, glina, pyt)
1,85-
2,00 32,5 x (n)
lla Ps — 0,45* 14-22 0,9 - 0,9 73 81 87 96 - Y m)
1,67-
1,80 29,3 x(r)
1,30- - - Grunty organiczne — torfy — grunty mocno scisliwe. Zawartos¢
Iib T - - - e | ST10 <5 ‘o ;
1,90 czesci organicznych lom = 32%.
1,85-
2,00 33,0 x (n)
llla Ps - 0,50* 14-22 0,9 - 0,9 80 89 95 105 - Vm
1,67-
1,80 29,7 x(r)
2,15 22,0 16,5 x (n)
b Pg 0,10* - 13 0,9 0,9 0,9 26 43 37 62 (o Y m
1,94 19,8 14,9 x(r)
2,10 22,0 16,5 x (n)
IVa Gz 0,10* - 18 0,9 0,9 0,9 26 43 37 62 c Y m)
1,89 19,8 14,9 x(r)
2,10-
2’20 17,0 15,0 X (n)
IVb Gp, Gz 0,20* - 12-18 0,9 0,9 0,9 21 35 29 49 c Y m)
1,89-
1,98 15,3 13,5 x(r)
2,00 15,0 14,0 x (n)
IVe Gz 0,25* - 24 0,9 0,9 0,9 18 30 26 44 (o Vm
1,80 13,5 12,6 x(r)

Nawierzchnie, nasypy

Holocen — osady rzeczne

Plejstocen — piaski wodnolodowcowe

Plejstocen — zwietrzeliny glin zwatowych




Zalgcznik nr 5

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW
UZYTYCH NA PRZEKROJACH

GRUNTY NASYPOWE
NB  nasyp budowlany
nN nasyp nie budowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunt prochniczny (humus) 2%<lom=5%
Nm namul 5% <lgm<30%
T torf 30% <l

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

KW  wietrzelina

KWg wietrzelina gliniasta

KR rumosz kamieniste
KRg rumosz gliniasty 238
KO otoczaki k|
Z Zwir

Zg  zwir gliniasty gruboziarniste
Po  posptika

Pog pospdika gliniasta

Pr piasek gruby

Ps piasek sredni drobnoziarniste
Pd plasek drobny niespoiste

P piasek pylasty

Pg piasek gliniasty

p pyl plaszczysty

i p

Gp glina piaszczysta drobno-

G glina ziarniste

Gn glina pylasta spoiste

Gpz glina piaszczysta awiezia

Gz glina zwigzla

Grz  glina pylasta zwiezla

Ip il piaszczysty

| il

In  iipylasty

GRUNTY SKALISTE

ST
SM

INNE GRUNTY NIETYPOWE
NIE OBJETE NORMA

skala twarda
skata miekka

Kr kreda

Gy gytia

Ch wegiel brunatny
Ck wegiel kamienny

e

_

ZNAK| DODATKOWE OPISUJACE GRUNTY
+ domieszki

{l przewarstwienia (wkiadki)

! na pograniczu
( ) uzupelnienia skiadu np. nasypu

1 numer otworu
50,14 rzedna terenu

!

N

OPROBOWANIE WIERCENIA

prébka o naturalngj strukturze (NNS)
probka o naturalne] wilgotnosei (NVW)
probka wody gruntowej (WG}

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

wyinterpretowany max. poziom wody gruntowe)

piezometryczny poziom wody (FPW) ustalony w czasie
wigrcenia i rzedna

= nawiercony poziom wody gruntowe)
grunt nawodniony
sgczenie wody
OZNACZENIE RODZAJU SONDOWAN
7 A5 sonda cylindryczna SPT (illosé udarow)
‘Lﬂkce_slsandawama sondg udarowg lekkyg
OZNACZENIE STANU GRUNTU
T, L -4 100]
2 ITD'.?.'E:; E ;Péstyczny = -
i plastyczny @ gredniGzageszczony
migkkoplastyczny
-.. phynny @ Za30esICIonY
INNE OZNACZENIA

@ numer warstwy geotechniczne|

L2 @ | rzut projektowanego ohiektu, numer i ilog¢ kond.
rrrrrrrrrrrrrrr projektowany poziom posadowienia

granice ltalogiczno-stratygraficzne (warstwy)

na przekrojach




