ZARZAD DROG, INWESTYCJI I REMONTOW POWIATU RYBNICKIEGO
44-200 RYBNIK , UL. JANKOWICKA 49
telefon nr 42 27 478 , 42 27 874
fax nr42 27 479

ZDIR/LD/5401/28/20 Rybnik, dnia 20 marca 2020r,

ca ponvierd=eniem odbioru

Gmina Gaszowie
44-293 Gaszowice, ul. Rydultowska 2

Dotyczy: waszego pisma znak 6-19/KS/074/20 z dnia 17 marca 2020r. w sprawie wstepnej zgody
na realizacje inwestyeji w pasie drogowym ul. Wolnosci w Czernicy.

W nawigzaniu do pisma znak 6-19/KS/074/20 z dnia 17 marca 2020r., w sprawie wyrazenia
wstepnej zgody na realizacj¢ inwestycji pn. ..Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej / tlocznej wraz
z pompownig Sciekow w rejonie ul. Wolnosci w miejscowosci Czernica, gmina Gaszowice™ w pasie
drogowym drogi powiatowej nr 5025 S na odcinku ul. Wolnosci w Czernicy, na dziatkach nr ewid.:
3771, 3766, 3801, 3800, 3767, 3749, 3762, 3757, 3667/381, 3731, 1201/329, 3753, 3754, 3778, 3755,
3748 1 3752, oraz przedstawionym wstepnym projektem zagospodarowania terenu informuje,
ze zarzagdca drogi wyraza wstepng zgode na realizacje przedmiotowej inwestycji,
na wnioskowanych nieruchomoésciach, w czesci stanowiacej pas drogowy drogi powiatowej, pod
warunkiem zachowania ponizszych warunkéw:

1. sie¢ kanalizacyjng przebiegajaca wzdtuz drogi zostanie zlokalizowana:
- za istniejaca kanalizacja deszczowg - dotyczy lewej strony drogi w kierunku Ryduttow,
- w wiekszej odleglosci od osi drogi niz zostato to wskazane na zataczniku do niniejszego pisma,
poprzez naniesiong zielona lini¢ - dotyczy prawej strony drogi w kierunku Ryduttow,

2. inwestor ograniczy do niezbgdnego minimum ilos¢ poprzecznych przejs¢ pod droga powiatows,

3. zaprojektowania kanalizacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 2068 ze zm.),

4. zaprojektowania sieci kanalizacyjnej zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016r., poz 124 ze zm.).

Jednoczesnie nadmieniam, ze powyzsza zgoda nie zwalnia z koniecznosci uzyskania przez inwestora
zezwolenia zarzadcy drogi na lokalizacje urzadzen w pasie drogowym oraz zgody na umieszczanie
urzadzen w pasie drogowym.

Zatgczniki:  [x opieczgtowany przekrdj typowy przebudowy drogi powiatowej nr 50258 ul. Wolnosci
w Czernicy w skali 1:50

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Lendzioszek - pelnomocnik

Adres do doreczenia:

Projektowanie Realizacja Doradztwo Z up. ZGWH &
44-207 Rybnik, ul. Podmiejska 95 | p "

(g

Zarzad Drog, Inwestycji i Remontow inz. Bernard Simon
Powiatu Rybnickiego DYREKTOR

Zarzadu Drog, Inwestyc)l | Remontow

44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 49 a/a Powiatu Rybnicklego



PRZEKROJ TYPOWY NA PROSTEJ POZA ZJAZDEM GOSPODARCZYM  SKALA 1:50
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™
NAWERZCHNIA JEZDNI

5 cm w-wa Scieralna 2 betonu asfaltovego grysoweqo, standard I, AC 115 50/70 (KR4)
5 cm w-wa wigzqca 2 betonu asfaltowego grysowego, stondard |, AC 16W 50/70
Siatka p.spekaniowo polipreapylenowa 2 wikien ciqqtych dodatkowe wzmocniona wiknem szklanym

Frezowanie wyrdwnaweze istniejgce] nowierzchni bitumicznej, $rednia grubo$¢ 4cm

®
CHODNIK
8 om kostka brukowo betonow, typ "cegietka”

3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1: 4
20 cm padbudowa z Hucznio kamiennego fomanego niesortowanego 0-31,5mm stobilizowanego mechanicznie

®
NAWERZCHNIA JEZONI NA POSZERZENIU
5 cm w-wo Scieralng z betony asfaltowego grysowego, standard |, AC 115

35 ¢m w-wa wiqzqen 7 betonu asfaltowego grysowego, stondord |, AC 16W
Geowtdknina polipreopylenowa z witkien cigglych dodatkowe wzmocniona wiBknem szklanym

15 cm w-wa gdma podbudowy z tucznia kamignnego famanego niesortowanege {-31,5mm stobiizowenego mechanicznie
25 cm w-wa dalna podbudowy 7 tucznio komiennego famaneqo niesortowanego 0-63mm stobilizowanego mechanicznie

Razem 35cm
©@
KRAWEZNIK GRANITOWY ULICZNY NA LAWE BETONOWEJ Z OPCREM

13 x 30 cm kroweinik kamienny - gronitowy uliczny

posadowiony bezposrednio na wilgotnym, Swiezym i niesteZonym betonie

15 cm fowa 7 oporem, beton Kasy C 12/15 (B-15) P=0,128m2

20 cm w—wo doing podbudowy 2 tucznio kamiennego fomanego niesorfowaneqo 0-63mm stobilizowanego mechenicznie

@

KRAWEZNIK GRANITOWY NAJAZOOWY NA tAWE BETONOWEJ Z OPOREM
15 % 22 cm kraweinik qranitowy nojozdowy

posadowiony bezposrednio na wilgotnym, Swiezym i niestgzonym betonie
15 ¢m fowa z oporem, beton klasy C 12/15 {6-15) P=0,120m2

%5 R . . i S il ® P‘.‘Sma :
cm w-wa dolng podbudawy 7 Hucznia kamiennego fomanego niesortowanego 0-63mm stabilizawonego mechanicznie _Zatacznik do deeyall Dvrekiora
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8 x 30 ¢cm obrzeze betonowe

5 ¢m podsypka cementowo—piaskowa 1:4

10 cm fowa z oporem, beton Klosy C 12/15 (B-15) P=0,061m2 A goesenk PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Nazwo | adres
obiekty budo. PRZEBUDOWA DROG! POWIATOWEJ NR 5625 NA ODCINKU ULICY WOLNOSCI
W CZERNICY
Tytul rysunky

PRZEKROJE TYPOWE

: Podpi Skal
Autor opracowanio ZARZAD DRGG POWATOWYCH W RYBNKU pis ala 1:50

Hrcpke BERNARD SINON
- Dato
Konstrukcyjno-inzynieryno w zokresie ¢rdg [ mostéw k—\.\: 0pracorania 12.2019
nr 461/88, 583/89, 247/92 UW Katowice 5

Nr rysunky 5




