Projekt budowlano — wykonaweczy sieci wodociggowej w drodze bocznej od ul. Ryduttowskiej
w Gaszowicach

Inwestor: Gmina Gaszowice, ul. Ryduttowska 2, 44 — 293 Gaszowice

STRONA KLAUZUL

Niniejsza dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowg oraz zgodnie z przepisami
techniczno — budowlanymi i normami.
Dokumentacja ta jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projekt opracowano stosownie do obowigzujgcych danych do wykonania pracy projektowej
oraz przepisow aktualnych w dniu oddania projektu Zamawiajgcemu. Realizacja projektu po
uptywie 36 miesiecy od daty uprawomocnienia sie decyzji o pozwoleniu na budowe lub
w przypadku przerwania realizacji na czas dluzszy niz 3 lata wymagac bedzie weryfikacji
danych do wykonania pracy projektowej oraz zgodnosci z przepisami i dostosowania
rozwigzan projektowych do wynikéw weryfikacji (podstawa prawna — Prawo budowlane
art. 37, ust. 1).
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SPIS ZALACZNIKOW

Wycigg z Uchwaty Nr OG-BR.0007.29.159.2017 Rady Gminy Gaszowice z dnia
23 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Gaszowice — sotectwo Gaszowice

Warunki techniczne budowy sieci wodociggowej w Gaszowicach przy
ul. Rydultowskiej wydane przez PWIiK Rybnik Sp. z o0.0., wg syg.
IRT/141707/1500/2020 z dnia 25-08-2020 r.

Uzgodnienie Wojta Gminy Gaszowice wg syg. GPI1ZP.720.88.1010 / GPIZP.KW-
00585.2020 z dnia 26-10-2020 r. trasy sieci wodociggowej na dziatce o nr ewid.
1864/69

Zgoda na dysponowanie nieruchomoscig nr 1628/69 na cele budowlane, wydana
przez Dyrektora Krajowego Osrodka Wsparcia Rolnictwa dnia 23-11-2020 r., wg.
sygn. CZE.WKUR.SGZ.4276.120.2020.PM.2

Uzgodnienie projektu sieci wodociggowej, wydane przez PWiK Rybnik Sp. z o.0.,
dnia 16-11-2020 r., wg sygn. IRT/143889/2039/2020

Protokét z narady koordynacyjnej, sygn. G.1.6630.1.94.2020

Kserokopia uprawnieh wraz z zaswiadczeniem o przynaleznosci do Izby Budowlanej
Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej
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I.  DANE OGOLNE

1. MATERIALY WYJSCIOWE
Przepisy prawne:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 j.t.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t. —
Z pézniejszymi zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609)

— Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U.2012.463);

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126);

— Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz.U.2020.283 j.t. — z pézniejszymi zmianami);

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzednia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.2019.1839 j.t.);

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2020.1219 j.t.
— z pbézniejszymi zmianami);

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2020.55 j.t. — z pézniejszymi

Zmianami);
— Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisébw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 j.t.

— z pbézniejszymi zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 j.t.
z pOzniejszymi zmianami).

Inne podstawy opracowania:

— Umowa nr S.032.285.2020 zawarta w dniu 10-06-2020 r. na opracowanie dokumentaciji
projektowej budowy sieci wodociggowej przy ul. Ryduttowskiej (bocznej) w Gaszowicach;

— wizja lokalna w terenie;

— uzgodnienia branzowe;

— konsultacje z Inwestorem;

— obowigzujgce normy i przepisy.

2.  OGOLNY OPIS INWESTYCJI

Na terenie potozonym w rejonie planowanej Inwestycji, t. w drodze bocznej
od ul. Ryduftowskiej, zlokalizowanej w rejonie nieruchomosci przy ul. Ryduttowskiej 9 i 7,
w miejscowosci Gaszowice, przewidzianym pod realizacje zadania, na dzien dzisiejszy:
— brak sieci wodociggowej, umozliwiajgcej niezakiocone, stabilne zaopatrzenie w wode
istniejgcej, bedacej w realizacji oraz przysztej zabudowy jednorodzinnej, zlokalizowanej
w rejonie srodkowej oraz wschodniej czesci terenu przeznaczonego pod planowang
inwestycje.
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Ponadto nieruchomosci zlokalizowane w zachodnie czesci terenu, tj. nieruchomosci przy
ul. Ryduttowskiej 7b, 7c, 7d, 9c zasilane sg z istniejgcego rurociggu woD50, przebiegajgcego
W przewazajgcej czesci w terenie nieruchomosci prywatnej (dz. nr 811/69) co w duzej mierze
komplikuje uzytkowanie rurociggu oraz dziatania podejmowane w razie wystepowania awarii.

Dlatego obecnie Gmina Gaszowice w ramach trwajgcych inwestycji oraz w zwigzku
z intensywnym rozwojem budownictwa mieszkaniowego, systematycznie rozwija infrastrukture
wodociggowg w wielu rejonach gminy, aby w jeszcze wiekszym stopniu spetniaé oczekiwania
mieszkancow w zakresie dostepu do swiadczonych ustug.

W zachodniej czesci terenu przeznaczonego pod projektowang Inwestycje, w rejonie
nieruchomosci zlokalizowanej przy ul. Ryduttowskiej 9, biegnie czynny wodocigg PVC &225 [mm],
stanowigcy pkt wilaczenia gtdwnego kolektora projektowanej sieci (rejon pkt A wg warunkow
technicznych — zat. 2).

Zakonczenie sieci przewidziano w pkt. B, poprzez zaslepienie, umozliwiajgc tym samym
rozbudowe wodociggu w kierunku wschodnim (rejon pkt B wg warunkéw technicznych — zat. 2).

Punkty A, B, tj. miejsca wigczenia oraz zakonczenia projektowanej sieci odpowiadaja
odpowiednio weztom W1 i W15, przedstawionym na planie zagospodarowania terenu (rys. 2).

Na trasie projektowanej sieci przewidziano:

— przepiecie istniejgcych przytgczy wodociggowych PE do budynkéw na trasie projektowanej
sieci wodociggowej;
— czynny wodocigg woD50, biegngcy w terenie nieruchomosci prywatnej, do wytgczenia

z eksploatacji po realizacji zadania — miejsce odciecia oznaczone symbolem A, wskazano na

projekcie zagospodarowania terenu — rys. 2, ark. 1 (zgodnie z pismem PWiK. Rybnik

Sp. z0.0.);

— montaz hydrantow technologicznych.

Realizacja powyzszego zamierzenia inwestycyjnego, zostata podyktowana checig realizacji
przez Inwestora zamierzenia majgcego na celu uporzgdkowanie, poprawe oraz polepszenie
jakosci pracy sieci wodociggowej w tej czesci miejscowosci Gaszowice, umozliwiajgc jednoczesnie
stabilny dostep do sieci dla nieruchomosci zabudowanych / bedacych w budowie / przeznaczonych
pod zabudowe, zlokalizowanych w rejonie planowanej inwestycji.

W zwigzku z powyzszg sytuacjg Inwestor — Gmina Gaszowice, zdecydowat sie na realizacje
zamierzenia inwestycyjnego majgcego na celu polepszenie funkcjonowania gospodarki wodnej
w tej czesci miejscowosci Gaszowice, z dostosowaniem jej do obowigzujgcych obecnie przepiséow
prawnych w tym zakresie.

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Miejsce przeznaczone pod planowang inwestycje zlokalizowane bedzie w drodze bocznej od
ul. Ryduttowskiej zlokalizowanej w rejonie nieruchomosci przy ul Rydultowskiej 7 oraz 9, na
dziatkach o numerach ewidencyjnych: 1971/69, 1135/69, 1134/69, 2056/69, 1133/69, 481/69,
1515/69, 1516/69, 1732/69, 1731/69, 1850/69, 1240/69, 478/69, 591/69, 1913/69, 1628/69,
811/69, 1684/69, 1915/69; gmina Gaszowice, obreb: 0002 Gaszowice.

Zgodnie z ustaleniami Uchwaty nr OG-BR.0007.29.159.2017 Rady Gminy Gaszowice z dnia
23 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Gaszowice — sofectwo Gaszowice, dla obszaru, na ktéorym planowane jest przedmiotowe
przedsiewziecie, 0znaczonego symbolami:

A4KDD - tereny drog publicznych klasy ,dojazdowa”, dla ktorych ustala sie przeznaczenie:

1) podstawowe — komunikacja kotowa, a w szczegdélnosci:

— tereny o symbolach KDZ, KDD - drogi publiczne;

— tereny o symbolach KDX - publiczne ciggi pieszo — jezdne;
— tereny o symbolach KDW — drogi wewnetrzne;.
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2) uzupetniajgce:
— chodniki;
— sieci infrastruktury techniczney;
- [...]
Obszar ograniczony jest:
— od strony poétnocnej — terenami: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla uzupetnienia
zabudowy istniejgcej oraz dla lokalizacji nowej zabudowy i dalej ul. Rybnicka;
— od strony potudniowej — terenami: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla uzupetnienia
zabudowy istniejgcej, dla lokalizacji nowej zabudowy oraz terenami rolniczymi;
— od strony zachodniej — ul. Ryduitowska;
— od strony wschodniej — terenami: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla uzupetnienia
zabudowy istniejgcej oraz dla lokalizacji nowej zabudowy, dalej ul. Graniczng.
W Swietle powyzszych zapiséw projektowana inwestycja jest zgodna z zapisem obecnie
obowigzujgcego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gaszowice -— sotectwo
Gaszowice.

. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego
w zakresie budowy sieci wodociggowej w drodze bocznej od ul. Ryduttowskiej, zlokalizowanej
w rejonie nieruchomosci przy ul. Ryduttowskiej 9 i 7, w miejscowosci Gaszowice.

Inwestycja polega na:

— budowie sieci wodociggowej wraz z zabudowa;:
¢ armatury odcinajgcej na sieci;
¢ hydrantow technologicznych;

oraz realizacjg przepie¢ istniejgcych przylgczy wodociggowych zasilajgcych zabudowe

mieszkaniowg zlokalizowang wzdtuz projektowane;j sieci.

Celem budowy kolektora wodociggowego jest umozliwienie realizacji indywidualnych
przytaczy wodociggowych do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (istniejgcej / bedacej
w realizacji / przysztej) w tym rejonie m — sci Gaszowice.

Projektowana sie¢ wodociggowa umozliwi niezaktécone, stabilne doprowadzenie wody do
istniejgcej, bedacej w realizacji oraz przysztej zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej w rejonie
planowanej inwestycji.

1.2. Zakres inwestycji

W wyniku realizacji inwestycji zostanie wybudowana nastepujgca infrastruktura:
Sie¢ wodociggowa, w tym:

— rurocigg @125 mm PE100 SDR11 PN16 — dtugos¢ 411,30 m;

— rurocigg @90 mm PE100 SDR11 PN16 — dtugos¢ 3,40 m;

— rurocigg @40 mm PE100 SDR11 PN16 — dtugo$¢ 6,25 m;

— armatura odcinajgca wraz z hydrantami (szczegétowy wykaz — rys. 3).
tgczna dtugosc sieci wodociggowej: ~ 420,95 m.

Realizacja inwestycji pocigga za sobg konieczno$¢ "wpiecia” projektowanej sieci:
— w rejonie_ul. Ryduttowskiej — do istniejgcej sieci wodociggowej PVC 225 [mm], w rejonie
nieruchomosci przy ul. Ryduttowskiej 9 (pkt wtgczenia — wezet W1).
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Projekt budowlano — wykonaweczy sieci wodociggowej w drodze bocznej od ul. Ryduttowskiej
w Gaszowicach

1.3.

ul.

Inwestor: Gmina Gaszowice, ul. Ryduttowska 2, 44 — 293 Gaszowice

Kolejnos¢ realizacji obiektow

Realizacje inwestycji zaleca sie wykona¢ w nastepujgcej kolejnosci:

roboty przygotowawcze — zagospodarowanie placu budowy, geodezyjne wytyczenie trasy
przebiegu sieci wodociggowej;

roboty ziemne i odwodnieniowe — zdjecie wierzchniej warstwy nawierzchni, realizacja
wykopow otwartych w miejscach tyczenia, zabezpieczenie $cian wykopow;

wykonanie niwelacji dna wykopdéw, wykonania podsypki piaskowej zageszczonej
mechanicznie grubosci 0,20 m;

roboty montazowe, instalacyjne — utozenie rurociggdw wodociggowych przy zachowaniu
spadkow podanych w niniejszym projekcie, montaz rur (zgrzewanie rurociggéow PE), weztow,
armatury (zasuw odcinajgcych, hydrantéw);

utozenie rur ochronnych na istniejgcych odcinkach sieci energetycznej przy skrzyzowaniach
z projektowang siecig w przypadku, kiedy odlegtos¢ miedzy Sciankami przewodow jest
mniejsza niz 0,50 m;

roboty ziemne — wykonanie obsypki rurociggéw wraz z zageszczeniem;

préby cisnieniowej wodociggu;

wlaczenie zrealizowanego odcinka sieci wodociggowej w istniejgcy wodocigg w rejonie
ul. Ryduttowskiej — punkt wigczenia oznaczony symbolem W1,

utozenie tadmy sygnalizacyjno — lokalizacyjnej na trasie wodociggu;

roboty ziemne — wykonanie w wykopach zasypki piaskowej zageszczonej mechanicznie
grubosci 0,30 m; zasypanie wykopoéw otwartych gruntem; w drodze bocznej
od ul. Ryduttowskiej, stanowigcej dojazd do nieruchomosci prywatnych, do rzednej warstwy
podbudowy;

ptukanie i dezynfekcja wodociggu;

uzyskanie wynikéw badan, opinii laboratoryjnych (Sanepid);

wigczenie zrealizowanych odcinkéw przepiec przytgczy wodociggowych do zaprojektowanej
sieci wodociggowej;

roboty renowacyjne: odtworzenie nawierzchni do poprzedniego stanu uzytecznosci —
uzupetnienie warstw podbudowy oraz warstw wierzchnich (wg wczesniejszych uzgodnien
z wiascicielami nieruchomosci);

obsianie mieszankami traw terenow zielonych;

wykonanie dokumentacji powykonawczej geodezyjnej.

W trakcie prac prowadzonych w ternie nieruchomosci stanowigcych witasnosc:

Gminy Gaszowice, przestrzega¢ zalecen pisma Wojta Gminy Gaszowice wg syg.
GPIZP.720.88.2020 / GPIZP.KW-00585.2020 z dnia 26-10-2020 r. na lokalizacje sieci
wodociggowej na dziatce o nr ewid. 1684/69 (zat. 3);

w terenie nieruchomosci prywatnych, wykonaé zalecenia wskazane przez wiascicieli
nieruchomosci.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na terenie potozonym w rejonie planowanej Inwestycji, tj. w drodze bocznej od
Ryduttowskiej, zlokalizowanej w rejonie nieruchomos$ci przy ul. Ryduftowskiej 9 i 7,

w miejscowosci Gaszowice, przewidzianym pod realizacje zadania, na dzien dzisiejszy:
— brak sieci wodociggowej, umozliwiajgcej niezakibécone, stabilne zaopatrzenie w wode

istniejgcej, bedgcej w realizacji oraz przysziej zabudowy jednorodzinnej, zlokalizowanej
w rejonie srodkowej oraz wschodniej czesci terenu przeznaczonego pod planowang
inwestycje.
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Projekt budowlano — wykonawczy sieci wodociggowej w ul. LeSnej w Szczerbicach

Inwestor: Gmina Gaszowice, ul. Ryduttowska 2, 44 — 293 Gaszowice

Obszar w rejonie planowanej Inwestycji przewidzianej pod realizacje zadania, uzbrojony jest
czesciowo w nastepujgcg infrastrukture:

— przytgcze wodociggowe — do nieruchomosci przy ul. Ryduttowskiej 7b, 7¢, 7d, 9c;
— sie¢ kanalizacji sanitarnej,
— siec elektroenergetyczna.

Ponadto w obszarze inwestycji znajdujg sie réwniez stupy napowietrznej sieci
elektroenergetycznej i teletechnicznej.

W miejscu projektowanych obiektdw zwigzanych z wykonaniem sieci wodociggowej uktad
komunikacyjny zapewnia pas drogowy drogi powiatowej ul. Ryduttowskiej — nawierzchnia
asfaltowa.

Zakres prowadzonych prac nie spowoduje koniecznosci wycinki istniejgcych drzew.

Planowana Inwestycja niewatpliwie podniesie atrakcyjnos¢ inwestycyjng nieruchomosci tej
czedci gminy Gaszowice — obszar w rejonie planowanej inwestycji przeznaczony jest pod
zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Usytuowanie i uktad wysokosciowy projektowanego uzbrojenia

Ukfad projektowanego uzbrojenia terenu — sieci wodociggowej, wynika z istniejgcego
uksztattowania terenu oraz lokalizacji zasilania, jakim s3 istniejgca sie¢ miejska.

Zasilanie projektowanego odcinka sieci wodociggowe] przewidziano zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez PWiK Rybnik (zat. 2), od istniejgcej sieci wodociggowej PVC 225
[mm] zlokalizowanej w zachodniej czesci terenu przeznaczonego pod planowang Inwestycje —
rejon nieruchomosci przy ul. Ryduttowskiej 9.

3.2. Projektowana sie¢ wodociggowa

Trasa projektowanego kolektora sieci wodociggowej w przewazajgcej czesci przebiega
w terenie nieruchomosci bedgcych wiasnoscig osob prywatnych oraz w ternie nieruchomosci
gminnej.

Miejsce wigczenia projektowanego wodociggu do istniejacej sieci w rejonie nieruchomosci
przy ul. Ryduttowskiej 9, przewidziano w punkcie oznaczonym na planie zagospodarowania terenu
symbolem wezta W1.

Wiaczenie w wezle W1 zaprojektowano poprzez zastosowanie trojnika doczotowego
redukcyjnego LS 90° ©@225/160 PE100 SDR11, a nastepnie redukcje s$rednicy — redukcje
doczotowg ©@160/125 PE100 SDR11. Bezposrednie potgczenie z istniejgcym wodociggiem
wykonac¢ poprzez zastosowanie tgcznikdw rurowych (ztgczek skrecanych) do rur PE/PVC DN200.

Zakonczenie gtébwnego kolektora sieci J125PE przewidziano w wezle W15, poprzez jego
zaslepienie, po uprzednim montazu zaslepki doczotowej LS @125 PE100 SDR11 — umozliwiajgc
tym samym rozbudowe sieci w kierunku wschodnim w przyszto$ci.

Trase projektowanej sieci wodociggowej wraz z uzbrojeniem objetej niniejszym
opracowaniem pokazano na projekcie zagospodarowania terenu (rys. 2, ark. 1 — 2).

Przewiduje sie wykonanie sieci wodociggowej z rur PE — HD SDR11 klasy 100, PN16 MPa
o srednicy 125 x 11,8 mm oraz <90 x 8,2 mm (hydrant Hn2), fgczonych metoda zgrzewania
doczotowego lub elektrooporowego.

Do wykonania przepie¢ przytagczy wodociggowych istniejgcych budynkow przy
ul. Ryduttowskiej 7b, 7c, 7d oraz 9c zastosowana zostanie rura w zwoju PE-HD 100 SDR11, PN16
o Srednicy &40 x 3,7 mm.

Réwnowaznie dopuszcza sie mozliwos¢ wykonania sieci wodociggowej z rur PE — HD
100RC SDR11 PN16 MPa o srednicy @125 mm, 90 mm; natomiast do wykonania przepiec
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Projekt budowlano — wykonaweczy sieci wodociggowej w drodze bocznej od ul. Ryduttowskiej
w Gaszowicach

Inwestor: Gmina Gaszowice, ul. Ryduttowska 2, 44 — 293 Gaszowice

przytaczy wodociggowych istniejgcych budynkéw wzdituz projektowanej sieci, zastosowanie rur PE
— HD 100RC SDR11 PN16 MPa o srednicy &40 mm.

W przypadku realizacji rob6t w wykopie otwartym rury cisnieniowe uktadane bedg na
podfozu z piasku o grubosci 0,20 m wyprofilowanym w obrebie kgta 90° i obsypane starannie
zageszczong zasypka z piasku do wysokosci 0,30 m ponad wierzch rury.

Sie¢ wodociggowa zostanie uzbrojona w zasuwy odcinajgce kotnierzowe, z gniazdem
stanowigce jednorodng cato$¢ z korpusem z miekkim zamknieciem, z zeliwa sferoidalnego
o srednicach DN100, DN80 PN16 wraz z obudowg i skrzynka zeliwng — uliczng; zasuwy do
przytaczy domowych obustronnie ze ztgczem ISO do rur PE @40 (DN32 PN16) wraz z obudowg
i skrzynkg zeliwng — uliczng oraz w hydranty nadziemne / podziemne DN80 PN16 produkcji
krajowej, malowane proszkowo, niebieskie .

Po zakonczeniu budowy sieci wodociggowej nastgpi przywrécenie terenu budowy do stanu
sprzed rozpoczecia robot.

Utozenie przewoddéw w wykopach oraz schematy montazowe weziéw przedstawiono na
profilach podtuznych sieci wodociggowej — rys. 3.

Trase projektowanej sieci wodociggowej wraz z uzbrojeniem pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu —rys. 2, ark. 1 — 2.

3.3. Projektowany ukfad komunikacyjny

Obstuge technologiczng obiektu — sieci wodociggowej, umozliwi uktad drég dojazdowych
stanowigcych dojazd do poszczegdinych nieruchomoéci w rejonie planowanej inwestyciji, tj. droga
boczna od ul. Ryduttowskiej (teren inwestycji), oraz pas drogowy drogi powiatowej
ul. Ryduttowskie;j.

3.4. Projektowane uksztaltowanie terenu i zieleni
Sie¢ wodociggowg zaprojektowano:
— W przewarzajgcej czesci w terenie nieruchomosci prywatnych — réznorodna nawierzchnia
drogi: szutr, kruszywo, ptyty betonowe;
— w terenie nieruchomosci gminnej — nawierzchnia szutrowa / teren zielony.
Po realizacji inwestycji nawierzchnie zostang odtworzone do poprzedniego stanu
uzytecznosci.

3.5. Odtworzenia nawierzchni drég

Nawierzchnie drogi bocznej od ul. Ryduttowskiej, stanowigcej dojazd do nieruchomosci
zlokalizowanych w rejonie planowanej inwestycji nalezy przywréci¢ do poprzedniego stanu
uzytecznosci o grubosci warstw nie mniejszych od istniejgcych, po uprzednim uzgodnieniu
z wtascicielami.

4.  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowana sie¢ wodociggowa stanowi¢ bedzie obiekt podziemny, a jedyne widoczne
elementy to zwiefAczenia zasuw, hydrantéw podziemnych — skrzynki uliczne oraz hydranty
nadziemne.

5.  DANE INFORMACYJNE O TERENIE

Teren, na ktorym bedzie prowadzona inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz
nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Na terenie tym nie wystepujg formy przyrody podlegajgce ochronie.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Omawiana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objetym eksploatacja gornicza.
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Projekt budowlano — wykonawczy sieci wodociggowej w ul. LeSnej w Szczerbicach

Inwestor: Gmina Gaszowice, ul. Ryduttowska 2, 44 — 293 Gaszowice

7. INFORMACJE O ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Przedmiotowa sie¢ wodociggowa zlokalizowana bedzie:

— W przewarzajgcej czesci w terenie nieruchomosci prywatnych;
— czesciowo w terenie nieruchomosci gminnej.

Dzieki zastosowanym materialtom planowane przedsiewziecie nie bedzie oddziatywac
negatywnie na glebe oraz nie bedzie wptywaé ujemnie, na jako$¢ wod powierzchniowych
i podziemnych oraz na zdrowie ludzi, gdyz zaprojektowane rurociggi na terenie projektowanej
inwestycji zostang wykonane z materialdw nowoczesnych, szczelnych i odpornych na korozje.
Ponadto rurociggi wykorzystywane beda wylgcznie do zaopatrzenia tej czesci miejscowosci
Gaszowice w wode pitna.

Realizacja inwestycji nie bedzie miata negatywnego wptywu na flore i faune, rowniez
ze wzgledu na ograniczony zasieg przedsiewziecia. Giownymi przedstawicielami fauny na tym
terenie mogg by¢ owady i ptaki, nie mozna tez wykluczy¢ obecnosci drobnych gryzoni i ssakow.
Zwierzeta te podczas realizacji przedsiewziecia mogg tatwo zmienié siedlisko.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

W nawigzaniu do §13a Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.2018.1935), informuje, iz obszar oddzialywania projektowanego obiektu
budowlanego, tj. sieci wodociggowej w drodze bocznej od ul. Ryduitowskiej w miejscowosci
Gaszowice, miesci sie w catosci na dziatkach, na ktorych obiekt zostat zaprojektowany, a wiec na
dziatkach o numerach ewidencyjnych — 1971/69, 1135/69, 1134/69, 2056/69, 1133/69, 481/69,
1515/69, 1516/69, 1732/69, 1731/69, 1850/69, 1240/69, 478/69, 591/69, 1913/69, 1628/69,
811/69, 1684/69, 1915/69 — Gmina Gaszowice, obreb: 0002 Gaszowice.

Obszar oddziatywania obiektu — po $ladzie projektowanych sieci z uwzglednieniem hydrantu,
tj. pas o szerokosci: ~ 0,4 m od osi sieci, tj. ~ 0,20 m w kazdg strong; ~ 0,2 m od hydrantu.

.Jednoczes$nie w mysl ww. rozporzgdzenia ponizej wskazanie przepiséw prawa w oparciu,
o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 j.t. — z pdzniejszymi

Zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 j.t.);

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzednia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U.2016.1839).
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Projekt budowlano — wykonaweczy sieci wodociggowej w drodze bocznej od ul. Ryduttowskiej
w Gaszowicach

Inwestor: Gmina Gaszowice, ul. Ryduttowska 2, 44 — 293 Gaszowice

. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego
w zakresie budowy sieci wodociggowej w drodze bocznej od ul. Ryduttowskiej, zlokalizowanej
w rejonie nieruchomosci przy ul. Ryduttowskiej 9 i 7, w miejscowosci Gaszowice.

Inwestycja polega na:

— budowie sieci wodociggowej wraz z zabudowa:
e armatury odcinajgcej na sieci;
¢ hydrantéw technologicznych;

oraz realizacjg przepie¢ istniejgcych przytgczy wodociggowych zasilajgcych zabudowe
mieszkaniowg zlokalizowang wzdtuz projektowanej sieci.

Celem budowy kolektora wodociggowego jest umozliwienie realizacji indywidualnych
przytaczy wodociggowych do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (istniejgcej / bedgcej
w realizacji / przysztej) w tym rejonie m — sci Gaszowice.

Projektowana sie¢ wodociggowa umozliwi niezaktécone, stabilne doprowadzenie wody do
istniejgcej, bedacej w realizacji oraz przysztej zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej w rejonie
planowanej inwestyciji.

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Sie¢ wodociggowa, w tym:

— rurocigg @125 mm PE100 SDR11 PN16 — dtugos¢ 411,30 m;

— rurocigg @90 mm PE100 SDR11 PN16 — dtugo$¢ 3,40 m;

— rurocigg @40 mm PE100 SDR11 PN16 — dtugos¢ 6,25 m;

— podziemny hydrant DN80 PN16, gteboko$¢ zabudowy RD=1,5 m — 1 kpl.;

— nadziemny hydrant DN80 PN16, gteboko$¢ zabudowy RD=1,5m — 1 kpl.;

— nadziemny hydrant DN80 PN16, gtebokos$¢ zabudowy RD=1,8 m — 1 kpl.;

— zasuwa klinowa, kotnierzowa miekkouszczelniona krotka DN80 PN16 wraz z obudowg
i skrzynka uliczng — 3 kpl.;

— zasuwa klinowa, kotnierzowa miekkouszczelniona krotka DN100 PN16 wraz z obudowg
i skrzynka uliczng — 1 kpl.;

— zasuwa do przylgczy domowych obustronnie ze ztgczem ISO do rur PE @40 mm (DN32
PN16) wraz z obudowg i skrzynkg uliczng — 3 kpl.;
taczna dtugosc¢ sieci wodociggowej: ~ 420,95 m.
Schematy montazowe poszczegdinych weztéw sieci wodociggowej przedstawiono na profilu

podtuznym sieci —rys. 3.

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSOB
JEGO DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano, jako obiekt podziemny, w taki sposéb, aby nie stanowit
dysharmonii z otaczajgcym krajobrazem. Na powierzchni terenu bedg znajdowaly sie jedynie
zwienczenia skrzynek ulicznych do zasuw i hydrantu podziemnego oraz hydranty nadziemne.

4. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1. Warunki gruntowo —wodne

Przewidywana inwestycja nie zawiera elementéw budowlanych i konstrukcyjnych
stanowigcych znaczgce obcigzenie podioza. Prowadzone wykopy wykonuje sie recznie lub
sprzetem mechanicznym. W razie koniecznosci z wykopéw odpompowuje sie wode. Rury
wodociggowe uktada sie na podsypce i w obsypce piaskowej zageszczonej, co wzmachia
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Inwestor: Gmina Gaszowice, ul. Ryduttowska 2, 44 — 293 Gaszowice

posadowienie rur. Po zasypaniu gruntem obiekty sg trwate i bezpieczne. Sieci uzbrojenia terenu
w zageszczanej obsypce i podsypce stanowig swoistg tawe fundamentowg zagtebiong catkowicie
w gruncie.

Z uwagi na zagtebienie obiektu zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.2012.463.) dla
przedmiotowego obiektu ustala sie pierwszg kategorie geotechniczna.

5.  KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U.2012.463) projektant przyjmuje dla obiektu pierwszg kategorie geotechniczng
w prostych warunkach gruntowo — wodnych.

6. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO - INSTALACYJNE OBIEKTOW
LINIOWYCH

6.1. Rozwigzania techniczne sieci wodociagowej
Do budowy sieci wodociggowej zastosowano nastepujgce rurociggi:
— 125 x 11,8 [mm] PE100 SDR11 PN16;
— @90 x 8,2 [mm] PE100 SDR11 PN16.

Podczas realizacji przepie¢ przytagczy wodociggowych istniejgcych budynkéw zastosowany
zostanie rurocigg @40 x 3,7 mm PE100 SDR 11 PN16.

Réwnowaznie dopuszcza sie mozliwo$¢ wykonania sieci wodociggowej z rur PE — HD
100RC SDR11, PN16 MPa o $rednicy 110 x 6,6 mm, 90 x 5,4 mm; natomiast do wykonania
przepie¢ przytgczy wodociggowych istniejgcych budynkéw wzdluz projektowanej sieci,
zastosowanie rur PE — HD 100RC SDR11, PN16 MPa o $rednicy &40 x 3,7 mm.

Rurociagi cisnieniowe wykonaé¢ zgodnie z rysunkiem profilu podiuznego — rys. 3.

Wiaczenie w wezle W1 zaprojektowano poprzez zastosowanie trojnika doczotowego
redukcyjnego LS 90° 225/160 PE100 SDR11, a nastepnie redukcje $rednicy — redukcje
doczotowg ©@160/125 PE100 SDR11. Bezposrednie potgczenie z istniejgcym wodociggiem
wykonac¢ poprzez zastosowanie tgcznikdw rurowych (ztgczek skrecanych) do rur PE/PVC DN200.

Zakonhczenie gtownego kolektora sieci J125PE przewidziano w wezle W15, poprzez jego
zaslepienie, po uprzednim montazu zaslepki doczotowej LS 125 PE100 SDR11 — umozliwiajgc
tym samym rozbudowe sieci w kierunku wschodnim w przyszto$ci.

Trase projektowanej sieci wodociggowej wraz z uzbrojeniem objetej niniejszym
opracowaniem pokazano na projekcie zagospodarowania terenu (rys. 2, ark. 1 — 2).

Utozenie przewoddw w wykopach oraz schematy montazowe weztdéw przedstawiono
na profilu podtuznym sieci wodociggowej (rys. 3).

Sie¢ wodociggowa zostanie uzbrojona w zasuwy odcinajgce kotnierzowe, z gniazdem
stanowigce jednorodng cato$¢ z korpusem z miekkim zamknieciem, z zZeliwa sferoidalnego
o $rednicach DN100, DN80 PN16 wraz z obudowg i skrzynkg zeliwng — uliczna, zasuwy do
przytaczy domowych obustronnie ze ztagczem I1SO do rur PE &40 (DN32 PN16) wraz z obudowa
i skrzynkg zeliwng — uliczng oraz w hydranty podziemne / nadziemne, produkcji krajowej,
malowane proszkowo, niebieskie. Przy montazu hydrantow zaréwno podziemnych jak
i nadziemnych nalezy stosowaé otuliny podziemnej czesci kolumny hydrantu, ufatwiajgce
rozsgczanie wody w gruncie oraz zabezpieczajgce przed wrastaniem korzeni do odwodnienia.
Otuliny maja by¢ wykonane z tworzywa sztucznego PE — HD pokrytego geowtdkning.
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Projekt budowlano — wykonaweczy sieci wodociggowej w drodze bocznej od ul. Ryduttowskiej
w Gaszowicach

Inwestor: Gmina Gaszowice, ul. Ryduttowska 2, 44 — 293 Gaszowice

Skrzynki zastosowanych zasuw powinny by¢ ustawiane na ptytach betonowych uktadanych
na solidnej podbudowie z piasku oraz oznakowane tabliczkami, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Rozwigzanie takie jest skutecznym zabezpieczeniem przed naciskiem na umieszczone
w skrzynce uzbrojenie, jednak pod warunkiem odpowiednio mocnego zabezpieczenia zasypki
wykopu. Dla wszystkich zasuw zastosowano obudowy teleskopowe ze wzgledu na ich lokalizacje
w terenach utwardzonych.

Szczegobtowe rozwigzania techniczne projektowanych weztéw przedstawia rys. 3.

Zagtebienie osi gtdwnego kolektora sieci wodociggowej J125PE wynosi ~1,65 + ~1,95 m
p.p.t.

Montaz rurociggéw polietylenowych wykona¢ metodg zgrzewania doczolowego Iub
elektrooporowego (schematy montazowe weztdw). Potgczenia zgrzewane nie wykazujg ostabien
na catej dtugosci zgrzewanych odcinkéw rurocigg zachowuije elastycznosc¢ i wysokg wytrzymatos¢
potgczen. Sposdb zgrzewania nalezy wykonaé scisle wg instrukcji producenta rur. Przewidziano,
aby na zmianach kierunkow zamiast kolan zastosowaé fuki giete na rurociggach. Przebieg
rurociggéw nalezy oznakowal poprzez umieszczenie na warstwie obsypki tasmy znakujgcej
z wktadka stalowg umozliwiajgcg pozniejszg lokalizacje przewodow z powierzchni terenu. Nalezy
uzyé tadmy znakujgcej koloru niebieskiego.

Po wykonaniu wodociggu i przed jego catkowitym zasypaniem (w miejscach prowadzenia
wykopow otwartych) nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg. Préba cisnieniowa zostanie
wykonana zgodnie z normg PN-EN 805. Cisnienie préobne powinno wynosi¢ 10 bar. Po wykonaniu
préby szczelnosci niezbedna jest dezynfekcja przewodu wodociggowego.

Do dezynfekcji proponuje sie zastosowa¢ podchloryn sodu w stezeniu 50g Cl./m3, przy
czasie kontaktu wynoszgcym 24h. Dezynfekcje prowadzi sie dawkujgc roztwér srodka
dezynfekujgcego przy powolnym napetnieniu przewodu. Pozostatos¢ chloru w wodzie po
zakonczeniu dezynfekcji nie moze by¢ mniejsza niz 10g/m?3. Po zakonczeniu dezynfekcji przewod
nalezy przeptukaé czystg wodg i wykonac analize bakteriologiczna.

6.2. Skrzyzowania projektowanych sieci z przeszkodami

Wszystkie skrzyzowania projektowanej sieci z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz uwagami ustalonymi podczas narady
koordynacyjne;.

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem

Podczas wykonywania prac w wykopach otwartych szczegétowy przebieg przewodéw
wodociggowych, kanalizacyjnych oraz energetycznych w terenie ustali¢ na podstawie prébnych
przekopéw. Prace ziemne w poblizu uzbrojenia wykona¢ recznie. Odkryte przewody nalezy
odpowiednio zabezpieczyc.

Wszelkie prace w rejonie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy wykonac¢ pod
nadzorem ich przedstawicieli, odnosnych uzytkownikow.

Skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi

Kable elektroenergetyczne nN, SN bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja
nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego.

Dla kabli 1 kV stosowac rury dwudzielne, koloru niebieskiego o srednicy minimum 110 [mm],
natomiast dla kabli SN rury minimum 160 [mm] koloru czerwonego. Przy wejsciu kabla do rur
ostonowych na kablu zatozy¢ opaski z opisem kabla, a kohce rur zabezpieczy¢ przed dostaniem
sie osadéw.

W miejscu prowadzenia sieci sanitarnej w poblizu kabli nalezy wykonaé recznie przekopy
kontrolne.
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Projekt budowlano — wykonawczy sieci wodociggowej w ul. LeSnej w Szczerbicach

Inwestor: Gmina Gaszowice, ul. Ryduttowska 2, 44 — 293 Gaszowice

6.3. Ogoélne wytyczne uktadania rurociggéw cisnieniowych PE

Rurociggi nalezy montowa¢ w przygotowanym i odwodnionym wykopie na 0,20 m podsypce
z piasku, zageszczanej recznie lub lekkim sprzetem mechanicznym do uzyskania wskaznika
zageszczenia Is = 0,97. W przypadku wystgpienia w dnie wykopu piasku lub pospétki rurocigg
uktadac bezposrednio na gruncie rodzimym.

Grunt pod poziomem posadowienia, nalezy zabezpieczy¢ przed opadami, w wypadku
przemoczenia bgdz uplastycznienia gruntu rodzimego zdegradowany grunt nalezy usung¢. Nie
wolno dopusci¢ do przemarzniecia gruntow.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej wykopy odwadniaé za pomocg igtofiltrow
wptukiwanych lub za pomocg pomp szlamowych bezposrednio z wykopu. Wszystkie wykopy
prowadzi¢ metodg wykopu waskoprzestrzennego w obudowach z ptyt szalunkowych peinych.
Szerokos¢ wykopu w dnie powinna wynosi¢, co najmniej 1,00 m.

Po utozeniu rurociggu nalezy wykona¢ obsypke i zasypke przewodu. Grubo$¢ warstwy
ochronnej wokot rurociggu powinna wynosi¢ 0,30 m (po zageszczeniu) liczac od gérnej krawedzi
rurociggu oraz po 0,30 m po bokach — liczac od zewnetrznej $cianki rurociggu.

Warstwe te nalezy zageszcza¢ ubijakiem recznym lub lekkim sprzetem mechanicznym -
wibratorem plytowym o masie 100 kg, wykonujgc to tak, aby nie uszkodzi¢ rurociggu.

Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest dopuszczalne dopiero po przekroczeniu grubosci
obsypki 0,30 m.

Grubos¢ warstw do zageszczania nie moze przekracza¢ 0,20 m, a wskaznik zageszczenia
powinien wynosi¢ Is= 0,97.

Po wykonaniu obsypki nalezy przystgpi¢ do wykonania zasypki. Zasypke wykonywac
do wysokosci warstw wierzchnich. Do zasypki nalezy stosowaé grunt jednorodny, zageszczalny
i niewysadzinowy (piaskowy). Nie dopuszcza sie stosowania do zasypek gruntéw gliniastych,
ilastych i organicznych. Zasypke gruntowg nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci okoto 0,20 m
z réwnoczesnym zageszczaniem mechanicznym. Do zageszczania zasypki stosowacé wibratory
0 masie do 200 kg.

Wskaznik zageszczenia zasypki piaskowej wynosi¢ musi min. Is = 0,97,

Maksymalna grubos¢ warstw do zageszczania nie moze przekracza¢ 0,20 m.

Nad rurami PE nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo — lokalizacyjng koloru niebieskiego
z wktadkg metalowg na gtebokosci 0,50 m ponizej poziomu terenu potgczong z zasuwami lub
rurami metalowymi.

Montaz rurociggéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano — montazowych oraz zgodnie z wytycznym podanymi przez producenta,
uzywajgc odpowiedniego sprzetu.

Po utozeniu rurociggow wykonac préby cisnieniowe zgodnie z obowigzujgcymi normami.

6.4. Odtworzenie nawierzchni drég
Sie¢ wodociggowg zaprojektowano:
— W _przewarzajgcej czesci w terenie nieruchomosci prywatnych — réznorodna nawierzchnia
drogi: szutr, kruszywa, ptyty betonowe;
— w terenie nieruchomosci gminnej — nawierzchnia szutrowa.
Biorgc pod uwage powyzsze przedmiotowe nawierzchnie przewiduje sie odtworzyé
w nastepujgcy sposob:
Nawierzchnie po zakonczeniu robot budowlanych nalezy przywroci¢ do poprzedniego stanu
uzytecznosci o grubosci warstw nie mniejszych od istniejgcych.
Uwaga: Przed przystgpieniem do odtworzenia nawierzchni terenu nieruchomosci 481/69
nalezy bezwzglednie skontaktowaé sie z wiascicielem w celu ustalenia sposobu realizacji
odtworzen.
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Projekt budowlano — wykonaweczy sieci wodociggowej w drodze bocznej od ul. Ryduttowskiej
w Gaszowicach

Inwestor: Gmina Gaszowice, ul. Ryduttowska 2, 44 — 293 Gaszowice

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacii
fotograficznej (cyfrowej), obrazujgcej teren zlokalizowany wzdiluz pasa wykonywania robot,
ze szczegbélnym uwzglednieniem stanu ogrodzen, budynkéw, wijazdoéw. Zdjecia winny byé
wykonane w sposéb jednoznacznie okreslajgcy lokalizacje terenu fotografowanego poprzez
uwzglednienie punktow charakterystycznych i opis zdjeé. Po zakonczeniu robét Wykonawca
wykona analogiczne zdjecia terenéw odtworzonych do stanu poprzedniego i przekaze je wraz
z protokotami odbioru terenu podpisanymi przez wiascicieli.

6.5. Uwagi koncowe i wytyczne realizacji

Po zakohczeniu prac wykonawczych sieci wodociggowej nalezy wykonac¢ préby cisnieniowe
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z:

— Wykonawca przed rozpoczeciem robot winien zapoznac sie z trescig uzgodnieh i uwzglednié

w czasie robot wszystkie uwagi w nich zawarte;

— Budowe prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika sieci tj. Przedsiebiorstwa Wodociggéw

i Kanalizacji Rybnik Sp. z 0.0. Nalezy rowniez zabezpieczy¢ nadzér uzytkownikow innego

uzbrojenia na skrzyzowaniach z przewodem;

— Roboty ziemne i montazowe w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykona¢ z zachowaniem
maksymalnej ostroznosci i w zgodzie z przepisami BHP;
— Catosc¢ robot wykonaé zgodnie z powyzszg dokumentacjg, obowigzujgcymi przepisami oraz

z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych — Tom I,

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych;

— Prébe szczelnosci przewoddw wodociggowych przeprowadzi¢ zgodnie z zgodnie z normag

PN-EN 805;

— Przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje wodociggu;

— Po wykonaniu robét nalezy teren doprowadzi¢ do stanu poprzedniego stanu uzytecznosci;

— Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje powstate z uzbrojeniem podziemnym
nienaniesionym (niezinwentaryzowanym) na planie sytuacyjno — wysokosciowym.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy traktowac,

jako czynne, powiadomi¢ inspektora nadzoru, odkopane urzadzenie zabezpieczyc;

— Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu dokonane w trakcie budowy wymagajg zgody

i akceptacji projektanta przed ich wykonaniem.

Wykonawca powinien przedstawi¢ atesty na przydatnosé uzytych materiatéw. Materiaty
wyszczegolnione w projekcie mogg by¢ zastgpione materiatami innych producentéw pod
warunkiem, Zze spetnia¢ bedg te same parametry techniczne oraz zostang zatwierdzone przez
Inspektorow.

Po wybudowaniu sieci wodociggowej zleci¢ opracowanie dokumentacji geodezyjnej
powykonawczej.

7. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE JEGO
WPLYW NA SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI LUB OBIEKTY SASIEDNIE

7.1. Zapotrzebowanie na wode

Projektowana sie¢ wodociggowa zasilana zostanie od istniejgcej sieci PVC @225 [mm]
zlokalizowanej w rejonie nieruchomosci przy ul. Ryduttowskiej 9.

Projektowana inwestycja nie wymaga, wiec doprowadzenia wody.
7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych

Projektowy wodocigg nie bedzie stanowi¢ zrédta emisji odoréw oraz innych gazéw
do atmosfery.
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Projekt budowlano — wykonawczy sieci wodociggowej w ul. LeSnej w Szczerbicach

Inwestor: Gmina Gaszowice, ul. Ryduttowska 2, 44 — 293 Gaszowice

7.3. Gospodarka odpadami

Projektowana inwestycja w trakcie jej eksploatacji nie bedzie wytwarzata Zadnych odpadow.
7.4. Emisja hatasu

Projektowana sie¢ wodociggowa nie emituje hatasu do srodowiska.
7.5. Emisja wibracji, promieniowania i pola elektromagnetycznego

Projektowane obiekty nie beda emitowaty zadnych wibracji, promieniowania oraz pol
elektromagnetycznych i innych zaktécen do srodowiska.

7.6. Wplyw na ludzi, istniejacy drzewostan, flore, faune, glebe, wody powierzchniowe
I podziemne

Na terenie objetym inwestycjg nie znajdujg sie obszary chronione Natura 2000. Teren
przedmiotowej inwestycji jest potozony poza granicami parkow narodowych oraz rezerwatow
przyrody. Na omawianym terenie nie utworzono szczegolnych form ochrony gatunkowej roslin ani
zwierzat. Na terenie inwestycji nie wystepujg dobra kultury.

Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie znajdowata sie na obszarze zabudowanym,
zmienionym pod wptywem dziatalnosci cztowieka. Obiekty utozone bedg pod powierzchnig terenu,
co nie spowoduje zmiany zagospodarowania powierzchni terenu i krajobrazu. Po zakonczeniu prac
ziemnych teren inwestycji zostanie przywrdcony do poprzedniego stanu uzyteczno$ci.

Zaprojektowane rurociggi, armatura na terenie inwestycji zostang wykonane z materiatow
nowoczesnych, szczelnych i odpornych na korozje. Rurociggi PE zostang utozone ponizej strefy
przemarzania gruntu. Takie rozwigzanie stanowi ochrone rurociggow przed sezonowymi
wahaniami temperatury oraz zabezpieczenie mechaniczne. Tym samym eliminuje ewentualne
uszkodzenie rurociggdéw i niekontrolowane wycieki czystej wody w przypadku uszkodzenia
wodociggu.

Realizacja inwestycji nie bedzie miata negatywnego wptywu na flore i faune, ze wzgledu na
ograniczony zasieg przedsiewziecia. Gtéwnymi przedstawicielami fauny na tym terenie mogg by¢
owady i ptaki. Nie mozna wykluczy¢ obecnosci drobnych gryzoni i ssakéw. Projektowane sieci nie
spowodujg koniecznosci zmiany siedliska dla okolicznych zwierzat.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ | BHP
Projektowana inwestycja nie powoduje zagrozenia pozarowego.
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Projekt budowlano — wykonaweczy sieci wodociggowej w drodze bocznej od ul. Ryduttowskiej
w Gaszowicach

Inwestor: Gmina Gaszowice, ul. Ryduttowska 2, 44 — 293 Gaszowice

INFORMACJA BIOZ

Sieci wodociggowej w drodze bocznej od ul. Ryduttowskiej

INWESTYCJA w Gaszowicach

NAZWA OBIEKTU SIEC WODOCIAGOWA

BUDOWLANEGO
Gmina: Gaszowice
Jednostka ewid.: 241202_2 Gaszowice
ADRES OBIEKTU Obreb: 0002 Gaszowice
BUDOWLANEGO ORAZ | Dziatki nr: 1971/69, 1135/69, 1134/69, 2059/69, 1133/69, 481/69,
NUMERY DZIALEK 1515/69, 1516/69, 1732/69, 1731/69, 1850/69, 1240/69, 478/69,

591/69, 1913/69, 1628/69, 811/69, 1684/69, 1915/69
Kategoria obiektu: XXVI

Gmina Gaszowice
INWESTOR Ul. Ryduttowska 2,
44 — 293 Gaszowice

Projektowanie Realizacja Doradztwo
JEDNOSTKA Ul. Podmiejska 95

PROJEKTOWA 44 - 207 Rybnik
BRANZA Instalacyjna
Opracowat: mgr inz. Marcin Lendzioszek

ul. Mglista 5¢/5, 44 — 207 Rybnik
upr. nr SLK/3681/POO0OS/11
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Projekt budowlano — wykonawczy sieci wodociggowej w ul. LeSnej w Szczerbicach

V.
1.

Inwestor: Gmina Gaszowice, ul. Ryduttowska 2, 44 — 293 Gaszowice

INFORMACJA BIOZ

ZAKRES ROBOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego

w zakresie budowy sieci wodociggowej w drodze bocznej od ul. Ryduttowskiej — realizacja
inwestycji obejmuje zakresem szereg robot budowlanych, kitére z uwagi na techniczng
charakterystyke zaleca wykonac sie w nastepujacej kolejnosci:

roboty przygotowawcze — zagospodarowanie placu budowy, geodezyjne wytyczenie trasy
przebiegu sieci wodociggowej;

roboty ziemne i odwodnieniowe — zdjecie wierzchniej warstwy nawierzchni, realizacja
wykopow otwartych w miejscach tyczenia, zabezpieczenie $cian wykopow;

wykonanie niwelacji dna wykopdw, wykonania podsypki piaskowej zageszczonej
mechanicznie grubosci 0,20 m;

roboty montazowe, instalacyjne — utozenie rurociggdw wodociggowych przy zachowaniu
spadkow podanych w niniejszym projekcie, montaz rur (zgrzewanie rurociggéow PE), weztow,
armatury (zasuw odcinajagcych, hydrantéw);

utozenie rur ochronnych na istniejgcych odcinkach sieci energetycznej przy skrzyzowaniach
z projektowang siecig w przypadku, kiedy odlegto$¢ miedzy sciankami przewodéw jest
mniejsza niz 0,50 m;

roboty ziemne — wykonanie obsypki rurociggéw wraz z zageszczeniem;

préby cisnieniowej wodociggu;

wlaczenie zrealizowanego odcinka sieci wodociggowej w istniejgcy wodocigg w rejonie
ul. Ryduttowskiej — punkt wigczenia oznaczony symbolem W1,

utozenie tadmy sygnalizacyjno — lokalizacyjnej na trasie wodociggu;

roboty ziemne — wykonanie w wykopach zasypki piaskowej zageszczonej mechanicznie
grubosci 0,30 m; zasypanie wykopow otwartych gruntem; w drodze bocznej od
ul. Rydultowskiej, stanowigcej dojazd do nieruchomoéci prywatnych, do rzednej warstwy
podbudowy;

ptukanie i dezynfekcja wodociggu;

uzyskanie wynikéw badan, opinii laboratoryjnych (Sanepid);

roboty renowacyjne: odtworzenie nawierzchni do poprzedniego stanu uzytecznosci —
uzupetnienie warstw podbudowy oraz warstw wierzchnich (wg wczesniejszych uzgodnien
z wtascicielami nieruchomosci);

obsianie mieszankami traw terendw zielonych;

wykonanie dokumentacji powykonawczej geodezyjnej.

WYKAZ ELEMENTOW MOGACYCH STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Do elementow zagospodarowania dziatki, ktore mogg stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi naleza:

wykopy reczne i sprzetem mechanicznym pod rurociggi sieci wodociggowej — mozliwosc
upadku do gtebokich wykopow celem utozenia nowych odcinkéw wodociggu;

roboty zwigzane z wykopami oraz budowg rurociggbw w poblizu czynnych linii
elektroenergetycznych, teletechnicznych;

roboty zwigzane z budowg wodociggu w drodze dojazdowej do nieruchomosci
zlokalizowanych w rejonie planowanie inwestycji;

praca sprzetu, urzgdzen, maszyn i Srodkéw transportu stuzgcych realizacji Inwestycji.
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Projekt budowlano — wykonaweczy sieci wodociggowej w drodze bocznej od ul. Ryduttowskiej
w Gaszowicach

Inwestor: Gmina Gaszowice, ul. Ryduttowska 2, 44 — 293 Gaszowice

3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH

— niebezpieczenstwo upadku do wykopu w trakcie wykonywania prac ziemnych, ktére zalicza
sie do prac szczegolnie niebezpiecznych. Niebezpieczenstwo upadku do wykopu wystepuje
w trakcie wszystkich robot ziemnych zwigzanych z wykonywaniem wykopu i ustaje
w momencie ich zasypania;

— niebezpieczenstwo przysypania ziemig, ktéra moze sie osuwac lub wytwarza¢ nawisy
w trakcie wykonywania wykopow koparkami podsigebiernymi;

— niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym w trakcie prac budowlanych
prowadzonych w bezposrednim sgsiedztwie czynnych sieci elektroenergetycznych,
teletechnicznych;

— niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejgcych sieci uzbrojenia terenu tj. kabli
elektroenergetycznych oraz wod. — kan.;

— niebezpieczenstwo potrgcenia przez samochody w trakcie budowy sieci wodociggowe;.

4. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

— Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane przez pracownikow wykwalifikowanych,

— Pracownicy powinni posiada¢ aktualne przeszkolenia w zakresie BHP,

— Przed przystgpieniem do realizacji prac stwarzajacych szczegdélne niebezpieczehstwo
powinni zosta¢ dodatkowo pouczeni przez kierownika budowy o mozliwych zagrozeniach
i sposobie postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

— Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w srodki ochrony osobistej stosowne do wykonywanej
pracy,

— Pracownicy powinni byé poinformowani, ze nie wolno im podejmowaé samowolnie zadnych
prac stanowigcych szczegdlne zagrozenie,

— Do prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy wyznaczy¢ osobe nadzorujaca,

— Prace szczegodlnie niebezpieczne moze wykonywa¢ osoba wyznaczona imiennie przez
osobe nadzorujgcg wykonywanie tych prac.

5. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE

5.1. Zapobieganie niebezpieczenstwom w trakcie wykonywania wykopow pod rurociagi
oraz uzbrojenie sieci wodociggowej

Uzbrojenie sieci wodociggowej oraz czesciowo rurociggi zostang wykonane w wykopach —
przewiduje sie wykonywanie wykopdw o gtebokosci do ~ 2,30 m p.p.t. Wykopy pod sie¢ /
uzbrojenie bedg wykonywane, jako wgskoprzestrzenne w obudowach z ptyt szalunkowych petnych
z dwupunktowym podparciem badz wypraskami stalowymi. Wykopy te sg zaliczane sg
do wykopow gfebokich. Wykop bedzie wykonywany przy uzyciu koparki podsiebiernej oraz
czesciowo recznie, szczegoblnie w miejscach skrzyzowania wodociggu z istniejgcym uzbrojeniem
terenu. Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne oraz wod. — kan., powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika
budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu
wykonywania tych robdt. Bezpieczng odlegto$¢ wykonywania robot ustala kierownik budowy
w porozumieniu z wiasciwg jednostka, w ktdrej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te sieci.
miejsca tych robdt nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi (Uwaga wykopy) i ogrodzic.
W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych nalezy wokot
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Projekt budowlano — wykonawczy sieci wodociggowej w ul. LeSnej w Szczerbicach

Inwestor: Gmina Gaszowice, ul. Ryduttowska 2, 44 — 293 Gaszowice

wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy na wysokosci 1,10 m nad terenem

i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,00 m od krawedzi wykopu ustawi¢ balustrady. Przy wykonywaniu

rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng

i odpowiednio jg oznakowad.

5.2. Zapobieganie niebezpieczenstwom w trakcie wykonywania robét w poblizu czynnych
sieci elektroenergetycznych

W czasie wykonywania robdét budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzadzen
zaladowczo — wyladowczych w poblizu czynnych sieci elektroenergetycznych nalezy zachowaé
nastepujgce minimalne odlegtosci, mierzone do najdalej wysunietego punktu urzadzenia wraz
z tadunkiem:

— 3 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV;

— 5 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV;

— 10 m — dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30kV;
— 15 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym 110kV;
— 30 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

Podczas wykonywania robo6t budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzgdzen
technicznych bezposrednio pod liniami elektroenergetycznymi, nalezy uzgodni¢ bezpieczne
warunki pracy z uzytkownikiem sieci. Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome,
ktére mogg zblizy¢é sie na niebezpieczng odlegtos¢ do napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia. Zblizenie sie na
odlegtos¢ mniejszg od wymaganej grozi porazeniem pradem elektrycznym, a nawet Smiercia.

5.3. Dodatkowe informacje o zapobieganiu niebezpieczenstwom w trakcie wykonywania
prac budowlanych

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom w trakcie wykonywania prac zwigzanych
z budowg sieci wodociggowej nalezy:

— zapewnic sprawng komunikacje i transport;

— zapewni¢ pomieszczenia socjalne (w tym sanitariat) i techniczne na czas budowy;

— zabezpieczy¢ plac budowy przed dostepem os6b niepowotanych;

— umiesci¢ w widocznym miejscu tablice budowy;

— zabezpieczy¢ miejsca szczegOlnie niebezpieczne, a miejsca wykopow opatrzy¢ tablicg
ostrzegawczg (Uwaga wykopy) oraz znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu;

— dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych wyznaczy¢ miejsca
postojowe na terenie budowy;

— na terenie budowy wyznaczy¢ miejsca do skladowania materiatéw i wyrobdw.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych, obowigzujgcymi przepisami BHP oraz z zaleceniami producentéw
materiatdw budowlanych i zasadami sztuki budowlane;.
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Projekt budowlano — wykonaweczy sieci wodociggowej w drodze bocznej od ul. Ryduttowskiej
w Gaszowicach

Inwestor: Gmina Gaszowice, ul. Ryduttowska 2, 44 — 293 Gaszowice

V. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Uszczegotowione zestawienia materiatdw wraz z schematem montazowym weztdow sieci
wodociggowej przedstawiono na rys. 3 niniejszego opracowania.

VI. WYKAZ STRON ZAINTERESOWANYCH

1. Urzad Gminy Gaszowice, ul. Ryduttowska 2, 44 -293 Gaszowice

2. Projektowanie Realizacja Doradztwo Marcin Lendzioszek, ul. Podmiejska 95, 44 — 207
Rybnik

3 Krajowy Osrodek wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01 — 207 Warszawa

4 Marcin Mrosek, ul. Rybnicka 36A, 44 — 293 Gaszowice — dziatka nr 1971/69

5. Rozalia Mrosek, ul. Drewniana 11/2, 26 — 600 Radom — dziatka nr 1971/69

6. Jan, Roza Madrysz, ul. Rybnicka 38, 44 — 293 Gaszowice — dziatka nr 1135/69, 1134/69

7 Szymon, Anita Mazelanik, ul. Wiejska 22, 44 — 293 Gaszowice — dziatka nr 2056/69

8 Damian, lwona Pierchata, ul. Rybnicka 34A, 44 — 293 Gaszowice — dziatka nr 1133/69

9.  Krzysztof, Joanna Musiot, ul. Rybnicka 32B, 44 — 293 Gaszowice — dziatka nr 481/69

10. Sylwia Binek, ul. Rybnicka 32, 44 — 293 Gaszowice — dziatka nr 1515/69

11. Joanna Korbel, ul. Rybnicka 32A, 44 — 293 Gaszowice — dziatka nr 1516/69

12. Karolina Gwézdz, ul. Rybnicka 28, 44 — 293 Gaszowice — dziatka nr 1732/69

13. Damian Mandrysz, ul. Rybnicka 26, 44 — 293 Gaszowice — dziatka nr 1731/69

14. Bogdan Baron, ul. Fabryczna 7, 44 — 293 Szczerbice — dziatka nr 1850/69

15. Aleksandra Baron, ul. Buczyna 20, 44 — 293 Czernica — dziatka nr 1850/69

16. Mirostawa Manka — Lamberska, ul. Wiejska 68, 44 — 293 Gaszowice — dziatka nr 1240/69

17. Eugeniusz Mazurek, ul. Rybnicka 18, 44 — 293 Gaszowice — dziatka nr 478/69

18. Zbigniew Wegrzyk, ul. Lesna 12, 44 — 293 Gaszowice — dziatka nr 591/69

19. Marcin, Marta Dec, ul. Ryduttowska 9c, 44 — 293 Gaszowice — dziatka nr 1913/69

20. Helena Piechula; ul. Ryduttowska 10, 44 — 293 Gaszowice — dziatka nr 811/69

21. Monika Bednarek, ul. Ryduttowska 9, 44 — 293 Gaszowice — dziatka nr 1915/69
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