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KODY ZAMOWIEN PUBLICZNYCH WG CPV

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111250-5 Badanie gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112310-1 Podsypywanie gleby

45112500-0 Usuwanie gleby

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45231100-6 Ogdine roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggow

45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kladzenia rurociggow

45231112-3 Instalacja rurociggoéw

45231113-0 Poziomowanie rurociggéow

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow

45236000-0 Wyrownywanie terenu

45500000-2 Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstugg operatorska do prowadzenia

robét z zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej i ladowej

45520000-8 Wynajem koparek wraz z obstugg operatorskg
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DANE OGOLNE

Nazwa zadania i uczestnicy procesu inwestycyjnego
Inwestycja

Sie¢ wodociggowa w drodze bocznej od ul. Ryduttowskiej w Gaszowicach
Zamawiajacy (Inwestor)

Gmina Gaszowice

Ul. Ryduttowska 2

44 — 293 Gaszowice

Wykonawca dokumentacji projektowej

Projektowanie Realizacja Doradztwo

Marcin Lendzioszek

ul. Podmiejska 95

44 — 207 Rybnik

Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi czes¢ dokumentow przetargowych i umownych, i nalezy jg

stosowac w zlecaniu i wykonaniu wszystkich robdt zwigzanych z realizacjg inwestycji.

1.3.

Przedmiot i zakres roboét
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczgce

wykonania i odbioru robot w zakresie budowy sieci wodociggowej wraz z przepieciem istniejgcych
przytagczy wodociggowych zasilajgcych zabudowe mieszkaniowg zlokalizowang wzdtuz
projektowanej sieci w m — $&ci Gaszowice, realizowanej w ramach opracowania projektowego
wyszczegolnionego w punkcie 1.1. oraz wg rysunkow zamieszczonych w dokumentacji projektowej
zgodnie z punktem 9.3 niniejszego opracowania.

Zakres i rodzaj robét budowlanych

Rodzaj robot obejmuje:

Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe;

Roboty ziemne i odwodnieniowe;

Roboty montazowe;

Roboty wykonhczeniowe;

Zagospodarowanie terenu oraz rekonstrukcja, odtworzenie nawierzchni do poprzedniego
stanu uzytecznosci.

Zakres robot obejmuije:

Wykonanie planu BIOZ;

Organizacje placu budowy, oznakowanie robot oraz przygotowanie zaplecza budowy;

Zakup i dostawa materiatéw na plac budowy oraz ich sktadowanie wraz z zabezpieczeniem
przed kradziezg;

Geodezyjne wytyczenie obiektow;

Wykonanie prac przygotowawczych, w tym przekopow prébnych /kontrolnych/;

Wykonanie wykopdw wraz z umochieniem scian wykopu i ewentualnym odwodnieniem;
Odwéz nadmiaru ziemi / przemieszczenie mas ziemnych w gruncie;

Przygotowanie podtoza pod przewody i obiekty na sieci, podsypka piaskowa;

Wykonanie zabezpieczen istniejgcych sieci za pomocg rur ochronnych;

Wykonanie zabezpieczen w przypadku wystgpienia istniejgcych, niezinwentaryzowanych
sieci za pomocg rur ochronnych;

Wiaczenia zrealizowanego odcinka sieci w istniejacy wodocigg;

Roboty montazowe, instalacyjne: utoZzenie rurociggdw wodociggowych przy zachowaniu
zagtebien podanych w dokumentacji projektowej, montaz rur (zgrzewanie rurociggéw PE),
weztdéw, armatury (hydrantéw technologicznych, zasuw odcinajgcych);
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— Proby cisnieniowe wodociggu;

— Dezynfekcje i ptukanie wodociggu;

— Uzyskanie wynikow badan, opinii laboratoryjnych (Sanepid);

— Oznakowanie trasy wodociggu oraz uzbrojenia;

— Wykonanie obsypki piaskowej rur;

— Demontaz umocnien scian wykopu;

— Zageszczenie i zasypanie wykopu;

— Odtworzenie nawierzchni / terenu do stanu sprzed rozpoczecia robét;

— Uksztattowanie terenu (niwelacja i zielen);

— Przeprowadzenie odbioru robét koniecznych do wykonania przedmiotu Zaméwienia.

Zestawienie obiektow
W wyniku realizacji inwestycji zostanie wybudowana nastepujgca infrastruktura
wodociggowa:
— rurocigg @125 mm PE100 SDR11 PN16 — dtugos¢ 411,30 m;
— rurocigg @90 mm PE100 SDR11 PN16 — dtugo$¢ 3,40 m;
— rurocigg @40 mm PE100 SDR11 PN16 — dtugos¢ 6,25 m;
— podziemny hydrant DN80 PN16, gteboko$¢ zabudowy RD=1,5m — 1 kpl.;
— nadziemny hydrant DN80 PN16, gtebokos$¢ zabudowy RD=1,5m — 1 kpl.;
— nadziemny hydrant DN80 PN16, gtebokos$¢ zabudowy RD=1,8 m — 1 kpl.;
— zasuwa klinowa, kotnierzowa miekkouszczelniona krotka DN80 PN16 wraz z obudowg
i skrzynkg uliczng — 3 kpl.;
— zasuwa klinowa, kotnierzowa miekkouszczelniona krotka DN100 PN16 wraz z obudowg
i skrzynka uliczng — 1 kpl.;
— zasuwa do przytgczy domowych obustronnie ze ztgczem ISO do rur PE @40 mm (DN32
PN16) wraz z obudowsg i skrzynkg uliczng — 3 kpl.;
taczna dtugos¢ sieci wodociggowej: ~ 420,95 m.
W zakres inwestycji wchodzi réwniez przywrdcenie terenu do stanu sprzed rozpoczecia robét
budowlanych (w tym niwelacja terenu i obsianie trawg).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sg zgodne z okresleniami zawartymi w Prawie budowlanym
i rozporzgdzeniach wykonawczych, PN-B-01060:1987 — ,, Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — Obiekty
i elementy wyposazenia — Terminologia, ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Wodociggowych” oraz PN-EN 1074, PN-EN 12201, PN-EN 805:2002 i PN-B-10725.

WODOCIAG

Sie¢ wodociggowa — zespdét wspétpracujgcych ze sobg obiektéw, przewodow i urzadzen
inzynierskich przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode;

Przewdd wodociggowy — rurociag przeznaczony do rozprowadzenia wody do celéw pitnych
i bytowo — gospodarczych odbiorcéw;

Przytacze wody — rura wodociggowa tgczgca instalacje wody z siecig wodociggowa;

Hydrant — zawoér wbudowany w sie¢ wodociggowa, umozliwiajgcy bezposredni pobér wody
z gtébwnych przewoddw sieci wodociggowej — ma zastosowanie w celach gospodarczych
i przeciwpozarowych;

Cisnienie _robocze — wartos¢ cisnienia niezbedna do okre$lenia rodzaju zastosowania
materiatow;

Rura ochronna - stalowa rura o sSrednicy wiekszej niz Srednica rury przewodowej,
zabudowana na sieci uzbrojenia terenu zabezpieczajgca go przed obcigzeniami dynamicznymi
przy poprzecznym przekraczaniu drogi;
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Zasuwa odcinajgca — urzgdzenie mechaniczne stuzgce do zamkniecia doptywu wody dla
wytgczenia odcinka wodociggu;

Blok oporowy — element zabezpieczajgcy przewdd przed przemieszczaniem sie w poziomie
i w pionie na skutek cisnienia.
PODLOZA

Podtoze naturalne — podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu;

Podfoze naturalne z podsypkg — podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego,
z podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki
wymaganej ze wzgledu na materiat, z ktérego wykonano rury przewodu wodociggowego, zgodnie
z warunkami technicznymi producenta tych rur;

Podtfoze wzmocnione — podioze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze
polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalne;j
konstrukcji;

Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu, a przewodem wodociggowym
i obsypka;

Obsypka — materiat gruntowy miedzy podtozem Ilub podsypka, a zasypka wstepna,
otaczajacy przewodd wodociggowy;

Zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury;

Zasypka gtéwna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig
zasypki wstepnej i terenem;

Powierzchnia zwilzona — wewnetrzna powierzchnia przewodow objetych badaniem
szczelnosci.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw i wyrobéw

Materiaty stosowane do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa,
opisem technicznym i rysunkami. Ze wzgledu na zachowanie jednorodnosci systemu, w ramach
zakresu objetego niniejszym projektem zaleca sie zastosowac wyroby jednego producenta.

Materialy do budowy poszczegdlnych elementow nabywane sg przez Wykonawce
u Wytworcy. Kazdy materiat musi posiada¢ atest Wytwérey, stwierdzajgcy zgodnosc¢ jego
wykonania z odpowiednimi normami.

Przy wykonaniu robét moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane
o0 wilasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie.

Wykonawca robo6t powinien przedstawi¢ pisemnie Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego
szczegotowe informacje o zrédle produkcji, zakupu wyrobow budowlanych i urzgdzeh
przewidywanych do realizacji rob6t — wiasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak
bezpieczehstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, a takze inne prawnie
okreslone dokumenty. Inspektor Nadzoru pisemnie zatwierdza materiaty budowlane.

Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania robd6t budowlanych
przechowywaé¢ dokumenty stwierdzajgce podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia
dotyczgce wyrobéw budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania prob materiatow
otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze spetniajg one
wymagania specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodta, wigczajgc te, ktére zostaty wskazane przez Zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrodta Wykonawca ma obowigzek dostarczenia do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje.
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Wykonawca powinien powiadomi¢ Zamawiajgcego o proponowanych zrédtach pozyskania
materiatow przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Materialy majgce kontakt z wodg do picia muszg posiadaé¢ pozytywng opinie Panstwowego
Zakfadu Higieny w Warszawie.

2.2. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskaty akceptacji Inspektora Nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwiocznie usuniete
z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu
z projektantem oraz Zamawiajacym (Inwestorem) moze pozwoli¢c Wykonawcy na wykorzystanie
materiatdbw lub elementow budowlanych nieodpowiadajgcych wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych do innych celdw niz te, dla ktorych
zostaty one pierwotnie nabyte.

Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatow, elementéw budowlanych
i urzgdzen, ktore nie zostaly sprawdzone Ilub zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego, bedzie wykonany na wiasne ryzyko Wykonawcy, ktory ponosi petng
odpowiedzialno$c¢ techniczng i kosztowa.

2.3. Rurociagi — system sieci wodociagowej z PE100

Rury przewidziane do wykonania sieci wodociggowej wskazane w_projekcie powinny zostac
wykonane z tworzyw sztucznych spetniajgcych ponizsze wymagania:

— wysoka odpornos$¢ na Scieranie i gtadkos¢ hydrauliczna obnizajgca koszty eksploatacyjne
i gwarantujgca bezawaryjnos$¢ systemu w catym okresie eksploataciji;

— aprobata techniczna IBDIM — mozliwo$¢ stosowania w budownictwie drogowym;

— rury powinny byé projektowane do stosowania do budowy sieci wodociggowych
i dostarczane przez producenta posiadajgcego wdrozony do stosowania system 1SO 9001
i ISO 14001, potwierdzony posiadaniem certyfikatu;

— rury i ksztattki wchodzgce w sktad systemu powinny byé produkowane sg w oparciu 0 norme:
PN-EN 12201. Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE);

— wszystkie rury powinny posiadac jednolitg pod wzgledem odcienia i intensywno$ci na catej
powierzchni barwe:

e PE-HD 100-RC w zakresie srednic DN25 — 500;

— rury cisnieniowe z PE powinny by¢ dostarczone od producenta posiadajgcego wiasne
laboratorium umozliwiajgce biezgce przeprowadzanie badan dla kazdej serii produkcyjnej;

— atesty higieniczne PZH dla wyrobéw majacych kontakt z wodg pitng;

— system rur — PE10ORC SDR11 PN16, budowa rury — rura lita, trwatos¢ — 100 lat; sg to
dwuwarstwowe rury z polietylenu PE typu 100RC o podwyzszonej odpornosci na propagacje
peknie¢ oraz odporne na korozje naprezeniowg, ktére mogg by¢ instalowane bez podsypki i
obsypki piaskowej.

Rury posiadajg konstrukcje dwu warstwowg — warstwa wewnetrzna (podstawowa), jak
i zewnetrzna stanowigca ok. 10% grubosci Scianki rury, wyttaczane sg z polietylenu klasy
PE100 RC. Obie warstwy sg ze sobg potgczone molekularnie przez wspoétwyttaczanie,
co daje litg konstrukcje scianki rury.

Posiadajg wymiary standardowych rur PE i moga by¢ taczone przy zastosowaniu
standardowych urzgdzen i procedur zgrzewania doczotowego i elektrooporowego;
Zastosowanie — system rur — PE 100 RC:

e materiat — PE 100, PE100 RC;

e zakres srednic: DN25 — 500;

¢ SDR (zgodnie W 400-2) — SDR11;
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¢ transportowane medium — woda pitna, gaz, scieki, instalacje technologiczne;
¢ budowa rury — rura dwuwarstwowa, wspotwyttaczana lub lita;

e zwiekszona odpornosé na powolng propagacje peknie¢ (SCR);

e zgodnos¢ z PAS 1075;

— mozliwosé zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy.

2.4. Armatura

W celu zapewnienia prawidiowego funkcjonowania sieci wodociggowej oraz spetnienia
wymogow eksploatacyjnych na rurociggach projektuje sie wykonanie armatury zaporowe;j.

Na sieci wodociggowej projektuje sie armature wyszczegdélniong ponizej:

— podziemny hydrant DN80 PN16, gtebokos$¢ zabudowy RD=1,5m — 1 kpl.;
— nadziemny hydrant DN80 PN16, gteboko$¢ zabudowy RD=1,5m — 1 kpl.;
— nadziemny hydrant DN80 PN16, gteboko$¢ zabudowy RD=1,8 m — 1 kpl.;
— zasuwa klinowa, kotnierzowa miekkouszczelniona krotka DN80 PN16 wraz z obudowa

i skrzynkg uliczng — 3 kpl.;

— zasuwa klinowa, kotnierzowa miekkouszczelniona krotka DN100 PN16 wraz z obudowg

i skrzynkg uliczng — 1 kpl.;

— zasuwa do przylgczy domowych obustronnie ze ztgczem ISO do rur PE &40 mm (DN32

PN16) wraz z obudowsg i skrzynkg uliczng — 3 kpl.

Miejsce wigczenia projektowanego wodociggu do istniejgcej sieci w rejonie nieruchomosci
przy ul. Ryduttowskiej 9, przewidziano w punkcie oznaczonym na planie zagospodarowania terenu
symbolem wezta WA1.

Wiaczenie w wezle W1 zaprojektowano poprzez zastosowanie trojnika doczotowego
redukcyjnego LS 90° 225/160 PE100 SDR11, a nastepnie redukcje $rednicy — redukcje
doczotowg @160/125 PE100 SDR11. Bezposrednie potgczenie z istniejgcym wodociggiem
wykonac poprzez zastosowanie tgcznikow rurowych (ztgczek skrecanych) do rur PE/PVC DN200.

Zakonczenie gtébwnego kolektora sieci @125PE przewidziano w wezle W15, poprzez jego
zaslepienie, po uprzednim montazu zaslepki doczotowej LS 125 PE100 SDR11 — umozliwiajgc
tym samym rozbudowe sieci w kierunku wschodnim w przyszto$ci.

Plan zagospodarowania terenu oraz szczegétowe rozwigzania techniczne projektowanych
weztéw przedstawiajg rys. nr 2, ark. 1, 2 projektu budowlanego z elementami projektu
wykonawczego nr 10/20-01.

Opis zasuw
Zasuwy, obudowy sztywne do zasuw oraz skrzynki uliczne muszg stanowi¢ komplet oraz
pochodzi¢ od jednego producenta.

1) Zasuwy do przytgczy domowych z trzpieniem i skrzynkg uliczng

Zasuwy do przytgczy domowych muszg spetnia¢ ponizsze wymagania:

— wykonane z zywic lub z zeliwa sferoidalnego z obustronnym ztgczem wciskowym dla rur PE;

— obudowa teleskopowa, skrzynka uliczna sztywna wykonana z zeliwa szarego;

— klin ma by¢ nawulkanizowany powtokg elastomerowg (dopuszczong do kontaktu z wodg),
klin z mosigdzu;

— wymagane wrzeciono ze stali nierdzewnej, uszczelnienie wrzeciona o-ringowe;

— zasuwa ma sie charakteryzowac gtadkim przelotem;

— pokrywa zasuwy ma by¢ potgczona z korpusem w trakcie procesu zgrzewania rotacyjnego;

— zasuwa ma by¢ wyposazona w przytgcze Srubowe do montazu obudowy;

— potaczenie zasuwy z rurg ma byc¢ elastyczne — zasuwa po zamontowaniu przy odcigzanym
zacisku ma mie¢ mozliwos¢ obrotu, w razie koniecznosci zasuwa ma by¢é demontowalna;

— ci$nienie nominalne: PN 16.
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Obudowy sztywne do zasuw jw.

Minimalne warunki, jakie muszg spetnia¢ obudowy:

— teb do klucza musi by¢é wykonany z zeliwa sferoidalnego;

— trzpien o petnym przekroju o kwadracie 14 mm wykonany ze stali St 37-2 ocynkowanej
ogniowo;

— przejécie preta przez gérng pokrywe uszczelniajgcg obudowy zabezpieczajgce przed
przedostawaniem sie zanieczyszczen;

— rura ochronna wykonana z PE;

— nasada wrzeciona wykonana z zeliwa sferoidalnego o przekroju kwadratowym z réwnag
grubosciag scianki na catym obwodzie;

— potaczenie zasuwy z obudowg za pomocg przylgczenia srubowego znajdujacego sie na
rurze ochronnej obudowy.

2) Zasuwy kotnierzowe, krotkie, z zeliwa sferoidalnego:

Zasuwy kotnierzowe, klinowe do instalacji wodociggowych:

— zabudowa krotka: wg normy PN-EN 558-1:2001, F4 (DIN 3202);

— owiercenie kotnierzy: wg normy PN-EN 1092-2;

— testy:

e préba szczelnosci wodg wg PN-EN 1074-1i 2, PN-EN 12266;

e proba momentu obrotowego zamykania zasuwy;

— korpus i pokrywa: z zeliwa sferoidalnego (GGG — 50), z powtokg ochronng z farb
epoksydowych wg wymogéw GSK — RAL (lub certyfikat réwnowazny potwierdzajgcy
zastosowanie sie producenta do wszelkich wymaganh, ktérych spetnienie konieczne jest
do uzyskania znaku, jakosci RAL 662), o min. grubosci 250 um;

— odlew korpusu z oznakowaniem okreslajagcym: producenta, s$rednice DN, cisnienie
nominalne i materiat korpusu;

— Sruby pokrywy: ze stali nierdzewnej, catkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone
masg plastyczng na gorgco;

— uszczelka potgczenia pokrywy i korpusu: z gumy NBR, zagtebiona w rowku w korpusie;

— trzpien: ze stali nierdzewnej, z min. 13% zawartoscig chromu, z gwintem walcowanym na
zimno, z ogranicznikiem posuwu klina;

— trzpien odizolowany na catej dtugosci, od kontaktu z zeliwem pokrywy;

— przelot zasuwy: peten, rowny Srednicy nominalnej i bez zawezen;

— klin:

e rdzen z zeliwa sferoidalnego (GGG — 50);

e nawulkanizowany zewnetrznie i wewnetrznie, powlokg z gumy EPDM o min. grubosci
1,5 mm;

¢ nakretka klina: z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymatosci, na state potgczona z klinem;

e przelot przez komore klina: cylindryczny na catej dtugosci i nie zawezony na koncu;.
Cisnienie nominalne: PN 16. Dopuszczalne podcisnienie: 0,8 bar.

Wymagania odnosnie hydrantéw
Hydranty nadziemne / podziemne DN80 PN16:

— produkcji krajowej;
— kolor niebieski — malowane proszkowo;
— skrzyni uliczne zabezpieczy¢ przed osiadaniem krgzkami np. z betonu;
Wymagania odnosnie regulacji / zabezpieczenia uzbrojenia na sieci:
Uzbrojenie na sieci wodociggowej nalezy odpowiednio wyregulowa¢ do poziomu terenu
i zabezpieczy¢. W przypadku lokalizacji uzbrojenia poza nawierzchnig drogowg skrzynki zasuw
i hydrantu nalezy zabezpieczy¢ obudowg betonowg klasy min. C16/20, o wymiarach co najmniej:
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0,50 x 0,50 x min. wys. 0,15 m dla kazdej skrzynki. Po wykonaniu sieci wodociggowej, lecz przed
jej oddaniem do eksploatacji nalezy wszystkie elementy uzbrojenia oznakowaé specjalnymi
tabliczkami informacyjnymi wg PN-86/B-09700 (dotyczy zasuw oraz hydrantéw). Tabliczki umiesci¢
w punktach widocznych w poblizu przebiegajgcych przewodéw sieci wodociggowej na scianach
zewnetrznych budynkow, trwatych parkanach. W przypadku braku trwatych obiektéw na terenie
tabliczki nalezy montowac na stupkach.

2.5. Potaczenie z istniejacymi przewodami

Miejsce wigczenie projektowanego kolektora sieci wodociggowej do istniejgcego wodociggu
przewidziano w:
— w rejonie ul. Ryduttowskiej — do istniejgcej sieci PVC &225 [mm], w rejonie nieruchomosci
przy ul. Ryduttowskiej 9 (pkt wigczenia — wezet W1).

2.6. Ksztaltki PE bose z PE100

Wszystkie ksztattki powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci
wodociggowych, dostarczane przez producenta posiadajgcego wdrozony do stosowania system
ISO 9001 i ISO 14001, potwierdzony posiadaniem certyfikatu.

Ksztaltki przewidziane do wykonania_sieci wodociggowej wskazane w_projekcie powinny
zostaé wykonane z tworzyw sztucznych spetniajgcych ponizsze wymagania:

— spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12201-3, PN-EN13244-3 / 1ISO 4427,

— producent ksztaltek powinien posiada¢ aprobaty / dopuszczenia, minimum 3 z podanych
miedzynarodowych jednostek certyfikujgcych: DVGW, SVGW, IIP, DS, Italgas, UDT, Gaz de
France, Gastec lub Electrabel;

— aprobata techniczna IBDIM — mozliwos$¢ stosowania w budownictwie drogowym;

— kazda ksztaltka powinna mie¢ trwate znakowanie na korpusie identyfikujgce numer partii
produkcyjnej, materiat i Srednice;

— ksztattki powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajgcy przed utlenianiem ich
powierzchni tak, by przed montazem konieczne byto tylko ich czyszczenie bez zdzierania
warstwy utlenionej;

— ksztattki powinny by¢ pakowane w przezroczyste worki foliowe dla utatwienia identyfikacji
wyrobu w opakowaniu;

— wytwarzanie: metoda wtryskowa,

— mozliwos¢ zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy.

2.7. Ksztattki elektrooporowe

— wszystkie ksztattki powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci
wodociggowych, kanalizacji cisSnieniowej i przesytania paliw gazowych i dostarczane przez
producenta posiadajgcego wdrozony do stosowania system SO 9001 i ISO 14001
potwierdzony posiadaniem certyfikatu;

— ksztattki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12201-3;

— ksztattki powinny posiada¢ aprobate techniczng IBDiIM dopuszczajgca do stosowania
w budownictwie drogowym;

— kazda ksztattka powinna by¢ osobno pakowana tak by wykluczy¢ koniecznos¢ dodatkowego
czyszczenia przed zgrzewaniem. Ksztattki powinny by¢ pakowane w przezroczyste worki
foliowe dla utatwienia identyfikacji wyrobu w opakowaniu;

— konstrukcja ksztattek powinna byC taka, by zaden metalowy element grzewczy nie byt
widoczny, a przewody grzewcze powinny by¢ catkowicie zatopione w korpusie ksztattki;

— ksztattki powinny posiada¢ indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy grzewczej
ksztattki, osadzone w korpusie ksztattki. Kontrolki powinny by¢ zabezpieczone przed
wypadnigeciem z korpusu ksztattki;

— kazda ksztaltka powinna posiada¢ kod kreskowy zawierajgcy dane identyfikujace ksztattke,
producenta, materiat oraz zawierajgcy parametry zgrzewania;
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— kazda ksztaltka powinna mie¢ trwate znakowanie na korpusie identyfikujgce numer partii
produkcyjnej, materiat i srednice. Znakowanie ksztaltki, gniazda podtgczenia elektrod oraz
kontrolki zgrzewu powinny by¢ widoczne po jednej stronie ksztattki;

— ksztattki powinny by¢ dostosowane do zgrzewania z zastosowaniem napiecia 40V;

— ksztattki powinny posiada¢ izolowane i zabezpieczone styki o srednicy 4 mm do podtgczenia
koncoéwek elektrod zgrzewarki;

— caly zakres oferowanych ksztaltek danego producenta powinien by¢ przystosowany
do wykonania zgrzewow z uzyciem jednej zgrzewarki elektrooporowej;

— frez do nawiercania w tréjnikach siodtowych powinien zapewniaC trwate trzymanie
wycinanego fragmentu rury oraz nie moze powodowaC powstawania wioréw podczas
nawiercania rury;

— trojniki siodtowe powinny posiada¢ gorne i dolne ograniczniki freza oraz powinny by¢
wyposazone w nakretki zabezpieczajgce z dodatkowym uszczelnieniem i zabezpieczeniem
przed odkreceniem;

— wytwarzanie: metoda wtryskowa;

— mozliwos¢ zakupu kompletnego systemu rur PE100 i ksztaltek od jednego dostawcy.

2.8. Beton
Beton hydrotechniczny C35/45, wodoszczelnos¢: W-4, mrozoodpornosé: F-100, powinien
odpowiadaé¢ wymaganiom:
o PN-EN 206-1: 2003 ,Beton. Czes¢ 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja, zgodnosc¢”;
e PN-EN 12390-8: 2001 ,Badania betonu — czes¢ 8. Gilebokos¢ penetracji wody pod
cisnieniem”.
2.9. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.10. Materialy izolacyjne
— Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiada¢ BN-85/6753-02;
— Lepik asfaltowy wediug PN-74/B-26640;
— Papa izolacyjna powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-0415.

2.11. Oznakowanie trasy wodociagu

Stosowac tablice orientacyjne dla lokalizacji zasuwy, hydrantéw oraz tasme foliowag koloru
niebieskiego z wktadkg metalowg dla oznakowania trasy wodociggu.

Po wykonaniu sieci wodociggowej, lecz przed jej oddaniem do eksploatacji nalezy wszystkie
elementy uzbrojenia oznakowac specjalnymi tabliczkami informacyjnymi wg PN-86/B-09700
(dotyczy zasuw oraz hydrantdow). Tabliczki umiesci¢ w punktach widocznych w poblizu
przebiegajacych przewodow sieci wodociggowej na Scianach zewnetrznych budynkow, trwatych
parkanach. W przypadku braku trwatych obiektow na terenie tabliczki nalezy montowacC na
stupkach.

2.12. Przechowywanie i skladowanie materiatéw budowlanych

Sktadowanie urobku i materiatow jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odlegtosci
nie mniejszej niz 0,60 m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niz 1,00 m od krawedzi
wykopu umocnionego oraz odktadany min. 1,00 m za klin odtamu gruntu, jesli Sciany wykopu nie
sg umocnione lub odwozony bezposrednio na sktadowisko.
W klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowaé materiatéw.

RURY Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Magazynowane rury tworzywowe powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami
promieni stonecznych, temperaturg nie wyzszg niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze
sktadowanie rur powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur
tworzywowych nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajgc przewietrzanie. Rury o réznych srednicach

Projektowanie Realizacja Doradztwo | ul. Podmiejska 95, 44 — 207 Rybnik, tel. 537 666 819, biuro@prd-slask.pl
www.prd-slask.pl

11


mailto:biuro@prd-slask.pl
http://www.prd-slask.pl/

12

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Sie¢ wodociggowa w drodze bocznej od ul. Ryduttowskiej w Gaszowicach

Inwestor: Gmina Gaszowice, ul. Ryduttowska 2, 44 — 293 Gaszowice

i grubosciach powinny by¢ sktadowane odrebnie. Nalezy je sktadowaé na rownym podtozu na
podktadach i przektadkach drewnianych, a wysokosc¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,50 m.

Rury z tworzyw sztucznych PE nalezy sktadowac¢ na powierzchniach pozbawionych ostrych
elementéw, kamieni lub wystepow. Maksymalna wysokos¢ sktadowania rur na placu budowy nie
powinna przekracza¢ 1,50 m dla rur w opakowaniu fabrycznym i 1,00 m dla rur w odcinkach
prostych sktadowanych luzem w pryzmach.

Kiedy dostarczone sg rury w kregach, mozna je sktadowac¢ w pozycji pionowej lub poziomo
w stosie, uktadajgc kolejne kregi na sobie, by zapewni¢ rurom ochrone przed ekstremalnymi
temperaturami. Kregi rur o srednicy nominalnej wiekszej niz DN80 powinny byé¢ skiadowane
w pozycji pionowej w specjalnie zbudowanych do tego celu stojakach.

Kiedy rury w prostych odcinkach sktadowane sg w stojakach, to ich konstrukcja musi
zapewnia¢ odpowiednie podparcie, zapobiegajgc powstawaniu statych odksztatcen rur.

Nie nalezy umieszcza¢ rur w bezposrednim sgsiedztwie paliw, rozpuszczalnikéw, olejow,
smaroéw, farb lub zrodet ciepta.

Zalecany maksymalny czas skfadowania rur niezabezpieczonych przed oddziatywaniem
Swiatta stonecznego wynosi 1 rok. Stosowanie rur, dla ktérych ten warunek zostat przekroczony,
mozliwe jest tylko po konsultacjach z producentem.

Jezeli rury dostarczane sg w wigzkach lub innym opakowaniu, to tasmy i/lub opakowanie
powinno sie usuwac jak najpdzniej lub bezposrednio przed ich instalacja.

Rur z PE nie wolno nakrywaé w sposéb uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie.

ARMATURA
Armature oraz uszczelki nalezy przechowywa¢ w suchym, zamknietym magazynie.

USZCZELKI
Uszczelki nalezy przechowywac¢ oddzielnie od rur, w suchym, zamknietym pomieszczeniu,
z dala od grzejnikéw i substancji, ktére mogg oddziatywac¢ chemicznie na materiat.

KRUSZYWO

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw. Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
sieci wodociggowe;.

CEMENT

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych.
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania
cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.

INNE MATERIALY

Zaleca sie sktadowanie materiatow w sposéb zapewniajgcy statecznosé oraz umozliwiajgcy
dostep do poszczegolnych asortymentow.

Sposéb sktadowania i przechowywania materiatdw na placu budowy powinien zapewnic
skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utratg wlasciwosci
technicznych. W okresie sktadowania materiatdw nalezy dokonywac niezbednych zabiegéw
konserwacyjnych.

2.13. Kontrola jakosci / odbiér wyrobéw budowlanych

Dostawca poszczegdlnych wyrobéw budowlanych do kazdej dostarczonej partii jest
zobowigzany dotgczy¢ deklaracje zgodnosci.

Materiaty takie jak rury, ksztaltki, armature, nalezy dostarczy¢é na budowe wraz
ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego. Dostarczone
materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta.
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Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé¢ badaniom sprawdzajgcym
okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania sieci wodociggowej zastosuje sprzet gwarantujgcy
wiasciwg jakosc¢ robot.

Roboty zwigzane z wykopami mozna wykona¢ recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie, dostosowany
do technologii warunkéw wykonywanych robét oraz powinien posiada¢ aktualne dopuszczenie
do pracy wydawane przez Urzad Dozoru Technicznego. Nie dopuszcza sie stosowania maszyn
i urzgdzen do realizacji sieci takich, ktére mogtyby doprowadzi¢ do zanieczyszczenia wéd
gruntowych lub powierzchniowych, substancjami ropopochodnymi lub innymi szkodliwymi dla
srodowiska. Wszystkie urzgdzenia muszg by¢ uzytkowane zgodnie z przepisami BHP. Pracownicy
powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie, by¢ przeszkoleni w zakresie BHP, jak réwniez
przejS¢ odpowiednie szkolenia uprawniajgce ich do wykonywania odpowiednich roboét
montazowych.

Przewidywany do uzycia sprzet podstawowy stanowig:

— koparki o pojemnosci tyzki 0,25 — 0,6 m?;

— koparko — spycharka kotowa 0,15 m3;

— koparko — tadowarki kotowe o pojemnosci tyzki 1,25 m3;

— samochod samowytadowczy do 5t.;

— samochaod skrzyniowy do 5t.;

— zuraw samochodowy do 4t.;

— sprzety do zageszczania gruntu (ubijaki spalinowe 200 kg, stopy wibracyjne, zageszczarki
ptytowe);

— weciggarki mechaniczne i reczne 3 — 5t.;

— ciggnik siodtowy z naczepa;

— sprezarke powietrza spalinowg 4 — 5 m3/min.;

— zgrzewarki do tgczenia odcinkéw rur PE i ksztattek;

— spawarki elektryczne;

— pompy do odwodnienia wykopdw na czas budowy, igtofiltry, szalunki, Scianki szczelne;

— szlifierka katowa;

— podnosnik widlowy;

— drabiny;

— przewody parciane do odprowadzania wody z wykopow;

— agregat pradotworczy przewozny;

— niwelator, teodolit z pomocniczymi urzgdzeniami;

— tasma miernicza;

— komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego konhca;

— podbijaki drewniane do rur;

— Dbetoniarka;

— szpadle, topaty.

Catos¢ sprzetu niezbednego do wykonania robot bedzie wyspecyfikowana w projekcie
organizacji robét — sporzgdzonym przez Wykonawce robot.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg byé w petni sprawne i dostosowane
do technologii i warunkéw wykonywanych robét. Sposdb wykonania robét oraz sprzet zaakceptuje
Inspektor Nadzoru.
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4.  TRANSPORT
4.1. 0Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore beda
okreslone w projekcie organizacji robot oraz nie wpltyng niekorzystnie na stan i jakosc
transportowanych materiatéw. Srodki transportu muszg zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w projekcie i szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robét. Liczba
i rodzaje srodkow transportu bedg okreslone przez Wykonawce w projekcie organizacji robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Wszystkie srodki transportu uzywane przez wykonawce muszg
posiadaé odpowiednie zezwolenia oraz aktualne badania techniczne. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na polecenie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkdéw transportu pionowego ustalonych
w specyfikacjach technicznych. Przy braku takich ustalen srodki te Wykonawca ustala
Z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Wybor srodkow transportu pionowego (dzwigi, zurawie
i inne) wymaga szczegolnej starannosci przy realizacji robot w terenie zabudowanym.

4.2. Szczegoétowe wymagania dotyczgce transportu

Zastosowane $rodki i metody transportu materiatbw dostarczanych na budowe powinny by¢
zgodne ze zaleceniami producenta transportowanych materiatéw.

Przewidywane do uzycia podstawowe srodki transportu stanowia:

— Samochody dostawcze (producentow lub wykonawcy);
— Ciggnik lub samochéd z przyczepg skrzyniows;
— Samochod samowytadowczy.

Wszystkie s$rodki transportu niezbedne do wykonania robdt zostang wyspecyfikowane
w projekcie organizacji robét — sporzgdzonym przez Wykonawce robot.

Ruch s$rodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu wyznaczonymi drogami technologicznymi. Roztadowanie materiatéw
bedzie dokonywane 2z zachowaniem $rodkéw ostroznosci zapobiegajgcych uszkodzeniu
materiatdbw. Transport bedzie taki jak okreslono w specyfikacji lub inny, jezeli zostanie
zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

TRANSPORT RUR /RURY PE/

Rury muszg by¢ przewozone s$rodkami transportu okreslonymi przez producenta,
w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Mozna uzy¢ dowolnego
srodka transportu spetniajgcego wymagania okreslone przez producenta.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wpltywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.

UWAGA: nalezy zwrdci¢é uwage na spetnienie krajowych i/lub lokalnych przepiséw
transportowych.
— do transportu rur nalezy uzywac¢ samochodow z réwng i ptaskg podtogg skrzyni tadunkowe;j
lub samochoddw specjalistycznych. Podtoga musi by¢ wolna od gwozdzi i innych wypuktosci;
— na czas transportu rury nalezy skutecznie zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie. Wszelkie
wsporniki boczne muszg by¢ ptaskie i pozbawione ostrych krawedzi;
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— przew6z powinno sie wykonaé przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym
powinna by¢é zachowana szczegdlna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi
na zwiekszong kruchosé tworzywa;

— rury o najwiekszych srednicach nalezy uktada¢ na spodzie skrzyni fadunkowej;

— rury nie powinny wystawac¢ poza skrzynie tadunkowg samochodu o wiecej niz pieciokrotng
wartosc¢ ich srednicy nominalnej DN, wyrazonej w metrach, lub na dtugosci 2 m, zaleznie od
tego, ktéra z tych wielkosci jest mniejsza. Zalecenie to nie ma zastosowania podczas
transportu rur zapakowanych w sztywne wigzki;

— kiedy rury i / lub ksztaltki bedg wymagaly specjalnego transportu, klient zostanie
poinformowany o procedurach, jakie nalezy zastosowac.

Ksztaltki wodociggowe nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostroznosci jak dla rur.

TRANSPORT ARMATURY

Transport armatury powinien odbywaé sie krytymi s$rodkami transportu, zgodnie
z obwigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

TRANSPORT SKRZYNEK ULICZNYCH
Skrzynki mogg byc¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Wykonawca
zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki
nalezy tgczy¢ w jednostki tadunkowe i uktadac je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno
umozliwiac¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.
TRANSPORT RUR OStONOWYCH
Rury stalowe nalezy przewozi¢ samochodami skrzyniowymi wg nastepujgcych zasad:
— rury uktada sie w pozycji lezgcej podtuznie do kierunku jazdy;
— rury nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim zetknieciu z burtami samochodu przez
zastosowanie podktadek drewnianych;
— rury nalezy przywigza¢ co najmniej w dwéch miejscach drutem stalowym i przymocowaé
do srodka transportowego;
— ilos¢ przewozonych rur jest uzalezniona od tadownosci i wymiardw skrzyni sSrodka
transportowego.
Pozostate materiaty nalezy przewozi¢ odrebnie i z dala od elementdéw ciezkich i tngcych
zabezpieczajgc ich opakowania przed uszkodzeniem.

TRANSPORT KRUSZYW

Piasek moze byC przewozony odpowiednimi do wymagan prawa o ruchu drogowym
srodkami transportu, w sposob zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym
zawilgoceniem.

TRANSPORT UROBKU

Materiaty z wykopow mogg by¢é przewozone odpowiednimi do wymagan prawa o ruchu
drogowym srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robot. Urobek
nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem
lub przesuwaniem.

TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ | ZAPRAW

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportu, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki
i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okre$long w wymaganiach technologicznych oraz
zapewnig wilasciwy czas transportu umozliwiajgcy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie
mieszanki.
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TRANSPORT CEMENTU

Transport cementu i jego przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi
cement przed wilgocia.

5.  WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Zasady ogodlne wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementoéw robét okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, ST, a takze w normach,
wytycznych oraz umowie. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze
dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet ST.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraC opis, cze$¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w warunkach umowy na ustuge projektowa.

Zgodnosé robot z dokumentacija projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczenh w dokumentach umownych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢é zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST.

Wielkoéci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uzywane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i majg wplyw na niezadowalajgcg, jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
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zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt,
wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej;

— podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdélny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, skfadowisk, ukopéw i drég dojazdowych;

— srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekébw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

c) mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wiasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaC sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy
transporcie gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciggly bedzie
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0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczehstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administraciji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot,
np.: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspekiora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

5.2. Prace wstepne
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru harmonogram robét, uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowg sieci wodociggowe;j.
Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru, znajdujgcy sie w granicach terenu budowy
staty punkt niwelacyjny, tzw. reper roboczy.
Podstawe do wytyczenia sieci wodociggowej stanowi Dokumentacja Projektowa oraz Prawna.
Wejscie w teren powinno by¢ poprzedzone robotami przygotowawczymi.

5.3. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robét do wszystkich wiascicieli
i uzytkownikéw uzbrojenia nad — i podziemnego z wyprzedzeniem, ustalajgc warunki wykonywania
robot w strefie tych urzgdzen, a niniejsze kopie zgtoszen przekaze Inspektorowi Nadzoru.

— Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu
przekazanego przez wiascicieli przed rozpoczeciem robot budowlano — montazowych.
Zdjecia winny by¢ wykonane w sposob jednoznacznie okreslajgcy lokalizacje terenu
fotografowanego poprzez uwzglednienie punktéw charakterystycznych i opis zdjec;

— Wykonawca winien zwréci¢ uwage w terenie na niezinwentaryzowane dreny, a w przypadku
ich uszkodzenia dokona¢ odtworzenia i zgtosi¢ do odbioru przez Inspektora Nadzoru wraz
z dokumentacjg fotograficzng;

— W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy je traktowacé
jako czynne, zabezpieczy¢ i powiadomic uzytkownika oraz Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem robdt o$ projektowanego rurociggu powinien wytyczyé uprawniony
geodeta. Os$ rurociggu powinna zosta¢ oznaczona w trwaly i widoczny sposob, przez
zainstalowanie tancucha reperéw roboczych.
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Zatozenia do wytyczenia trasy sieci wodociggowej oraz posadowienia armatury przedstawia:
rys. nr 2 ark. 1 — 2; projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego nr 10/20-01.

Poszczegodlne punkty osi trasy powinny zosta¢ zaznaczone przy pomocy kotkow osiowych
z gwozdzmi. Koftki osiowe powinny zostaé whbite przy kazdej zmianie kierunku trasy, a na prostych
odcinkach, co 30,0 — 50,0 m. Na kazdym prostym odcinku powinny zosta¢ umieszczone,
co najmniej trzy punkty. Kotki Swiadkdéw powinny by¢ wbijane na obu stronach wykopu tak, aby
bytlo mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu. W terenie zabudowanym
repery robocze w ksztatcie hakow lub srub powinny byé montowane w $cianach budynkéw.
tancuch znakéw powinien zosta¢ powigzany z panstwowg siecig reperow.

Ponadto w zakres robét przygotowawczych wchodza:
— rozebranie nawierzchni;
— usuniecie humusu spycharka i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robét;
— wykonanie przekopdw kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia

i przebiegu istniejagcego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich uzytkownikow

(poréwnac z Dokumentacijg Projektows);

— w przypadku wykrycia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy roboty przerwac, wykop
zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru;

— wyznaczy¢ w terenie miejsca skladowania poszczegolnych materiatobw oraz drogi dowozu
do strefy montazowej;

— teren budowy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ wg potrzeb dla ruchu pieszego i kotowego za pomocg
znakéw drogowych, oswietlenia, mostkéw przejsciowych i przejazdowych.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych w wykopach otwartych nalezy wykonac
odwodnienie, zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi
i gruntowymi.

5.4. Prace rozbiérkowe

Prace rozbidrkowe obejmujg usuniecie z pasa wywilaszczenia (montazowego) resztek
starych budowli, chodnikéw, kraweznikéw, nawierzchni drogowych, ogrodzen i innych, w stosunku,
do ktérych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowej lub nakazane przez Inspektora
Nadzoru.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, wykonane z elementéw mozliwych
do powtdrnego wykorzystania, powinny byé usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.
Bezuzyteczne elementy i materiaty powinny byé wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku
sktadowania tych materiatbw poza pasem wywilaszczenia Wykonawca powinien uzyskaé na
to pisemng zgode wiasciciela gruntu. Doty (wykopy) po usunietych budowlach lub ich elementach,
znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonywane wykopy
powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegodlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie
w nich wody opadowej. Jezeli budowle przeznaczone do usuniecia stanowig elementy
uzytkowanego uktadu komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie, chodniki) Wykonawca moze
przystapi¢ do prac rozbiérkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

5.5. Roboty ziemne

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U.2003.47.401) oraz PN-B-10736: 1999, PN-B-06050: 1999, .

Wykopy pod wodocigg nalezy wykonac¢ o scianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub
mechanicznie.

Wykopy dla rurociggéw bedg wykonywane mechanicznie, do gtebokosci o 0,20 m mniejszej
niz projektowana i pogtebiane do wifasciwej wartosci wykonac¢ recznie bezposrednio przed
utozeniem rurociggu. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ + 3 cm. Warstwa ta
powinna zosta¢ usuwana bezposrednio przed uktadaniem rurociggu. W miejscach skrzyzowan
i zblizen do istniejgcego uzbrojenia terenu, wykopy wykonywacé recznie w odlegtosci ustalonej
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z wihascicielami sieci. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje.
Minimalna szeroko$¢ wykopu mierzona wewnatrz sciany obudowy powinna by¢ dostosowana do
rurociggu. Szerokos$¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas montazu kanatu na powierzchni
i uktadania catych ciggdéw rur w wykopie.

Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu
w czasie opadow oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkdbw osiowych, prostopadle
do trasy kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkdw krawedziowych,
naciggniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topatg. Wydobywang ziemie
na odktad nalezy sktadowaé¢ wzdluz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,00 m od jego krawedzi, aby
utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej
ziemi.

Nastepnie odspajany grunt zatadowac bezposrednio na samochody i wywiez¢ na wysypisko,
przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi
wykopu z pasa terenu szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu. Grunt wydobyty z wykopu
nalezy wywies¢ przez Wykonawce w miejsce skladowania nadmiaru gruntu. Miejsce okresla
Wykonawca, ktory uzyska stosowne pozwolenie oraz bedzie ponosit optaty i koszty sktadowania.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umochione.

Przy prowadzeniu robot przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami.
Obudowa powinna wystawac 0,15 m ponad teren.

Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,02 do
0,05 m w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 0,20 m. Wykopy nalezy wykona¢ bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy
wykonac bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robo6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole dna.
tawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci 1,00 m nad powierzchnig terenu w odstepach,
co 30,0 m. Ltawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. Dno
wykopu powinno byé rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczaé¢ + 3 cm dla gruntéw zwieziych,
+ 5 cm dla gruntéw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi
+ 5 cm. Dno wykopu oczyscié z gruzu, betonu i kamieni!

Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udziatem Inspektora Nadzoru),
czy rodzaj gruntu odpowiada okreslonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy.

Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miare pogtebiania wykopu i stopniowo
demontowana podczas zasypywania i zageszczania. W czasie wykonywania robdt ziemnych
miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
0 wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,00 m od krawedzi wykopu.
Balustrady powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m oraz byc¢
zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad,
w przypadkach uzasadnionych wzglgdami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé,
w sposob uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub
tasmami ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
Wykonawca robot powinien zapewnic¢ staty dozér.
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Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szerokos$g,
co najmniej 1,20 m a dla ruchu jednokierunkowego, co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejscia
(pomostu) muszg znajdowac sie barierki z poreczami o wysokosci 1,10 m i deskg kraweznikowg
wysokos¢ 0,15 m.

Wyjscie (zejécie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1,00 m od poziomu terenu w odlegto$ci nieprzekraczajgcej 20,0 m.

Wykopy otwarte o $cianach pionowych bez obudowy

Wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko
w gruntach suchych, gdy nie wystepujg wody gruntowe. Teren nie jest obcigzony nasypem przy
krawedziach wykopu w pasie o0 szerokosci rownej, co najmniej gtebokosci wykopu H;
dopuszczalne gtebokosci wykopow w gruntach okreslonych wg PN74/B-02480 wynosza:

— w gruntach spoistych: 1,50 m;
— w pozostatych: 1,00 m.

Wykopy otwarte o Scianach pionowych obudowane (obudowa rozparta)

1) Wymiary elementéw i rodzaj obudowy (z drewna, stali lub innych materiatdw) przyjetych
w nastepstwie przeprowadzonych obliczen statycznych. Jezeli materiaty obudowy nie sag
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych, powinny
by¢ zabezpieczone na placu budowy przez zaimpregnowanie, zaizolowanie lub
zastosowanie odpowiednich srodkéw antykorozyjnych wtasciwych dla danego materiatu.

2) Zabezpieczenie wykopdéw przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych — w celu
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych powinny byé
zachowane, co najmniej nastepujgce warunki:

— goérne krawedzie obudowy powinny wystawaé, co najmniej 0,15 m ponad szczelnie
przylegajgcy teren,

— powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw
wody poza teren przylegajgcy do wykopu.

Wykopy otwarte i nieobudowane o skarpach nachylonych

Nachylenie skarp wykopdéw powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg; przy gtebokosci
wykopu do 4,00 m i nie wystepowaniu wody gruntowej i usuwisk, oraz nie obcigzaniu naziomu
w zasiegu klina odtamu, dopuszcza sie nastepujgce bezpieczne nachylenie skarp:

— w gruntach bardzo spoistych 2:1

— w gruntach kamienistych i skalistych spekanych 1:1

— w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25

— w gruntach niespoistych 1:1,50

, przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi
wykopu z pasa terenu szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu
podndza pochylonej skarpy na dnie wykopu, odchylenia spadkéw skarp wykopu nie powinny
przekracza¢ +5%.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow prowadzenie jednoczesnie innych
robot oraz przebywanie oséb niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robét ziemnych w bezposrednim
sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie),
w jakich mogg by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci bezpiecznego
uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami zarzgdzajgcymi tymi instalacjami.

5.6. Odspojeniei transport urobku

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia.
Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig
wykopu.

Projektowanie Realizacja Doradztwo | ul. Podmiejska 95, 44 — 207 Rybnik, tel. 537 666 819, biuro@prd-slask.pl
www.prd-slask.pl

21


mailto:biuro@prd-slask.pl
http://www.prd-slask.pl/

22

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Sie¢ wodociggowa w drodze bocznej od ul. Ryduttowskiej w Gaszowicach

Inwestor: Gmina Gaszowice, ul. Ryduttowska 2, 44 — 293 Gaszowice

Odkfad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci, co
najmniej 1,00 m od krawedzi wykopu. Transport nadmiaru nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez
Wykonawce.

5.7. Obudowa scian i rozbiérka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegétowy opis
proponowanych metod zabezpieczenia wykopdw na czas budowy sieci wodociggowej
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robot.

5.8. Odwodnienie dna wykopu

Zaleca sig, aby prace ziemne byly prowadzone w okresach suchych i w czasie niskich
stanéw wod gruntowych.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposéb zgodny ze
zwyczajowg praktykg inzynierskg w catym okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopow
powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.

Odwadnianie wykopu w zaleznosci od wielkosci naptywu wody moze by¢ wykonywane pompami
zanurzeniowymi lub przeponowymi z zaglebienia w dnie wykopu, ewentualnie igtofiltrami
zainstalowanymi na obwodzie wykopu w ukfadzie jedno — lub dwu — rzedowym.

Praca pomp powinna odbywa¢ sie az do momentu wykonania zasypki ponad poziom
zwierciadta wod gruntowych.

Poszczegolne iglofiltry nalezy zaptuka¢ do gtebokosci minimum 0,80 m ponizej dna wykopu.
Aby zapewni¢ doptyw wody do igtofiltrow oraz sprawne dziatanie zespotéw odwadniajgcych wokot
kazdej szpilki nalezy wykonac¢ obsypke z piasku grubego o granulacji 1 — 3,0 mm.

Rozliczenie z pompowanej wody prowadzi¢ w dzienniku pompowan.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod opadowych.

5.9. Roboty instalacyjno — montazowe
Warunki ogéine dotyczace sieci wodociaggowej wykonywanej z PE

Realizacja robot budowlanych metodg wykopu otwartego

— Do wykonania robét montazowych w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym
odbiorze technicznym wykopu i podtoza;

— Przewody wodociggowe nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy oraz PN-B-10725:
1997, a takze zgodnie z Dokumentacjg Projektows;

— Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz
i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie uleglty uszkodzeniu w czasie transportu
i sktadowania;

— Odgatezienia wykonuje sie za pomocg tworzywowych ksztattek do zgrzewania
elektrooporowego i doczotowego, natomiast potgczenia z armaturg za pomocag
tworzywowych tulei kotnierzowych z kotnierzem;

— Zasuwy nalezy montowac¢ w trakcie uktadania przewodow, na blokach z betonu;

— Kaptur ostaniajgcy potgczenie przedtuzenia wrzeciona z wlasciwym wrzecionem powinien
szczelnie przylega¢ do gornego kotnierza zasuwy. Rura ochronna powinna szczelnie
przylega¢ do kaptura ostaniajgcego oraz wystawac, co najmniej 0,10 m nad spdd skrzynki
ulicznej. Skrzynka uliczna powinna by¢ ustawiona réwno z powierzchnig drogi lub chodnika
na podparciu z blokéw betonowych lub cegty;

— Armature nalezy taczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta. Nalezy zwrocic¢
uwage, aby powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne armatury byly gtadkie, czyste,
pozbawione pordw, wgtebien i innych wad powierzchniowych. Stosowac $ruby, nakretki
i podktadki ze stali nierdzewnej;

— Trasa przewoddéw wodociggowych i usytuowanie armatury powinno by¢ trwale oznakowane
w terenie;
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— Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz
&cidle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, co najmniej 4 obwodu symetrycznie
do swej osi. Odchylenie osi utozonego przewodu do ustalonego kierunku osi przewodu
wodociggowego nie moze przekraczac¢ + 2 cm;

— Najmniejsze spadki przewodéw powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody
Z rurociggdéw nie mniej jednak niz 0,1%;

— Ocieplenie przewodu nalezy wykona¢, gdy gtebokos¢ utozenia przewodu jest taka,
ze przykrycie mierzone od rzednej gornej powierzchni przewodu do rzednej terenu
projektowanego jest mniejsze od glebokosci przemarzania gruntu plus 0,40 m
wg PN-B-03020. Jako warstwe ocieplajgcg nalezy zastosowa¢ zuzel granulowany (kermazyt)
grubosci 0,30 m przykryty 0,05 m warstwg gliny i dwoma warstwami papy;

— Przewody wodociggowe powinny by¢ ukladane w odlegtosci od przebiegajgcych réwnolegle
innych przewoddéw, co najmniej: 1,50 m od przewoddéw gazowych i kanalizacyjnych, 0,80 m
od kabli elektrycznych oraz 0,50 m i 1,00 m (w przypadku przewodow wodociggowych
magistralnych) od kabli telekomunikacyjnych.

Po utozeniu rurociggow wykonaé proby cisnieniowe zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Wytyczne wykonania wodocigqu z PE

Montaz przewodoéw wodociggowych z PE na dnie wykopu moze odbywac sie na wczesniej
przygotowanym podtozu z warstwy piasku. Przewody winny by¢ uktadane w temperaturze powyzej
+ 5°C. Rury dostarczone na budowe powinny by¢ sprawdzone na szczelnos¢, posiadaé certyfikaty,
nie mogg mie¢ widocznych uszkodzeh. Rury przed opuszczeniem do wykopu powinny by¢
ponownie sprawdzone oraz powinny by¢ zabezpieczone przez zatozenie tymczasowych zamknie¢
w postaci zaslepek lub korkéw.

Przewody powinny by¢ ukfadane na gtebokosci zgodnej z projektem.

Rury PE fgczone bedg przez zgrzewanie doczotowe oraz elektrooporowe. Zgrzewane rury
lub ksztaltki powinny miec identyczng srednice i grubos¢ Scianek. Rury powinny by¢ utozone
wspotosiowo, koncowki rur powinny by¢ wyréwnane i oczyszczone.

Tuz przed oraz po zakonczeniu zgrzewania i zdemontowaniu urzgdzenia zgrzewajgcego
nalezy skontrolowa¢ miejsce zgrzewania poprzez pomierzenie wymiarow nadlewu. Jego wymiary
nie mogg przekracza¢ wymiaréw dopuszczonych przez producenta. Miejsce zgrzewania powinno
by¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia préby cisnieniowej na szczelnos$¢ przewodu.

Przy zgrzewaniu z uzyciem ztgcz elektrooporowych nalezy przestrzegaé, aby powierzchnie
tgczone byly gtadkie i czyste.

Rurociggi zaprojektowano z rur PE — HD SDR11 klasy 100, PN16 MPa o Srednicy
@125 x 11,8 mm oraz 90 x 8,2 mm (hydrant Hn2), tgczonych metodg zgrzewania doczotowego
lub elektrooporowego.

Do wykonania przepie¢ przytaczy wodociggowych istniejgcych budynkow przy
ul. Ryduttowskiej 7b, 7c, 7d oraz 9c zastosowana zostanie rura w zwoju PE-HD 100 SDR11, PN16
0 Srednicy 40 x 3,7 mm.

Réwnowaznie dopuszcza sie mozliwosé wykonania sieci wodociggowej z rur
PE — HD 100RC SDR11 PN16 MPa o srednicy @125 mm, @90 mm; natomiast do wykonania
przepie¢ przytgczy wodociggowych istniejgcych budynkéow wzdtuz projektowanej sieci,
zastosowanie rur PE — HD 100RC SDR11 PN16 MPa o $rednicy &40 mm.

Dla rurociggow ukfadanych w pasie drogowym przewidziano petng zasypke piaskiem
dowozonym. Rurocigg nalezy poddac¢ prébie szczelnosci na cisnienie min. 1,00 MPa.

Montaz przewoddéw z PE w temperaturze otoczenia nizszej od 0°C jest mozliwy. Jednakze,
z uwagi na zmniejszong elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie
wykonywac potfgczenia w temperaturze nie nizszej niz 0°C.
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Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny — nie mogg miec
uszkodzen oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych
zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp.

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak rowniez przy zmianie kierunku rur lezgcych,
nalezy zwréci¢ uwage na to, aby nie przekroczyé dopuszczalnego minimalnego promienia
zatamania, ktéry dla rur PE-HD moze wynosi¢ 50 x D (D — $rednica zewnetrzna). Przy czym
dopuszczalna wartos¢ wygiecia rur zalezy miedzy innymi od temperatury. Jesli rury majg byé
wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzega¢ specjalnych instrukcji wydanych
przez producenta.

Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowaé w poblizu wykopu, w miejscu
ostonietym przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi.

Potgczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca tgczenia do miejsca utozenia.

Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii
wykonania ztgczy i innych weztéw oraz rodzaju wykopu. Ukladanie opuszczonego na dno wykopu
zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywac sie na przygotowanym podtozu.

Potgczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywac na
poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do tgczenia.

Oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych dokonuje sie za pomocg tablic
umieszczonych na specjalnych stupach, na wysokos$ci okoto 2,00 m nad terenem, w miejscach
widocznych, w odlegtosci nie wigkszej niz 25,0 m od oznaczonego uzbrojenia. Wzory tablic
I wymagania co do tresci, wymiarow, materiatbw, wykonania, wykonczenia okresla
PN-86/B-09700.

5.10. Armatura odcinajaca
Armature odcinajgcg (zasuwy) nalezy instalowaé:
— na weztach wodociggowych (punkty ,wpie¢” do sieci);
— w innych miejscach wskazanych w Dokumentaciji Projektowe;j.

5.11. Bloki oporowe

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia
wody powinno by¢ zgodne z dokumentacjg, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy
umieszczac: przy koncéwkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach
kierunku dla przewoddéw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swg tylng sciang opierat sie o grunt
nienaruszony. W przypadku braku mozliwo$ci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzeh miedzy
tylng sciang bloku, a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy C12/15. Odlegto$¢ miedzy blokiem
oporowym i Sciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen
miedzy przewodem a blokiem nalezy zalaé betonem klasy C12/15 izolujgc go od przewodu dwoma
warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé dowolng metoda, natomiast ponizej —
do rzednej spodu bloku — wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem. Wykop
w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu
wodociggowego.

5.12. Rury ochronne

Wszystkie skrzyzowania projektowanej sieci z istniejgcym, niezinwentaryzowanym
uzbrojeniem terenu nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Rury ochronne nalezy stosowa¢ w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej oraz
uzgodnieniach branzowych w niej zawartych — projekt budowlany z elementami projektu
wykonawczego nr 10/20-01.

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
Podczas wykonywania prac w wykopach otwartych szczegétowy przebieg przewodow
wodociggowych, kanalizacyjnych oraz energetycznych w terenie ustali¢ na podstawie probnych
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przekopéw. Prace ziemne w poblizu uzbrojenia wykona¢ recznie. Odkryte przewody nalezy
odpowiednio zabezpieczyc.

Wszelkie prace w rejonie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy wykonac pod
nadzorem ich przedstawicieli, odnosnych uzytkownikéw.

Skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi

Kable elektroenergetyczne nN, SN bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg
nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego.

Dla kabli 1 kV stosowaé rury dwudzielne, koloru niebieskiego o srednicy minimum 110 [mm],
natomiast dla kabli SN rury minimum 160 [mm] koloru czerwonego. Przy wejsciu kabla do rur
ostonowych na kablu zatozy¢ opaski z opisem kabla, a kohce rur zabezpieczy¢ przed dostaniem
sie osadéw.

W miejscu prowadzenia sieci sanitarnej w poblizu kabli nalezy wykonaé recznie przekopy
kontrolne.

Dopuszcza sie _rowniez _indywidualne rozwigzania _zabezpieczeh podane przez
przedstawicieli_nadzoru poszczeqdinych branz w_toku budowy. Uzgodnienie inneqgo sposobu
zabezpieczen powinno miec forme pisemna.

5.13. Miejsca kolizji i skrzyzowan

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci przy prowadzeniu
réwnolegtym przewodow i skrzyzowaniach.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wtascicieli
tych sieci. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi podziemne, krzyzujgce
sie lub réwnolegte do wykopu powinny zostaé¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejgce
niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych
indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robo6t. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen
pomiedzy kanatem, a uzbrojeniem istniejgcym wypetni¢ mieszankg zwirowo — piaskowa.

5.14. Przygotowanie podtoza

Podloze naturalne
Podloze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnosci, o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-B-02480, dajgcy sie wyprofilowa¢ wg
ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dlugosci na obwodu),
niewykazujgcy zagrozenia korozyjnego.
Podloze wzmocnione (podsypki)
W przypadku wystepowania innego gruntu, nalezy wykona¢ podfoze wzmocnione. Podtoze
wzmocnione nalezy wykonac, jako:
— podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne
lub przy nienawodnionych skaftach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych
i kamienistych;
— podtoze zwirowo — piaskowe:
e przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo Scisliwych (muty, torfy) o matej grubosci po ich
usunieciu;
e przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajgcych);
e W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktoéry stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodéw;
¢ jako warstwa wyrdwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;
e W razie koniecznosci obetonowania rur.

Warunki wykonania podsypek:
Uktadanie podsypek powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadowienia;
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— Przed rozpoczeciem posadowienia podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatéw budowlanych;

— Niedopuszczalne jest wyréwnanie podioza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury
kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu;

— Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa;

— Catkowita grubos¢ podktadu — wedtug projektu. Powinna to byé warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu; dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych
przewidywanych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekraczaC w zadnym jego
punkcie £1 cm;

— Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego poditoza wzmochionego
od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinna przekraczaé
5cm.

— Wskaznik zageszczenia podkiadu nie powinien by¢é mniejszy niz zatozony w projekcie.
Podtoze nalezy zagesci¢ do Is nie mniej niz 0,97 wg normalnej proby Proctora;

— Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni.

Zasypki

Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru inwestorskiego, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki

1) Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych
W nim robot;

2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanych i $mieci;

3) Do wysokosci 0,30 m ponad wierzch przewodu zasypke nalezy prowadzi¢ recznie, a dalej
mechanicznie przestrzegajgc zasad zwigzanych z zageszczeniem gruntu az do uzyskania
wskaznika zageszczenia gruntu, zgodnie z PN-83/8836-02;

4) Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy odpowiednio zagesci¢ —
wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ |s = 0,97. Zasypke wykopu nalezy wykonac
zageszczajgc warstwami gruntem tatwo zageszczalnym (mozna réwniez stosowaé piasek
wymieszany z gruntem rodzimym) z réwnoczesng rozbiorkg rozparc i odeskowan wykopow.
Podbudowe kanatu wykonac z gruntu G1, tak jak obsypke z piasku lub zwiru;

5) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci podanej
w projekcie;

6) Wskaznik zageszczenia gruntu — wg dokumentacji technicznej (szczegodlnie starannie nalezy
zagescic¢ grunt wokét przewodu i na wysokosci 0,30 m powyzej rury);

7) Préby szczelnosci — miejsca potgczen pozostawi¢ nalezy nieobsypane.

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowal uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektdbw na przewodzie. Materiatem zasypu w obrebie strefy
niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub
srednio ziarnisty. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0,30 m.

Zasypke przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:
Etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach;

Etap Il — po prébie szczelnosci ztgczy rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potgczen;
Etap Ill — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem

i ewentualng rozbidrkg deskowan i rozpor wykopu.

Projektowanie Realizacja Doradztwo | ul. Podmiejska 95, 44 — 207 Rybnik, tel. 537 666 819, biuro@prd-slask.pl
www.prd-slask.pl


mailto:biuro@prd-slask.pl
http://www.prd-slask.pl/

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Sie¢ wodociggowa w drodze bocznej od ul. Ryduttowskiej w Gaszowicach

Inwestor: Gmina Gaszowice, ul. Ryduttowska 2, 44 — 293 Gaszowice

Podsypka

Przewody sieci zewnetrznych nalezy uktada¢ na podsypce z piasku. Podsypke nalezy
zage$cic ubijakami. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ minimum 0,20 m.

Obsypka

Przewody sieci zewnetrznych nalezy po obu stronach obsypaé piaskiem warstwami
o grubosci 1/3 srednicy rury z jednoczesnym ich zageszczaniem.

Obsypka winna siega¢ poziomu sklepienia rurociggu. Powyzej obsypki zastosowaé uktadang
takze warstwami (z materiatu o wtasciwosciach takich jak podsypka) zasypke wstepng o catkowitej
grubosci wynoszgcej, co najmniej 0,30 m.

5.15. Badanie szczelnosci

Prébe szczelnosci przewoddw wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg
PN-B 10725:1997.

Dokona¢ proby szczelnosci o cisnieniu 1,5 cisnienia wystepujgcego w rurociggu wedtug
obowigzujgcych przepiséw branzowych. Prébe nalezy przeprowadzi¢ w obecnoéci Inspektora
Nadzoru. Po zakonczeniu proby z wynikiem pozytywnym nalezy sporzgdzi¢ protokdt odbioru
wodociggu.

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy przeprowadzié¢
préby szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy wykonac¢ dla kolejnych odbieranych odcinkdéw
przewodu. Badanie szczelnosci catego przewodu nalezy przeprowadzi¢ celem odbioru
technicznego koncowego.

Zaleca sie przeprowadzi¢ probe cisnieniowg hydrauliczng, jednakze w przypadkach
uzasadnionych wzgledami techniczno — ekonomicznymi mozna stosowaé prébe pneumatyczna.

Sposéb przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci sg
podane w normie. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowac¢ nastepujgce
warunki przed przystgpieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:

— zastosowane do budowy przewodu materialy powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami;

— odcinki poddawane prébie szczelnosci mogg mie¢ dtugosé ok. 200,0 m w przypadku
wykopow o $cianach umocnionych lub ok. 300,0 m przy wykopach nie umocnionych
ze skarpami;

— wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne;

— odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami — wykonana doktadnie obsypka;

— wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢é zamkniegte;

— profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach
badanego odcinka;

— nalezy sprawdzac¢ wizualnie wszystkie badane potgczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegolnosci przestrzegaé
nastepujgcych warunkéw:

— przewdd nie moze byé nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej
nie moze by¢ nizsza niz 1°C;

— napetnianie przewodu powinno odbywac¢ sie powoli od najnizszego punktu;

— temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekraczaé¢ 20°C;

— po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢
go na 12 godzin w celu ustabilizowania;

— cisnienie prébne P, powinno wynosi¢ 1 MPa przez min 12 godzin w obecnosci Uzytkownika;

— po ustabilizowaniu sie probnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdza¢ jego poziom;

— przez 30 minut ciSnienie na manometrach nie moze spas¢ ponizej cisnienia probnego,
wielkos¢ cisnienia nalezy odczytywac z doktadnoscig najnizej podziatki skali manometru;
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w wypadku préby pneumatycznej napetnianie przewodu powietrzem powinno sie odbywaé
dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka miedzy etapami;

e po uzyskaniu ci$nienia prébnego nalezy przewdd pozostawi¢ przez okres do 24 godzin dla
wyréwnania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i po tym
czasie nalezy przystgpi¢ do kontrolowania cisnienia (wlasciwa proba szczelnosci trwajgca
nie dtuzej niz 24 godziny) w odstepach, co 30 minut;

— caly przewdd moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikow préb szczelnosci poszczegdlnych jego odcinkdw oraz po jego zasypaniu,
z wyjatkiem miejsc fgczenia odcinkow.

Cisnienie probne P, powinno wynosic:

— dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym Pr do 1,0 MPa, PP = 1,5 PR, lecz nie nizsze niz
1,0 Mpa;

— dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym Pr ponad 1,0 MPa, PP = PR + 0,5 MPa, dla tej
sieci wodociggowej cisnienie prébne winno wynosi¢ 1,0 MPa.

Szczelnos$¢ odcinka i catego przewodu powinna byé sprawdzona zgodnie z obowigzujgca
normg. Po zakonczeniu préby szczelnosci nalezy zmniejszyé cisnienie powoli w sposéb
kontrolowany, a przewdd powinien by¢ oprézniony z wody.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy oraz nadzoru inwestycyjnego. Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany
manometr tarczowy (Srednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od cisnienia
prébnego i dziatce elementarnej 0,01 MPa.

5.16. Ptukanie i dezynfekcja

Przed zasypaniem wykonywanego odcinka wodociggu nalezy przeprowadzi¢ jego ptukanie,
nastepnie dezynfekcje i ponownie ptukanie do zaniku jawnego zapachu chloru.

Ptukanie nalezy wykona¢ dwukrotnie tj. po prébie szczelnosci i po dezynfekcji. Predkosc
przeptywu wody podczas ptukania powinna by¢ nie mniejsza niz 1,0 m/s. Przewdd mozna uznaé
za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Dezynfekcja bedzie polegata na wprowadzeniu do jednego konca dezynfekowanego odcinka
przewodu roztworu wody z dodatkiem chlorku wapnia w ilosci 100 mg/l lub chloraminy w ilosci
20 — 30 mg/l, az do momentu, gdy na koncéwce tego odcinka (przez baterie lub zawory) bedzie
wyczuwalny zapach chloru, nastepnie nalezy zamkna¢ zawory i przetrzymac¢ wprowadzony roztwor
przez 24 godziny. Nastepnie przewody ponownie nalezy przeptuka¢ woda, az do zaniku zapachu
chloru, po czym nalezy pobra¢ prébke wody do analizy fizyko — chemicznej i bakteriologicznej.

Po dezynfekcji i ptukaniu nalezy powiadomi¢ Terenowg Stacje Sanitarno — Epidemiologiczng
w celu stwierdzenia prawidtowos$ci wykonania dezynfekcji.

Przed przekazaniem rurociggu do eksploatacji Wykonawca przedtozy sprawozdanie
z fizycznego / chemicznego badania wody — wykonane przez oddziat laboratoryjny Terenowe;j
Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej, na podstawie ktdérego stwierdza sie, czy woda jest zdatna do
spozycia przez ludzi.

Wyniki prob szczelnos$ci, badania jakosci wody winny by¢ opisane w protokotach.

5.17. Oznakowanie trasy wodociagu

Trase wodociggu, zatamania oraz uzbrojenie nalezy oznakowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami umieszczajgc tablice informacyjne na budynkach lub ogrodzeniach statych.

Przebieg rurociggébw oznakowa¢ poprzez umieszczenie na warstwie obsypki tasmy
znakujgcej z wkiadkg stalowag, umozliwiajacg podzniejszg lokalizacje przewoddéw z powierzchni
terenu. Nalezy uzy¢ tasmy znakujgcej koloru niebieskiego.

5.18. Wiaczenie / wylaczenie sieci wodociagowej

Przed wykonaniem wigczenia do istniejgcej sieci wodociggowej Wykonawca winien
z wyprzedzeniem skonsultowa¢ i ustalic ze stuzbami PWiK Rybnik Sp. z o0.0. zakres prac
przytgczeniowych.
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Po realizacji zadania, czynny wodocigg woD50, biegngcy w terenie nieruchomosci prywatnej,
do wylgczenia z eksploatacji. Stary wodocigg nalezy trwale zaslepi¢, a prace wykonywac¢ pod
nadzorem PWiK Rybnik.

5.19. Wymagania szczegotowe

Roboty budowlano — montazowe sieci winny by¢ zsynchronizowane z innymi robotami
budowlano — montazowymi prowadzonymi na opisywanym terenie i powinny by¢ prowadzone
w kolejnosci podanej ponizej:

— wytyczenie osi trasy i punktow charakterystycznych;

— wykonanie wykopow;

— ufozenie i montaz rur PE w wykopach;

— montaz rur ochronnych;

— proby szczelnosci;

— zasypka wykopow i zageszczenie gruntu;

— dokfadne wyczyszczenie kanatéw metodg hydrodynamiczng;
— geodezyjne pomiary powykonawcze;

— odbiory czesciowe;

— odbiér koncowy.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy stosowaé sie do ustalen zawartych w zatgcznikach
do projektu, a w szczegoélnosci do ustalen zawartych w Protokole z Narady Koordynacyjnej. Prace
w rejonie istniejgcych sieci prowadzi¢ pod nadzorem wtasciwych stuzb ich dysponentéw.

Os kanatu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu
do punktéw statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.

Gtebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gtebokoscig, okreslong w projekcie. Dno wykopu
powinno byé wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie
i dowigzane do reperow okreslonych przez geodete.

Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z jednostkg projektowg. Po odbiorach
i zasypaniu wykopow powierzchnie terenu nalezy przywréci¢ do stanu przed rozpoczeciem robdt.
Wigczenie do czynnych sieci wykonaé pod nadzorem ich wiascicieli i uzytkownikéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnoéci z Dokumentacjg
Projektowg oraz wymaganiami podanymi w niniejszej ST. Ocena poszczegdlnych etapow robét
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Wymagana jako$¢ materiatdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zadwiadczenie o jakoéci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomic
Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia
na pismie wyniki badan do akceptacji Inspektora. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora o
zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej — dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora,
mozna przystgpi¢ do kontynuacji dalszych prac.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca przedstawi Inzynierowi Deklaracje Zgodnosci z Normg oraz na zyczenie
wszystkie badania jak i atesty gwarancji wystawione przez producenta na stosowane materiaty
potwierdzajgce, ze materialy spetniajg warunki techniczne wymagane przez norme PN EN 295.

Inspektor moze dokona¢ wizytacji laboratorium w zaktadzie produkcyjnym celem weryfikacji
przedstawionych mu badan na zgodnos¢ z PN EN 295.

6.2. Badanie zgodnosci z projektem

— sprawdzenie, czy zostaly przedtozone wszystkie dokumenty;
— sprawdzenie dokumentdéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym;
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sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt zostaly wniesione
do projektu i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym
przez Projektanta;

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperow;

sprawdzenie czy poszczegolne fazy robét wykonano zgodnie z dokumentami.

Badanie wykonania wykopow otwartych obudowanych (umocnionych)
Badanie materiatow i elementéw obudowy — wykonaé bezposrednio na budowie przez

ogledziny zewnetrzne:

6.4.

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych
przeprowadza sie przez:

ogledziny zewnetrzne wzniosu gornych krawedzi obudowy i przylegania ich do terenu,
ogledziny zewnetrzne i stwierdzenie wyprofilowania terenu dla zapewnienia odptywu wéd od
krawedzi wykopu poza teren.

sprawdzenie metod wykonywania wykopéw — wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne
i porownanie z dokumentacjg oraz uzytkowanym sprzetem technicznym;

badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy:

sprawdzenie przez ogledziny zewnetrzne skladowania materiatdw w obrebie klina odtamu
gruntu,

sprawdzenie prawidtowosci sktadowania gruntu wydobytego z wykopu przeprowadza sie
przez ogledziny zewnetrzne, pomiar w planie tasmg stalowg z doktadnoscig do 0,10 m
szerokosci wolnego pasa terenu dla komunikaciji.

Pomiary wykonywac w trzech dowolnych miejscach w odlegtosciach, co 30,0 m.

sprawdzenie zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzgdzeniami podziemnymi
przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne;

sprawdzenie prawidtowego wykonania wyjs¢ z wykopu przeprowadza sie przez ogledziny
zewnetrzne.

Badanie podioza

Badanie w zakresie podtoza wzmocnionego
Grubos¢ podtoza piaskowego, zwirowego przeprowadza sie pod zewnetrznym obrysem dna

rury przez ogledziny i pomiar grubosci i szerokosci z doktadnoscig do 0,01 m w trzech wybranych
miejscach badanego odcinka.

6.5.

6.6.

Badanie glebokosci utozenia przewodu i wielkosci przykrycia

Badanie przeprowadza sie przez pomiar:

rzednej podtoza przy uzyciu niwelatora,

wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,

obliczenie réznicy wysokosci h, pomiedzy sumg wynikbw pomiaréw jw., a rzedng
projektowanego terenu w danym punkcie.

Badanie w zakresie budowy przewodu i obiektow

Badanie utozenia przewodu
Badanie utozenia przewodu na podfozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz

catej dtugosci i na szerokosci, co najmniej ¥ obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy
przeprowadziC przez ogledziny zewnetrzne.

Badanie utoZzenia przewodu w planie
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedtug rysunkéw

w projekcie z doktadnoscig do 0,05 m, w trzech wybranych miejscach badanego odcinka.
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Badanie utozenia przewodu w profilu

Badanie polega na sprawdzeniu rzednych przez pomiar rzednych w dowolnie wybranych
punktach przewodu po jego wierzchu, poza zigczami rur i poréwnanie z wyliczonymi rzednymi wg
projektu. Pomiaru dokona¢ w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu.

Badanie wykonania zmiany kierunku utozonego przewodu w planie i profilu

Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne oraz pomiary. Pomiar promienia
tuku oraz gabarytow wykonuje sie przy uzyciu tasmy stalowej i miarki z doktadnoscig do 0,01 m.

Badanie potgczenia rur

Sprawdzenie wykonania potgczen nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Badanie rodzaju rur, ksztattek, armatury, dziatanie zasuw, montazu weztow i hydrantow
Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.7. Badanie warstwy zasypu, podsypki, obsypkKi

Podsypka

Przewody sieci zewnetrznych wodociggowych nalezy uklada¢é na podsypce z piasku.
Podsypke nalezy zagesci¢ recznie lub lekkim sprzetem mechanicznym — ubijakami. Wskaznik
zageszczenia powinien wynosic: Is = 0,97

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 0,20 m. Po utozeniu rurociggu nalezy
wykonac¢ obsypke i zasypke przewodu.

Obsypka
Przewody sieci wodociggowych nalezy po obu stronach obsypa¢ piaskiem — grubo$¢

warstwy ochronnej wokot rurociggu powinna wynosi¢ 0,30 m (po zageszczeniu), liczgc od gornej
krawedzi rurociggu oraz po 0,30 m po bokach — liczac od zewnetrznej Scianki rurociggu. Warstwe
te, nalezy zageszczac¢ ubijakiem recznym lub lekkim sprzetem mechanicznym — wibratorem
ptytowym o masie 100 kg, wykonujgc to tak, aby nie uszkodzi¢ rurociggu. Uzywanie wibratora
bezposrednio nad rurg jest dopuszczalne dopiero po przekroczeniu grubosci obsypki 0,30 m.

Grubos¢ warstw do zageszczania nie moze przekracza¢ 0,20 m, a wskaznik zageszczenia
powinien wynosic¢ Is= 0,97.

Badanie warstwy ochronnej obsypki

Badanie nalezy wykonaé przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu, ktéry
powinien wynosi¢, co najmniej 0,30 m.
Zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do =zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi,
a w szczegoélnosci ubicia jej z bokéw przewodu, wyznaczenie miejsc do badania stopnia
zageszczenia. Pomiar nalezy wykonaé¢ z doktadnoscig do 0,05 m w miejscach odlegtych od siebie
nie wiecej niz 50,0 m. Po wykonaniu obsypki nalezy przystgpi¢ do wykonania zasypki.

Zasypka
Zasypke wykonywa¢ do wysokosci warstw podbudowy drogowej. Do zasypki nalezy

stosowa¢ grunt jednorodny, zageszczalny i niewysadzinowy (piaskowy). Nie dopuszcza sie
stosowania do zasypek gruntéw gliniastych, ilastych i organicznych. Zasypke gruntowg nalezy
wykonywa¢ warstwami o grubosci okoto 0,20 m z rownoczesnym zageszczaniem mechanicznym.
Do zageszczania zasypki stosowac wibratory o masie do 200 kg.

Sprawdzenie warstwy zasypu

Grubo$¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna by¢ uwzgledniona ze wspotczynnikiem
spulchnienia gruntu oraz zatozonej grubosci warstwy po osiggnieciu zatozonego zageszczenia
w zaleznosci od stosowanego materiatu.

W czasie zageszczania grunt winien mieC wilgotnoS¢ réwng wilgotnosci optymalne;j
z tolerancja = 20%. Wilgotno$c¢ nalezy sprawdzi¢ laboratoryjnie.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdw, zageszczenie warstwy nalezy
okresla¢ za pomocg wskaznika stopnia zageszczenia.

Wskaznik zageszczenia zasypki piaskowej wynosi¢ musi min. Is = 0,97.
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Wskaznik zageszczenia nalezy potwierdzi¢ badaniem laboratoryjnym.

Jezeli badania kontrolne wykaza, Zze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtornie
zagescic. Jezeli powtérne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia, Wykonawca powinien usungc¢ warstwe i wbudowac¢ nowy materiat, o ile Inspektor
Nadzoru nie zezwoli na ponowienie proby ponownego zageszczenia warstwy.

6.8. Dopuszczalne tolerancje przy odbiorze
— odchylenie osi rurociggu od ustalonej w planie nie powinno wynosic¢ wiecej niz £ 5,0 cm;
— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ * 3,0 cm;
— odchylenie szerokosci warstwy podfoza nie powinno przekraczac¢ * 5,0 cm;
— odchylenie spadku utozonego rurociggu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaé -10%.

6.9. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia robét. Odpowiedzialnosé
za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

— zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyty przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na placu
budowy;

— kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktéra dokonata
wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy bedg czytelne,
w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim;

— zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

e terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegodlinych elementdow robdt;

e przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach, uwagi i polecenia Inspektora;

e daty i przyczyny wstrzymania robat;

e zgtoszenia i daty odbiorow rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioréw czesciowych
i kohcowych;

e Wwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

e warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogodg;

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej;

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot;

¢ dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony robdt;

e dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat;

¢ inne istotne informacje o przebiegu robdt.

— Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi w celu zajecia stanowiska;

— Decyzje Inspektora wpisane do dziennika Budowy muszg by¢ podpisane przez Wykonawce
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie oprocz w/w wymienionych nastepujgce dokumenty:
— Pozwolenie na realizacje Inwestycji;
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Protokoty przekazania Terenu Budowy;

Umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne, $Swiadectwa
przejecia robot;

Protokoty z narad i ustalen;

Korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy nalezy przechowywaé na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym;

W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢
w formie przewidzianej prawem;

Inspektor bedzie miat staly dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy takze je
udostepniaé Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

Dokumenty wykonawcy

Dokumenty, ktére zostang dostarczone przez Wykonawce:

dokumentacja powykonawcza;

dokumentacje fotograficzng z przed rozpoczecia i po zakonczeniu robot;

oswiadczenia wtascicieli / uzytkownikéw dziatek, na ktérych prowadzone byly roboty
i zlokalizowanych wzdluz pasa robdt, potwierdzajgce przywrdcenie terenu do stanu jaki byt
przed rozpoczeciem robot;

protokoty z préb cisnieniowych sieci wodociggowej;

protokoty z przeprowadzonych badan zageszczen,

protokoty z badan wody wydany przez SANEPID.

Dopdki powyzsze informacje nie zostang przekazane | zaakceptowane przez

Zamawiajgcego, prace nie powinny by¢ uznane za ukonczone.
Przed podpisaniem protokotu odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza.

7.

ODBIOR ROBOT
Zgodnie z warunkami umowy.

PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — obiekty i elementy wyposazenia —
Terminologia

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-EN 805: 2002 Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociggowych i ich
czesci sktadowych

PN-B-10725:1997  Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne
1 Mpa.

PN-74/B-10733 Wodociggi. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania
i badania przy odbiorze

BN70/8972 04 Wodociggi. Sie¢ zewnetrzna. Urzadzenia do rozprowadzania wody.
Nazwy i okreslenia
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BN81/9192 05 Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe na rurociggach. Wymiary i warunki
stosowania

PN-86/B09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych

PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw.

PN-C-8922:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw. Wymiary

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce
Czesc¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce
Czesc¢ 2: Armatura zaporowa.

PN-EN 1074-6:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce — Czesc¢ 6: Hydranty

PN-EN 14339:2009 Hydranty przeciwpozarowe podziemne

PN-EN 14384:2009 Hydranty przeciwpozarowe nadziemne

PN-EN 12266-1:2012Armatura przemystowa -- Badania armatury metalowej — Czes¢ 1:
Préby cisnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru -
Wymagania obowigzkowe

PN-EN 1092-2:1999 (ISO 7005-2) Kotnierze i ich potgczenia -- Kotnierze okragte do rur,
armatury, fgcznikdéw i osprzetu z oznaczeniem PN — Kotnierze zeliwne

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-80/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociggédw utozonych w ziemi w réznych

warunkach obcigzen. Czes¢ 1: Wymagania ogoéine
PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania

i badania przy odbiorze
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL.
Warszawa 2001r.
Akty prawne
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 j.t.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003.47.401);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.2018.583 j.t. — z pdzniej. zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126);
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 j.t. — z pOznie;.
zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2016.124 j.t. — z pozniej. zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U.2000.63.735 — z pézniej. zmianami);
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— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (Dz.U.2020.2028 j.t. — z pdzniej. zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.)

9.3. Rysunki
Rysunki dotyczace inwestycji przedstawiono w nastepujgcym projekcie budowlanym
Z elementami projektu wykonawczego:
— 10/20-01 — pn. ,Sie¢ wodociggowa w drodze bocznej od ul. Ryduttowskiej w Gaszowicach”.
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