BIURO UStUG PROJEKTOWYCH
INFO - PROJEKT

47-440 Gorki Slaskie ul. Ofiar O$wiecimskich 63
tel./fax. 32 4187324 604149000
e-mail: info_projekt@onet.eu

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ W PIECACH
kategoria obiektu budowlanego: Ix

BRANZA projekt budowlany, wykonawczy
branza architektoniczno — budowlana

INWESTOR Gmina Gaszowice

Adres ul. Ryduttowska 2
44-293 Gaszowice

LOKALIZACJA INWESTYCJI: jednostka ewidencyjna: Gaszowice, obreb: Piece
44-293 Piece, ul. Rydultowska 9, dziatka ewid. nr 1582/142

Zespot autorski:
inz. bud. Krzysztof Linek
upr nr SLK/0325/PWOK/03

do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

Zgodnie z art.. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane /j. Dz.U. z 2017r. poz. 1332 z p6zn. zmianami/ niniejszym oswiadczam, ze
niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Zgodnie z art. 29 ust 2 pkt 4 Prawa budowlanego docieplenie budynkéw o wysokosci do 25m nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe,
oraz na podstawie Art. 30 ust. 1 pkt. 2c, Prawa budowlanego, docieplenie budynkéw o wysokosci do 12m nie zachodzi obowigzek zgtoszenia robét.
Wysokos$é budynku objetego niniejszym opracowaniem, zgodnie z § 6 - Dz.U. z 2015 r. poz. 1422, wynosi: 11,5m, co spetnia w/w

warunki.

listopad 2019 .




SPIS TRESCI

l.p. | hazwa Nr strony
1. | Spis zawartosci 1.

2 | Opis techniczny 2-14
3. | Informacja projektanta BIOZ 14-16.
4. Uprawnienia autora projektu — Krzysztof Linek 17.-18.
5. | Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby autora projektu — Krzysztof Linek 19.
6. Mapa zasadnicza - lokalizacja 20.
7. | PROJEKT KOLORYSTYKI

8. | Elewacja frontowa — zachodnia ,W” A-1
9. | Elewacja boczna — pdtnocna ,N” A-2
10. | Elewacja tylna — wschodnia ,E” A-3
11. | Elewacja boczna — potudniowa ,S” A-4
12. | Elewacja posrednia — wschodnia ,E” A-5
13. | Elewacja posrednia — zachodnia ,W” A-6
14. | Rzut przyziemia A-7
15. | Rzut pietra A-8
16. | Rzut Il pietra A-9
17. | Rzut dachu A-10
18. | Przekroj A - A A-11
19. | Przekr6jB - B A-12
20. | Wykaz stolarki okiennej i drzwiowe;j A-13
21. | INWENTYRACJA

29 | Rzut przyziemia (parteru) -1
23 | Rzut pigtra -2
24. | Rzut Il pigtra -3
25 | Rzut dachu -4
26, | Przekroj A- A I-5
27. | Przekroj B - B I-6
28. | Elewacja frontowa — zachodnia ,W” -7
29. | Elewacja boczna — potnocna ,N” -8
30. | Elewacja tylna — wschodnia ,E” 1-9
31. | Elewacja boczna — potudniowa ,S” I-10
32. | Elewacja posrednia — wschodnia ,E” 1-11
33. | Elewacja posrednia — zachodnia ,W” 1-12




1.

1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
1.7.

OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem.

Inwentaryzacja rysunkowa i fotograficzna budynku.
Audyt energetyczny dla przedsiewzigcia term modernizacyjnego przewidzianego do realizacji w
trybie Ustawy z dnia 21.11.2018r , opracowany przez mgr inz. Tomasza Przybyta z dnia
10.11.2019r.

Instrukcja ITB nr334/2002 Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych budynkow.
Deklaracje wiasciwosci uzytkowych i Swiadectwa i Oceny Wiasciwosci Uzytkowych producentéw
materiatow budowlanych.

Obowigzujace normy i przepisy Prawa Budowlanego.

Rozporzadzenie ministra infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)

z pdzniejszymi zmianami Dz.U. z 2017 r. poz. 2285)

2. CEL1ZAKRES OPRACOWANIA

2.1.

2.2.

CEL OPRACOWANIA.

Projekt budowlany opracowano w zwigzku z zamiarem Inwestora dokonania termomodernizacji
budynku. Optymalny zakres parametréw docieplenia $cian zostat przyjety w audycie energetycznym
i spetnia wymagania dotyczace energooszczednosci i ochrony cieplnej przewidziane w przepisach

techniczno-budowlanych dla przebudowy budynku okreslone w Dz.U. z 2015 r. poz. 1422.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budynek Szkoty Podstawowej w Piecach. Budynek zlokalizowany
jest w miejscowosci 44-293 Piece, przy ul. Ryduttowskiej 9, na dziatce nr 1582/142. Budynek jest
obiektem wolnostojacym. Bryta budynku skfada sig¢ z czterech segmentow (1-4) przylegajacych do

siebie o rdéznych rozwigzaniach konstrukcyjno-materiatowych (rys. nr 1).
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Rys. nr 1 — bryta budynku (zrédto wtasne)



2.3.

24.

ZAKRES OPRACOWANIA.
Zakres opracowania dobrano na podstawie opracowanego audytu energetycznego i stanowi
opracowanie dla docieplenia Scian zewnetrznych, stropodachu oraz wymiany stolarki okienne;
i drzwiowej zewnetrznej. Podaje rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe oraz sposob wykonania
robot.
Zakres opracowania jest zgodny z obowigzujacymi wymaganiami ciepino - wilgotnosciowymi
i obejmuje wykonanie nastepujacych rodzajow robét:
ocieplenie Scian zewnetrznych budynku gtéwnego murowanego z cegty i dobudéwki murowanej z
pustakéw (osie: A-E/5-6; E-F/4-6) styropianem grafitowym gr. 15¢cm, A=0,033W/m*K;
ocieplenie scian zewnetrznych tacznika sali gimnastycznej i $cian sali gimnastycznej murowanych
z pustakow poryzowanych ceramicznych (osie: B-D/1-5) styropianem grafitowym gr. 12cm,
A=0,033W/m*K;
ocieplenie stropodachu niewentylowanego dachu nad salq i tacznikiem (osie: B-D/1-5)
styropapg gr. 18cm, A=0,038W/m*K;
ocieplenie stropodachu wentylowanego dachu nad budynkiem gtownym i dobudowka
(osie: A-E/5-6; E-F/4-6) wetng mineralng miekkq uktadang na stropie gr 25cm., A=0,038W/m*K;
wymiana stolarki okiennej zewnetrznej. U=0,9 W/m2*K;
wymiana 1szt. drzwi zewnetrznych, U=1,3 W/m2*K;
OPIS BUDYNKU.
Bryta budynku sktada sie z 4 potaczonych ze sobg segmentow.
Czes¢ gtéwna budynku ,,1”
Bryta gtowna budynku posiada 3 kondygnacje naziemne, jest niepodpiwniczona. Budynek zostat
wzniesiony w technologii murowanej tradycyjnej ze scianami murowanymi z cegty ceramicznej petnej
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne obustronnie tynkowane. Stropy budynku zelbetowe. Stropodach
wentylowany, pokryty papg bitumiczng. Stolarka okienna nie spetnia obowigzujacych parametréw w
zakresie fizyki cieplnej (U>1,1W/m2K) i w zwigzku z termomodernizacjg kwalifikuje sie do wymiany.
Stolarka drzwiowa spetnia obowigzujacych parametréw w zakresie fizyki cieplnej (U<1,3W/m2K) i w
zwigzku z tym nie kwalifikuje sie je do wymiany.
Dobudéwka ,,2”
Czes¢ dobudowana budynku posiada 2 kondygnacje naziemne, jest niepodpiwniczona. Budynek
zostat wzniesiony w technologii murowanej tradycyjnej ze $cianami murowanymi z pustakéw. Sciany

zewnetrzne i wewnetrzne obustronnie tynkowane. Stropy budynku Zelbetowe. Stropodach
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wentylowany, pokryty papg bitumiczng. Stolarka okienna nie spetnia obowigzujacych parametréw w
zakresie fizyki cieplnej (U>1,1W/m2K) i w zwigzku z termomodernizacjg kwalifikuje si¢ do wymiany.
Stolarka drzwiowa spetnia obowigzujacych parametréw w zakresie fizyki cieplnej (U<1,3W/m2K) i w
zwigzku z tym nie kwalifikuje si¢ je do wymiany.

tacznik ,,3”

tacznik do sali gimnastycznej posiada 2 kondygnacje naziemne, jest niepodpiwniczony. Budynek
zostat wzniesiony w technologii murowanej tradycyjnej ze Scianami murowanymi z pustakéw
ceramicznych poryzowanych typu ,Porotherm’.  Sciany zewnetrzne i wewnetrzne obustronnie
tynkowane. Stropy budynku Zelbetowe. Stropodach niewentylowany, pokryty papg bitumiczna.
Stolarka okienna nie spetia obowigzujacych parametréw w zakresie fizyki ciepinej (U>1,1W/m2K) i
w zwigzku z termomodernizacjg kwalifikuje sie do wymiany. Stolarka drzwiowa nie spetnia
obowigzujacych parametrdw w zakresie fizyki cieplnej (U>1,3W/m2K) i w zwigzku z tym nie
kwalifikuje sie je do wymiany.

Sala gimnastyczna ,,4”

Sala gimnastyczna posiada 1 kondygnacje naziemna, jest niepodpiwniczony. Budynek zostat
wzniesiony w technologii murowanej tradycyjnej ze $cianami murowanymi z pustakdw ceramicznych
poryzowanych typu ,Porotherm”.  Sciany zewnetrzne i wewnetrzne obustronnie tynkowane.
Stropodach niewentylowany, pokryty papg bitumiczng. Stolarka okienna nie spetnia obowigzujgcych
parametrow w zakresie fizyki cieplnej (U>1,1W/m2K) i w zwigzku z termomodernizacjg kwalifikuje sie
do wymiany.

Podstawowe dane techniczne budynku:

o Wysoko$¢ budynku, mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do
budynku, znajdujacym sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do gornej
powierzchni najwyzej potozonego stropu, tacznie z gruboscig izolacji ciepinej i warstwy jg
ostaniajacej wynosi: 11,5m. (§ 6 - Dz.U. z 2015 r. poz. 1422).

o llos¢ kondygnacii: 3,

o Wysoko$¢ budynku: 11,5m

e Kubatura brutto:

1 4220 m3,
2 2160 m3,
3 720m3,
4 2900m3,
tacznie: 10000 m3,




e Kubatura wewn. ogrzewana: 7584m3,

e Powierzchnia uzytkowa: 881+578+292=1751m?

o Powierzchnia zabudowy: 1105 m2

e Powierzchnia elewacii do ocieplenia brutto (ze stolarka):
390+366+205+307+352+199+58+42+25=1944 m?

e Powierzchnia dachu do ocieplenia: 618+511=1129 m2

e Powierzchnia okien do wymiany: 282,48 m2

e Powierzchnia drzwi do wymiany: 3,8 m?

e Obwod budynku: 208,5mb

3. WSPOLCZYNNIKI PRZENIKANIA CIEPLA PRZEZ PRZEGRODY ZEWNETRZNE
Ocene izolacyjnoSci przegrod przeprowadzono na podstawie sporzadzonego audytu
energetycznego, ogledzin, pomiardéw, obliczen cieplno - wilgotno$ciowych (w zataczeniu w
obliczeniach  projektowanej charakterystyki energetycznej), zastosowanego w realizacji
rozpatrywanego budynku oraz wyboru optymalnych usprawniert zmniejszajacych straty ciepta przez

przegrody budowlane:

Stan przed modernizacja Stan po modernizacji
Wsp. U Wsp. U
Sciany zewnetrzne SZ 40 1,401 W / m2K 0,190 W/ m2K
Sciany zewnetrzne SZ 60 1,027 W [ m2K 0,181 W/ m2K
Sciany zewnetrzne SZ 42 1,333 W /m2K 0,189 W/ m2K
Sciany zewnetrzne SZ 80 0,783 W / m2K 0,172 W/ m2K
Sciany zewnetrzne SZ 46 0,670 W / m2K 0,195 W/ m2K
Stropodach wentylowany 0,464 W / m2K 0,141 W/ m2K
Stropodach niewentylowany 0,514 W / m2K 0,150 W/ m2K
Podtoga na gruncie 0,439 W / m2K 0,739 W/ m2K
Okna 1,80 W /m2K 0,90 W /m2K
Drzwi 2,00 W /m2K 1,30 W /'m2K

Energia koncowa Co+Cwu
Emisja CO2

160+21=181 kWh/m?2rok
118.014.574,90 kg/rok

46+21=67 kWh/m2rok
45.350.901,30 kg/rok



5. PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE BUDYNKU

5.1.

PRZYJETY SYSTEM DOCIEPLENIA.
Budynek zostanie ocieplony w Bezspoinowym Systemie Ocieplen ,BSO”. Metoda ta polega na
przymocowaniu do $cian od strony zewnetrznej warstwowego uktadu izolacyjno elewacyjnego,
w ktérym warstwe izolacji termicznej stanowig ptyty styropianowe, a warstwe elewacyjng cienka
wyprawa tynkarska z podktadem zbrojonym tkaning szklana.
Konkretny system musi posiada¢ pozytywng ocene higieniczng Panstwowego Zaktadu Higieny.
Podstawowg zaletg systemu jest jego trwatoS¢, okre$lona na minimum 15 lat, gwarancja dobrej
izolacyjno$ci termicznej (nawet w miejscach mostkow cieplnych), petna gama kolorow
i stosunkowo niski koszt wykonania.
ROZWIAZANIA MATERIALOWO- WYKONAWCZE
ELEMENTY SYSTEMU DOCIEPLENIOWEGO SCIAN
Piyty styropianowe odmiany EPS 70-033 wedtug PN-B-20132:2004 lub réwnowazne

gr.15cm (Sciany), gr 2cm (oScieza) Ao = 0,033 W/mK (budynek bryta nr 1 2)

gr.12cm (Sciany), gr 2cm (oScieza) Ao = 0,033 W/mK (budynek bryta nr 3 i 4)

Ptyty styropianowe ekstrudowane (opaska w gruncie i pod cokét z ptytek ceram.)
gr.15¢cm (Sciany),) Ao = 0,033 W/mK (budynek bryta nr 1 i 2)
gr.12cm (Sciany), Ao = 0,033 W/mK (budynek bryta nr 3 i 4)

Uwaga w dylatacjach zabudowa¢ listwy systemowe dylatacyjne

W elewacji pomigdzy oknami przedszkola i szkoly zastosowa¢ pas ocieplenia z wetny mineralnej
(typu fasada) gr 15cm, na szerokos¢ 3,2m i wysokos¢ 3,2m. W elewacji pomiedzy oknami parteru
w obrebie przedszkola i oknami pietra zastosowac pas poziomy ocieplenia z wetny mineralnej gr
15cm (typu fasada) na wysokosé 0,8 na dtugosci ok. 31m.

Zaprawa klejaca do styropian i sposdb naktadania kleju:

mineralna zaprawa klejaca systemowa

przymocowanie do podtoza mineralng zaprawg ptyt termoizolacyjnych

uzyskang przez wymieszanie wyrobu fabrycznego w postaci szarego

proszku z wodg zarobowg / doktadne parametry okreslono w aprobacie

technicznej/

nakfadanie kleju metoda punktowo - pasowg (zaprawe naktadamy jako pas klejacy 3-4 cm wzdtuz
krawedzi ptyty. Dodatkowo nalezy natozy¢ na powierzchnie wewnetrzng szes¢ punktdw klejacych o

Srednicy ok. 10 cm)



¥ aczniki mechaniczne:

- zastosowanie tacznikow wkrecanych z dtugq strefg rozprezna i trzpeiniem metalowym
- gtebokos¢ osadzenia w murze min. 50 mm,
- ilos¢ facznikow 5 kotki / m2

Klej i zbrojenie cienkowarstwowe:

- mineralna zaprawa klejaca i zbrojaca najwyzszej jakosci do cienkowarstwowego /3-5 mm/
zbrojenia systemow ocieplen,

- zaprawa uzyskana przez wymieszanie wyrobu fabrycznego w postaci proszku z woda
zarobowg

Siatka zbrojeniowa:

- siatka z wtdkna szklanego, zaimpregnowana o podwyzszonej odpornosci na
zrywanie

- gramatura siatki - min. 145 g/m2, ale powinno si¢ stosowa¢ 160 g/m2,

- wymiary oczek - 4ex mm lub 4ex mm,

Tynk nawierzchniowy ponad poziomem 0:

- silikonowa masa tynkarska do naktadania recznego o granulacji ok. 2mm (faktura kasza)
- nasigkliwos¢ powierzchniowa: 0,480 kg/m2xh

- opor dyfuzyjny: 0,31m
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Cokoét od poziomu gruntu do poziomu 0:
- plytki elewacyjne klinkierowe 25x6,2cm w kolorze brgzowym po obwodzie catego budynku

(208mb)

6.2. ELEMENTY SYSTEMU DOCIEPLENIOWEGO STROPODACHU
6.2.1. Dach na czesci ,1" i ,2” (A-E/5-6; E-F/4-6)
- Izolacja z wetny mineralnej migkkiej uktadanej na stropie gr.25cm A=0,038W/mK

- Pod izolacjg utozy¢ 2x folig izolacyjng PCV gr 2x0,5mm.
- Usunac istniejgce ocielenie z granulatu

6.2.2. Dach na CZQSCI w3 i,4” (B-D/1-5)
Izolacja ze styropapy gr.18cm A=0,038W/mK

- wielko$¢ ptyty 100 cm x 100cm
- oklejone jednostronnie asfaltowg papa podktadowa na welonie z wtdkien szklanych
- o kodzie EPS EN 13163-T2-L2W2-S1-P3
- klasa reakcji na ogien E
taczniki mechaniczne do mocowania pokry¢ dachowych dopuszczone do obrotu
Papy do wykonywania pokry¢ dachowych:
- spetniajace wymagania normy PN-EN 13707:2005 lub rbwnowazne
- SBS modyfikowane
- wierzchniego krycia gr 5,4mm na osnowie z wtdkniny poliestrowe;
- Parapety okienne, obrébki blacharskie gzymsoéw , attyk — kolor grafitowy — blacha powlekana
grafitowa RAL 7039
- Rynny i rury spustowe PCV grafitowe RAL 7039




7. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT
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W ponizszych detalach podano przyktadowe produkty systemowej chemii budowlanej, dopuszcza sie

stosowanie produktow innych producentéw deklarujacych rownowazne wiasciwosci techniczne.

Szczegot A
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— 1. 5clana zewnetrzna
2. warstwa zaprawy klejowe]
= kle] do styroplanu
3. phyta termolzolacyina ze styroplanugr 1 2em lub 15cm.
4. warstwa zbrojaca
= kle] do ocleplen na styroplanle
= =slatka z widkna szklanego zatoplona w Hefu
5. wypraws dekoracyjna z tynku denkowarstwoweago
- wyprawa dekoracyjna z tynku slikatowe-sllkonowegaz
= grunt pod tynkl krzemlanows
= tyrk sllcatowo=sllkorowy

VALY
I

T

tacznik

™ A
i powy?e] 30 cm nad pozlomem terenu
_~"styroplan EFS 70-040 lub EFS 100-038
. -
7
e — 1. sclana zewnetrzna
o~

2. kdadja preechwwlgockowa z warstwy klejowa
=emulsja blturlczna do gruntowanla
A piyta  termolzolacyina z pollstyrenu ekstrudowanego XPS
r12em b 15cm.
kolek rozparowy 2 - 4. ﬂ-arsrwa zhrojaca
whretem stalowym Ke] da oclepler na styroplane
= =slatka z whikna szklanego  pancerna” o gramalurze & 300 g/m2
5. warshwa wykoriczenlowa
a) ponad powlerzchnly gruntu - okladzina z phytel Kinklerawych
= grunt krzemlarowo=polmerowy
= nanckle] do kinkleru
= piytid kiinderowe
— = nanospolna do Kinkleru
i) ponlXe] powlerzehnl gruntu = lzalacja przechwellgoclowa
= emulsja bliumlezna do gruntowanla
= oltumlczna masa uszozelnlalaca
= falla kubetowa

4_&
1 -.
[T i
o

s
_L_..-_.._‘_

-~

T

min 30cm

lacznlk z trzplenlem
stabowym ** 3

B

opaska betonowa SZGZE'gf}+ A

listwa cokolows

maCowana
koltdem razporowym

lasma - L
plasek zageszczony / uszezelnlajgca R |
- X

masa uszczellajaca

Szczegot F”
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8. UWAGI DOTYCZACE WYKONAWSTWA

Skorodowane fragmenty istniejacych krat oczysci¢ z rdzy, zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowac.
Niedopuszczalne jest taczenie elementow rdznych systeméw

Stosowac styropian, ktory byt odpowiednio dtugo (ok. 8 tygodni) sezonowany

Przestrzeganie reziméw temperaturowych podczas aplikacji materiatow  wchodzacych
w skfad systemu

Nie wolno prowadzi¢ robét podczas opaddw atmosferycznych

Przy ukfadaniu wypraw elewacyjnych nalezy unika¢ bezposredniego dziatania stonca, opadow
atmosferycznych i okresow utrzymujacych sie mgiet

Parapety wszystkich nowych okien nalezy zdemontowac i zastgpi¢ nowymi, odpowiednio szerszymi
Obrdbki blacharskie gzymsoéw , attyk nalezy zdemontowac i zastgpi¢ nowymi.

Instalacje odgromowg zdemontowa¢, wymieni¢ niezbedne fragmenty i przedtuzy¢ uchwyty mocujace.
Tablice informacyjne, daszki, klimatyzatory; przetozy¢ stosujac w kazdym przypadku mocowania o
odpowiedniej dtugosci uwzgledniajacej grubos¢ ocieplenia.

Prace wykona¢ zgodnie z aktualng wiedzg techniczng oraz obowigzujacymi normami i przepisami, pod
nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem przepiséw BHP i P.POZ.

Odbidr robét powinien nastepowac zgodnie z Instrukcjg BSO - ,Bezspoinowy system docieplenia Scian
zewnetrznych budynkéw" nr 334 / 2002.

Niniejsze opracowanie tworzy integralng cato$¢ ze wszystkimi opracowaniami w ramach niniejszego
zadania.

W ramach rob6t zwigzanych z wymiang stolarki okiennej wykonac¢ prace odtworzeniowe polegajgce na
malowaniu $ciany pomieszczenia w ktorej okno jest zamontowane

W ramach rob6t zwigzanych z dociepleniem $cian przewidzie¢ skucie nieréwnosci i gzymsow

W ramach rob6t zwigzanych z docieplenem osciezy przewidzie¢ skucie tynku na o$ciezach



15

9. INFORMACJA PROJEKTANTA BIOZ

Czes¢ opisowa informacji
9.1. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego:

a)  Docieplenie $cian zewnetrznych, stropéw, stropodachu oraz wymiana zewnetrznej stolarki

okiennej i drzwiowe;j.

9.2. Kolejnosc realizacji poszczegdlnych obiektow:
Zakres robot wymieniony w pkt 1 dotyczy wytgcznie jednego obiektu.

9.3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Na dziatce inwestora znajduje sie wytgcznie budynek objety opracowaniem.

9.4. Elementy terenu ktore mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Nalezy wydzieli¢ strefy zagrozenia wokét budynku i miejsc gromadzenia odpaddw, do ktorych

pozbawi¢ dostepu osoby postronne. Nad wejSciami wykonaC daszki drewniane zabezpieczajace

mieszkancdw przed upadkiem przedmiotow i narzedzi z wysokosci.

9.5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

budowlanych
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Lp | Rodzaj zagrozenia Skala Miejsce zagrozenia | Czas
zagrozenia wystepowania
zagrozenia
. _ teren _
obrazenia na skutek uderzenia , czas wykonywania
1 . czesta remontowanego
przygniecenia pracy
budynku
. . . czas wykonywania
2 | spadajgce przedmioty czesta jw
pracy
3 | obrazenia ciata na skutek kontaktu z | czesta w czas wykonywania
ostrymi elementami pracy
_ czas wykonywania
4 | upadek czesta jw
pracy
5 | porazenie i poparzenie pradem czesta jw czas wykonywania
elektrycznym pradem o napieciu do pracy
1kV
czas wykonywania
6 | Hatas czesta w
pracy
. . . czas wykonywania
7 | wirbracje sporadyczna | jw
pracy
czas wykonywania
dziatanie substancji chemicznych .
8 czesta w robot
rozbiérkowych
promieniowanie nadfioletowe ( prace _ czas wykonywania
9 _ sporadyczna | jw.
spawalnicze ) pracy
_ . _ czas wykonywania
10 | osoby niepowofane w miejscu pracy | czesta jw.
pracy

9.6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robé6t

szczegolnie niebezpiecznych:

Instruktaz przed przystgpieniem do prac szczegolnie niebezpiecznych przeprowadza kierownik robdt w

miejscu wykonywania prac, w obecnosci wszystkich pracownikow wykonujacych dang prace. Nalezy
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zwrdci¢ uwage na wystepowanie zagrozen w czasie wykonywania pracy na wysokosciach i przy pracach
demontazowych, kierownik robot odnotuje fakt udzielenia instruktazu w specjalnym zeszycie. Wpis o

udzieleniu instruktazu podpisuje kierownik rob6t oraz wszyscy poinstruowani.

9.7  Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczerstwom wynikajacym z
wykonywaniem robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Lp Zagrozenie Przeciwdziatanie zagrozeniu
1 obrazenia na skutek uderzenia, | stosownie hetmow ochronnych
przygniecenia
2| spadajace przedmioty stosownie hetmdw ochronnych, zestawow
transportowych, ogledziny urzadzen
3 | obrazenia ciata na skutek stosowanie odziezy i rekawic ochronnych
kontaktu z ostrymi elementami
4 | upadek stosowanie wiasciwego sprzetu ochronnego
5 | porazenie i poparzenie pradem | stosowanie srodkoéw ochrony przed dotykiem
elektrycznym pradem o bezposrednim i posrednim, stosowanie procedur
napieciu do 1 kV zawartych w instrukcjach
6 | hatas stosowanie ochronnikéw stuchu , zmniejszenie czasu
ekspozyciji
7 | wibracje stosowanie rekawic chronigcych przed drganiami,
stosowanie procedur zawartych w instrukcjach
5 dziatanie substancji stosowanie odziezy i rekawic ochronnych
chemicznych
9 | promieniowanie nadfioletowe stosowanie $rodkow ochrony osobistej
0 osoby niepowofane w miejscu wygrodzenie miejsca pracy, tabliczki ostrzegawcze
pracy

Informacje opracowat: inz. Krzysztof Linek



